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RYSUNKI
1. Plan sytuacyjny

2. Przekrdj kanatu technologicznego



CZESC OPISOWA
1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy budowy kanatu technologicznego
w ramach inwestycji:

"Strefa Aktywnoséci Gospodarczej Igotomska - Zachdd - budowa uktadu drogowego
kategorii gminnej w klasie dojazdowej z odwodnieniem, oswietleniem terenu, kanatem
technologicznym, przejazdem kolejowym oraz przebudowg i zabezpieczeniem kolidujgcej

infrastruktury podziemnej w rejonie ul. Igotomskiej w Krakowie”

2. Podstawa opracowania

Niniejszg dokumentacje opracowano na podstawie warunkéw ZDMK, znak:
U1.5304.208.2021 z dnia 22.09.2021

3. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje cato$¢ prac zwigzanych z realizacjg budowy kanatéw
technologicznych. W szczegdlnosci zakres obejmuije:
e Wykopy pod rowy kablowe,
e Montaz studni kablowych,
e Ulozenie rur kanalizaciji,

e Zasypanie wykopow.

4. Stan projektowany

Konfiguracje i typy rurociggéw i studni przyjeto zgodnie z:
e Warunkami technicznymi ZDMK,
e Rozporzgdzeniem ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac kanaty technologiczne,
e Aktualnymi normami, w tym zaktadowymi:
» Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999r w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 43 poz. 430),



» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. 207/2003 poz. 2016
zZ pozn. zm.),

» Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. nr
19/2004, poz. 177 z pdézn. zm.),

» Rozporzgdzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 wrzesSnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu | formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych, wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. nr 202/2004, poz. 2072 z p6zn. zm.),

» Norma zaktadowa ZN-96/TPSA-011— Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa.
Ogolne wymagania techniczne,

» Norma zakftadowa ZN-96/TPSA-012 — Kanalizacja kablowa pierwotna.
Wymagania i badania,

» Norma zaktadowa ZN-96/TPSA-013 — Kanalizacja wtoérna i rurociggi kablowe.
Wymagania i badania,

» Norma zaktadowa ZN-96/TPSA-015 — Rury polipropylenowe RPP
i polietylenowe RPDE kanalizacji pierwotnej. Wymagania i badania,

» Norma zaktadowa ZN-96/TPSA-017 — Rury kanalizacji wtérnej i rurociggu
kablowego (RHDPE). Wymagania i badania,

» Norma zaktadowa ZN-96/TPSA-018 — Rury polietylenowe (RHDPEp)
przepustowe. Wymagania i badania,

» Norma zaktadowa ZN-96/TPSA-020 — Zigczki rur kanalizacji kablowej.
Wymagania i badania,

» Norma zaktadowa ZN-96/TPSA-021 — Uszczelki koncéw rur kanalizacji
kablowej. Wymagania i badania,

» Norma zaktadowa ZN-96/TPSA-023 — Studnie kablowe. Wymagania i badania,

» Norma zaktadowa ZN-96/TPSA-025 — Tasmy ostrzegawcze i ostrzegawczo-
lokalizacyjne. Wymagania i badania,

» Norma zaktadowa ZN-96/TPSA-041 — Zabezpieczone pokrywy studni

kablowych, dodatkowe (wewnetrzne). Wymagania i badania.

W oparciu o powyzsze wytyczne, przyjeto nastepujgca konfiguracje:

KTu1- jest to ciagg zlozony z modutu rur ostonowych RO125/108, 3 rur RS40/3,7 i

prefabrykowanych wigzek mikrorur o $rednicy zewnetrznej 40 mm.



W miejscach skrzyzowan z uzbrojeniem terenu oraz przy przejsciach profilu pod uktadem

drogowym, rury RS oraz wigzki mikrorur nalezy instalowa¢ w dodatkowej rurze ostonowej

o Srednicy 125/7,1mm.

Rura ostonowa RO:

Wymiary (Srednica zewnetrzna/srednica wewnetrzna): 125/108 mm,
Wykonana z polietylenu pierwotnego wysokiej gestosci = 940 kg/m?3,
Sztywnos$¢ obwodowa co najmniej 8 kN/m?,

Powinna by¢ koloru czarnego lub pomaranczowego z paskami identyfikacyjnymi

i oznaczeniem wiasciciela kanatu technologicznego.

Rura swiattowodowa RS:

Wymiary (Srednica zewnetrzna/grubosc¢ scianki): 40/3,7 mm,

Wykonana z polietylenu pierwotnego o wysokiej gestosci = 940 kg/m?®, z wewnetrzng
powierzchnig rowkowang (ryflowang), z warstwg poslizgowg o wspdétczynniku tarcia nie
wiekszym niz 0,1,

Sztywno$¢ obwodowa co najmniej 8 KN/m?,

Powinna by¢ koloru czarnego lub pomaranczowego z paskami identyfikacyjnymi

i oznaczeniem wiasciciela kanatu technologicznego.

Wigzka mikrorur WMR:

Wymiary ($rednica zewnetrzna rury ostonowej/grubos¢ scianki rury ostonowej + ilos¢
mikrorur x $rednica zewnetrzna mikrorury/grubosc¢ scianki mikrorury): 40/3,7+7x10/1,0
mm.

Wykonana z polietylenu pierwotnego wysokiej gestosci = 940 kg/m?3,

Powinna by¢ koloru czarnego lub pomaranczowego z paskami identyfikacyjnymi

i oznaczeniem wtasciciela kanatu technologicznego.

Rura ostonowa RO typu RHDPE125/7,1:

Wymiary ($rednica zewnetrzna/grubo$¢ scianki): 125/7,1 mm,

Wykonana z polietylenu pierwotnego wysokiej gestosci = 940 kg/m?3,

Sztywno$¢ obwodowa co najmniej 8 kN/m?,

Powinna by¢ koloru czarnego lub pomaranczowego z paskami identyfikacyjnymi

i oznaczeniem wiasciciela kanatu technologicznego.



Uwaga:

e Otwory rur zabezpieczy¢ uszczelkami w studniach kablowych oraz zabezpieczy¢
zadlepkami,

¢ Nad kanalizacjg nalezy umiesci¢ folie ostrzegawczo-lokalizacyjng opatrzong napisem
.Miasto Krakow”. Konce tasmy ostrzegawczo-lokalizacyjnej powinny zostac
wprowadzone do studni,

e Po wykonaniu kanalizacji sprawdzi¢ droznos¢ rur przy pomocy zgodnych z normami
sprawdzianow,

e Rury RS i WMR powinny by¢ spiete opaskami min. co 2 metry.

Minimalna gteboko$¢ utozenia kanalizacji (od gérnej ptaszczyzny rury RO):
e 0,5m pod chodnikami

e 0,7 mpod zielencami

e 1,0 m pod zjazdami

liczac od gornej ptaszczyzny rury RO

Rury kanalizacji technologicznej uktada¢ w wykopie recznie na minimum 10cm warstwie
piasku. W przypadku uktadania kanalizacji kilkorurowej stosowa¢ uchwyty dystansowe, ktére
bedg centrowaé uktadane rury i zapobiega¢ przeplotowi. Utozone rury przysypaé warstwg
przesianej ziemi lub piasku ubijajgc mechanicznie warstwami. Dla zabezpieczenia budowane;j
kanalizacji na gtebokosci ok. 0,4m od poziomu terenu umiesci¢ tasme ostrzegawczo-
lokalizacyjng. W terenie usytuowanym poziomo kanalizacja powinna by¢ uktadana ze
spadkiem 0,1-0,3% w kierunku jednej ze studni. W terenie pochylym kanalizacje usytuowaé
zgodnie z naturalnym uksztattowaniem terenu, z zachowaniem zasady spadku na
poszczegoélnych odcinkach w kierunku jednej ze studni. Studnia potozona najnizej powinna
by¢ posadowiona na gruncie dobrze przepuszczalnym, lub posiadac¢ drenaz wzdtuz wykopu,
ktéry usunie nadmiar wody z jej wnetrza. Dopuszczalne jest takze poditgczenia rury
odprowadzajgcej nadmiar wody do kratki sciekowej w jezdni. Kanalizacje kablowg utozy¢ na
trasie uzgodnionej przez ZUDP i wytyczonej przez uprawniong jednostke geodezyjng.
Wszelkie odstepstwa od projektu (np. wynikajagce z gestej sieci uzbrojenia) uzgadnia¢ na
etapie budowy z inspektorem nadzoru.

Kanalizacja technologiczna ma spetnia¢ wszystkie normy stosowane w budownictwie
telekomunikacyjnym i elektroenergetycznym wg PN 76/E-05125, BN-89/8984-17/03. Rury
kanalizacji technologicznej miedzy studniami uktada¢ zgodnie z normami TPSA. Przed

przystgpieniem do prac ziemnych dokona¢ wytyczenia geodezyjnego trasy kanalizacji



technologicznej. Po utozeniu rur (przed zasypaniem) dokonaé¢ inwentaryzacji tras przez

uprawnionego geodete.

Kalibracja o sprawdzenie kanalizacji technologiczne;j:

Po utozeniu rur (przed zasypaniem wykopdéw) dokona¢ inwentaryzacji tras przez
uprawnionego geodete. Po zasypaniu kanalizacji technologicznej nalezy dokona¢ kalibraciji
kanalizacji oraz sprawdzenia jej gtebokosci posadowienia. Sprawdzeniu podlegaé¢ bedzie
réwniez ilos¢ i typ zastosowanych rur, ktéra powinna by¢é zgodna z dokumentacjg
wykonawczg.

Kalibracje kanalizacji wykona¢ kalibratorem wykonanym z twardego materiatu np.
drewna. Do obu koncow kalibratora nalezy przymocowac linki zaciggowe, po czym
przeciggna¢ go pomiedzy studniami. W przypadku utkniecia kalibratora uzy¢ linki zaciggowej
przyczepionej do konca kalibratora celem jego usuniecia. Badanie kalibracji ma potwierdzi¢
nie tylko droznos¢ kanalizacji technologicznej, ale rowniez kolejno$¢ utozenia rur i brak
przeplotu miedzy nimi.

Nalezy rowniez sprawdzi¢ gtebokos¢ posadowienia kanalizacji pierwotnej w co najmniej
15% odcinkéw pomiedzy studniami. Gteboko$¢ posadowienia kanalizacji technologicznej
nalezy sprawdzi¢ metodg bez wykopowg przy uzyciu lokalizatoréw tras kablowych. W tym celu
do rury ktéra jest utozona na wierzchu ciggu kanalizacji (najptycej utozonej) nalezy wciggng¢

kabel miedziany do ktérego zostanie podtgczony generator sygnatu.

Studnie kablowe:

Dla ciggu o profilu KTu1 biegngcego wzdtuz projektowanego uktadu drogowego przewidziano
studnia kablowe SK-2.

Zwienczenia studni kablowych powinny odznaczac sie odpornoscig na nacisk z gory o wartosci
minimalnej wyrazonej w kiloniutonach:

e 15— dla powierzchni przeznaczonych wytgcznie dla pieszych i rowerzystow,

e 125 — dla drég i obszaréw dla pieszych, powierzchni rownorzednych, parkingéw lub
terenow parkowania samochoddéw osobowych,

e 250 — dla zwienczen usytuowanych przy kraweznikach w obszarze, ktory mierzony od
Sciany kraweznika moze siega¢ w tor ruchu maksimum 0,5m i w droge dla pieszych
0,2m,

e 400 —dla jezdni i drog (rowniez ciagdw pieszo-jezdnych), utwardzonych poboczy oraz

obszarow parkingowych dla wszelkich rodzajéw pojazdow drogowych.



Projektowane studnia kablowe nalezy ukfada¢é na 20cm podsypce piaskowe;.
Zageszczenie podioza pod studnie powinno wynosi¢ minimum 90% wedlug zmodyfikowanej
metody Proctor'a. Studnie montowa¢ zgodnie z zaleceniami producenta zaczynajgc od dna i
montujgc kolejne elementy. Odlegtos¢ pomiedzy sciang studni, a $ciang wykopu powinna
wynosi¢ minimum 10cm, aby umozliwi¢ swobodne zasypanie i ubicie gruntu wokét
zamontowanej studni. Rury kanalizacji technologicznej wprowadzi¢ na wysokosci minimum
15¢cm od dna studni. Rury wprowadzone do studni nalezy utozy¢ z 2% spadkiem i uszczelni¢
za pomocg dtawikéw wielokrotnego uzytku. Wprowadzenie rur kanalizacji wykona¢ w sposob
umozliwiajgcy zachowanie jak najwiekszych promieni giecia przewoddéw. Wszystkie otwory
i szczeliny w studniach nalezy wypetni¢ zaprawg tynkarskg, uniemozliwiajgc tym przedostanie
sie do wnetrza wod gruntowych i obsypki studni. Rame studni wypoziomowa¢ do otaczajgcej
nawierzchni. Kotnierz pomiedzy ramg a studnig murowac i tynkowa¢. Rama studni powinna
by¢ wypoziomowana do docelowego ukiadu drogowego (chodnika / Sciezki rowerowej),
a w przypadku zielehcow powinna wystawac¢ minimum 5cm ponad warstwe gruntu. Wszystkie
elementy studni kablowych przed montazem powinny by¢ zabezpieczone poprzez dwukrotne
malowanie abizolem na zimno. Wszystkie studnie dwupokrywowe nalezy wyposazy¢ w jedng
pokrywe z wywietrznikiem. Opis na wywietrzniku ,Miasto Krakow”. Studnie zlokalizowane w
chodnikach wyposazy¢ w pokrywy do wybrukowania i wypetié¢ materiatem uzytym do budowy

chodnika. Metalowe elementy ramy i pokryw studni wykona¢ ze stali ocynkowane;.

5. Uwagi

» Prace wykonaé¢ zgodnie z projektem, wytycznymi ZDMK oraz obowigzujgcymi normami,
przepisami i rozporzgdzeniami,
» Zapewni¢ nadzor ze strony przysztego wiasciciela sieci,

* Wykonawca robét przed przystgpieniem do prac budowlanych jest zobowigzany do
wykonania pomiaréw kontrolnych w zakresie sytuacyjno-wysokosciowym ze szczegolnym

uwzglednieniem sprawdzenia wtgczen w stan istniejgcy.

* W przypadku sieci uzbrojenia terenu nalezy sprawdzi¢ réwniez rzedne przy kolizyjnych
przejsciach na catej dlugosci projektowanej sieci.

* W przypadku stwierdzenia rozbieznosci pomiedzy usytuowaniem w planie oraz rzednych
wysokosciowych elementéw projektowanych w stosunku do stanu istniejgcego okreslonego
wg. mapy do celéw projektowych, jest zobowigzany do niezwlocznego powiadomienia
Inwestora w celu umozliwienia ewentualnej korekty rozwigzan projektowych. Wykonawca

przed przystgpieniem do robot ma obowigzek zapoznac sie z Projektem Budowlanym, decyzjg



zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej oraz decyzjg o S$rodowiskowych

uwarunkowaniach realizacji inwestycji w celu zapoznania sie z warunkami prowadzenia robot.
* W szczegdlnosci nalezy sprawdzi¢ potozenie przebudowywanych sieci w stosunku do

istniejgcych sieci podlegajgcych pozostawieniu oraz nowoprojektowanego uktadu drogowego

i nowoprojektowanych sieci zaréwno w planie jaki i wysokosciowo.



6. Warunki i uzgodnienia
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Zarzad Drég
Miasta Krakowa Krakéw,

10822

U1.5304.208.2021

Pan

Szczepan Garpiel

ARG Projektowanie Inwestycyjne
ul. Czeresniowa 4a

31-410 Krakéw
Dotyczy: zn.: ARG/802.1/ED/2077/2021 warunkéw technicznych na budowe kanatu

technologicznego dla zadania pn.: ,.Budowa uktadu drogowego z odwodnieniem, oswietleniem
terenu, zewnetrznymi instalacjami: wodociagowa, kanalizacii sanitarne] i deszczowej,
elektroenergetyczna i teletechniczna przy ulicy igotomskiej w Krakowie oraz budowa centrum
recyklingu odpadéw komunalnych na dziatce nr 1/169 obr. 20 Nowa Huta przy ul. Igotomskiej w
Krakowie” w ramach strefy aktywnosci gospodarczej Igotomska - zachdd

W odpowiedzi na wniosek z dnia 06.09.2021 r., zarejestrowany pod numerem
107271/2021, Dziat Infrastruktury Teletechnicznej Zarzadu Drég Miasta Krakowa, informuije,
e kanat technologiczny dla przedmiotowej inwestycji, powinien spetniaé nastepujace warunki
techniczne:

- zaprojektowac kanat technologiczny KTu1l tj. ciag ztozony z modutu jednej rury RO 125/108
(érednica zewn. / érednica wewn.), trzech rur RS$40/3,7 mm i jednej prefabrykowanej wiazki
mikrorur o érednicy zewnetrznej 40 mm . Trasa projektowanego kanatu, powinna przebiegac
w granicach zadania i by¢ zakoriczona studniami kablowymi tuz przy granicach koriczacych
opracowanie. $rednice kanalizacji moga ulec zmianie, w zaleznoéci od ilosci, typu i przekroju zyt
istniejacego okablowania operatoréw, przewidzianego do utozenia w kanale technologicznym.

RO
\

1 xR L’(.LA'

3 xRS
Zarzad Drog Miasta Krakowa
tel, +48 12 616 70 00 (centrala) +48 12 616 75 55 (Centrum Sterowania Ruchem) 2 7
fax: +48 12 616 7417, sekretariat@zdmk krakow.pl 2021 -09-
31-586 Krakow ul. Centralna 53
ePUAP:/ZIKIT/SkrytkaESP 2296

www.zdmk.krakow.pl @



- kanat technologiczny, powinien spetnia¢ warunki techniczne zawarte w Rozporzadzeniu
Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ kanaty technologiczne oraz wytyczne dla projektantéw umieszczone
na stronie zdmk.krakow.pl.

- pod odcinkiem budowanego/przebudowywanego fragmentu drogi, wykonaé przepusty
zakoriczone studniami kablowymi, w celu przysztej rozbudowy infrastruktury.

- wszelkie potaczenia nalezy wykonywaé w studniach kablowych.

- pod zjazdami indywidualnymi, zabezpieczy¢ kanalizacje dodatkowa rura ostonows. Pod
zjazdami publicznymi, zaprojektowac kanaty technologiczne przepustowe zakoriczone studniami
kablowymi po obu stronach zjazdu.

- w celu utozenia istniejacego okablowania operatora w kanale technologicznym, nalezy ztozy¢
+Whiosek o udostepnienie kanatu technologicznego...” w Dziale Zajecia Pasa Drogowego pod
Rozkopy i Awarie ZDMK.

- otwory rur zabezpieczy¢ uszczelkami w studniach kablowych.

- po wykonaniu kanalizacji, sprawdzi¢ drozno$¢ rur przy pomocy zgodnych z normami
sprawdziandw. .

- wszelkie potaczenia kanalizacji, powinny byé wykonane w studniach kablowych.
- maksymalne odcinki pomiedzy studniami kablowymi powinny wynosi¢ 100m

- zastosowac studnie nie mniejsze niz SK-2

- elementy metalowe studni, wykonaé¢ ze stali ocynkowane;j.

- wywietrzniki na pokrywach studni kanatu technologicznego, powinny posiada¢ napis: ,Miasto
Krakéw” .

- nad kanalizacja umiesci¢ tasme ostrzegawczo-lokalizacyjna, opatrzona napisem ,Miasto
Krakéw”. Korice tasmy, powinny byé wprowadzone do studni kablowych.

- wprowadzi¢ numery studni zgodnie z ponizszym schematem:

Typ kanatu (KT) . nazwa obrebu (NH-20) . numer dziatki na ktérej studnia jest zlokalizowana
(1/169) . kolejny numer studni (np. 01) (pierwsza studnia liczona od pétnocy zgodnie z
kierunkiem ruchu wskazéwek zegara). Dla kazdej dziatki kolejiny numer studni liczony oddzielnie.
Przyktadowe numery studni:

KT.NH-20.1/169.01
KT.NH-20.1/169.02

Zarzad Drég Miasta Krakowa

tel. +48 12 616 70 00 (centrala) +48 12 616 75 55 (Centrum Sterowania Ruchem)
fax: +48 12 616 7417, sekretariat@zdmk.krakow.pl

31-586 Krakéw ul. Centralna 53

ePUAP:/ZIKIT/SkrytkaESP

www.zdmk.krakow.pl
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I n

KT.NH-20.169/1.04 KT.NH-20.169/1.02 KT.NH-20.169/1.01
.
Obreb NH-20 —
Dz. nr 169/1 [
KT.NH-20.169/1.03

- do uzgodnionego projektu budowlano konawczego a nastepnie do dokumentacii
powvkonawczej, dotaczy¢ plik w |ednvm z nastepu1acvch formatéw: CSV. SHP. KML, GML,
GeoJSON _ (najlepiej SHP) zawi lementy liniowe i punktowe zaprojektowanej

erajacy e
wybudowanej _infrastruktury w_celu przekazania informacji_dla_Prezesa UKE zgodnie z
Rozporzadzeniem.

- zaprojektowana kanalizacja, musi zostac uzgodniona przed przystapieniem do realizacji z ZDMK.

Sprawe prowadzi Agnieszka Natkaniec tel: 12 616 71 02

Z powazaniem,

Otrzymuja:
1 x Adresat
1x RU
1xaaUl

Zarzad Drég Miasta Krakowa

tel, +48 12 616 70 00 (centrala) +48 12 616 75 55 (Centrum Sterowania Ruchem)
fax: +48 12 616 7417, sekretariat@zdmk.krakow. pl

31-586 Krakéw ul. Centraina 53

ePUAP:/ZIKIT/SkrytkaESP

www.zdmk.krakow.pl
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7. lzby i Uprawnienia

URZAB WOIEWONII' W rraxowyy
Wydria! = 1-23.vnclno]
. i Prrastrrennej

BEAN Krakiw, ol Kod{cwnklmo 11
T Vel 112540, 11.5¢.55

RP-Upr. 5993 Krakdéw, dnia 26 slyczniz 1993 r.

DECYZJA

O STWIERDZENIU PRZ\.’GOJFOWAHIA ZAWODOWEGO
DO PEENIENIA SAMODZIELNYCH FUNKCJ!I TECHNICZNYCH
W BUDOWNICTWIE

Na podstawie §4 ust.2,85 u§t.1.§?. 8§13 ust.1 pkt 4 lit.d

rozporzzdzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony
Srodowiska = dnia 20 lutego 1975 r. w sprawvie sarmcdzielnych
funkeji technicznyeh w  budownictwie (Dz.U. Nr & poz. 46D

= = 6._[]1 < i o= ’Yl'li —.Trli &na li e
po= J =1 T
SbtwWwienrnrdsza s i e, zhea

Pan  WIESKEAW KORBANEK — magister inzynier elekiryk

urodzony dnia 13 kwictnia 1046 r. w Kralkowio

posiada przygotowanie zawodowe

Upoavazniajace do wykonywania samodzielnej furikeji

projektanta i kierownika budowy

w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej

w zakresie sieci elekirycznych.

rojektdw sieci elekirycznych ohejimujycych
‘zadzenia elekiroenergetyczne,

27 kierocwariu, nadzorowania i konlrolowania budowy : robdl .

Hierowania s 2lowania  wytwarzania kons Jnye
oceniania i badania stan
i elekirycznych obejrujac:

up. WOHWQODY

Dyrextor Wydalalu

Pigr Ini. arch. Jakusz Sepiol
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R P T

UT“TLﬁﬂK;;awészsnmﬂ : Krakéw, dnia 18 kwietnia 1977 r.

Nr GP.IV-8388/108/77

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do petnienia samodzielnych funkcji technicznych

w budownictwie,

==ﬁﬂ=======================ﬂ====ﬂ‘====B========_

Na podstawie § 4 ust.2, § 7 1 § 13 ust.1 pkt 4 lit.d
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodo-
wiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcj:
technicznych w budownictwie /Dz.U.Nr 8, poz.46/ stwierdza sig,
20 Obywatel Wieslaw KORBANEK, magister inzynier elektryk, ‘
urodzony dnia 13 kwietnia 1846 r. w Krakowie posiada przygot(}
wanie zawodowe upowazniajace do wykonywania samodzielnej
funkcji projektanta w specjalnoéci instalacyjno-inzynieryjnej
w zakresie instalacji elektrycznych.

Obywanl Wieslaw KORBANEK jest upowazniony do:

1/ sporzadzania projektéw instalacji elektrycznych,

2/ w budownictwipr6eb; fizycznych - do kierowania, nadarowanie
ia-budowyy, kierowania i kontrolowania wytwarze

@yquéhwe\qhentéw instalacji oraz oceniania

EgnuwgéqhnLCZ ego instalacji elektrycznych.

E vp. Prezydenta Minstg -7

i badania

\\_:::‘\_‘”.‘.:1/'\
Otrzymuja: S | =
1 X mgr inz.Wieslaw KRorbanek
1 x a/a
MB/V/75/77

e e BT T3 S PR S Ly - v RSz Y B e I A
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-78V-1BP-JUU *

Pan Wiestaw Korbanek o numerze ewidencyjnym MAP/IE/2193/01

adres zamieszkania ul. Cegielniana 22/38, 30-304 Krakow

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-16 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczgcy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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URZAD WOJEWODZKI W KRARCWIR
WYLZIAL GOSPODAKKL PREBSTRZRNNRE

Nr UAN=Upr. 341/90 Krakéw, dnia 3 sierpnia 1990r.

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
DO PELNIENIA SAMODZIELNYCH FUNKCJI TECHNICZNYCH
W BUDOWNICTWIE

Ny podstawie § 4 ust. 11 2, § 7 4 § 13 ust. 1 pkte 4 1lit. d
rozporzgdzenia Ministra Gospodarkl Terenowej i Ochrony
&rodowiska z dnia 20 lutego 1975r. w sprawie samodzielnych
funkcji techniecznych w budownictwie /Dz.U, Nr 8, poz. 46/

stwierdza sig, ze:

Pan Tadeusz ZAWILA

magister inzynier elektryk

urodzony dnia 9 maja 1957r. w Krakowie

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajgce do wykonywania
samodzielnej funkcji pro jektanta

w specjalnoéci instalacyjno = inzynieryijnej

w zakresie

1/ instalacji elektrycznych

2/ sieci elektrycznych

Pan Tadousz ZAWILA jest upowazniony do:
1/ sporzadzania projektdéw sieci i instalacji elektrycznych
obe jmujgcej instalacje elektryczne, napowietrzne
i kablowe linie energetyczne, stacje i urzadzenia
clektroenergetyczne
2/ w budownictwie o0séb filzycznych = do kierowania nadzorowania
i kontrolowania budowy kierowania i kontrolowania wytwarzania
kons trukecyjnych elementdéw instalacji oraz oceniania i badania
stanu technicznego instalacji i sieci elektrycznych

Otrzymuja;

1. mgr inZ. Tadeusz ZAWILA

2a a/a

up. WOJEWOD

megr \int. arch. Janusy Sepiol
Dyreliter Wydzinza ;
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-KGB-NM9-WP9 *

Pan Tadeusz Zawita o numerze ewidencyjnym MAP/IE/0561/01

adres zamieszkania ul. Mielniowska 12, 32-020 Wieliczka

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-21 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczgcy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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