PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY A-A
PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY B-B
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@ KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKOW
8cm | kostka betonowa typu "behaton”

4cm podsypka cementowo piaskowa 1:4
KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI KR 6 — A R G
15cm | podbudowa z kruszywa tamanego 0/31.5 stab. mechanicznie

4cm |warstwa Scieralna SMA 11 PMB 45/80-65

PROJEKTOWANIE INWESTYCYJNE

20cm | warstwa dodatkowa podtoza nawierzchni z gruntéw Sp. z o. o.
9cm | warstwa wigzgca AC WMS 16 W 15/25 stabilizowanych spoiwem o Rm=2.5MPa. lub betonu Biuro: Pracownia:
siatka bitumowana o wytrzymatosci na rozciagganie min. 150 kN/m popiotowo zuzlowego o Rm=2.5MPa, UK Heruina Ptk 16, 31.234 Krakiw ol 418 0560, 61. 67 foc 415 16 22
e-mail: biuro@arg.krakow.pl
180m Warstwa pOdbUdowy ZasadniCZGj AC WMS 16 P 15/25 47 R Nazwa i adres inwestycji : = :
cm azem
podbudowa pomochnicza - kruszywo famane "Strefa Aktywnosci Gospodarczej Igotfomska - Zachdd - budowa drég kategorii gminnej w
p y
20cm | 0/63mm stabilizowane mechanicznie klasie dojazdowej: KDD1 w km lokalnym drogi: 0+026.81 do 0+449.83 oraz KDD2 w km

lokalnym drogi: 0+016.37 do 0+082.09 wraz z odwodnieniem, oswietleniem terenu,
kanatem technologicznym, przejazdem kolejowym oraz przebudowg i zabezpieczeniem
kolidujgcej infrastruktury podziemnej w rejonie ul. Igofomskiej w Krakowie”

warstwa z mieszanki zwigzanej spoiwemhydraulicznym lub gruntu stabilizowanego
15cm | spoiwem hydraulicznym ( stabilizacja z dowozu - np. ekobeton)

warstwa z mieszanki niezwigzanej z CBR>35% odsaczajaca z kruszywa tamanego o kraweznik 20/30 granitowy na podsypce cementowo ,
20cm | wspotczynniku filtracji k>8m/dobe, w otulinie z geowtdkniny separacyjno-wzmacniajgcej piaskowej 1:4 o grubosci 4cm i wspolnej ze Sciekiem IR RAZIIORS SPECALNOSC i L e
o wytrzymato$ci w obu kierunkach min. 20 kN/mi i geotkaniny wytrzymatosci w obu tawie betonowej z betonu C12/15 o grubosci 15cm z PROJEKTANT: | MQr inZ. Jarostaw Krol KONSTRUKCYJNO - BUDOWLANA | Nr ewid. 411/2000
kierunkach min. 150 kN/m dwoma rzedami kostki kamiennej 10x10cm ,
warstwa dodatkowa podtoza nawierzchni z gruntéw stabilizowanych spoiwem ggcs)iglimwv: Ewelina Dztegte
30cm | hydraulicznym Rm=2.5 MPa, wstepne osuszenie wapnem palonym wysokoreaktywnym
EN 459-1 CL 90-Q o t60=1-3min. (ilo$¢ 5-6%) nastepnie stabilizowane cementem w sPRAWDZL: | MQFinZ. Joanna Garpiel | DROGOWA MAP/0012/POCD/14
ilosci 3% - stabilizacja na miejscu (lub laboratoryjne dobrane mieszanki optymalne; @
KALA:
obrzeze betonowe 8/30 na fawie z oporem z betonu ormacoman | PROJEKT DROGOWY WYKONAWCZY i 1:50
116 cm | Razem C12/15 gruboéci 10cm NAZWA NR RYSUNKU:
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