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drogowego kategorii gminnej w klasie dojazdowej z odwodnieniem, oswietleniem
terenu, kanatem technologicznym, przejazdem kolejowym oraz przebudowa
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OPIS TECHNICZNY
1. Informacje wstepne

1.1.Przedmiot, cel i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny zabezpieczenia istniejgcej
sieci wodociggowej DN200mm PE wramach inwestycji pn.: ,Strefa Aktywnosci
Gospodarczej Igolomska - Zachdd - budowa ukiadu drogowego kategorii gminnej
w klasie dojazdowej z odwodnieniem, os$wietleniem terenu, kanatem
technologicznym, przejazdem kolejowym oraz przebudowa i zabezpieczeniem
kolidujacej infrastruktury podziemnej: sieci elektrycznych, wodociagowych jako
ukiadu obstugujacego dziatke 1/169 obr. 20 Nowa Huta przy ul. Igotomskiej
w Krakowie”.

Niniejsze zabezpieczenie wodociggu zostato zaprojektowane w nawigzaniu do istniejgcego i
projektowanego zagospodarowania terenu, istniejgcego i projektowanego ukitadu drogowego
oraz w nawigzaniu do istniejacej i projektowanej infrastruktury technicznej.

Zakres projektowanego zabezpieczenia sieci wodociggowej obejmuje przewody DN200mm
PE (Srednica zewnetrzna 250mm) zlokalizowane w obszarze inwestycji.

Celem zabezpieczenia sieci wodociggowej jest ochrona infrastruktury wodociggowej nad
ktdrg projektuje sie uktad drogowy.

Zabezpieczenie sieci wodociqgowej bedzie realizowane w ramach decyzji
administracyjnej ZRiD (zezwolenie na realizacje inwestycji drogowej) tj. ustawy
z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drég publicznych Dz.U. 2022 poz. 176 z p6zn. zm.

1.2.Lokalizacja inwestycji

Inwestycja w catosci zlokalizowana jest w wojewddztwie matopolskim, powiecie m. Krakow,
miejscowosci Krakow przy ul. Igotomskiej na dziatce ewidencyjnej numer:

- dz. nr 1/2 obreb: 0041; jednostka ewidencyjna: Nowa Huta na terenie wojewddztwa

matopolskiego, w powiecie m. Krakéw, miejscowosci Krakdw przy ul. Igotomskiej

1.3.Inwestor

Miejskie Przedsiebiorstwo Oczyszczania Spotka z 0.0. w Krakowie
ul. Nowohucka 2
30-084 Krakow

1.4.Podstawa opracowania

Dokumentacje techniczng opracowano na podstawie aktow prawnych i norm:
» Ustawa z dnia 7.07.1994 Prawo Budowlane (Dz. U. 2020 poz. 1333 z pdzn. zm.);
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Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004r. (Dz. U. 2021r. poz. 1213
z pézn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w
sprawie sposobu deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobdéw budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966 z pdzn. zm.).
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U.2016 poz. 124 z pdzn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.
2019 poz. 1065 z pdzn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzeSnia 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609 z pdzn.
zm.)

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. — w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U.
2003 nr 47 poz. 401 z pézn. zm.)

PN-B-10736 Roboty ziemne -- Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych i
kanalizacyjnych -- Warunki techniczne wykonania;

PN-B-10725:1997 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania

PN-EN 1092-2:2100 Kotnierze zeliwne i ich potgczenia. Kotnierze okragte do rur,
armatur i osprzetu z oznaczeniem PN. Kotnierze zeliwne.

PN-B-01700:1999 Wodociggi i kanalizacja - Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna -
Oznaczenia graficzne.

PN-B-09700:1986 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach
wodociggowych.

PN-B-02481:1998 Grunty budowlane -- Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.
PN-B-06050:1999/Ap1 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne

PN-EN 1997 Eurokod 7 Projektowanie geotechniczne.

BN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania przy odbiorze,
Wymagania Techniczne Cobrti Instal Zeszyt nr 3 COBRTI INSTAL Warunki techniczne

wykonania i odbioru sieci wodociggowych. Opracowanie wrzesier 2001.

1.5. Materialy wyjsciowe

Dokumentacje techniczng opracowano w oparciu o:

Umowe z Inwestorem zadania;

Warunki techniczne (informacja techniczna) wydane przez gestora sieci;
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» Projekt branzy drogowej, elektroenergetycznej, teletechnicznej;

» Podktady sytuacyjno-wysokosciowe w skali 1:500;

* Przepisy i normy branzowe w zakresie projektowania sieci wodno — kanalizacyjnych;

= Dokumentacja geologiczng;

= Wizje w terenie — pomiary i obserwacje;

= Dokumentacja fotograficzna;

» Konsultacje z projektantami innych branz w tym eN, tt, wod-kan;

»=  Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji wodno- kanalizacyjnych;

»  Wytyczne producentdw materiatdw stosowanych w rozwigzaniach projektowych;

= Wymagania stuzb administracyjnych, strazy pozarnej i stuzb porzadkowych;

» Inne przepisy i materiaty pomocnicze wymienione w dalszej czeSci opracowania;

Zakres i forma projektu budowlanego jest zgodna z wymaganiami zawartymi

w Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia 11.09.2020r. (Dz. U. Z 2020r. , poz. 1609). Na
podstawie art. 34 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz. U. z 2021 poz. 2351 z pézn. zm.)

1.6. Stan prawny nieruchomosci

Projekt techniczny opracowano na mapach sytuacyjno-wysokosciowych w skali 1:500
z naniesiong strukturg wiasnosci (numeracja dziatek ewidencyjnych). Dla wszystkich dziatek
znajdujacych sie w obrebie inwestycji (na ktérych prowadzone bedg prace budowlane) Inwestor
bedzie posiadat prawo do dysponowania terenem na cele budowlane.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Aktualnie teren na ktdrym planowana jest inwestycja drogowa znajduje sie w obszarze
kombinatu huty ArcelorMittal Poland S.A. w Krakowie. Obecne zagospodarowanie posiada
przemystowy charakter: wystepujg nieczynne obiekty kubaturowe huty, obiekty liniowe jak
(takze nieczynne w wiekszosci): linie kolejowe, drogi wewnetrzne z ptyt betonowych (place),
rurociggi przemystowe oraz ogrodzenia. W rejonie planowanej inwestycji wystepuje
zadrzewienie, gtdwnie z samosiejek. W obszarze wystepuje takze przemystowe uzbrojenie
podziemne i nadziemne: sieci elektryczne, oSwietleniowe, napowietrzne linie elektryczne, siec

wodociggowa, kanalizacyjna.

2.1.Budowa geologiczna i warunki gruntowo-wodne

Geologicznie teren badan potozony jest w obrebie Zapadliska Przedkarpackiego. Podtoze
zapadliska budujg utwory kredowe i jurajskie. Osady jurajskie i kredowe przykryte sg grubym
ptaszczem utwordw trzeciorzedowych. Zapadlisko przedkarpackie w omawianym obszarze
wypetnione jest osadami miocenskimi badenu. W jego profilu wystepujg utwory podpietra
opolskiego gdrnego - warstwy skawinskie, wyksztatcone jako ity i piaski, niekiedy z wktadkami
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tufow i piaskowcow. Powyzej zalegajg osady podpietra bochenskiego - warstwy wielickie (ity z
wkiadkami gipsu) oraz warstwy chodenickie (ity, mutowce i piaski). W najwyzszej czesci profilu
wystepujg osady podpietra grabowieckiego - warstwy grabowieckie (ity, itowce, mutowce i
piaski). Najbardziej rozpowszechnione na powierzchni sg osady czwartorzedowe, tworzace
zwartg pokrywe na catym obszarze, spod ktorej tylko lokalnie odstaniajg sie osady miocenu.

W dolinie Wisty wystepujg aluwia rzeczne, budujgce tarasy - niskie i $rednie. Holocenskie
osady tarasow niskich (zalewowy i nadzalewowy), reprezentowane sg przez piaski i zwiry o
migzszosci od kilku do 12 m. W ich stropie wystepujg muiki i gliny aluwialne facji powodziowej
(mady), o migzszosci od 0,5 - 5,0 m. W sktadzie petrograficznym Zzwirdw wislanych dominuja
piaskowce fliszowe z Karpat, domieszke stanowi kwarc oraz wapienie i krzemienie jurajskie,
margle, opoki i czerty kredowe, rzadziej eratyki. W piaskach ze zwirami wystepujg pnie czarnych
debdw. Taras Sredni (nowohucki, lessowy) jest zbudowany z piaskow i mutkdw z wktadkami
zwirdw, w stropie przykrytych lessami i mutkami lessopodobnymi, o tgcznej migzszosci
kilkunastu metrow. Odpowiednikiem tego tarasu po potudniowej stronie Wisty sg piaski z
mutkami, bez pokrywy lessowej, zachowane we fragmentach dawnego tarasu (za A. Urbanska).

Na terenie wiercen,, ani w ich otoczeniu nie obserwuje sie niekorzystnych zjawisk
geologicznych i procesdw geodynamicznych zwigzanych z powierzchniowymi ruchami mas
ziemnych.

W otworach nie zostato nawiercone zwierciadto wdd gruntowych. Nie natrafiono rowniez na
sgczenia. Podtoze stanowig grunty spoiste: pyt (warstwy geotechniczne Ia, Ibl, Ib2).
Stwierdzone w podtozu sondowan S1 + S3, S6 grunty antropogeniczne, zaliczono do nasypéw
niekontrolowanych. Migzszos$¢ nasypow wahata sie od ok. 0,20 m do ok. 1,00 m. Wystepowanie
wadd podziemnych jest uzaleznione od panujgcych warunkéw atmosferycznych i nalezy sie liczy¢
ze spadkiem lub wzrostem poziomu wraz z pojawieniem sie nagtych roztopéw lub dtugotrwatych
i intensywnych opaddéw atmosferycznych. Ponadto na gruntach stabo-przepuszczalnych (gliny,
niektore pyty) moga pojawic sie okresowo wody przypowierzchniowe (jako zawieszone, lub jako

sgczenia czy wysieki w obrebie tych warstw).

2.2.0pis istniejacej sieci wodociggowej
Na przedmiotowym terenie znajdujg sie istniejgce sieci wodociggowe m.in. w300 oraz
wD150, w200. Cze$¢ z nich jest nieczynna.
Istniejgce przewody wodociggowe zlokalizowane sg pod istniejgcymi ulicami, poboczami.
3. Ocena geotechniczna
W zwigzku z punktowym rozpoznaniem budowy geologicznej zaleca sie komisyjne ogledziny
gruntu w wykopie celem ustalenia kategorii jego urabialno$ci. Posadowienie nalezy dostosowaé
do stwierdzonych warunkéw gruntowych. Nie nalezy prowadzi¢ robdt ziemnych w okresach
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mokrych — po roztopach lub po i w trakcie intensywnych i dtugotrwatych opaddéw a wszystkie
powstate skarpy w wyniku robot ziemnych, zabezpieczy¢ niezwtocznie po ich wykonaniu.

Na catej dtugosci projektowanego zabezpieczenia sieci wodociggowej nalezy stosowac grunty

zageszczalne, zageszczone do wspodtczynnika is=0,95 a pod drogami do is=1,0 w skali Proctora.

Do zasypu wykopu dopuszcza sie stosowanie gruntdw rodzimych pod warunkiem ich

odpowiedniego zageszczenia. Jezeli grunty rodzime nie uzyskajga wymaganego stopnia

zageszczenia nalezy je wzmocni¢ lub wymienic.

4. Rozwigzania projektowe

4.1. Siec wodociaggowa

Zaprojektowano zabezpieczenie sieci wodociggowej. Odcinki wodociggu podlegajgce
zabezpieczeniu zachowujg dotychczasowe funkcje.

Niniejsze zabezpieczenie wodociggu zostato zaprojektowane w nawigzaniu do istniejgcego i
projektowanego zagospodarowania terenu, istniejgcego i projektowanego ukiadu drogowego
oraz w nawigzaniu do istniejgcej i projektowanej infrastruktury technicznej.

Zabezpieczenie sieci wodociggowej nalezy wykonac przed rozpoczeciem prac zwigzanych

Z projektowang budowg drogi.

4.2.Srednice przewodow i zastosowane materialy

W nawigzaniu do $rednicy istniejgcego wodociggu, projektuje sie zabezpieczenie za
pomoca rury ostonowej stalowej dwudzielnej o Srednicy:
4 DN400mm

4.3.Szczegotowe rozwigzania techniczne — rura osfonowa

Projektuje sie zabezpieczenie istniejgcej sieci wodociggowej DN200mm PE ($rednica zewnetrzna
250mm) rurg ostonowg ,RO-1" DN400mm stalowg dwudzielng o dtugosci L=12,00m przy
przekroczeniu uktadu drogowego.
Szczegoty:
v Na rure przewodowg zatozy¢ ptozy dystansowe np. typ TR o wysokosci 50mm.
v Konce rury ostonowej uszczelni¢ manszetami typu ,N” o odpowiednich $rednicach.
v Na koncach rury ostonowej zastosowacé ptozy podwdjne. Odlegtos¢ miedzy ptozami max.
1,5m.
v Tlo$¢ ptdz okresli¢ na podstawie wzoru: L+1,5+3 (Na koricach rury ostonowej zastosowac
ptozy podwdijne).
v Przewody uktadac na podsypce piaskowej, wyréwnujacej podtoze dna o grubosci 20 cm;
v’ Ulozone przewody zasypac obsypka piaskowg o grubosci 30cm, ktérg nastepnie nalezy

zagescic.
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v Nad wodociggiem utozy¢ tasme lokalizacyjno-ostrzegawczg koloru niebieskiego z wktadka
metalowg z napisem "UWAGA WODOCIAG";
v Projektowane zabezpieczenie wodociggu wykonaé metodg rozkopu z petnym
umocnieniem $cian
v Istniejgce elementy naziemnej infrastruktury wodociggowej (stupki oznaczeniowe oraz
skrzynki uliczne od armatury) nalezy dostosowac do projektowanej niwelety terenu.
5. Charakterystyka rur dwudzielnych
Rury ostonowe dwudzielne przeznaczone sg do wykonywania przepustéw na istniejgcych
rurociggach. Aprobata Techniczna ITB dopuszcza stosowanie "dwudzielnych rur ostonowych
Integra" jako przepusty istniejgcych rurociggdw pod drogami. Rury dwudzielne wykonane s3g ze
stali S235 (zabezpieczonej powtokami antykorozyjnymi w zaleznosci od kategorii korozyjnosci
atmosfery wg PN-EN ISO 12944-2:2001 lub ze stali kwasoodpornej. W zakresie DN 125 - DN
800, produkowane sg w odcinkach 500, 1000, 2000 mm. Rozmiary DN 1000 - DN1200 w
odcinkach 500 i 1000 mm. Na zamoéwienie mozna wykonac kolana lub tuki. Poszczegdine odcinki
taczy sie za pomocy specjalnych pofaczen kotnierzowych. Przy wykonywaniu przepustow za
pomoca rur dwudzielnych, konieczne jest stosowanie ptdz dystansowych.
6. Regulacja wysokosciowa istniejacej armatury
Na odcinkach, gdzie istniejgca sie¢ wodociggowa nie podlega przebudowie ani
zabezpieczeniu, nalezy dostosowac istniejgce skrzynki zasuw sieciowych i przytaczeniowych oraz
hydrantéw do nowej niwelety nawierzchni. Dodatkowo w miejscach gdzie sie¢ wodociggowa nie
podlega przebudowie a wykonywane (projektowane) sg roboty drogowe nalezy utrzymac
przykrycie wodociggu min. 1,50m. W miejscach gdzie istnieje ryzyko wyptycania wodociggu
(zagtebienie mniejsze niz 1,2m) nalezy przewody wodociggowe ociepli¢ piankg poliuretanowa
PUR-PIR, o gestosci 31-33kg/m3
7. Roboty ziemne i montazowe
7.1Roboty przygotowawcze
Zakres robot przygotowawczych obejmuije:

» przed zasadniczymi robotami grunty nawodnione nalezy odwodni¢c - wykonac
odwodnienie w obrebie robdt, jesli zajdzie tego potrzeba prowadzi¢ odwodnienie w
sposdb ciggty;

» wytyczenie w terenie osi przewodu wodociggowego z zaznaczeniem usytuowania komor
i zmian kierunku za pomocg wbitych w grunt kotkdw osiowych z gwozdziami;

= wytyczenie w terenie trasy rurociggu przez odpowiednie stuzby geodezyjne Wykonawcy
wraz z ustaleniem reperéw roboczych;

= wykonanie zgodnego z BHP ogrodzenia od strony ruchu, a na noc dodatkowe oznaczenie

Swiattami;
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= dokonanie odkrywek w miejscach skrzyzowania projektowanej sieci z urzadzeniami
podziemnymi w celu wykonania ewentualnej korekty niwelety projektowanego odcinka
lub innych proj. urzadzen podziemnych;
7.2Wykopy

Trase wykopow nalezy wyznaczyé w oparciu o czeS¢ rysunkowg i lokalizacje punktow
zatomu. Roboty ziemne wykonywac recznie i mechanicznie pod nadzorem operatora sieci
zgodnie z PN-B-10736:1999 i PN-B-06050:1999. Teren objety bezposrednio robotami ogrodzi¢ i
oznakowac, a w porze nocnej oswietlic.

Wykopy nalezy prowadzi¢ o Scianach pionowych, w miare mozliwosci od najnizszych
punktéw sieci, wykonujac je odcinkami, majac na uwadze zachowanie ciggtosci ruchu pojazdow i
dojazdéw do nieruchomosci. Sciany wykopdw o gtebokosci wiekszej od 1,0m nalezy umocni¢. Na
ciggach pieszych wykonac¢ ktadki o szerokosci 0,7 m. W miejscach dojazdu do posesji i drog
gruntowych wykonaé mostki dla przejazdu $rodkéw transportowych z uwzglednieniem
przewidywanych obcigzen.

Roboty ziemne w rejonie skrzyzowan z obcym uzbrojeniem (rury kanalizacyjne, kable)
wykonywac recznie pod nadzorem uzytkownika danej sieci. ROwniez w miejscu skrzyzowan z
innymi przewodami podziemnymi nalezy wykona¢ przekopy kontrolne celem sprawdzenia ich
lokalizacji (prace w ich rejonie wykonywac recznie). Ponadto przed przystgpieniem do robdt
nalezy sprawdzi¢, czy wszystkie urzadzenia obce ujete w planie zagospodarowania terenu, a
kolidujgce z budowg sieci wodociggowej zostaty przetozone w sposdb zgodny z projektami
architektoniczno — budowlanymi przetozenia tych urzadzen lub czy nie wystepuje kolizja z innymi
urzagdzeniami istniejgcymi w terenie, ktore nie sg zinwentaryzowane.

Roboty ziemne zostang wykonane mechanicznie oraz recznie z petnym zabezpieczeniem
$cian wykopu poprzez deskowanie petne wypraskami zaktadanymi poziomo. Wykopy wasko
przestrzenne o $cianach pionowych odeskowanych i rozpartych. Przygotowanie wykopu do
utozenia wodociggu wigze sie z wyprofilowaniem dna wykopu do rzednych okreSlonych na
profilu podtuznym. Wydobywang ziemie nalezy sktadowaé wzdtuz krawedzi umocnionego
wykopu w odlegtosci nie mniej niz 1,0 m od jego krawedzi, aby utworzy¢ przejScie wzdtuz
wykopu. Przejécie to powinno by¢ stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi. Dla wykopdw o
$cianach pionowych obudowa powinna wystawa¢ 15 cm ponad powierzchnie terenu. W celu
odwodnienia wykopu nalezy zastosowa¢ dodatkowo podsypke filtracyjng z grysu lub zwiru
grubosci odpowiednio 10 cm lub 15 ¢cm z sgczkiem z rur jednosciennych z polipropylenu = 5
cm, oraz studzienkami drenazowymi DN 500 w dnie wykopu rozstawionymi co ~50.0 m.
Odprowadzenie wody z wykopow pompami przeponowymi lub spalinowymi poza zasieg robét

ziemnych.
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Jezeli niemozliwe jest wykonanie zasypu gruntem rodzimym nalezy wykona¢ wymiane

gruntu stabego na grunt sypki dobrze zageszczalny lub piasek zageszczany cementem.

7.3Zabezpieczenie scian
Projektuje sie petne zabezpieczenie wykopu na catej dtugosci projektowanego przewodu wg

PN-B-06050:1999 — Roboty ziemne. Wymagania ogdine, PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty

ziemne. Wymagania ogodlne jak rowniez rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego

2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych,

instrukcji ITB nr 427/2007 Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Cze$¢ A:

Roboty ziemne i konstrukcyjne, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane i PN-EN 1997

Eurokod 7 Projektowanie geotechniczne.

Scianki szczelne

Wykonuje sie Scianki szczelne z elementéw stalowych, tworzyw sztucznych, drewnianych

stuzace jako konstrukcje fundamentowe, hydrotechniczne, czy oporowe, stosowane w

rozwigzaniach tymczasowych i statych. Gtdwnym zadaniem Scianki szczelnej jest uniemozliwienie

przedostania sie gruntu i wdd znajdujacych sie za zamontowang konstrukcjg, pozwalajac na
prowadzenie prac w bliskim sasiedztwie czynnej infrastruktury. W zaleznosci od istniejgcych
warunkéw terenowych, gruntowych i gtebokosci wykopu, dobiera optymalne rozwigzania
stosowane w infrastrukturze komunikacyjnej oraz budownictwie.

Wykonuje $cianki szczelne z profil grodzic typu U w tym (G62) GU 16-400 GU.. N, PU,

AU, AZ, VL, LARSSEN, czy HOESCH, a ich montaz moze sie odby¢ w technologii:

v' montaz przy pomocy dynamicznego pograzenia $cianki szczelnej — rozwigzanie stosowane
przy uzyciu wibratorow o niskiej i wysokiej czestotliwosci drgan(firmy ICE, PVE, Tunkers,
Movax), gdzie uzycie tego rodzaju sprzetu pozwala na szybki montaz grodzic do wysokosci
nawet H=20m. W zakresie wbijania i wyciggania grodzic. Prowadzi¢ nalezy wdéwcas rowniez
monitoring drgan, ktdre szczegdlnie przydatne jest w terenie zurbanizowanym.

v/ montaz przy pomocy statycznego pograzenia $cianki szczelnej - rozwigzanie stosowane przy
uzyciu prasy hydraulicznej szczegdélnie na inwestycjach realizowanych w zwartej
infrastrukturze miejskiej, podziemnej, gdzie oddziatywanie drgan jest niedopuszczalne.

Wybor metody zabezpieczenia $cian wykopu nalezy do Wykonawcy po

zapoznaniu sie z uwarunkowaniami terenowymi.

7.4 Odwodnienie wykopu
Z uwagi na mozliwo$¢ wystepowania na terenie inwestycji wod podziemnych Wykonawca
powinien uwzgledni¢ w swojej ofercie konieczno$¢ specjalistycznego pompowania do obnizania
poziomu wdd gruntowych np. poprzez igtofiltry lub studnie depresyjne.
Pompowanie (pomimo ryczattowego rozliczania cato$ci prac) musi byé rozliczone wg

dziennika pompowania potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru.
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7.5Uktadanie projektowanej infrastruktury podziemnej

Rury nalezy uktada¢ w wykopie, z ktdrego muszg by¢ usuniete gruz, beton i kamienie.
Pod przewodami nalezy wykonac podsypke z piasku o grubosci 20 cm i obsypa¢ do wysokosci 30
c¢m ponad wierzch rury. Warstwa obsypki winna by¢ starannie ubita z obu stron przewodu oraz
w tzw. pachach przewodu. Na obsypce piaskowej po zageszczeniu nad rurociggiem nalezy
utozy¢ tasme ostrzegawczo-lokalizacyjng koloru niebieskiego o szerokosci 200 mm z zatopiong
wkiadkg metalowg i napisem ,UWAGA WODOCIAG”. Pozostaty wykop, poza korpusem
drogowym, zasypa¢ gruntem rodzimym bez kamieni warstwami grubosci 20 cm z ubiciem
kolejnych warstw. Pod drogami wykopy nalezy zasypa¢ wg technologii jak dla robot drogowych,
z zageszczaniem lekkim sprzetem mechanicznym do wskaznika zageszczenia zgodnego z
technologig robét drogowych dla danej warstwy.

7.60dbior robot

Przed zasypaniem wykonanego wodociggu, Wykonawca powinien powiadomic¢ Inspektora
Nadzoru oraz Administratora (Zarzadce) Sieci w celu komisyjnego odbioru tych robdt, zgodnie z
normg PN-EN1060/B-10735.

9 Warunki BHP na placu budowy.

Na placu budowy nalezy wykona¢ wymagane zabezpieczenia w zakresie BHP. Przejscia
obok wykopdw nalezy zabezpieczy¢ barierg ochronng. Strefy, w ktdrych istnieje zagrozenie
nalezy ogrodzi¢ i oznakowaé. Nalezy ponadto zabezpieczy¢ dojazd do poszczegdinych budynkdéw
przez zastosowanie mostkéw i kfadek dla pieszych. Zadania te nalezg do obowigzkéw
wykonawcy robét.

10 Informacja dla wykonawcy robot

Niezaleznie od stopnia dokfadnosci i precyzji dokumentéw otrzymanych od Inwestora,
definiujgcej ustuge do wykonania, Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania dobrego rezultatu
koncowego. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie. Przed rozpoczeciem robét
budowlanych nalezy wytyczy¢ obiekt w terenie i sprawdzi¢ zgodno$¢ projektu - w przypadku
domniemania lub pojawienia sie niescistosci lub btedéw nalezy natychmiast powiadomié
Inwestora i/lub projektanta. Rysunki i cze$¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie sie
uzupetniajgcymi. Wszystkie elementy ujete w opisie, a nie ujete na rysunkach lub ujete na
rysunkach, a nie ujete w opisie winne by¢ traktowane tak, jakby byly ujete w obu przypadkach.
W przypadku rozbieznosci  w jakimkolwiek z elementéw dokumentacji nalezy zgtosic
to projektantowi celem wyjasnienia.

11 Normy i przepisy

Zgodnie z art. 5 ust. 3 ustawy o normalizacji stosowanie Polskich Norm (PN) jest
dobrowolne, podobnie tez norm europejskich (EN), w tym tzw. zharmonizowanych (PN-EN), a
takze norm miedzynarodowych (ISO). Range prawng majg obecnie tylko ustawy i
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rozporzadzenia do ustaw. W systemie normalizacji dobrowolnej norma jest dokumentem

normatywnym stanowigcym uznang regute techniczng odzwierciedlajgcg aktualny stan wiedzy

technicznej. Wycofanie normy moze, ale nie musi wigzaC sie z zastgpieniem normy

zdezaktualizowanej normg znowelizowang. W normalizacji dobrowolnej faktu dezaktualizacji

normy nie nalezy wigza¢ z zakazem stosowania normy wycofanej. Zbiér norm wycofanych nie

jest zbiorem norm, ktérych stosowanie jest zakazane.

W dokumentacji przywotano szereg stosowanych Polskich Norm, szereg z nich jest

wycofanych, ale w my$l powyzszych wyjasnien sg stosowane.

12 Uwagi koricowe

Wszystkie prace zwigzane z wykonawstwem sieci wodociggowej prowadzi¢ zgodnie
z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych cz. II
oraz zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP i normami jak réwniez zgodnie z
instrukcjg projektowania i wykonania przewodéw z rur Zzeliwnych podanych przez
producenta rur.

Przed przystgpieniem do robot nalezy powiadomié wszystkich uzytkownikdw istniejgcego
uzbrojenia, wtascicieli dziatek, administratora sieci;

Poniewaz w wykonawstwie powstajg odstepstwa od projektu, istotne jest dla pdzniejszej
eksploatacji posiadanie rzeczywistego usytuowania sieci i armatury. Prace
inwentaryzacyjne winny by¢ zlecone uprawnionej jednostce geodezyjnej i wykonane
przed zasypaniem wykopow.

Wszystkie zmiany projektowe i wykonawcze nalezy uzgodnic z Projektantem.

Wszelkie rozwigzania techniczne zwigzane =z prawidiowg realizacja budowy i
przekazaniem obiektu Inwestorowi a nie zawarte w dokumentacji powinny by¢ wykonane
zgodnie z obowigzujgcymi w budownictwie normami i sztukg budowlang. Roboty nie
ujete w dokumentacji, a wynikajgce z technologii budowy, zastosowania materiatéw lub
montazu urzadzen powinny by¢ uwzglednione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy.
Brak ich wyszczegodlnienia w dokumentacji nie jest podstawg do roszczen finansowych
Wykonawcy w stosunku do Inwestora, Biura Projektéw lub Projektanta. Zmiany w
przyjetych rozwigzaniach technicznych lub zastosowanych materiatach muszg zostac
zatwierdzone przez Projektanta i Inwestora.

Wykonawca jest catkowicie odpowiedzialny za sprawdzenie zakresu prac, ilosci
materiatow i urzgdzen zgodnie z dokumentacjg na etapie przetargu. W razie wystgpienia
niezgodnosci opisu technicznego z dokumentacjg rysunkowg Wykonawca powinien
zwroci¢ sie pisemnie do biura projektow celem wyjasnienia rozbieznosSci. Zasada
powyzsza obowigzuje przy wyjasnianiu wszelkich watpliwosci zwigzanych z niniejszg

dokumentacja.
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Opisana w przedmiotowym opracowaniu technologia (wykonanie, materiat, itp.) stanowi
propozycje sposobu realizacji wystarczajgca do wykonania zadania na poziomie
wymaganym przez polskie normatywy i Prawo Budowlane. Jednakze w warunkach
obowigzujgcego systemu zlecania robot, ktory poprzedzony musi by¢ przetargiem, kazdy
z Wykonawcow zaproponowaé moze (na etapie postepowania przetargowego) inne
sposoby realizacji zadania, wynikajgce np. ze zmiennych warunkéw terenowych (w tym
zamiennie wykonanie: wykopdw, przewiertow, inny sposéb zabezpieczen wykopow i
istniejgcej infrastruktury, zastosowanie innego — nie gorszego materiatu) pod warunkiem
dotrzymania warunkéw norm, wymagan uzgodnien i zakresu oraz ksztattu inwestycji
okreslonych w projekcie.

Przed realizacjg robdt wykona¢ nalezy potwierdzi¢ rzedne istniejgcego uzbrojenia
podziemnego przyjete w niniejszej dokumentacji projektowej

Przed przystgpieniem do zabezpieczenia sieci nalezy wykonac¢ przekopy kontrolne
(odkrywki) w miejscach skrzyzowania z istniejgcymi sieciami wod-kan, gaz, eN w celu
okreslenia ich rzeczywistych rzednych posadowienia oraz unikniecia kolizji
wysokosciowej.

Prace budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami podanymi w Rozp. Ministra
Budownictwa i Przemystu Materiatdbw Budowlanych zdnia 28.03.99 w prawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robdt budowlano — montazowych i
rozbiorkowych ( DZ.U.N.13. poz. 93).

Projekt odwodnienia wykopdw na czas budowy Wykonawca wykona we wiasnym
zakresie.

Zgodnie z tresScig art. 29 ust. 3 Ustawy Prawo Zamowien Publicznych, projekt realizuje

konkretny cigg technologiczny. Jezeli Dokumentacja projektowa lub specyfikacja

techniczna wykonania i odbioru robdt wskazywataby w odniesieniu _do niektdrych

materiatdw i urzadzen znaki towarowe lub pochodzenie — dopuszcza sie stosowanie

urzadzen i materiatdw rownowaznych co do ich cech i parametrow, a wszelkie nazwy

firmowe urzadzen i wyrobdw uzyte w dokumentacji projektowej powinny by¢ traktowane

jako definicje standardu, a nie jako konkretne nazwy firmowe tych urzgdzen i wyrobdw

zastosowanych w dokumentacji. Wszelkie ,produkty” pochodzace od konkretnych

producentdw, okreslajg zatem minimalne parametry jakosciowe i cechy uzytkowe, jakim

muszg odpowiadac towary, aby spetni¢ wymagania stawiane przez Projektanta i stanowig

wylacznie wzorzec jakosciowy przedmiotu zamodwienia. Niemniej jednak wykonane

instalacje musza zapewniC utrzymanie zatozonych parametrow oraz cel, jakiemu maija
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Zwrot lub réwnowazne” w _odniesieniu do zaprojektowanych materiatow oznacza

materiat o identycznych parametrach i wfasciwosciach wytworzony przez innego

producenta. Dopuszcza sie zastosowanie przez Wykonawce wyrobdw innych niz

wyspecyfikowane w_projekcie, ale wymagana jest na etapie przetargu pisemna zgoda

projektanta oraz Inwestora i przedstawienie przez wykonawce (dostawce) deklaracji

zgodnosci dla tych wyrobdw.

Wykonawca jest zobowigzany do dochowania nalezytej starannosci w _podejmowanych

dziataniach. Bezwzglednie nalezy przestrzega¢ zapisow decyzji oraz pozostatych

uzgodnien, opinii, warunkéw technicznych itp.

Projektant nie bierze odpowiedzialnosci za niezgodnoS¢ uzbrojenn istniejacych
i naniesionych na plany sytuacyjne, wzglednie brak jego naniesienia i wynikajgce z tego
ewentualne komplikacje lub uszkodzenia.

Prace zwigzane z zabezpieczeniem sieci wodociggowej nalezy wykonaé w pierwszej

kolejnosci przed rozbudowa drogi i pozostatych sieci uzbrojenia terenu.

Opracowat:
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