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1. Okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego.
Wojewddztwo: MALOPOLSKIE

powiat: KRAKOW (MIASTO NA PRAWACH POWIATU),
Miejscowosé:  KRAKOW,

Dzielnica: XVIII - NOWA HUTA

Ulice: IGOLOMSKA

na dziatkach ewidencyjnych oznaczonych numerami:

a) w liniach rozgraniczajgcych teren projektowanej drogi — zgodnie z przepisem art. 11f
ust. 1 pkt 2 ustawy o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w
zakresie drég publicznych (w nawiasie podano nr dziatki przeznaczonej pod

inwestycje przed podziatem):

dziatki w catosci: 26411 (264), 248/3 (248/2), 260/1 (260), 1/3 (1/1), 4/5 (4/1), 417 (4/3)

potozonych w obrebie ewidencyjnym 0041, j. ewid. Nowa Huta;

b) w liniach rozgraniczajgcych teren projektowanej inwestycji w granicach paséw
drogowych innych drég publicznych, w tym terendéw dla ktérych istnieje potrzeba
ustalenia obowigzku budowy lub przebudowy innych drég publicznych zgodnie z
przepisem art. 11f ust. 1 pkt 2 oraz art. 11f ust. 1 pkt 8 lit. g ustawy o szczegdinych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (w

nawiasie podano nr dziatki przeznaczonej pod inwestycje przed podziatem):

dziatka w catoSci: 260/2 (260)

potozonej w obrebie ewidencyjnym 0041, j. ewid. Nowa Huta;

c) w granicach terenu, dla ktorego istnieje potrzeba ustalenia obowigzku budowy lub
przebudowy sieci uzbrojenia terenu zgodnie z przepisem art. 11f ust. 1 pkt 8 lit. e
ustawy o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie
drég publicznych (w nawiasie podano nr dziatki przeznaczonej pod inwestycje przed

podziatem:

na czesci dziatek: 232/4, 232/5, 260/4 (260), 260/5 (260), 248/4 (248/2), 264/3 (264), 232/2,
232/1, 68/6
potozonych w obrebie ewidencyjnym 0041, j. ewid. Nowa Huta;

na czesci dziatek: 1/643, 1/650, 1/642, 1/339, 1/624, 1/632, 1/630
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potozonych w obrebie ewidencyjnym 0020, j. ewid. Nowa Huta;

d) w granicach terenu, dla ktérego istnieje potrzeba ustalenia obowigzku budowy lub
przebudowy zjazdéw zgodnie z przepisem art. 11f ust. 1 pkt 8 lit. h ustawy o
szczegoblnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég
publicznych (w nawiasie podano nr dziatki przeznaczonej pod inwestycje przed
podziatem):

na czesci dziafki: 264/2 (264)

potozonej w obrebie ewidencyjnym 0041, j. ewid. Nowa Huta.

na czesci dziafki: 1/169

potozonej w obrebie ewidencyjnym 0020, j. ewid. Nowa Huta.

Zastosowane ponizej skroty:

- KDD1 - projektowana droga klasy dojazdowej w zakresie miedzy punktem A’, a
punktem B (km od 0+026.81 do 0+449.83)

- KDD2 - projektowana droga klasy dojazdowej w zakresie miedzy punktem C’, a
punktem D (km od 0+016.37 do 0+082.09)

- AMP - koncern ArcelorMittal Poland S.A.

» zakres rzeczowy inwestycji:

ELEMENTY DROGOWE
L Element Kilometraz
P y km KDDL od | km KDDL do
1 Budowa jezdni KDD1 0+026.81 0+449.83
2 Budowa skrzyzowania drogi KDD1 z
droga KDD2 0+428.95
km KDD2 od km KDD2 do
3 | Budowa jezdni KDD2 0+016.37 0+082.09
km KDD2
4 Budowa przejazdu kolejowo -
drogowego wraz z wyposazeniem
Kategoria B; w miejscu krzyzowania
odcinka KDD2 z istniejacym torem nr 905 0+062.46
stanowigcym  infrastrukture  kolejowa
ArcelorMittal
Strona lewa
L Element Kilometraz
> v km KDD1 od | km KDDI do
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1 | Budowa chodnika 0+027.81 | 0+028.93
km KDD2
2 | Budowa zjazdu publicznego 0+082.09
Strona prawa
L £l ; Kilometraz
P =lementy km KDDL od | km KDD1 do
1 Budowa chodnika 0+026.25 0+449.83
km KDD2 od km KDD2 do
2 Budowa chodnika 0+016.37 0+082.74
km KDD1
3 [Budowa zjazdu publicznego 0+077.58
SIECI I URZADZENIA
L £l i Kilometraz
P- | =iementy km KDDL od | km KDDL do
1 Budowa kanatu technologicznego
modut KTu1: 0+026.57 0+449.83
- rura osfonowa RO: Wymiary ($rednica (Strona prawa) (Strona prawa)
zewnetrzna/Srednica wewnetrzna): 125/108
mm
- rura Swiatlowodowa RS: Srednica
zewnetrzna/qrubos¢ Scianki: 40/3,7 mm,
- wigzka mikrorur WMR: wymiary (Srednica km KDD2 od km KDD2 do
zewnetrzna rury ostonowej/grubos$¢ $cianki
rury ostonowej + ilos¢ mikrorur x $rednica
zewnetrzna mikrorury/grubo$¢  $cianki
mikrorury: 40/3,7+7x10/1,0 mm. 0+016.37 0+082.74
- rura ostonowa RO typu RHDPE125/7,1: (strona prawa) | (strona prawa)
Wymiary  (Srednica  zewnetrzna/grubo$c
Scianki): 125/7,1 mm
studnie kablowe SK-2
km KDD1 od | km KDD1 do
2 Budowa sieci kanalizacji opadowej 0+012.87 0+449.83
(strona lewa) | (strona prawa)
o $rednicach: DN400mm DN600, DN80O; km KDD2 od km KDD2 do
studnie  przelotowo -  pofgczeniowe
betonowe DN1200m i DN1500mm; wpusty
deszczowe betonowe DN500 z osadnikiem 0+016.47 0+082.09
Wd1 — Wd23; przykanaliki z wpustow z rur (strona lewa) (strona lewa)
dn200mm PVC-U SN8 SDR34.
km KDD1 od | km KDD1 do
3 Budowa sieci oswietleniowej 0+010.89 0+446.58

kablowe linie zasilajgce YKXs 5x16,

stupy oS$wietleniowe z oprawami Schreder
IZYLUM LED

odcinki linii  kablowych uktada¢ w rurze

(strona prawa)

(strona prawa)

km KDD2 od

km KDD2 do

0+016.37

0+069.02
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ochronnej DVR @75

(strona prawa) \ (strona prawa)

km KDD2
4 Rozbidrka istniejgcego stupa
oswietleniowego, przestawienie w
miejsce bezkolizyjne oraz budowa 0+060.00
nowego odcinka kabla oswietleniowego
proj. YAKXs 4x35, 1=48/55 m
km KDD1
5 Zabezpieczenie sieci energetycznej eW
Z uwzglednieniem zasilania
rezerwowego ok. 0+327.56
dt. ok. 3x14.50 m
6 Zabezpieczenie sieci energetycznej eN
ok. 0+347.11
dt. ok. 15 m
7 Zabezpieczenie przytgcza
wodociggowego tymczasowego wg
warunkow AMP ok. 0+066.00
dt. ok. 16 m
km KDD2
8 Zabezpieczenie sieci wodociggowe]
AMP rurg ostonowg
ok. 0+054.42
dwudzielna stalowa DN400Omm
odf. L=12,00m
9 Zabezpieczenie sieci energetycznej eN
z uwzglednieniem zasilania
rezerwowego ok. 0+060.00
dt. ok. 2x 13 m
km KDD1 od | km KDD1 do
10 |Rozbiorka sieci elektroenergetycznej eN 0+028.54 0+036.64
ot ok 8m (strona lewa) | (strona lewa)
km KDD2 od |km lokalny do
11 |Budowa sieci elektroenergetycznej
zasilania rogatek i telewizji 0+057.25 0+119.76
przemystowej (strona lewa) | (strona lewa)
dt. ok. 70 m
km KDD2 od | km KDD2 do
12 | Budowa przytgczy
elektroenergetycznych rogatek i telewizji 0+056.69 0+067.67

przemystowej

dt. ok. 45 m

(strona prawa)

(strona lewa)
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km KDD2
13 |Budowa sieci sterowania ruchem
kolejowym
dt. ok. 3030 m
kabel utozony w rurze z polietylenu
pierwotnego wysokiej gestosci = 940 kg/m3 0+056.69
o0 parametrach: (strona lewa)
-$rednica zewnetrzna/$rednica wewnetrzna:
125/108 mm;
-sztywnos$¢ obwodowa co najmniej 8 KN/m2;
-c0 100-150 m i na zatomach bedzie
wykonana studzienka rewizyjna sk-1
km KDD2
14 Budgwa rogatek ng przejezqz!g . 0+057 65
kolejowym na catej szerokosci jezdni 0+067 57
KDD2 '
ROZBIORKI OBIEKTOW
Kilometraz
Lp. | Elementy K KDDL
. Rozbidrka ogrodzenia 0+129 56 0+167.36
dt ok, 52m (stronalewa) | (strona lewa)
, Rozbiérka ogrodzenia 0+304.79 0+451.47
dt ok. 148m (strona prawa) | (strona prawa)
X Rozbiorka drogi wewnetrznej 0+026.00 0+450.00
dt. ok. 425m
km KDD.2
. Rozbiorka stupa oswietleniowego 0+060.00
1 szt.

2. Okreslenie istniejacego stanu zagospodarowania dziatki lub terenu, w tym

informacje o obiektach budowlanych przeznaczonych do rozbiérki.

2.1 Zagospodarowanie w obszarze inwestycji i obszarze przyleglym w

granicy miasta Krakowa

Aktualnie teren na ktorym planowana jest inwestycja drogowa znajduje sie w
obszarze kombinatu huty ArcelorMittal Poland SA w Krakowie. Obecne zagospodarowanie
posiada przemystowy charakter: wystepujg nieczynne obiekty kubaturowe huty, obiekty
liniowe jak (takze nieczynne w wigkszosci): linie kolejowe, drogi wewnetrzne z piyt
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betonowych (place), rurociggi przemystowe oraz ogrodzenia. W rejonie planowanej

inwestycji wystepuje zadrzewienie, gtéwnie z samosiejek.

2.2 Uzbrojenie naziemne i podziemne W obszarze inwestycji

i obszarze przylegtym

W obszarze wystepuje takze przemystowe uzbrojenie podziemne i nadziemne: sieci
elektryczne, oswietleniowe, napowietrzne linie elektryczne, sie¢ wodociggowa,
kanalizacyjna.

Teren jest uzbrojony i znajdujg sie w nim sieci: wodociggowa, gazowa, teletechniczna,

kanalizacja ogdlnosptawna, elektryczna.

W obszarze planowanej inwestycji znajdujg przebieg sieci:

e Magistralny rurocigg wody do picia Dn300 bedgcy w zarzadzie ArcelorMittal
Poland S.A.

e Linie 6kV relacji P-37 - P-73 i P-21 - P-73 bedgce w zarzadzie ArcelorMittal
Poland S.A.

¢ Instalacja kanalizacyjna/kanat

e sieci teletechniczne podziemne

e rurociggi wody przemystowej

e kanalizacja sanitarna i burzowo — przemystowa

e sieci C.O. napowietrzne

o sieci kabli energetycznych $redniego , wysokiego i niskiego napiecia

2.3 Obiekty budowlane przeznaczone do rozbiorki

W zakresie przedmiotowej inwestycji nastgpi rozbiorka fragmentow istniejgcych
elementéw drég wechodzgcych w zakres powigzania z inwestycjg. Obejmuje m.in.:

> rozbidrke istniejgcej nawierzchni betonowej jezdni drog wew. na szerokosci okoto 4-
5m i dlugosci okoto 425m, grubos¢ ist. warstw ok. 30cm betonu i podbudowy (na dz.
264/1 (264), 248/3 (248/2), 260/1 (260), 1/3 (1/1), 4/5 (4/1), 417 (4/3), 260/2 (260) )

> rozbidrke istniejgcej nawierzchni betonowej zjazdu publicznego obstugujgcego
dziatke nr 264/2 (264), na szeroko$ci okoto 6.5m i dtugosci okoto 20m (na dz. 264/2
(264), 264/1 (264)

» rozbiorke istniejgcego stupa oswietlenia elektrycznego ist. linii kolejowej w km. :
0+060 KDD2 kolidujgcego z planowang drogg publiczng. na dziatce nr 260/2 (260), w
obr. 0041 Nowa Huta - demontaz w ilosci: 1 szt. i przestawienie w miejsce
bezkolizyjne,

» rozbiérke ogrodzeh
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— ogrodzenie w zakresie projektowanej drogi KDD1 - na dtugosci okoto 39m; na
dziatce nr 260/1 (260), obreb 0041 Nowa Huta, bedgce we witadaniu
ArcelorMittal Poland S.A.

— ogrodzenia w zakresie projektowanej drogi KDD1 - na dlugosci okoto 148m;
wydzielajgce dziatke nr 260/1 (260) od dziatki nr 1/3 (1/1), 4/5 (4/1) oraz 4/7
(4/3) w obr. 0041 Nowa Huta, bedgce we wtadaniu ArcelorMittal Poland S.A.

— ogrodzenie w zakresie projektowanej drogi KDD2 - na dtugosci okoto 13m; na
dziatce nr 260/2 (260), obreb 0041 Nowa Huta, bedace we witadaniu
ArcelorMittal Poland S.A.

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu.

3.1 Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi

W zwigzku z realizacjg przedmiotowej inwestycji niezbedna jest budowa kolektora
kanalizacji deszczowej, a w tym:
e Projektuje sie budowe kanalizacji deszczowej o srednicach:
— dn400mm PP SN8 na odcinku ,,D1-D3”0 dtugosci L=44,00m
— DN1000mm zelbetowe na odcinku ,,D3-D12” o dtugosci L=254,50m - RETENCJA

KANALOWA

— DN800mm zelbetowe na odcinku ,,D12-D17” o dtugosci L=158,50m - RETENCJA
KANALOWA

— DN800mm zelbetowe na odcinku ,,D15-D15.1” o dlugosci L=22,00m - RETENCJA
KANAtOWA

— dn400mm PP SN8 na odcinku ,,D17-D18” o dtugosci L=35,00m

e Zaprojektowano studnie przelotowo-potgczeniowe betonowe DN1000 — DN1200 -
DN1500mm;

e Zaprojektowano studnie ,,D2” kontrolno — pomiarowg DN1000mm betonowg z
osadnikiem 0,50m;

e Za kolektorem retencyjnym, w studni ,,D3” DN1500mm zaprojektowano regulator
przeptywu na warto$é odptyw 22,7 dm?/s.

e Do studni ,,D18” zostang odprowadzone wody opadowe ze Strefy Aktywnosci
Gospodarczej.

e Zaprojektowano wpusty deszczowe betonowe DNS500 z osadnikiem ,Wd1 — Wd23.
Przykanaliki z wpustow zaprojektowano z rur dn200mm PVC-U SN8 SDR34.

e Przekroczenie toréw tramwajowych oraz ulicy Igotomskiej projektuje sie metodg
bezrozkopowg - PRZEWIERT STEROWANY - na odcinku o dtugosci 16,00m
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(pomiedzy studniami D1 i D2) zgodnie z uzgodnieniem RU.461.2.715.2022(1) z dnia
20.04.2022r.

3.2 Sposoéb odprowadzania lub oczyszczania sciekow

Z uwagi na warunki gruntowo - hydrologiczne nalezy wykona¢ obustronne drenaze
podkraweznikowe odprowadzajgce wody przesigkowe do kanalizacji. (drenaz nalezy
podigczy¢ do studzienek wodosciekowych). W rejonie projektowanego przejazdu kolejowego
wystepuje zréznicowanie terenu majgce charakter rowu (réznica pomiedzy nasypem -
konstrukcjg torowiska kolejowego a skarpg wykopu w jakim przebiega torowisko). W celu
zapobiezeniu ewentualnemu gromadzeniu sie wody opadowej (cho¢ caty nasyp kolejowych
utworzony z kruszywa jest przepuszczalny) zaplanowano wykonanie zasypu
przepuszczalnego z kruszywa i dodatkowymi drenami poprzecznymi.

Odwodnienie terenu zostalo zaprojektowane jako powierzchniowe poprzez nadanie
odpowiednich spadkdéw poprzecznych i podiuznych z odprowadzeniem poprzez studzienki
wodosciekowe i zasyfonowane przykanaliki do projektowanego kanatu opadowego @200 PP
zlokalizowanego w ul. Igotfomskiej, ktory pdzniej wtgczony jest do kanatu @600 PP.

Chodnik bedzie posiadat spadki poprzeczne o spadku 2% umozliwiajgcy sptyw waod
opadowych w strone jezdni.

Pofozenie niwelety przykanalikow zapewnia grawitacyjny sptyw wéd deszczowych do
odbiornika.

Zaprojektowano retencje i regulacje odptywu. Retencja realizowana bedzie poprzez
zwiekszenie srednicy kanatu a regulacja poprzez montaz regulatora przeptywu w studni.

Na studzienkach rewizyjnych wzdtuz catego ciggu zaprojektowano niewentylowane
wiazy @600mm z zeliwa sferoidalnego, ,ptywajace”, z rama okragta, z pokrywg zatrzaskowg
na uszczelce, o wytrzymatosci klasy D400 zgodnymi z PN-EN124 z wktadkg wygtuszajgca z
szerokim pierscieniem zeliwnym.

Studzienki wodosciekowe zaprojektowano betonowe z osadnikiem w dnie
o gtebokosci 0,80m z ptaskim wpustem, na zawiasie z zabezpieczeniem przed kradzieza.

Kolektory deszczowe zostaty zaprojektowane w nawigzaniu do istniejgcej i
projektowanej infrastruktury technicznej.

Podczas wykonywanych obliczen uwzgledniono ilos¢ wdd powstajgcych ze zlewni
drogowej, chodnika, terenu zielonego — co pokazano na rysunku D2 ,Mapa zlewni”.

Do projektowanej kanalizacji deszczowej @200PP po wczesniejszej retencji i regulacji
odptywu (do wspédtczynnika 0,05 zgodnie z warunkami technicznymi KEGW) zostang
odprowadzone wody opadowe w ilosci 22,7 dm?/s.

Kanalizacja deszczowa w ul. Igotomskiej (odcinek DO — D1) zaprojektowana zostata z rur

PP o Srednicy dn200mm, utozona ze spadkiem 1,6% co daje nam przepustowos$é rury
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wynoszacg ok. 40 dm®/s. Taka przepustowos$¢ pozwala na bezpieczne odprowadzenie wod

opadowych z projektowanej inwestycji w ilosci 22,7 dm®/s.

Do projektowanej kanalizacji deszczowej poprzez studnie ,,D18” odprowadzone

zostana wody deszczowe (uprzednio retencjonowane) z terenéw projektowanej strefy

aktywnosci gospodarczej w ilosci 20 I/s.

Trasa kanatu bedzie prowadzona z zachowaniem normatywnych odlegtosci od innych
projektowanych oraz istniejgcych medidow. Nawigzuje do istniejgcego oraz projektowanego
uksztattowania terenu.

Przyjete rzedne istniejgcej infrastruktury podziemnej nalezy potwierdzi¢ przed

rozpoczeciem prac.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodlgdowej z
dnia 15 lipca 2019r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sciekow
do wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska
wodnego wymaga sie, aby wody opadowe wprowadzane do wod lub do ziemi nie zawieraty
zawiesin statych i weglowodoréw ropopochodnych w iloSciach wiekszych niz:

e zawiesina ogdina 100 mg/dm?

¢ weglowodory ropopochodne 15 mg/dm?®

Wody opadowe odprowadzane sg z terenu drogi oraz terenu przylegtego. Kazdy z
projektowanych wpustow wyposazony jest w osadnik, w ktorym gromadzi¢ sie bedzie

zawiesina.

3.3 Uktad komunikacyjny

W zwigzku z realizacjg ukfadu drogowego w ramach "Strefy Aktywnosci
Gospodarczej Igotomska Zachod" konieczne jest dostosowanie istniejgcej na terenie
kombinatu drogi do parametréw zgodnych z warunkami technicznymi jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. Z uwagi na potrzeby transportowe oraz
szeroko$¢ projektowanej drogi (7m) jezdnie wlotu z ul. Igotomskiej poszerzono do 7m.

Dtugo$¢ projektowanej drogi wewnetrznej wynosi ok. 450m.

Wzdtuz projektowanej drogi KDD1 oraz drogi KDD2 zaprojektowano prawostronny
chodnik szerokosci 2,0m (nie wliczajgc w szerokos¢ chodnika kraweznikow i obrzezy).

Trasa w planie bedzie posiadacC kilka zataman ktore zostang wyokraglone tukami
kotowymi o promieniach: R: 80, 37.50, 150, 70m. Na tukach o promieniach 37.50 i 70
zaprojektowano poszerzenia jezdni, odpowiednio o: 0.9m i 0.5m.

W km ok. 0+428.95 zaplanowano budowe drogi publicznej do obstugi inwestyciji
kubaturowej w ramach ,Strefy Aktywnosci Gospodarczej Igotomska Zachod". Wigczenie
drogi zaprojektowano w formie skrzyzowania tréjwlotowego, ktorego krawedzie wyokraglono

tukami o promieniach 14m, gtéwnie z uwagi na utatwienie dla przewidywanego ruchu

Strona | 9



OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA

ciezarowego, ktére bedzie obstugiwato obiekt MPO. Potgczenie bedzie realizowane poprzez
projektowang droge szerokosci 6,5m i dtugosci ok. 82m, zakonczone placem do zawracania
o ksztatcie kwadratu 12,5 x 12,5 m z uwagi na jego nieprzelotowy charakter.

Dodatkowo zaprojektowano przebudowe zjazdu publicznego z drogi KDD1
petnigcego funkcje obstugi dziatki nr 264/2 obr. 41 Nowa Huta przy ul. Ilgotomskiej o
parametrach zapewniajgcych swobodny ruch ciezarowy. Szeroko$¢ zjazdu wynosi 6.0m, a
jego zewnetrzne tuki poziome zostang wyokrgglone tukami kotowymi o promieniu min.

R=5.0m, z lokalnym poszerzeniem w formie przebrukowania.

W ramach planowanej inwestycji zaktada sie:

- wykonanie nowej nawierzchni jezdni proj. drogi KDD1 o pow. ok. 3050 m2 o konstrukcji
zgodnej z dokumentacja;

- wykonanie nowej nawierzchni jezdni proj. drogi KDD2 o pow. ok. 680 m2 o konstrukciji
zgodnej z dokumentacja;

- wykonanie prawostronnego chodnika wzdtuz drogi KDD1 oraz drogi KDD2 o pow. ok. 990
m2, o konstrukcji zgodnej z dokumentacjg;

- wykonanie fragmentu chodnika z kostka integracyjng o pow. ok. 1.53 m2 na zakresie robo6t
w ramach powigzania z realizowang inwestycjg rozbudowg ul. Igotomskiej o konstrukciji
zgodnej z dokumentacjg rozbudowy ulicy Igotomskiej;

- wykonanie zjazdu publicznego z drogi KDD1 o pow. ok. 142 m2, do obstugi dziatki nr 264/2
obr. 41 Nowa Huta przy ul. Igotomskiej o konstrukcji zgodnej z dokumentacja;

- wykonanie zjazdu publicznego z drogi KDD2 o pow. ok. 45 m2 wraz z przebrukowaniem o
pow. ok. 14 m2, do obstugi dziatki nr 1/169 obr. 20 Nowa Huta przy ul. Igotomskiej o
konstrukcji zgodnej z dokumentacja.

Z uwagi na warunki gruntowo - hydrologiczne nalezy wykona¢ obustronne drenaze
podkraweznikowe odprowadzajgce wody przesigkowe do kanalizacji. (drenaz nalezy
podigczy¢ do studzienek wodosciekowych). W rejonie projektowanego przejazdu kolejowego
wystepuje zréznicowanie terenu majgce charakter rowu (réznica pomiedzy nasypem -
konstrukcjg torowiska kolejowego a skarpg wykopu w jakim przebiega torowisko). W celu
zapobiezeniu ewentualnemu gromadzeniu sie wody opadowej (cho¢ caty nasyp kolejowych
utworzony z kruszywa jest przepuszczalny) zaplanowano wykonanie zasypu

przepuszczalnego z kruszywa i dodatkowymi drenami poprzecznymi.

Podstawowe parametry:

DROGA KDD1
Klasa drogi D - dojazdowa
Kategoria Droga gminna
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Predkos¢ projektowa | 30 km/h
Kategoria ruchu KR6
Szerokos¢ jezdni gt. 7.0m(2x3,5m)
Szer. Chodnikow 2.0m

DROGA KDD2
Klasa drogi D - dojazdowa
Kategoria Droga gminna
Predkos¢ projektowa | 30 km/h
Kategoria ruchu KR6
Szeroko$¢ jezdnigt. | 6.50m (2 x 3,25 m)
Szer. Chodnikow 2.0m

3.4 Sposoéb dostepu do drogi publicznej

lub

Planuje sie dwa odcinki drég

Projektowana droga na przedmiotowym odcinku fgczy sie inwestycja ma
powigzanie z innymi drogami - ulicami publicznymi.
publicznych, oba o funkcji i kategorii drogi gminnej, klasy D - dojazdowej, dla obu zatozono
kategorie ruchu KR6. Przy czym odcinek dtuzszy bedzie docelowo odcinkiem nadrzednym i

finalnie bedzie sie kiedys fgczyt z ulicg Cementowa w rejonie petli w Pleszowie.

3.5 Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu

> sie¢ wodociagowa

Przewidziano zabezpieczenie wodociggu huty wykonanego z tworzywa PE o $rednicy
zewnetrznej 250 mm, $rednicy nominalnej DN200 przez zastosowanie rury ostonowej ,R0-1"
dwudzielnej stalowej na ptozach dystansowych ,TR” w rejonie drogi dojazdowej do Strefy
,lgotomska - Zachod”.

Zgodnie z opinig techniczng ArcelorMittal Poland S.A. przewidziano podobne
rozwigzanie zabezpieczenia tymczasowego przytgcza wodociggowego do zaplecza

technicznego przebudowy ul. Igotomskiej (dz. 8/5, przy dz. 1/264, obr. 41) firmy ZUE S. A.

> sieé kanalizacji opadowej

Przy projektowaniu kanalizacji deszczowej kierowano sie nastepujgcymi, nizej
wymienionymi wytycznymi:

v wody opadowe docelowo zostang odprowadzone do projektowanego kanatu
opadowego @200 PP zlokalizowanego w ul. Igotomskiej, ktéry pdzniej wigczony jest do
kanatu @600 PP;

v potozenie niwelety przykanalikéw zapewnia grawitacyjny sptyw wdd deszczowych

do odbiornika;
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v kanaty zaprojektowano z rur PP SN8, zelbetowe oraz PVC-U SN8 SDR34;

v zaprojektowano retencje i regulacie odptywu. Retencja realizowana bedzie

poprzez zwiekszenie Srednicy kanatu a regulacia poprzez montaz regulatora przeptywu w

studni;

v na studzienkach rewizyjnych wzdtuz catego ciggu zaprojektowano
niewentylowane wtazy @600mm z zeliwa sferoidalnego, ,ptywajgce”, z rama okragta, z
pokrywg zatrzaskowg na uszczelce, o wytrzymatosci klasy D400 zgodnymi z PN-EN124 z
wktadkg wygtuszajgcg z szerokim pierscieniem zeliwnym;

v studzienki wodosciekowe zaprojektowano betonowe 2z osadnikiem w dnie
o gtebokosci 0,80m z ptaskim wpustem, na zawiasie z zabezpieczeniem przed kradziezg;

v Kolektory deszczowe zostaly zaprojektowane w nawigzaniu do istniejgcej
i projektowanej infrastruktury techniczne;.

Wszystkie w/w wytyczne zostaty w projekcie spetnione.

Podczas wykonywanych obliczen uwzgledniono ilos¢ wod powstajgcych ze zlewni
drogowej, chodnika, terenu zielonego — co pokazano na rysunku D2 ,Mapa zlewni”.

Do projektowanej kanalizacji deszczowej @200PP po wczes$niejszej retencji i regulacii
odptywu (do wspétczynnika 0,05 zgodnie z warunkami technicznymi KEGW) zostang
odprowadzone wody opadowe w ilosci 22,7 dm?/s.

Kanalizacja deszczowa w ul. Ilgotomskiej (odcinek DO — D1) zaprojektowana zostata z

rur PP o $rednicy dn200mm, ulozona ze spadkiem 1,6% co daje nam przepustowos$é rury

wynoszacg ok. 40 dm®/s. Taka przepustowos$¢ pozwala na bezpieczne odprowadzenie wod

opadowych z projektowanej inwestycji w ilogci 22,7 dm®/s.

Do projektowanej kanalizacji deszczowej poprzez studnie ,,D18” odprowadzone

zostang wody deszczowe (uprzednio retencjonowane) z terenéw projektowanej strefy

aktywnosci gospodarczej w ilosci 20 I/s.

Materiaty stosowane w sieciach kanalizacyjnych powinny by¢ tak dobrane, aby nie
powodowaty zmian obnizajgcych trwatosci sieci kanalizacyjnej. Elementy uzyte do budowy
kanalizacji powinny spetnia¢ wymagania PN-EN 476.

Zaprojektowano kanaty z rur PP SN8, Zelbetowe oraz przewody przykanalikéw dn200mm
PVC-U SN8 SDR34.

Szczegodtowe rozwigzania techniczne kanalizacji

Budowa kolektora kanalizacji deszczowej:
e Projektuje sie budowe kanalizacji deszczowej o Srednicach:
— dn400mm PP SN8 na odcinku ,,D1-D3”0 dtugosci L=44,00m
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— DN1000mm zelbetowe na odcinku ,,D3-D12” o dtugosci L=254,50m - RETENCJA

KANALOWA

— DN800mm zelbetowe na odcinku ,,D12-D17” o dtugosci L=158,50m - RETENCJA
KANALOWA

— DN800mm zelbetowe na odcinku ,,D15-D15.1” o dlugosci L=22,00m - RETENCJA
KANAY OWA

— dn400mm PP SN8 na odcinku ,,D17-D18” o dtugosci L=35,00m

e Zaprojektowano studnie przelotowo-potgczeniowe betonowe DN1000 — DN1200 -
DN1500mm;

e Zaprojektowano studnie ,,D2” kontrolno — pomiarowg DN1000mm betonowg z
osadnikiem 0,50m;

e Za kolektorem retencyjnym, w studni ,,D3” DN1500mm zaprojektowano regulator
przeptywu na warto$é odptyw 22,7 dm?/s.

e Do studni ,,D18” zostang odprowadzone wody opadowe ze Strefy AktywnoSci
Gospodarczej.

e Zaprojektowano wpusty deszczowe betonowe DNS500 z osadnikiem ,Wd1 — Wd23.
Przykanaliki z wpustoéw zaprojektowano z rur dn200mm PVC-U SN8 SDR34.

o Przekroczenie toréw tramwajowych oraz ulicy Igotomskiej projektuje sie metodg
bezrozkopowg - PRZEWIERT STEROWANY - na odcinku o dtugosci 16,00m
(pomiedzy studniami D1 i D2) zgodnie z uzgodnieniem RU.461.2.715.2022(1) z dnia
20.04.2022r.

Powstate wody opadowe zostang odprowadzone ostatecznie do kanatu deszczowego @600
w ul. Igofomskiej.
llos¢ odprowadzanych wod wyznaczono uwzgledniajgc zlewnie:

e jezdni asfaltowej ze wspoétczynnikiem sptywu s=0,90,

e chodnikow z kostki betonowej ze wspoétczynnikiem sptywu s=0,60,

e terenu przylegtego i terenu zielonego ze wspotczynnikiem sptywu s=0,10,
Obliczenia ilosci wod cigzacych na istniejgcej kanalizacji (z obszaru inwestycji) wykonano w
oparciu o model krakowski. Dla tej metody przy obliczaniu ilosci wod powstajgcych z terenu
inwestycji projektowanego uktadu drogowego przyjeto jednostkowe natezenie opadu
g=215,3dm*s'ha. Obliczenia wykonano dla prawdopodobienstwa wystepowania p=20%,
czestosci obliczeniowej C = 5 (1 raz na C lat), oraz czasu trwania deszczu t = 15 min.

Dla obszaru inwestycji powierzchnia zlewni cigzacej wynosi 2,8 ha. Wspoétczynniki

sptywu przyjeto w zaleznosci od rodzaju powierzchni. llos¢ wod powstajgca z

przedmiotowego odcinka drogi wynosi 114,30dm?/s.

Strona | 13



OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA

Zgodnie z warunkami wydanymi przez KEGW, przed odprowadzeniem waod
opadowych do istniejgcej kanalizacji zaprojektowano zbiornik retencyjny.

Obliczenia ilosci wod ktére mozna odprowadzi¢ do odbiornika wykonano w oparciu o
model krakowski. Przyjeto jednostkowe natezenie opadu q=160,94 dm?®sha. Obliczenia
wykonano dla prawdopodobienstwa wystepowania p=50%, czestosci obliczeniowej C = 2 (1
raz na C lat), oraz czasu trwania deszczu t = 15 min. Objetos¢ zbiornika retencyjnego
obliczono wg formuty krakowskiej, przyjmujac C=10 Iat.

Z projektowanej inwestycji po wczesniejszej retencji i regulacji odptywu

zostana odprowadzone wody opadowe w ilosci 22,7 dm®/s.

> sieé oswietlenia ulicznego

Zakres opracowania obejmuje catos¢ prac zwigzanych z realizacjg przebudowy
i budowy linii. W szczegdlnosci zakres obejmuje:
- Montaz szafy oswietlenia drogowego
- Montaz stupow oswietlenia drogowego,
- Montaz wysiegnikow i opraw oswietleniowych,
- Wykopy pod rowy kablowe,
- Utozenie rur ochronnych,
- Utozenie kabli ,
- Zasypanie wykopoéw,

- Pomiary i montaz.

Wytyczne w zakresie sprzetu oswietleniowego:

¢ Oprawy oswietleniowe
Dla celéw oswietlenia projektowanych drég, przewidziano montaz nowych opraw LED
Schreder Izylum 51,5W, 37,1W. Oprawy nalezy wyposazy¢ w sterownik LuCo.
Uktad sterowania Owlet zamontowaé w szafie o$wietleniowe;.
e Slupy oswietleniowe
Do zawieszenia opraw ulicznych nalezy zastosowaé stupy uliczne okragte, grubosc
$cianki 4mm, ocynkowane zgodnie z normg EN ISO 1461.
Wszystkie stupy oraz fundamenty zastosowane do zawieszenia opraw muszg spetniaé

wymagania nizej wymienionych norm:

* PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli — obcigzenia state.
* PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczaniach statycznych — obcigzenia wiatrem.
* PN-87/B-02013 Obcigzenia budowli — obcigzenia zmienne srodowiskowe — obcigzenie

oblodzeniem.

Strona | 14



OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA

* PN-EN 40-2:1978 Stupy oswietleniowe — wymiary i tolerancje.
* PN-EN 40-5:1978 Wymagania dla stalowych stupéw oswietleniowych.
* PN-EN ISO 1461:2000 Powtoki cynkowe nanoszone na stal metodg zanurzeniows -
wymagania i badania.
* PN-80/B-03322 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Fundamenty konstrukcji
wsporczych. Obliczenia statyczne i projektowanie.
Ponadto stupy oswietleniowe powinny posiada¢ certyfikat CE na zgodnos¢ z normg PN-EN
40.
o Zlgcza kablowe stupow oswietleniowych
We wnekach projektowanych stupéw oswietleniowych nalezy zamontowacé tabliczki
bezpiecznikowe Sintur umozliwiajgce wprowadzenie trzech kabli o przekroju 5x16mm2,
z bezpiecznikami topikowymi typu Bi6A. llos¢ zabezpieczen w tabliczkach bezpiecznikowych
uzalezniona jest od ilosci opraw oswietleniowych zamontowanych na stupach (jeden
bezpiecznik na jedng oprawe).
o Przepusty kablowe
Przepusty kablowe pod jezdnia nalezy wykona¢é z rur polietylenowych
grubosciennych typu SRS 110/6,3 lub réwnowaznych, o nie gorszych parametrach.
Doktadne ilosci i dlugosci rur dla poszczegdlnych przepustow podano na planach
sytuacyjnych.
Konce rur przed tgczeniem nalezy pozbawi¢ ostrych zadziorow mogacych zniszczyc
kable lub utrudni¢ wcigganie. Po wciggnieciu kabla konce rur uszczelnic i zabezpieczy¢, aby
ziemia i kamienie nie dostaty sie do wnetrza.
Przy budowie przepustéw nalezy zachowa¢ nastepujgce minimalne odlegtosci:
a) pionowe - pomiedzy gorng powierzchnig rury, a konstrukcjig drogi — 0,8 m,
b) poziome - pomiedzy koncem przepustu, a krawedzig jezdni lub kraweznikiem - 0,5 m.
e Budowa linii kablowych
Projektowane odcinki linii kablowych nalezy na catej dtugo$ci ukfadaé¢ w rurze
ochronne
DVR @75 na gtebokosci min. 0,7 m. Kabel nalezy uktada¢ na warstwie piasku
0 gruboéci, co najmniej 10cm. Utozone kable nalezy zasypac piaskiem tak, aby grubosé
warstwy mierzona od zewnetrznej krawedzi kabla wynosita, co najmniej 10 cm. Linie
kablowag nalezy wyposazyC na catej dtugosci w trwate oznaczniki kablowe rozmieszczone
w odstepach nie wiekszych niz 10m oraz w miejscach charakterystycznych, np. przy
skrzyzowaniu, wejsciach do kanatow i oston otaczajgcych. Tres¢ opisu na opaskach nalezy
uzgodni¢ z wtascicielem linii. Trasa linii kablowej utozonej w ziemi powinna by¢ oznaczona,
w tym celu na catej dlugosci trasy nalezy utozyc¢ folie koloru niebieskiego. Folia powinna by¢

utozona, co najmniej 25 cm nad utozonym kablem.
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Miejsca wprowadzenia kabli do oston otaczajgcych powinny by¢ uszczelnione,
a kable zabezpieczone przed uszkodzeniem.

Przed przystgpieniem do prac nalezy wykona¢ pomiary oraz przekopy kontrolne
w celu rzeczywistej lokalizacji istniejgcego uzbrojenia terenu.

Po zakonczeniu prac teren nalezy przywréci¢ do stanu pierwotnego.

Prowadzenie kabla powyzej wzglednie ponizej skrzyzowanych obiektow w zaleznosci
od warunkéw lokalnych nalezy wykonaé¢ zgodnie z normg SEP N SEP — E - 004,
z zachowaniem przepisowych odlegtosci oraz odpowiednim zabezpieczeniem zgodnym
Z powyzszg norma.

e Uziemienia

Konce projektowanych obwoddw oswietleniowych nalezy uziemié poprzez utozenie
w rowie kablowym odcinka dtugosci 25m bednarki ocynkowanej 25x4mm oraz wbicie 2 sztuk
pretéw pomiedziowanych typu ,GALMAR” 14,2mm o dtugosci 5,0m kazdy. Rezystancja tych
uziemien powinna by¢é mniejsza od 30Q.

Po wykonaniu instalacji uziemiajgcych nalezy dokona¢ pomiarow, w przypadku nie
uzyskania zatozonych wartosci uziemienia, uziomy nalezy rozbudowa¢ o kolejne moduty
(odcinek bednarki i pret stalowy pomiedziowany).

e Ochrona przeciwporazeniowa

Jako system ochrony od porazen prgdem elektrycznym przyjeto samoczynne
wylgczanie napiecia zasilania w uktadzie sieciowym TN-C. Zastosowane przekroje
zapewniajg skuteczno$¢ ochrony zgodng z PN-HD 60364.

Skutecznos¢ ochrony sprawdzi¢ pomiarem.

> kanat technologiczny

Zakres opracowania obejmuje cato$¢ prac zwigzanych z realizacjg budowy kanatow
technologicznych. W szczegdlnosci zakres obejmuje:
e Wykopy pod rowy kablowe,
e Montaz studni kablowych,
e Utozenie rur kanalizacji,

e Zasypanie wykopow.

Konfiguracje i typy rurociggéw i studni przyjeto zgodnie z:

e Warunkami technicznymi ZDMK

e Rozporzgdzeniem ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r.
w sprawie  warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ kanaty

technologiczne,
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e Aktualnymi normami, w tym zaktadowymi

W oparciu o powyzsze wytyczne, przyjeto nastepujgca konfiguracije:

KTul- jest to cigg ztozony z modutu rur ostonowych RO125/108, 3 rur RS40/3,7 i
prefabrykowanych wigzek mikrorur o srednicy zewnetrznej 40 mm.

W miejscach skrzyzowan z uzbrojeniem terenu oraz przy przejsciach profilu pod uktadem
drogowym, rury RS oraz wigzki mikrorur nalezy instalowa¢ w dodatkowej rurze ostonowej

0 Srednicy 125/7,1mm.

Rura ostonowa RO:
e Wymiary (Srednica zewnetrzna/$rednica wewnetrzna): 125/108 mm,
e Wykonana z polietylenu pierwotnego wysokiej gestosci = 940 kg/m?,
e Sztywno$¢ obwodowa co najmniej 8 kN/m?,
e Powinna by¢ koloru czarnego lub pomarahczowego z paskami identyfikacyjnymi

i oznaczeniem wtasciciela kanatu technologicznego.

Rura $wiattowodowa RS:
o Wymiary (Srednica zewnetrzna/grubos$c¢ scianki): 40/3,7 mm,
e Wykonana z polietylenu pierwotnego o wysokiej gestosci = 940 kg/m?®, z wewnetrzng
powierzchnig rowkowang (ryflowang), z warstwag poslizgowg o wspotczynniku tarcia
nie wiekszym niz 0,1,
e Sztywno$¢ obwodowa co najmniej 8 kN/m?,
e Powinna by¢ koloru czarnego lub pomaranczowego z paskami identyfikacyjnymi

i oznaczeniem wiasciciela kanatu technologicznego.

Wigzka mikrorur WMR:

e Wymiary (Srednica zewnetrzna rury ostonowej/grubos¢ Scianki rury ostonowej + ilos¢é
mikrorur X  $rednica zewnetrzna  mikrorury/grubos¢  Scianki  mikrorury):
40/3,7+7x10/1,0 mm.

e Wykonana z polietylenu pierwotnego wysokiej gestosci = 940 kg/m?,

e Powinna by¢ koloru czarnego lub pomaranczowego z paskami identyfikacyjnymi

i oznaczeniem wtasciciela kanatu technologicznego.

Rura ostonowa RO typu RHDPE125/7,1:
e Wymiary (Srednica zewnetrzna/grubos¢ Scianki): 125/7,1 mm,
e Wykonana z polietylenu pierwotnego wysokiej gestosci = 940 kg/m?®,
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e Sztywno$é obwodowa co najmniej 8 kN/m?,
e Powinna by¢ koloru czarnego lub pomarahczowego z paskami identyfikacyjnymi

i oznaczeniem wtasciciela kanatu technologicznego.

Uwaga:

o Otwory rur zabezpieczyé uszczelkami w studniach kablowych oraz zabezpieczyé
zaslepkami,

o Nad kanalizacjg nalezy umiescic¢ folie ostrzegawczo-lokalizacyjng opatrzong napisem
.Miasto Krakow”. Konce tasmy ostrzegawczo-lokalizacyjnej powinny zostac
wprowadzone do studni,

o Po wykonaniu kanalizacji sprawdzi¢ droznos¢ rur przy pomocy zgodnych z normami
sprawdzianow,

¢ Rury RS i WMR powinny by¢ spiete opaskami min. co 2 metry.

Minimalna gteboko$¢ utozenia kanalizacji (od goérnej ptaszczyzny rury RO):
e 0,5 m pod chodnikami
e 0,7 m pod zielencami
e 1,0 m pod zjazdami

liczac od gornej ptaszczyzny rury RO

Rury kanalizacji technologicznej ukfada¢é w wykopie recznie na minimum 10cm
warstwie piasku. W przypadku ukfadania kanalizacji kilkorurowej stosowac¢ uchwyty
dystansowe, ktére bedg centrowa¢ uktadane rury i zapobiegaC przeplotowi. Utozone rury
przysypaC warstwg przesianej ziemi lub piasku ubijajgc mechanicznie warstwami. Dla
zabezpieczenia budowanej kanalizacji na gtebokosci ok. 0,4m od poziomu terenu umiesci¢
tasme ostrzegawczo-lokalizacyjng. W terenie usytuowanym poziomo kanalizacja powinna
by¢ uktadana ze spadkiem 0,1-0,3% w kierunku jednej ze studni. W terenie pochytym
kanalizacje usytuowaC zgodnie z naturalnym uksztaltowaniem terenu, z zachowaniem
zasady spadku na poszczegoélnych odcinkach w kierunku jednej ze studni. Studnia potozona
najnizej powinna by¢ posadowiona na gruncie dobrze przepuszczalnym, lub posiadac drenaz
wzdtuz wykopu, ktoéry usunie nadmiar wody z jej wnetrza. Dopuszczalne jest takze
podtgczenia rury odprowadzajgcej nadmiar wody do kratki sciekowej w jezdni. Kanalizacje
kablowg utozy¢ na trasie uzgodnionej przez ZUDP i wytyczonej przez uprawniong jednostke
geodezyjng. Wszelkie odstepstwa od projektu (np. wynikajgce z gestej sieci uzbrojenia)
uzgadnia¢ na etapie budowy z inspektorem nadzoru.

Kanalizacja technologiczna ma spetniaé wszystkie normy stosowane w budownictwie
telekomunikacyjnym i elektroenergetycznym wg PN 76/E-05125, BN-89/8984-17/03. Rury
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kanalizacji technologicznej miedzy studniami ukfada¢ zgodnie z normami TPSA. Przed
przystgpieniem do prac ziemnych dokona¢ wytyczenia geodezyjnego trasy kanalizacji
technologicznej. Po utozeniu rur (przed zasypaniem) dokona¢ inwentaryzacji tras przez

uprawnionego geodete.

Kalibracja o sprawdzenie kanalizacji technologiczne;j:

Po utozeniu rur (przed zasypaniem wykopoéw) dokonaé inwentaryzacji tras przez
uprawnionego geodete. Po zasypaniu kanalizacji technologicznej nalezy dokonac¢ kalibracji
kanalizacji oraz sprawdzenia jej gtebokosci posadowienia. Sprawdzeniu podlega¢ bedzie
réwniez ilos¢ i typ zastosowanych rur, ktéra powinna by¢é zgodna z dokumentacjg
wykonawczg.

Kalibracje kanalizacji wykona¢ kalibratorem wykonanym z twardego materiatu np.
drewna. Do obu koncow Kkalibratora nalezy przymocowac linki zaciggowe, po czym
przeciagna¢ go pomiedzy studniami. W przypadku utkniecia kalibratora uzy¢ linki zaciggowej
przyczepionej do konca kalibratora celem jego usuniecia. Badanie kalibracji ma potwierdzic¢
nie tylko droznos¢ kanalizacji technologicznej, ale rowniez kolejnos¢ utozenia rur i brak
przeplotu miedzy nimi.

Nalezy rowniez sprawdzi¢ gtebokos¢ posadowienia kanalizacji pierwotnej w co
najmniej 15% odcinkdbw pomiedzy studniami. Gtebokos¢ posadowienia kanalizaciji
technologicznej nalezy sprawdzi¢ metodg bez wykopowg przy uzyciu lokalizatorow tras
kablowych. W tym celu do rury ktéra jest utozona na wierzchu ciggu kanalizacji (najptycej
utozonej) nalezy wciggna¢ kabel miedziany do ktérego zostanie podigczony generator

sygnatu.

Studnie kablowe:

Dla ciggu o profilu KTu1l biegngcego wzdtuz projektowanego uktadu drogowego
przewidziano studnia kablowe SK-2.

Zwienczenia studni kablowych powinny odznaczaé sie odpornoscig na nacisk z goéry o
wartosci minimalnej wyrazonej w kiloniutonach:

e 15 —dla powierzchni przeznaczonych wytgcznie dla pieszych i rowerzystéw,

e 125 — dla drég i obszarow dla pieszych, powierzchni rownorzednych, parkingéw lub
terenéw parkowania samochoddéw osobowych,

e 250 —dla zwienczen usytuowanych przy kraweznikach w obszarze, ktéry mierzony od
Sciany kraweznika moze siega¢ w tor ruchu maksimum 0,5m i w droge dla pieszych
0,2m,

e 400 — dla jezdni i drog (rowniez ciggéw pieszo-jezdnych), utwardzonych poboczy

oraz obszardéw parkingowych dla wszelkich rodzajow pojazdéw drogowych.

Strona | 19



OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA

Projektowane studnia kablowe nalezy ukfadaé na 20cm podsypce piaskowej.
Zageszczenie podtoza pod studnie powinno wynosi¢ minimum 90% wedtug zmodyfikowane;j
metody Proctor’a. Studnie montowac zgodnie z zaleceniami producenta zaczynajgc od dna i
montujgc kolejne elementy. Odlegtos¢ pomiedzy sciang studni, a $ciang wykopu powinna
wynosi¢ minimum 10cm, aby umozliwi¢ swobodne zasypanie i ubicie gruntu wokot
zamontowanej studni. Rury kanalizacji technologicznej wprowadzi¢ na wysokosci minimum
15cm od dna studni. Rury wprowadzone do studni nalezy utozy¢ z 2% spadkiem i uszczelni¢
za pomocg dtawikéw wielokrotnego uzytku. Wprowadzenie rur kanalizacji wykona¢ w sposob
umozliwiajgcy zachowanie jak najwiekszych promieni giecia przewodow. Wszystkie otwory
i szczeliny w studniach nalezy wypetnic zaprawg tynkarskg, uniemozliwiajgc tym
przedostanie sie do wnetrza wéd gruntowych i obsypki studni. Rame studni wypoziomowac
do otaczajgcej nawierzchni. Kotnierz pomiedzy ramg a studnig murowaé i tynkowa¢. Rama
studni powinna by¢ wypoziomowana do docelowego ukfadu drogowego (chodnika / Sciezki
rowerowej), aw przypadku zielencéw powinna wystawaé minimum 5cm ponad warstwe
gruntu. Wszystkie elementy studni kablowych przed montazem powinny by¢ zabezpieczone
poprzez dwukrotne malowanie abizolem na zimno. Wszystkie studnie dwupokrywowe nalezy
wyposazy¢ w jedng pokrywe z wywietrznikiem. Opis na wywietrzniku ,Miasto Krakow”.
Studnie zlokalizowane w chodnikach wyposazy¢ w pokrywy do wybrukowania i wypetnié¢
materiatem uzytym do budowy chodnika. Metalowe elementy ramy i pokryw studni wykonac

ze stali ocynkowanej.

3.6 Uksztattowanie terenu i uktad zieleni

» Uksztattowanie terenu
Obszar objety inwestycjg znajduje sie w Krakowie, jednostka ewidencyjna Nowa Huta.
Projektowana inwestycja prowadzona jest przez tereny zabudowane oraz przez nieuzytki. W

rejonie planowanej inwestycji wystepuje zadrzewienie, gidwnie z samosiejek.

Planowane uksztattowanie terenu przewiduje dostosowanie sie do istniejgcych rzednych

terenu.

4. Zestawienie.

4.1 Powierzchni zabudowy projektowanych i istniejacych obiektow
budowlanych

- nie dotyczy
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4.2 Powierzchni drég, parkingéw, placéw i chodnikow

Element Powierzchnia (m?)

proj. jezdnia KDD1 ok. 3050

proj. jezdnia KDD2 ok. 680

proj. chodniki ok. 990

proj. zjazd z drogi KDD1 ok. 142
proj. zjazd z drogi KDD2 ok. 45

proj. wybrukowanie zjazdu z drogi

KDD?2 ok. 15

4.3 Powierzchni biologicznie czynnej

- ok. 1805m?

4.4 Powierzchni innych czesci terenu, niezbednych do sprawdzenia
zgodnosci z ustaleniami MPZP, a w przypadku jego braku z decyzja o
warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu albo uchwaly o
ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji

towarzyszacych

- nie dotyczy

5. Informacje i dane:

5.1 O rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu
tego terenu wynikajacych z aktow prawa miejscowego lub decyzji o
warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jezeli sa

wymagane

- nie dotyczy

5.2 Czy dziatka lub teren, na ktorym jest projektowany obiekt budowlany,
sg wpisane do rejestru zabytkow lub gminnej ewidencji zabytkéw lub
czy zamierzenie budowlane lokalizowanie jest na obszarze objetym

ochrong konserwatorska

Matopolski Wojewddzki Konserwator Zabytkéw, w swojej opinii znak KZ-
03.4123.3.49.2022.NK z dnia 20.04.2022 r. nie zgtosit zastrzezen z punktu widzenia
konserwatorskiego do realizacji ww. inwestycji. Zgodnie z tg opinig teren inwestycji znajduje

sie poza obszarami wpisanymi do rejestru zabytkbw oraz gminnej ewidencji obiektow
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zabytkowych, jednakze w przypadku natrafienia, w trakcie prowadzenia prac ziemnych, na
przedmiot, co do ktérego istnieje przypuszczenie, ze jest on zabytkiem, postepowanie winno
by¢ zgodne z przepisami art. 32 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkoéw i opiece

nad zabytkami.

5.3 Okreslajagce wplyw eksploatacji goérniczej na dziatke Ilub teren
zamierzenia budowlanego — jesli zamierzenie budowlane znajduje sie

w granicach terenu goérniczego

Zgodnie z opinig Dyrektora Okregowego Urzedu Gorniczego w Krakowie znak:
KRA.5124.49.2022.TS z dnia 11.04.2022 r. przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest

poza granicami obszardéw i terendw gérniczych.

5.4 O charakterze, cechach istniejagcych i przewidywanych zagrozen dla
Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych
obiektow budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z

przepisami odrebnymi

» Warunki wynikajace z potrzeb ochrony srodowiska

W celu zapewnienia warunkéw wynikajgcych przepisu art. 74 ust. 1 i art. 75 ustawy
Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. 2016.627 ze zmianami) zapewniono w trakcie
przygotowywania i realizacji inwestycji zapewniono oszczedne korzystanie z terenu.

Wptyw przedsiewziecia na srodowisko na etapie budowy bedzie miat charakter
czasowy o niewielkim nasileniu, az do catkowitego zakonczenia prac zwigzanych z realizacjg
przedsiewziecia.

Sposdb postepowania i zagospodarowania mas ziemnych okre$lono w projekcie
budowlanym. Grunty z wykopow nie nadajgce sie do wbudowania w nasyp nalezy odwiez¢ w
miejsce wskazane przez Inwestora lub na wysypisko w celu jego przewarstwienia. Grunty z
wykopow nadajgce sie do wbudowania w nasyp nalezy pod nadzorem uprawnionego
geologa i projektanta wykorzysta¢ do wykonania nasypow drogowych. Po zdjeciu wierzchniej
warstwy gleby — humusu, bedzie on wykorzystany do zahumusowania skarpy rowu po
uformowaniu rowu w nowym potozeniu. Skarpa bedzie obsiana rodzimymi gatunkami traw.

Przedmiotowa inwestycja nie jest zaliczana do przedsiewzie¢ moggcych potencjalnie
znaczaco oddziatywac¢ na srodowisko zgodnie z rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dnia 9
listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogagcych znaczgco oddziatywaé na srodowisko
(Dz. U. Nr 213, poz. 1397).

Strona | 22



OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA

Na etapie realizacji inwestycji wzrost ucigzliwosci dla srodowiska bedzie miat
charakter przejsciowy, do czasu ukonczenia prac budowlanych. Zaktada sie, ze sprawne
technicznie maszyny i urzgdzenia nie powinny mie¢ awarii zagrazajgcej wyciekowi znacznej
ilosci oleju, a tankowanie winno odbywa¢ sie w wyznaczonych miejscach, z dala od wody
mogacej zanieczysci¢ srodowisko, z zachowaniem odpowiednich srodkéw ostroznosci.

Przewiduje sie, ze realizacja projektowanej inwestycji i zwigzanej z nig infrastruktury,
spetni wymogi ochrony srodowiska we wszystkich jego komponentach, nie naruszy w sposéb
trwaty zasobdw srodowiska i nie bedzie stanowi¢ zagrozenia dla ludzi. Powstajgce odpady
na etapie realizacji nie stanowig zagrozenia dla $rodowiska pod warunkiem przestrzegania
przepiséw ochrony $srodowiska oraz przepiséw dotyczgcych odpaddw.

Nie przewiduje sie zastosowania Zzadnych materiatdbw mogacych pogorszy¢ stan
srodowiska. Zastosowane rozwigzania bedg chronity Srodowisko. Zastosowane rozwigzania
techniczne, w tym urzadzenia podczyszczajgce oraz odpowiednia konstrukcja jezdni,
odpowiednie wyprofilowanie, szczelne nawierzchnie bedg chroni¢ srodowisko gruntowo —
wodne.

Wody opadowe zostang odprowadzone zgodnie z warunkami dysponenta sieci Klimat
- Energia - Gospodarka Wodna. Zagospodarowanie wod opadowych na terenie
przeznaczonym pod przysztg inwestycje nie bedzie naruszaé stanu wody w gruncie oraz
bedzie zapewnia¢ ochrone wad.

W zakresie oddziatywania na obszary Natura 2000 - stwierdzono, ze zaréwno
w procesie budowy jak i eksploatacji nie przewiduje sie oddziatywania na obszary Natura

2000 zwtaszcza, ze obszary te zlokalizowane sg w duzej odlegtosci od terenu inwestyciji.

Natura 2000 Obszary specjalnej ochrony
Nazwa [km]
Puszcza Niepotomicka PLB120002 9.23
Natura 2000 Specjalne obszary ochrony
Nazwa [km]
taki Nowohuckie PLH120069 4.67
Koto Grobli PLH120008 11.95
Torfowisko Wielkie Btoto PLH120080 12.23
Debnicko-Tyniecki obszar tgkowy PLH120065 16.05
Lipowka PLH120010 18.58
Dolina Prgdnika PLH120004 19.73
Skawinski obszar tgkowy PLH120079 20.76
Dolinki Jurajskie PLH120005 22.18
Kaczmarowe Doty PLH120062 25.64
Stawice Duchowne PLH120074 26.67
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Tarnawka PLH120089 27.46
Dolina Sanki PLH120059 28.09
Sterczéw-Scianka PLH120015 28.31
Dolina rzeki Grébki PLH120067 28.33
Poradéw PLH120072 28.42
Ostoje Nietoperzy Beskidu Wyspowego PLH120052 29.18
Dabie PLH120064 29.77

Przedmiotowa inwestycja zgodnie z opinig Regionalnej Dyrekcji Lasow Panstwowych
w Krakowie znak: Z2Z.2212.46.2022 z dnia 11.04.2022 r. nie wkracza w grunty bedace
wiasnoscig Skarbu Panstwa w zarzgdzie Laséw Panstwowych.

Zgodnie z opinig konserwatorskg znak KZ-03.4123.3.49.2022.NK z dnia 20.04.2022 .
teren inwestycji znajduje sie poza obszarami wpisanymi do rejestru zabytkédw oraz gminnej
ewidencji obiektow zabytkowych.

Przedmiotowa inwestycja zgodnie z opinig Dyrektora Okregowego Urzedu Gérniczego
w Krakowie znak: KRA.5124.49.2022.TS z dnia 11.04.2022 r. zlokalizowana jest poza
granicami obszarow i terenéw gorniczych.

Zgodnie z opinig Ministerstwa Zdrowia znak: DLD.510.528.2022.AM z dnia 21.04.2022
r. obszar, na ktérym ma bycC realizowane przedsiewziecie nie posiada statusu uzdrowiska, a
tym samym stref ochrony uzdrowiskowe;j.

Z punktu widzenia ochrony srodowiska przed odpadami przedmiotowe przedsiewziecie
kwalifikuje sie jako mato ucigzliwe. Najwigksza ale i tak stosunkowo nieduza ilos¢ odpadow
powstanie w czasie prowadzenia prac budowlanych. W dniu 23 stycznia 2013r. weszta w
zycie ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2013r. poz. 21), ktéra zastepuje
obowigzujgcg w tym zakresie dotychczas ustawe z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach.
Nowej ustawy nie stosuje sie do niezanieczyszczonej gleby i innych materiatéw
wystepujgcych w stanie naturalnym, wydobytych w trakcie robot budowlanych, pod
warunkiem, ze materiat ten zostanie wykorzystany do celéw budowlanych w stanie
naturalnym na terenie, na ktérym zostat wydobyty (Dz.U.2013.0.21, art. 2, p.3). Nadal
jeszcze (maksymalnie przez 2 lata) obowigzuje dotychczasowy katalog odpaddéw
(Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 09.12.2014r. w sprawie katalogu odpadéw,
Dz.U.2014 poz. 1923).

Odpady wytwarzane w czasie budowy bedg typowymi odpadami powstajgcymi
w budownictwie drogowym, ktére przy stosowaniu sie do obowigzujgcych procedur nie
stanowig zagrozenia dla sSrodowiska. Wytworca odpadow bedzie zobowigzany do
dopetnienia obowigzujgcych przepiséw ustawy o odpadach (Dz.U.2016 poz. 1987 z dnia
14.12.2012r). Przewiduje sie, ze cata wydobyta ziemia bedzie wykorzystana do celow
budowlanych w stanie naturalnym na terenie, na ktérym zostata wydobyta.
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Odpady powstajgce w trakcie eksploatacji przedmiotowej inwestycji powstawac¢ bedg
sporadycznie — raz na kilka lat w przypadku wykonywania prac konserwacyjnych. Odpady
eksploatacyjne z osadnikéw i separatoréw kwalifikujg sie do kategorii odpadow
niebezpiecznych, dlatego obstuge tych urzadzen administrator drogi powinien zleci¢
specjalistycznej firmie posiadajgcej stosowne uprawnienia i pozwolenia. Poza tym
przewiduje sie okresowe wytwarzanie niewielkich ilosci odpadéw przy drogowych pracach
remontowych (likwidacja ubytkdw nawierzchni) i modernizacyjnych (frezowanie i uktadanie

nowej nawierzchni Scieralnej).

» Warunki dotyczgce ochrony uzasadnionych intereséw oséb trzecich

Bezpieczehstwo  konstrukcji, bezpieczehstwo pozarowe oraz bezpieczehstwo
uzytkowania obiektow inzynierskich bedzie zachowane poprzez zapewnienie projektom
konstrukcji wtasciwych obliczen statycznych i wytrzymatosciowych oraz zaprojektowanie
technologii zapewniajgcych bezpieczne uzytkowanie. Zapewnienie projektom sprawdzen
przez uprawniong kadre inzynierskg oraz weryfikacje projektow przez stuzby zarzgdcy
obiektéw publicznych.

Zapewnienie odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony
srodowiska przed halasem i drganiami jest realizowane poprzez uzyskanie dla
przedmiotowej inwestycji decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsiewziecia, realizacje zapisanych w decyzji warunkéw zaréwno na etapie
przygotowania dokumentaciji jaki realizacji inwestyciji.

Zapewnienie zapotrzebowania na wode, energie elektryczng oraz usuwanie $ciekow,
wody opadowej i odpaddéw bedzie realizowane przez Wykonawce Inwestycji tylko w okresie
realizacji. W trackie eksploatacji bedzie wystepowaC zapotrzebowanie na energie
elektryczng dla projektowanego oswietlenia ulicznego oraz na zapewnienie droznosci i
czystosci systemu rowow odwadniajgcych.

Zapewnienie warunkéw bezpieczenstwa i higieny pracy zostato okreslone na etapie
prac projektowych poprzez opracowanie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury nr 1126 z dnia 23 czerwca
2003r. — zatgczonej do niniejszego projektu. Zgodnie z wymogami na etapie realizacji prac
bedg opracowane i wdrozone przez Wykonawce inwestycji stosowne wymagania w
przedmiocie bezpieczenstwa i higieny pracy. W trakcie prowadzenia prac budowlanych
nalezy zwréci¢ uwage, aby prawidtowo zabezpieczy¢ teren budowy przed dostepem oséb
niepowotanych. Wykopy winny by¢ ogrodzone z tablicami informacyjnymi o gtebokich
wykopach. W trakcie wykonywania wykopow liniowych dla prowadzenia uzbrojenia
podziemnego, wykopy winny by¢ odpowiednio zabezpieczone aby nie dopusci¢ do

obrywania $cian wykopu. W trakcie prac ziemnych (wykopy i nasypy) pracownicy winni
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przebywac¢ w odpowiednich, bezpiecznych odlegtosciach od prowadzonych prac. Wszystkie
prace prowadzone na czynnych sieciach, w trakcie ich wykonywania sieci te winny by¢
wytgczone i odpowiednio zabezpieczone ze wzgledéw BHP. Prace na sieciach winny byé
prowadzone przy udziale wiascicieli sieci. W trakcie prowadzenia prac budowlanych w
rejonie drog i funkcjonujgcego ruchu pojazdow, nalezy szczegdlng uwage zwréci¢é na
prawidtowe oznakowanie terenu na ktérym te roboty bedg prowadzone. Teren, na ktérym
bedg prowadzone roboty winien by¢ odseparowany od innych uzytkownikdédw ruchu —
znakami, separatorami. Dla przechodniéw winny byé wykonane pasaze i wydzielone
przejscia.

Przy pracy koparek i podnosnikow samojezdnych w poblizu istniejgcych linii
elektrycznych istnieje mozliwo$¢ porazenia pradem elektrycznym pracownikow.

Zapewnienie odpowiedniego usytuowania na dziatkach zostato zrealizowane poprzez
opracowanie dokumentacji projektowej dla obiektéw budowlanych poprzez uprawniony do
celu zespdét osob. Poddanie dokumentacji zarbwno na etapie koncepcji jaki i przygotowania
dokumentacji budowlanej wielokrotnym weryfikacjom ze strony zarzadcy sieci i innych stuz
publicznych.

W projektowaniu inwestycji i pracach zwigzanych z jej realizacjg uwzgledniono interesy
0soOb trzecich. Dotyczy to w szczegdlnosci zapewnienia dostepu do drogi publicznej;
zapewnienia doptywu Swiatta dziennego do pomieszczenh przeznaczonych na pobyt ludzi;
zapewnienia mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej, cieplnej oraz ze
srodkow fgcznosci: ochrony przed ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje,
zaktocenia elektryczne, promieniowanie, ochrony przed zanieczyszczeniem powietrza, wody
i gleby.

Korzystny wptyw na ochrone przed hatasem i wibracjami bedzie mato zastosowanie
nowych technologii w budowie drég, odpornych na tworzenie peknie¢ i przetomoéw oraz
generujgcych mniejszy hatas niz starsze technologie nawierzchni.

W trakcie prowadzenia robét budowlanych Wykonawca winien zwrdci¢ uwage na
zachowanie bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz zadbaé o to, by prowadzone roboty
stwarzaty jak najmniejszg ucigzliwos¢ dla srodowiska. Dziatki, zajete czasowo na cele
zwigzane z realizacjg inwestycji, nalezy przywr6cic do stanu pierwotnego lub

zagospodarowaé w sposéb uzgodniony z wiascicielami lub uzytkownikami.

» Informacje dotyczgce szczegdlnych warunkéw zabezpieczenia terenu budowy
i prowadzenia robdét budowlanych, oraz okreslenie szczegélowych wymagan
dotyczacych nadzoru na budowie
e Wskazania dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas

zabezpieczenia terenu budowy i realizacji rob6t budowlanych.
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w trakcie prowadzenia prac budowlanych nalezy zwréci¢ uwage, aby prawidiowo
zabezpieczy¢ teren budowy przed dostepem oséb niepowotanych. Wykopy winny by¢
ogrodzone z tablicami informacyjnymi o gtebokich wykopach.

w trakcie wykonywania wykopow liniowych dla prowadzenia uzbrojenia podziemnego,
wykopy winny by¢ odpowiednio zabezpieczone aby nie dopusci¢ do obrywania Scian
wykopu. W trakcie prac ziemnych (wykopy i nasypy) pracownicy winni przebywac¢ w
odpowiednich, bezpiecznych odlegtosciach od prowadzonych prac. Wszystkie prace
prowadzone na czynnych sieciach, w trakcie ich wykonywania sieci te winny byc¢
wytgczone i odpowiednio zabezpieczone ze wzgledéw BHP. Prace na sieciach winny
by¢ prowadzone przy udziale wiascicieli sieci.

w trakcie prowadzenia prac budowlanych polegajgcych na przebudowie istniejgcych
kraweznikow i chodnikobw w czasie trwania ruchu, nalezy szczegdlng uwage zwrdcié
na prawidtowe oznakowanie terenu na ktérym te roboty bedg prowadzone.

teren, na ktérym bedg prowadzone roboty winien byé odseparowany od innych
uzytkownikdw ruchu — znakami, separatorami. Dla przechodniéw winny byc¢
wykonane pasaze i wydzielone przejscia.

przy pracy koparek i podnosnikow samojezdnych w poblizu istniejgcych linii

elektrycznych istnieje mozliwo$¢ porazenia pragdem elektrycznym pracownikow.

Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do

realizacji robét szczegadlnie niebezpiecznych

kierownik budowy przed przystgpieniem do prowadzenia prac powinien sprawdzi¢
zaswiadczenia pracownikéw o ukonczonym kursie BHP

kierownik budowy powinien poinformowa¢ o niebezpieczenstwach jakie mogag
wystgpi¢ przy wykonywaniu prac

prace branzowe winny by¢ prowadzone przez przeszkolonych pracownikow z
odpowiednimi uprawnieniami i przy udziale nadzoru branzowego inwestycji

w trakcie prowadzonych prac drogowych pracownicy winni mie¢ odpowiedni nadzor
zwtaszcza przy prowadzeniu prac w wykopach

nalezy dopilnowa¢ odpowiedniego oznakowania terenu prowadzenia robot

wszystkie prace nalezy wykonywac¢ zgodnie z przepisami BHP

miejsce wykopdw winno by¢ odpowiednio oznakowane

winny by¢ wyznaczone trasy przejsc i przejazdéw dla uczestnikow ruchu

Wskazania Srodkow technicznych [ organizacyjnych zapobiegajgcych

niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych, nadzoru na

budowie
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w trakcie realizacji prowadzonych prac winien by¢ sprawowany nadzér ludzi

odpowiadajgcych za prowadzenie prac

— zaloga winna by¢ poinformowana o sposobie postepowania w trakcie awaryjnej
ewakuacji

— winny by¢ wyznaczone trasy ewakuacji

— kierownik budowy powinien sporzgdzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i
zapoznac z nim zatoge

— nie sytuowac¢ sktadowisk materiatdw i maszyn bezposrednio pod napowietrznymi
liniami elektrycznymi oraz w odlegtosci poziomej od skrajnego przewodu nie
mniejszej niz 3 dla linii do 1 kV, 5 m dla linii powyzej 1 kV do 15 kV, 10 m dla linii
powyzej 15 kV do 30 kV, 15 m dla linii powyzej 30 kV do 110 kV i 30 m dla linii
powyzej 110 kV.

— przy zastosowaniu koparek, podnosnikow lub innych urzgdzen zachowac odlegtosci

od linii elektrycznej jak podano wyzej, mierzone od najdalej wysunietego punktu

urzgdzenia wraz z tadunkiem.

6. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej, w szczegdlnosci o
drogach pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z
ich parametrami technicznymi.

-nie dotyczy

7. Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia

skomplikowania obiektu budowlanego lub robét budowlanych

7.1 Warunki wynikajgce z potrzeb obronnosci panstwa.

Przedmiotowa inwestycja nie wymaga okreslenia warunkéw ze wzgledu na potrzeby
obronnosci panstwa, bowiem na terenie przewidzianym do jej realizacji nie wystepujg obiekty
stuzgce obronnosci panstwa. Projektowana budowa nowej drogi umozliwi sprawng obstuge

komunikacyjng oraz przyczyni sie do poprawienia bezpieczenstwa i warunkow ruchu.

7.2 Warunki gruntowo - wodne.

Geologicznie omawiany teren potozony jest w obrebie tzw. Zapadliska
Przedkarpackiego. Podtoze zapadliska budujg utwory kredowe i jurajskie. Osady jurajskie i
kredowe przykryte sg grubym ptaszczem utwordéw trzeciorzedowych.

Podtoze stanowig grunty spoiste: pyt (warstwy geotechniczne la, Ib; 1b,).

Projektowana inwestycja nalezy do Il kategorii geotechniczne;.
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Zgodnie z Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych warunki gruntowo-wodne omawianego terenu nalezy okresli¢ jako
proste przy wymianie lub wzmocnieniu gruntéw antropogenicznych.

Na terenie wiercen, ani w ich otoczeniu nie obserwuje sie niekorzystnych zjawisk
geologicznych i proceséw geodynamicznych zwigzanych z powierzchniowymi ruchami mas
ziemnych. Stwierdzone w podtozu sondowan S1 - S3, S6 grunty antropogeniczne, zaliczono
do nasypow niekontrolowanych. Migzszos¢ nasypéw wahata sie od ok. 0,20 m do ok. 1,00
m.

Stwierdzone warunki wskazujg na wystepowanie warstw gruntéw jednorodnych
genetycznie i litologicznie przy jednoczesnym braku wystepowania niekorzystnych zjawisk
geologicznych i proceséw geodynamicznych zwigzanych z powierzchniowymi ruchami mas
ziemnych.

W rejonie planowanej inwestycji nie zostato nawiercone zwierciadto wod gruntowych.

Projektowana instalacje nie wywofajg dodatkowych naprezen na grunt czyli nie
spowoduje zmian podtoza ponizej dna wykopow pod warunkiem, ze przewody sieci zostang
prawidtowo i szczelnie potgczone wzajemnie ze sobg oraz z armaturg, zgodnie z zaleceniami
producenta. Jedynym zagrozeniem jest mozliwos¢ wyptukiwania gruntu w wypadku
nieszczelnosci i jego przenoszenie i skladowanie. Aby przeciwdziataé temu zagrozeniu

nalezy dokonac¢ doktadnej kontroli wszystkich potgczen sieci przed jej zasypaniem gruntem.

8. Informacje o obszarze oddzialywania obiektu

Okres$lenie obszaru oddziatywania przedsiewziecia dla inwestycji pn.: "Strefa Aktywnosci
Gospodarczej Igofomska - Zachod - budowa drég kategorii gminnej w klasie dojazdowej:
KDD1 w km lokalnym drogi: 0+026.81 do 0+449.83 oraz KDD2 w km lokalnym drogi:
0+016.37 do 0+082.09 wraz z odwodnieniem, oswietleniem terenu, kanafem
technologicznym, przejazdem kolejowym oraz przebudowg i zabezpieczeniem Kolidujgcej

infrastruktury podziemnej w rejonie ul. Igofomskiej w Krakowie” :

» Nazwa jednostki ewidencyjnej: 126103_9 Nowa Huta
» Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: 0020, 0041; Nowa Huta
» Numery dziatek ewidencyjnych:
e dziatki w catosci: 264/1 (264), 248/3 (248/2), 260/1 (260), 1/3 (1/1), 4/5 (4/1),
4/7 (4/3), 260/2 (260)
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e na czesci dziatek: 23214, 232/5, 260/5 (260), 248/4 (248/2), 264/3 (264),
232/2, 232/1, 68/6, 260/4 (260), 264/2 (264), 1/169, 1/643, 1/650, 1/642,

1/339, 1/624, 1/632, 1/630

(w nawiasie podano nr dziatki przeznaczonej pod inwestycje przed podziatem)

Analiza oddziatywania obiektu w zakresie funkcji i wymaganh zwigzanych z budowg

i eksploatacjg obiektu:

Przepisy

Przepis / ograniczenia

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2021r. poz. 2351 z
pozniejszymi zmianami) art. 5 ust. 1

Planowany obiekt nie doprowadzi do
ograniczenia pobliskich terenéw w zakresie
zapewnienia im wymagan ogolnych. Przede
wszystkim :

wg. pkt 9) poszanowanie, wystepujgcych w
obszarze oddziatywania obiektu,
uzasadnionych intereséw 0sob trzecich , w tym
zapewnienie dostepu do drogi publicznej;

Rozporzadzenie Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 43, poz. 430)

§77; §78

Planowany obiekt nie doprowadzi do
znaczgcego ograniczenia pobliskich terenéw w
zakresie zapewnienia im wymagan
Rozporzgdzenia W  sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi
publiczne i ich usytuowanie.

Obiekt uzyskat stosowane uzgodnienia i opinie:
Audyt rowerowy ZTP znak TA.464.1.35.2021 z
dnia 15.04.2021 r.,

Opinia Zespotu Konsultacyjnego ds.
Dostepnosci Infrastruktury Miejskiej do potrzeb
Os6b  Niepetnosprawnych  znak  PN.SZ-
02.843.1.101.2021 z dnia 19.11.2021 r.
Uchwata nr 454/21 Zarzadu dzielnicy XVIII: z
dnia 05.10.2021r.

W trakcie realizacji zostang wykonane
dokumentacje dla tymczasowej organizacji
ruchu na czas budowy, ktére zostang,

uzgodnione z instytucjami odpowiedzialnymi za
bezpieczenstwo ruchu.

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach
publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 460)
Art. 35. ust. 3

W zakresie art. 35 ust. 3 powstaje ograniczenie
wynikajgce z powstania pasa drogowego, w
zwigzku z tym wszelkie planowane zmiany
zagospodarowania  zachodzgce w  jego
sgsiedztwie zwigzane z wprowadzeniem ruchu
do uktadu drogowego wymagajg uzgodnienia .
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Ustawa z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie
zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z

Teren inwestycji nie znajduje sie¢ w strefie
ochrony konserwatorskiej. Uzyskano pozytywng

2014r., poz. 1446) opinie  konserwatorskg dla  niniejszego
zatozenia budowlanego znak: Kz-
03.4123.3.49.2022.NK z dnia 20.04.2022 .
Brak ograniczen wynikajgcych z wystepowania
obiektow ochrony zabytkowe;.

5. |Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia
6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenhstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. 2003r. Nr 47, poz. 401)
§21.ust2;

Teren inwestycji na czas budowy zostanie
zabezpieczony zgodnie z instrukcjg
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

6. |Ustawa 2z dnia 10 kwietnia 2003r. o

Planowany obiekt doprowadzi do ograniczenia

szczegolnych  zasadach przygotowania i |w korzystaniu z pobliskich terenéw w zakresie

realizacji inwestycji w  zakresie  drog |zapewnienia realizacji obowigzkéw

publicznych (Dz. U. 2013.687 z pdzniejszymi |wynikajgcych z art. 11f ust 1 pkt 8e, 8g,

Zmianami.) (okreslone we wniosku pkt. 12 obowigzki

Art. 11f ust 1 pkt 8 w zw. z art. 11f ust 2 [budowy i przebudowy sieci S1 - 54,

ustawy. obowigzku budowy i przebudowy innych drog
publicznych D1, a takze obowigzki budowy i
przebudowy zjazdow Z1) przedmiotowej
ustawy.

Whnioski.

Projektowana inwestycja nie bedzie mie¢ znaczaco negatywnego oddziatywania na
tereny przylegte. Uktad drogowy bedzie realizowany zgodnie z zasadami podanymi w
ustawie "o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog
publicznych". Wptyw lokalizacji przedmiotowych obiektow zaréwno na tereny przylegte jak i
ich wzajemne oddziatywanie zostat uzgodniony z wymaganymi ustawg instytucjami co
zostato przedstawione w dokumentacji o wydanie decyzji ZRID (zezwolenia na realizacje

inwestycji drogowej).

Uwagi koncowe:

» Catos¢ prac przewidzianych niniejszym projektem wykonac¢ nalezy zgodnie z PN i PNE,
przepisami BHP, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
z obowigzujgcymi przepisami.

Prace przygotowawcze, podstawowe, wykonczeniowe, uzytkowe, eksploatacyjne
i konserwacyjne nalezy wykonywac¢ zgodnie z instrukcjami, procedurami i metodami
wymaganymi i przewidzianymi przez producentéw danych produktow Wykonawca winien

zapoznac sie z wtadciwymi kartami katalogowym i instrukcjami producentéw.
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Przestrzega¢ nalezy wszystkich ustalen zawartych w decyzji pozwolenia na budowe oraz

innych uzyskanych opiniach, uzgodnieniach i decyzjach.

Stosowac sie nalezy do wszystkich uznanych regut sztuki budowlanej a catos¢ realizaciji

odpowiada¢ musi najnowszemu poziomowi techniki budowlane.

Kolizje z istniejgcym uzbrojeniem wystepujgce na terenie inwestycji, bedg usuniete,

a w skrajnych przypadkach pozostawione i zasypane. Odciete sieci nie bedg wtgczone

do zadnego uktadu zewnetrznego.

Ewentualne zmiany projektowe nalezy kazdorazowo konsultowac¢ z biurem projektowym

Nalezy stosowa¢ wylgcznie posiadajgce certyfikat zgodnosci i aprobaty techniczne

materiaty i elementy budowlane.

Podane do zastosowania wyroby mogqg by¢ zastgpione produktami réwnowartosciowymi,

pod warunkiem dostarczenia ich wzorow idopuszczenia przez projektanta oraz

upowaznionego przedstawiciela Inwestora.

Przy opracowaniu ofert przetargowych nalezy dla wszystkich przewidzianych do

wykonania robot podnie$é ryzyko zupetnosci/kompletnosci, na tyle na ile sg one ujete

w dokumentacji technicznej lub w opisie, albo jako niezbedne Swiadczenia uboczne,

przynalezne do prawidtowego i pod wzgledem fachowym bez zarzutu, wykonania

poszczegolnych robat.

Prowadzone roboty nalezy wykonaé¢ zgodnie z:

e Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. nr
47 poz. 401))

e Obwieszczeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 28.08.2003.
w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie
0golnych przepisow bhp (Dz.U. Nr 169, poz.1650) - (Dz.U. nr 129 poz. 844)

o Rozporzadzeniem w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynku iich usytuowanie z dnia 15.06.2002 (Dz.U. nr 75, poz. 690 z 2002 r.)
Z pbézniejszymi zmianami Dz.U. nr 109, poz. 1156 z 7.04.2004r.

e Wymogami B.H.P. w projektowaniu, rozruchu i eksploatacji obiektow i urzgdzen
wodno-$ciekowych w gospodarce komunalnej C.T.B.K. — 1989 r.

e Innymi normami i przepisami zwigzanymi z ww. robotami. Roboty ziemne wykonywac
zgodnie z BN-83/8836-02

e Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami
BHP.

Okreslono, ze warunki posadowienia obiektu majg by¢ zgodne z rozporzgdzeniem Dz. U.

nr 126 pozycja 839 (ma by¢ 2012r) i przyjeto je w Il grupie geotechniczne;.
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» Projekt wykonano w oparciu o Dz. U. Nr 43 z maja 1999 roku Zgodnie

Z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2 marca 1999r.
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