Nazwa elementu projektu budowlanego

PROJEKT TECHNICZNY - BRANZA
ARCHITEKTURA

numer tomu / fgczna liczba toméw / obiekt

1/1/BUDYNEK SOCJALNO - BIUROWY
(BUDYNEK PORTIERNI)

nazwa zamierzenia budowlanego

BUDOWA ,,CENTRUM RECYKLINGU ODPADOW
KOMUNALNYCH W KRAKOWIE”

adres obiektu budowlanego

Krakéw — Nowa Huta,
W rejonie ul. Cementowej / igotomskiej

kategoria obiektu budowlanego

XVi

Numery identyfikacyjne dziatek

126103_9.0020.1/169

imie i nazwisko lub nazwe inwestora, adres inwestora

MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO OCZYSZCZANIA
SP.Z0.0.

UL. NOWOHUCKA 1,
31-580KRAKOW

Jednostka projektowania

Firma triso

ul. Kazimierza Wielkiego 87¢

32-400 Myslenice
zakres petniona funkcja imie i nazwisko, data podpis
opracowania projektowa Specjalnosé opracowania
i numer uprawnien budowlanych
ARCHITEKTURA | projektant mgr inz. arch. JAROSLAW SOLARZ 06-08-2022
BUDYNKU specjalnosé architektoniczna "
spec. uprawnien upr. proj. nr 215/2001 €.
numer upr. [T~
ARCHITEKTURA | projektant mgr inz. arch. WIKTOR KIELAN 06-08-2022 -
BUDYNKU sprawdzajacy specjalnosé architektoniczna !
upr. proj. nr 52/2000 Z
{ Sz
spec. uprawnien % y
numer upr. /
OPINIA projektant mgr inz. BOGUSLAW SOLARZ 06-08-2022 4
GEOTECHNICZNA | opiniujacy specjalnosé architektoniczna i 7 'j i
upr. proj. nr 9/KW/72 \ e
spec. uprawnien
numer upr.
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Czes$¢ formalno-prawna

Oswiadczenia projektantéw i sprawdzajgcych
Uprawnienia i aktualne wpisy do izb zawodowych

Cze$é opisowa
Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego
Ukiad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego
Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego

Projektowane rozwiazania materialowe i techniczne majgce wptyw na otoczenie,
w tym na Srodowisko

Materialy wykoriczeniowe
Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych
Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla os6b niepetnosprawnych

Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektow uzytecznosci
publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby
niepelnosprawne, w tym osoby starsze

Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi
obiekty sgsiednie

Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacii
wysoce wydajnych systemoéw aiternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto, w
tym zdecentralizowanych systemow dostawy energii opartych na energii ze zrodet
odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub chlodzenie lokalne lub blokowe

Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzgdzen, ktore
automatycznie regulujg temperature oddzielnie w poszczegdinych
pomieszczeniach lub w wyznaczonej sirefie grzewczej

Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajgcych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

Warunki ochrony przeciwpozarowe;j

Czesé rysunkowa

A-P-01 RZUT FUNDAMENTOW

A-P-02 RZUT PARTERU

A-P-03 RZUT SUFITU

A-P-04 RZUT POLACI DACHU

A-P-05 PRZEKROJE PIONOWE

A-P-06 ELEWACJA WSCHODNIA | POLUDNIOWA
A-P-07 ELEWACJA ZACHODNIA | POLNOCNA

Str. nr

10
10
11
12

12

13
15

17
17

17

17

18

22

22
22



OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW [ SPRADZIACYCH

Zgodnie z art. 34 ust. 3d Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, niniejszym oswiadczam, Ze

projekt budowlany- techniczny.

obiekt

BUDYNEK SOCJALNO - BIUROWY (BUDYNEK
PORTIERN{)

nazwa zamierzenia budowlanege

BUDOWA ,,CENTRUM RECYKLINGU ODPADOW
W KRAKOWIE"

adres obiekiu budowlanego

Krakéw — Nowa Huta,
W rejonie ul. Cementowej / Igotomskiej

kategoria obiektu budowlanego

xvi

Numery identyfikacyjne dzialek

126103_9.0020.1/169

imie i nazwisko lub nazwe inwestora, adres inwestora

MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO OCZYSZCZANIA
SP.Z0.0.

UL. NOWOHUCKA 1,
31-580 KRAKOW

Jednostka projektowania

[ ]
Firma triso
ul. Kazimierza Wielkiego 87c
32-400 Myslenice
zakres petniona funkcja Imie i nazwisko, data podpis
opracowania projektowa Specjalnost opracowania
i numer uprawnien budowlanych
ARCHITEKTURA | projektant mgr inz. arch. JAROSLAW SOLARZ 06-08-2022
BUDYNKU specjalnost architekioniczna
spec. uprawnieni upr. proj. nr 215/2001
numer upr.
ARCHITEKTURA | projektant mgr inz. arch. WIKTOR KIELAN 06-08-2022
BUDYNKU sprawdzajacy specjalnosé architektoniczna /
upr. proj. nr 52/2000 4
spec. uprawnien
numer upr.

zostal wykonany zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Matopolska Okregowa Rada Izby Architektoéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. JAROSLAW SOLARZ

posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnieri nr

215/2001, RP-Upr.240/94,

jest wpisany na liste cztonkdw Matopolskiej Okregowej Izby Architektéw RP

pod humerem; MP-0558.

Cztonek czynny od: 20-02-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 04-03-2022 r. Krakow.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-09-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Grzegorz Lechowicz, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MP-0558-585C-YB3C-1CEC-DAYC

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyiny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wlasciwg Okregowa Izba Architektéw RP.



WOJEWODA MALOPOLSKI

AB.I11.7131/4/2000 Krakéw, dnia 10 marca 2000 r

DECYZJA O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH
Nr ewid. 52/2000

Na podstawie art.13 ust. 1, pkt 112, art. 14 ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca
1994 1. - Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89 z dnia 25 sierpnia 1994 r., poz. 414 z
poézn. zm.), oraz § 4 ust. 1, 2 i 3 rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8 z 31 stycznia 1995 r., poz.38) w
zwiazku z art. 104 § 1§ § 2 k.p.a., po rozpatrzeniu wniosku Pana mgr inz. arch.
Wiktora Kielan - na podstawie dokumentéw stwierdzajacych wymagane
wyksztalcenie i praktyke zawodowg oraz na podstawie pozytywnej oceny z
egzaminu na uprawnienia budowlane zozonego przed Komisjg Egzaminacyjng,

nadaje

Panu mgr inz. arch, Wiktorowi KIELAN
urodzonemu dnia 18 grudnia 1965 r. w Myslenicach,

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

do projektowania i kierowania robotami budowlan vmi

bez ograniczen
W specjalnosci architektonicznej

Od decyzji niniejszej stuzy Panu prawo wniesienia odwolania do Gtéwnego
Inspektora Nadzoru Budowlane 0..w Warszawie, ul. Krucza 38/42, za
posrednictwem Wojewody M olskieso W terminie 14 dni od daty otrzymania

niniejszej decyzji. A o
O = 72, \\-‘Q
{ ! i3 ANIRE Z up. Waojewod Malopolskiego
(5 QAR . \
Otrzymuia: v\ T4 oA ,/.. . .
\C)‘\\ ?ﬁv}%“;i & myr inz, rc;z. igte Gabrys

Wydsialu Archire
i Gespodarki

¥, Budofeniciwa
1estrzenngj

1. mgr inz. arch. Wiktor Kiel‘aﬁ?\;—-/ﬂ
0s. J. Strusia 10/94, 31-808"Krakovid
2. Gléwny Urzad Nadzoru Budowlanego

ul. Krucza 38/42, 00-926 W&ﬁ@%‘ﬁ‘m&

A K Pl o . i
3.a.a. (gl 172 r:rcbft, di) afe 10 Drol"t?;g;mn‘a
Uprawt  aarobotan D‘.Ua?gj\w"\tekton'\czne]

GRS DA tel. (12) 61 60 200 * fax (12) 422 72 08
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|ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Matopoiska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{wypis z listy architektow)

Matopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch, WIKTOR KIELAN
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcii technicznych w budownictwie
w specjainosci architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawnied nr 52/2000,

jest wpisany na liste cztonkdw Malopolskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: MP-0272.

Czlonek czynny od: 20-02-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 08-07-2022 r. Krakodw,
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2022r,

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Grzegorz Lechowicz, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MP-0272-F42A-8CAA-C7AC-53AF

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaéwiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.p!
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izbg Architektow RP.




PREZYDIUM

WOJEWODZKIE] RADY NARODOWEJ
Wydzial Budownictws, Krakéw, dnia 2a..LQtego . 1972 r.

Urbanistyki i Architektury
w KRAKOWIE ,

Nr ewid. uprawn. ..O/K/22.

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Na podstawie art. 18, art. 19 ust. 1 pkt. 1 i art. 20 ust. 1 ustawy
z dnia 31 stycznia 1961 r. — prawo budowlane (Dz. U. Nr 7, poz. 46)
oraz § 29 i §6.ust. .l . pkbad.. ... rozporzadzenia Przewodniezqcego
Romitetn Budownictwa, Urbanistyki i Architektury z dnia 10 wrzesnia 1962 r.
w sprawie kwalifikacji fachowpch oséb wykonujgcych funkcje techniczne

w budownictwie powszechnym (Dz. U. Nr 53 poz. 266)
Ob. Bogustaw.S..0.1.a.p.2
mgr inz.budownictwa wodno - $rédladowego
27 wrzesnia 1938 T, W O%pinach

urodzony dnia

OTRZYMUIJE

konstrukecyijno - infynieryjnej

w specjalnosci
sporzadzania projektdw budowl'anych'

uprawnienia budowlane do
projektdédw instalacji i urzadzend sanitarnych z wyjatiien

projektow budawlanyech erchibektonicznych:. . al. wszelkich. .
obiekdédw-budowlanyeh -insynieprskioh-saliczanyeh-do-budowni-

ctwa powszechnego b/ obiektodw vudowtanych o prostejarchi-

L~ EROWEIN WIDEIAM. ..

_ Glbwmy_fushirels 7 odzwe

v 1z, arch. JAROSLAW SQLAK, \ T :
o e posuaw st [ (EREMEEND) (T g

»Iprawnienia budowlane dg p

ikierowaniarobo_tam'f OJOW '
¥, 0graniczen w Sped Larshitektonicznel

“wyk. RP - Upr. 245/24
,,l:ﬁrpr-g) rer awld 216/2A01

Zgpt Bochniz 4000 z 1216



T= INZYNIEROW
|
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-TIB-VP2-YA1 *

Pan Bogustaw Solarz o numerze ewidencyjnym MAP/BO/2599/01

adres zamieszkania Droginia 285, 32-400 Myslenice

jest cztonkiem Matopolskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-04-01 do 2023-03-31.

Zasdwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-06-27 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art, 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oéwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli zlozone w formie elektronicznej jest réwnowasne z oéwiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocy numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby InZynierow
Budownictwa.



CZESC OPISOWA DO PROJEKTU TECHNICZNEGO

Projekt techniczny sporzadzono z uwzglednieniem § 3 ust. 1 i 2 Rozporzgdzenia MR z dnia 11
wrzesnia 2020r.

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Projektowane przedsiewziecie polega na budowie budynku socjalno-biurowego (budynku portierni),
przeznaczonego do calodobowego monitorowania obiektéw ,Centrum Recyklingu Odpadéw
Komunalnych w Krakowie” zlokalizowanych na dzialce 1/169 obr.20 j. ewid. Nowa Huta.

Ze wzgledu na swoje przeznaczenie jest to budynek wolnostojacy, parterowy, bez podpiwniczenia, z
pomieszczeniami: biurowym, socjalnym - szatnia z aneksem jadalnym, sanitarnym - wc, korytarzem.
Projektowany budynek portierni jest zaliczany do XVI kategorii obiektu budowlanego.

Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest przy drodze dojazdowej do ,Centrum Recyklingu Odpadow
Komunalnych w Krakowie”, zgodnie z zatwierdzonym projektem zagospodarowania dziatki, decyzjg nr
828/6740.1/2022 z dnia 4 lipca 2022 roku, na ktérym jest oznaczony jako pozycja 8 - ,Portiernia”.

Parametry techniczne i funkcja uzytkowa budynku odpowiadajg zapisom i warunkom zawartym w
ostatecznej decyzji ULICP nr AU-2/6733/208/2021 z dnia 29.09.2021 r. Projekiowany budynek jest
obiektem wolno stojgcym, o szerokosci 4,00 m i dlugosci 10,00 m, przekryty dachem ptaskim.
Wysokoéé budynku od terenu przy wejsciu gléwnym, mierzona do gérnej krawedzi attyki wynosi 3,99 m
= 215,75 m n.p.m., tj. ponizej wyznaczonego goérnego poziomu 232,40 m n.p.m.

Szerokosé elewacji frontowej (od strony potudniowej), wyznaczona facznie dla budynkow: odzysku
odpadéw komunalnych, zaktadu recyklingu tworzyw sztucznych, hali magazynowej, socjalnego i
biurowo-administracyjnego, po uwzglednieniu przedmiotowego budynku portierni wynosi 223,30 m,
czyli nie przekracza szerokosci elewacii frontowej ustalonej w ww. decyzji maksymalnie do 235 m.

2. Zamierzony sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego;

2.1. Zamierzony sposéb uzytkowania obiektu budowlanego:

Projektowany budynek portierni  to obieki socjalno-biurowy, przeznaczony do catodobowego
monitorowania Zakladu Centrum Recyklingu Odpadéw Komunalnych, w fym m. in. ewidencji i kontroli
os6b wchodzgeych i wychodzgcych na teren Zakiadu. Jest to budynek wolnostojgcy, parterowy, bez
podpiwniczenia z pomieszczeniami: biurowym (ewidencji i kontroli), socjalnym — szatnia z aneksem
jadalnym, sanitarnym — wc, korytarzem.

Budynek zaprojektowano jako jednobrylowy w konstrukcji tradycyjnej murowanej o formie
prostopadtoscianu, przykryty dachem ptaskim i wymiarach zewnetrznych 4,00 m x 10,00 m x 3,99 m
(wysokosé do attyki budynku mierzona od poziomu terenu przy budynku).

2.2. Program uzytkowy obiektu budowlanego:

Budynek skiada sie z dwoch czesci funkcjonalnych:

- czeé¢ biurowa - pom. portierni,

- cze$¢ zaplecza socjalnego z we i korytarzem komunikacyjnym.

Budynek posiada dwa wejscia: w $cianie bocznej od strony potudniowej i z tytu budynku w Scianie
zachodniej.

W budynku portiernia praca odbywaé sie bedzie w systemie trzyzmianowym, pomieszczenia socjalne
zaprojektowano z przeznaczeniem dla maksymailnie 4 osob zatrudnionych na jednej zmianie.

2.3. Zestawienie powierzchni uzytkowei;

L.p. nazwa pomieszczenia powierzchnia wysokosé
uzytkowa PU [m?] uzytkowa [cm]
1 Pomieszczenie portierni 15,23 300
2 wcC 2,25 250
3 |Szatnia + pom. socjalne 8,80 300
4 Korytarz 2,43 300
RAZEM 28,71 -




2.4. Zagadnienia BHP i sanitarne;

Szatnie pracownikéow

Pomieszczenie szatni wyposazono w szafki dwudzielne ubraniowe w ilosci wystarczajgcej dia
pracownikéw zatrudnionych w systemie zmianowym. Wysoko$é pomieszczenia szatni wynosi 3,00 m,
zapewniono min. 4-krotng wymiane powietrza na godzine.

Pomieszczenie socjalne

Zaprojektowano aneks jadalny (wydzielona cze$¢ w pomieszczeniu szatni) przeznaczony do
spozywania positkow przez pracownikéw, pomieszczenie wyposazy¢ w zlewozmywak jednokomorowy
i zapewni¢ wentylacje mechaniczng nawiewno-wywiewns.

Pomieszczenia sanitarne — toaleta pracownikow

zaprojektowane pomieszczenie posiada wysokosci wymagang 2,5 m, zaprojektowano pomieszczenie
z przedsionkiem z umywalkg oraz kabing ustepowa z miskg WC i wpust podiogowy z syfonem,
pomieszczenie o szer. min. 1,2 m i diugosci min. 1,88 m , dostgpne bezposrednio, zapewniono w
pomieszczeniu wymiane powietrza w ilosci 50 m3

2.5. Zestawienie liczby uzytkownikow;

Na obiekcie pracownicy wykonujg prace w trybie trzyzmianowym, pomieszczenia budynku sg
przeznaczone na staly pobyt ludzi. Przewiduje sie prace jednoczesng czterech pracownikow.

3. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego;

Zaprojektowano obiekt niski o zwartej bryle na rzucie prostokata, dostosowany forma do obiektow
Zakladu Centrum Recyklingu, kolorystyka stonowana szara sluzy wpisaniu w przestrzenie
komunikacyjne i pozostata zabudowe zakladu. Budynek nalezy utrzymaé w kolorystyce szarej i
grafitowe] bez jaskrawej kolorystyki jedynie z zastosowaniem elementéw identyfikacji wizualnej
Zakiadu.

3.1. Sposéb spetnienia wymagan, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 ustawy — prawo budowlane.

Zapewniono:

3.1.1 spetnienie wymagarn podstawowych dotyczacych:

a) bezpieczenstwa konstrukc;ji

- sposéb spetnienia wymagari podano w czesci opisowej projektu konstrukcii

b) bezpieczenstwa pozarowego

- spos6b spelnienia wymagan podano w opisie warunki ochrony ppoz. w odniesieniu do wskazanej
lokalizaciji

¢) bezpieczenstwa uzytkowania,

- posadzki antyposlizgowe

d) odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska,

- obiekt bedzie wykonany z materiatéw dopuszczonych do korzystania w budownictwie i bgdzie
posiadat media niezbedne do zachowania zdrowia jego uzytkownikéw oraz nie bgdzie emitowat
zanieczyszczen ponad przewidziang funkcjg i norme okreslone prawem.

e) ochrony przed hatasem i drganiami:

- wszystkie cianki dzialowe wydzielajgce pomieszczenia i komunikacje o normatywnej izolacyjnosci
akustycznej.

3.1.2  Warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczegolnosci w zakresie:

- zaopatrzenia w wode i energie elektryczng oraz w energie cieping (na podstawie warunkow z
dysponentami mediéw wg opisu zatwierdzonego PZT)

- usuwania sciekéw, wody opadowej i odpadéw poprzez przylaczenie do sieci kanalizacji sanitarnej
(na podst. warunkéw podtaczenia do sieci kanalizacji sanitarnej) i zapewnienie wywozu odpadow

3.1.3 Mozliwosé utrzymania wiasciwego stanu technicznego poprzez:

- zapewnienie wlasciwego dostepu do urzadzen technologicznych i elementéw instalacji
podlegajacych rewizji

- zapewnienie dojazdu dla stuzb technicznych (wg opisu zatwierdzonego PZT)

3.1.4 Niezbedne warunki do korzystania z obiektow uzytecznoséci publicznej przez osoby



niepelnosprawne, w szczegdlnosci poruszajgce sie na wozkach inwalidzkich. Z uwagi na specyfikg
Zaktadu nie przewiduje sig zatrudnienia os6b niepetnosprawnych .

3.1.5 Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy poprzez
- zapewnienie wlasciwych warunkéw dla personelu.

3.1.6 Ochrone ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej poprzez:
- zapewnienie warunkow ewakuacji i ochrony pozarowej— warunki ochrony ppoz.

3.1.7 Ochrong obiektéw wpisanych do rejestru zabytkéw oraz obiektéw objetych ochrong
konserwatorskg — obiekt nie lezy w strefie ochrony konserwatorskiej (wg opisu zatwierdzonego PZT).

3.1.8 Odpowiednie usytuowanie na dziatce budowlanej poprzez:

- zapewniono spetienie wymagan w zakresie odleglosci budynku i elementdw jego wyposazenia
oraz zwigzanych z nim elementow infrastruktury od granic dziatki budowlanej i obiektow sgsiednich
(szczegoty wg opisu PZT)

- zapewnienie dostepu do drogi publicznej poprzez zjazd publiczny (szczegéty wg opisu PZT)
- zachowano wiasciwe odiegtosci od granic dziatki budowlanej (szczegoly wg opisu PZT)

Obszar oddziatywania inwestycji zamyka sie w granicy dziakki 1/169, zgodnie z decyzjg Nr
828/6740.1/2022 z dnia 4.07.2022 roku o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania dzialki.

3.1.9 Warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia osob przebywajacych na terenie budowy.
- informacje o sposobie spetnienia wymagan podano w zatagczonym opracowaniu BIOZ

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego:

Nazwa llogé (m?)
dot. nowoprojektowanej zabudowy
Powierzchnia zabudowy 40,00
Powierzchnia uzytkowa (brutto) 28,71
Powierzchnia catkowita 40,00
Kubatura 90,43
Diugos¢ budynku 10,00
Szerokoéé budynku 4,00
Wysokosé budynku od terenu przy wejsciu 3,99
| gtéwnym (do attyki)

Wysokosé budynku od poziomu +/-0.00 (do 3,75
attyki)

Nachylenie potaci dachu 1-4%
lloé kondygnacji podziemnych 0
lioé¢ kondygnacji naziemnych 1

5.0pinia geotechniczng oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego;

Na podstawie opracowanej przez Krakowskie Przedsigbiorstwo Geologiczne Sp. z 0.0. w Krakowie
dokumentacji geologiczno-inzynierskiej okreslajgcej warunki geoclogiczno-inzynierskie na potrzeby
posadowienia obiektow Centrum Recyklingu Odpadéw Komunalnych w Krakowie na dzialce n r 1/169
obreb 20 j.ew. Nowa Huta, z wrzesnia 2021 roku, oraz opinii geotechnicznej (opracowanej przez
Geologéw uprawnionych; mgr inz. Jana Pioskonka i mgr inz. Marcina Wilka), w wyniku
przeprowadzonych badan stwierdzono, ze:

- warunki gruntowe — ztozone — podioze jest uwarstwione.Pod warstwa nasypéw o grubosci stwierdzonej
wierceniami do 2,2 m (a tylko lokalnie glebg), wystepuja przewaznie grunty érednio nosne warstwy
geotechnicznej lic z soczewkami i warstwami gruntow stabszych warstw lla i llb oraz lokalnie Srednio
noénych lid. Ponizej, od giebokosci 6,2 - 9,0 m ppt, wystepujg zmienne grunty pakietow | i lll, a od
gtebokosci 6,9 - 12,5 m ppt noéne piaski pakietu 1V,



- warunki wodne — woda gruntowa o zwierciadle cigglym, lekko naporowym lub swobodnym wystepuje
w piaszczystych utworach czwartorzedowych na giebokosci 7,0 - 11,8 m ppt, a poziom jej stabilizowat
sie na glebokosci 6,2 - 9,2 m ppt tj. na rzednych 203,01 - 204,09 m npm. Sptyw wody odbywa sie w
kierunku potudniowo — wschodnim do Wisly.

Na podstawie Rozporzagdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia obiektéw budowianych
projektowy budynek zaliczono do Il kategorii geotechnicznej.

6. Projektowane rozwiazania materiatowe i techniczne majace wplyw na otoczenie, w tym
$rodowisko

6.1 Uklad konstrukcyiny obiektu budowlanego. Zastosowane schematy konstrukcyine (statyczne).

Posadowienie obiektu na tawach zelbetowych stosownie do warunkéw gruntowych i obliczen
konstrukeyjnych w proj. branzy konstrukcyjnej. Konstrukcja nosna w cato$ci murowana. Konstrukcje
nosng budynku zaprojektowano po obwodzie $cian zewnetrznych. Rozpietosci konstrukcyjne
stropodachu w kierunku poprzecznym to 320 cm a podfuznym 920cm. Sciany zewnetrzne w miejscu
otwaréw okiennych i drzwiowych usztywniono zelbetowymi nadprozami i stupkiem z rury kwadratowej.
Sciany zewnetrzne murowane z blokow pianobetonowych gr 24 cm zwienczone wiericem 24 x 24 cm.
Sciany dzialowe w pomieszczeniach murowane z blokéw pianobetonowych gr 11,5 cm oraz
wewnetrzna $ciana instalacyjna gr 20 cm z plyt GK wodoodpornych na konstrukgiji profili stalowych
wykonczenie tynkowane lub z okfadzinami ceramicznymi.

6.2. Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego, warunki i sposodb jego posadowienia oraz
zabezpieczenia przed wplywami eksploatacii gérniczej

Obiekt zakwalifikowano do Il kategorii geotechniczne;j.
Teren inwestycji nie lezy w strefie terenéw eksploatacji gérniczej.

Z uwagi na konfiguracjg istniejacego terenu (niecka), bilans mas ziemnych dla tego obiekiu jest ujemny.
Powstate w trakcie prowadzenia robdt budowlanych masy ziemne zostang zagospodarowane w catosci
na terenie inwestycji — zgodnie z projektem zagospodarowania dziatki zatwierdzonym decyzjg Nr
828/6740.1/2022 z dnia 4.07.2022 roku.

6.3. Fundamenty

tawy fundamentowe Zzelbetowe poz. t-1 o przekroju 50x40 cm. Stopa fundamentowa poz. F-1 o
wymiarach w rzucie 100x100 cm i wysokosci 40 cm. Fundamenty posadowione na warstwie chudego
betonu gr. min. 10 cm. Fundamenty zaprojektowano z betonu C25/30 ze zbrojeniem ze stali klasy B500.
Nalezy szczegding uwage zwrocié na zbrojenie taw w narozach (odpowiednie zaktady pretow).

W fundamentach w trakcie ich wykonywania nalezy umiesci¢ prety tgcznikowe o takich samych
parametrach, $rednicy i rozstawie co zbrojenie giéwne kotwionego stupa.

6.4. Sciany fundamentowe

Sciany fundamentowe zaprojektowane w konstrukcji zelbetowej z betonu C20/25 ze zbrojeniem ze stali
B500 — zbrojenie krzyzowe #8 o oczku 20x20 cm umieszczone po stronie wewnetrznej i zewnetrznej
Sciany.

Alternatywnie $ciany fundamentowe mozna wykona¢ jako murowane z bloczkow betonowych na
zaprawie cementowej klasy M10. W tym przypadku $ciang murowang z bloczkéw betonowych nalezy
zakonczy¢ wiencem zelbetowym 25x25 cm.

Sciane mozna wykonaé réwniez z pustakow szalunkowych zalewanych betonem C20/25 ze zbrojeniem
poziomym #12 w kazdej spoinie, oraz ze zbrojeniem pionowym #12 rozmieszczonym maksymalnie co
25 cm.

6.5. Pivta zelbetowa podtogi na gruncie

Podbudowe podiogi na gruncie zaprojektowano jako zelbetowg z betonu C20/25 ze zbrojeniem w
postaci siatki zbrojeniowej #6 o oczku 15x15 cm. Plyta grubosci 15 cm. Na podbudowie z piyty
zaprojektowano warstwy podiogi oraz posadowienie §cian dziatowych.



6.6. Sciany zewnetrzne

Sciany nosne murowane zaprojektowano z pustakéw z betonu komérkowego gr. 25 cm na zaprawie
systemowej. Pustaki o minimalnej wytrzymatosci na sciskanie 3 MPa i minimalnej gesto$ci objetosciowej
w stanie suchym 500 kg/m?3 (np. pustak YTONG PP3/05).

Wykonujgc $ciany nalezy stosowaé sie do wymagan, wytycznych i zalecen konkretnego producenta
danego typu pustakéw.

6.7. Sciany wewnetrzne

Sciany dzialowe w pomieszczeniach murowane z blokéw pianobetonowych jw. gr 11cm na
systemowej zaprawie cementowe.
Scian wewnetrzna instalacyjna gr 20 cm z ptyt GK wodoodpornych na konstrukcji profili stalowych.

6.8. Stropodach nad parterem

Zaprojektowano konstrukcje z piyty Zelbetowej gr 12 cm z betonu C20/25 ze zbrojeniem ze stali B500.
Na plyte nalezy utozyé izolacje paroizolacyjna, welne mineraing, izolacje przeciwwilgociowa z warstwy
papy podktadowej klejonej na zaktad i papy polimerowo-asfaltowej termozgrzewalnej. Przebicia na
dachu np. fartuchy dla podstaw dachowych projekiuje sie w rozwigzaniach systemowych.

6.9.Wieniec zelbetowy

Wieniec poz. W-1 o przekroju 25x25 cm zaprojektowany na wszystkich $cianach zewnetrznych.
Wieniec zaprojektowany w poziomie ptyty stropodachu.

6.10.Nadproza zelbetowe

Zaprojektowano nadproza Zzelbetowe z betonu C20/25 ze zbrojeniem gtéwnym ze stali B500 o
wymiarach i sposobie zbrojenia dostosowanym do miejsca wystgpowania w obiekcie i do
przenoszonych obcigzen. Nadproza stykajace sie z wieficem Zelbetowym nalezy wykona¢ jako
monolitycznie potgczone poprzez odpowiedni zakiad zbrojenia.

Nadproza drzwiowe i okienne o wymiarze w §wietle nie wigcej jak 120 cm nalezy wykonac¢:

1 jako prefabrykowane Zzelbetowe typu L, lub

1 jako systemowe nadproza ceramiczne wg systemu np. Porotherm, lub

0 jako Zelbetowe o przekroju 24x20 cm (zbrojenie dolne i gorne 2#12, strzemiona #6 co 15)

6.11.Parametry przegrod budowlanych
SCIANA ZEWNETRZNA

Symbol Materiat Grubosté Uwagi
panel z bl. powlekanej 2 wykoriczenie wg opisu
sZ1 ruszt systemowy 5cm
welna mineralna 15 cm
blok pianobetonowy 24 cm
tynk cem.-wap. 1.5 cm
farba lateksowa na gladzi - wykornczenie wg opisu

SCIANA WEWNETRZNA

Symbol Materiat Grubosé Uwagi
farba lateksowa na gladzi - Wykonczenie wg opisu
SW1 tynk cem.-wap. 1.5 cm
blok pianobetonowy 11,5em
tynk cem.-wap. 1.5 cm
farba lateksowa na gtadzi - wykonczenie wg opisu




SCIANA WEWNETRZNA INSTALACYJNA

Symbol Materiat Grubosé Uwagi
farba lateksowa na gtadzi / gres - Wykonczenie wg opisu
SW2 2x Piyta GKB 25 cm
Profile stalowe CU/CW75 15 cm
wypetnienie welna mineralna
2x Piyta GKB 25 cm
farba lateksowa na gladzi / gres - wykonczenie wg opisu
POSADZKA
Symbol Viaterial Grubosé Uwagi
Posadzka gres antyposlizgowy 1em
P1 Wykewka 7cm
betonowa zbrojona siatkg
Polistyren 15¢cm

ekstrudowany XPS 500

Papa asfaltowa -

podkiad 15 ¢cm
betonowy
Chudy beton 10 cm
Kruszywo naturalne 25,0 cm
zageszczone do 1s=0.9
Grunt z -

ageszczony i utwardzony

DACH
'Symbol Materiat Grubos¢ | Uwagi
Papa asfaitowa wierzchniego krycia - dla pokry¢ o niskim spadku
Papa podkiadowa -
D1 welon szklany/ EPS 100/ welon szklany 15-25 cm wykoriczenie wg opisu

papa paroizolacyjna =

Piyta zelbetowa i5cem wg. proj. konstrukciji

Sufit podwieszony modutowy 2 wykonczenie wg opisu

7. Materiaty wykoficzeniowe

Wytyczne podstawowe: Wszystkie elementy wykonczenia wnetrz bedg posiadaé atesty i karty
materiatowe, dopuszczajgce je do stosowania w budownictwie.

7.1.8ciany
7.1.1.Sciany malowane

Na wszystkie §ciany murowane zostanie poloZony tynk cem.-wap. , gtadz szpachlowa oraz malowanie
dwukrotne farbg lateksowg z polyskiem do zakrycia podkfadu. Wykonczenie $Sciany instalacyjnej
tynkiem GK , gtadzig szpachlows i farbg lateksowg / gres z polyskiem.

7.1.2. Sciany z oktadzing z ptytek ceramicznych

W Scianach pomieszczen sanitarnych nalezy zastosowaé wzmochnienia pod stelaze typu Geberit na
zamontowanie muszli i umywalki. Sciany w pomieszczeniach sanitarnych i w aneksie kuchennym
wykonczone plytkami ceramicznymi.

Na wszystkich stykach scian z posadzkg wewngtrz budynku nalezy wykona¢ cokolik z plytek
posadzkowych.



7.2. Podtogi

Szczegoly i umiejscowienie - wg rys. projektowych. Wszystkie okladziny podiogowe - wytrzymatosc
na Scieranie o wspdlczynniku co najmniej R9. Wszystkie piytki gresowe — antyposlzgowe.

7.3. Sufity

Sufity podwieszone, kasetonowe, modulowe 60x60 cm,systemowe profile nosne mocowane do plyty
zelbetowej.

7.4. Kolorystyka i faktury

Elewacja zewnetrzna panel z bl. powlekanej - kolor jasnoszary
) (RAL 9006)

Slusarka zewnetrzna kolor szary ciemny ( RAL 7024)
Stolarka zewnetrzna aluminiowa kolor szary ciemny ( RAL 7024)

7.5. Hydroziolacje oraz izolacje

« izolacja czeéci fundamentowych zelbetowych zagtebionych w gruncie papa podktadowa gr.3,4 mm,
SBS osnowa, widknina poliestrowa ( pod posadzkami klejona na zakfad )

+ posadzka i cokoty ociepli¢ styrodurem XPS gr.15cm ( A=0,035 W/m2K, adsorpcja wody przez
dyfuzje s5% )

« izolacja pozioma posadzek folia PE-LD gr.0.5mm

« izolacja pionowa $cian pomieszczen wilgotnych (WC) — folia w ptynie

« paroizolacja pozioma na gornej warstwie plyty zelbetowej - papa paroizolacyjna
polimerowoasfaltowasamoprzylepna gr.4,0mm wiokno szklane+ folia aluminiowa (opor
dyfuzyjny SD 600 )

« izolacja cieplna dachu —styropian EPS 100 — 1 15-25 cm

« hydroizolacja stropu warstwa na ociepleniu -papa podkiadowa gr.3,4 mm SBS, osnowa,
widknina poliestrowa

+ hydroizolacja stropu warstwa wierzchnia —-membrana modyfikowana, wierzchniego krycia
termozgrzewalna gr.5,0mm SBS, osnowa, widknina poliestrowa,

= paroizolacja — folia BITUTOP samoprzylepna 200,

« izolacje akustyczne w $cianie g-k - wetna mineralna gr.15cm gesto$¢ 14-70 kg/m3.

7.6, Obrébki dachowe

Obrébki blacharskie systemowe zgodne z katalogiem dostawcy paneli sciennych. Na dachu
przewidziano szereg przebi¢ instalacyjnych. Obrébki przebi¢ na dachu wykonaé systemowo.

osazenie

Speiniajgce zasady bezpieczenistwa okreslone przepisami do uzg. z Inwestorem wg. proj. technologii
i wnetrz.

Wyposazenie w urzadzenia sanitarne :
- w sanitariatach - umywalki ceramiczne
- Zlew stalowy pojedynczy z ociekaczem w pomieszczeniu socjalnym

7.8 Stolarka i élusarka

Okna - Slusarka aluminiowa z przektadka termiczng, szklenie dwukomorowe szyba zewnetrzna-szkio
bezpieczne 8 mm. Slusarka ze szktem — zestaw — U=1,3 W/m2K - szklo w klasie P2 . Wszystkie okna
uchylne szklone szklem bezpiecznym -szkio w klasie P2 .

Drzwi aluminiowe, wypetnione panelem ({blacha aluminiowa — styropian, blacha aluminiowa)
wyposaZzone w samozamykacz i dwa zamki. Drzwi zewnetrzne aluminiowe — U=1,6 W/m2K.

Profile aluminiowe z przektadkg termiczng o podwyzszonej izolacyjnosci. Okna wyposazy¢ w
nawietrzaki systemowe. W $cianie poludniowej zlokalizowano drzwi zewnetrzne jednoskrzydiowe. Dla
calego zestawu witryny U <0,9 W/m2K - szkio w klasie P2.

Stolarka wewnetrzna



Drzwi wewnetrzne w konstrukgji aluminiowej, przeszklone w gornej czgéci szklem pojedynczym,
lustrzanym, grafitowym 40%,hartowanym gr. 6mm, wyposazone w samozamykacz.

UWAGA: Wykonaé wg rys. architektury na podstawie pomiarow otworéw gotowych do osadzenia
$lusarki i stolarki.

8. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych;

Nie dotyczy — projektowany budynek nie posiada lokali mieszkalnych. Budynek bedzie stanowit jeden
lokal uzytkowy.

9. Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla os6b niepetnosprawnych;
Nie dotyczy - projektowany budynek nie bedzie budynkiem mieszkalnym .

10. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektéw uzytecznosci publicznej
i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepelnosprawne, w tym osoby
starsze;

Z uwagi ha specyfike Zakiadu Centrum Recyklingu Odpadéw Komunalnych, w budynku portierni nie
przewiduje sie zatrudnienia osob niepetnosprawnych.

11. Charakterystyka ekologiczna - parametry techniczne charakteryzujagce wplyw obiektu
budowlanego na $rodowisko oraz jego oddzialywanie na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie pod
wzgledem:

e ZAPOTRZEBOWANIA | JAKOSCI WODY ORAZ ILOSCI, JAKOSCI | SPOSOBU
ODPROWADZANIA SCIEKOW ORAZ WOD OPADOWYCH: Zapotrzebowanie wody z miejskiej
sieci wodociggowe] Qusr= 0,10 m¥d . Odprowadzenie Sciekdéw sanitarnych do miejskiej sieci
kanalizacji sanitarnej Qqsr= 0,10 m?%d. Wody opadowe odprowadzone do miejskiej sieci kanalizacji
deszczowej w ilosci Qg = 0,80 dm?/s.

s EMISJI ZANIECZYSZCZEN GAZOWYCH, W TYM ZAPACHOW, PYLOWYCH | PLYNNYCH, Z
PODANIEM ICH RODZAJU, ILOSCI | ZASIEGU ROZPRZESTRZENIANIA SIE: Brak
zanieczyszczen gazowych w tym zapachéw, oraz zanieczyszczen pylowych i ptynnych.

« RODZAJU | ILOSCI WYTWARZANYCH ODPADOW: Uzytkowanie obiektu bedzie powodowaé
powstawanie wylgcznie odpadéw komunalnych, ktére beda segregowane i gromadzone w
pojemnikach poza budynkiem na terenie Zakladu. Odbioru odpadéw dokona wyspecjalizowana
firma.

e  WELASCIWOSCI AKUSTYCZNYCH ORAZ EMISJI DRGAN, A TAKZE PROMIENIOWANIA, W
SZCZEGOLNOSCI JONIZUJACEGO, POLA ELEKTRO- MAGNETYCZNEGO | INNYCH
ZAKLOCEN, Z PODANIEM ODPOWIEDNICH PARAMETROW TYCH CZYNNIKOW | ZASIEGU
ICH ROZPRZESTRZENIANIA SIE: W celu ograniczenia emisji hatasu od wentylatoréw dachowych
projektuje sie montaz urzadzent z polgczeniami elastycznymi petnigcymi role amortyzatorow
akustycznych. Zaprojektowanie instalacji sanitarnych z rur tworzywowych wielowarstwowych i z rur
spiro stalowych ocynkowanych majgcych bezposredni wptyw na obnizenie poziomu hatasu dzigki
matej chropowato$ci powierzchni wewnetrznej przewodow | ksztattek. Dodatkowo wszystkie
instalacje wewnatrz budynku nalezy montowac z zastosowaniem uchwytéw i obejm z przektadka
elastyczng ograniczajacych przenoszenie drgan drogg materialowg.

Wszystkie przejécia instalacji przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych z
wypelnieniem przestrzeni pomigdzy rurg i tulejg materiatem elastycznym.

Wykonanie izolacji termicznej otulinami z prasowanej welny mineralnej, spienionego kauczuku i
spienionego polietylenu, réwniez ogranicza przenoszenie hatasu. Zaprojektowane instalacje
sanitarne nie bedg generowac wzrostu halasu i przenoszenia wibracji na konstrukcje budynku.
Brak emisji promieniowania jonizujgcego oraz emisji pola elektromagnetycznego.



¢ WPLYWU OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ISTNIEJACY DRZEWOSTAN, POWIERZCHNIE
ZIEMI, W TYM GLEBE, WODY POWIERZCHNIOWE | PODZIEMNE - UWZGLEDNIAJAC, ZE
PRZYJETE W PROJEKCIE BUDOWLANYM ROZWIAZANIA PRZESTRZENNE, FUNKCJONALNE
| TECHNICZNE POWINNY WYKAZYWAC OGRANICZENIE LUB ELIMINACJE WPLYWU
OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO PRZYRODNICZE, ZDROWIE LUDZI | INNE
OBIEKTY BUDOWLANE, ZGODNIE Z ODREBNYMI PRZEPISAMI: Ze wzgledu na podtaczenie do
sieci wodociggowej, sieci kanalizacji sanitarnej i sieci kanalizacji deszczowej, brak wplywu na
istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebg, wody powierzchniowe i podziemne.

12. Analiza technicznych, $rodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce
wydajnych systemow  alternatywnych zaopatrzenia w energi¢ i cieplo, w tym
zdecentralizowanych systeméw dostawy energii opartych na energii ze zrédet odnawialnych,
kogeneracje, ogrzewanie lub chiodzenie lokalne lub blokowe, oszacowanie rocznego
zapotrzebowania na energie uzytkowa do ogrzewania, wentylacji, przygotowania cieptej wody
uzytkowej

Rodzaj budynku: przemystowy

Przeznaczenie budynku: portiernia

Adres budynku: Centrum Recyklingu Odpadéw Komunalnych w Krakowie na dz. nr 1/169
Geometria:

Kubatura budynku Vv 90,43 [m3]
Kubatura Ve 90,43 [m3]
pomieszczen ogrzewanych
Powierzchnia uzytkowa Au 28,71 [m?]
Powierzchnia uzytkowa Af 28,71 [m?]
pomieszczen ogrzewanych

Wentylacja: mechaniczna wywiewna
Ogrzewanie: podiogowe, matami elekirycznymi (udziat 100%)
Ciepta woda: c.w.u., pojemnosciowe podgrzewacze elekiryczne (udziat 100%)

Lista przegréd:

Rodzaj przegrody Strefa Typ przegrody [n/:"] W fLr:ﬂK] Orientacja
Podloga na gruncie Budynek Podloga na gruncie 3,15 0,21
| Sciana zewnetrzna Budynek Sciana zewnetrzna 11,34 0,19 | NW
Sciana zewnetrzna Budynek Sciana zewnetrzna 11,34 0,19 | SE
Sciana zewnetrzna Budynek Sciana zewnetrzna 30,24 0,19 | NE
Sciana zewnetrzna Budynek Sciana zewnetrzna 30,24 0,18 | sSW
| Dach Budynek Dach 35,00 0,17 | S
A [m2] — Powierzchnia
U [W/mZ2K] - Wspotczynnik przenikania ciepta
Zapotrzebowanie na energie dla potrzeb ogrzewania i wentylacji:
| Strefa: Budynek
Parametry
Temperatura wewnetrzna Oint 20,00 [°'C]
Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej Af 29 [m?]
temperaturze
Wewnetrzna pojemnosé cieplna Cm 14502425 [J/K]
Stala czasowa T 98,55 [h]
Udziat granicznych potrzeb ciepta yH lim 1,13 [-]




Parametr numeryczny | aH 7,57 | [°C]
Wentylacja
Rodzaj wentylacji: Wentylacja mechaniczna wywiewna dziatajaca okresowo
Strumien powietrza wentylacji naturalnej Vo 0 [m3/h]
Strumien powietrza wywiewanego mechanicznie Vex 55,00 [m3h]
Strumien powietrza nawiewanego mechanicznie Vsu 55,00 [m?/h]
Strumien powietrza infiltrujgcego przez Vinf 1,65 [m3/h]
nieszczelnosci
Dodatkowy strumien powietrza przy pracy VX 4] [m3/h]
wentylatorow wywotany wptywem wiatru i wyporu
termicznego

Wspdltczynnik korekcyjny bve_1 0,17 [

Wspolczynnik korekcyjny bve 2 0,17 [-1

| Wspdlczynnik korekeyjny bve_3 0,08 [-]

| Wspdiczynnik korekcyjny | bve 4 0,83 | [

Zapotrzebowanie ciepta uzytkowego — ogrzewanie i wentylacja:
Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg dla ogrzewania i wentylacji

QH,nd= 2216,48 [kWh/rok]

Zapotrzebowanie na energie koncowa dla potrzeb ogrzewania i wentylacji
Noénik energii " nH,g nH,s nH,d nH,e nH,tot wH
[ [l [l [l [-] (-]
Strefa: Budynek
Energia
elekiryczna | gq 1,00 1,00 0,91 0,90 3,00
z sieci
systemowej

nH,g [-] - Srednia sezonowa sprawnosé wytworzenia nosnika ciepta z energii dostarczonej do granicy

bilansowania budynku {energii koricowej)

nH,s [-1 - Srednia sezonowa sprawnos¢ akumulacii ciepta w elementach pojemnosciowych systemu
grzewczego budynku (w obrebie osfony bilansowania lub poza nig)
nH,d [-]- Srednia sezonowa sprawnos¢ transportu (dystrybuciji) nosnika ciepta w obrgbie budynku (w

obrebie ostony bilansowania jub poza nig)

nH.,e [-]- Srednia sezonowa sprawnosé regulacji i wykorzystania ciepta w budynku (w obrebie ostony

bilansowania lub poza nia)

nH,tot [-]1 - Srednia sezonowa sprawnoé¢ catkowita systemu grzewczego budynku — od wytwarzania
(konwersiji) ciepta do przekazania w pomieszczeniach
wH [] — Wspélczynnik naktadu nieodnawialnej energii pierwotnej ha wytworznie i dostarczenie
no$nika energii do budynku na potrzeby ogrzewania

Roczne zapotrzebfm{ame na erli_ergle korncowg dla QK H 246029 [KWhirok]
potrzeb ogrzewania i wentylacji
Zapotrzebowanie na energie na potrzeby przygotowania c.w.u..
Parametry:
Strefa: Budynek
Jednostkowe dobowe zuzycie wody VCW 0,50 [dm*/m3doba]
Czas uzytkowania tuz 328,50 [doby]
Zapotrzebowanie ciepla uzytkowego — ciepta woda:
Roczne za_npo!rzeb_owame ciepia uzytkowego do QW.nd 274.42 [KWhirok]
podgrzania cieptej wody




Zapotrzebowanie na energie koricowg dla potrzeb cieptej wody uzytkowej

Nosénik energii nw.g | nW.,s nw,d ‘ nW.e nW,tot i ww
[ k] [ [-] [] | [
. Strefa: Budynék I
Energia
elektryczna | gg 1,00 1,00 1 0,96 3,00
z sieci
systemowej

nW,g [-] - Srednia sezonowa sprawno$¢ wytworzenia nosnika ciepta z energii dostarczonej do
granicy bilansowania budynku (energii koricowej)
nW,s [-] - Srednia sezonowa sprawnos¢ akumulacji cieptej wody w elementach pojemnosciowych

systemu cieptej wody

nW.d [[] - Srednia sezonowa sprawnos$¢ transportu cieptej wody w obr. bud.

nW.e [-] - Srednia sezonowa sprawnos¢ regulacii i wykorzystania

nW.tot [-] — Srednia sezonowa sprawnoéé systemu ogrzewania cieptej wody

ww [-] — Wspdlczynnik nakladu nieodnawialnej energii pierwotnej na wytworzenie i dostarczenie
nosnika energii do budynku na potrzeby przygotowania c.w.u.

Roczne z?potr.zebowan.le na en_ergle konicowa dla QKW 285,86 [KWhirok]
potrzeb cieplej wody uzytkowej

Roczne zapotrzebowanie ha energie pierwotng:

Zapotrzebowanie na energie Catkowite Jednostkowe Udziat
pierwotn3: [kWh/rok] [kWh/(m?-rok)] [%]
System grzewczy i wentylacyjny 7380,88 257,08 86,42
System do podgrzania cieplej wody 857,57 29,87 10,04
Urzadzenia pomocnicze 301,80 10,51 3,53
Suma 8540,25 297,47 99,99
Roczne zapotrzebowanie na energie koricowa:

Zapotrzebowanie na energie Calkowite Jednostkowe Ud;ial
koricowa: [kWh/rok] [kWh/(m?-rok)] [%]
System grzewczy i wentylacyjny 2460,29 85,70 86,42
System do podgrzania cieptej wody 285,86 9,96 10,04
Urzadzenia pomochicze 100,60 3,50 3,53
Suma 2846,75 99,16 99,99
Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa:

Zapotrzebowanie na energie Catkowite Jednostkowe U(i/ziat
uzytkowa: [kWh/rok] [KWh/(m?rok)] [%]
System grzewczy i wentylacyjny 2216,48 77,20 88,98
System do podgrzania cieptej wody 274,42 9,56 11,02
Suma 2490,90 86,76 100,00




'Wskaznik rocznego obliczeniowego zapotrzebowania na
lenergie koncowg dla budynku dla ogrzewania, wentylacji | EK 99,16 [KWh/(m2-rok)]
przygotowania cieptej wody uzytkowej

\Wskaznik rocznego obliczeniowego zapotrzebowania na
lenergie pierwotng dla budynku dla ogrzewania, wentylacji if EP 297,47 [kWh/(m2-rok)]
przygotowania cieptej wody uzytkowej

Maksymalna warto$é rocznego wskaznika obliczeniowego Brak

zapotrzebowania na energie pierwotng dla budynku EP wymagan [(kWh/(m2-rok)]

Analiza poréwnawcza:

Dostepne nosniki energii:
Energia elektryczna

Warunki przytaczenia do sieci zewnetrznych:

Budynek bedzie podiaczony do sieci elektroenergetycznej.

Analiza poréwnawcza obejmuje wykorzystanie tylko pompy ciepta powietrze/woda do przygotowania
wody grzewczej i c.w.u.

Zapotrzebowanie na energig uzytkowa:

Ogrzewanie i wentylacja -> Qh,nd = 2216,48 kWh/rok

Przygotowanie cieptej wody uzytkowej -> Qw,nd = 274,42 kWh/rok

Opis zaopatrzenia w energie poréwnywanych systemoéw:

System podstawowy: ogrzewanie i przygotowanie c.w.u. z sieci elektroenergetycznej (100%),
wentylacja mechaniczna wywiewna pracujgca okresowo.

Elementy skiadowe systemu:

Ogrzewanie:
Lp. Nosnik energii Zrodlo ciepta Udziat [%]
1 Energia elektryczna Elektryczne grzejniki bezposrednie: 100,00

z sieci systemowej konwektorowe, ptaszczyznowe, promiennikowe i
podiogowe kablowe

Ciepla woda uzytkowa:

Lp. Nosnik energii Zrédio ciepla Udziat [%]
1 Energia elektryczna Elektryczny podgrzewacz akumulacyjny 100,00
z sieci systemowej (z zasobnikiem bez strat)

System alternatywny:ogrzewanie i przygotowanie c.w.u. z PC powietrze/woda (100%),
wentylacja mechaniczna wywiewna pracujgca okresowo.

Elementy sktadowe systemu:

Lp. Nosnik energii Zrodio ciepta Udziat [%]
1 Energia elektryczna Pompy ciepta typu powietrze/woda (55/45°C), 100.00
Z sieci systemowej sprezarkowe ’

Ciepta woda uzytkowa:

Lp. Nosénik energii Zroédio ciepta Udziat [%]

1 Energia elektryczna

Z sieci systemowej Pompa ciepta typu powietrze/woda, sprezarkowa 100,00




Zapotrzebowanie na energie poréwnywanych systemoéw:

System podstawowy:
Zapotrzebowanie na energie pierwotng EP = 297,47 kWh/(m?*rok)
Zapotrzebowanie na energie koricowa EK = 99,16 kWh/(m?rok)

System alternatywny:
Zapotrzebowanie na energie pierwotng EP = 123,58 kWh/(m?#rok)
Zapotrzebowanie na energie korficowg EK = 41,19 kWh/(m?rok)

Wybor systemu zaopatrzenia w energie:

Po przeprowadzeniu analizy stwierdzono, ze wszystkie przegrody spetniajg wymagania WT 2021.
System podstawowy ma duzo wyzsze zapotrzebowanie na EP niz system alternatywny, ale koszty
wykonania systemu alternatywnego sa bardzo wysokie i nie spetniajg minimalnych zatozen
ekonomicznych. Wybrano system podstawowy.

13. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktore
automatycznie regulujq temperature oddzielnie w poszczegélnych pomieszczeniach lub w
wyznaczonej strefie ogrzewane;j.

Dla projektowanego budynku przeprowadzono analize technicznych i ekonomicznych mozliwosci
wykorzystania urzadzen, kiore automatycznie regulujg temperaturg oddzielnie w poszczegdlnych
pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej, zgodnie z § 135 ust. 7-10 i § 147 ust. 5-7
Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022 poz. 1225 z pézn. zm.). Zaprojektowano wszystkie
urzadzenia grzewcze wyposazone w automatyczne regulatory temperatury. Maty ogrzewania
podtogowego oraz wewnetrzne jednostki pompy ciepta w lokalne indywidualne termostaty
pomieszczeniowe. Regulatory termostatyczna bedg mialy mozliwos¢ ptynnej regulacji miejscowe]
w kazdym z pomieszczen, w zaleznosci od warunkéw pogodowych oraz ustawien miejscowych.
Zrodtem ciepta dla ogrzewania budynku bedzie sie¢ elektroenergetyczna.

14. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem;

Instalacja wodociggowa: z rur tworzywowych PE i PEX/AL/PEX.

Instalacja kanalizacji sanitarnej: z rur PVC.

instalacja kanalizacji opadowej: z rur PVC.

Instalacja centralnego ogrzewania: z mat elektrycznych.

Instalacja wentylacji: z przewoddw ocynkowanych o przekroju kolowym.

Budynek bedzie wyposazony w opomiarowanie wody zimnej i energii elektrycznej.

Wszystkie instalacje prowadzone sa w przestrzeni podiogi i $cian instalacyjnych. Izolowane na calej
diugosci zgodnie WT2021.

Odprowadzenie $ciekéw bytowo-gospodarczych do miejskiej sieci kanalizacji sanitarne;.
Odwodnienie zewnetrzne stropodachu zostang odprowadzone do systemu miejskiej kanalizacji
deszczowej poprzez kosz i rure spustowg stalowg wyniesiong poza zewnetrzng strone attyki. Spadki
w kierunku koszy uksztaltowac klinami ze spadkiem 1,5% w kierunku kosza . Kosz spustowy i przebicia
w stropodachu wykoriczyé papa kiejong catopowierzchniowo. Rynny spustowe oraz kosze wykonac
zgodnie z wytycznymi projektu technicznego branzy sanitarnej. Przed wpigciem do kanalizacji
deszczowej wykonaé czyszczaki systemowe.

15. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Warunki ochrony przeciwpozarowej opracowano w oparciu o postanowienia rozporzadzenia Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzesnia 2021r. w sprawie uzgadniania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego
oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzglgdem zgodnosci z wymaganiami ochrony
przeciwpozarowej (Dz. U. 2021r.; poz. 1722).



Do projektu technicznego budynku socjalno-biurowego (Budynek portierni)

Lokalizacja:
dz. 1/169 w miejscowosci Krakéw-Nowa Huta.

Inwestor:

Miejskie Przedsigbiorstwo Oczyszczania Sp. z 0.0.
ul. Nowohucka 1
31-580 Krakow

15.1 Charakterystyka projektowanego budynku.

Budynek socjalno-biurowy

Powierzchnia wewnetrzna - 28,71 m2
Powierzchnia zabudowy - 40,00 m2
Kubatura - 90,43 m3
llo$¢ kondygnaciji: nadziemnych: 1, podziemnych: 0

Wysokos¢ budynku: 3,99 m, budynek niski (N).

15.2 Klasyfikacja pozarowa budynku:

Budynek socjalno-biurowy {Budynek portierni) (ZLIII)

W obiekcie araz przylegtych przestrzeni zewnetrznych nie bedg prowadzone procesy technologiczne z
uzyciem materiatdbw mogacych wytworzy¢ mieszaniny wybuchowe lub w ktérych materiaty takie sg
magazynowane, przez co w obiekcie nie wystepuje zagrozenie wybuchem. W budynku nie wystgpujg
pomieszczenia zagrozone wybuchem ani przestrzenie zewnetrzne, w ktorych moze wystgpowaé
atmosfera wybuchowa. Na zewnatrz obiektu brak instalacji (przestrzeni) mogacych powodowac
zagrozenie wybuchem.

15.3. Gestosé obciazenia ognioweao
Dla budynku ZL nie oblicza sie gestosci obcigzenia ogniowego.

15.4 Lokalizacja i dojazdy pozarowe.
Projektowany budynek jest obiektem wolnostojgcym.

Zgodnie z § 271 i § 273 rozporzadzenia Mi [1] odlegtoé¢ projektowanego budynku od budynkéw na
dziatkach sagsiednich powinna wynosié co najmniej:

« 8 m dla budynkow zaliczonych do ZL,
« 8 m dla budynkéw zaliczonych do IN

« 8 m dla budynkéw zaliczonych do PM o gestosci obcigzenia ogniowego Qq¢< 1000 MJ/m?

« 15 m dia budynkéw zaliczonych do PM o gestosci obcigzenia ogniowego 1000 <Qq< 4000

MJ/m?

20 m dla budynkéw zaliczonych do PM o gestosci obcigZenia ogniowego Qq¢> 1000 MJ/m?
Zachowane zostaly odlegtosci miedzy $cianami zewngtrznymi budynkéw niebedgcymi $cianami
oddzielenia przeciwpozarowego, a majgcymi na powierzchni wigkszej niz 65% klasge odpornosci
ogniowej E - minimum 8m. Usytuowanie obiektu spetnia wymagania okreslone w §12 i 271 oraz z
przepisami szczegdtowymi zawartymi w §272 i §273 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12

kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie (t.j. Dz. U. 2022, poz. 1225 z pdzniejszymi zmianami).

Projektowany budynek ziokalizowano w odlegtosci od granicy wigkszej niz odlegto$¢ okreslona w
punkcie 13.4.

Do budynku dojazd pozarowy stanowi droga wewnetrzna szerokosci 4,5 m, spetniajgca wymagania
rozporzadzenia MSWIA [2].



15.5 Klasa odpornosci pozarowej budynku.

Na podstawie § 212 ust. 2 i 3 rozporzadzenia [3] budynek niski ZLI1l o 1 kondygnacjach nadziemnych
powinien byé wykonany w klasie odpornosci pozarowej ,C”, z mozliwoécig obnizenia tej kiasy do ,D”
(poziom stropu nad pierwszg kondygnacjg nadziemna ponizej 9m). Dla budynku przyjeto projektowana
klase odpornosci pozarowej ,D”.

15.5.1 Klasa odpornoéci ogniowej i stopien rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowiane.

Wymagana klasa odpornosci ogniowej elementow budowlanych w klasie ,D” odpornosci pozarowej):
« gléwna konstrukcja nosna: R30,

» konstrukeja dachu: (-),

* przekrycie dachu: (-),

» sciany zewnetrzne: El 30,

» Sciany wewnetrzne: (-),

« stropy: REI 30,

+» obudowa poziomych drég ewakuacyjnych: EI 15,

15.6 Strefy pozarowe.

Budynek stanowi jedng strefe pozarowa zaliczong do kategorii zagrozenia ludzi ZLIIl o tgcznej
powierzchni wewnetrznej 28,71m2.

Dopuszczalna wielko$é strefy pozarowej dla budynku ZL, niskiego, o jednej kondygnaciji nadziemnej
(bez ograniczenia wysokosci) wynosi 10000 m2. Catkowita powierzchnia wewngtrzna strefy pozarowej
i wynosi 28,71 m?2 a wiec dopuszczalna wielkosé strefy nie jest przekroczona.

15.7 Warunki ewakuaciji ludzi.

Przejscia ewakuacyjne wychodzg bezposrednio na zewnatrz budynku i nie prowadzg przez wiecej niz
3 pomieszczenia, dtugosci dojéé ewakuacyjnych nie przekraczajg 30m.

15.8 Wyposazenie obiektu w techniczne $rodki zabezpieczen przeciwpozarowych (sygnalizacie
pozarowa oraz statg instalacje gasnicza).

Zgodnie z § 23 oraz § 24 rozp. MSWIA [2] budynek nie wymaga wyposazenia w instalacje
wodociggowg przeciwpozarowa. Nie jest wymagane stosowanie systemoéw sygnalizacji pozarowej,
dzwiekowych systemoéw ostrzegawczych.

15.9 Instalacje elekirvczne.
1) W instalacji elektrycznej uwzgledniono przeciwpozarowy wytgcznik pradu.
2) Instalacje piorunochronng zaprojektowano zgodnie z odno$ng Polskg Norma.

15.10 Hydranty wewnetrzne.

Stosownie do wymagan okreslonych w rozporzadzeniu MSWiA [2], budynek nie wymaga wyposazenia
w hydranty wewnetrzne.

15.11 Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne do zewnetrzneqo gaszenia pozaru.
Zgodnie z rozp. MSWIA [4] wymagana iloéé wody do zewnetrznego gaszenia pozarow:

1. Dla obiektu wymagana ilo¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaréw wynosi 10dm3/s (budynek
ZL, powierzchnia strefy pozarowej w przedziale 0-10000m2).

2. Zaopatrzenie wodne z projektowanego hydrantu zewnetrznego na projektowanej sieci
wodociggowej przeciwpozarowej (szczegéty wg zatwierdzonego PZT).

3. Projektowany hydrant zewnetrzny nadziemny o $rednicy nominainej DN80.

4. Hydrant zewnetrzny zostanie wyposazony w odciecia umozliwiajgce odtgczanie od sieci.

5. Hydrant bedzie spetniat wymagania obowiazujgcych PN.

6. Lokalizacja hydrantu zewnetrznego: wzdituz ulic i drég, przy zachowaniu odleglo$ci: od krawedzi
jezdni lub drogi - do 15m; od chronionego budynku - do 75m; od éciany chronionego budynku - co
najmniej Sm.



7. Parametry hydrantu: ciénienie - 0,2MPa; wydajnos¢ - 10dm3/s.

Dla projektowanego obiekiu zaopatrzenie wodne o przeptywie 10 dm3/s i cisnieniu 0.2 MPa odbywac
sie bedzie z projektowanego hydrantu zewnetrznego dn80. Hydrant nalezy zabudowac na
projektowanej_sieci wodociagowej z rur stalowych dn125 - Zgodnie z zatwierdzonym projektem
zagospodarowania dziatki Decyzia nr 828/6740.1/2022 z dnia 4 lipca 2022 roku

15.12 Sprzet gasniczy, oznakowanie obiektu.

Obiekt przed oddaniem do uzytkowania nalezy wyposazyé¢ w sprzet gasniczy oraz oznakowac
pozarniczymi tablicami informacyjnymi wg zasad okreslonych w rozporzagdzeniu MSWIA [2].

Obiekty PM o gestosci obcigzenia ogniowego ponizej 500 MJ/m? powinny byé wyposazone
w podreczny sprzet gasniczy w ilosci jedna gasnica o masie $rodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm®) na
kazde 100 m? powierzchni.

Oznakowaé pozarniczymi tablicami informacyjnymi wg zasad okreslonych w rozporzgdzeniu MSWIA [
2] nalezy :

1) miejsca usytuowania sprzetu gasniczego,

2) wyjécia i kierunki ewakuacji ludzi z budynku,

3) giéwny wytgcznik pradu elektrycznego,

Przy gtéwnych wejéciach do budynku nalezy umiesci¢ instrukcje alarmowania na wypadek powstania
pozaru.

Dla obiektu nie obowigzuje opracowanie, przed oddaniem budynku do eksploatacii ,, Instrukcii
bezpieczenstwa pozarowego”.

15.13 Wykaz przepisow i norm zwiazanych z ochrong przeciwpozarows.

1) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2022r, poz. 1225)
z pozniejszymi zmianami.

2) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 108, poz. 719 z
dnia 07.06.2010 ze zm.).

3) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. 2021, poz.
1722)

4) Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2008 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030).

5) PN-B - 02852 ,Obliczanie gestosci obcigZzenia ogniowego oraz wyznaczanie wzglednego czasu
trwania pozaru®.

Projektant:
mgr inz. arch Jarosaw Solarz
Upr. Proj. Nr 215/2001 Spec. architektoniczna

Projektant sprawdzajgcy:
mgr inz. arch Wiktor Kielan
Upr. Proj. Nr 52/2000 Spec. architektoniczna
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ZADASZENIE SYSTEMOVE
NA KONSTRUKCJI ZELBETOWE.

I:I Oprawa kasetonowa LED 600x600 PR

D1 — DACH I
PAPA ASFALTOWA ZGRZEWALNA WIERZCHNIEGO l

KRYCIA BIKUTOP 52

PAPA ASFALTOWA ZGRZEWALNA PODKLADGHA ~
BIKUTOP 6200533

CWELON SZKLANY GRAMATURA 1206/ KW -
'EPS 100 A=0,036 1595 om.
 WELON SZKLANY CRAMATURA 1206/M KW -
'PAROIZOLACJA BIKUTOP SAMOPRIYLEPNA 200 | =

e

PLYTA ZELBETOWA.. | 15 cm:
 SUFIT PODMESZONY-KASETONGWY  ~ 1.3 em’

UWAGI:

1. Uwagt | oplsy w Czgsci ry j 1 opi: j projektu

stanowlg Integralng czgs¢ niniejszego oprncowonlq
2. Wszelkie prace wykona¢ zgodnie ze sztukq budowlang |
obowiqzujgcymi przepisomi.
3. P(zud przystqpnemem do realizacji nolezy zapoznat sie pozostatymi
proj yjpymi, oraz sp dzil wymiury i rzedne z natury.
bi 2g fos:c proj celem d ia korekty
mzwlqzunla pro;ektowegq

“““ i materiafowe powinny poslada¢
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1. Uwagi i oplsy i w ersai ry j 1 opi j projektu

2. Wazelkie prace wykonat zgodnis

gralng c2¢4¢ niniejszego opr
e ze sztukq budowlang i

obowiqzujqeymi przepisami.
3. Przed przystqpleniem do realizacj nalety zapoznat sle pozestatym!
projektomi Ips(olucyhynl, oraz sprawdzic wymlary { rzedne z natury.

Wszelkie 1

i zgtesi¢ projektantowl celem fa korekty

rozwiqzania projektowego.

4. Wszystkie rozwiqzania technologiczne | materiafowe powinny posiadaé
odpowiednie certyfikaty i atesty oraz powinny bye wykonywane dcigle
wg instrukcji producente.

5. Zdleca sig zastosowanie plotkéw Sniegowych

INWESTOR: MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO OCZYSZCZANIA Sp. zo.0.

ul.Nowshucka 1, 31-580 Krakéw

3
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obowiqzujqcymi przepisami.
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odpowiednie certyfikoty i atesty oroz powinny byt wykonywane Scisle
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ELEWACJA POLUDNIOWA
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1. Uwagi i opisy zami w czgscl rysunkowej i opisowej projektu
stanowiq integralng czes¢ niniejszego opracowania.

Wszelkie prace wykona¢ zgodnie ze sztukq budowlang i
obowiqzujgcymi przepisami.

w

Przed przystgpieniem do redlizacj nale2y zapoznat sig pozostaiymi

projektomi instalocyjiymi, oraz sprawdzi¢ wymiary i rzedne z natury.
Wszelkie rozbieznosci zglosic projektantowi celem dokonania korekty

rozwigzonio projektowego.

. Wszystkie rozwigzonia technologiczne i motericfowe powinny posiadat
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'S

wyg instrukej producenta.
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ELEWACIA ZACHODNIA

UWAGI:

1. Uwagi i opisy zamieszczone w czgsci rysunkowej i opisowej projektu
stanowiq integraing czes¢ niniejszego opracowonia.

2. Wszelkie prace wykonat zgodnie ze sztukq budowlang i
obowigzujgcymi przepisami.

3. Przed przystqpieniem do realizacji nalety zapozna¢ sig pozostafymi
projektami instelocyjnymi, oraz sprawdzic wymiary i rzedne z natury.
Wszelkie rozbieznosci zgfosic projektantowi celem dokonania korekiy
rozwigzania projektowego.

4, Wszystkie rozwiqzania technologiczne i materiafowe powinny posiadat
odpowiednie certyfikoty i atesty oraz powinny byt wykenywane scisle
wq instrukcji producenta.

5. Zoleco sig zostosowanie pfotkéw Sniegowych

INWESTOR: MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO OCZYSZCZANIA Sp. z 0.0.
ul.Nowohucka 1, 31-580 Krakdw

JEDHOSTKA ‘il'I!thl'ilo jektowania architektoniczni i inzynieryjne

PROJEKTOWANW: | i Kazimierza Wislkiego gi_',oc]e 3&0’3 Myélenicaon ey
1e1.508675101 | jarsolarz@dmail.com

TEMAT: BUDOWA "CENTRUM RECYKLINGU ODPADOW
W KRAKOWIE"

LOKALIZACJA: dz.nr 14169, obr. [0020], {004 1] Krakdw - Nowa Huta
jedn.ewid. 126103_9 Krakow - Nowa Huta
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