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OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO

Opis do projektu ORGANIZACJI RUCHU dla inwestyciji:

"Strefa Aktywnosci Gospodarczej Igotomska - Zachéd - budowa uktadu
drogowego kategorii gminnej w klasie dojazdowej z odwodnieniem, oswietleniem
terenu, kanatem technologicznym, przejazdem kolejowym oraz przebudowg i
zabezpieczeniem kolidujacej infrastruktury podziemnej w rejonie ul. Igotomskiej

w Krakowie

Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia
budowlanego.

W ramach inwestycji zaprojektowano uktad drogowy w ramach "Strefy AktywnoSci
Gospodarczej Igotomska Zachod" (kategoria XXV) od skrzyzowania z realizowang ul.
Igotomskg do zakresu, ktory objety jest odrebnym opracowaniem w ramach obstugi
dziatki nr 1/169, wraz z odwodnieniem, o$wietleniem terenu, kanatem technologicznym,
przejazdem kolejowym oraz przebudowg i zabezpieczeniem kolidujgcej infrastruktury
podziemnej: sieci elektrycznych, wodociggowych (kategoria XXVI).

W zwigzku z realizacjg Inwestycji procedurg ZRID, konieczne jest dostosowanie
istniejgcej drogi do parametréw zgodnych z warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadac¢

drogi publiczne i ich usytuowanie.

1. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego.

Projektowany ukfad drogowy bedzie przeznaczony do potrzeb przeprowadzenia ruchu
kotowego oraz pieszego do obstugi Centrum Recyklingu Odpadéw Komunalnych na dziatce nr
1/169 obr. 20 Nowa Huta przy ul. Igotomskiej w Krakowie. Z uwagi na potrzeby transportowe
zaprojektowano uktad drogowy, ktory umozliwi komunikacje pojazdéw ciezarowych
obstugujgcych obiekt MPO.

Zaprojektowano zjazd publiczny z drogi KDD1 petnigcy funkcje obstugi dziatki nr 264/2

obr. 20 Nowa Huta, o parametrach zapewniajgcych swobodny ruch ciezarowy.

2. Charakterystyczne parametry obiektu, w szczegélnosci:
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a) zestawienie powierzchni

Element Powierzchnia (m?)
proj. jezdnia KDD1 ok. 3020
proj. jezdnia KDD2 ok. 680
proj. chodniki ok. 986
proj. zjazd z drogi KDD1 ok. 115
proj. wybrukowanie zjazdu ok. 12

b) wysokosé, dlugosé, szerokosé, srednica

DROGA KDD1
Klasa drogi D - dojazdowa
Kategoria Droga gminna
Predkos¢ projektowa | 30 km/h
Kategoria ruchu KR6
Szerokosc jezdni gt. 7.0m (2x3,5m)
Szer. Chodnikéw 2.0m

DROGA KDD2
Klasa drogi D - dojazdowa
Kategoria Droga gminna
Predkos¢ projektowa | 30 km/h
Kategoria ruchu KR6
Szerokos¢ jezdni gt. 6.50m (2 x 3,25 m)
Szer. Chodnikéw 2.0m

W zwigzku z realizacja uktadu drogowego w ramach "Strefy Aktywnosci Gospodarczej
Igotomska Zachdd" konieczne jest dostosowanie istniejgcej drogi do parametrow zgodnych z
warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. Z uwagi
na potrzeby transportowe oraz szerokos¢ projektowanej drogi (7m) jezdnie zjazdu poszerzono

do 7m. Dlugos¢ projektowanej drogi wewnetrznej wynosi ok. 450m.

Wzdiluz projektowanej drogi KDD1 oraz drogi KDD2 zaprojektowano prawostronny

chodnik szerokosci 2,0m (nie wliczajgc w szerokos¢ chodnika kraweznikéw i obrzezy).

Trasa w planie bedzie posiada¢ kilka zataman ktére zostang wyokraglone tukami
kotowymi o promieniach: R: 80, 37.50, 150, 70m. Na tukach o promieniach 37.50 i 70

zaprojektowano poszerzenia jezdni, odpowiednio o: 0.9m i 0.5m.

W km ok. 0+429.00 zaplanowano budowe drogi publicznej do obstugi inwestyciji
kubaturowej w ramach ,Strefy Aktywnosci Gospodarczej Igotomska Zachdod". Wiaczenie drogi
zaprojektowano w formie skrzyzowania tréjwlotowego, ktérego krawedzie wyokraglono tukami o

promieniach 14m, gtéwnie z uwagi na utatwienie dla przewidywanego ruchu ciezarowego, ktére
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bedzie obstugiwato obiekt MPO. Potgczenie bedzie realizowane poprzez projektowang droge
szerokosci 6,5m i diugosci ok. 82m, zakonczone placem do zawracania o ksztaicie kwadratu

12,5 x 12,5 m z uwagi na jego nieprzelotowy charakter.

Dodatkowo zaprojektowano przebudowe zjazdu publicznego z drogi KDD1 petnigcego
funkcje obstugi dziatki nr 264/2 obr. 41 Nowa Huta przy ul. Igotomskiej o parametrach
zapewniajgcych swobodny ruch ciezarowy. Szerokosé¢ zjazdu wynosi 6.0m, a jego zewnetrzne
luki poziome zostang wyokraglone tukami kotowymi o promieniu min. R=5.0m, z lokalnym

poszerzeniem w formie przebrukowania.

W ramach planowanej inwestycji zaktada sie:

- wykonanie nowej nawierzchni jezdni proj. drogi KDD1 o pow. ok. 3020 m2 o konstrukcji

zgodnej z dokumentacja;

- wykonanie nowej nawierzchni jezdni proj. drogi KDD2 o pow. ok. 680 m2 o konstrukcji zgodnej

z dokumentacjg;

- wykonanie prawostronnego chodnika wzdtuz drogi KDD1 oraz drogi KDD2 o pow. ok. 984 m2,

o konstrukcji zgodnej z dokumentacjg;

- wykonanie fragmentu chodnika z kostka integracyjng o pow. ok. 1.53 m2 na zakresie robét w
ramach powigzania z realizowang inwestycjg rozbudowa ul. Igotomskiej o konstrukcji zgodnej z

dokumentacjg rozbudowy ulicy lgotomskiej;

- przebudowe zjazdu publicznego z drogi KDD1 o pow. ok. 115 m2 wraz z przedrukowaniem o
pow. ok. 12 m2, do obstugi dziatki nr 264/2 obr. 20 Nowa Huta przy ul. Igotomskiej o konstrukgji

zgodnej z dokumentacja.

ORGANIZACJA RUCHU

Projektowang organizacje ruchu dowigzano do zatwierdzonej organizacji ruchu dla ul.
Igotomskiej w zwigzanej z jej rozbudowa..
Opracowanie projektu organizacji ruchu dla drogi wykonano w dwoch wariantach
1. dla drogi publicznej wariant |
2. dla drogi wewnetrznej wariant Il
Wiaczenie drogi do ul. Igotomskiej odpowiednio do wariantu bedzie oznakowane
znakami A-7 z linig krawedziowg P-13 lub D-46/D-47 z linig krawedziowa P-7a .
W wariancie | (droga publiczne) boczne zjazdy bedg drogami wewnetrznymi,
podobnie jak bezposredni zjazd na teren MPO.

Odcinek drogi bez przejazdu zabezpieczono barierg betonowg U-14b.
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Na obecnym etapie realizacji (bez kontynuacji drogi w kierunku wschodnim) przyjeto
zmiane pierwszenstwa przejazdu na skrzyzowaniu przed dojazdem do przejazdu kolejowego.
Dla takiego przebiegu drogi z pierwszenstwem przejazdu wprowadzono oznakowanie
przejazdu kolejowego kategorii B.

W osi drogi wprowadzono linie P-4. P-6 i P-1e.
Na krawedzi placu nawrotowego znakami B-36 z tabliczkami T-25 wprowadzono

zakaz zatrzymywania.

Kolorystyke, wielko$¢ , odlegtos¢ znakow od krawedzi jezdni oraz wysokos¢ ich
umieszczenia nalezy przyjg¢ zgodnie ze szczegotowymi warunkami technicznymi dla
znakoéw i sygnatow drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz.U. zatgcznik do nru 220 poz. 2181 z dnia
23 grudnia 2003r. z p6ézn.zm.). Znaki pionowe nalezy zastosowacC z grupy znakéw
Srednich z zastosowaniem folii odblaskowych typu 2. Oznakowanie poziome wykonaé

w technologii grubowarstwowej strukturalne;.
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