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D-11.03.01. PALE WIELKOSREDNICOWE

1. WSTEP

1.1.Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszych STWiORB sa wymagania zwigzane z wykonaniem i odbiorem pali fundamentowych
wielkosrednicowych drogowych obiektéw inzynierskich.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

STWIiORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w
pkt. 1.1.

Gdziekolwiek w Specyfikacjach Technicznych podano ,STWIORB ”; "Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne” ; ,ST” lub
~Specyfikacje Techniczne”, to nalezy rozumie(¢ jako: Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych

1.3. ZaKkres robot objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wszystkimi czynno$ciami
umozliwiajacymi i majacymi na celu wykonanie pali wielko$rednicowych fundamentowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszych STWiORB sa zgodne z obowigzujacymi normami i przepisami zawartymi w pkt
10 oraz okresleniami podanymi w STWiORB D-00.00.00. "Wymagania Ogélne".

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w STWIORB D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow

Ogdblne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWiORB D-00.00.00.
»+Wymagania ogélne”.

2.2. Materialy do wykonania robét
2.2.1. Zgodno$¢ materiatéw z Dokumentacjg projektowa

Materiaty do wykonania rob6t powinny by¢ zgodne z ustaleniami Dokumentacji projektowej oraz niniejszymi
STWiORB.

2.2.2. Stosowane materiaty

Do wykonania pali wielko$rednicowych, formowanych w gruncie nalezy stosowac¢ materiaty speiniajace wymagania
podane w PN-EN 1536.

2.2.3. Beton

Do wykonania pali nalezy stosowac beton o wymaganiach okreslonych w dokmentacji technicznej odpowiadajacy
normie PN-EN206.

Do beton6éw stosowanych do wykonania pali, dopuszcza sie stosowanie cementu portlandzkiego CEM I lub CEM 1],
kruszywa zwirowego dla betonu o klasie wytrzymatosci C25/30 oraz dopuszcza sie rezygnacje z badania mrozoodpornosci
betonu.

Beton do pali powinien:

— by¢ odporny na segregacije,

— wykazywac¢ wysoka plastyczno$c i dobra zwieztos$¢,

— mie¢ dobrg zdolno$¢ rozptywu,

— wykazywa¢ zdolno$¢ do samozageszczania,

— by¢ dostatecznie urabialny przez czas trwania betonowania, facznie z wyciggnieciem odzyskiwanej rury ostonowe;j.

2.2.3.1. Sktadniki mieszanki betonowej

Cement zastosowany w betonie pala powinien spetnia¢é wymaganiom wg PN-EN 197-1.

Kruszywo powinno speinia¢ wymagania podane w PN-EN 12620, PN-EN 206 oraz PN-EN 1536.

Woda zarobowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008.

Dodatki i domieszki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 206. W celu uzyskania wtasciwosci betonu,
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wymaganych podczas jego uktadania mozna stosowa¢ domieszki redukujace ilos§¢ wody zarobowej oraz opdzZniajace wigzanie.
2.2.3.2. Mieszanka betonowa

Beton w palach powinien spetni¢ wymagania dla danej klasy podane w STWiORB M.13.01.00 ,Beton konstrukcyjny”
oraz:

— ilo$¢ cementu nie powinna by¢ mniejsza niz 325 kg/m?3 dla betonu uktadanego na sucho i 375 kg/m3 dla betonu
uktadanego pod woda,

— wskaznik wodno-cementowy w/c < 0,6,

— zawarto$¢ frakcji drobnych d < 0,125 mm (wtgczajac cement):

— kruszywo grube d > 8 mm: 2400 kg/m3

— kruszywo grube d < 8 mm: =450 kg/m3

— konsystencje mieszanki betonowej nalezy dostosowac do metody jej uktadania. Pomiar spadku konsystencji mieszanki
betonowej w funkcji czasu oraz poczatek i koniec czasu wigzania, a takze jej urabialno$¢ nalezy ustali¢ empirycznie na
etapie opracowania i zatwierdzania recepty betonowej,

— najwiekszy wymiar ziaren kruszywa nie moze przekracza¢ mniejszej z wartosci tj. 32 mm oraz % odlegtosci w Swietle
pretéw podtuznych,

— nie dopuszcza sie transportowania i wbudowywania w pale mieszanek bez dodatkéw opo6zniajgcych wigzanie. [lo$¢
Srodkéw plastyfikujacych i opdZniajacych wigzanie nalezy tak dobra¢, aby poczatek czasu wigzania cementu rozpoczat sie
po wbudowaniu mieszanki w otwdr i ewentualnym wyciggnieciu rur obsadowych, tj. po okresie min. 3 godzin,

— wodoszczelno$¢ betonu powinna wynosié co najmniej W8,

— zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej nie powinna przekracza¢ 2%.

2.2.4. Szkielet zbrojeniowy

SzKkielet zbrojeniowy powinien sktadac sie z pretéw podtuznych, uzwojenia lub strzemion, pierscieni usztywniajacych
nadajacych szkieletowi sztywno$¢ przestrzenng oraz elementéw zapewniajgcych otuline zbrojenia zgodng z dokumentacja
projektowa. Szkielet zbrojeniowy powinien by¢ przygotowany w odcinkach nie krétszych niz 5 m.

Stal zbrojeniowa powinna by¢ zgodna z Dokumentacja projektowa. Zastosowana stal powinna spetnia¢ wymagania
podane w PN-EN 10080:2007

Elementy dystansowe stosowane w celu zapewnienia otuliny i osiowego ustawienia szkieletu powinny by¢ wykonane
z trwatych materiatéw, ktére nie bedg powodowac korozji, ani odtupywania otulenia betonowego. W przypadku otworéw
nierurowanych nalezy stosowac¢ elementy o duzej powierzchni i odpowiednim Kksztatcie, aby nie powodowaty obrywéw
gruntu ze $cian otworu podczas wstawiania zbrojenia.

Elementy dystansowe powinny mie¢ takie wymiary, aby $rednica zewnetrzna okregu utworzonego przez nie byta o 2
c¢m mniejsza od $Srednicy wewnetrznej rury ostonowe;.

2.3 Zbrojenie rozproszone

Beton zbrojony wtéknami stalowymi - sg duzo grubsze od wtékien polipropylenowych, poniewaz osiaggaja srednice 1
mm oraz dtugo$¢ do 6 cm. Dodatkowo, kazda konncowka wiékna zostata wygieta w haczyk, przez co zapewniajg jeszcze lepsza
stabilizacje w wylewce. Stalowe zbrojenie rozproszone przed zastosowaniem musi zosta¢ doktadnie przeliczone. Nie mozna
wykorzystac tej technologii w kazdym typie betonu, poniewaz mogloby dochodzi¢ do korozji stali zbrojeniowej. Dodatkowo
istotne sa proporcje dodawanej wody do zaprawy, a takze sktad kruszywa. Najcze$ciej stalowe zbrojenie rozproszone stosuje
sie w przypadku betonu klasy C20/25 oraz wyzszej.

3.SPRZET

3.1. Ogdln wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiORB D-00.00.00.,Wymagania ogélne”.
3.2. Sprzet do wykonania robét
Wykonawca przystepujacy do wykonania rob6t powinien wykaza¢ sie mozliwo$cia korzystania z dowolnego sprzetu

gwarantujacego bezpieczne i skuteczne wykonanie robét objetych zakresem niniejszej ST

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB D-00.00.00.,Wymagania ogélne”.

4.2, Transport i przechowywanie materiatow
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Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw do wykonania pali powinny odbywac sie tak, aby
zachowac ich dobry stan techniczny

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania robot

Ogolne zasady wykonywania robét podano w STWiORB D-00.00.00.,Wymagania og6lne”.

W trakcie gtebienia i betonowania pali wierconych niezbedna jest obecnos¢ inzyniera odpowiedzialnego za roboty
palowe. Osoba taka moze by¢ kierownik robo6t palowych lub wskazany przez niego odpowiednio przeszkolony inZynier,
posiadajace odpowiednia wiedze i doSwiadczenie w zakresie technologii wykonywania pali oraz w ocenie ,in situ” gruntéw i
zachowania sie sprzetu. W trakcie wydobywania gruntéw podczas wykonywania pali wierconych niezbedna jest obecnos¢
geotechnika Wykonawcy w celu oceny zgodnosci rodzaju gruntéw wydobywanych podczas wiercen z gruntami zatozonymi w
Dokumentacji projektowe;.

5.2. Zasady wykonywania roboét

Sposéb wykonania robét powinien by¢ zgodny z Dokumentacja projektowa. W przypadku braku wystarczajacych
danych mozna korzysta¢ z ustalei podanych w niniejszych STWiORB.
Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu robét obejmuja:
- roboty przygotowawcze,
— roboty wiertnicze,
— roboty zbrojarskie,
— roboty betonowe,
— roboty wykonczeniowe.

5.3. Roboty przygotowawcze

Wykonawca przed przystapieniem do robot przedstawi Inzynierowi do akceptacji nastepujace opracowania:

Projekt techniczny palowania,

Projekt Technologii i Organizacji Robét,

Program Zapewnienia Jako$ci,

Harmonogram robét.

Projekt techniczny palowania powinien okresla¢ dobér wszystkich parametréw wykonawczych tj. cechy materiatowe
pali, wartosci parametrow geotechnicznych, zagtebienie pali, no$nos¢ pali, niezbednych dla wykonania robét palowych oraz
okresla¢ sposéb monitorowania wykonania pali, w dostosowaniu do zasad podanych w normie PN-EN 1536.

W projekcie organizacji rob6t nalezy m.in. okresli¢ wszystkie niezbedne zabiegi organizacyjne i technologiczne,
zapewniajace dojScie ze sprzetem wiertniczym w miejsce wykonywania robot.

Program Zapewnienia Jako$ci podlega akceptacji przez Inzyniera.

5.4. Roboty wiertnicze
5.4.1. Wykonanie otworu

Sposob wiercenia i zabezpieczenia statecznosci $cian otworu, dostosowany do warunkéw terenowych, gruntowych i
wodnych, powinien wynikaé z Projektu technicznego palowania opracowanego przez Wykonawce.

W gruntach spoistych bez przewarstwienn wodono$nych dopuszcza sie wiercenie otworu bez zabezpieczenia
stateczno$ci, pod warunkiem wykonania nierurowanej czesci otworu i uformowania w niej pala w czasie nie dtuzszym niz 12
godzin.

W gruntach nie zapewniajgcych statecznosci nieostonietych $cian otworu stosuje sie zabezpieczenie go rurami,
zawiesing lub nadci$nieniem wody.

Gorny odcinek otworu nierurowanego na dtugosci co najmniej 1,5 m od powierzchni terenu powinien by¢
zabezpieczony rurg. Wiercenie otworu nierurowanego powinno przebiegaé w sposéb ciaggly. Przymusowa przerwa
organizacyjna nie powinna by¢ dtuzsza niz 12 godzin.

5.4.2. Rurowanie otworu

Rure nalezy wprowadza¢ w grunt urzadzeniami wymuszajacymi jej pograzanie (gtowica pokretna, urzadzenia
wibracyjne). W gruntach spoistych nie nalezy uzywac urzadzen wibracyjnych. Rure obsadowa nalezy kazdorazowo wciska¢ w
grunt do uzyskania maksymalnego oporu, uniemozliwiajace dalsze jej zagtebianie, jednoczes$nie ostrze rury powinno
wyprzedza¢ narzedzie wiercace o co najmniej 50 cm. Dopiero po takim wci$nieciu mozna wybierac¢ grunt z wnetrza rury do
poziomu 50 cm ponad ostrzem rury (za wyjatkiem konncowego etapu wiercenia). W gruntach skalistych lub spoistych co
najmniej twardoplastycznych, w przypadku duzych oporéw uniemozliwiajacych wyprzedzajace zagtebienie rury, dopuszcza
sie odstapienie od wyprzedzania dna otworu rura. Poziom wody w otworze powinien by¢ wyzszy od piezometrycznego
poziomu wody gruntowe;j.

W celu zabezpieczenia gornej powierzchni wykopu oraz niedopuszczenia do przedostawania sie gruntu do otworu,
rura ostonowa powinna wystawac 1,0 m powyzej rzednej poczatkowe;j.
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5.4.3. Zabezpieczenie otworu zawiesing

Sktad zawiesiny powinien by¢ zgodny z recepturg podang w Projekcie technicznym palowania dostarczonym przez
Wykonawce. Gestos$¢ zawiesiny wlewanej do otworu nie powinna przekraczac 1,10 g/ml.

Poziom zawiesiny w otworze nie powinien by¢ nizszy od dolnej krawedzi rury i nalezy go utrzymywacé co najmniej 1
m powyzej piezometrycznego poziomu wody gruntowej. Zawiesina odzyskana z otworu w czasie betonowania moze by¢
powtornie uzyta z wyjatkiem koncowej ilosci odpowiadajacej wysokosci 2 m otworu, stykajacej sie z uktadang w otworze
mieszankg betonowa.

5.4.4. Zabezpieczenie otworu wodg

W czasie robo6t wiertniczych, przerw technologicznych lub organizacyjnych poziom wody w otworze nie powinien by¢
nizszy od okreslonego w Projekcie technicznym palowania i co najmniej 3 m powyzej dolnej krawedzi rury lub 3 m powyzej
piezometrycznego poziomu wody gruntowe;j.

W gruntach spoistych po zakoniczeniu wiercenia wode nalezy wymienié¢, odpompowujac ja z dna otworu, z
jednoczesnym dolewaniem czystej, utrzymujac zwierciadto na poziomie jak okreslono wyzej.

5.5. Przygotowanie dna otworu do formowania pala

Gteboko$¢ otworu powinna by¢ zgodna z projektowang, w innym przypadku konieczna jest opinia projektanta na
temat dalszego wykonywania rob6ét.

Formowanie pala nalezy rozpocza¢ bezposrednio po zakoniczeniu wiercenia otworu. W przypadku, gdy nie stosuje sie
zabezpieczenia $cian otworu zawiesing lub woda (wiercenie na sucho) wnetrze otworu powinno by¢ suche. Jezeli uktadanie
mieszanki betonowej w otworze wykonanym w gruncie nieskalistym nie rozpocznie sie w ciggu 3 godzin od zakonczenia
wiercenia, nalezy bezposrednio przed formowaniem pala pogtebi¢ otwoér o 0,5 m.

W przypadku posadowienia podstawy pala w gruntach spoistych do wykonania ostatniego odcinka otworu o
gteboko$ci min. 0,5 m nalezy zastosowac¢ §wider kubtowy. Dno otworu nie moze mieé naruszonej struktury.

Przed przystapieniem do umieszczania zbrojenia w otworze Wykonawca musi sie upewnié, czy otwor jest
oczyszczony z luznego, zsunietego czy wypartego przez ostone materiatu. Odbioru otworu pala po wykonaniu musi dokona¢
Inzynier i potwierdzi¢ to wpisem do dziennika budowy.

Poszerzenie podstawy pala uksztattowanej w postaci stozka zbieznego ku gérze mozna wykonywac tylko w otworach
suchych, w gruntach nie wymagajacych zabezpieczenia statecznos$ci otworu.

5.6. Wykonanie i montaz zbrojenia

Zbrojenie nalezy konstruowac zgodnie z PN-91/S-10042 uwzgledniajac szczegétowe warunki podane w wytycznych
technicznych projektowania pali wielkoSrednicowych.

Pale powinny by¢ zbrojone na catej dtugosci. Umieszczenie zbrojenia pala nie moze spowodowac jego uszkodzenia.

Zbrojenie podtuzne powinno by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacja projektowa i nie powinno by¢ zastepowane
pretami o innych $rednicach bez uzgodnienia z Inzynierem. W przypadku uzgodnionych zmian nalezy przestrzegac
nastepujacych zasad:

$rednica pretéw winna wynosi¢ 22 + 40 mm,

— rozstaw pretéw podtuznych winien wynosic¢ 12 + 40 mm,
— uzwojenie lub strzemiona nalezy wykonac z pretéw g 12 mm.

Szkielet zbrojeniowy powinien by¢ taczony w sposéb sztywny. Prety podtuzne powinny by¢ potaczone z pierscieniami
usztywniajacymi spiralg lub strzemionami przez zgrzewanie lub spawanie. Potaczenie pretéw podtuznych ze spiralg lub
strzemionami powinno by¢ wykonywane co najmniej w 25% stykéw. Zaklady pretéw podtuznych powinny by¢
rozmieszczone mijankowo i powinny by¢ spawane. Szkielet zbrojeniowy powinien by¢ przygotowany w odcinkach nie
kroétszych niz 5,0 m. Potaczenia powinny by¢ sytuowane poza strefg duzych momentéw zginajgcych. Potaczenie odcinkéw
szkieletu powinno zapewnia¢ ciagtosc¢ jego pracy. Nie nalezy wykonywac¢ hakéw na koncach pretow.

Dtugos¢ zaktadu pretéw nalezy przyjmowac zgodnie z PN-91/S-10042 [9], lecz nie powinna by¢ mniejsza niz:

— dla pretéw gtadkich $ciskanych - 30 d, rozcigganych - 50 d,

— dla pretéw zebrowanych $ciskanych - 25 d, rozcigganych - 40 d.

W otworach wypetnionych zawiesing dtugos¢ potaczenia na zaktad pretéw gtadkich nie powinna by¢ mniejsza niz 40
$rednic pretow.

Pierscienie usztywniajace powinny by¢ umieszczone w odstepach nie wiekszych niz 300 cm lecz nie powinno by¢ ich
mniej niz 3 sztuki na dtugosci pala.

Nalezy unika¢ nadmiernej koncentracji zbrojenia poprzecznego i pomocniczego, utrudniajacego rozptywanie
mieszanki betonowej.

Szkielet zbrojenia nalezy ustawia¢ w otworze osiowo, z zachowaniem wymaganej odlegtosci od $cian otworu i
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zabezpieczy¢ przed przesunieciem w trakcie formowania pala. Aby zachowaé¢ wymagang otuline, nalezy przymocowac¢ do
szkieletu zbrojeniowego pala elementy dystansowe, ktére spowodujg wtasciwe potozenie w otworze.

5.7. Betonowanie pala

Przed rozpoczeciem betonowania Wykonawca musi sie upewnié, Ze otwdr jest oczyszczony z luznego, zsunietego
materiatu - urobku gruntowego. Przygotowanie otworu do uktadania mieszanki podlega akceptacji Inzyniera. Betonowanie
nalezy prowadzié przy uzyciu pomp do betonu.

Wykonawca musi zapewnic takg ptynno$¢ dostaw betonu, aby mozliwe byto zabetonowanie pala w trakcie jednej
nieprzerwanej operacji. Betonowanie pala nalezy rozpocza¢ zaraz po zakonczeniu wiercenia otworu, tzn. nie pdzniej niz w
trzy godziny po zakonczeniu wiercenia i prowadzi¢ bez dtuzszych przerw pomiedzy poszczegdlnymi operacjami
technologicznymi. Wydtuzenie czasu budowy sprzyja szkodliwemu dziataniu na grunt atmosfery oraz powoduje odprezenie
osrodka gruntowego, co zmniejsza no$nos¢ pala. Przy dtuzszych przerwach nalezy ponownie oczy$ci¢ dno otworu i ponownie
uzyskac¢ zgode Inzyniera na betonowanie.

Jezeli uktadanie mieszanki rozpocznie sie po uptywie 3 godzin od zakonczenia wiercenia, ale przed uptywem 12
godzin, to nalezy przed betonowaniem pogtebi¢ otwér o 0,5 m ze zwiekszeniem weci$niecia rury ostonowej o taka samg
gtebokos¢, gdy w otworze nie zostat umieszczony szkielet zbrojeniowy. Jezeli po zakoniczeniu wiercenia pala do jego
betonowania uptywa wiecej niz 12 godzin, to nie nalezy umieszczac zbrojenia w otworze pala. W takim przypadku nalezy
bezposrednio przed umieszczeniem zbrojenia poglebi¢ otwor o 0,75 m z rownoczesnym wciSnieciem rury. Gdy taka sytuacja
jest przewidywana, to nalezy przerwac wiercenia na poziomie minimum 0,75 m ponad poziom stopy pala i dokona¢ wiercenia
maksymalnie 3 godziny przed jego betonowaniem.

Betonowanie nalezy prowadzi¢ tak dtugo, aby Wykonawca miat pewnos¢, iz w strefie 50 cm powyzej projektowanego
spodu fundamentu, jest jednorodny beton o wymaganych parametrach. Ewentualng koniecznos¢ przebetonowania pala np. z
uwagi na dodatkowg platforme jest kosztem Wykonawcy. W przypadku watpliwosci odno$nie parametréw betonu w strefie
glowicy pala Wykonawca dokona odpowiednie badania na wtasny koszt. Wysokos¢ pala przeznaczona do skucia powinna
wynosié, co najmniej 50 cm tak, aby gtowice mozna byto wyréwna¢ na poziomie 5,0 cm nad spodem tawy fundamentowej. W
okresie temperatur nizszych niz -52C nalezy zabezpieczy¢ gtowice przed mrozem.

Spekany lub w jakikolwiek inny sposéb uszkodzony beton powinien zostaé catkowicie usuniety, a gtowica pala
naprawiona tak, aby na projektowanej rzednej potaczenia pala z fundamentem otrzymac peiny przekréj pelnowartosciowego
betonu. Prety zbrojenia, kotwigce pal w fundamencie, r6wniez podlegaja oczyszczeniu z betonu i gruntu. Nalezy zwrdcic¢
uwage na wtasciwg dtugo$¢ kotwienia pretéw, zgodna z zatozeniami Dokumentacji projektowe;.

Predko$¢ uktadania mieszanki betonowej powinna wynosi¢ co najmniej 4 m3/godz., za$ betonowanie pala powinno
trwac nie dtuzej niz 4 godz. Czas transportu mieszanki i predkos¢ betonowania sg podstawa ustalenia niezbednej ilo$ci
$Srodkéw opodzniajacych wigzanie i klasyfikujacych w recepcie betonowej. Sposéb uktadania mieszanki betonowej powinien
zapobiec jej zanieczyszczeniu lub rozsegregowaniu oraz zapewni¢ dobre zespolenie betonu z gruntem. W otworach suchych
mieszanke wprowadza sie przez rure, w otworach wypetnionych woda lub zawiesing uktada sie metoda kontraktor.

Po zakonczeniu betonowania z otworu nalezy usuna¢ zanieczyszczong wierzchnig warstwe betonu.

5.7.1. Usuwanie zawiesiny lub wody

Usuwanie zawiesiny lub wody z otworéw nierurowanych powinno sie odbywac z zachowaniem poziomu jej
zwierciadta wg pkt 5.5.31 5.5.4.

5.8. Wykonczenie glowic pali

Gorng czes¢ pala o dtugosci 2 + 3 m nalezy zage$ci¢ wibratorami butawowymi. Po 6 godzinach od zakonczenia
betonowania nalezy rozpoczac pielegnacje betonu pala, przez polewanie gtowicy pala i gruntu otaczajacego woda, przez 5 dni.
W okresie temperatur nizszych niz -52C nalezy zabezpieczy¢ gtowice przed mrozem.

Glowice pali nalezy betonowac do takiej wysoko$ci, aby po skuciu zanieczyszczonego betonu mozliwe byto wtasciwe
potaczenie pala z fundamentem, zgodnie z Dokumentacja projektowa. Wysoko$¢ pala przeznaczona do skucia powinna
wynosi¢ co najmniej 50 cm tak, aby gtowice mozna byto wyréwnac¢ na poziomie 7,5 cm nad spodem tawy fundamentowej.

Jezeli fundament bedzie wykonany w terminie pézniejszym, zbrojenie wystajace z gtowicy pala powinno by¢
zabezpieczone przed korozjg, a wykopy fundamentowe zasypane. Po usunieciu zasypki nalezy usung¢ uszkodzong warstwe
betonu, a odkrytg w ten sposéb powierzchnie betonu, jak réwniez wystajace zbrojenie, nalezy naprawi¢. Naprawiona
powierzchnia betonu i zbrojenie podlegaja akceptacji Inzyniera.

W trakcie usuwania gérnej warstwy betonu, Wykonawca powinien unikaé wstrzaséw i czynnikéw mogacych
spowodowac uszkodzenie reszty pala. Spekany lub w jakikolwiek inny sposéb uszkodzony beton powinien zostaé catkowicie
usuniety, a glowica pala naprawiona tak, aby na projektowanej rzednej potaczenia pala z fundamentem otrzymac peiny
przekrdj zdrowego betonu. Prety zbrojenia, kotwiace pal w fundamencie, rowniez podlegaja oczyszczeniu z betonu i gruntu.
Nalezy zwrdci¢ uwage na wtasciwa dtugos¢ kotwienia pretéw, zgodng z zatozeniami Dokumentacji projektowe;j.

5.9. Roboty wykonczeniowe
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Do robét wykonczeniowych naleza prace zwiazane z dostosowaniem wykonanych rob6t do warunkéw budowy
obiektu i roboty porzadkujace.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w STWiORB D-00.00.00.,Wymagania og6lne”.
6.2. Dokumentacja techniczna

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien dysponowa¢ Dokumentacja projektows .
Do odbioru Wykonawca powinien przedstawic:
Dokumentacje projektowa jw. z naniesionymi zmianami i uzupeinieniami, dokonanymi w trakcie wykonywania robot,
Dziennik budowy,
— metryki pali (zakres informacji zawartych w metryce wg PN-EN 1536),
— wyniki badan betonu.

6.3. Program badan
6.3.1. Badania przed rozpoczeciem budowy

Sprawdzenie przygotowania terenu

Sprawdzenie przygotowania terenu nalezy przeprowadzi¢ na zgodno$¢ z Dokumentacja projektowa dostarczong
przez Projektanta, wg pkt 5.2. W przypadku uzasadnionych przestanek napotkania niezinwentaryzowanych urzadzen lub
instalacji, otwory do gtebokosci 1,20 m powinny by¢é wykonywane recznie.

Badanie pali préobnych

Badanie pali préobnych nalezy wykonad, jezeli takie wymaganie zostato podane w Dokumentacji projektowej. Program
badan pali probnych oraz warunkéw gruntowych okresla sie indywidualnie w dostosowaniu do okreslonych warunkéow.

6.3.2. Badania w czasie robot

Sprawdzenie jako$ci materiatéw

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien:

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania, potwierdzajace
zgodnos$¢ materiatéw z wymaganiami pkt 2 niniejszych STWiORB,

— wykona¢ wlasne badania wtasciwo$ci materiatéw przeznaczonych do wykonania robdt, , z uwzglednieniem wymagan
podanych w pkt 2 niniejszych STWiORB.

Sprawdzenie podtoza gruntowego

Sprawdzenie polega na poréwnaniu rzeczywistych warunkéw gruntowych z warunkami podanymi w Dokumentacji
projektowej. Dla wszystkich pali nalezy przeprowadza¢ makroskopowa ocene wydobywanego urobku.

Szczegbétowe sprawdzenie podtoza nalezy wykonaé w co najmniej jednym otworze kazdej grupy pali (np.
stanowiacych odrebny fundament) oraz w przypadku, gdy badania makroskopowe wykaza istotne réznice w stosunku do
parametréw podtoza przyjetych w Dokumentacji projektowej fundamentu. Na obszarach krasowych nalezy zbada¢ podtoze
pod podstawa kazdego pala na gtebokos$¢ co najmniej 2 m.

W przypadku, gdy badania makroskopowe wykazg istotne réznice w stosunku do parametréw podtoza w
Dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien niezwtocznie zawiadomi¢ Inzyniera i przerwac roboty do czasu, kiedy
Inzynier wyda instrukcje co do dalszego postepowania. Na tym etapie nalezy obliczy¢ no$nos¢ podtoza gruntowego oraz
wykona¢ ewentualne zmiany w dokumentacji.

Sposéb szczegbtowego sprawdzania podtoza powinien byé dostosowany do warunkéw gruntowych. W gruntach
niespoistych i mato spoistych stan podtoza podstawy nalezy sprawdzac¢ w przypadku wystapienia obwatéw w otworze,
uptynnienia dna itp. Sprawdzenie polega na wykonaniu np. sondowania udarowego na gteboko$¢ réwng co najmniej $rednicy
podstawy pala.

Sprawdzenie wykonania i zabezpieczenia otworu

W trakcie robét nalezy kontrolowac:

— usytuowanie pala,

— glebokos¢ otworu,

— zaglebienie rury obsadowej,

— poziom zwierciadta zawiesiny lub wody.

Pomiar nalezy wykonywa¢ z doktadnoscig £10 cm. Gleboko$¢ otworu nalezy mierzy¢ wycechowang linkg lub tasma z
obcigznikiem.

Przed wprowadzeniem zawiesiny do kazdego otworu nalezy kontrolowac jej wtasciwosci zgodnie z Projektem
technicznym palowania.

Sprawdzenie formowania pala

STREFA AKTYWNOSCI GOSPODARCZE] IGOLOMSKA - ZACHOD - BUDOWA UKEADU DROGOWEGO KATEGORII Strona 7 z 14
GMINNE] W KLASIE DOJAZDOWE] Z ODWODNIENIEM, OSWIETLENIEM TERENU, KANALEM

TECHNOLOGICZNYM, PRZEJAZDEM KOLEJOWYM ORAZ PRZEBUDOWA I ZABEZPIECZENIEM KOLIDUJACE]

INFRASTRUKTURY PODZIEMNE]: SIECI ELEKTRYCZNYCH, WODOCIAGOWYCH JAKO UKELADU OBSLUGUJACEGO

DZIALKE 1/169 OBR. 20 NOWA HUTA PRZY UL. IGOLOMSKIE] W KRAKOWIE



D-11.03.01. PALE WIELKOSREDNICOWE

Badania w trakcie formowania pala polegaja na sprawdzeniu $rednicy powiekszonej podstawy, gtebokosci otworu i
glebokosci opuszczania szkieletu zbrojeniowego oraz sprawdzeniu w miare postepu robot:
— poziomu mieszanki betonowej w otworze,

— glebokosci zanurzenia rury kontraktor w mieszance betonowej,
— poziomu zwierciadta zawiesiny lub wody (jesli sg stosowane),
— poziomu dolnej krawedzi rury obsadowej,

— prawidtowosci potozenia szkieletu zbrojenia,

— wytrzymato$ci betonu na $ciskanie.

Wymiary powiekszonej podstawy pala nalezy okresli¢ specjalnymi przyrzadami opuszczanymi do otworu z
zapewnieniem doktadno$ci pomiaru +5 cm.

Poziom mieszanki betonowej i zawiesiny nalezy sprawdza¢ z doktadnos$cig +10 cm przy uzyciu wycechowanej linki
lub tasmy z obcigznikiem. Wymiary i masa obcigznika powinny by¢ takie, aby w zawiesinie zatopit sie, za§ w mieszance
betonowej pozostat na jej powierzchni. Pomierzone warto$ci gteboko$ci i objetosci mieszanki betonowej nalezy niezwtocznie
zaznaczy¢ na wykresie i pordwnac z teoretyczng zalezno$cig miedzy gtebokoscia i objeto$cia mieszanki betonowe;j.

Probki betonu do badan na Sciskanie nalezy pobiera¢ w iloSci nie mniejszej niz 3 z kazdego pala. W przypadku
dostawy z wytworni mieszanki betonowej o jakosci kontrolowanej przez Producenta, dopuszcza sie zmniejszenie liczby
prébek do 6 dziennie.

6.3.3. Badania po wykonaniu robét

Sprawdzenie polega na poréwnaniu wykonanych robét z zatozeniami projektowymi na podstawie:
— metryk pali wg PN-EN 1536,
— inwentaryzacji geodezyjnej sytuacyjno-wysokosciowej gtowic pali,
— wynikéw badan betonéw,
— S$wiadectw jako$ci materiatéw pali,
— badan ciggtosci pali.
Skutki usterek zagrazajacych bezpieczenstwu konstrukcji nalezy usuwaé na podstawie dodatkowego Projektu
wzmocnienia konstrukcji wykonanego przez Wykonawce na jego koszt.
Jezeli Dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, mozna przyja¢ nastepujace dopuszczalne odchylenia potozenia
pala:
— usytuowanie w planie 0,1 d (d - $rednica pala) i nie wiecej niz 10 cm,
— odchylenie od pionu 1:50.

6.3.4. Badania specjalne

Badania specjalne obejmuja badania nieniszczace ciggtosci i cech materiatéw pali, badanie metoda wibracyjng itd.
Badania te w uzasadnionych przypadkach wykonuje niezalezna placéwka badawcza na zlecenie Inzyniera. Koszt tych badan w
przypadku negatywnych wynikéw i koszt usuniecia usterek obcigza Wykonawce robét, w przeciwnym przypadku obcigza
Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w STWIORB D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa dla zakresu robot objetego zamowieniem jest ryczatt za wykonanie w okreslonym,
pojedynczym oKresie rozliczeniowym, w ramach budowy, wszystkich niezbednych czynno$ci przewidzianych do wykonania w
rozpatrywanym okresie rozliczeniowym] zgodna z pozycjg kosztorysowa przyjeta w ofercie

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoélne zasady odbioru robét
Ogdlne zasady odbioru robét podano w STWIORB D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 8.
8.2. Sposéb odbioru robét

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg projektowa, STWiORB i wymaganiami InZzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

W przypadku niezgodnosci cho¢ jednego elementu rob6t z wymaganiami, roboty uznaje sie za niezgodne z
Dokumentacja projektowa i Wykonawca zobowigzany jest do ich poprawy na wtasny koszt.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki ryczaltowej

Wynagrodzenie ryczattowe: zasady ptatnosci podano w umowie pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10. 1. Normy

1. PN-EN 197-1:2012 Cement. Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw
powszechnego uzytku.

2. PN-EN 206+A1:2016-12 Beton. Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnos¢.

3. PN-B-06265:2018-10 Beton. Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodno$¢. Krajowe
uzupetnienie PN-EN 206+A1:2016-12.

4. PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne.

5. PN-B-06050:1999/Ap1:2012P Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania og6lne.

6. PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.

7. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

8. PN-B-02482:1983 Fundamenty budowlane. Nosno$¢ pali i fundamentéw palowych.

9. PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 1. Zasady ogdlne.

10. PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 2: Rozpoznanie i badanie
podtoza gruntowego.

11. PN-EN 1536+A1:2015-08 Wykonawstwo specjalnych robét geotechnicznych. Pale wiercone.

10.3. Inne dokumenty

Wytyczne techniczne projektowania pali wielkoSrednicowych w obiektach mostowych, IBDiM, Warszawa 1993 r.
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D -10.11.01. BRAMY I OGRODZENIA

D - 10.11.01. BRAMY I OGRODZENIA
1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej STWiORB sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonywaniem
obram i grodzen.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

STWIiORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w
pkt. 1.1.

Gdziekolwiek w Specyfikacjach Technicznych podano ,,SST” lub "Szczegbétowe Specyfikacje Techniczne”, to nalezy
rozumiec jako: Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych

1.3. ZaKkres robot objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem i odbiorem
przestawienia ogrodzen przy posesjach

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Ogrodzenie - przegroda fizyczna, chroniaca przed przedostawaniem sie niepozadanych intruzéw (np. ludzi, zwierzat
lub pojazdéw) na teren potozony w poblizu drogi.,

1.4.3. Wysoko$¢ ogrodzenia - odlegto$¢ miedzy poziomem terenu a najwyzszym punktem ogrodzenia. W przypadku
lokalizacji ogrodzenia na stoku, wysokos¢ te okresla sie w odlegtosci 0,5 m od osi ogrodzenia, w kierunku od drogi .

1.4.4. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w STWIORB D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace roboét
Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w STWIORB D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STWIORB D-00.00.00
,Wymagania og6lne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu ogrodzen objetych niniejsza STWiORB:
— panele betonowe ogrodzeniowe,
— panele azurowe ogrodzeniowe,
— bramy uchylne z otwarciem automatycznym<

2.3. Wymagania dla materialéw
2.2.3. Ogrodzenie z paneli betonowych

Materiaty uzyte do budowy powinny speinia¢ warunki okreslone w przedmiotowych normach oraz zaleceniach
zawartych w warunkach technicznych i instrukcjach producentéw.

Do wykonania robot konstrukcyjnych nalezy stosowa¢ materiaty wskazane przez projektanta w Dokumentacji
Projektowej, posiadajace aprobaty techniczne dopuszczajace je do stosowania w budownictwie. Szczegétowe
dane nt. montowanych stupkow:
- stupki ogrodzeniowe: beton C20/25, zbrojony pretami ze stali AIIl 34GS oraz ze stali A0 St0S,
- ptyty prefabrykowane betonowe
- drut kolczasty metalowy ocynkowany: 2 druty wiodace zwiniete o $rednicy min. 1,8 mm kazdy, do drutéw wiodacych
doplecione druty kolcowe co min. 12 cm.

2.2.3.1. Beton

Beton zwykty co najmniej klasy C20/25, powinien by¢ zgodny z wymaganiami norm PN-EN 206-1. PN-80/B-01800
Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe.

2.2.3.2 Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ warunkom normy PN-90/B-14501.
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2.2.3.4. Cement

Cement uzyty do zapraw winien odpowiada¢ wymogom PN-EN 197-1:2012

2.2.3.5. Kruszywo

Kruszywo do betonu powinno odpowiada¢ wymogom PN-EN 1097-3:2000 oraz PN-EN 12620+A1:2010

2.2.3.6. Stal zbrojeniowa

Stal do zbrojenia betonu winna posiada¢ aprobate techniczng na stal 34GS oraz St0S.
2.3. Drut kolczasty

Drut kolczasty powinien odpowiada¢ wymogom normy BN-69/5018-0
2.4. Ogrodzenie azurowe

Nalezy zastosowac ogrodzenie azurowe 3D wg. o parametrach i wymaganiach zawartych w dokumentacji technicznej

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania ogrodzenia

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z dowolnego sprzetu
gwarantujgcego bezpieczne i skuteczne wykonanie robét objetych zakresem niniejszej ST

4. TRANSPORT

4.1. Og6lne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB D-00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt 4.
4.2, Transport materialow

Materiaty do wykonania ogrodzenia mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych je przed uszkodzeniami mechanicznymi, zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami i
wplywami atmosferycznymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w STWIORB D-00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt 5.
5.2. Zasady wykonania ogrodzen

W zalezno$ci od wielko$ci robdt, Wykonaweca przedstawi do akceptacji Inzyniera zakres rob6t ogrodzeniowych
wykonywanych bezposrednio na placu budowy i na zapleczu.
Przed wykonaniem wtasciwych robét ogrodzeniowych nalezy wytyczy¢ trase ogrodzenia w terenie na podstawie
dokumentacji ogrodzenia przewidzianego do przestawienia lub wskazan Inzyniera.
Do podstawowych czynnosci, objetych niniejsza ST, przy wznoszeniu ogrodzen naleza:
— roboty przygotowawcze,
— demontaz istniejacego ogrodzenia,
— odtworzenie ogrodzen wg nowej lokalizacji,
— wykonanie bram i furtek,
— roboty wykonczeniowe.

5.3. Demontaz istniejacego ogrodzenia

Demontaz ogrodzenia obejmuje:
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— - rozebranie wszystkich elementéw ogrodzenia, tj. stupkéw z ewentualnymi bloczkami fundamentowymi, drutu
kolczastego,
— - paneli betonowych

5.4. Wykonanie pali fundamentowych pod stupki

Pale fundamentowe pod stupki nalezy wykona¢ wg wymagan zawartych w STWiORB D-11.03.01. ,Pale
wielko$rednicowe”

5.6. Ustawienie stupkow

Stupki, bez wzgledu na rodzaj i sposdb osadzenia wpalach fundamentowych, powinny sta¢ pionowo w linii
ogrodzenia, a ich wierzchotki powinny znajdowac sie na jednakowej wysokosci. Stupki z rur powinny mieé¢ zaspawany gérny
otwor rury.

Stupki koticowe, narozne, bramowe oraz stojace na zatamaniach ogrodzenia o kacie wiekszym od 15° nalezy
zabezpieczy¢ przed wychylaniem sie uko$nymi stupkami wspierajgcymi, ustawiajgc je wzdtuz biegu ogrodzenia pod katem
okoto od 30 do 45°.

5.7. Montaz paneli ogrodzeniowych z ptyt betonowych

Jesli dokumentacja projektowa nie podaje inaczej to betonowe panele ogrodzeniowe nalezy montowac przez
wsuniecie kazdego panela w do prowadnic w kazdym stupku ogrodzeniowym

5.8. Montaz drutu kolczastego

Na kazdym stupku betonowym do zamocowanego wysiegnika do zamocowania drutu kolczastego nalezy zamocowac¢
3-4 rzedy drutu kolczastego

5.9. Montaz bram i furtek

Bramy nalezy montowac zgodnie z dokumentacjg projektowa oraz instrukcjag montazu producenta systemur.
Kazda brama powinna by¢ kompletna z niezbednym wyposazeniem jak zawiasy, rygle, zamki, naped itp.

5.10. Montaz paneli ogrodzeniowych 3D

Przesta mocujemy do stupkéw przy pomocy specjalnych obejm oraz nierdzewnych $rub i nakretek. Najpierw
przyczepiamy je do jednego stupka, a potem do drugiego. Poczatkowe powinni§my zamontowaé do panelu, ktére beda
znajdowac sie przy bramie i furtce. Posrednie zamocujemy przy kolejnych przestach. Narozne za$ ulokujemy przy panelach w
naroznych czeéciach dziatki.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jako$ci robét podano w STWIORB D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien uzyska¢ od producentéw zaswiadczenie o jakos$ci (atesty) oraz
wykona¢ badania materiatéw przeznaczonych do wykonania roboét i przedstawi¢ ich wyniki Inzynierowi w celu akceptacji
materialéw, zgodnie z wymaganiami okre$§lonymi w punkcie 2.3.

Do materiatéw, ktérych producenci sg zobowiazani (przez wtasciwe normy PN i BN) dostarczy¢ zaswiadczenie o
jakosci (atesty) naleza:

— prefabrykaty betonowe i Zelbetowe,
— drut kolczasty,

— stal zbrojeniowa,

— beton i jego sktadniki,

— panele ogrodzeniowe 3D,

Do materiatéw, ktoérych badania powinien przeprowadzi¢ Wykonawca nalezg materiaty do wykonania pali
fundamenowych betonowych ,,na mokro”. Uwzgledniajac nieskomplikowany charakter rob6t fundamentowych, na wniosek
Wykonawcy, Inzynier moze zwolni¢ go z potrzeby wykonania badan materiatéw dla tych robot.

6.3. Badania w czasie wykonywania robét
6.3.1. Badania materialéw w czasie wykonywania robot

Wszystkie materiaty dostarczone na budowe z zaswiadczeniem o jako$ci (atestem) producenta powinny by¢
sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiarow.
Czestotliwo$¢ badan i ocena ich wynikéw powinna by¢ zgodna z zaleceniami tablicy 1.
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Tablica 17. Czestotliwo$¢ badan przy sprawdzeniu powierzchni i wymiaréw wyrobéw

roducenta
Rodza Liczba Opis badan Ocena
p. |jbadania badan wynikéw badan
Spraw od 5 do Powierzchnie Wyniki
dzenie 10 badan z zbadac nie uzbrojonym powinny by¢
powierzchni wybranych okiem. Do ew. zgodne z
losowo elemen- | sprawdzenia gtebokosci wymaganiami
tow w kazdej wad uzy¢ punktu 2.3.
dostarczanej dostepnych narzedzi (np.
partii wyrobow | liniatéw z czujnikiem,
liczacej do 1000 | suwmiarek,
mikrometréw, itp.)
Spraw element Przeprowadzic¢
dzenie ow uniwer- salnymi
wymiarow przyrzadami
pomiarowymi lub spra-
wdzianami

wyrobéw i materiatéw w zakresie wymagan podanych w punkcie 2..

dostarczonych przez

W przypadkach budzacych watpliwo$ci mozna zleci¢ uprawnionej jednostce zbadanie wtasciwosci dostarczonych

6.3.2. Kontrola w czasie wykonywania ogrodzenia

a)
b)
<)
d)
e)
f)

g) poprawnos$¢ wykonania bram i furtek,

W czasie wykonywania ogrodzenia nalezy zbada¢:
zgodnos$¢ wykonania ogrodzenia z dokumentacja projektowa inwentaryzacyjng (lokalizacja, wymiary),
zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiaréw, zgodnie z punktem 2.3,
prawidtowos$¢ wykonania dotéw pod stupki,
poprawnos$¢ wykonania fundamentéw pod stupki,
poprawnos$c¢ ustawienia stupkow,
prawidtowos¢ wykonania paneli betonowych,

h) poprawno$¢ wykonania ogrodzenia z paneli 3D,

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robét

Wszystkie materiaty nie speiniajace wymagan ustalonych w odpowiednich punktach ST zostang przez InZyniera
odrzucone.
Wszystkie elementy lub odcinki ogrodzenia, ktére wykazuja odstepstwa od postanowien ST zostang rozebrane i
ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogélne zasady obmiaru rob6t podano w STWIORB D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

rozpatrywanym okresie rozliczeniowym] zgodna z pozycjg kosztorysowa przyjeta w ofercie

Jednostka obmiarowa dla zakresu rob6t objetego zamdéwieniem jest ryczatt za wykonanie w okre$lonym,
pojedynczym oKresie rozliczeniowym, w ramach budowy, wszystkich niezbednych czynno$ci przewidzianych do wykonania w

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w STWIORB D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Wynagrodzenie ryczattowe: zasady ptatnosci podano w umowie pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawca.

STREFA AKTYWNOSCI GOSPODARCZE] IGOLOMSKA - ZACHOD - BUDOWA UKEADU DROGOWEGO KATEGORII

GMINNE] W KLASIE DOJAZDOWE] Z ODWODNIENIEM, OSWIETLENIEM TERENU, KANALEM

Strona 13 z 14

TECHNOLOGICZNYM, PRZEJAZDEM KOLEJOWYM ORAZ PRZEBUDOWA I ZABEZPIECZENIEM KOLIDUJACE]
INFRASTRUKTURY PODZIEMNE]: SIECI ELEKTRYCZNYCH, WODOCIAGOWYCH JAKO UKELADU OBSLUGUJACEGO
DZIALKE 1/169 OBR. 20 NOWA HUTA PRZY UL. IGOLOMSKIE] W KRAKOWIE



D -10.11.01. BRAMY I OGRODZENIA

1

0. PRZEPISY ZWIAZANE

1
1

1.

2.

1

0.1. Normy
0.1.1. Normy dotyczace elementéw metalowych

PN-EN 10218-2:2012 Drut stalowy i wyroby z drutu - Postanowienia ogélne - Cze$¢ 2: Wymiary i tolerancje wymiaréw
drutu,

PN-EN 10219-1:2007 Ksztattowniki zamkniete ze szwem wykonane na zimno ze stali konstrukcyjnych niestopowych i
drobnoziarnistych - Cze$¢ 1: Warunki techniczne dostawy,

PN-EN 10219-2:2007 Ksztattowniki zamkniete ze szwem wykonane na zimno ze stali konstrukcyjnych niestopowych i
drobnoziarnistych - Cze$¢ 2: Tolerancje, wymiary i wielko$ci statyczne,

PN-EN 10223-2:2001 Drut stalowy i wyroby z drutu na ogrodzenia - Siatka z drutu stalowego o oczkach szesciokatnych,
przeznaczona dla rolnictwa, do celéw izolacyjnych i na ogrodzenia,

PN-EN 10223-4:2002 Drut stalowy i wyroby z drutu na ogrodzenia - Cze$¢ 4: Siatka ogrodzeniowa z drutu stalowego z
potaczeniami zgrzewanymi,

PN-EN 10223-5:2002 Drut stalowy i wyroby z drutu na ogrodzenia - Cze$¢ 5: Siatka ogrodzeniowa z drutu stalowego z
potaczeniami przeplatanymi i wigzanymi,

PN-EN 10244-2:2010 Drut stalowy i wyroby z drutu - Powtoki z metali niezelaznych na drucie stalowym - Cze$¢ 2: Powtoki
z cynku lub ze stopu cynku,

PN-EN 22768-1:1999 Tolerancje ogdlne - Tolerancje wymiaréw liniowych i katowych bez indywidualnych oznaczen
toleranciji,

PN-EN ISO 1461:2011 Powtloki cynkowe nanoszone na wyroby stalowe i Zeliwne metoda zanurzeniowa - Wymagania i
metody badan,

0.1.2. Normy dotyczace betonu

1. PN-EN 197-1:2012 Cement - Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosSci dotyczace cementéw
powszechnego uzytku
2. PN-EN 206-1:2003 Beton - Cze$¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnos¢,
3. PN-EN 934-2+A1:2012 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Cze$¢ 2: Domieszki do betonu - Definicje,
wymagania, zgodno$¢, oznakowanie i etykietowanie
4. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu,
5. PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu,
6. PN-B-06265:2004 Krajowe uzupeinienia PN-EN 206-1:2003. Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci,
produkcja i zgodnos¢,
10.2. Inne dokumenty
1. Katalog drogowych urzadzen ochrony srodowiska, Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad, Warszawa

2002,
2. Katalog powtarzalnych elementéw drogowych, CBPBDiM ,Transprojekt” Warszawa 1979-1982
3.Wytyczne stosowania ogrodzen drogowych (projekt). CBPBDiM , Transprojekt” Warszawa 1990.
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