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1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej STWiORB sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwiazanych z budowa kanatu
technologicznego przy przebudowie i budowie drég.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

STWIiORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w
pkt.1.1.

Gdziekolwiek w Specyfikacjach Technicznych podano ,SST” lub "Szczegétowe Specyfikacje Techniczne”, to nalezy ro-
zumiec¢ jako: Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych

.1.3. ZaKkres robot objetych ST

Roboty oméwione w ST majg zastosowanie do budowy kanatu technologicznego przy budowie i przebudowie drég
publicznych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Kanalizacja kablowa - zespét ciggdw podziemnych z wbudowanymi studniami przeznaczony do prowadzenia kabli tele-
komunikacyjnych.

1.4.2. Kanalizacja magistralna - kanalizacja kablowa wielootworowa przeznaczona do kabli linii magistralnych, miedzycentra-
lowych, miedzymiastowych okregowych i posrednich.

1.4.3. Kanalizacja rozdzielcza - kanalizacja kablowa jedno- lub dwutorowa przeznaczona do kabli linii rozdzielczych.

1.4.4. Kablowa sie¢ miejscowa - sie¢ taczy telefonicznych z urzadzeniami liniowymi, taczaca centrale telefoniczne miedzy soba
oraz centrale telefoniczne ze stacjami abonenckimi.

1.4.5. Sie¢ miedzycentralowa - cze$¢ linii miejscowej obejmujaca linie tgczace centrale telefoniczne w jednym miescie.

1.4.6. Sie¢ abonencka - cze$¢ sieci miejscowej od centrali miejscowej do aparatéow telefonicznych.

1.4.7. Sie¢ magistralna - cze$¢ linii abonenckiej obejmujaca linie od szafek kablowych do gtowic, puszek i skrzynek kablowych.
1.4.8. Sie¢ rozdzielcza - cze$¢ linii abonenckiej obejmujaca linie od szafek kablowych do glowic, puszek i skrzynek kablowych.
1.4.9. Lacze - zestaw przewodo6w i urzadzen miedzy centralami, centralg a aparatem abonenckim.

1.4.10. Tor abonencki - para zyt kablowych lub napowietrznych miedzy centralg a aparatem telefonicznym.

1.4.11. Tor miedzycentralowy - dwie lub trzy zyty w linii pomiedzy centralami w jednym miescie.

1.4.12. Telekomunikacyjna linia kablowa dalekosiezna - linia wybudowana z kabli typu dalekosieznego.

1.4.13. Telekomunikacyjna linia kablowa miedzymiastowa - linia tgczgca co najmniej dwie centrale miedzymiastowe.

1.4.14. Telekomunikacyjna linia kablowa wewnatrzstrefowa - linia tagczaca centrale okregowg z centralg miedzymiastowa.
1.4.15. Odcinek wzmacniakowy - odcinek linii kablowej miedzy dwoma sgsiednimi stacjami wzmacniakowymi.

1.4.16. Dtugos$¢ trasowa linii kablowej lub jej odcinka - dlugo$¢ przebiegu trasy linii bez uwzglednienia falowania i zapaséw
kabla.

1.4.17. Dtugos¢ elektryczna - rzeczywista dtugo$¢ zmontowanego kabla z uwzglednieniem falowania i zapaséw kabla.

1.4.18. Falowanie kabla - sposob uktadania kabla, przy ktérym dtugos¢ kabla uktadanego jest wieksza od dtugosci trasy, na
ktérej uktada sie kabel.

1.4.19. Ostona kabla - konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i dzia-
taniem tuku elektrycznego.

1.4.20. Studnia kablowa - pomieszczenia podziemne wbudowane miedzy ciagi kanalizacji kablowej w celu umozliwienia wcia-
gania, montazu i konserwacji kabli.

1.4.21. Ciagg kanalizacji - rury utozone w wykopie potaczone pojedynczo lub w zestawach pozwalajacych uzyska¢ potrzebna
liczbe otwordéw kanalizacji

1.4.22. Kanalizacja pierwotna - kanalizacja teletechniczna (kablowa), do ktérej wciaga sie kable telekomunikacyjne i rury ka-
nalizacji wtérnej.
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1.4.23. Kanalizacja wtdrna - zespé6t rur zaciagganych do otworéw kanalizacji pierwotnej, stanowigcy dodatkowe zabezpieczenie
kabli optotelekomunikacyjnych i innych

1.4.24. Pozostate okreslenia podstawowe s3g zgodne z obowigzujacymi polskimi normami i definicjami podanymi w STWIORB
D-00.00.00 ,Wymagania og6lne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace roboét
Ogdblne wymagania dotyczace rob6t podano w STWIORB D-00.00.00 ,Wymagania og6lne”.
2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw podano w STWIORB D-00.00.00 ,Wymagania og6lne”.
Materiaty do zabezpieczenia kablowych linii telekomunikacyjnych nabywane sg przez Wykonawce u wytworcow.
Kazdy material musi mie¢ atest wytworcy stwierdzajacy zgodnos$¢ jego wykonania z odpowiednimi normami.

2.2. Materialy budowlane -piasek
Piasek do uktadania rur ochronnych w ziemi powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 13242..
2. Wymagania podstawowe dla rur ostonowych

Materiat z polietylenu pierwotnego wysokiej gestosci = 940 kg/m3.

Zakres srednic zewnetrznych od 110 do 160 mm.

Sztywno$¢ obwodowa co najmniej 8 kKN/m?2.

Kolor czarny lub pomaranczowy z paskami identyfikacyjnymi i oznaczeniem wtasciciela kanatu technologicznego.

3. Wymagania podstawowe dla rur swiattowodowych

Materiat z polietylenu pierwotnego wysokiej gestosci = 940 kg/m3.

Zakres $rednic zewnetrznych od 40 do 50 mm, grubos$¢ $cianki co najmniej 3,7 mm.

Sztywno$¢ obwodowa co najmniej 8 kN/m2.

Wspotczynnik tarcia nie wiekszy niz 0,2 dla rur bez warstwy poslizgoweji 0,1 dla rur z warstwa poslizgowa.
Kolor czarny lub pomaranczowy z paskami identyfikacyjnymi i oznaczeniem wtasciciela kanatu technologicznego.

4. Wymagania podstawowe dla wiazek mikrorur

Materiat z polietylenu pierwotnego wysokiej gestosci = 940 kg/m3.

Wiazki mikrorur buduje sie z prefabrykowanych mikrorur cienko$ciennych o Srednicy zewnetrznej od 5,0 do 16,0
mm i grubosci $cianki od 0,75 do 1,0 mm, instalowanych w ostonach o $rednicy od 40 mm do 50 mm; w przypadku zastoso-
wania wigzek mikrorur bezposrednio w ziemi buduje sie je z prefabrykowanych mikrorur grubosciennych o $rednicy ze-
wnetrznej od 7,0 do 16,0 mm i grubosci Scianki od 1,5 do 2,5 mm.

Konfiguracja wigzek mikrorur moze by¢ dowolna, z zastrzezeniem okragtego ksztattu wigzki i maksymalnego wypet-
nienia wynikajgcego z wartos$ci Srednicy wewnetrznej rury ostonowe;j.

Dopuszcza sie instalowanie pojedynczych mikrorur w rurze $wiattowodowej metoda wdmuchiwania. Liczbe mikro-
rur uzaleznia sie od $rednicy wewnetrznej rury Swiattowodowej oraz wolnego miejsca w tej rurze.

Kolor czarny lub pomaranczowy z paskami identyfikacyjnymi i oznaczeniem wtasciciela kanatu technologicznego

2.4.Prefabrykowane studnie kablowe

Prefabrykowane studnie kablowe powinny by¢ wykonane z betonu klasy C16/20 zgodnie z norma PN-EN
206+A1:2016-12.

Studnie kablowe i jej prefabrykowane elementy moga by¢ sktadowane na polu sktadowym nie zabezpieczonym przed
wplywami atmosferycznymi. Elementy studni powinny by¢ ustawione warstwami na wyréwnanym podtozu, przy czym po-
szczegOlne odmiany nalezy uktada¢ w oddzielnych stosach.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB D-00.00.00 ,Wymagania ogélne”.
3.2. Sprzet do budowy kablowych linii telekomunikacyjnych

Wykonawca przystepujacy do wykonania rob6t powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z dowolnego sprzetu
gwarantujacego bezpieczne i skuteczne wykonanie robét objetych zakresem niniejszej ST,

4. TRANSPORT
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4.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB D-00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

Wykonawca jest obowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie na
jako$¢ wykonywanych robot.

Liczba $rodkdédw transportu powinna gwarantowac prowadzenie robét zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumen-
tacji projektowej, ST, SST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym kontraktem.

4.2. Transport materialéw i elementow
Wykonawca przystepujacy do zabezpieczenia kablowych linii telekomunikacyjnych powinien wykaza¢ sie mozliwo-
$cig korzystania z nastepujgcych srodkéw transportu, w zalezno$ci od zakresu robét:
— samochod skrzyniowy,
— samocho6d samowytadowczy,

— samochod dostawczy,
Na $rodkach transportu przewozone materiaty i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem,
uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwdrce dla poszczegélnych elementow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne wymagania dotyczace wykonanie rob6t podano w STWIORB D-00.00.00 ,Wymagania og6lne”.

Przy przebudowie i budowie drég wystepujace kablowe linie telekomunikacyjne, ktore nie spetniajg wymagan norm
BN-73/8984-05, BN-76/8984-17, BN-88/8984-17/03 i BN-89/8984-18 podlegaja przebudowie.

Technologia zabezpieczenia uzalezniona jest od warunkéw technicznych wydawanych przez uzytkownika linii, ktéry
w sposo6b ogdlny okresla sposéb przebudowy.

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z normami i przepisami budowy, bezpieczenistwa i higieny pracy.

5.2. Roboty ziemne

Przed przystapieniem do wykonywania wykopéw, Wykonawca ma obowiazek sprawdzenia zgodnosci rzednych tere-
nu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunkéw gruntowych.

Metoda wykonywania rob6t ziemnych powinna by¢ dobrana w zaleznosci od gtebokosci wykopu, uksztattowania te-
renu oraz rodzaju gruntu. Wykopy pod studnie powinny by¢ wykonane bez naruszenia naturalnej struktury dna wykopu.

Wykop rowu pod kable i rury kanalizacji kablowych powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowsa i wskazaniami
Inzyniera budowy. Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu. Skarpy rowu powinny by¢ wykonane
W sposéb zapewniajacy ich statecznos$¢é. W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem woda z opadéw atmosferycznych,
nalezy powierzchnie terenu wyprofilowa¢ ze spadkiem umozliwiajagcym tatwy odptyw wody poza teren przylegajacy do wy-
kopu.

5.3. Wykonanie kanatu technologicznego
Kanat technologiczny nalezy wykona¢ wg. wymagan zawartych w Wytycznych dla kanatéw technologicznych GDDKiA

oraz Rozporzadzenie Ministra Administracji I Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot podano w STWIORB D-00.00.00 ,Wymagania ogdélne”.

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jako$ci wykonywanych robét przy przebudowie linii kablowej.

Wykonawca ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu wskazania Inzynierowi zgodnosci
dostarczonych materiatéw i realizowanych rob6t z dokumentacja projektowa oraz wymaganiami ST, SST i PZ].

Przed przystapieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o rodzaju i terminie badania.

Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na piSmie wyniki badan do akceptacji Inzyniera.

Wykonawca powiadamia pisemnie Inzyniera o zakonczeniu kazdej roboty zanikajgcej, ktérag moze kontynuowac do-
piero po pisemnej akceptacji odbioru przez Inzyniera.

Kontrola jako$ci robot telekomunikacyjnych powinna odbywac sie w obecno$ci przedstawicieli urzedu telekomunika-
cyjnego i zaktadu radiokomunikacji i teletransmisji. Jako$¢ rob6t musi uzyskaé akceptacje tych instytucji.

6.2. Kanalizacja teletechniczna

Kontrola jako$ci wykonania kanalizacji teletechnicznej polega na sprawdzeniu wykonania kanatu technologicznego
wg. Wytycznych dla kanatéw technologicznych GDDKiA
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6.3. Ocena wynikéw badan

Przedstawiong do odbioru kablowg linie telekomunikacyjna nalezy uzna¢ za wykonang zgodnie z wymaganiami nor-
my, jezeli sprawdzenia i pomiary podane w rozdziale 6 ST daty dodatni wynik.

Elementy linii i kanalizacji, ktére w wyniku przeprowadzonych badan otrzymaty ocene ujemna, powinny by¢ wymie-
nione lub poprawione i ponownie zgtoszone do odbioru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogdblne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne”.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa dla zakresu robét objetego zamoéwieniem jest ryczatt za wykonanie w okreslonym, pojedyn-
czym okresie rozliczeniowym, w ramach budowy, wszystkich niezbednych czynnosci [przewidzianych do wykonania w rozpa-
trywanym okresie rozliczeniowym zgodna z pozycja kosztorysowg przyjeta w ofercie

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoélne zasady odbioru robét

Ogélne wymagania dotyczace odbioru robét podano w STWIORB D-00.00.00 ,Wymagania ogélne”.
8.2.Warunki odbioru

Po wykonaniu zabezpieczenia kanalizacji teletechnicznej i kabli telekomunikacyjnych do eksploatacji, Wyko-

nawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu nastepujace dokumenty:
— aktualng powykonawcza dokumentacje projektowa,
— geodezyjng dokumentacje powykonawczg,
— protokéty odbioru robét zanikajacych,
— protokoét odbioru robot przez wiasciwy urzad telekomunikacyjny i zaktad radiokomunikacji i teletransmisji.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST B-00. ,Wymagania ogélne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena ryczattowa za jednostke obmiarowa wykonania robét obejmuje roboty skalkulowane przez Wykonawce dla da-
nej pozycji kosztorysowej integralnej z zawarta umowa na wykonanie rob6t

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-EN13242+A1:2010. Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materialéw stosowanych w obiektach
budowlanych i budownictwie drogowym

2. ZN-96/TPSA-004 Telekomunikacyjne linie kablowe. Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzadzeniami uzbrojenia tereno-
wego. Wymagania i badania

3.  ZN-96/TPSA-011 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogélne wymagania techniczne

4. ZN-96/TPSA-012 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna. Wymagania i badania

5.  ZN-96/TPSA-016 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polietylenowe karbowane, dwuwarstwowe. Wymagania
i badania

6. ZN-96/TPSA-018 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polietylenowe (RHDPE-p) przepustowe. Wymagania
i badania

7. ZN-96/TPSA-017 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury kanalizacji wtornej i rurociggu kablowego (RHDPE).
Wymagania i badania

8. ZN-96/TPSA-020 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ztgczki rur. Wymagania i badania

9. ZN-96/TPSA-021 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Uszczelki koncéw rur. Wymagania i badania

10. PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa

11. PN-EN 61386-24:2010 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodéw. Cze$¢ 2-4: Wymagania szczegotowe.
System rur instalacyjnych uktadanych w ziemi

12. PN-EN 61386-1:2011 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewoddéw. Cze$¢ 1: Wymagania ogdélne

13. N-SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa
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14.
15.

16.

17.

19.

20.
21.

22.

LE-001-1/05 Raport z badan Instytutu Techniki Badawczej dotyczacy systemu rur ostonowych AROT POLSKA
LE-001-2/05 Raport z badan Instytutu Techniki Budowlanej dotyczacy systemu rur ostonowych przeznaczonych na
przestrzenie otwarte

PN-ENV 1046:2007 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych - Systemy poza konstrukcjami budynkéw do
przesytania wody lub $ciekéw. Praktyka instalowania pod ziemia i nad ziemia

PN-EN IS0 9969:2016-02 Rury z tworzyw termoplastycznych -- Oznaczanie sztywno$ci obwodowej

10.2. Inne dokumenty

Instrukcja montazu telefonicznych kabli miejscowych o izolacji papierowo-powietrznej i powtoce polietylenowej z zapora
przeciwwilgociowa (XTKM) - ZBL - 1970 r.

Ustawa Rady Ministréw nr 60 z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Maszyn Budowlanych w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych i rozbiérkowych. Dziennik Ustaw Nr 13 z dnia 10 kwietnia 1972 r.
Rozporzadzenie Ministra Administracji I Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ kanaty technologiczne

23. Wytyczne dla kanatéw technologicznych Poznan, 03 pazdziernik 2017 r wersja 3r. GDDKIiA

STREFA AKTYWNOSCI GOSPODARCZE] IGOLOMSKA - ZACHOD - BUDOWA UKLADU DROGOWEGO KATEGORII Strona5z5
GMINNE] W KLASIE DOJAZDOWE] Z ODWODNIENIEM, OSWIETLENIEM TERENU, KANALEM TECHNOLOGICZ-

NYM, PRZEJAZDEM KOLEJOWYM ORAZ PRZEBUDOWA 1 ZABEZPIECZENIEM KOLIDUJACE] INFRASTRUKTURY
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