Czes¢ opisowa
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury Nr 1126

z dnia 23 czerwca 2003

dla zadania:

"Strefa Aktywnosci Gospodarczej Igotomska - Zachéd - budowa drég kategorii
gminnej w klasie dojazdowej: KDD1 w km lokalnym drogi: 0+026.81 do 0+449.83 oraz
KDD2 w km lokalnym drogi: 0+016.37 do 0+082.09 wraz z odwodnieniem,
oswietleniem terenu, kanatem technologicznym, przejazdem kolejowym oraz
przebudowg i zabezpieczeniem kolidujacej infrastruktury podziemnej w rejonie ul.

Igotomskiej w Krakowie”

w zakresie zgodnie ze strong tytutowg projektu budowlanego

na dziatkach zgodnie ze strong tytutowg projektu budowlanego
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1. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane ( art.20, ust.1,
p.1b) oraz Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informaciji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Dla niniejszego zamierzenia budowlanego, zgodnie z Prawem budowlanym opracowano
.Informacje dotyczgcg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”. ,Plan bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia” ( plan BIOZ) zostanie sporzadzony przez Wykonawce robot na etapie realizacji inwestycji.

2. Zakres robét i kolejnos¢ realizacji poszczegélnych obiektéw
Inwestycja obejmuje swoim zakresem:

» zakres rzeczowy inwestyciji:

ELEMENTY DROGOWE
Lp. |Elementy Kilometraz
km KDD1 od km KDD1 do
1 Budowa jezdni KDD1 0+026.81 0+449.83
2 Budowa skrzyzowania drogi KDD1 z
drogs KDD? y g 0+428.95
km KDD2 od km KDD2 do
3 | Budowa jezdni KDD2 0+016.37 0+082.09
km KDD2
4 Budowa przejazdu kolejowo - drogowego
wraz z wyposazeniem
Kategoria B; w miejscu krzyZzowania odcinka 0+062.46
KDD2 z istniejgcym torem nr 905
stanowigcym infrastrukture kolejowg
ArcelorMittal
Strona lewa
L £l i Kilometraz
P |=iementy km KDDLod | km KDDL do
1 Budowa chodnika 0+027.81 0+028.93
km KDD2
2 | Budowa zjazdu publicznego 0+082.09
Strona prawa
L £l i Kilometraz
P |=iementy km KDDLod | km KDDL do
1 Budowa chodnika 0+026.25 0+449.83
km KDD2 od km KDD2 do
2 Budowa chodnika 0+016.37 0+082.74
km KDD1
3 | Budowa zjazdu publicznego 0+077.58
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SIECI I URZADZENIA

z uwzglednieniem zasilania

Lo, | Eiemaris Kilometraz
km KDD1 od | km KDD1 do
1 Budowa kanatu technologicznego
modut KTu1: 0+026.57 0+449.83
- rura osfonowa RO: Wymiary (Srednica (Strona prawa) (Strona prawa)
zewnetrzna/$rednica wewnetrzna): 125/108
mm
- rura Swiattowodowa RS: S$rednica
zewnetrzna/qgrubosc¢ Scianki: 40/3,7 mm, 000 [KUBD2 OF T [KPID2 812
- wigzka mikrorur WMR: wymiary (Srednica
zewnetrzna rury ostonowej/grubos$¢ $cianki
rury ostonowej + ilos¢ mikrorur x $rednica
zewnetrzna mikrorury/grubo$¢  $cianki
mikrorury: 40/3,7+7x10/1,0 mm. 0+016.37 0+082.74
- rura ostonowa RO typu RHDPE125/7,1:| (Strona prawa) | (strona prawa)
Wymiary  (Srednica  zewnetrzna/grubo$¢
Scianki): 125/7,1 mm
studnie kablowe SK-2
km KDD1 od | km KDD1 do
2 Budowa sieci kanalizacji opadowej 0+012.87 0+449.83
(strona lewa) | (strona prawa)
o Srednicach: DN400mm DN600, DN80O; km KDD2 od km KDD2 do
studnie  przelotowo -  pofgczeniowe
betonowe DN1200m i DN1500mm; wpust
deszczowe betonowe DN500 z osadn?kierz 0+016.47 0+082.09
Wd1 — Wd23: przykanaliki z wpustow z rur| (Stronalewa) | (strona lewa)
dn200mm PVC-U SN8 SDR34.
km KDD1 od | km KDD1 do
3 Budowa sieci oswietleniowej 0+010.89 0+446.58
(strona prawa) | (strona prawa)
kablowe linie zasilajgce YKXs 5x16, km KDD2 od km KDD2 do
stupy os$wietleniowe z oprawami Schreder
IZYLUM LED 0+016.37 0+069.02
odcinki linii  kablowych ukfada¢ w rurze (strona prawa) (Strona prawa)
ochronnej DVR @75
km KDD2
4 Rozbiodrka istniejgcego stupa
oswietleniowego, przestawienie w
miejsce bezlfollzyjne ora’z b.udovya 0+060.00
nowego odcinka kabla oswietleniowego
proj. YAKXs 4x35, 1=48/55 m
km KDD1
5 Zabezpieczenie sieci energetycznej eW ok. 04327 56
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rezerwowego

df. ok. 3x14.50 m

6 Zabezpieczenie sieci energetycznej eN
ok. 0+347.11
dt. ok. 15 m
7 Zabezpieczenie przytacza
wodociggowego tymczasowego wg
warunkéw AMP ok. 0+066.00
dt. ok. 16 m
km KDD2
8 Zabezpieczenie sieci wodociggowe]
AMP rurg ostonowg
ok. 0+054.42
dwudzielna stalowa DN40Omm
odf. L=12,00m
9 Zabezpieczenie sieci energetycznej eN
Z uwzglednieniem zasilania
rezerwowego ok. 0+060.00
dt. ok. 2x 13 m
km KDD1 od | km KDD1 do
10 |Rozbidrka sieci elektroenergetycznej eN 0+028.54 0+036.64
ot ok 81m (strona lewa) | (strona lewa)
km KDD2 od |km lokalny do
11 |Budowa sieci elektroenergetycznej
zasilania rogatek i telewizji 0+057.25 0+4119.76
przemysiowej (strona lewa) | (strona lewa)
dt. ok. 70 m
km KDD2 od | km KDD2 do
12 | Budowa przytgczy
elektroenergetycznych rogatek i telewizji 0+056.69 0+067.67
przemysiowej (strona prawa) | (strona lewa)
dt. ok. 45 m
km KDD2
13 | Budowa sieci sterowania ruchem
kolejowym
af. ok. 3030 m 0+056.69

kabel utozony w rurze z polietylenu
pierwotnego wysokiej gestosci = 940 kg/m3
0 parametrach:

-$rednica zewnetrzna/$Srednica wewnetrzna:
125/108 mm;

(strona lewa)
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-sztywno$c¢ obwodowa co najmniej 8 KN/m2;
-co 100-150 m i na zatomach bedzie
wykonana studzienka rewizyjna sk-1

km KDD2
14 Budgwa rogatek n'?\ przejezc’iz!e. _ 0+057.65
kolejowym na catej szerokosci jezdni 0+067.57
KDD2 '
ROZBIORKI OBIEKTOW
Kilometraz
Lp. | Elementy K KDDL
. Rozbidrka ogrodzenia 0+129.56 0+167.36
dt ok, 59m (strona lewa) (strona lewa)
, Rozbiorka ogrodzenia 0+304.79 0+451.47
dh ok 148m (strona prawa) | (strona prawa)
Rozbidrka drogi wewnetrznej
3 0+026.00 0+450.00
df. ok. 425m
km KDD.2
Rozbidrka stupa oswietleniowego
4 0+060.00
1 szt.

Kolejnos¢ i realizacja poszczegolnych obiektow:

oczyszczenie terenu pod planowang inwestycje i wykonanie niezbednych rozbidrek
wykonanie robét ziemnych,

wykonanie zabezpieczenia, przebudowy i budowy uzbrojenia podziemnego
wykonanie podbudéw pod nawierzchnie,

wykonanie krawedzi drég, chodnikéw,

wykonanie nawierzchni drogowych (warstw bitumicznych i z kostki brukowej),
wykonanie humusowania,

wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.

Przed przystgpieniem do robdét Inwestor w wyznaczonym terminie przekaze protokotem

kierownikowi grupy robdét:

e decyzje ZRID,
e dziennik budowy,
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o jeden egzemplarz dokumentacji projektowej,
e plan BIOZ".

3. Wykaz istniejacych obiektow

W obszarze planowanej inwestycji znajdujg sie:

Magistralny rurocigg wody do picia DN200 bedacy w zarzadzie ArcelorMittal Poland
S.A

Linie 6kV relacji P-37 - P-73 i P-21 - P-73 bedgce w zarzadzie ArcelorMittal Poland S.A.
Instalacja kanalizacyjna/kanat

sieci teletechniczne podziemne

rurociggi wody przemystowej

kanalizacja sanitarna i burzowo — przemystowa

sieci C.O. napowietrzne

sieci kabli energetycznych sredniego, wysokiego i niskiego napiecia

zabudowa przemystowa

Drzewa i krzewy

Ogrodzenia

W obszarze wystepuje takze przemystowe uzbrojenie podziemne i nadziemne: sieci elektryczne,

osSwietleniowe, napowietrzne linie elektryczne, sie¢ wodociggowa, kanalizacyjna.

4. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzac¢ zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Budowa, przebudowa i rozbudowa ulic, budowa i przebudowa ciggéw pieszych oraz

przebudowa sieci oswietlenia ulicznego oraz linii kablowej stwarzajg zagrozenia bezpieczenstwa i

zdrowia ludzi wynikajgce z ruchu komunikacyjnego, ktory zostanie zmieniony na czas budowy.

Zagrozenia wynikajgce z budowy to:

e roboty ziemne — wykopy,

e zabezpieczenie i przebudowa istniejgcych sieci uzbrojenia podziemnego — prace
przy zblizeniach do czynnych urzgdzen i uzbrojenia podziemnego — zagrozenie
porazeniem prgdem elektrycznym,

e prace transportowe na placu budowy,

e zaftadunek i roztadunek ciezkich elementow budowlanych,

o strefy zagrozenia przy pracy sprzetem zmechanizowanym,

e bezpieczenstwo osob postronnych w strefach montazowych,
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e porazenia prgdem elektrycznym przy robotach zwigzanych bezposrednio z sieciami
elektrycznymi

e upadek z wysoko$ci przy robotach montazowych na stupach oswietleniowych,

e zagrozenia wynikajgce z prowadzenia robot w otwartym terenie w temperaturze

ponizej -10°C.

5. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych

W trakcie prowadzenia prac budowlanych polegajgcych na budowie chodnikéw,
infrastruktury i przebudowie uzbrojenia podziemnego, w czasie trwania ruchu, nalezy szczegding
uwage zwroéci¢ na prawidtowe oznakowanie terenu na ktérym te roboty bedg prowadzone.

Teren, na ktérym bedg prowadzone roboty winien byé odseparowany od innych
uzytkownikéw ruchu — znakami, separatorami. Dla przechodniow winny byé wykonane pasaze i
wydzielone przejscia. W trakcie prowadzenia prac budowlanych polegajgcych na przebudowie
jezdni, chodnikéw i w czasie trwania ruchu, szczegdlnie pojazdéw budowy nalezy szczegding
uwage zwréci¢ na prawidtowe oznakowanie terenu na ktérym te roboty bedg prowadzone.

W trakcie wykonywania wykopow liniowych dla prowadzenia uzbrojenia podziemnego,
wykopy winny by¢ odpowiednio zabezpieczone aby nie dopusci¢ do obrywania scian wykopu. W
trakcie prac ziemnych (wykopy i nasypy) pracownicy winni przebywa¢ w odpowiednich,
bezpiecznych odlegtosciach od prowadzonych prac. Wszystkie prace prowadzone na czynnych
sieciach, w trakcie ich wykonywania sieci te winny by¢ wytgczone i odpowiednio zabezpieczone ze
wzgledéw BHP. Prace na sieciach winny by¢ prowadzone przy udziale wiascicieli sieci.

Przy robotach zwigzanych z podtgczeniem projektowanych nowych linii elektrycznych do
istniejgcych linii elektrycznych oraz przy pracy koparek i podnosnikow samojezdnych w poblizu
istniejgcych linii elektrycznych istnieje mozliwo$¢ porazenia prgdem elektrycznym pracownikow.

Przy robotach zwigzanych z pracg ciezkiego sprzetu budowlanego mogg wystgpic
zagrozenia zwigzane z niebezpieczenstwem przygniecenia pracownikow ciezkimi elementami

prefabrykowanymi zabezpieczenia wykopéw, obsypaniem gruntu do wykopéw.

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do

realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych

+ Kierownik Budowy przed przystgpieniem do prowadzenia prac powinien sprawdzi¢
zaswiadczenia pracownikow o ukonczonym kursie BHP;

+ Kierownik Budowy powinien poinformowac¢ o niebezpieczenstwach jakie mogg wystgpic

przy wykonywaniu prac;
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+ Kierownik Budowy powinien sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
i zapoznac z nim zatoge;

+ prace branzowe winny by¢ prowadzone przez przeszkolonych pracownikow
z odpowiednimi uprawnieniami i przy udziale nadzoru branzowego inwestycji;

+ W trakcie prowadzonych prac budowlanych pracownicy powinni mie¢ odpowiedni nadzér
zwtaszcza przy prowadzeniu prac w wykopach;

+ nalezy dopilnowa¢ odpowiedniego oznakowania terenu prowadzenia robdét;

« powinny by¢ wyznaczone trasy ewakuacji, a zaloga powinna by¢ poinformowana
0 sposobie postepowania w trakcie awaryjnej ewakuaciji;

+ wszystkie prace nalezy wykonywacé zgodnie z przepisami BHP.

Wykonawca caty czas bedzie podejmowat wszystkie rozsgdne $rodki ostroznosci dla
zapewnienia zdrowia i bezpieczenstwa personelu Wykonawcy we wspotpracy z miejscowymi
wiladzami sanitarnymi. Wykonawca zapewni, ze personel stuzby zdrowia, urzgdzenia pierwszej
pomocy iambulans pogotowia ratunkowego bedg do dyspozycji personelu Wykonawcy i
Zamawiajgcego zgodnie z wymogami Polskiego Prawa Budowlanego oraz jak okreslono w planie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia opracowanym przez Wykonawce.

Wykonawca zatrudni lub wyznaczy inspektora BHP, zgodnie z wymaganiami Polskiego
Prawa opublikowanego w Dzienniku Ustaw 1997/109/704, odpowiedzialnego za zdrowie,
bezpieczehstwo i ochrone przed wypadkami personelu i sity roboczej. Inspektor BHP bedzie miat
odpowiednie kwalifikacje stosowne do swojej pracy i bedzie uprawniony do wydawania poleceh i
stosowania srodkéw zapobiegajgcych wypadkom ku zadowoleniu Inzyniera. Przez caty okres
realizacji Robot, Wykonawca bedzie dostarczat wszystko, co bedzie konieczne tej osobie do
petnienia tego zadania oraz zapewni mu stosowne upowaznienia.

Wykonawca winien zawiadomié¢ o kazdym wypadku Inzyniera w ciggu 24 godzin od tego
wydarzenia na Placu Budowy, w jego poblizu lub w zwigzku z prowadzonymi Robotami.
Wykonawca winien réwniez zgtosi¢ ten wypadek odpowiednim Wiadzom, jesli prawo wymaga

takiego zgtoszenia.

7. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robé6t budowlanych

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ciggtosci ruchu kotowego, ruchu pieszych, itp.
W obrebie Terenu Budowy w trakcie realizacji budowy do jej zakonczenia. Prowadzenie robot
budowlanych oraz zorganizowanie objazdu musi by¢ zgodne z Projektem Organizacji Ruchu, ktéry

okresla zakres ograniczenia ruchu oraz sposéb oznakowania izabezpieczenia miejsca robot.
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Zakres ograniczenia ruchu powinien wynikaC¢ z Projektu Wykonawczego i okreslony jest przez
przyjeta technologie i organizacje robot.

Wykonawca prowadzgcy roboty w pasie drogowym zobowigzany jest do utrzymania w
nalezytym stanie wszystkich urzadzen technicznych zabezpieczajgcych miejsce robdt takich jak:
bariery, Swiatta ostrzegawcze, itp. oraz innych zastosowanych zabezpieczen w zwigzku
z wykonywanymi robotami. Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu uzyte do zabezpieczenia i
oznakowania miejsca robot na drodze powinny by¢ dobrze widoczne zarowno w dzien jak i w nocy
oraz utrzymane w nalezytym stanie technicznym przez okres trwania robét.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w
maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne bedg skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywoftanym jako rezultat realizacji Robdét albo przez
personel Wykonawcy.

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty
odpadowe uzyte do Robo6t bedg mialy Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okre$lajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdw na
Srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, a po zakonczeniu Robot
ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢é uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy
Zamawiajgcy powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych materiatbw od wiasciwych organéw
administracji panstwowej. Konsekwencje, uzycia materiatdbw szkodliwych dla otoczenia wg
warunkéw kontraktu i zgodnie ze Specyfikacjami, poniesie Zamawiajacy.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bedacych
wiascicielami tych urzadzenh potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w
ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wilasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczgcych bezpieczenstwa
i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich

wymagan sanitarnych.
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Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0os6b zatrudnionych na budowie oraz

dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

8. Uwagi koicowe
Prowadzone roboty nalezy wykonac zgodnie z :

e Ustawg z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy — Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki
Spotecznej z dnia 23.12.1997 r. (Dz.U.98.21.94) wraz z pdzniejszymi zmianami,

e Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003 roku w sprawie
bezpieczenhstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. nr 47 poz.
401.),

¢ Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogolnych
przepisdOw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.03.169.1650) wraz z pdzniejszymi
Zmianami,

o Rozporzadzenie Ministra Komunikacji oraz Administracji Gospodarki Terenowej i Ochrony
Srodowiska z dnia 10.02.1977 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robét drogowych i mostowych (Dz.U.77.7.30),

o Rozporzgdzeniem w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynku
iich usytuowanie z dnia 15.06.2002 (Dz.U. nr 75, poz. 690 z 2002 r.) z pdzniejszymi
zmianami Dz.U. nr 109, poz. 1156 z 7.04.2004r,

e Innymi normami i przepisami zwigzanymi z ww. robotami. Roboty ziemne wykonywac
zgodnie z BN-83/8836-02.
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