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STREFA AKTYWNOSCI GOSPODARCZE] IGOLOMSKA - ZACHOD - BUDOWA
UKEADU DROGOWEGO KATEGORII GMINNE] W KLASIE DOJAZDOWE]
Z ODWODNIENIEM, OSWIETLENIEM TERENU, KANALEM
TECHNOLOGICZNYM, PRZEJAZDEM KOLEJOWYM ORAZ PRZEBUDOWA I
ZABEZPIECZENIEM KOLIDUJACE] INFRASTRUKTURY PODZIEMNE]: SIECI
ELEKTRYCZNYCH, WODOCIAGOWYCH JAKO UKEADU OBSLUGUJACEGO
DZIALKE 1/169 OBR. 20 NOWA HUTA PRZY UL. IGOLOMSKIE] W
KRAKOWIE

ul. Igotomska, Krakow

Prezydent Miasta Krakowa
dziatajacy przez pelnomocnika - Dyrektora Zarzadu Drég Miasta
Krakowa
31-586 Krakow, ul. Centralna 53

PROJEKT DROGOWY

PRZEDMIAR ROBOT

45110000-1 Roboty w zaKkresie burzenia i rozbiorki obiektow
budowlanych; roboty ziemne

45 100 000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania,

fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég

Krzysztof Suder Kosztorysowanie
30-045 Krakoéw ul. Krélewska 78/7
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Tel/fax. 0-12 294 71 95
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Roboty drogowo-nawierzchniowe

CZESC A
WPROWADZENIE
WSTEP
1. TEMAT OPRACOWANIA

Tematem opracowania jest opracowanie przedmiaru na podstawie dokumentacji projekto-
wej, w ramach zadania:

STREFA AKTYWNOSCI GOSPODARCZE] IGOLOMSKA - ZACHOD - BUDOWA UKEADU
DROGOWEGO KATEGORII GMINNE] W KLASIE DOJAZDOWE] Z ODWODNIENIEM,
OSWIETLENIEM TERENU, KANALEM TECHNOLOGICZNYM, PRZEJAZDEM KOLEJOWYM
ORAZ PRZEBUDOWA I ZABEZPIECZENIEM KOLIDUJACE] INFRASTRUKTURY PODZIEMNE]J:
SIECI ELEKTRYCZNYCH, WODOCIAGOWYCH JAKO UKEADU OBSLUGUJACEGO DZIALKE
1/169 OBR. 20 NOWA HUTA PRZY UL. IGOLOMSKIE] W KRAKOWIEBUDOWA SIECI
KANALIZAC]I DESZCZOWE]

PROJEKT DROGOWY

2. CEL OPRACOWANIA
Opracowanie ma na celu szacunkowe ustalenie zakresu robét.
3. ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest okreslenie szacunkowego zakresu robét zwigzanych z wyko-
naniem konstrukcji jezdni i chodnikéw wraz z robotami towarzyszacymi w ramach inwestycji wymie-
nionej w punkcie 1.



Roboty drogowo-nawierzchniowe

CZESC B
ZALOZENIA PRZEDMIAROWE
1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe do sporzadzania kosztorysu inwestorskiego stanowia:

1.1. Dokumentacja projektowa,

1.2. Specyfikacja Techniczna Wykonania [ Odbioru Rob6t Budowlanych

1.3. Zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania

1.4. Ceny jednostkowe robét podstawowych.

1.5. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju I Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdto-

wego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego. Dz.U. z 2021 r., poz. 2454

1.6. Srodowiskowe metody kosztorysowania robét budowlanych - ogélne zasady i wzorce kosztorysowania
SKB; wydanie II w 2017 r.

1.7. Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych Dz. U. 2019 poz. 2019

2. ZAWARTOSC RZECZOWA ZESTAWIENIA ROBOT ZADANIA INWESTYCYJNEGO

. Bezposrednie wielko$ci i zakres wykonania robot zgodnie z projektem i zatoZeniami technicz-
nym i obmiarem wykonanym przez Biuro Projektowe.

3. METODA WYKONANIA PRZEDMIARU

3.1.Opracowanie obejmuje zestawienie planowanych robét w kolejnosci Specyfikacji Technicz-
nych.

3.2.0bliczenie i podanie ilo$ci ustalonych jednostek przedmiarowych wg obmiaru wykonanego
przy pomocg programu metriCAD oraz wg. obmiaréw wykonanych przez biuro projektowe

3.3.Podstawa naktadéw rzeczowych sg Kalkulacje Indywidualne.

3.4. Opis robo6t i opis czynnosci wchodzacych w zakres rob6t sporzadzony przed wykonaniem ro-
b6t na podstawie opisu technicznego, Specyfikacji Technicznych.

4. DANE DOTYCZACE PROWADZENIA ROBOT

Roboty beda prowadzone zgodnie z zatoZeniami technologicznymi zawartymi w dokumentacji,
Specyfikacjach Technicznych oraz przepisami BHP. i Ppoz

6. DANE DOTYCZACE ORGANIZAC]I I ZAGOSPODAROWANIA PLACU BUDOWY, ZASADY I SPOSOB
REALIZAC]I, ZASADY POKRYWANIA KOSZTOW

1. Koszty Projektu Organizacji i Zagospodarowania Placu Budowy pokrywa Wykonawca.

2. Doprowadzenie wody, energii elektrycznej, linii telefonicznej do placu budowy - na koszt
Wykonawcy.

3. Dojazdy do placu budowy i koszty pozyskania materiatléw - pokrywa Wykonawca.
4. Obiekty i urzadzenia w obrebie placu budowy, ktérych koszt wykonania pokrywa Wykonawca:
- linie rozprowadzajace, wodociggowe, energetyczne i inne,
- sktadowiska materiatéw, wiaty, zaplecze socjalne,
- place manewrowe i dojazdy do sktadowisk,
- koszty transportu wewnetrznego

- 5.Koszty utylizacji pokrywa Wykonawca,



Roboty drogowo-nawierzchniowe

CZESC C
POZYCJE PRZEDMIAROWE



przedmiar robét.puz PROJEKT DROGOWY

Spis dzialéw przedmiaru robot

Nr Nazwa dzialu robét
1.1 Odtworzenie /wyznaczenie/ trasy i punktow wysokosciowych
1.2 Zdjecie warstwy urodzajnej
13 Rozbidorka elementéow drog
2.1 Wykonanie wykopow w gruntach I-V kat
22 Wykonanie nasypow
3.1 Drenaz
41 Profilowanie i zageszczenie podltoza
4.2 Warstwy z geosyntetykow
43 Warstwa odsaczajaca z kruszyw niezwigzanych
44 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
45 Warstwa ulepszonego podloza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym lub wapnem
46 Podbudowa z mieszanek kruszyw niezwigzanych
47 Nawierzchnia z betonu asfaltowego o wysokim module sztywnos$ci. Warstwa podbudowy i wazaca
481 Nawierzchnia z betonu asfaltowego o wysokim module sztywnos$ci. Warstwa podbudowy i wigzaca
482 Nawierzchnia z mieszanki mastyksowo-grysowej SMA
483 Wzmocnienie nawierzchni siatka szklano-weglowa
4841 Umocnienie skarp i rowéw przez obsianie
51 Krawezniki kamienne
52 Chodniki z brukowej kostki betonowej
53 Obrzeza betonowe
5.4 Scieki uliczne z kostki kamiennej
551 Zielen drogowa. Trawniki
6.1 Zjazdy do gospodarstw i na drogo boczne
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przedmiar rob6t.puz

PROJEKT DROGOWY

Przedmiar roboét

Nr Podstawa STWiOR/Ko Opis robot Jm Ilos¢
d
indywidualn
y
Kosztorys PROJEKT DROGOWY
1 Grupa D-01.00.00. |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 Element D-01.01.01 |Odtworzenie /wyznaczenie/ trasy i punktéw wysokosciowych
1141 KNR201/119/3 | ... wyznaczenie trasy i punktow wysokosciowych drogi w terenie réwninnym
Oz, e
. 1(452,0482,84427,08) 0,001 0,562
RAZEM:: 0,562|km 0,562
1.2 Element D-01.02.02. |Zdjecie warstwy urodzajnej
121 KNNR1/113/1 mechaniczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) , zlozenie w
KNNR1/113/2 | strefierobét , grubosci 30'em
Oz e
85220008 1656600
RAZEM 1 656,600 m3 1 656,600
122 KNNR 1/206/2 mechaniczne zatadowanie urobku na $rodki transportowe
(1) zmagazynowanego w hatdach i wywiezienie z terenu budowy z w miejsce
KNNR 1/208/ 2 wybrane przez Wykonaw ce spetniajace wymagania przepiséw o gospodarce
) odpadami naodlegtos¢do 10 km;
Ol Oz €, e
18868800 1656,600
RAZEM 1 656,600 m3 1 656,600
1.3 Element D-01.02.04. |Rozbiérka elementéw drog
1.3.1 KNR 225/ 408/ 6 rozebranie istniejacej nawierzchni z ptyt zelbetowych petnych z lozeniem
ptyt w granicach rob6t z przygotowaniem do wywiezienia m2 2400,000
13.2 KNR231/802/7 mechaniczne rozebranie istniejacej podbudowy z kruszywa kamiennego
KNR231/802/8 grubosci 20°cm z przygotowaniem do wywiezienia m2 2400,000
1.3.3 KNR 404/1103/ mechaniczne zatadowanie gruzu pochodzacego z rozbidrki na $rodki
4 transportowe i wywiezienie z terenu rozbiérki w miejsce odpowiadajace
KNR 404/1103/ wymaganiom o gospodarce odpadami na odlegto$¢ do 15 km
5
OBICZONIE:
PIVEY 28000002 480,000
pdbudowa 24000002 480,000
RAZEM 960,000|m3 960,000
2 Grupa D-02.00.00. |ROBOTY ZIEMNE
2.1 Element D-02.01.01. |Wykonanie wykopéw w gruntach I-V kat
211 KNNR 1/202/ 6 wykonanie wykopow mechanicznie w gruncie kat.lV zatadowanie gruntu na
KNNR 1/208/2 srodki transportowe w miejsce wybrane przez wykonawce spetniajace
(1) wymagania przepisow o gospodarce odpadami na odlegto$é do 15 km m3 349,000
22 Element D-02.03.01. |Wykonanie nasypéw
2241 KNNR 1/ 402/ 1 formowanie i zageszczanie nasypdw z gruntu dostarczonego $rodkami
(1) transportu, grunt kategorii I-11 z kosztami pozyskania gruntu bezwglednie
KNNR 1/ 206/ 4 nadajacego sie na nasyp
(3)
Kalkulacja
ndywiduaing | e
Ol Oz €, e
e 817407082 3 827,880
RAZEM 3827,880/m3 3 827,880
3 Grupa D-03.00.00. (ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
3.1 Element D-03.02.01. |Drenaz
3.1.1 KNR911/301/1 wykonanie drenazu z kruszywa naturalnego z owinieciem geowt6kning,
(1) przekroj rowka drenazowego ; utozenie drenazu z rur z tworzyw
KNNR11/703/5 sztucznych, uprzednio przygotowanej obsypce
(1) m 966,000
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PROJEKT DROGOWY

Nr Podstawa STWiOR/Ko Opis robot Jm Ilos¢
d
indywidualn
y
4 Grupa D-04.00.00. PODBUDOWY
4.1 Element D-04.01.01. |Profilowanie i zageszczenie podloza
4141 KNR231/103/ 4 mechaniczne profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy
.......................................................... konstrukcyjne nawierzehni, grunt kategorii -1V,
Ol CZeNi e
e (30B0.0+680.0) 1 4 103,000
RAZEM 4103,000m2 4 103,000
4.2 Element D04.02.01. |Warstwy z geosyntetykow
421 KNR911/201/2 wykonanie otuliniy z geowtdkniny separacyjno-wzmacniajacej o
wytrzymatosci w obu kierunkach min. 20 kN/ mi i geotkaniny wytrzymatosci
.......................................................... w obu kierunkach min. 150 kN/m
Oz, e
... 1(3050,04680,0) 1072 8 206,000
RAZEM 8 206,000/ m2 8 206,000
43 Element D-04.02.03. |Warstwa odsaczajaca z kruszyw niezwiazanych
43.1 KNR231/114/5 utozenie warstwy odsaczajacej z mieszanki niezwigzanej z CBR>35% z
KNR231/114/6 | kruszywatamanego o wspotczynniku filtracji k>8m/ dobg, grubosci 20 cm
Oz e
.. (3050,04680,0) 11 4 103,000
RAZEM 4103,000m2 4103,000
44 Element D-04.03.01 |Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
441 AT 3/202/ 1 mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltow g kontrukcji warstw
.......................................................... nieulepszonych emulsjg asfaltowg szybkorozpadowa -
Oz, e
ee.(3050,04880,0) 3730,000
RAZEM 3730,000m2 3 730,000
442 AT 3/202/2 ‘ mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltow g kontrukcji warstw
.......................................................... ulepszonych emulsjg asfaltowa szybkorozpadowa
Ol CZeNi e
e (30B0,0+680.0)°2 7 460,000
RAZEM 7 460,000 m2 7 460,000
45 Element D-04.05.00. |Warstwa ulepszonego podloza z gruntu stabilizowanego spoiwem
hydraulicznym lub wapnem
451 Kalkulacja warstwa dodatkowa podtoza nawierzchni z gruntéw stabilizowanych
wtasna spoiwem hydraulicznym Rm=2.5 MPa, wstepne osuszenie wapnem palonym
wysokoreaktywnym EN 459-1 CL 90-Q o0 t60=1-3min. (ilo$¢ 5-6%)
nastepnie stabilizowane cementem w ilosci 3% - stabilizacja na miejscu (lub
laboratoryjne dobrane mieszanki optymalnej; grubosci 30 cm,
.......................................................... dostarczonego zwytworni
Obliczenie: |
. (3050,0+680,0)° 1,1 4 103,000
RAZEM 4103,000m2 4 103,000
452 BCD warstwa z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym lub gruntu
D-04.05.01.22.0 stabilizowanego spoiwem hydraulicznym (stabilizacja z dowozu - np.
L2 R ekobeton); grubosci 15 cm, dostarczonego zwytworni
Oz, e
.. (3050,04680,0) 11 4 103,000
RAZEM 4103,000m2 4 103,000
4.6 Element D-04.04.02. |Podbudowa z mieszanek kruszyw niezwiazanych
46.1 KNR231/114/5 wykonanie podbudowy pomocniczej z kruszywatamznego 0/ 63 mm,
KNR231/114/6 | ... stabilizowanego mechanicznie, grubosci 20'em
Oz, ]
.. (3050,04680,0) 11 4 103,000
RAZEM 4103,000m2 4103,000
47 Element D-05.03.05c |[Nawierzchnia z betonu asfaltowego o wysokim module sztywnosci.
Warstwa podbudowy i wazaca
4741 KNR231/110/1 utozenie podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych ACWMS16P,
KNR231/110/2 stabilizowanej mechanicznie, grubosci 18'cm
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PROJEKT DROGOWY

Nr Podstawa STWiOR/Ko Opis robot Jm Ilos¢
d
indywidualn
y
OOl CZeNi e
... 3050,046800 __ 3730,000
RAZEM:: 3 730,000 m2 3 730,000
4.8 Grupa D-05.00.00. NAWIERZCHNIE
481 Element D-05.03.05c.|Nawierzchnia z betonu asfaltowego o wysokim module sztywnosci.
Warstwa podbudowy i wigzaca
48.1.1 KNR231/310/ 1 utozenie warstwy wigzacej z mieszanki mineralno-bitumicznych ACWMS
KNR231/310/2 16W, stabilizowanej mechanicznie, grubosci 9'cm - nawierzchnia po
.......................................................... frezOWaNiU
O Gz O, e ]
.. 13050,04680,0 3 730,000
RAZEM:: 3 730,000/ m2 3 730,000
482 Element D-05.03.13. |[Nawierzchnia z mieszanki mastyksowo-grysowej SMA
4821 KNR231/310/5 utozenie warstwy $cieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej SMA 11
KNR231/310/6 | . .. stabilizowanej mechanicznie, grubosci 4'cm
O Gz, e ]
. 13050,04680,0 3 730,000
RAZEM:: 3730,000/m2 3 730,000
483 Element D-05.03.26. |Wzmocnienie nawierzchni siatka szklano-weglowa
4.8.3.1 AT 3/203/ 1 wzmocnienia nawierzchni po frezowaniu siatkg szklano-weglowa o
wytrzymatosci narozcigganie w kazdym kierunku min 120 kN , fabrycznie
wstepnie powlekanaasfaltem;
:3050,0+680 3 730,000
: 3 730,000 m2 3 730,000
484 Grupa D-06.00.00. ROBOTY WYKONCZENIOWE
4841 |Element D-06.01.01. |Umocnienie skarp i rowéw przez obsianie
484.1.1 |[KNNR1/503/1 reczne plantowanie (obrobienie na czysto), skarpy i rowow, kategoria
gruntu I-111
17,0+18,0+12,0+24,5+6,0+19,0+340,0+35,0+4,0+ :
§17,0+18,0+41,0+5,0+21 ,0+74,0+209,0+146,0+4
e 204820 1070,500
RAZEM:: 1 070,500 m2 1 070,500
484.1.2 |[KNNR1/507/1 ‘ ’reczne rozécielenie wartwy ziemie urodzanejnej na powierzchni skari
KNNR1/507/2 | rowoOw z obsianiem mieszankg traw, humus grubosci 10'cm
Oz e
§7,0+18,0+12,0+24,5+6,0+19,0+340,0+35,0+4,0+
E17,0+18,0+41,0+5,0+21 ,0+74,0+209,0+146,0+4
e 20820 1070,500
RAZEM:: 1 070,500/ m2 1 070,500
5 Grupa D-08.00.00. |[ELEMENTY ULIC
5.1 Element D-08.01.02. |Krawezniki kamienne
5141 Interpolacja z ustawienie kraweznikédw kamiennych granitowych 20/ 30 na podsypce
KNR231/404/3 cementowo-piaskowej 1:4 grubosci 4 cm; wykonanie tawy wspolnej pod
KNR231/404/4 kraweznik kamienny i éciek z kostki kamiennejtawa z oporem z betonu
KNR231/402/4] . cementowegoklasy G12/15
O Gz O, e
kraweznik ze sciekiem - {(20.79+17.10)+(52.49+47.20+48.48+19.45+7 .29
§)+(91 27+87.11)+(17.58+23.56)+(50.78+44.01)
1+(142.72+106.23)+(22.35)+(4.07+11.07)+(17.5
58)+(43.21+42.51)+(18.29+12.50+7.75)+(6.29)+(§
L A0B) 965,740
RAZEM:: 965,740|m 965,74
51.2 Interpolacja z ustawienie kraweznikéw kamiennych granitowych 20/ 30 na podsypce
KNR231/404/3 cementowo-piaskowej 1:4 grubosci 4 cm; wykonanie tawy pod kraweznik
KNR231/404/ 4 kamienny tawa z oporem z betonu cementowego klasy C12/ 15
KNR231/402/ 4
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PROJEKT DROGOWY

Nr Podstawa STWiOR/Ko Opis robot Jm Ilos¢
d
indywidualn
y
Ol CZeNie: ]
kraweznik bez scieku - ;; §(4.04+4.04+4.37+2.76+4.37+2.76)+(12.1 9+121
e 9)#(157411.18432146.814569) ' 75,180
RAZEM:: 75,180/m 75,18
513 Interpolacja z ustawienie kraweznikéw kamiennych granitowych 15/ 30 na podsypce
KNR231/404/3 cementowo-piaskowej 1:4 grubosci 4 cm; wykonanie tawy pod kraweznik
KNR231/404/ 4 kamienny tawa z oporem z betonu cementowego klasy C12/15
analogia
KNR 281/ 402/ 4 | e
Ol Oz €, e
kraweznik 18x30- .. 128041280 25,600
RAZEM 25,600|m 25,60
5.2 Element D-08.02.02. |Chodniki z brukowej kostki betonowej
52.1 KNR231/103/ 4 mechaniczne profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy
.......................................................... konstrukcyjne nawierzchni, grunt kategorii I11-IV_
Ol Oz €, e
9900 990,000
RAZEM 990,000|m2 990,000
522 BCD wykonanie warstwy dodatkow ego podtoza nawierzchni z gruntow
D-04.05.01.23.0 stabilizowanych spoiwem o Rm=2.5MPa dostarczonego z wytwurni,
2 stabilizowanego mechanicznie, grubosci 20 cm m2 990,000
523 KNR231/114/7 utozenie podbudowy z kruszywatamanego 0/ 31.5 stabilizowanego
KNR231/114/8 | .. mechanicznie, grubosci 15cm
Ol Oz €, e
/9990 990,000
RAZEM 990,000|m2 990,000
524 KNR231/511/3 utozenie nawierzchni z brukowej kostki betonowej wibroprasowanej
(1) niefazowanej grubosci 8 cm na podsypce cementow o-piaskowej 1:4
grubosci 3 cm m2 990,000
53 Element D-08.03.01. |Obrzeza betonowe
5.3.1 KNR231/407/5 ustawienie obrzezy betonowych wibroprasowanych, 30x8 cm na podsypce
KNR231/402/3 cementowo-piaskowej 1:3 z wypetnieniem spoin zaprawa cementow g;
S S wykonanie tawy zwyktej pod obrzeza z betonu cementowego klasy C12/15
Ol Oz €, e
obrzeza- ;s {(42.53+14.20+2.04+6.59+2.16+4.78) +(18.40+18 .
;.45)+(43.17+43.12)+(15.56+16.49)+(1.36)+(3.1
§8)+(4.27+1 1.02+16.37+3.18)+(142.72+4.07+15
;0.88+2.16+1 02+1.02)+(44.89+46.30)+(23.56+2
§3.56)+(86.33+85.14)+(47.20+47.20)+(46.90+1 2
e 24)+(23:33) +(14.09414.33) +(34443.19) 1090440
RAZEM 1090,440/m 1 090,440
54 Element D-08.05.03. |Scieki uliczne z kostki kamiennej
5.4.1 KNR231/608/3 ustawienie scieku ulicznego z kostki kamiennej 10-10 cm na podsypce
.......................................................... cementowo-piaskowej, 2 rzedy kostki w $cieku
OOl Gz e ]
kraweznik ze Sciekiem - ;333555555 2(20.79+1 7.10)+(52.49+47.20+48.48+1 9.45+7.29§
§)+(91 27+87.11)+(17.58+23.56)+(50.78+44.01)
§+(142.72+106.23)+(22.35)+(4.07+11.07)+(17.5
§8)+(43.21 +42.51)+(18.29+1 2.50+7.75)+(6.29)+(§
e OB) | 965.740
RAZEM 965,740|m 965,740
55 Grupa D-09.00.00. |ZIELEN DROGOWA
55.1 Element D-09.01.01. |Zielen drogowa. Trawniki
55.11 |KNR221/213/1 reczne rozrzucenie ziemi zyznej lub kompostowej na terenie ptaskim,
(1) warstwa grubosci 2°'cm,
KNR221/213/2
S I
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PROJEKT DROGOWY

Nr Podstawa STWiOR/Ko Opis robot Jm Ilos¢
d
indywidualn
y 3 3
X z 0,063
RAZEM:: 0,063 |ha 0,063
5512 |KNR221/401/2 ‘ wykonanie trawnikéw dywanowych siewem, bez nawozenia, kategoria
.......................................................... gruntu Il
OOl CZeNi e
8RB0 628,000
RAZEM:: 628,000m2 628,000
5513 KNR221/702/ 1 ‘ pielegnacja reczna wykonywanych siewem trawnikéw dywanowych, na
.......................................................... terenie ptaskim w okresie gwarancyjnym
Ol Oz €, e
8280 628,000
RAZEM:: 628,000 m2 628,000
6 Grupa D-10.00.00. INNE ROBOTY
6.1 Element D-10.07.01. |Zjazdy do gospodarstw i na drogo boczne
6.1.1 KNR231/103/ 4 mechaniczne profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy
.......................................................... konstrukeyjne nawierzehni, grunt kategorii I11-1V._ L
OOl Gz e
1420044504150 202,000
RAZEM:: 202,000/m2 202,000
6.1.2 Kalkulacja wykonanie warstwy dodatkowego podtoza nawierzchni z gruntéw
indywidualna stabilizowanych spoiwem o Rm=2.5MPa dostarczonego z wytwurni,
.......................................................... stabilizowanego mechanicznie, grubosci 40em
OOl CZeNi e
e 1420044804150 202,000
RAZEM:: 202,000/m2 202,000
6.1.3 KNR231/114/5 ‘ utozenie warstwy odsaczajacej z mieszanki niezwigzanej z CBR>35% z
.......................................................... kruszywatamanego o wspotczynniku filtracji k>8m/ dobe, grubosci 15 cm
Ol Oz €, e
e 142,0445.04150 202,000
RAZEM:: 202,000 m2 202,000
6.1.4 KNR231/114/5 ‘ wykonanie podbudowy pomocniczej z kruszywatamznego 0/ 63 mm,
KNR231/114/6 | ... stabilizowanego mechanicznie, grubosci 20'em
OOl Gz e
1420044504150 202,000
RAZEM:: 202,000/m2 202,000
6.1.5 KNR utozenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej wibroprasowane;j
231/9920/ 4 bezfazowej koloru czerwsonego grubosci 8'cm, na podsypce
.......................................................... cementowo-piaskowej 1:4 grubosci 3em
OOl Gz e
1420044504150 202,000
RAZEM:: 202,000/m2 202,000
BIMestiMate5 (C) Datacomp IT 1994-2022 stronanr: 6

(lic. 0004E759)




