Centrum Recyklingu Odpadéw Komunalnych w Krakowie

Opis przedmiotu zamodwienia
1. Zaméwienie obejmuje:
Przedmiotem zamdwienia jest:

Budowa drég kategorii gminnej w klasie dojazdowej wraz z odwodnieniem, o$wietleniem terenu, kanatem
technologicznym, przejazdem kolejowym oraz przebudows i zabezpieczeniem kolidujgcej infrastruktury
podziemnej w rejonie ulicy Igotomskiej w Krakowie - dojazd do Centrum Recyklingu Odpadéw
Komunalnych w Krakowie zlokalizowanego na dziatce 1/169 obr. 20 j.ew. Krakéw Nowa Huta.

Przedmiot zamdwienia obejmuje:

1) Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie uktadu drogowego tgczgcego Centrum Recyklingu Odpadow
Komunalnych w Krakowie” z lokalizacjg na dziatce 1/169 obr.20 j. ew. Krakéw Nowa Huta z ulicg
lgotomskag w Krakowie i obejmuje:

e budowe nowej drogi KDD1 o dtugosci ok.450 m i szerokosci 7 m;

e budowe nowej drogi KDD2 tgczgcej droge KDD1 z ,,Centrum Recyklingu Odpaddéw Komunalnych w
Krakowie” o dtugosci ok.82 m i szerokosci 6,5 m;

e budowe chodnikéw wzdtuz drogi KDD1 oraz drogi KDD2 o szerokos$ci 2 m;

e budowe przejazdu kolejowego w miejscu krzyzowania drogi KDD2 z torem nr 905 stanowigcym
infrastrukture ArcelorMittal S.A.;

e budowe oswietlenia ulicznego;

e budowe sieci kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami;
e budowe kanatu technologicznego;

e budowe urzadzen bezpieczenistwa ruchu drogowego;

e uksztattowanie terenu wraz z zielenia.

Projekt Zagospodarowania Terenu, Projekt Architektoniczno- Budowlany stanowig Zafgcznik nr 2 do
Swz.

2) Wymagania Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zaméwienia
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3.1. Uktad drogowy:

Trasa drogi KDD1 (o dtugosci ok.450 m i szerokosci 7 m) w planie posiada kilka zataman wyokraglonych
tukami kotowymi o promieniach: R: 80, 37.50, 150, 70m. Na tukach o promieniach 37.50 i 70
zaprojektowano poszerzenia jezdni, odpowiednio 0: 0.9m i 0.5m.

W km ok. 0+428.95 drogi KDD1 zaplanowano budowe drogi publicznej KDD2 do obstugi ,Centrum
Recyklingu Odpadéw Komunalnych w Krakowie”. Wtgczenie drogi zaprojektowano w formie skrzyzowania
trojwlotowego, ktérego krawedzie wyokraglono tukami o promieniach 14m, gtéwnie z uwagi na
ufatwienie dla przewidywanego ruchu ciezarowego, ktére bedzie obstugiwato Centrum Recyklingu
Odpadoéw Komunalnych w Krakowie. Ze wzgledu na nieprzelotowy charakter drogi KDD2 potgczenie
bedzie realizowane poprzez droge KDD 2 (o szerokosci 6,5m i dtugosci ok. 82m), zakoriczona jest ona
placem do zawracania o ksztatcie kwadratu 12,5x 12,5 m.

Wzdtuz projektowanej drogi KDD1 oraz drogi KDD2 przewidziano prawostronny chodnik szerokosci 2,0m
(nie wliczajgc w szerokos¢ chodnika kraweznikdw i obrzezy).

Spadki poprzeczne wynoszg odpowiednio:
e dla chodnika: 2%
o dlajezdni 2-3%
e dlazjazdu publicznego: 1-2%

Konstrukcje nawierzchni jezdni drog wewnetrznych przyjeto dla ruchu KR6 i nalezy wykona¢ z betonu
asfaltowego.

Nawierzchnie chodnikéw nalezy wykonadé z kostki betonowej typu ,,behaton” gr. 8 cm.

Krawezniki granitowe, obrzeza betonowe.

Catos¢ nalezy wykona¢ zgodnie z Projektem drogowym wykonawczym stanowigcym zat. Nr 4 do SWZ
oraz Specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru roboét budowlanych stanowigcq zat. Nr 4A do SWZ

3.2. Oswietlenie uliczne

Zakres przedmiotu zamowienia obejmuje catos¢ prac zwigzanych z realizacja przebudowy i budowy linii i
w szczegblnosci obejmuje: montaz szafy oswietlenia drogowego, montaz stupdw oswietlenia
drogowego, montaz wysiegnikdw i opraw o$wietleniowych.

Do zawieszenia opraw ulicznych nalezy zastosowac stupy uliczne okragte, ocynkowane grubosci scianki 4
mm. Nalezy zamontowac oprawy LED.

We wnekach projektowanych stupéw oswietleniowych nalezy zamontowac tabliczki bezpiecznikowe
umozliwiajgce wprowadzenie trzech kabli o przekroju 4x16mm?2

Projektowane odcinki linii kablowych nalezy na catej dtugosci uktadaé w rurze ochronne DVR @75 na
gtebokosci min. 0,7 m.

Korice obwoddw oswietleniowych nalezy uziemié



Centrum Recyklingu Odpadéw Komunalnych w Krakowie

Przed oddaniem urzadzen do eksploatacji nalezy wykonac wszystkie niezbedne pomiary.

Catosc nalezy wykonac zgodnie z Projektem wykonawczym oswietlenia drogowego stanowigcym zat. Nr 5
do SWZ oraz Specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robdt budowlanych stanowigcq zat. Nr 5A do
Swz

3.3. Kanalizacja deszczowa

Wody opadowe zostang odprowadzone do kanatu opadowego @200 PP zlokalizowanego w ul.
lgotomskiej, ktdry pdzniej wigczony jest do kanatu @600 PP;

Poszczegdlne elementy systemu kanalizacji nalezy wykona¢ odpowiednio:

- kanaty z rur PP SN8, zelbetowych oraz PVC-U SN8 SDR34;

- na studzienkach rewizyjnych wzdtuz catego ciggu nalezy wykonaé niewentylowane witazy
@600mm z zeliwa sferoidalnego, ,ptywajace”, z rama okragta, z pokrywga zatrzaskowa na uszczelce, o
wytrzymatosci klasy D400 zgodnymi z PN-EN124 z wkfadkg wygtuszajacg z szerokim pierscieniem
zeliwnym;

- studzienki wodosciekowe betonowe z osadnikiem w dnie o gtebokosci 0,80m z ptaskim
wpustem, na zawiasie z zabezpieczeniem przed kradziezg;

- kazdy z projektowanych wpustdw nalezy wyposazy¢ w osadnik, w ktérym gromadzi¢ sie bedzie
zawiesina.

W miejscach skrzyzowan i zblizen z istniejgcym uzbrojeniem roboty ziemne i montazowe muszg by¢
prowadzone recznie, zgodnie z wymaganiami i pod Scistym nadzorem uzytkownika danego uzbrojenia.
Kable zabezpieczy¢ rurami ochronnymi dzielonymi z tworzywa termoutwardzalnego.

Przekroczenie toréw tramwajowych oraz ulicy Igotomskiej nalezy wykona¢ metodg bezrozkopowsy -
PRZEWIERT STEROWANY - na odcinku o dtugosci 16,00m (pomiedzy studniami D1 i D2) zgodnie z
uzgodnieniem RU.461.2.715.2022(1) z dnia 20.04.2022r.

Materiaty stosowane w sieciach kanalizacyjnych powinny by¢ tak dobrane, aby nie powodowaty zmian
obnizajacych trwatosci sieci kanalizacyjne;.

Catosc nalezy wykonac zgodnie z Projektem technicznym kanalizacji deszczowej stanowigcym zat. Nr 6
do SWZ oraz Specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robot budowlanych stanowigcqg zat. Nr 6A do
SWz

3.4. Kanat technologiczny

Zakres przedmiotu zamodwienia obejmuje cato$¢ prac zwigzanych z realizacjg budowy kanatéw
technologicznych i montaz studni kablowych, utozenie rur kanalizacji.

Kanat technologiczny stanowi cigg ztozony z rur ostonowych R0125/108 i 3 rur RS40/3,7 oraz
prefabrykowanych wigzek mikrorur o Srednicy zewnetrznej 40 mm.

Rury ostonowe (RO i RS) nalezy wykonad z polietylenu pierwotnego wysokiej gestosci > 940 kg/m3
Minimalna gtebokos$¢ utozenia kanalizacji (od gornej ptaszczyzny rury RO) winna wynosié:

* 0,5 m pod chodnikami

¢ 0,7 m pod zielencami

¢ 1,0 m pod zjazdami.
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Po utozeniu rur (przed zasypaniem wykopow) nalezy dokonac inwentaryzacji tras przez

uprawnionego geodete. Po zasypaniu kanalizacji technologicznej nalezy dokona¢ kalibracji

kanalizacji oraz sprawdzenia jej gtebokosci posadowienia.

Studnie kablowe:

Dla ciggu kanatu technologicznego biegngcego wzdtuz projektowanego uktadu drogowego przewidziano
studnia kablowe SK-2, ktére nalezy uktada¢ podsypce piaskowej o grubosci co najmniej 20 cm.

Catos¢ nalezy wykona¢ zgodnie z Projektem wykonawczym — budowy kanatu technologicznego
stanowigcym zat. Nr 7 do SWZ oraz Specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robdt budowlanych
stanowigcq zatf. Nr 7A do SWZ

3.5. Przejazd Kolejowo-Drogowy

Projektowany przejazd kolejowo-drogowy kategorii B zostat zlokalizowany w miejscu przeciecia
projektowanego dojazdu do Centrum Recyklingu (KDD2) z osig toru nr 905.

Kat skrzyzowania osi toru z drogg wynosi 91°.

Szerokos¢ przejazdu zostata dostosowana do projektowanego przekroju drogowego z
uwzglednieniem poboczy, zielericdw i chodnika i wynosi 12m.
W celu zapobiezenia ewentualnemu gromadzeniu sie wody opadowej zaplanowano wykonanie zasypu
przepuszczalnego z kruszywa i dodatkowymi drenami poprzecznymi
Konstrukcje pomostu przejazdu nalezy wykonac z ptyt matogabarytowych gumowych przeznaczonych do
stosowania na przejazdach z duzym natezeniem ruchu ciezkiego (KR 6).

Catosc nalezy wykonac zgodnie z Projektem budowlano- wykonawczym przejazdu kolejowo - drogowego
stanowigcym zat. Nr 8 do SWZ oraz Specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robdt budowlanych
stanowigcq zaf. Nr 8A do SWZ

3.6. Projekt ogrodzenia

W zastgpieniu rozebranego odcinka zaprojektowano dwa nowe fragmenty biegngce od przerwanych
miejsc ist. ogrodzenia az do potgczenia z ogrodzeniem inwestycji MPO.

Zachodni odcinek bedzie miat dtugos¢: (bedzie dtuzszy z uwagi na plac manewrowy)

- okoto 32m,

Wschodni odcinek bedzie miat dtugos¢ okoto 27m.

Oba odcinki bedg sie sktadaty z trzech czesci:

- ogrodzenia panelowego betonowego - odtworzenie stanu istniejacego,

- ogrodzenia panelowego azurowego - siaka stalowa 3D,

- bramy uchylne z otwieraniem automatycznym i zasilaniem - na wysokosci torowiska kolejowego.

Catos¢ nalezy wykonac zgodnie z Projektem ogrodzenia stanowigcym zat. Nr 9 do SWZ oraz Specyfikacjq
techniczng wykonania i odbioru robdt budowlanych stanowigcg zat. Nr 9A do SWZ

3.7. Organizacja ruchu

Organizacje ruchu nalezy wprowadzi¢ zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu jak dla drog
wewnetrznych.
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1. W zakresie realizacji oznakowania pionowego uktadu drogowego :

1) tarcze znaku drogowego wykonac profilowang z blachy stalowej ocynkowanej o grubosci
1,5 mm., przy czym krawed? tarczy winna by¢ usztywniona na catym obwodzie poprzez
dwukrotne wywiniecie. Kazdy powtarzalny symbol znaku lub tablicy wykona¢ metoda
sitodruku przy uzyciu farb transparentnych odpowiednich dla typu i rodzaju folii
odblaskowej. Tarcze znaku wyposazy¢ w poprzeczne profile montazowe stuzgce do
mocowania uchwytoéw uniwersalnych na dowolng $rednice stupka, lub tasm stalowych
nierdzewnych. Wszystkie elementy tgczeniowe i mocujgce tarcze znaku do konstrukcji
wsporczych lub innych konstrukcji winny by¢ zabezpieczone przed korozjg - metoda
ocynkowania;

2) w zakresie wielkosci tarczy znaku stosowal przepisy Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkow
technicznych dla znakéw i sygnatdow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkdéw ich umieszczania na drogach (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 2311);

3) lico znaku wykona¢ z folii odblaskowej typu Il mikropryzmatycznej z minimalnym
wspdtczynnikiem odblaskowoéci dla folii biatej na poziomie 250 cg/Lux/m? (wykonanej z
jednego kawatka folii);

4) kazdy znak (tarcza, tabliczka i tablica) na jego tylnej powierzchni oznaczy¢ poprzez
wskazanie:

typu folii, miesigca i roku produkcji, nazwy, znaku handlowego i innych oznaczen

identyfikujacych producenta lub dostawcy - jesli nie jest producentem, numeru
umowy na podstawie ktdorej oznakowanie zostato wbudowane, znaku
budowlanego B, informacji o dacie fizycznego zamontowania znaku oraz o
zarzadcy drogi (w formie naklejki),

5) wykona¢ stupki z rur stalowych ocynkowanych 060 mm. lub 80 mm, z kotwa
uniemozliwiajgcg jego obrdcenie, przy przyjeciu grubosci Scianki min. 3,2 mm. oraz
powierzchni zewnetrznej i wewnetrznej ocynkowane;j ;

6) kazdy stupek przeszkodowy (konstrukcyjny) do U-5, stupek pod tablice U-6 na
projektowanych wyspach zamocowac¢ w fundamencie stalowym pod znaki drogowe tzw.
gniazda do fatwego montazu;

7) udzielic na wszystkie elementy oznakowania pionowego 5-letniej gwarancji jakosci
poczgwszy od dnia nastepnego po dniu odbioru koncowego Inwestycji drogowej.
Wykonawca bedzie ponosit odpowiedzialnos¢ za wady fizyczne oznakowania pionowego
na zasadach okreslonych w Kodeksie Cywilnym. Okres rekojmi wynosi 5 lat liczagc od dnia
nastepnego po dniu podpisania protokotu odbioru koricowego Inwestycji drogowe;j. .

2. W zakresie realizacji oznakowania poziomego drég:

1) na nowej nawierzchni drég przed uptywem 1 miesigca od dnia potozenia nawierzchni wykonac
docelowe oznakowanie poziome cienkowarstwowo (warstwg grubosci od 0,3 mm do 0,8 mm),
natomiast docelowo po uptywie 1 miesigca od dnia potozenia nawierzchni wykonaé
oznakowanie grubowarstwowe chemoutwardzalne, o grubosci od 1,8 mm do 3,0 mm,;

2) wykonywaé oznakowanie poziome przy temperaturze nawierzchni drég jak i powietrza
wynoszgcej co najmniej 5°C oraz przy wilgotnosci wzglednej powietrza co najwyzej 85%;

3) wykonywac oznakowanie poziome zgodnie z zaleceniami producenta;

Catosc¢ nalezy wykonac zgodnie z Projektem organizacji ruchu stanowigcym zat. Nr 10 do SWZ oraz
Specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru roboét budowlanych stanowigcg zat. Nr 10A do SWZ.
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1. Dokumenty Budowy

Dokumentacja projektowa;
Projekt Zagospodarowania Terenu, Projekt Architektoniczno- Budowlany stanowig Zafgcznik nr 2 do
Swz.

2. Pozwolenie na budowe

Decyzja Prezydenta Miasta Krakowa nr 30/6740.4/2022 z dnia 18.11.2022 roku o zezwoleniu na
realizacje inwestycji drogowej ( ostateczna z dniem 22.12.2022 roku) stanowi Zafgcznik nr 3 do SWZ.

3. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy stanowi urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen
i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robét.

Zgodnie z obowigzujgcym w Polsce ustawodawstwem Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo

Budowlane podstawowym dokumentem na budowie jest Dziennik Budowy od momentu przekazania
Wykonawcy placu budowy do momentu oddania obiektu do uzytkowania czy eksploatacji.

Przed rozpoczeciem robdt budowlanych nalezy dokona¢ w Dzienniku Budowy wpisu oséb, ktérym
zostato powierzone kierownictwo, nadzor i kontrola techniczna robdt budowlanych.

Odpowiedzialnos$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy spoczywa na Wykonawcy niniejszego przedmiotu

zamowienia.
Kazdy zapis winien by¢ opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu z
podaniem jej imienia, nazwiska i oraz petnionej funkcji na budowie. Zapisy winny by¢ czytelne,

dokonane trwafg technika, w porzadku chronologicznym jeden po drugim bez przerw.

Zafaczane do Dziennika Budowy protokoty, notatki i inne dokumenty winny by¢ odpowiednio
ponumerowane jako kolejne zatgczniki i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Zamawiajacego.

W Dzienniku Budowy winny sie znajdowac w szczegdlnosci :

- o$wiadczenia Kierownika Budowy (i innych osdb odpowiedzialnych ze strony Wykonawcy za
prowadzenie robdt) o posiadaniu wtasciwych uprawnienn wymaganych polskim Prawem Budowlanym i
podjeciu obowigzkdow kierownika budowy (robdt )

- data przekazania Wykonawcy placu budowy ,

Dokumenty dotyczgce jakosci
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Wyniki badan laboratoryjnych i kontrolnych, atesty materiatdw, Swiadectwa dopuszczenia, aprobaty
techniczne itp. nalezy gromadzi¢ w sposéb uzgodniony z Zamawiajgcym. Dokumenty te bedg stanowic
zatgcznik do protokotu odbioru prac i winny by¢ udostepniane na kazde zyczenie Zamawiajgcego.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie oprécz wymienionych w punktach od 1 do 3 nastepujgce
dokumenty:

b) protokdét przekazania placu budowy,

d) protokoty odbioréw technicznych, badan i sprawdzan,

e) protokdét z odbioru koncowego i przekazania obiektu do uzytkowania,
f) protokoty z narad i ustalen,

g) korespondencja na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy winny by¢ przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla
Zamawiajgcego.

Personel kierowniczy Wykonawcy na placu budowy

Do kierowania robotami budowlanymi na placu budowy Wykonawca zapewni wykwalifikowany personel
posiadajgcy uprawnienia wymagane przepisami Prawa budowlanego (tj. Dz. U. 2021, poz. 2351 z
pdzniejszymi zmianami) i rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie.

Kierownik budowy winien posiada¢ uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalnosci
drogowej bez ograniczen wraz z przynaleznoscig do witasciwej izby samorzadu zawodowego.

Kierownik robdt winien posiada¢ uprawnienia budowlane do kierowania robotami w odpowiednigj
specjalnosci (elektryczne, sanitarnej, kolejowej) bez ograniczen wraz z przynaleznoscig do wtasciwej izby
samorzadu zawodowego.

Zaplecze dla potrzeb wykonawcy
Teren pod obiekty zaplecza budowy Wykonawca musi sobie zorganizowac i zabezpieczy¢ we wtasnym

zakresie. Koszty zwigzane z organizacjg zaplecza budowy nie bedg podlegac odrebnej zaptacie i nalezy
ujac¢ je w cenie ofertowe].
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Organizacja robét

Wykonawca winien dostarczy¢ do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego projekt organizacji robot i
zagospodarowania placu budowy.

Zabezpieczenie interesu oséb trzecich

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji znajdujgcych sie na i pod powierzchnig ziemi; takich jak
kable, rurociagi itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji w czasie trwania budowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie spowodowane jego dziataniami uszkodzenia w/w instalacji
wykazanych w uzyskanych lub dostarczonych mu przez Zamawiajgcego dokumentach.

Podczas realizacji prac nalezy zapewni¢ ochrone przed ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas,
wibracje, a takze przed zanieczyszczeniami powietrza wody i gleby.

Ochrona srodowiska

Wykonawca w czasie trwania budowy winien zapewni¢ na placu budowy wtasciwe warunki dla ochrony
srodowiska naturalnego , a w szczegdlnosci :

- ograniczenia emisji hatasu,

- ograniczenia wydzielania szkodliwych substancji do atmosfery,

- nie dopuszczenia do zanieczyszczenia lub skazenia wéd podziemnych,
- ochrony zieleni.

Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa

1) Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenistwa na terenie budowy oraz
robdt poza placem budowy w czasie realizacji przedmiotu zamowienia, a w szczegdlnosci:

a) zapewni¢ witasciwe warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnosci zwigzane z
budowa i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzgcego do pracy,

b) zabezpieczy¢ teren budowy przed dostepem oséb nieupowaznionych,

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez ochronng dla ochrony zdrowia i zycia oséb zatrudnionych oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

2) Wykonawca realizujgc roboty winien przestrzegac przepisy ochrony przeciw pozarowe;.

Wykonawca winien utrzymywacé sprawny sprzet przeciw pozarowy wymagany odpowiednimi
przepisami. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem w czasie
realizacji
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Wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem powyzszych wymagan nie podlegajg odrebnej zaptacie i winny
by¢ uwzglednione w cenie ofertowe;j .

Organizacja ruchu

Wykonawca zobowigzany jest przed przystgpieniem do wykonywania robot realizowanych w pasach
drog publicznych i wewnetrznych opracowad i uzgodnic¢ projekt organizacji ruchu. Koszty zwigzane z
wprowadzeniem a nastepnie utrzymaniem tymczasowej organizacji ruchu nalezy ujgé¢ w koszcie oferty.
Ogrodzenie

Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia terenu budowy przed dostepem o0sdb trzecich.
Zabezpieczenia chodnikdw i jezdni

Przy transporcie materiatow i wyposazenia Wykonawca winien sie stosowac do ustawowych ograniczen
dotyczacych obcigzenia osi samochodéw. Uzyskac niezbedne zezwolenia przy przewozie nietypowych

tadunkow.

Wykonawca winien na biezgco na wtasny koszt usuwac zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych i wewnetrznych.

Materiaty

Przy realizacji robdt objetych przedmiotem zamdwienia nalezy stosowa¢ materiaty wysokiej jakosci,
ktéra powinna by¢ udokumentowana wiasciwymi swiadectwami jakosci, przydatnosci czy odpowiednimi
dopuszczeniami.

Dopuszcza sie do uzycia tylko materiaty nowe, petnowartosciowe w pierwszym gatunku.

Wszelkie materiaty winny by¢ przechowywane w sposdb zapewniajacy zabezpieczenie przed kradziezg,
uszkodzeniem oraz gwarantujgcy zachowanie ich jakosci.

Sprzet i maszyny niezbedne do wykonania robét

Zastosowany sprzet (rodzaj i ilos¢) winien zagwarantowac¢ wykonanie robdt w okreslonym w SWZ
terminie. Wykonaweca przedtozy Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania w przypadku gdy to jest wymagane przepisami.

Srodki transportu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania  takich Srodkdw, ktore zapewnig wiasciwg jakosé
przewozonych tadunkow w ilosci gwarantujgcej terminowe zrealizowanie przedmiotu zamdwienia.
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Roboty ziemne

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementow realizowanych zadan (nastepstwa btedow popetnionych przez Wykonawce , bedg
przez niego usuwane na wiasny koszt).

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania uksztattowania terenu  wraz z humusowaniem i
utworzeniem trawnikow.

Roboty betonowe i asfaltowe

Do budowy nalezy zastosowac beton i asfalt przygotowany odpowiednio w wytwérni betonu/asfaltu .
Stosowany beton/ asfalt winien posiadaé wtasciwe $wiadectwo kontroli jako$ciowej.

Zielen

Wykonawca jest zobowigzany do wykarczowania i usuniecia pozostatosci po wycince drzew i krzewdw w
zakresie objetym przedmiotem zaméwienia t.j. w granicach pasow drogowych wykonania
uksztattowania terenu wraz z humusowaniem i uzatozeniem trawnikéw.

Kontrola jakosci

Wykonawca odpowiedzialny jest za petng kontrole robdt i jakosci materiatéw.

Wykonawca winien dostarczy¢ Zamawiajgcemu $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, oraz ze zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
normom okre$lajgcym procedury badan. Wykonawca winien przeprowadza¢ pomiary i badania
materiatéw oraz robdt z czestotliwoscig zapewniajgcy stwierdzenie, ze prace zostaty wykonane zgodnie
z wymaganiami Polskich Norm. W przypadkach nie objetych normami wg ustaler z Zamawiajgcym.

Zamawiajacy bedzie mogt sprawdzi¢ rodzaj i jakos$¢ stosowanych materiatow na kazdym etapie oraz
mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych w celu przeprowadzenia kontroli
stosowanych materiatow. Pisemne informacje o zauwazonych niedociggnieciach dotyczgcych urzadzen,
sprzetu, pracy personelu laboratorium lub metod badawczych Zamawiajacy bedzie przekazywad
Wykonawcy. W przypadku, gdy te niedociggniecia mogg wptyna¢ na jakos¢ wykonywanych urzadzen i
robdt, Zamawiajgcy natychmiast wstrzyma uzycie badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero,
gdy

zostang uwzglednione zastrzezenia. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem
badan materiatéw ponosi Wykonawca.

Odbidr Robdt winien by¢ realizowany zgodnie z obowigzujagcym w Polsce Prawem Budowlanym.
W czasie odbioru sprawdzeniu podlegaé bedzie zgodnos$¢ wykonanych robét ze Specyfikacjg Warunkow

Zamowienia, Projektem Architektoniczno - Budowlanym i projektami technicznymi i wykonawczymi.
Sprawdzeniu podlegac¢ bedzie jakos¢ wbudowanych materiatéw.
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Odbiory i rozliczanie robot dokonywane bedzie z podziatem zgodnym z Tabelami Wycen.

Odbiér robét przejsciowych, zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu :

O gotowosci do odbioru informuje Wykonawca poprzez stosowny wpis do Dziennika Budowy.

Odbidr wykonywany bedzie przez Zamawiajacego przy udziale Wykonawcy. Jakos$¢ i ilos¢ robdt
przejsciowych, zanikajgcych oraz robdt podlegajgcych zakryciu oceniane bedg na podstawie
dokumentéw zawierajgcych wyniki prob i pomiaréow wykonanych przez nadzér inwestorski lub
dostarczonych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Zamawiajgcym.

Odbidr koricowy

Po zakonczeniu odbioréw robdt oraz po uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie obiektéw wchodzgcych w
zakres przedmiotu zamowienia nastgpi odbidr koricowy robaot.

W czasie odbioru robét Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu:

- Dziennik Budowy wraz z wszystkimi przynaleznymi protokotami i notatkami

- Dokumentacje techniczng — powykonawczg wraz z inwentaryzacjg geodezyjng,
- Pozwolenie na uzytkowanie

- Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego

Wykonawca zobowigzany jest wykonac¢ (najszybciej jak to jest mozliwe) zalecenia Organdw, celem
terminowego uzyskania pozwolenia na uzytkowanie.

Uwagi koricowe:

- Cato$¢ prac przewidzianych niniejszym projektem wykonac nalezy zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w decyzji ZRID, PN i PNE, przepisami BHP, warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz z obowigzujgcymi przepisami.

- Prace przygotowawcze, podstawowe, wykoriczeniowe, uzytkowe, eksploatacyjne

i konserwacyjne nalezy wykonywac zgodnie z instrukcjami, procedurami i metodami

wymaganymi i przewidzianymi przez producentéw danych produktéw Wykonawca winien

zapoznac sie z wiasciwymi kartami katalogowym i instrukcjami producentow.

- Przestrzega¢ nalezy wszystkich ustalen zawartych w decyzji pozwolenia na budowe oraz innych
uzyskanych opiniach, uzgodnieniach i decyzjach.

- Stosowac sie nalezy do wszystkich uznanych regut sztuki budowlanej a cato$¢ realizacji
odpowiada¢ musi najnowszemu poziomowi techniki budowlane;.

- Ewentualne zmiany projektowe nalezy kazdorazowo konsultowac z biurem projektowym

- Nalezy stosowac wytgcznie posiadajgce certyfikat zgodnosci i aprobaty techniczne

materiaty i elementy budowlane.

- Podane do zastosowania wyroby mogg by¢ zastgpione produktami rownowartos$ciowymi, pod
warunkiem dostarczenia ich wzordw i dopuszczenia przez projektanta oraz upowaznionego
przedstawiciela Inwestora.
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- Przy opracowaniu ofert przetargowych nalezy dla wszystkich przewidzianych do wykonania
robdt podniesé ryzyko zupetnosci/kompletnosci, na tyle na ile sg one ujete w dokumentacji technicznej
lub w opisie, albo jako niezbedne $wiadczenia uboczne, przynalezne do prawidtowego i pod wzgledem
fachowym bez zarzutu, wykonania poszczegdlnych robot.

- Zatgczone do SWZ przedmiary majg jedynie charakter pomocniczy a Wykonawca w cenie oferty
zobowigzany jest uwzgledni¢ wszystkie koszt niezbedne do realizacji przedmiotu zamdwienia.

Przedmiotem zamdwienia nie sg objete nastepujgce rodzaje robdt objetych decyzjg ZRID:

- wycinka drzew i krzewow

- budowa systemu SRK z wyjatkiem utozenia rur ostonowych pod przyszte sieci i instalacje

- budowa systemu CCTV z wyjgtkiem budowy zasilania bram

- a takze wymagany nadzor archeologiczny nie wchodzi w zakres zamdwienia.

Natomiast Wykonawca zobowigzany jest do wspdétpracy ze wskazanym przez Zamawiajgcego nadzorem
archeologicznym a takze z wytonionymi w innych postepowaniach wykonawcami realizujgcymi prace w
obrebie placu budowy oraz na dziatce nr 1/169 obr. 20 Nowa Huta bezposrednio przylegajgcej do pasa
drogowego realizowanych drog ktére to drogi stanowig dojazd do inwestycji realizowanej na ww. dziatce.

Prowadzone roboty nalezy wykona¢ zgodnie z:

e Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. nr 47 poz. 401.)

¢ Obwieszczeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 28.08.2003. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych przepiséw bhp (Dz.U. Nr 169,
p0z.1650) - (Dz.U. nr 129 poz. 844)

¢ Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw techniczno-
budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz.U. z 2022 poz. 1518),

¢ Wymogami B.H.P. w projektowaniu, rozruchu i eksploatacji obiektéw i urzadzen wodno-sciekowych w
gospodarce komunalnej C.T.B.K. — 1989 r.

¢ Innymi normami i przepisami zwigzanymi z ww. robotami. Roboty ziemne wykonywa¢ zgodnie z BN-
83/8836-02

* Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami BHP.

Termin realizacji przedmiotu zamdwienia:

30.11.2023 — rozumiany jako termin zakoriczenia robdt i uzyskania pozwolenia na uzytkowanie oraz
zgtoszenia gotowosci do odbioru koricowego.

W przypadku wystgpienia w ktérymkolwiek zatgczniku do SWZ nazw producenta, znakéw towarowych,
norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemdéw odniesienia produkty mozna zastgpic
rownowaznymi. Za rozwigzania réwnowazne Zamawiajgcy uzna takie rozwigzania, ktére umozliwiajg
uzyskanie efektu zatozonego przez Zamawiajgcego za pomocg innych rozwigzan technicznych. Za
rozwigzania rownowazne nie mozna uznac rozwigzania identycznego (tozsamego), a jedynie takie, ktére
w porownywanych cechach wskazuje doktadnie tg samg lub bardzo zblizong wartos¢ uzytkowa. Poprzez
wskazanie nazw producenta, znakéw towarowych, norm, aprobat czy systemow odniesienia
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Zamawiajgcy miat na celu okreslenie minimalnych parametréw jakosciowych i cech uzytkowych, jakim
muszg odpowiadad towary, aby spetni¢ wymagania stawiane przez Zamawiajgcego i stanowig wytgcznie
wzorzec jakoSciowy przedmiotu zamodwienia. Poprzez zapis dotyczacy minimalnych wymagan
parametrow jakoSciowych, Zamawiajacy rozumie wymagania towaréw zawarte w ogdlnie dostepnych
zrédtach, katalogach, stronach internetowych producentéw itp. Operowanie przyktadowymi nazwami
producenta, ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwan Zamawiajgcego w stosunku do
okreslonego rozwigzania.
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