Krzysztof Suder Kosztorysowanie 30 - 045 Krakéw ul. Krélewska 78/7

o .

Zadanie:

Adres inwestycji:

Inwestor / Zamawiajacy:

Tom:

Branza:

Faza opracowania:

Kody CPV:

Instytucja opracowujaca
przedmiar:

Data opracowania:

Opracowat:

STREFA AKTYWNOSCI GOSPODARCZE] IGOLOMSKA - ZACHOD - BUDOWA
UKEADU DROGOWEGO KATEGORII GMINNE] W KLASIE DOJAZDOWE]
Z ODWODNIENIEM, OSWIETLENIEM TERENU, KANALEM
TECHNOLOGICZNYM, PRZEJAZDEM KOLEJOWYM ORAZ PRZEBUDOWA I
ZABEZPIECZENIEM KOLIDUJACE] INFRASTRUKTURY PODZIEMNE]: SIECI
ELEKTRYCZNYCH, WODOCIAGOWYCH JAKO UKEADU OBSLUGUJACEGO
DZIALKE 1/169 OBR. 20 NOWA HUTA PRZY UL. IGOLOMSKIE] W
KRAKOWIE

ul. Igotomska, Krakow

Prezydent Miasta Krakowa
dziatajacy przez pelnomocnika - Dyrektora Zarzadu Drég Miasta
Krakowa
31-586 Krakow, ul. Centralna 53

PROJEKT TECHNICZNY KANALIZACJA DESZCZOWA

PRZEDMIAR ROBOT

45110000-1 Roboty w zaKkresie burzenia i rozbiorki obiektow
budowlanych; roboty ziemne

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagéw i
rurociagéw do odprowadzania $ciekéw

Krzysztof Suder Kosztorysowanie
30-045 Krakoéw ul. Krélewska 78/7

KRAKOW pazdziernik 2022

Tel/fax. 0-12 294 71 95

Kom: 0501 702 661
e-mail: ks_kosztorys@ interia.pl

Nip; 677-167-15-11
ks_kosztorys@op.pl
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Kanalizacja deszczowa

CZESC A
WPROWADZENIE
WSTEP
1. TEMAT OPRACOWANIA

Tematem opracowania jest opracowanie przedmiaru na podstawie dokumentacji projekto-
wej, w ramach zadania:

STREFA AKTYWNOSCI GOSPODARCZE] IGOLOMSKA - ZACHOD - BUDOWA UKEADU
DROGOWEGO KATEGORII GMINNE] W KLASIE DOJAZDOWE] Z ODWODNIENIEM,
OSWIETLENIEM TERENU, KANALEM TECHNOLOGICZNYM, PRZEJAZDEM KOLEJOWYM
ORAZ PRZEBUDOWA I ZABEZPIECZENIEM KOLIDUJACE] INFRASTRUKTURY PODZIEMNE]J:
SIECI ELEKTRYCZNYCH, WODOCIAGOWYCH JAKO UKEADU OBSLUGUJACEGO DZIALKE
1/169 OBR. 20 NOWA HUTA PRZY UL. IGOLOMSKIE] W KRAKOWIEBUDOWA SIECI
KANALIZAC]I DESZCZOWE]

PROJEKT TECHNICZNY KANALIZACJA DESZCZOWA

2. CEL OPRACOWANIA
Opracowanie ma na celu szacunkowe ustalenie zakresu robét.
3. ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest okreslenie szacunkowego zakresu robét zwigzanych z bu-
dowa kanalizacji deszczowej dla odwodnienia uktadu drogowego wraz z robotami towarzyszacymi w
ramach inwestycji wymienionej w punkcie 1.



Kanalizacja deszczowa

CZESC B
ZALOZENIA PRZEDMIAROWE
1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe do sporzadzania kosztorysu inwestorskiego stanowia:

1.1. Dokumentacja projektowa,

1.2. Specyfikacja Techniczna Wykonania [ Odbioru Rob6t Budowlanych

1.3. Zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania

1.4. Ceny jednostkowe robét podstawowych.

1.5. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju I Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdto-

wego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego. Dz.U. z 2021 r., poz. 2454

1.6. Srodowiskowe metody kosztorysowania robét budowlanych - ogélne zasady i wzorce kosztorysowania
SKB; wydanie II w 2017 r.

1.7. Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych Dz. U. 2019 poz. 2019

2. ZAWARTOSC RZECZOWA ZESTAWIENIA ROBOT ZADANIA INWESTYCYJNEGO

. Bezposrednie wielko$ci i zakres wykonania robot zgodnie z projektem i zatoZeniami technicz-
nym i obmiarem wykonanym przez Biuro Projektowe.

3. METODA WYKONANIA PRZEDMIARU

3.1.Opracowanie obejmuje zestawienie planowanych robét w kolejnosci Specyfikacji Technicz-
nych.

3.2.0bliczenie i podanie ilo$ci ustalonych jednostek przedmiarowych wg obmiaru wykonanego
przy pomocg programu metriCAD oraz wg. obmiaréw wykonanych przez biuro projektowe

3.3.Podstawa naktadéw rzeczowych sg Kalkulacje Indywidualne.

3.4. Opis robo6t i opis czynnosci wchodzacych w zakres rob6t sporzadzony przed wykonaniem ro-
b6t na podstawie opisu technicznego, Specyfikacji Technicznych.

4. DANE DOTYCZACE PROWADZENIA ROBOT

Roboty beda prowadzone zgodnie z zatoZeniami technologicznymi zawartymi w dokumentacji,
Specyfikacjach Technicznych oraz przepisami BHP. i Ppoz

6. DANE DOTYCZACE ORGANIZAC]I I ZAGOSPODAROWANIA PLACU BUDOWY, ZASADY I SPOSOB
REALIZAC]I, ZASADY POKRYWANIA KOSZTOW

1. Koszty Projektu Organizacji i Zagospodarowania Placu Budowy pokrywa Wykonawca.

2. Doprowadzenie wody, energii elektrycznej, linii telefonicznej do placu budowy - na koszt
Wykonawcy.

3. Dojazdy do placu budowy i koszty pozyskania materiatléw - pokrywa Wykonawca.
4. Obiekty i urzadzenia w obrebie placu budowy, ktérych koszt wykonania pokrywa Wykonawca:
- linie rozprowadzajace, wodociggowe, energetyczne i inne,
- sktadowiska materiatéw, wiaty, zaplecze socjalne,
- place manewrowe i dojazdy do sktadowisk,
- koszty transportu wewnetrznego

- 5.Koszty utylizacji pokrywa Wykonawca,



Kanalizacja deszczowa

CZESC C
POZYCJE PRZEDMIAROWE



przedmiar robét.puz

PROJEKT TECHNICZNY KANALIZACJA
DESZCZOWA

Spis dzialéow przedmiaru robot

Nr

Nazwa dzialu robét

1.1

Kanalizacja deszczowa

BIMestiMate5 (C) Datacomp IT 1994-2022

(lic. 0004E759)

stronanr:

1




przedmiar rob6t.puz

PROJEKT TECHNICZNY KANALIZACJA

DESZCZOWA
Przedmiar roboét
Nr Podstawa STWiOR/Kod Opis robot Jm Ilos¢
indywidualny
Kosztorys PROJEKT TECHNICZNY KANALIZAC]JA DESZCZOWA
1 Grupa D-03.00.00. ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
1.1 Element D-03.02.01. Kanalizacja deszczowa
1.1.1 |AT11/105/8 (1) mechaniczne wykonanie wykopéw w gruncie kat.lll w umocnieniu
AT 11/108/7 (3) typu box z zatadowaniem urobku na érodki transportowe i
wywiezienie z terenu budowy w miejsce wybrane przez wykonawce
spetniajace wymagania przepiséw o gospodarce odpadami na
odlegtos¢ do 10 km, przyjeto 80 % ogdlnych rob6t ziemnych,
ilos¢ wykopu -
ilos¢ wykopu -
iloS¢ wykopu - §3.06 ((1 .69+1 .47)/ 2+0.20)*1.00"0,8 4,357
BIMestiMate5 (C) Datacomp IT 1994-2022 stronanr: 2

(lic. 0004E759)




przedmiar rob6t.puz PROJEKT TECHNICZNY KANALIZACJA
DESZCZOWA

Nr Podstawa STWiOR/Kod Opis robot Jm Ilos¢
indywidualny

il086 wykopu - '3.68*((1.53+1.29)/2+0.20)*1.00*0,8 : 4,740

2720,274 m3 2720274

112 |AT11/107/9(1
AT 11/108/7 (3

reczne wykonanie wykopow w gruncie kat.lll w umocnieniu typu box
z zatadowaniem urobku na $rodki transportowe i wywiezienie z
terenu budowy w miejsce wybrane przez wykonaw ce spetniajace
wymagania przepiséw o gospodarce odpadami na odlegto$é do 10

~ —

il0&¢ wykopu - (154+1.41)/ 2+40.20)*1.00*0,2

(.ﬂ
»

*
—
v

BIMestiMate5 (C) Datacomp IT 1994-2022 stronanr: 3
(lic. 0004E759)



przedmiar rob6t.puz

PROJEKT TECHNICZNY KANALIZACJA
DESZCZOWA

Nr Podstawa

STWiOR/Kod
indywidualny

Opis robot

Jm

Ilos¢

ilos¢ wykopu -

680,067

m3

680,067

ilos¢ zasypki i obsypki -

*(1.90*0.50- pI*O 80"2/4

wykonanie podtozy i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych

BIMestiMate5 (C) Datacomp IT 1994-2022

(lic. 0004E759)

stronanr:

4



przedmiar rob6t.puz

PROJEKT TECHNICZNY KANALIZACJA

DESZCZOWA
Nr Podstawa STWiOR/Kod Opis robot Jm Ilos¢
indywidualny
ilo$¢ zasypki i obsypki - i115.82*(2.20*0.50-pi*1.0072/ 4) 4977
ilos¢ zasypki i obsypki -
BIMestiMate5 (C) Datacomp IT 1994-2022 stronanr: 5

(lic. 0004E759)




przedmiar rob6t.puz

PROJEKT TECHNICZNY KANALIZACJA

DESZCZOWA
Nr Podstawa STWiOR/Kod Opis robot Jm Ilos¢
indywidualny
ilos¢ zasypki i obsypki - 2.817(1.00°050-pi*02072/4) o 1817
ilo$¢ zasypki i obsypki - 2.96* (1 00 0.50- p| *0.2012/ 4) 1,387
m3 445855
1.1.4 |KNR9081/306/ wykonanie komory startowej i odbiorczej dla wykonania przwiertu
4 analogia sterowanego w gruncie kat |1l wraz z rozbiérka po zakonzeniu
zakresu robot komora 2,000
1.15 |KNRW wykonanie przewiertow maszyng do wierceh poziomych , rurami
218/307/2 (2) Dn"300-600'mm, grunt kategorii Il1-1V m 16,000
1.1.6 |KNR219/120/7 przecigganie rurprzewodowych przez rury przewiertowe, rura
przewodowa PP DN 400 mm SN8 z kosztami ruru przewsodow €j m 16,000
1.1.7 |KNRW opuszczenie rur nadno wykopu, utozenie i montaz kanatu z rur
218/408/6 DN400mm PP SN8, sprawdzenie i wyregulowanie niwelety z kosztami
................................................................... rury przewodowej
Oz e
...................................................................................... 2804350 63,000
RAZEM:: 63,000/m 63,000
1.18 |KNRW ‘ opuszczenie rur nadno wykopu, utozenie i montaz kanatu z rur DN
218/412/7(2) | 1000mm zelbetowych , sprawdzenie i wyregulowanie niwelety
ObliCzenie:
...................................................................................... 2545 254500
RAZEM 254,500|m 254500
1.19 |KNRW ‘ opuszczenie rur nadno wykopu, utozenie i montaz kanatu z rur DN
218/412/6(2) | ...l 800mm zelbetowych , sprawdzeniei wyregulowanie niwelety
Oz e
18854220 180,500
RAZEM 180,500|m 180,500
1.1.10 |KNR228/506/ 3 ‘ opuszczenie rur nadno wykopu, utozeniei montaz przykanalikow z
................................................................... rur PVC SN8 DN 200 mm, sprawdzenie i wyregulowanie niwelety
Obliczenie:
PVC-UDN 200 mm;PVC-UDN 200 mm - (5 20+1.82+2.37+5.39+2.56+2.54+2.39+2.
81) (244+2.74+6.00+3.06+5.61+5.34+5. 2
...................................................................................... 9+29645.15+41.7143756+368) | 72,810
RAZEM 72,810/m 72,810
1.1.11 [KNR21 8/ 501/3 wykonanie podtaza pod studnie rewizyjne z kruszywa naturalnego
m2 44117
1.1.12 |[KNNR4/1413/1 montaz studni rewizyjnych Fi 1000, z gotowych elementow, w
(1) gotowym wykopie, zdnem monolitycznym, z stopniami ztazowymi z
................................................................... konusem i wtazem zeliwnym Fi 600 klasy D400
Obliczenie:

BIMestiMate5 (C) Datacomp IT 1994-2022
(lic. 0004E759)

stronanr:
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przedmiar rob6t.puz

PROJEKT TECHNICZNY KANALIZACJA

DESZCZOWA
Nr Podstawa STWiOR/Kod Opis robot Jm Ilos¢
indywidualny
..................................................................................... 2 2,000
RAZEM 2,000|szt 2,000
1.1.13 |KNNR4/1413/3 montaz studni rewizyjnych Fi 1200, z gotowych elementéw, w
(1) gotowym wykopie, zdnem monolitycznym, z stopniami ztazowymi z
konusem i wtazem zeliwnym Fi 600 klasy D400
szt 1,000
1.1.14 |KNNR4/1413/5 montaz studni rewizyjnych Fi 1500, z gotowych elementow, w
(1) gotowym wykopie, zdnem monolitycznym, z stopniami ztazowymi z
................................................................... konusem i wiazem zeliwnym Fi 600 klasy D400
OBICZONIEL | e
e L AT 17,000
RAZEM 17,000|szt 17,000
1.1.15 |[KNR218/625/1 montaz studzienek sciekowych ulicznych z rusztem zeliwnym o
$rednicy 500 mm na fundamencie betonowym, z wykonaniem izolacji |szt 21,000
1.1.16 |Kalkulacja montaz regulatoréw przeptywu w studniach rewizyjnych o
indywidualna parametrach technicznych podanych w dokumentacji technicznej kpl 1,000
1.1.17 |KNRW wykonanie préby szczelnoéci, kanat kanat zelbetowy Dn'800'mm -
218/706/9 (2) (naktad na odcinek 50 m)
préba 4,000
1.1.18 |KNRW ‘ wykonanie proby szczelnosci, kanat kanat zelbetowy Dn"1000'mm -
(naktad na odcinek 50 m)
proba 5,000
1.1.19 |KNR218/804/5 wykonanie préby szczelnosci, kanat Dn'400'mm
(1) m 79,000
1.1.20 |KNR218/804/2 wykonanie préby szczelnosci, kanat Dn'200'mm
L
Oz e
...................................................................................... r2810 72,810
RAZEM:: 72,810/m 72,810
1.1.21 |Kalkulacja ‘ wykonanie inspekcji nowej kanalizacji deszczowej o $rednicy do 300
indywidualna | | mm specjalistycznakamera TV .
ObliCzenie:
...................................................................................... L 72,810
RAZEM:: 72,810/m 72,810
1.1.22 |Kalkulacja ‘ wykonanie inspekcji nowej kanalizacji deszczowej o $rednicy powyzej
indywidualna | | 300 mm specjalistycznakamera TV .
Oz e
..................................................................................... 44,0+254,5+1585+350+220 514,000
RAZEM 514,000|m 514,000
1.1.23 |Kalkulacja ‘ wykonanie inwentaryzacji powykonawczej budowy sieci kanalizacji z
indywidualna | | naniesieniem namapy geodezyjne .
Obliczenie:
..................................................................................... 4404254 5+1585+435,0+220 514,000
RAZEM 514,000|m 514,000
1.1.24 |[AT 11/110/8 (1) mechaniczne zasypanie wykopow po demontazu sieci kanalizacyjnej z
przerzutem na odlegto$¢ do 3 m, z zaggszczeniem, materiatem
pochodzacym z dowozu z kosztami pozyskania kruszywa, wykop w
deskowaniatypu box z jednoczesnym demontazem obudowy wykopu
......................................................................................................................................................................... 2954486
2954486 m3 2 954,486
BIMestiMate5 (C) Datacomp IT 1994-2022 stronanr: 7

(lic. 0004E759)



