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INWESTOR

Prezydent Miasta Krakowa
dzialajacy przez petnomocnika — Dyrektora Zarzadu Drég Miasta
Krakowa

31-586 Krakoéw, ul. Centralna 53

BUDOWLAN

NAZWA ZAMIERZENIA

EGO

"“Strefa Aktywnosci Gospodarczej Igofomska - Zachéd - budowa
drog kategorii gminnej w klasie dojazdowej: KDD1 w km lokalnym
drogi: 0+026.81 do 0+449.83 oraz KDD2 w km lokalnym drogi:
0+016.37 do 0+082.09 wraz z odwodnieniem, o$wietleniem terenu,
kanafem technologicznym, przejazdem kolejowym oraz
przebudowg | zabezpieczeniem kolidujgcej infrastruktury
podziemnej w rejonie ul. Igofomskiej w Krakowie”

ADRES | KATEGORIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO

POZOSTALE DANE

|
i
|

Miasto: Krakéw, ul. igotomska

Gmina: Krakéw

Kategoria obiektu budowlanego: XXV; k=1,0; w=1,0
XXVI; k=8,0; w=1,0

Nazwa jednostki ewidencyjnej: 126103_9 Nowa Huta

Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: 0020, 0041; Nowa Huta
Numery dzialek ewidencyjnych:

dziatki w calo$ci: 264/1 (264), 248/3 (248/2), 260/1 (260), 1/3 (1/1),

R = | 415 (411), 417 (413), 26012 (260)
na czesci dzialek: 232/4, 232/5, 260/5 (260), 24814 (248/2), 264/3
(264), 23212, 232/1, 68/6, 260/4 (260), 264/2 (264), 1/169, 1/643, 1/650,
1/642, 1/1339, 1/624, 1/632, 1/630
(w nawiasie podano nr dziatki przeznaczonej pod inwestycje przed
podziatem)
: . SPECJALNOSC | NUMER DATA
Aﬁﬁ%‘;%’;q IMIE | NAZWISKO' ;o AWNIEN BUDOWLANYCH OPRACO- | FODPIS
' WANIA
BRANZA DROGOWA A /
mar in3 specjalnos$é: konstrukcyjno - budowlana 2
Projektant gr inz. nr ewid.: 411/2000 Wrzesier 2022

Jarostaw Krél

nr uprawnien: MAP/B0/5590/02

KRAKOW, WRZESIEN 2022 r.
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Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia budowlanego....
Zamierzony sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego........................
Ukiad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego w tym jego wyglad
zewnetrzny, uwzgledniajgc charakterystyczne wyroby wykonczeniowe i kolorystyke elewacji, a
takze spos6b jego dostosowania do warunkéw wynikajacych z wymaganych przepisami
szczegbinymi pozwolen, uzgodnien lub opinii innych organéw , o ktérych mowa w art. 32 ust.
1 pkt 2 ustawy, lub ustalerr miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w
przypadku jego braku — z decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu albo
uchwaly o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszacych. ...........
Charakterystyczne parametry obiektu ...
Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu ...
W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku — liczba lokali mieszkalnych i

UZYEKOWYCH. .ottt b bt E e

W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku mieszkalnego wielorodzinnego
- liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla os6b niepetnosprawnych, o ktérych mowa w art. 1
Konwencji o prawach oséb niepetnosprawnych, sporzadzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia
2006 r. (Dz. U. 22012 r. poz. 1169 oraz z 2018 r. poz. 1217), w tym oséb starszych. ..............

Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektéw uzyteczno$ci publicznej i
mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepeinosprawne, o ktorych
mowa w art. 1 Konwencji o prawach os6b niepetnosprawnych, sporzgdzonej w Nowym Jorku

dnia 13 grudnia 2006 r., w tym 0SODY SIarsze. ...

Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu budowlanego na
srodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie ...
W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku — analize technicznych,
srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce wydajnych systemow
alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto, w tym zdecentralizowanych systemoéw
dostawy energii opartych na energii ze zrodet odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub
chtodzenie lokalne lub blokowe, w szczegdinosci gdy opiera sie catkowicie lub czgsciowo na
energii z odnawialnych zrédet energii, , o ktérych mowa w art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20
lutego 2015 r. o odnawialnych zrodtach energii (Dz. U. z 2020 r. poz. 261, 284, 568, 695, 1086
i 1503), 0raz POMPY CIBPEA. .eoureriiietiii ittt b

W stosunku do budynku - analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania

urzgdzen, ktore automatycznie regulujg temperature oddzielnie w poszczegdlnych
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pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej, zgodnie z § 135 ust. 7-10 i § 147
ust. 5-7 rozporzagdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz.
1065 0raz z 2020 1. POZ. TB08). ......coviieiiiiie ittt ettt ee e e e

Informacje o zasadniczych elementach  wyposazenia budowlano-instalacyjnego,

zapewniajgcego uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem. .......................

. Dane dotyczgce warunkéw ochrony przeciwpozarowej, stosowne do zakresu projektu. ............
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Oswiadczenie

AT
~<YPrN
TMIASTAKRAK

projektantéow i oséb sprawdzajgcych projekt architektoniczno -

budowlany

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020
r., poz. 1333 z p6zn. zm.) niniejszym o$wiadczam, ze projekt architektoniczno-budowlany

pn.:

"Strefa Aktywnosci Gospodarczej Igofomska - Zachéd - budowa drég kategorii
gminnej w klasie dojazdowej: KDD1 w km lokalnym drogi: 0+026.81 do
0+449.83 oraz KDD2 w km lokalnym drogi: 0+016.37 do 0+082.09 wraz z

odwodnieniem, o$wietleniem terenu, kanalem technologicznym, przejazdem
kolejowym oraz przebudowg i zabezpieczeniem kolidujacej infrastruktury
podziemnej w rejonie ul. Igolomskiej w Krakowie”

Sporzadzony dia: Prezydent Miasta Krakowa dziatajacy przez petnomocnika —

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami

Dyrektora Zarzadu Drég Miasta Krakowa

31-586 Krakow, ul. Centralna 53

wiedzy technicznej a takze w sposéb zapewniajacy poszanowanie
uzasadnionych intereséw oséb trzecich.

ZESPOL
AUTORSKI

Sprawdzita

mgr inz.
Jarostaw Krol

mgr inz.
Joanna Garpiel

SPECJALNOSC | NUMER
UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

DATA
OPRACO-
WANIA

PODPIS

BRANZA DROGOWA

specjalnos¢: konstrukcyjno - budowlana
nr ewid.: 411/2000
nr uprawnien: MAP/B0O/5590/02

specjalnos$é: drogowa
nr uprawnien: MAP/0012/POOD/14

Wrzesien 2022

Wrzesien 2022
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31-410 Krakéw, ul. Czeresniowa 4a

tel.: (12) 418 05 60, 61, 62 fax: (12)

418 18 22

e-mail: biuro@arg.krakow.pl
NIP 945-216-74-47; REGON 122516462; KRS 0000412147

Projektant

Sprawdzit

mgr inz.

Wiestaw Korbanek

mgr inz.
Tadeusz Zawita

BRANZA ELEKTRYCZNA

specjalnosé: instalacyjno - inzynieryjna w
zakresie sieci elektrycznych
nr uprawnien: GP.IV-8388/108/77,
5993

specjalnos$¢: instalacyjno - inzynieryjna w
zakresie instalacji i sieci elektrycznych
nr uprawnien: 341/90

Wrzesien 2022

Wrzesien 2022

Projektant

mgr inz.

Daniel Jurek

BRANZA SANITARNA

specjalno$é: instalacyjna w zakresie sieci,

' instalacji i urzadzen cieplinych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i
kanalizacyjnych
nr uprawnieri: MAP/0445/PO0OS/11

Wrzesien 2022

Sprawdzita

mgr inz.
Katarzyna Jurek

specjalnosé: instalacyjna w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen ciepinych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i

kanalizacyjnych
nr uprawnieri: MAP/0446/POOS/11

Wrzesien 2022
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OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO

Opis do projektu architektoniczno-budowlanegp{,g!a inwestycji:

4 M[ASTA
KR“*KOW“1

"Strefa Aktywnosci Gospodarczej Igofomska - Zachéd - budowa drég
kategorii gminnej w klasie dojazdowej: KDD1 w km lokalnym drogi:
0+026.81 do 0+449.83 oraz KDD2 w km lokalnym drogi: 0+016.37 do

0+082.09 wraz z odwodnieniem, oswietleniem terenu, kanatem
technologicznym, przejazdem kolejowym oraz przebudowg i
zabezpieczeniem kolidujgcej infrastruktury podziemnej w rejonie ul.

Igotomskiej w Krakowie”

wg Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r.

w sprawie szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego

ARG PROJEKTOWANIE INWESTYCYJNE Sp.zo.0 1
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OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem 2zamierzenia

budowlanego. 2

/\r

W ramach inwestycji zaprojektowano uktad drogowy w ramacﬁ‘”fstfpfx Aktywnosci
Gospodarczej Igotomska Zachod" (kategoria XXV) od skrzyzowania z realizowang ro'tﬁuq?ﬂq
ul. Igotomskiej do zakresu, ktory objety jest odrebnym opracowaniem w ramach obstugi dziatki
nr 1/169, wraz z odwodnieniem, o$wietleniem terenu, kanatem technologicznym, przejazdem
kolejowym oraz przebudowa i zabezpieczeniem kolidujgcej infrastruktury podziemnej: sieci
elektrycznych, wodociggowych (kategoria XXVI).

W zwigzku z realizacjg Inwestycji procedurg ZRID, konieczne jest dostosowanie
istniejgcej drogi do parametréw zgodnych z warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadac

drogi publiczne i ich usytuowanie.

2. Zamierzony sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego.

Projektowany ukfad drogowy bedzie przeznaczony do potrzeb przeprowadzenia ruchu
kotowego oraz pieszego do obstugi Centrum Recyklingu Odpadéw Komunalnych na dziatce nr
1/169 obr. 20 Nowa Huta przy ul. Igotomskiej w Krakowie. Z uwagi na potrzeby transportowe
zaprojektowano uktad drogowy, ktdéry umozliwi komunikacje pojazdéw ciezarowych
obstugujacych obiekt MPO.

Zaprojektowano zjazd publiczny z drogi KDD1 petnigcy funkcje obstugi dziatki nr 264/2

obr. 20 Nowa Huta, o parametrach zapewniajacych swobodny ruch ciezarowy.

3. Ukiad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego w tym jego
wyglad zewnetrzny, uwzgledniajac charakterystyczne wyroby wykorczeniowe i
kolorystyke elewaciji, a takze sposdb jego dostosowania do warunkow wynikajacych
z wymaganych przepisami szczegdlnymi pozwolen, uzgodnien lub opinii innych
organéw, o ktérych mowa w art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy, lub ustaleii miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku — z decyzji o
warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu albo uchwaly o ustaleniu
lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszacych.

Nie dotyczy.

4. Charakterystyczne parametry obiektu, w szczegélnosci:
a) kubatura

Nie dotyczy.

b) zestawienie powierzchni

ARG PROJEKTOWANIE INWESTYCYJNE Sp.zo.0 3



OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO

Element Powierzchnia (m?)

proj. jezdnia KDD1 ok. 3050

proj. jezdnia KDD2 ok. 680

proj. chodniki ok. 990

proj. zjazd z drogi KDD1 ok. 142
proj. zjazd z drogi KDD2 ok. 45

proj. wybrukowanie zjazdu z drogi

KDD2 ok. 15

c) wysokosé, dlugosé, szerokosé, srednica

DROGA KDD1
Klasa drogi D - dojazdowa
Kategoria Droga gminna
Predkos¢ projektowa | 30 km/h
Kategoria ruchu KR6
Szerokos¢ jezdni gt. 7.0m(2x3,5m)
Szer. Chodnikéw 2.0m

DROGA KDD2
Klasa drogi D - dojazdowa
Kategoria Droga gminna
Predkos¢ projektowa | 30 km/h
Kategoria ruchu KR6
Szerokos¢ jezdni gt. 6.50m (2 x 3,25 m)
Szer. Chodnikéw 2.0m

W zwigzku z realizacja ukfadu drogowego w ramach "Strefy Aktywnosci Gospodarcze;j
Igotfomska Zachdd" konieczne jest dostosowanie istniejgcej na terenie kombinatu drogi do
parametrow zgodnych z warunkami technicznymi jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i
ich usytuowanie. Z uwagi na potrzeby transportowe oraz szerokos¢ projektowanej drogi (7m)
jezdnie wilotu z ul. Igotomskiej poszerzono do 7m. Diugo$¢ projektowanej drogi wewnetrznej

wynosi ok. 450m.

Wzdtuz projektowanej drogi KDD1 oraz drogi KDD2 zaprojektowano prawostronny

chodnik szerokosci 2,0m (nie wliczajac w szerokos¢ chodnika kraweznikdw i obrzezy).

Trasa w planie bedzie posiada¢ kilkka zataman ktére zostang wyokraglone tukami
kotowymi o promieniach: R: 80, 37.50, 150, 70m. Na tukach o promieniach 37.50 i 70

zaprojektowano poszerzenia jezdni, odpowiednio o: 0.9m i 0.5m.

W km ok. 0+428.95 zaplanowano budowe drogi publicznej do obstugi inwestycji
kubaturowej w ramach ,Strefy Aktywnosci Gospodarczej Igotomska Zachéd". Wigczenie drogi

zaprojektowano w formie skrzyzowania trojwlotowego, ktérego krawedzie wyokraglono tukami o

ARG PROJEKTOWANIE INWESTYCYJNE Sp. zo.0 4



OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO

promieniach 14m, gtéwnie z uwagi na utatwienie dla przewidywanego ruchu ciezarowego, ktore
bedzie obstugiwato obiekt MPO. Potaczenie bedzie realizowane clelsly éez projektowana droge
szeroko$ci 6,5m i dtugosci ok. 82m, zakonczone placem do zawracania b‘k@q tcie kwadratu

12,5 x 12,5 m z uwagi na jego nieprzelotowy charakter. Sz ](RAI(
0]

Dodatkowo zaprojektowano przebudowe zjazdu publicznego z drogi KDD1 petnigcego
funkcje obstugi dziatki nr 264/2 obr. 41 Nowa Huta przy ul. Igotomskiej o parametrach
zapewniajgcych swobodny ruch cigzarowy. Szerokos¢ zjazdu wynosi 6.0m, a jego zewnetrzne
tuki poziome zostang wyokraglone tukami kotowymi o promieniu min. R=5.0m, z lokalnym

poszerzeniem w formie przebrukowania.

W ramach planowanej inwestycji zaktada sie:

- wykonanie nowej nawierzchni jezdni proj. drogi KDD1 o pow. ok. 3050 m2 o konstrukgii

zgodnej z dokumentacjg;

- wykonanie nowej nawierzchni jezdni proj. drogi KDD2 o pow. ok. 680 m2 o konstrukcji zgodnej

z dokumentacjg;

- wykonanie prawostronnego chodnika wzdtuz drogi KDD1 oraz drogi KDD2 o pow. ok. 990 m2,

o konstrukcji zgodnej z dokumentacjg;

- wykonanie fragmentu chodnika z kostka integracyjng o pow. ok. 1.53 m2 na zakresie rob6t w
ramach powigzania z realizowang inwestycjg rozbudowa ul. Igotomskiej o konstrukcji zgodnej z

dokumentacjg rozbudowy ulicy Igotomskie;j;

- wykonanie zjazdu publicznego z drogi KDD1 o pow. ok. 142 m2, do obstugi dziatki nr 264/2
obr. 41 Nowa Huta przy ul. Igotomskiej o konstrukcji zgodnej z dokumentac;ja;

- wykonanie zjazdu publicznego z drogi KDD2 o pow. ok. 45 m2 wraz z przebrukowaniem o
pow. ok. 14 m2, do obstugi dziatki nr 1/169 obr. 20 Nowa Huta przy ul. Igotomskiej o konstrukgii
zgodnej z dokumentacja.

Z uwagi na warunki gruntowo - hydrologiczne nalezy wykona¢ obustronne drenaze
podkraweznikowe odprowadzajgce wody przesigkowe do kanalizacji. (drenaz nalezy podiaczyé
do studzienek wodosciekowych). W rejonie projektowanego przejazdu kolejowego wystepuije
zroznicowanie terenu majgce charakter rowu (réznica pomiedzy nasypem - konstrukcjg
torowiska kolejowego a skarpg wykopu w jakim przebiega torowisko). W celu zapobiezeniu
ewentualnemu gromadzeniu sie wody opadowej (cho¢ caty nasyp kolejowych utworzony z
kruszywa jest przepuszczalny) zaplanowano wykonanie zasypu przepuszczalnego z kruszywa i

dodatkowymi drenami poprzecznymi.




OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO

Rozwigzanie wysokosciowe

Projektowane spadki poprzeczne wynosza odpowiednio:

dla chodnika: 2%
dla jezdni 2-3%

dla zjazdu publicznego: 1-2%

Projektowana droga umozliwi powigzanie komunikacyjne terenéw przylegtych.

Na zakresach robdt zapewnione zostanie dowigzanie sytuacyjno - wysokosciowe do

zakresu realizowanej wedtug odrebnego opracowania rozbudowy ul. Igotomskiej.

Przekroj konstrukcyjny:

Konstrukcje nawierzchni jezdni drogi wewnetrznej przyjeto dla ruchu KR6. Nawierzchnia

zostanie dostosowana do warunkow gruntowych i wykonana z betonu asfaltowego. Uktadanie

warstw konstrukcyjnych nawierzchni powinno by¢ poprzedzone sprawdzeniem nosnoSci

podtoza. W przypadku braku nosnosci zastosowaé wzmocnienie po konsultacji z geologiem i

projektantem. Wzmocnienie moze by¢ wykonane poprzez przegtebienie koryta lub stabilizacje

cementem. Maksymalna warto$¢ wskaznika odksztatcenia lo = E2/E1 dla podtoza gruntowego

powinna wynosi¢ 2,2. Na tak przygotowanym podiozu wykonaé projektowang konstrukcje

nawierzchni.

1 - Konstrukcja nawierzchni jezdni (KR 6):

4cm
9cm
18 cm
20 cm

15 cm

20 cm

30 cm

-warstwa Scieralna SMA 11 PMB 45/80-65

-warstwa wigzgca AC WMS 11 W 15/25

-warstwa podbudowy zasadniczej AC WMS 16 P 15/25;

-podbudowa pomocnicza - kruszywo tamane 0/63mm stabilizowane
mechanicznie,

-warstwa z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym lub gruntu
stabilizowanego spoiwem hydraulicznym (stabilizacja z dowozu - np. ekobeton);
-warstwa z mieszanki niezwigzanej z CBR>35% odsaczajgca z kruszywa
tamanego o wspotczynniku filtracji k>8m/dobe, w otulinie z geowtdkniny
separacyjno-wzmacniajgcej o wytrzymatosci w obu kierunkach min. 20 kN/mi i
geotkaniny wytrzymatosci w obu kierunkach min. 150 kN/m;

-warstwa dodatkowa podtoza nawierzchni z gruntéw stabilizowanych spoiwem
hydraulicznym Rm=2.5 MPa, wstepne osuszenie wapnem palonym
wysokoreaktywnym EN 459-1 CL 90-Q o t60=1-3min. (ilo§¢ 5-6%) nastepnie
stabilizowane cementem w ilosci 3% - stabilizacja na miejscu (lub laboratoryjne

dobrane mieszanki optymalnej;

116 cm

RAZEM
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2 — Konstrukcja nawierzchni chodnikow:

8cm -kostka betonowa typu "behaton™; f’apz}
4 }1) A
4 cm -podsypka cementowo-piaskowa 1:4; & \'1'_,14 14
15 ¢cm -podbudowa z kruszywa tamanego 0/31.5 stab. mechanicznie: 4 /\'(p/t

Ko
20 cm  -warstwa dodatkowa podtoza nawierzchni z gruntéw stabilizowanych spoiwem cim‘1

Rm=2.5MPa. lub betonu popiotowo zuzlowego o Rm=2.5MPa;

36 cm RAZEM

3 — Konstrukcja nawierzchni zjazdow wraz z przebrukowaniem:

5cm - warstwa Scieralna AC¥;

7cm - warstwa wigzgca AC WMS 11 W 15/25;

20 cm - podbudowa pomocnicza kruszywo tamane 0/63mm stabilizowane
mechanicznie;

15 cm - warstwa odsgczajgca z kruszywa naturalnego o wspdiczynniku filtracji k = 8m/dobe;

40cm - warstwa dodatkowa podioza nawierzchni z gruntow stabilizowanych spoiwem o

Rm=2.5MPa. lub betonu popiotowo — zuzlowego o Rm=2.5MPag;

87 cm RAZEM

Zqodnie z czescia rysunkowa nalezy wykonad :

e kraweznik 20/30 granitowy na podsypce cementowo piaskowej 1:4 o grubosci 4cm i
wspoinej ze Sciekiem tawie betonowej "z obustronnym oporem" z betonu

e obrzeze betonowe 8/30 na tawie z oporem z betonu C12/15 grubosci 10cm

Jezdnie obu drég beda obramowane kraweznikami granitowymi 20/30 cm na podsypce
cementowo-piaskowej 1:4 gr. 4cm i tawie betonowej "z obustronnym oporem" z betonu C12/15.
Krawezniki nalezy wykona¢ o odkryciu:
v' h=12cm — wzdtuz drogi;
v' h=4cm - na zjazdach;
v" h=2cm - na przejsciach dla pieszych;

d) liczba kondygnacji

Nie dotyczy.

e) inne dane niz wskazane w lit. a-d niezbedne do stwierdzenia zgodnos$ci

usytuowania obiektu z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej

ARG PROJEKTOWANIE INWESTYCYJNE Sp. z 0.0 7
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Nie dotyczy.

5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu.

Geologicznie omawiany teren potozony jest w obrebie tzw. Zapadliska
Przedkarpackiego. Podtoze zapadliska budujg utwory kredowe i jurajskie. Osady jurajskie i
kredowe przykryte sg grubym ptaszczem utworéw trzeciorzedowych.

Podioze stanowig grunty spoiste: pyt (warstwy geotechniczne la, Ib; Iby).

Projektowana inwestycja nalezy do Il kategorii geotechniczne;.

Zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych warunki gruntowo-wodne omawianego terenu nalezy okresli¢ jako
proste przy wymianie lub wzmocnieniu gruntéw antropogenicznych.

Na terenie wiercen, ani w ich otoczeniu nie obserwuje sie niekorzystnych zjawisk
geologicznych i proceséw geodynamicznych zwigzanych z powierzchniowymi ruchami mas
ziemnych. Stwierdzone w podtozu sondowan S1 - S3, S6 grunty antropogeniczne, zaliczono do
nasypow niekontrolowanych. Migzszo$¢ nasypéw wahata sie od ok. 0,20 m do ok. 1,00 m.

Stwierdzone warunki wskazujg na wystepowanie warstw gruntéw jednorodnych
genetycznie i litologicznie przy jednoczesnym braku wystepowania niekorzystnych zjawisk
geologicznych i proceséw geodynamicznych zwigzanych z powierzchniowymi ruchami mas
ziemnych.

W rejonie planowanej inwestycji nie zostato nawiercone zwierciadto wod gruntowych.

Projektowana instalacje nie wywotajg dodatkowych naprezen na grunt czyli nie
spowoduje zmian podioza ponizej dna wykopoéw pod warunkiem, ze przewody sieci zostang
prawidtowo i szczelnie potagczone wzajemnie ze sobg oraz z armaturg, zgodnie z zaleceniami
producenta. Jedynym zagrozeniem jest mozliwo$s¢ wyptukiwania gruntu w wypadku
nieszczelnosci i jego przenoszenie i sktadowanie. Aby przeciwdziata¢ temu zagrozeniu nalezy

dokonac¢ doktadnej kontroli wszystkich potaczen sieci przed jej zasypaniem gruntem.

6. W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku - liczba lokali
mieszkalnych i uzytkowych.

Nie dotyczy.

7. W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku mieszkalnego
wielorodzinnego - liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb
niepetnosprawnych, o ktérych mowa w art. 1 Konwencji o prawach oséb
niepetnosprawnych, sporzadzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. z
2012 r. poz. 1169 oraz z 2018 r. poz. 1217), w tym os6b starszych.
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Nie dotyczy. ; (4'11/“18@1 -‘
‘Uﬁ,{ o
8. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektow uiytecznoéi:i
publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby
niepetnosprawne, o ktéorych mowa w art. 1 Konwencji o prawach oséb
niepetnosprawnych, sporzadzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r., w tym

osoby starsze.

W projekcie zapewniono dostepno$¢ dla oséb niepetnosprawnych. Poruszanie sie po
projektowanym ciggu pieszym bedzie bezpieczne oraz nie bedzie sprawiato trudnosci w
poruszaniu si¢ oséb niepetnosprawnych. Na przej$ciach dla pieszych wystepujgcych w obrebie
skrzyzowan wykonane zostanie obnizenie kraweznika do poziomu umozliwiajgcego
zapewnienie warunkéw do poruszania sie 0s6b na wodzkach inwalidzkich, tj. 2cm.
Zaprojektowano réwniez pasy mediaine ostrzegawcze oraz naprowadzajgce dla os6b z

niepetnosprawnosciami.

Projektowane parametry jezdni, zjazdéw oraz chodnikéw sg zgodne z Dz.U.2016.124 z

dnia 1016.01.29 oraz zapewnig dostep okolicznym mieszkarncom do ich miejsca zamieszkania.

9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sasiednie.

Przedmiotowa inwestycja nie jest zaliczana do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie
znaczgco oddziatywaé na Srodowisko zgodnie z rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dnia 9
listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz.
U. Nr 213, poz. 1397), poniewaz zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 9 listopada
2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac¢ na srodowisko (Dz.U. 2010
nr 213 poz. 1397) § 3.1. Do przedsiewzie¢ moggcych potencjalnie znaczgco oddziatywaé na
Srodowisko zalicza sig nastepujgce rodzaje przedsiewzieé:

Art. 60) drogi o nawierzchni twardej o catkowitej diugosci przedsiewziecia powyzej 1 km
inne niz wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31i 32 (...).

a) Wody opadowe zostang odprowadzone zgodnie z warunkami dysponenta sieci - KEGW,
poprzez studzienki wodo$ciekowe i zasyfonowane przykanaliki do projektowanego
kanatu opadowego @200 PP zlokalizowanego w ul. Igofomskiej, ktéry pézniej wigczony
jest do kanatu @600 PP.

Chodnik bedzie posiadat spadki poprzeczne o spadku 2% umozliwiajgcy sptyw wod

opadowych w strone jezdni.

ARG PROJEKTOWANIE INWESTYCYJNE Sp. z 0.0. 9
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b)

Potozenie niwelety przykanalikébw zapewnia grawitacyjny sptyw wod deszczowych do
odbiornika.

Zaprojektowano retencje i regulacje odptywu. Retencja realizowana bedzie poprzez
zwiekszenie $rednicy kanatu a regulacja poprzez montaz regulatora przeptywu.

Na studzienkach rewizyjnych wzdtuz catego ciggu zaprojektowano niewentylowane
wlazy @600mm z Zzeliwa sferoidalnego, ,ptywajgce’, z rama okragta, z pokrywa
zatrzaskowg na uszczelce, o wytrzymatosci klasy D400 zgodnymi z PN-EN124 z
wktadka wygtuszajgcg z szerokim pier§cieniem zeliwnym.

Studzienki wodosciekowe zaprojektowano betonowe z osadnikiem w dnie
o gtebokosci 0,80m z ptaskim wpustem, na zawiasie z zabezpieczeniem przed
kradzieza.

Kolektory deszczowe zostaly zaprojektowane w nawigzaniu do istniejacej |
projektowanej infrastruktury techniczne;.

Trasa kanatu bedzie prowadzona z zachowaniem normatywnych odlegto$ci od innych
projektowanych oraz istniejgcych medidéw. Nawigzuje do istniejgcego oraz

projektowanego uksztattowania terenu.

Moze wystgpi¢ zanieczyszczenie powietrza pytem wzbudzanym przez pojazdy
dowozace materiaty po uktadanych warstwach i drogach dojazdowych oraz spalinami z
silnikéw maszyn i pojazddw transportowych, gazami i oparami wydzielanymi przez uzyte

lepiszcza, opary benzyny z pojazdéw i maszyn, ewentualne wycieki olejow.

Z punktu widzenia ochrony Srodowiska przed odpadami przedmiotowe przedsiewziecie
kwalifikuje sie jako mato ucigzliwe. Najwicksza ale i tak stosunkowo nieduza ilos¢
odpaddéw powstanie w czasie prowadzenia prac budowlanych. W dniu 23 stycznia
2013r. weszta w zycie ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o0 odpadach (Dz. U. z 2013r. poz.
21), ktéra zastepuje obowigzujacg w tym zakresie dotychczas ustawe z dnia 27 kwietnia
2001r. o odpadach. Nowej ustawy nie stosuje sie do niezanieczyszczonej gleby i innych
materiatdw wystepujacych w stanie naturalnym, wydobytych w trakcie robot
budowlanych, pod warunkiem, Zze materiat ten zostanie wykorzystany do celéw
budowlanych w stanie naturalnym na terenie, na ktorym zostat wydobyty
(Dz.U.2013.0.21, art. 2, p.3).

Odpady wytwarzane w czasie budowy bedg typowymi odpadami powstajgcymi
w budownictwie drogowym, ktoére przy stosowaniu sie do obowigzujgcych procedur nie
stanowig zagrozenia dla Srodowiska. Wytworca odpaddéw bedzie zobowigzany do
dopetnienia obowiazujgcych przepiséw ustawy o odpadach (Dz.U.2016 poz. 1987 z dnia
14.12.2012r). Przewiduje sie, ze cata wydobyta ziemia bedzie wykorzystana do celéw

budowlanych w stanie naturalnym na terenie, na kiérym zostata wydobyta.

10
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Odpady powstajgce w trakcie eksploatacji przedmiotowej an_@E /ycu powstawac¢ beda
sporadycznie — raz na kilka lat w przypadku wykonywania prac)fkqnsemacyjnych
Odpady eksploatacyjne z osadnikow i separatoréw kwalifikujg sie do kateggr%ﬂ@qi adoéw
niebezpiecznych, dlatego obstuge tych urzadzen administrator drogi powinien z !&c)li@
specjalistycznej firmie posiadajacej stosowne uprawnienia i pozwolenia. Poza tym
przewiduje sie okresowe wytwarzanie niewielkich ilosci odpadéw przy drogowych
pracach remontowych (likwidacja ubytkéw nawierzchni) i modernizacyjnych (frezowanie i

ukfadanie nowej nawierzchni Scieralnej).

d) Moze wystapi¢ hatas i drgania wywotane przez pracujgce maszyny i pojazdy dowozace
materiaty.

e) Zagospodarowanie wod opadowych na terenie przeznaczonym pod przysztg inwestycje
nie bedzie narusza¢ stanu wody w gruncie oraz bedzie zapewnia¢ ochrone wéd.
Poprzez odwodnienie drogowe poprawiona zostanie ochrona przed zanieczyszczeniem
wody i gleby. Na terenie objetym wnioskiem Zezwolenia na Realizacje Inwestycji
Drogowej wystepuje kolizja z istniejgcym drzewostanem. Grunty z wykopéw nadajace
sie do wbudowania w nasyp nalezy pod nadzorem uprawnionego geologa i projektanta
wykorzysta¢ do wykonania nasypéw drogowych. Po zdjeciu wierzchniej warstwy gleby —
humusu, bedzie on wykorzystany do zahumusowania skarpy po uformowaniu. Skarpa

bedzie obsiana rodzimymi gatunkami traw.

10. W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku - analize
technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce
wydajnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia w energie i cieplo, w tym
zdecentralizowanych systeméw dostawy energii opartych na energii ze Zzrédel
odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub chiodzenie lokalne lub blokowe, w
szczegolnosci gdy opiera si¢ catkowicie lub czesciowo na energii z odnawialnych
zrédet energii, , o ktorych mowa w art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o
odnawialnych zrédiach energii (Dz. U. z 2020 r. poz. 261, 284, 568, 695, 1086 i 1503),
oraz pompy ciepia.

Nie dotyczy.

11. W stosunku do budynku - analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci
wykorzystania urzadzen, ktére automatycznie reguluja temperature oddzielnie w
poszczegolnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej, zgodnie z §

135 ust. 7-10 i § 147 ust. 5-7 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
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2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 oraz z 2020 r. poz. 1608).

Nie dotyczy.

12. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajacego uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem.

— sie€ kanalizacji opadowej

Przy projektowaniu kanalizacji deszczowej kierowano sie nastepujgcymi, nizej
wymienionymi wytycznymi:
v wody opadowe docelowo zostang odprowadzone do projektowanego kanatu

opadowego @200 PP zlokalizowanego w ul. Igotomskiej, ktdry pdzniej wtaczony jest do kanatu
@600 PP;

v potozenie niwelety przykanalikéw zapewnia grawitacyjny sptyw wod deszczowych do
odbiornika;

v kanaty zaprojektowano z rur PP SN8, zelbetowe oraz PVC-U SN8 SDR34;

v zaprojektowano retencije i requlacje odptywu. Retencja realizowana bedzie poprzez

zwiekszenie srednicy kanatu a regulacja poprzez montaz regulatora przeptywu w studni;
v na studzienkach rewizyjnych wzdtuz catego ciagu zaprojektowano niewentylowane

wiazy @600mm z zeliwa sferoidalnego, ,ptywajgce”, z rama okragta, z pokrywg zatrzaskowg na
uszczelce, o wytrzymatosci klasy D400 zgodnymi z PN-EN124 z wktadkg wygtuszajgca z
szerokim pierscieniem zeliwnym;

v studzienki wodos$ciekowe zaprojektowano betonowe z osadnikiem w dnie
o gtebokosci 0,80m z ptaskim wpustem, na zawiasie z zabezpieczeniem przed kradzieza;

v Kolektory deszczowe zostaly zaprojektowane w nawigzaniu do istniejgcej
i projektowanej infrastruktury techniczne;.

Wszystkie w/w wytyczne zostaty w projekcie spetnione.

llo$¢ odprowadzanych wod

Podczas wykonywanych obliczen uwzgledniono ilos§¢ wéd powstajgcych ze zlewni drogowe;j,
chodnika, terenu zielonego — co pokazano na rysunku D2 ,Mapa zlewni”.

Do projektowanej kanalizacji deszczowej @200PP po wczesniejszej retencji i regulacii
odptywu (do wspoétczynnika 0,05 zgodnie z warunkami technicznymi KEGW) zostang
odprowadzone wody opadowe w ilosci 22,7 dm?/s.

Kanalizacja deszczowa w ul. Igotomskiej (odcinek DO — D1) zaprojektowana zostata z rur

PP o s$rednicy dn200mm, utozona ze spadkiem 1,6% co daje nam przepustowo$é rury

wynoszaca ok. 40 dm®/s. Taka przepustowo$é pozwala na bezpieczne odprowadzenie waod

opadowych z projektowanej inwestycii w iloci 22,7 dm®/s.
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Do projektowanej kanalizacji deszczowej poprzez studnie ,D18” odprowadzone

zostang wody deszczowe (uprzednio retencjonowane) z terendw projektowanej strefy

aktywnosci gospodarczej w ilosci 20 I/s. Rz,

Srednice przewoddéw i zastosowane materiaty

ko
¥
Materiaty stosowane w sieciach kanalizacyjnych powinny by¢ tak dobrane, aby l’i&!’ie

powodowaty zmian obnizajacych trwatosci sieci kanalizacyjnej. Elementy uzyte do budowy
kanalizacji powinny spetnia¢ wymagania PN-EN 476.

Zaprojektowano kanaty z rur PP SN8, Zzelbetowe oraz przewody przykanalikéw
dn200mm PVC-U SN8 SDR34.

Szczeqgolowe rozwiazania techniczne kanalizacji:

Budowa kolektora kanalizacji deszczowej
» Projektuje sie budowe kanalizacji deszczowej o $rednicach:

— dn400mm PP SN8 na odcinku ,,D1-D3”0 dtugosci L=44,00m
— DN1000mm zelbetowe na odcinku ,,D3-D12” o ditugosci L=254,50m - RETENCJA

KANALOWA

— DN800Omm zelbetowe na odcinku ,,D12-D17” o dtugosci L=158,50m - RETENCJA
KANAL OWA

— DN800mm zelbetowe na odcinku ,,D15-D15.1” o dtugosci L=22,00m - RETENCJA
KANAL OWA

— dn400mm PP SNS8 na odcinku ,,D17-D18” o dtugosci L=35,00m

» Zaprojektowano studnie przelotowo-potaczeniowe betonowe DN1000 — DN1200 -
DN1500mm,;

» Zaprojektowano studni¢ ,,D2” kontrolno — pomiarowga DN1000mm betonowg z
osadnikiem 0,50m;

» Za kolektorem retencyjnym, w studni ,,D3” DN1500mm zaprojektowano regulator
przeptywu na warto$¢ odptyw 22,7 dm?®/s.

» Do studni ,,D18” zostang odprowadzone wody opadowe ze Strefy Aktywnosci
Gospodarczej.

» Zaprojektowano wpusty deszczowe betonowe DN500 z osadnikiem ,Wd1 — Wd23.
Przykanaliki z wpustéw zaprojektowano z rur dn200mm PVC-U SN8 SDR34.

» Przekroczenie toréw tramwajowych oraz ulicy Igotomskiej projektuje sie metodg
bezrozkopowg - PRZEWIERT STEROWANY - na odcinku o dtugosci 16,00m (pomiedzy
studniami D1 i D2) zgodnie z uzgodnieniem RU.461.2.715.2022(1) z dnia 20.04.2022r.
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sie¢ osSwietlenia ulicznego

W ramach budowy uktadu drogowego na obszarze objetym inwestycja, przewidziano budowe

nowej sieci o$wietlenia drogowego:

Montaz szafy o$wietlenia drogowego

Montaz stupéw oswietlenia drogowego,
Montaz wysiegnikéw i opraw o$wietleniowych,
Wykopy pod rowy kablowe,

Utozenie rur ochronnych,

Utozenie kabli ,

Zasypanie wykopow,

Pomiary i montaz.

Wytyczne w zakresie sprzetu oswietieniowego:

—~QOprawy oswietleniowe

Dla celow oswietlenia projektowanych drég, przewidziano montaz nowych opraw LED

Schreder Izylum 64,5W, 37,1W. Oprawy nalezy wyposazy¢ w sterownik LuCo.

Uktad sterowania Owlet zamontowaé w szafie oSwietleniowe;j.

—Stupy oswietleniowe

Do zawieszenia opraw ulicznych nalezy zastosowac stupy uliczne okragte, grubosc

Scianki 4mm, ocynkowane zgodnie z normg EN ISO 1461.

Wszystkie stupy oraz fundamenty zastosowane do zawieszenia opraw muszg spetniac

wymagania nizej wymienionych norm:

PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli — obcigzenia state.

PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczaniach statycznych — obcigzenia wiatrem.
PN-87/B-02013 Obcigzenia budowli — obcigzenia zmienne srodowiskowe — obcigzenie
oblodzeniem.

PN-EN 40-2:1978 Stupy oswietleniowe — wymiary i tolerancje.

PN-EN 40-5:1978 Wymagania dla stalowych stupdw o$wietleniowych.

PN-EN ISO 1461:2000 Powtoki cynkowe nanoszone na stal metodg zanurzeniowg -
wymagania i badania.

PN-80/B-03322 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Fundamenty konstrukcji

wsporczych. Obliczenia statyczne i projektowanie.

Ponadto stupy oswietleniowe powinny posiadac certyfikat CE na zgodno$é z normg PN-EN 40.
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OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO

— Ztagcza kablowe stupéw oswietleniowych

LR
'Qq'bé‘; 7

We wnekach projektowanych stupéw oswietleniowych nalezy zamonf‘é\’.n.ggg‘._/{ta—bliczki
bezpiecznikowe Sintur umozliwiajgce wprowadzenie trzech kabli o przekroju 4x rqf/%
z bezpiecznikami topikowymi typu Bi6A. llo§¢ zabezpieczen w tabliczkach bezpiecznikowych
uzalezniona jest od ilosci opraw oswietleniowych zamontowanych na stupach (jeden

bezpiecznik na jedng oprawe).

— Przepusty kablowe

Przepusty kablowe pod jezdnig nalezy wykona¢ z rur polietylenowych grubosciennych
typu SRS 110/6,3 lub rbwnowaznych, o nie gorszych parametrach. Dokiadne ilosci i dtugosci rur
dla poszczegdlnych przepustow podano na planach sytuacyjnych.

Konce rur przed tgczeniem nalezy pozbawi¢ ostrych zadzioréw mogacych zniszczyé
kable lub utrudni¢ wcigganie. Po wciggnieciu kabla konce rur uszczelni¢ i zabezpieczy¢, aby
ziemia i kamienie nie dostaty sie do wnetrza.

Przy budowie przepustéw nalezy zachowaé nastepujace minimalne odlegtosci:
a) pionowe - pomiedzy gérng powierzchnig rury, a konstrukcjg drogi — 0,8 m,

b) poziome - pomiedzy koncem przepustu, a krawedzig jezdni lub kraweznikiem - 0,5 m.

— Budowa linii kablowych

Projektowane odcinki linii kablowych nalezy na catej diugosci uktada¢ w rurze ochronne
DVR @75 na gtebokosci min. 0,7 m. Kabel nalezy uktada¢ na warstwie piasku
0 grubosci, co najmniej 10cm. Utozone kable nalezy zasypaé piaskiem tak, aby grubosé
warstwy mierzona od zewnetrznej krawedzi kabla wynosita, co najmniej 10 cm. Linie kablowag
nalezy wyposazy¢ na catej diugosci w trwatle oznaczniki kablowe rozmieszczone
w odstgpach nie wiekszych niz 10m oraz w miejscach charakterystycznych, np. przy
skrzyzowaniu, wejsciach do kanatéw i oston otaczajacych. Tre$¢ opisu na opaskach nalezy
uzgodni¢ z wtascicielem linii. Trasa linii kablowej utozonej w ziemi powinna by¢ oznaczona,
w tym celu na catej diugosci trasy nalezy utozyé folie koloru niebieskiego. Folia powinna byé
utozona, co najmniej 25 cm nad utozonym kablem.

Miejsca wprowadzenia kabli do oston otaczajgcych powinny by¢ uszczelnione,
a kable zabezpieczone przed uszkodzeniem.

Przed przystgpieniem do prac nalezy wykonaé¢ pomiary oraz przekopy kontrolne
w celu rzeczywistej lokalizacji istniejagcego uzbrojenia terenu.

Po zakoniczeniu prac teren nalezy przywroci¢ do stanu pierwotnego.

Prowadzenie kabla powyzej wzglednie ponizej skrzyzowanych obiektéw w zaleznosci od

warunkéw lokalnych nalezy wykona¢ zgodnie z normg SEP N SEP - E - 004,
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OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO

z zachowaniem przepisowych odlegtosci oraz odpowiednim zabezpieczeniem zgodnym

Z powyzszg norma.
Uziemienia

Konce projektowanych obwodéw os$wietleniowych nalezy uziemi¢ poprzez utozenie
w rowie kablowym odcinka dtugosci 25m bednarki ocynkowanej 25x4mm oraz wbicie 2 sztuk
pretéw pomiedziowanych typu ,GALMAR” 14,2mm o dtugosci 5,0m kazdy. Rezystancja tych
uziemien powinna byé mniejsza od 30€Q.

Po wykonaniu instalacji uziemiajacych nalezy dokonaé pomiardw, w przypadku nie
uzyskania zatozonych wartosci uziemienia, uziomy nalezy rozbudowa¢ o kolejne moduty

(odcinek bednarki i pret stalowy pomiedziowany).

Ochrona przeciwporazeniowa

Jako system ochrony od porazen pradem elektrycznym przyjeto samoczynne wytaczanie
napiecia zasilania w uktadzie sieciowym TN-C. Zastosowane przekroje zapewniajg skutecznos¢
ochrony zgodng z PN-HD 60364.

Skutecznos$é ochrony sprawdzi¢ pomiarem.

— kanat technologiczny

Konfiguracije i typy rurociggow i studni przyjeto zgodnie z:
e Warunkami technicznymi ZDMK

* Rozporzadzeniem ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie

warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ kanaty technologiczne,

e Aktualnymi normami, w tym zaktadowymi

W oparciu o powyzsze wytyczne, przyjeto nastepujgca konfiguracje:

KTu1l- jest to cigg zlozony z modutu rur ostonowych RO125/108, 3 rur RS40/3,7 i
prefabrykowanych wigzek mikrorur o Srednicy zewnetrznej 40 mm.

W miejscach skrzyzowan z uzbrojeniem terenu oraz przy przejSciach profilu pod uktadem
drogowym, rury RS oraz wigzki mikrorur nalezy instalowa¢ w dodatkowej rurze ostonowej

o srednicy 125/7,1mm.

Rura ostonowa RO:

a Wymiary ($rednica zewnetrzna/$rednica wewnetrzna): 125/108 mm,
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OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO

° Wykonana z polietylenu pierwotnego wysokiej gestosci = 940 kg/m?,
° Sztywno$é obwodowa co najmniej 8 kN/m?,
° Powinna byé koloru czarnego Ilub pomar‘aﬁc;%ego z paskami

identyfikacyjnymi i oznaczeniem wtasciciela kanatu technologicznego. Mi A8y, AKRAK
OW4
Rura swiattowodowa RS:

o Wymiary (Srednica zewnetrzna/grubos¢ $cianki): 40/3,7 mm,

° Wykonana z polietylenu pierwotnego o wysokiej gestosci = 940 kg/m®, z
wewnetrzng powierzchnig rowkowang (ryflowang), z warstwg poslizgowg o
wspotczynniku tarcia nie wiekszym niz 0,1,

° Sztywno$¢ obwodowa co najmniej 8 kN/m?,

° Powinna by¢ koloru czarnego Iub pomaranczowego z paskami

identyfikacyjnymi i oznaczeniem wiasciciela kanatu technologicznego.

Wiazka mikrorur WMR:

° Wymiary (Srednica zewnetrzna rury ostonowej/grubo$é $cianki rury ostonowej +
ilo§¢ mikrorur x Srednica zewnetrzna mikrorury/grubo$é $cianki  mikrorury):
40/3,7+7x10/1,0 mm.

° Wykonana z polietylenu pierwotnego wysokiej gestosci = 940 kg/m®,

© Powinna by¢ koloru czarnego Ilub pomaranczowego =z paskami

identyfikacyjnymi i oznaczeniem wiasciciela kanatu technologicznego.

Rura ostonowa RO typu RHDPE125/7,1:

° Wymiary (Srednica zewnetrzna/grubosé scianki): 125/7,1 mm,

o Wykonana z polietylenu pierwotnego wysokiej gestosci = 940 kg/m®,

e Sztywnos¢ obwodowa co najmniej 8 kN/m?,

° Powinna by¢ koloru czarnego Iub pomaranczowego z paskami

identyfikacyjnymi i oznaczeniem witasciciela kanatu technologicznego.

Uwaga:

e Otwory rur zabezpieczy¢ uszczelkami w studniach kablowych oraz zabezpieczyc
zaslepkami,

e Nad kanalizacjg nalezy umiesci¢ folie ostrzegawczo-lokalizacyjng opatrzong napisem
,Miasto Krakéw”. Konce taémy ostrzegawczo-lokalizacyjnej powinny zostaé
wprowadzone do studni,

e Po wykonaniu kanalizacji sprawdzi¢ drozno$é rur przy pomocy zgodnych z normami

sprawdzianow,
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OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO

e Rury RS i WMR powinny by¢ spiete opaskami min. co 2 metry.

Minimalna gtebokos$¢ utozenia kanalizacji (od gérnej ptaszczyzny rury RO):
e 0,5 m pod chodnikami
e 0,7 m pod zielehAcami
e 1,0 m pod zjazdami

liczac od gbrnej ptaszczyzny rury RO

Rury kanalizacji technologicznej uktadaé w wykopie recznie na minimum 10cm warstwie
piasku. W przypadku uktadania kanalizacji kilkorurowej stosowaé¢ uchwyty dystansowe, ktére
beda centrowa¢ ukfadane rury i zapobiega¢ przeplotowi. Utozone rury przysypaé warstwg
przesianej ziemi lub piasku ubijajgc mechanicznie warstwami. Dla zabezpieczenia budowanej
kanalizacji na gtebokosci ok. 0,4m od poziomu terenu umiesci¢ tasme ostrzegawczo-
lokalizacyjna. W terenie usytuowanym poziomo kanalizacja powinna by¢ uktadana ze spadkiem
0,1-0,3% w kierunku jednej ze studni. W terenie pochyltym kanalizacje usytuowaé zgodnie z
naturalnym uksztattowaniem terenu, z zachowaniem zasady spadku na poszczegblnych
odcinkach w kierunku jednej ze studni. Studnia potozona najnizej powinna by¢ posadowiona na
gruncie dobrze przepuszczainym, lub posiadaé drenaz wzdtuz wykopu, ktoéry usunie nadmiar
wody z jej wnetrza. Dopuszczalne jest takze podtgczenia rury odprowadzajgcej nadmiar wody
do kratki Sciekowej w jezdni. Kanalizacje kablowg utozy¢ na trasie uzgodnionej przez ZUDP i
wytyczonej przez uprawniong jednostke geodezyjng. Wszelkie odstepstwa od projektu (np.
wynikajagce z gestej sieci uzbrojenia) uzgadnia¢ na etapie budowy z inspektorem nadzoru.

Kanalizacja technologiczna ma spetnia¢ wszystkie normy stosowane w budownictwie
telekomunikacyjnym i elektroenergetycznym wg PN 76/E-05125, BN-89/8984-17/03. Rury
kanalizacji technologicznej miedzy studniami uktadaé¢ zgodnie z normami TPSA. Przed
przystapieniem do prac ziemnych dokonaé wytyczenia geodezyjnego trasy kanalizaciji
technologicznej. Po utozeniu rur (przed zasypaniem) dokonaé inwentaryzacji tras przez

uprawnionego geodete.

Kalibracja o sprawdzenie kanalizacji technologicznej:

Po utozeniu rur (przed zasypaniem wykopoéw) dokonaé inwentaryzacji tras przez
uprawnionego geodete. Po zasypaniu kanalizacji technologicznej nalezy dokona¢ kalibraciji
kanalizacji oraz sprawdzenia jej gtebokosci posadowienia. Sprawdzeniu podlegaé¢ bedzie
réwniez ilos¢ i typ zastosowanych rur, ktéra powinna by¢ zgodna z dokumentacjg wykonawcza.

Kalibracje kanalizacji wykonaé kalibratorem wykonanym z twardego materiatu np.
drewna. Do obu koncéw kalibratora nalezy przymocowa¢ linki zaciggowe, po czym przeciggnaé

go pomiedzy studniami. W przypadku utkniecia kalibratora uzy¢ linki zaciggowej przyczepionej
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do konca kalibratora celem jego usuniecia. Badanie kalibracji ma potwierdzi¢ nie tylko droznosé
kanalizacji technologicznej, ale réwniez kolejno$¢ utozenia rur i t{F&przepiotu miedzy nimi.
Nalezy réwniez sprawdzi¢ gteboko$é posadowienia kanalizacji plbrwptnej W CO najmniej
15% odcinkéw pomiedzy studniami. Gteboko$¢ posadowienia kanalizacji techn&ag\cinej nalezy
sprawdzi¢ metodg bez wykopowa przy uzyciu lokalizatoréw tras kablowych. W tym ceﬂujp rury
ktéra jest utozona na wierzchu ciggu kanalizacji (najptycej utozonej) nalezy wciagnaé kabel

miedziany do ktérego zostanie podtagczony generator sygnatu.

Studnie kablowe:

Dla ciggu o profilu KTu1 biegngcego wzdtuz projektowanego uktadu drogowego przewidziano
studnia kablowe SK-2.

Zwienczenia studni kablowych powinny odznacza¢ sie odpornoscig na nacisk z gory o wartosci
minimalnej wyrazonej w kiloniutonach:

o 15 —dla powierzchni przeznaczonych wytacznie dla pieszych i rowerzystow,

e 125 — dla drég i obszaréw dla pieszych, powierzchni réwnorzednych, parkingéw lub
terenéw parkowania samochodéw osobowych,

e 250 - dla zwienczen usytuowanych przy kraweznikach w obszarze, ktéry mierzony od
sciany kraweznika moze sigga¢ w tor ruchu maksimum 0,5m i w droge dla pieszych
0,2m,

e 400 — dla jezdni i drég (réwniez ciggdéw pieszo-jezdnych), utwardzonych poboczy oraz

obszaréw parkingowych dla wszelkich rodzajéw pojazdéw drogowych.

Projektowane studnia kablowe nalezy uktada¢ na 20cm podsypce piaskowe;.
Zageszczenie podtoza pod studnie powinno wynosi¢ minimum 90% weditug zmodyfikowane;
metody Proctor’a. Studnie montowaé zgodnie z zaleceniami producenta zaczynajgc od dna i
montujac kolejne elementy. Odlegto$¢ pomiedzy $ciang studni, a $ciang wykopu powinna
wynosi¢ minimum 10cm, aby umozliwic swobodne =zasypanie i ubicie gruntu wokét
zamontowanej studni. Rury kanalizacji technologicznej wprowadzi¢ na wysoko$ci minimum
15¢cm od dna studni. Rury wprowadzone do studni nalezy utozy¢ z 2% spadkiem i uszczelni¢ za
pomocyg dfawikow wielokrotnego uzytku. Wprowadzenie rur kanalizacji wykona¢ w sposéb
umozliwiajgcy zachowanie jak najwigkszych promieni giecia przewodéw. Wszystkie otwory
i szczeliny w studniach nalezy wypetni¢ zaprawg tynkarska, uniemozliwiajgc tym przedostanie
si¢ do wnetrza wod gruntowych i obsypki studni. Rame studni wypoziomowaé do otaczajagce;j
nawierzchni. Kotnierz pomigdzy rama a studnig murowa¢ i tynkowaé¢. Rama studni powinna by¢
wypoziomowana do docelowego ukfadu drogowego (chodnika / §ciezki rowerowej),
a w przypadku zielencéw powinna wystawa¢ minimum 5cm ponad warstwe gruntu. Wszystkie

elementy studni kablowych przed montazem powinny by¢ zabezpieczone poprzez dwukrotne
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malowanie abizolem na zimno. Wszystkie studnie dwupokrywowe nalezy wyposazy¢ w jedng
pokrywe z wywietrznikiem. Opis na wywietrzniku ,Miasto Krakéw”. Studnie zlokalizowane w
chodnikach wyposazy¢ w pokrywy do wybrukowania i wypetni¢ materiatem uzytym do budowy

chodnika. Metalowe elementy ramy i pokryw studni wykonac ze stali ocynkowane;.

13. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, stosowne do zakresu
projektu.

Zapewnienie prawidlowych warunkéw przeciwpozarowych realizowane jest poprzez
hydranty przeciwpozarowe. Rozmieszczenie hydrantéw zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 roku; Dziennik Ustaw 124, Pozycja
1030 w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenie w wode oraz droég pozarowych
(rozmieszczenie wzdtuz ulic przy zachowaniu odlegtosci miedzy hydrantami max.150 m w
nawigzaniu do istniejgcych hydrantow; od zewnetrznej krawedzi jezdni drogi lub ulicy do 15 m;

od chronionego budynku do 75 m; od $ciany budynku co najmniej 5 m).

Nie przewiduje sie rozbudowy hydrantow. W stanie istniejgcym, na przewodach
wodociggowych, zabudowana jest petna armatura odcinajgca tj. zasuwy odcinajgce o
$rednicach odpowiadajgcych przewodom na jakich sg zabudowane jak réwniez armatura

zabezpieczajaca tj. hydranty przeciwpozarowe.
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"Strefa Aktywnosci Gospodarczej Igofomska - Zachéd - budowa dr%@dgategorﬁ
gminnej w klasie dojazdowej: KDD1 w km lokalnym drogi: 0+026.81 do 0+449.83
oraz KDD2 w km lokalnym drogi: 0+016.37 do 0+082.09 wraz z odwodnieniem,
oswietleniem terenu, kanatem technologicznym, przejazdem kolejowym oraz
przebudowa i zabezpieczeniem kolidujacej infrastruktury podziemnej w rejonie

ul. Igofomskiej w Krakowie”

1. Podstawa i zakres opracowania.

Projekt drogowy opracowano na zlecenie Inwestora:
Miejskie Przedsiebiorstwo Oczyszczania Spétka z 0.0. w Krakowie ul. Nowohucka 2,
30-084 Krakdw.
W zakres opracowania wchodzi opracowanie projektu drogowego:
e budowa drogi dojazdowej publicznej
e budowa drogi dojazdowej publicznej z w/w drogi publicznej do inwestyciji
MPO
¢ budowa zjazdu publicznego z drogi KDD1 oraz z drogi KDD2
e budowa chodnikéw
e przebudowa na wigczeniu projektowanej drogi w zakresie ciggu pieszego i
rowerowego zrealizowanego w ramach rozbudowy ul. Igotomskiej
o budowa przejazdu kolejowego w miejscu krzyzowania odcinka KDD2 z
istniejgcym torem nr 905 stanowigcym infrastrukture kolejowa ArcelorMittal

e uksztattowania terenu

2. Dane wyjsciowe.

e mapa sytuacyjno — wysokosciowa,

e wizja w terenie
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3. Stan istniejacy — stan realizowanej ul. Ilgotomskiej.

Aktualnie teren na ktérym planowana jest inwestycja drogowa znajduje si¢ w
obszarze kombinatu huty ArcelorMittal Poland SA w Krakowie. Obecne
zagospodarowanie posiada przemystowy charakter: wystepujg nieczynne obiekty
kubaturowe huty, obiekty liniowe jak (takze nieczynne w wiekszo$ci): linie kolejowe,
drogi wewnetrzne z ptyt betonowych (place), rurociagi przemystowe oraz ogrodzenia.
W rejonie planowanej inwestycji wystepuje zadrzewienie, gtéwnie z samosiejek. W
obszarze wystepuje takze przemystowe uzbrojenie podziemne i nadziemne: sieci
elektryczne, os$wietleniowe, napowietrzne linie elektryczne, sie¢ wodociagowa,

kanalizacyjna.

4. Stan projektowany.
4.1. Sytuacija.

Zastosowane ponizej nazewnictwo projektowanych drog:

- KDD1 — droga klasy dojazdowej w zakresie miedzy punktem A’, a punktem B (km
od 0+026.81 do 0+449.83)

- KDD2 - droga klasy dojazdowej w zakresie miedzy punktem C’, a punktem D (km
od 0+016.37 do 0+082.09)

W zwigzku z realizacjg uktadu drogowego w ramach "Strefy Aktywnosci
Gospodarczej Igotomska Zachdd" konieczne jest dostosowanie istniejacej na terenie
kombinatu drogi do parametréw zgodnych z warunkami technicznymi jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. Z uwagi na potrzeby transportowe
oraz szeroko$¢ projektowanej drogi (7m) jezdnie wlotu z ul. Igotomskiej poszerzono
do 7m. Dtugos$¢ projektowanej drogi wewnetrznej wynosi ok. 450m.

Wzdtuz projektowanej drogi KDD1 oraz drogi KDD2 zaprojektowano
prawostronny chodnik szerokosci 2,0m (nie wliczajgc w szeroko$¢ chodnika
kraweznikéw i obrzezy).

Trasa w planie bedzie posiadac kilka zataman ktére zostang wyokraglone tukami
kotowymi o promieniach: R: 80, 37.50, 150, 70m. Na tukach o promieniach 37.50 i 70

zaprojektowano poszerzenia jezdni, odpowiednio o: 0.9m i 0.5m.
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W km ok. 0+428.95 zaplanowano budowe drogi publicznej do obstugi inwestycii
kubaturowej w ramach ,Strefy Aktywnosci Gospb@m%ej Igotomska Zachod".
Wiaczenie drogi zaprojektowano w formie skrzyzowania tréNﬂqgov\lrego ktérego
krawedzie wyokraglono tukami o promieniach 14m, gtéwnie z uwagi na uﬁétwjgry/e dla
przewidywanego ruchu ciezarowego, ktére bedzie obstugiwalo obiekt MPO.
Potaczenie bedzie realizowane poprzez projektowang droge szerokos$ci 6,5m i
dtugo$ci ok. 82m, zakonczone placem do zawracania o ksztalcie kwadratu 12,5 x
12,5 m z uwagi na jego nieprzelotowy charakter.

Dodatkowo zaprojektowano przebudowe zjazdu publicznego z drogi KDDA1
petnigcego funkcje obstugi dziatki nr 264/2 obr. 41 Nowa Huta przy ul. Igotomskiej o
parametrach zapewniajacych swobodny ruch ciezarowy. Szeroko$é¢ zjazdu wynosi
6.0m, a jego zewnetrzne tuki poziome zostang wyokraglone tukami kotowymi o

promieniu min. R=5.0m, z lokalnym poszerzeniem w formie przebrukowania.

W ramach planowanej inwestycji zaktada sie:

- wykonanie nowej nawierzchni jezdni proj. drogi KDD1 o pow. ok. 3050 m2 o
konstrukcji zgodnej z dokumentacja;

- wykonanie nowej nawierzchni jezdni proj. drogi KDD2 o pow. ok. 680 m2 o
konstrukcji zgodnej z dokumentacja;

- wykonanie prawostronnego chodnika wzdtuz drogi KDD1 oraz drogi KDD2 o
pow. ok. 990 m2, o konstrukcji zgodnej z dokumentacijg;

- wykonanie fragmentu chodnika z kostka integracyjng o pow. ok. 1.53 m2 na
zakresie robot w ramach powigzania z realizowang inwestycja rozbudowg ul.
Igotomskiej o konstrukcji zgodnej z dokumentacjg rozbudowy ulicy Igotomskiej;

- wykonanie zjazdu publicznego z drogi KDD1 o pow. ok. 142 m2, do obstugi
dziatki nr 264/2 obr. 41 Nowa Huta przy ul. Igotomskiej o konstrukcji zgodnej z
dokumentacja;

- wykonanie zjazdu publicznego z drogi KDD2 o pow. ok. 45 m2 wraz z
przebrukowaniem o pow. ok. 14 m2, do obstugi dziatki nr 1/169 obr. 20 Nowa Huta
przy ul. lgotomskiej o konstrukcji zgodnej z dokumentacja.

Z uwagi na warunki gruntowo - hydrologiczne nalezy wykona¢ obustronne
drenaze podkraweznikowe odprowadzajgce wody przesigkowe do kanalizacii.

(drenaz nalezy poditaczy¢ do studzienek wodosciekowych). W rejonie projektowanego
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przejazdu kolejowego wystepuje zréznicowanie terenu majgce charakter rowu
(r6znica pomiedzy nasypem - konstrukcjg torowiska kolejowego a skarpg wykopu w
jakim przebiega torowisko). W celu zapobiezeniu ewentualnemu gromadzeniu sie
wody opadowej (cho¢ caly nasyp kolejowych utworzony =z kruszywa jest
przepuszczalny) zaplanowano wykonanie zasypu przepuszczalnego z kruszywa i

dodatkowymi drenami poprzecznymi.

4.2.Rozwiazanie wysokosciowe.

Projektowana droga umozliwi powigzanie komunikacyjne terendw przylegtych.
Na zakresach robdt zapewnione zostanie dowigzanie sytuacyjno - wysokosciowe do

zakresu realizowanej wedtug odrebnego opracowania rozbudowy ul. Igotomskiej.

Projektowane spadki poprzeczne wynosza odpowiednio:
e dla chodnika: 2%
e dlajezdni 2-3%

e dla zjazdu publicznego: 1-2%

4.3. Odwodnienie.

Odwodnienie terenu zostato zaprojektowane jako powierzchniowe poprzez

nadanie odpowiednich spadkéw poprzecznych i podtuznych z odprowadzeniem
poprzez studzienki wodosciekowe i zasyfonowane przykanaliki do projektowanego
kanatu opadowego @200 PP zlokalizowanego w ul. Igotomskiej, ktéry po6zniej
wigczony jest do kanatu @600 PP.

Chodnik bedzie posiadat spadki poprzeczne o spadku 2% umozliwiajgcy sptyw
wod opadowych w strone jezdni.

Potozenie niwelety przykanalikbw zapewnia grawitacyjny splyw wod

deszczowych do odbiornika.

Zaprojektowano retencje i regulacje odptywu. Retencja realizowana bedzie
poprzez zwiekszenie $rednicy kanatu a regulacja poprzez montaz regulatora

przeptywu w studni.

Na studzienkach rewizyjnych wzdluz catego ciggu zaprojektowano

niewentylowane wtazy @600mm z zeliwa sferoidalnego, ,ptywajace”, z rama okragta,
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z pokrywg zatrzaskowg na uszczelce, o wytrzymatosci klasy D400 zgodnymi z PN-
EN124 z wktadkg wygtuszajaca z szerokim p!ersmenlemiggg\ggnym

Studzienki wodosciekowe zaprojektowano betonowe z oﬁé(dmg{em w dnie
o gtebokosci 0,80m z ptaskim wpustem, na zawiasie z zabezpaeczenler{'{f(p;%ed

kradzieza.

Kolektory deszczowe zostaty zaprojektowane w nawigzaniu do istniejgcej i

projektowanej infrastruktury techniczne,;.

Wody opadowe odprowadzane sg z terenu drogi oraz terenu przylegtego.
Kazdy z projektowanych wpustéw wyposazony jest w osadnik, w ktorym gromadzié¢

sie bedzie zawiesina.

Osadniki to urzadzenia stuzgce do podczyszczania $ciekdéw z tatwo opadajaca
zawiesing o gestosci wiekszej niz 1kg/dm3. Osadnik bedzie zasilany doptywem
grawitacyjnym. Osadnik spowalnia przeptyw i magazynuje osad. Zawiesina ogélna i
zanieczyszczenia state zatrzymywane sg w osadniku dzieki wykorzystaniu zjawiska
sedymentacji. Tu nastepuje rozdziat dwoéch faz: $ciekéw i zawieszonych w nich
czastek o gestosci wiekszej niz gestosé wody. Z uwagi na warunki gruntowo -
hydrologiczne  nalezy = wykona¢  obustronne drenaze  podkraweznikowe
odprowadzajace wody przesigkowe do kanalizacji. (drenaz nalezy podiaczyé do
studzienek wodosciekowych). W rejonie projektowanego przejazdu kolejowego
wystepuje zréznicowanie terenu majgce charakter rowu (réznica pomiedzy nasypem -
konstrukcja torowiska kolejowego a skarpg wykopu w jakim przebiega torowisko). W
celu zapobiezeniu ewentualnemu gromadzeniu sie wody opadowej (cho¢ caty nasyp
kolejowych utworzony z kruszywa jest przepuszczalny) zaplanowano wykonanie

zasypu przepuszczalnego z kruszywa i dodatkowymi drenami poprzecznymi.

4.4.Przekroéj konstrukcyjny.

Konstrukcje nawierzchni jezdni drogi wewnetrznej przyjeto dla ruchu KRG.
Nawierzchnia zostanie dostosowana do warunkéw gruntowych i wykonana z betonu
asfaltowego. Uktadanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni powinno byé
poprzedzone sprawdzeniem nos$nosci podioza. W przypadku braku nos$nosci
zastosowa¢ wzmocnienie po konsultacji z geologiem i projektantem. Wzmocnienie

moze by¢ wykonane poprzez przegtebienie koryta lub stabilizacje cementem.
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Maksymalna warto$¢ wskaznika odksztatcenia lo = E2/E1 dla podtoza gruntowego
powinna wynosi¢ 2,2. Na tak przygotowanym podiozu wykonac¢ projektowana

konstrukcje nawierzchni.

1 - Konstrukcja nawierzchni jezdni (KR 6):
4 cm -warstwa $cieralna SMA 11 PMB 45/80-65
9 cm -warstwa wigzgca AC WMS 11 W 15/25
18 cm -warstwa podbudowy zasadniczej AC WMS 16 P 15/25;

20 cm -podbudowa pomocnicza - kruszywo famane 0/63mm stabilizowane

mechanicznie,

15 cm-warstwa z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym lub gruntu
stabilizowanego spoiwem hydraulicznym (stabilizacja z dowozu - np.
ekobeton);

20 cm -warstwa z mieszanki niezwigzanej z CBR>35% odsaczajgca z
kruszywa famanego o wspoétczynniku filtracji k>8m/dobe, w otulinie z
geowtdkniny separacyjno-wzmacniajgcej o wytrzymatosci w obu
kierunkach min. 20 kN/mi i geotkaniny wytrzymatosci w obu kierunkach
min. 150 kN/m;

30 cm -warstwa dodatkowa podtoza nawierzchni z gruntéw stabilizowanych
spoiwem hydraulicznym Rm=2.5 MPa, wstepne osuszenie wapnem
palonym wysokoreaktywnym EN 459-1 CL 90-Q o t60=1-3min. (ilo§¢ 5-
6%) nastepnie stabilizowane cementem w ilosci 3% - stabilizacja na
miejscu (lub laboratoryjne dobrane mieszanki optymalnej;

116 cm RAZEM

2 — Konstrukcja nawierzchni chodnikéw:

8 cm -kostka betonowa typu "behaton”;

4 cm -podsypka cementowo-piaskowa 1:4;

15 cm -podbudowa z kruszywa tamanego 0/31.5 stab. mechanicznie;

20 cm-warstwa dodatkowa podtoza nawierzchni z gruntow stabilizowanych

spoiwem o Rm=2.5MPa. lub betonu popiotowo zuzlowego o Rm=2.5MPa;

36 cm RAZEM
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3 — Konstrukcja nawierzchni zjazdow wraz z przebrukowaniem:

5 cm - warstwa Scieralna AC*; PR

7 cm - warstwa wigzgca AC WMS 11 W 15/25; < D{;}\’T M

20 cm - podbudowa pomocnicza kruszywo tamane O/63m}n£4'-5‘?k§fﬁpﬂzowane
mechanicznie; “Olyq

15 cm - warstwa odsgczajgca z kruszywa naturalnego o wspotczynniku filtracji k =
8m/dobe;

40 cm - warstwa dodatkowa podtoza nawierzchni z gruntéw stabilizowanych spoiwem

o0 Rm=2.5MPa. lub betonu popiotowo — zuzlowego o Rm=2.5MPa;

87cm RAZEM

Zqgodnie z czescia rysunkowa nalezy wykonac :

o kraweznik 20/30 granitowy na podsypce cementowo piaskowej 1:4 o grubosci
4cm i wspdlnej ze sciekiem tawie betonowej "z obustronnym oporem" z betonu

e obrzeze betonowe 8/30 na tawie z oporem z betonu C12/15 grubo$ci 10cm

Jezdnie obu drég bedg obramowane kraweznikami granitowymi 20/30 cm na
podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 4cm i tawie betonowej "z obustronnym
oporem” z betonu C12/15.
Krawezniki nalezy wykonaé o odkryciu:

v' h=12cm — wzdtuz drogi;

v' h=4cm - na zjazdach;

v' h=2cm — na przej$ciach dla pieszych;

5. Roboty ziemne.
Nalezy zdjgé wierzchnig warstwe humusu i gleby.

Uprawniony geolog musi sprawdzi¢ grunty pochodzgce z wykopow i zdecydowac o
mozliwosci wbudowania ich w nasyp.

Grunty pochodzgce z wykopow i nie nadajace sie do wbudowania w nasyp nalezy
odwiez¢ w miejsce wskazane przez Inwestora lub na wysypisko $mieci w celu jego

przewarstwienia.
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Po wykorytowaniu nalezy wykonaé poletka probne z utozonym wzmocnieniem w
celu sprawdzenia no$nosci. Sprawdzi¢ wtérny modut odksztatcenia, ktéry powinien
wynosi¢ 120MPa dla G1.

W przypadku braku no$nosci zastosowaé wzmocnienie po konsultacji z geologiem
i projektantem nie dopuszczajac do naptywu wod opadowych do wykopu.
Wzmocnienie moze byé wykonane poprzez przegiebienie koryta lub stabilizacje
cementem.

Maksymalna warto$¢ wskaznika odksztatcenia lo = E2/E1 dla podtoza gruntowego
powinna wynosi¢ 2,2.

Prace ziemne zwigzane z gtebieniem wykopdw, korytowaniem nalezy
wykonywac w okresie mozliwie suchym, bezdeszczowym. Wykopy nalezy
zabezpieczy¢ przed doptywem wod. Wykopow nie pozostawiaé otwartych, po ich

wykonaniu nalezy niezwtocznie przystgpi¢ do wykonywania konstrukcji nawierzchni.

6. Uwagi koncowe.

&+ Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami
i przepisami BHP.

4 Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji
nr 839 z dnia 24.11.1998 Dz. U. nr 126 ustalono geotechniczne warunki
posadowienia obiektu w pierwszej kategorii geotechniczne;j.

+ Projekt wykonano w oparciu o Dz. U. 2016 poz. 124 — Rozporzgdzenie
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie, przyjeto skrajnie drogi 4.6m
liczong od poziomu nawierzchni.

+ W trakcie budowy roboty ziemne prowadzi¢ pod nadzorem stuzb technicznych
posiadajgcych uprawnienia w przedmiotowych zakresach.

< Zblizenia i skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem realizowaé zachowujac
normatywne odlegtosci.

% Przed wykonaniem konstrukcji nawierzchni nalezy zdjgé warstwe gleby -
zgodnie z dokumentacjg geotechniczna.

= Podioze pod nawierzchnie nalezy zagesci¢ zgodnie z normg "Roboty ziemne".

+ Bezwzglednie przy wykonywaniu robot ziemnych nie wolno dopusci¢é do

zawilgocenia podtoza w miejscach wystepowania gruntéw pylastych.
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<+ Nasypy nalezy wykonywaé z gruntdw zageszczalnych.”’ fu@

<+ WSszystkie materiaty powinny odznaczaé sie wia$ciwosciami mf‘b&@&gl pornymi.

“ Przed przystgpieniem do rob6t zapoznaé sie z uzgodnieniami i uwzgrédmg 1e
podczas realizacji.
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