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CZĘŚĆ OPISOWA 

1. Przedmiot inwestycji 

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy przebudowy oświetlenia 

drogowego w ramach inwestycji: 

 Budowa układu drogowego z odwodnieniem, oświetleniem terenu, 

zewnętrznymi instalacjami: wodociągową, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, 

elektroenergetyczną i teletechniczną przy ulicy Igołomskiej w Krakowie oraz Budowa 

Centrum Recyklingu Odpadów Komunalnych na działce nr .1/169 obr. 20 Nowa Huta  

przy ul. Igołomskiej w Krakowie” w ramach Strefy Aktywności Gospodarczej Igołomska 

- Zachód 

 
 

2. Zakres opracowania 

Zakres opracowania obejmuje całość prac związanych z realizacją przebudowy 

i budowy linii. W szczególności zakres obejmuje: 

- Montaż szafy oświetlenia drogowego 

- Montaż słupów oświetlenia drogowego, 

- Montaż wysięgników i opraw oświetleniowych, 

- Wykopy pod rowy kablowe, 

- Ułożenie rur ochronnych, 

- Ułożenie kabli , 

- Zasypanie wykopów, 

- Pomiary i montaż. 

3. Stan istniejący 

W obrębie projektowanego układu drogowego nie występuje sieć oświetlenia 

drogowego. 

4. Stan projektowany 

W ramach budowy układu drogowego na obszarze objętym inwestycją, przewidziano 

budowę nowej sieci oświetlenia drogowego: 

• Budowę szafy oświetlenia drogowego, 

• Układanie rur ochronnych, 
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• Układanie kablowych linii zasilających YKXs 5x16, 

• Montaż słupów oświetleniowych z oprawami Schreder IZYLUM 2, 51,5W LED,  

• Montaż słupów oświetlenia przejść z oprawami Schreder IZYLUM 2, 37,1W LED, 

• montaż uziemienia (R<30Ω). 

 

5. Wytyczne w zakresie sprzętu oświetleniowego 

5.1 Oprawy oświetleniowe 

Dla celów oświetlenia projektowanych dróg, przewidziano montaż nowych opraw LED  

Schreder Izylum 51,5W, 37,1W. Oprawy należy wyposażyć w sterownik LuCo.  

Układ sterowania Owlet zamontować w szafie oświetleniowej. 

5.2 Słupy oświetleniowe 

 Do zawieszenia opraw ulicznych należy zastosować słupy uliczne okrągłe, grubość 

ścianki 4mm, ocynkowane zgodnie z normą EN ISO 1461.  

Wszystkie słupy oraz fundamenty zastosowane do zawieszenia opraw muszą spełniać 

wymagania niżej wymienionych norm: 

• PN-82/B-02001 Obciążenia budowli – obciążenia stałe. 

• PN-77/B-02011 Obciążenia w obliczaniach statycznych – obciążenia wiatrem. 

• PN-87/B-02013 Obciążenia budowli – obciążenia zmienne środowiskowe – obciążenie 

oblodzeniem. 

• PN-EN 40-2:1978 Słupy oświetleniowe – wymiary i tolerancje. 

• PN-EN 40-5:1978 Wymagania dla stalowych słupów oświetleniowych. 

• PN-EN ISO 1461:2000 Powłoki cynkowe nanoszone na stal metodą zanurzeniową - 

wymagania i badania. 

• PN-80/B-03322 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Fundamenty konstrukcji 

wsporczych. Obliczenia statyczne i projektowanie. 

Ponadto słupy oświetleniowe powinny posiadać certyfikat CE na zgodność z normą PN-EN 

40. 

5.3  Złącza kablowe słupów oświetleniowych 

We wnękach projektowanych słupów oświetleniowych należy zamontować tabliczki 

bezpiecznikowe Sintur umożliwiające wprowadzenie trzech kabli o przekroju 5x16mm2, 

z bezpiecznikami topikowymi typu Bi6A. Ilość zabezpieczeń w tabliczkach bezpiecznikowych 
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uzależniona jest od ilości opraw oświetleniowych zamontowanych na słupach (jeden 

bezpiecznik na jedną oprawę).  

5.4  Przepusty kablowe 

 Przepusty kablowe pod jezdnią należy wykonać z rur polietylenowych grubościennych 

typu SRS 110/6,3 lub równoważnych, o nie gorszych parametrach. Dokładne ilości i długości 

rur dla poszczególnych przepustów podano na planach sytuacyjnych.  

Końce rur przed łączeniem należy pozbawić ostrych zadziorów mogących zniszczyć 

kable lub utrudnić wciąganie. Po wciągnięciu kabla końce rur uszczelnić i zabezpieczyć, aby 

ziemia i kamienie nie dostały się do wnętrza.  

Przy budowie przepustów należy zachować następujące minimalne odległości: 

a) pionowe - pomiędzy górną powierzchnią rury, a konstrukcją drogi – 0,8 m, 

b) poziome - pomiędzy końcem przepustu, a krawędzią jezdni lub krawężnikiem - 0,5 m. 

5.5  Budowa linii kablowych 

Projektowane odcinki linii kablowych należy na całej długości układać w rurze ochronne 

DVR Ø75 na głębokości min. 0,7 m. Kabel należy układać na warstwie piasku 

o grubości, co najmniej 10cm. Ułożone kable należy zasypać piaskiem tak, aby grubość 

warstwy mierzona od zewnętrznej krawędzi kabla wynosiła, co najmniej 10 cm. Linie kablową 

należy wyposażyć na całej długości w trwałe oznaczniki kablowe rozmieszczone 

w odstępach nie większych niż 10m oraz w miejscach charakterystycznych, np. przy 

skrzyżowaniu, wejściach do kanałów i osłon otaczających. Treść opisu na opaskach należy 

uzgodnić z właścicielem linii. Trasa linii kablowej ułożonej w ziemi powinna być oznaczona, 

w tym celu na całej długości trasy należy ułożyć folię koloru niebieskiego. Folia powinna być 

ułożona, co najmniej 25 cm nad ułożonym kablem.  

Miejsca wprowadzenia kabli do osłon otaczających powinny być uszczelnione, 

a kable zabezpieczone przed uszkodzeniem.  

Przed przystąpieniem do prac należy wykonać pomiary oraz przekopy kontrolne 

w celu rzeczywistej lokalizacji istniejącego uzbrojenia terenu. 

Po zakończeniu prac teren należy przywrócić do stanu pierwotnego. 

Prowadzenie kabla powyżej względnie poniżej skrzyżowanych obiektów w zależności 

od warunków lokalnych należy wykonać zgodnie z normą SEP N SEP – E – 004, 

z zachowaniem przepisowych odległości oraz odpowiednim zabezpieczeniem zgodnym 

z powyższą normą.  
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6. Uziemienia 

Końce projektowanych obwodów oświetleniowych należy uziemić poprzez ułożenie 

w rowie kablowym odcinka długości 25m bednarki ocynkowanej 25x4mm oraz wbicie 2 sztuk 

prętów pomiedziowanych typu „GALMAR” 14,2mm o długości 5,0m każdy. Rezystancja tych 

uziemień powinna być mniejsza od 30Ω. 

Po wykonaniu instalacji uziemiających należy dokonać pomiarów, w przypadku nie 

uzyskania założonych wartości uziemienia, uziomy należy rozbudować o kolejne moduły 

(odcinek bednarki i pręt stalowy pomiedziowany). 

7. Ochrona przeciwporażeniowa 

Jako system ochrony od porażeń prądem elektrycznym przyjęto samoczynne 

wyłączanie napięcia zasilania w układzie sieciowym TN-C. Zastosowane przekroje zapewniają 

skuteczność ochrony zgodną z PN-HD 60364. 

Skuteczność ochrony sprawdzić pomiarem. 

8.  Uwagi końcowe 

Przed oddaniem urządzeń do eksploatacji należy wykonać wszystkie niezbędne 

pomiary. Wszelkie prace przy instalacjach elektrycznych muszą być nadzorowane przez osoby 

posiadające uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o specjalności instalacyjnej 

w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. 

 

9. Dobór klas oświetleniowych 

 Dla elementów drogi przeprowadzono analizę zgodnie z normą PN-EN 13201:2016. 

W oparciu o przeprowadzona analizę dobrano następujące klasy oświetlenia: 
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Parametr Wariant Opis 
Wartość 
wagi Vw 

Wybrana 
opcja 

Wartość 
wagi Vw 

Projektowana 

prędkość ruchu lub 
ograniczenie 
prędkości 

Bardzo wysoka v > 100 km/h 2     

Wysoka 70 < v < 100 km/h 1     

Umiarkowana 40 < v < 70 km/h -1 x -1 

Niska v ≤ 40 km/h -2     

Natężenie ruchu 

Bardzo wysokie 

Autostrady, drogi 

wielopasmowe Drogi dwupasmowe 
2     

Wysokie 
> 65 % maksymalnej 
przepustowości 

> 45 % maksymalnej 
przepustowości 

1     

Umiarkowane 

35 % - 65 % 

maksymalnej 
przepustowości 

15 % - 45 % 

maksymalnej 
przepustowości 

0   

Niskie 
< 35 % maksymalnej 
przepustowości 

< 15 % maksymalnej 
przepustowości 

-1  x  -1 

Rodzaj ruchu 

Ruch mieszany z dużym 
udziałem pojazdów 
niezmotoryzowanych   

2     

Ruch mieszany   1 x 1 

Tylko pojazdy 

zmotoryzowane   
0     

Odzielenie jezdni 
Nie   1 x   1 

Tak   0   

Gęstość skrzyżowań 
  Skrzyżowania/km 

Zmiany, odległości 
między mostami/km 

      

Wysoka > 3 < 3 1 x 1 

Umiarkowana ≤ 3 ≥ 3 0     

Zaparkowane 
pojazdy 

Tak   1     

Nie   0 x 0 

Luminancja 
otoczenia 

Wysoka 
Okna wystawowe, boiska sportowe, reklamy, 

obaszry stacji, magazynów 
1     

Umiarkowana Sytuacja normalna 0 x 0 

Niska   -1     

Trudność nawigacji 

Duża   2     

Umiarkowana   1 x 1 

Niska   0     

      

 

   
Klasa oświetleniowa M 4 
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Wymagania fotometryczne dla klasy oświetleniowej M: 

 

 

Wymagania fotometryczne dla oświetlenia przejść: 
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10. Obliczenia 

Spadek napięcia 

Proj. PZ  

YAKXS 4x120 – 505m ��  = 0,95kW 

∆� = � ∙ � ∙ 100

 ∙ � ∙ ��  

gdzie: 

 ∆� – spadek napięcia [%], 

 � – moc obwodu [W], 

 � – długość obwodu [m], 

 
 – konduktywność materiału, z jakiego wykonano kabel 
 �
�∙��, 

 � – przekrój przewodu [mm], 

 � – napięcie znamionowe [V] 

 

∆� = 0,1 % 

 

Słup II/11 

YKXS 5x16 – 325m, ��  = 0,54 kW       

∆� = � ∙ � ∙ 100

 ∙ � ∙ ��  

∆� = 0,1 +  0,25 = 0,35% 

 

Spadek napięcia od miejsca przyłączenia dopuszczalny. 
 

Ochrona przeciwporażeniowa 

Proj. PZ  

YAKXS 4x120 – 505m 

�� = �� + ��    

�� = 0,274 � 

 
Słup II/11 

YKXS 5x16 – 325m      

�� = 0,788 � 

 

Ʃ�� = 0,274 +  0,694 = 0,968 � 
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#$ = %01 &' 10 (, #) = 59,5 ( 

#) ∙ �� = 0,968 ∙ 59,5 = 57,5 * < 230 * 

Ochrona poprzez samoczynne wyłączenie zasilania skuteczna.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Słup II/11 

∆U=0,35% 

Rp=0,0,968Ω 

Proj. PZ 

∆U=0,1% 

Rp=0,274 Ω 

Ib=gG25A 

Iw=152A 

t = 0,4s 

 

ST. TR.  

YAKY 4x120, 505m 

 

 

 

 

YKXS 5x16, 325m 
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11. Zestawienie materiałów 

Lp. Wyszczególnienie Typ 
Razem 

szt/mb/kpl/m3 

 Kabel YKXs 5x16 847 m 

 Piasek - 41,36 m3 

 Folia niebieska 517 m 

 Rura ochronna 
DVR 75 niebieska 472 m 

SRS110 niebieska 22 m 

 Przewiert ster. SRS 110 23 m 

 Słup stalowy oc.  wys. 8 m 17 kpl 

 Słup stalowy oc. wys. 5,5 m 2 kpl 

 
Wysięgnik 

(ośw. drogowe) 

jednoramienny 

(wysięg=1,5m; kąt=15°) 
17 kpl 

 Fundament - 19 kpl 

 Złącze Sintur 19 szt 

 Wkładka bezp. 4A 19 szt 

 Przewód YDY 2x2,5 80 m 

 
Oprawa SCHREDER 

IZYLUM 2 
37,1 W (5369), T=5700K 2 szt 

 
Oprawa SCHREDER 

ALURA 
51,5 W (5301), T=4000K 17 szt 

 Szafa oświetleniowa  1 kpl 

 Układ sterowania Owlet 1 kpl 

 Uziom 30 Ω taśmowy  kpl 

 

 

 Kabel YAKXS 4x35 55 m

 Piasek - 3,84 m3

 Folia niebieska 48 m

 Słup ŻN-12.   1 kpl

 Oprawa LED Izylum 2 (5392) 68W 1 kpl

 Przewód  YDY 3x2,5 10 m

 Rura  SV 50 2 m

 Rura  SV 32 10 m

 
Rozdzielnica n/t IP

65 
 1 kpl 

 Bezpiecznik R301 4A 1 kpl 
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12. Wyniki oświetlenia 
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13. Warunki i Uzgodnienia 
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14. Izby i Uprawnienia 
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