Nazwa elementu projektu budowlanego / branza

PROJEKT TECHNICZNY / KONSTRUKCJA

numer tomu / tgczna liczba toméw / obiekt

1/1/ BUDOWA BUDYNKU SOCJALNO-
BIUROWEGO (PORTIERNIA)

nazwa zamierzenia budowlanego

BUDOWA ,,CENTRUM RECYKLINGU ODPADOW
KOMUNALNYCH W KRAKOWIE”

adres obiektu budowlanego

Krakow — Nowa Huta ,
W rejonie ul. Cementowej / Igotomskiej

kategoria obiektu budowtanego

XVi

Numery identyfikacyjne dziatek

126103_9.0020.1/169

imie i nazwisko lub nazwe inwestora, adres inwestora

MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO OCZYSZCZANIA
SP.Z0.0.

UL. NOWOHUCKA 1,
31-580 KRAKOW

Jednostka projektowania

Firma triso

ul. Kazimierza Wielkiego 87c

32-400 Mysienice
zakres petniona funkcja Imie I nazwisko, data podpis
opracowania projektowa Specjalnosé opracowania
i numer uprawnier budowlanych
KONSTRUKCJA | projektant mgr inz. ANDRZEJ BYSTRZYCKI 06-08-2022
BUDYNKU specj. konstrukcyjno-budowlana —] /_,’ 9
spec. uprawnien upr. proj. nr SLK/3238/POOK/10 7“’ g 4fzf
numer upr.
-
KONSTRUKCJA | sprawdzajacy mgr inz. BOGUSLAW SOLARZ 06-08-2022
BUDYNKU specj. konstrukcyjno-inzynieryjna e ==
upr. proj. nr 9/KW/72 (\ <
spec. uprawnien \
numer upr.




Oswiadczenie projektantow

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ,Prawo budowlane’ niniejszym
oswiadczam, ze projekt techniczny dla zamierzenia budowlanego:

BUDOWA ,,CENTRUM RECYKLINGU ODPADOW W KRAKOWIE”
BUDOWA BUDYNKU SOCJALNO ~ BIUROWEGO (PORTIERNIA)

Lokalizacja:
Krakéw — Nowa Huta
dz. nr 1/169

Inwestor:

Miejskie Przedsiebhiorstwo Oczyszczania Sp. z 0.0.
ul. Nowohucka 1

31-580 Krakéow

zostat wykonany zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY
mgr inz. Andrzej Bystrzycki mgrinz; aw Solarz
megpr,. 3}3_8/PO0KI10 nrupr.

c’/ké% b@udowlana s\p:::hlm

yjno — inzynieryjna




SLK/OKKT131/3238410 Katowice. dnia 15 grudma 20310 ¢

DECYZJA
Na podsiawie art 24 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych
architektow. ‘nzynierdw budownictwa oraz urbanistow {Dz.U z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z g6in zm),
art 12 ust 1 pkt < iust 2, art. 14 ust 1 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
{Dz.U. z 2006 1 Nr 155, poz 1118 z pozn. zm.) oraz § 11 ust 1 pkt 1 i § 15 rozporzadzenia Ministra
Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r w sprawie samodzielnych funkgyi technicznych
w budownictwie (Dz U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pozn zm.} w zwigzku z art *04 Kodeksy

postepowania administracyjnego {Dz.U. z 2000 r. Nr 88, poz. 1071 z pozn. zm.}

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna S1.01B
nadaje Panu Andrzejowi Bystrzycki
myr inZ. budownictwa
ur, dnia 20 lipca 1982 w Pszczynie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE numer ewidencyjny SLK/3238/POOK/10
do projektowania
w specjainosci konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczen

Zakres uprawnien:

- sporzadzanie projekiu architektoniczno - budowlanego, w odniesieniu do konstrukcji obiektu.

- sporzadzanie projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjainosci
konstrukcyjno-budowlanej, z wylaczeniem projektow zagospodarowanja dziatki b terery
obejmujgcych budynki,

- sprawdzanie projekldw budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego,

— sprawowanie kontroli techniczney utrzymania obiekidw budowlanych

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slgskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokolow z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu.
stwierdzila, ze Pan Andrze] Bystrzycki posiada wymagane prawem: wykszialcenie i praktyke
zawodowg oraz uzyskal pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych
do projektowania bez ograniczen w specjalnosci konstrukeyjno - budowlanej.

Pouczenie
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis doiceniralnego rejestru Gtownego Inspektora Nadzeru Budowlanego
oraz wpis na liste cztonkdw wiasdciwej izby sanidrzadu zawodowego.
2. 0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej 51.01IB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej doreczenia.

Otrzymuja: Skiad orzekajacy OKK

1. Pan Andrzej Bystrzycki :
Dgbrowa 12 « 1:—--—-,7‘( e "N -
43-227 Gora mgr inZ. Pioyr Szatkowski

2. Okregowa Rada Izby " e .

3. Glowny Inspektor 2. s =
Nadzoru Budowlanego mgr inz. Bolestaw Jurkiewicz

4, ala (

3. / : .
mgh jnz. Zbigniew Dzii%wicz
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/
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

SLK-RGK-GDT-3A3 *

Pan Andrzej Bystrzycki o numerze ewidencyjnym SLK/BO/7034/11

adres zamieszkania ul. Starorzeczna 1, 43-227 Gilowice

jest czfonkiem Slaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-23 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczgcy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(2godnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicanej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomacy wainego kwalifikowanego certyfikatu sq
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecanymi,)

* Weryfikacje poprawnosci danych w nintejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ 2a pomocg numeru weryfikacyinego za¢wiadczenia na
stronie Polskiej lzby Infynieréw Budownictwa www.plib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wilaéciwej Okregowej Izby Iniynierow
Budownictwa.
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PREZYDIUM

WOJEWODZKIE] RADY NARODOWE]
Wydzial Budownictwa, Krakéw, dnis 24..1utego. ...

Urbanistyki i Architektury
w KRAKOWIL \

Nr ewid. uprawn. .O/KN/722.

19 72 T.

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Na podstawie art. 18, art. 19 ust. 1 pkt. 1 i art. 20 ust. 1 ustawy
z dnia 31 stycznia 1961 r. — prawo budowlane (Dz. U. Nr 7, poz. 46)
oraz § 29 i §6 ust.A. pkbeld... rozporzadzenia Przewodniczacego
Romitetn Budownictwa, Urbanistyki i Architektury z dnia 10 wrzeénia 1962 r.
w sprawie kwalifikacji fachowych oséb wykonujgcych funkcje techniezne

w budownictwie powszechnym (Dz. U. Nr 53 poz. 266)
Ob. Bogustaw.S..0..1..a.2.2
mgr inZz.budownictwa wodno - Srdédladowego
27 wrzesnia 1938 r. w Oipinach

urodzony dnia

OTRZYMUJE
2a

" konstrukcyjno - inzynieryjnej

w specjalnosci
sporzgdzania projektow budowlanych,

uprawnienia budowlane do
projektéw instalacji i urzgdzed sanitarnych z wyjatkiem

skomplikowanych urzagdzen i instalacji oraz nastepujacych

projektdw.hudowlanych architekhonicznych: a/.mszelkich.
pbielckéw-budowlanyeh -ingynierskich--galiezanyeh -do-budowni-

ctwa-powszechnego- b/ obiektdw bvudowtanych o prostej-archi-

LTEEEUDZEe /8T Ust .3/ e/ Tbudynkow przemystowych o charakter:
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o
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........................ (A

augr iz arch. JAROSLAW S())‘naiﬁz
inz. Jan Arowicki

‘jprawnienia budowlane_d' o] 9% ?'ktowqma
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-TJB-VP2-YAL *

Pan Bogustaw Solarz o numerze ewidencyjnym MAP/BO/2599/01

adres zamieszkania Droginia 285, 32-400 Myélenice

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-04-01 do 2023-03-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wazinego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-06-27 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Malopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowaine z oéwiadczeniem woli 2tozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocy numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wilasciwej Okregowej lIzby Iniynierow

Budownictwa.



ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

1. Opis techniczny
1.1 Podstawa opracowania
1.2 Zakres opracowania
1.3 Warunki geotechniczne
1.4 Ogolny opis konstrukcji
1.5 Szczegblowy opis konstrukgji
1.6 Obcigzenia
1.7 Materiaty konstrukcyjne

1.8 Wytyczne wykonania

2. Statyka i wymiarowanie
2.1 Zestawienie obcigzen

2.2 Obliczenia statyczne i wymiarowanie elementow konstrukcji

3. Czes$é rysunkowa
K-1 PLYTA ZELBETOWA STROPODACHU
K-2  ZBROJENIE ELEMENTOW ZELBETOWYCH
K-3  ZBROJENIE FUNDAMENTOW

K-4 SLUP STALOWY



1. OPIS TECHNICZNY

1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA
e Projekt branzy architektonicznej
e Polskie Normy Budowlane
s Literatura techniczna

Zestaw norm budowlanych:
PN-EN 1990 Eurokod O: Podstawy projektowania konstrukcji

PN-EN 1891 Eurokod 1: Odzialywania na konstrukcje

PN-EN 1992 Euroked 2: Projektowanie konstrukcji z betonu
PN-EN 1993 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych
PN-EN 1995 Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych
PN-EN 1996 Eurokod 6: Projektowania konstrukcji murowych
PN-EN 1997 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne

1.2 ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie niniejsze obejmuje projekt techniczny w zakresie konstrukcji budynku socjalno —
biurowego (portierni). Opracowanie zawiera obliczenia statyczno wytrzymaiosciowe konstrukcii
noénej obiektu oraz jego posadowienia. Cze$¢ rysunkowa opracowania przedstawia zbrojenie
elementow Zelbetowych oraz schematy konstrukcji obiektu.

1.3 WARUNKI GEOTECHNICZNE

W rejonie posadowienia zatozono wystepowanie ziozonych warunkéw gruntowych (parametry gruntu
w poziomie posadowienia obiektu przedstawiono w czesci obliczeniowej projektu), a nosnos¢ podioza
gruntowego sprawdzono poprzez ograniczenie naprezen w gruncie do wartosci 0,20 MPa. W
przypadku stwierdzenia gorszych warunkéw gruntowych niz zatozono w projekcie nalezy
skonsultowaé sie z projektantem w celu przeprojektowania posadowienia obiektu. Projektowany
budynek zalicza sie do | kategorii geotechnicznej w ztozonych warunkach gruntowych.

W przypadku natrafienia w poziomie posadowienia na grunty nienosne, grunty te nalezy usungc do
poziomu gruntow nosnych. Powstalg przestrzefi nalezy wypetni¢ kruszywem 8/32 i zagesci¢ do
wskaznika zageszczenia minimum |s = 0,97.

1.4 OGOLNY OPIS KONSTRUKCJI

Konstrukcja nosna budynku zelbetowa i murowana. Budynek o jednej kondygnacji. Nad przyziemiem
zaprojektowano stropodach zelbetowy. Budynek posadowiony na fundamentach bezposrednich
zaprojektowanych w postaci taw i stép fundamentowych.

1.5 SZCZEGOLOWY OPIS KONSTRUKCJI

1.5.1 Fundamenty

tawy fundamentowe zelbetowe poz. t-1 o przekroju 50x40 cm. Stopa fundamentowa poz. F-1 o
wymiarach w rzucie 100x100 cm i wysokosci 40 cm. Fundamenty posadowione na warstwie chudego
betonu gr. min. 10 cm. Fundamenty zaprojektowano z betonu C25/30 ze zbrojeniem ze stali klasy
B500. Nalezy szczegdlng uwage zwrécié na zbrojenie faw w narozach (odpowiednie zakiady pretow).

W fundamentach w trakcie ich wykonywania nalezy umiesci¢ prety tacznikowe o takich samych
parametrach, srednicy i rozstawie co zbrojenie gléwne kotwionego stupa.

1.5.2 Sciany fundamentowe

Sciany fundamentowe zaprojektowane w konstrukcji zelbetowej z betonu C20/25 ze zbrojeniem ze
stali B500 — zbrojenie krzyzowe #8 o oczku 20x20 cm umieszczone po stronie wewnetrznej i
zewnetrznej &ciany.



Alternatywnie $ciany fundamentowe mozna wykona¢ jako murowane z bloczkéw betonowych na
zaprawie cementowej klasy M10. W tym przypadku $ciang murowang z bloczkéw betonowych nalezy
zakonczy¢ wiericem zelbetowym 25x25 cm.

Sciane mozna wykona¢ rowniez z pustakow szalunkowych zalewanych betonem C20/25 ze
zbrojeniem poziomym #12 w kazdej spoinie, oraz ze zbrojeniem pionowym #12 umieszczonym co
maksymalnie 25 cm.

1.5.3 Plyta zelbetowa podlogi na gruncie

Podbudowe podtogi na gruncie zaprojektowano jako Zelbetowa z betonu C20/25 ze zbrojeniem w
postaci siatki zbrojeniowej #6 o oczku 15x15 cm. Ptyta grubosci 15 ¢cm. Na podbudowie z piyty
zaprojektowano warstwy podiogi oraz posadowienie $cian dziatowych.

1.5.4 Sciany murowane noéne

Sciany nosne murowane zaprojektowano z pustakéw z betonu komérkowege gr. 25 cm na zaprawie
systemowej. Pustaki o minimalnej wytrzymatosci na $ciskanie 3 MPa i minimalnej gestosci
objetosciowej w stanie suchym 500 kg/m® (np. pustak YTONG PP3/05). Wykonujgc Sciany nalezy
stosowaé sie do wymagan, wytycznych i zalecen konkretnego producenta danego typu pustakéw.

1.5.5 Slupy zelbetowe i stalowe

Zaprojektowano stupy zelbetowe z betonu C20/25 ze zbrojeniem ze stali B500. Stupy zelbetowe
zakotwione w fundamentach. Sposéb zbrojenia i wymiary przekroju poprzecznego dostosowane do
miejsca wystepowania w obiekcie i przenoszonych obcigzen.

W narozu okiennym zaprojektowano stup stalowy. Na slupie stalowych oparte nadproza zelbetowe
okienne. Stup zaprojektowano z profilu zamknigtego RK 100x5 ze stali S235JR. Stup stalowy
mocowany do stupa zelbetowego (stup zelbetowy nalezy wykona¢ do wysokosci spodu stolarki
okiennej).

1.5.6 Stropodach Zelbetowy
Zaprojektowano stropodach zelbetowy gr. 12 cm z betonu C20/25 ze zbrojeniem ze stali klasy B500.
Piyta stropodachu oparta na $cianach zewnetrznych za posrednictwem wierica zelbetowego.

W plycie zelbetowej nie odgina¢ dolnych pretéw zbrojeniowych. Wszystkie prety dolne muszg by¢
doprowadzone do podpory (belki / wierica). Zbrojenie podporowe zapewnione jest poprzez zbrojenie
goérne. W plycie krzyzowo zbrojonej prety zbrojenia giéwnego réwnolegte do krétszego boku piyty
umieszczaé pod zbrojeniem rownoleglym do diuzszego boku pityty. Zbrojenie gorne w plycie
umieszczaé nad pretami gérnymi wienca / belki / nadproza.

1.5.7 Wieniec zelbetowy

Wieniec poz. W-1 o przekroju 25x25 cm zaprojektowany na $cianach zewnetrznych Wieniec
zaprojektowany w poziomie plyty stropodachu. W miejscu zadaszenia zelbetowego zaprojektowano
wieniec zelbetowy o zwiekszonej wysokosci - wieniec poz. W-2 o przekroju 25x34 cm.

1.5.8 Nadproza zelbetowe
Zaprojektowano nadproza Zelbetowe z betonu C20/25 z zbrojeniem giéwnym ze stali BS00 o
wymiarach i sposobie zbrojenia dostosowanym do miejsca wystgpowania w obiekcie i do
przenoszonych obcigzen. Nadproza stykajace sie z wieficem zelbetowym nalezy wykona¢ jako
monolitycznie polgczone poprzez odpowiedni zaktad zbrojenia.
Nadproza drzwiowe i okienne o wymiarze w Swietle nie wigcej jak 120 cm nalezy wykonac:

» jako prefabrykowane zelbetowe typu L, fub

e jako systemowe nadproza ceramiczne wg systemu np. Porotherm, lub

o jako zelbetowe o przekroju 24x20 cm (zbrojenie dolne i gorne 2#12, strzemiona #6 co 15)



1.6 OBCIAZENIA
Na konstrukcje obiektu dziatajg obcigzenia stale od cigzaru wiasnego konstrukeji, obcigzenia

klimatyczne, obcigzenia od parcia gruntu oraz obcigzenia uzytkowe.

Dopuszczalne obcigzenie uzytkowe projektowanego stropodachu (obcigzenie ponad ciezar wiasny
stropodachu i jego warstw wykorczeniowych) wynosi 40 kg/m?.

Obiekt zaprojektowano dla nastepujgcych warunkow:.

3 strefa obcigzenia Sniegiem
1 strefa obcigzenia wiatrem
granica przemarzania gruntu 1,0 m.

1.7 MATERIALY KONSTRUKCYJNE
Elementy zelbetowe zaprojektowano z betonu C20/25 (z wyjatkiem fundamentow C25/30) zbrojone
stalg klasy B50Q (stal zebrowana). Stup stalowy zaprojektowano ze stali S235JR.

Wytrzymatosci obliczeniowe zastosowanych materiatow:

beton C20/25 fe = 20 MPa, fekcuve = 25 MPa

beton C25/30 fek = 25 MPa, fekcuve = 30 MPa

stal zbrojeniowa klasa B500 fyx = 500 MPa

stal konstrukcyjna $235JR fq = 215 MPa (dla t < 16 mm)

1.8 WYTYCZNE WYKONANIA

Prace budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, z
uwzglednieniem wytycznych producentéw materiatow i urzadzen.

Wszystkie materialy budowlane muszg posiada¢ aktualne atesty i Swiadectwa ITB do
stosowania w budownictwie.

Hydroizolacja budynku wg projektu architektury.

Roboty zanikajace (w szczegélnosci zbrojenie elementéw Zelbetowych | wykonanie
fundamentéw) muszg by¢ odebrane przez osobe uprawniona.

Roboty ziemne wykonywaé w taki sposéb, aby nie naruszy¢ struktury gruntu rodzimego.
Roboty ziemne i fundamentowe muszg by¢ odebrane przez osobe uprawniong (kierownika
budowy, inspektora nadzoru inwestorskiego).

Demontaz deskowania elementéw zelbetowych wykonywaé po osiggnigciu przez beton peinej
wytrzymatosci, tj. po min. 28 dniach.

Projekt konstrukcji nalezy rozpatrywaé tgcznie z projektem architektonicznym oraz z
projektami branzowymi.

Przed rozpoczeciem robdt wykonawca zobowigzany jest do zapoznania sie szczegblowo z
projektem. W przypadku stwierdzenia kolizji, niejasnosci badz watpliwosci interpretacyjnych
co do zastosowanych rozwigzan w projekcie, wykonawca powinien to zglosi¢ projektantowi
przed wykonaniem robét w celu ich wyjasnienia w formie nadzoru autorskiego.

Wszystkie podane wymiary i rzedne wysokosciowe przedstawione w projekcie nalezy

zweryfikowaé przed rozpoczeciem rob6t budowlanych.

Wszelkie odstepstwa od projektu wymagaja zgody projektanta;
/



2. STATYKA | WYMIAROWANIE

CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU
- lokalizacja - Krakéw

- typ obiektu: budynek portierni

- obl. wysoko$¢ terenu nad poziomem morza A, =212
- nachylenie potaci dachowej a=0
- wysoko$C obliczeniowa obiektu H, =4

2.1 ZESTAWIENIE OBCIAZEN
1) OBCIAZENIE SNIEGIEM

Strefa obcigzenia $niegiem - strefa 3
- wartoéé charakterystyczna obcigzenia Sniegiem gruntu

A
Sk,I: 0,006'——t-—0,6 1,2 Sk:max Sk,l —2}:1,2—
- wspobiczynnik ekspozycji - teren normalny c,=1,0
- wspoiczynnik termiczny ¢, =1,0
- wspodiczynnik ksztattu dachu p, =1
- ohciazenie rébwnomierne -
s; 1 =H°C-Cporsyp 1,2 —
2) OBCIAZENIE WIATREM
Parametry obcigzenia
Strefa obcigzenia wiatrem - strefa 1
- bazowa predkos$¢ wiatru v, 224
- wsp. kierunkowy Chqip =10
- WSp. SEZONowy Cyeason =1+0
- bazowa predkos¢ wiatru _ .
Yy = Cqir ' Cseason " Vb,0 22 —
- gestosc powietrza p=1,25 —5
e - 2
- warto$¢ bazpwa cisnienia predkosci gy 0,50 v, g, =0,3025 =
o 0,26
- wspotczynnik ekspozycji (kategoria terenu "Iy 1.9 [ ob ] 1.4972
e 7 10 e
- szczytowe cisnienie predkosci wiatru 9, C¢"9,=0,4529 —
Obciazenie dachu
- wspotczynniki cisnienia Cpe,z,a =042
- obcigzanie powierzchniowe N
Wa,z = 9p " Cpe,z,d 0’09_2



Obciazenie $cian

- wspotczynnik ciSnienia Coern,sc = 0,8
Coe,z,5¢ = 0,5
- obcigzanie powierzchniowe w g .o
se,n ——qp pe,n, sc
WSC'Z qp ) cpe,z,sc

3) OBCIAZENIA STALE STROPODACHU
1. Tynk cementowo - wapienny
- grubosé h,=1,5
- ciezar obj. y; 21 —
- obc. powierzchniowe
2. Ciezar wiasny piyty zelbetowej
- grubosé h, =12

- cigzar obj.
- obc. powierzchniowe

3. lzolacja cieplna
- grubosé h, =25
- ciezar obj. Yy =0,45 —

- obc. powierzchniowe

4. Papa
- grubosé h,=2
- cigzar obj. v, 11 —3
- obc. powierzchniowe A

9y 4" Yg 0,22 —

Razem obciazenia stale charakterystyczne:

- stale razem g

s

- state na pivte

4) OBCIAZENIE UZYTKOWE STROPODACHU

- obcigzenie powierzchniowe p,, 0.4 =

5) OBCIAZENIE CIEZAREM WEASNYM KONSTRUKC.JI
Obcigzenie to jest uwzgledniane w programie obliczeniowym.

t[1:g1+gz+g3+g4 316'——

Iot,p1,1 J1T93+9, 0.6—

0,3623 —
2

~0,2265 —

glzbl-y1:0,315—5

2

- §ciana nawietrzna (parcie)

- §ciana zawietrzna (ssanie)



2.2 OBLICZENIA STATYCZNE | WYMIAROWANIE ELEMENTOW
KONSTRUKCJI

BELKI / SLUPY

NADZPROZE ZELBETOWE poz. N-1

3.1 Element liniowy: 4,85 0,30
Opis geome;ii )
Przesto Geometria Srodnik belki Lewa poélka Prawa pdétka
L brs bgs H by bew ta. ba hegg, tr bx Buopr
1 4850.0| 100.0 | 300.0 | 400.0 | 250.0 | 250.0 | 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Opis przypadkéw obcigzenia
ID Tytul ¥ Tl ‘Pz Yequ Tstr Yeourew | Yoropar
1 G - - - 1.1 1.35 0.9 1
2 S 0.5 0.2 0 1.5 1.5 0 0
Opis kombinacji
D Kombinacja Kod Typ
101 1x[1 Q] ECELUSTR SGN
102 1.35x[1 G] ECELUSTR SGN
103 1x[1 G]+1.5x[2 N] ECELUSTR SGN
104 1.35x{1 G]+1.5x[2 N} ECELUSTR SGN
105 1x[1 G] ECELSCQ SGU
106 1x[1 G]+1x[2 N] ECELSCQ SGU
107 1x[1 G] ECELSFQ SGU
108 1x[1 G]+0.2x{2 N] ECELSFQ SGU
109 1x{1 G} ECELSQP SGU
Materialy
Przeslo Beton Zbrojenie podiuzne Zbrojenie poprzeczne
Typ fck (MPa) Typ fyk (MPa) iCiagliwoéé Typ fyk (MPa) [Ciagliwos¢é
1 C20/25 20.00 B500C 500.00 C BS00C 500.00 C

Otulina




Goéra Dot Bok
Przesto | Otulina Cnom Comp | Otulina Cusii Cump | Otulina |  Cum Coinp
(mm) | (mm) | (mm) [ (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm)
1 30.0 22.0 12.0 30.0 220 12.0 30.0 20.0 12.0
Wspolczynnik pelzania (Zalacznik B)
Przesto Blfen) Blto) hg Pay oltto)
1 3.17 0.49 153.8 mm 1.93 3.00

Zbrojenie jest obliczane, biorgc pod uwage moment obliczeniowy, ktéry jest inny nizZ moment zginajacy od

przypadkow, zgodnie z 9.2.1.3, rysunek 9.2, od EN 1992-1-1.
Zbrojenie podiuzne
Polozenie Momenty zginajace Zbrojenie
Przeslo - Przekréj | Rzgdna |Komb| Stroma | Mem | Mrs | Wytez | Teor. | Rzecz.| Min
(mm) (KNOm|(kKNOm (em?) | (em?) | (cm?)
) )
1 - Lewa podpora 0.0 104 Géra |-10.12 | -17.01 [59.49 %| 1.12 1.12 1.12
1 - Prawa podpora 4850.0 | 104 Géra |-10.12 | -32.62 |31.02 %[ 1.12 | 2.19 1.12
1 - Max M (dob) 2473.5 | 104 Dot | 6745 | 93.30 |72.29%| 491 | 6.79 | 1.12
Rzeczywiste zbrojenie podluine
Przesto | Polozenie | Rodzina Zbrojenie
i Dot 1 4xgl2+2x%x012(6.79 cm?)
Goéra 1 4 x g12 (4.52 cm?)
Rzeczywiste zbrojenie podluzne nad podporami
Podpora | Rodzina Zbraojenie
1 1 (0.00 cm?)
2 1 (0.00 cm?)
Zbrojenie poprzeczne
Przesto - Przekrdj | Rzedna | Komb | Vear l Vrae | Veames | Asw | Aswain | Awra | Vras | Wytez
(kN) (em*/m) (kN)
1 - Max V 0.0 | 104 [4621[31.62[30695] 3.41 | 179 | 3.77 |5244[88.12 %




Rzeczywiste zbrojenie poprzeczne

Przesto Pakiet Zbrojenie
1 2 % @6/ 150.0 mm
2 2 x @6/ 180.0 mm
3 6 x @6 /240.0 mm
1 4 3 x@6/163.3 mm
5 6 x g6 /240.0 mm
6 2 x g6/ 180.0 mm
7 2 x @6/ 150.0 mm

W ponizsze] tabeli przedstawiono dane dla obwiedni SGU.

Weryfikacja naprezen
Przeslo - Przekroj Rzedna | Typ Naprezenia (MPa)
obwiedni
(mm) P Ote O Wytei. Oy Wytez.
CHR 3,61 24,10 6.51 |[32.57 % | 238.25 |59.56 %
1 - Maksymalne 2473.5 CZ 561 [28.03 %| 214.06 |53.52 %
naprezenie w betonie 3,61 26,11
QP 4,00 26,69 538 [26.92 % 208.01 [52.00 %
CHR 3,61 24,10 6.39 |31.94 % | 302.31 |75.58 %
1 - Max naprezenie w stali| 1552.0 CZ 3,61 26,11 5.48 127.42 %| 271.61 [67.90 %
QP 4,00 26,69 526 [26.31 %| 263.92 [65.98 %
W ponizszej tabeli przedstawiono dane dla obwiedni SGU.
Weryfikacja rozwarcia rys
Przeslo - Przekraj Rzedna | Poloz. | Wem | Wi Semex | Bon — €| Wema | Wim | WyteZ
(mm) | przekr. | (mm) | (mm) | (mm) [ (%) | (mm) | (mm)
1 - Max wk 0.0 Géra | 032 | 0.04 | 6154 | 0.53 | 0.32 | 040 |80.86 %

W ponizszej tabeli przedstawiono dane dla obwiedni SGN.

Weryfikacja podpor
Przeslo Zbrojenie podporowe Naprezenie krzyzulcéw betonowych
ID |Poloienie | Rzeczywiste Min o' O Grdmax Wytez Status
(cm?) (cm?) ©) (MPa) (MPa) |[Wytezenie
1 Z lewej 1.80 1.70 53.54 245 11.17 21.95 % OK
Z prawej 3.13 1.70 0.00 1.18 11.17 10.56 % OK




Wartosci poSrednie

Przgslo d P p' Py K Korekta
(mm) (%0) (%0) (%)
1 350.5 5.60 0.00 4.47 1.00 1.38
Weryfikacja ugiecia
Przesto Areqension Argeomp | Aprovicasion | Aprowcomp Limit L/d Wytez.
(cm?) (ecm?) (cm?) (cm?)
1 491 0.00 6.79 4.52 22,62 14,41 63.70 %

|

4, 24061=115m




SLUP STALOWY (naroznik okienny)

Wyniki dla profilu - Element liniowy nr 5 Element liniowy

1) Przekrdj
Profil SHS100x4C
Wymiary(cm) h = 10.00 w = 10.00 Grubo$¢ = 0.40r=0.80r1 = 0.40
Przekroje(cm2) Powierzchnia = 14.90 Avy = 7.45 Avz =7.45
Bezwiadnosé(cm4) It=362 ly=226 Iz= 226
Bezwtadnosé(cmb) w=20
Moduty(cm3) Woply = 53.3 Wplz = 53.3
Materiat $235 E = 210000 MPa Nu=0.3 G = 80800 MPa
Gatunek fy = 235.00 MPa fu = 360.00 MPa

2) Wytrzymatosé przekroju

Rozciaganie /

Przypadek nr 104 : 1.35x{1 G]+1.5x[2 S}, Siatka nr 5.1 0/4

Sciskanie Przekréj : Klasa 1
(6.2.4) Fx < Nc,Rd : 90.16 < 350.15 kN (26 %)
Scinanie na Y Przypadek nr -, Siatka nr -,
_(6.2.8) niewykonane (-) (Fy = 0)
Scinanie na Z Przypadek nr -, Siatka nr -,
(6.2.6) niewykonane (-) (Fz=0)
Zginanie na Y-Y Przypadek nr -, Siatka nr -,
(6.2.5) niewykonane (=) (My = 0)
Zginanie na Z-Z Przypadek nr -, Siatka nr -,
(6.2.5) niewykonane (-) (Mz = 0)
Zginanie na Y-Y z Przypadek nr -, Siatka nr -,
sitg podiuzng niewykonane (-} (My = 0)
(6.2.9)
Zginanie na Z-Z z sitg Przypadek nr -, Siatka nr -,
podtuzng niewykonane (-) (Mz = 0)
(6.2.9)
Zginanie na Y-Y i Przypadek nr -, Siatka nr -,
Scinanie na Z niewykonane (-) (My = 0)
(6.2.8)
Zginanie na Z-Z i Przypadek nr -, Siatka nr -,
gcinaniena Y niewykonane (-) (Mz = 0)
(6.2.8)
Zginanie Przypadek nr -, Siatka nr -,
dwukierunkowe niewykonane (-} (Mz = 0)
(6.2.9)
Skrecanie Przypadek nr -, Siatka nr -,

St. Venant (6.2.7)

niewykonane (-) (Mx = 0)

3) Statecznosé elementu

Przypadek
niekorzystny

Przypadek nr 104 : 1.35x[1 G]+1.5x[2 S], Siatka nr 5.1 0/4
Przekrdj : Klasa 1

Wyboczenie na Y-Y

Lfz=1.50m Ay=0410 Krzywac ay=049 ®y=064 yxy=0.892

{6.3.1) Necry = 2081.83 kN
Wyboczenie ha Z-Z Lfy=1.50m 2;=0.410 Krzywac 0:=049 ®,=0.64 y.=0.892
(6.3.1) Necrz = 2081.83 kN
Zwichrzenie niewykonane (-)
(6.3.2.1)
Warunek pomochiczy Cmy =0.90 Cmz=0.90 Crr=0.90
(Tabela B3)

Wspdlczynniki

kyy = 0.95 kyz = 0.00 kzy = 0.00 kzz = 0.95




Wyniki dla profilu - Element liniowy nr 5 Element liniowy

interakcji
(Zatacznik B)
Elementy zginane i Neg My g0 + AM, £d Mz gq + AM: eg
sciskane Nex Ky Mo TR Mom S 1.00
(6.61) B er'—y—m "_m
0.298 + 0.00 + 0.00 = 0.29 < 1.00 (28%)
Elementy zginane i Neg M, gg + AM, g4 Mz ga + AM: eg
sciskane T Ne ke Myore TR Mo =100
(6.62) Az i are M1 1
0.29 + 0.00 + 0.00 = 0.29 < 1.00 (29%)
FUNDAMENTY
t AWA FUNDAMENTOWA
M
§|
| g
Opis geometrii Poziom (mm)
Lawa (mm) Sciana (mm) Lawa Sciana
Szeroko$é| Dlugosé |Wysokosé |Szerokosé | Wysokosé| Mimosréd Gobra Dét Gora
500 8000 400 250 600 0 -600 -1000 0




Parametry gruntu

Glebokosé Cigzar Kat |Spdjnosc
tarcia
Warstwa gruntu Min/Max | Warunek wew. Typ
(mm) (kN/m?) (MPa)
1 - Piasek (luzny) 0/ Z odplywem| 19 36° 0 Niespoisty
-1000 Bez 19 0° 0
odplywu
2 - Grunt gliniasty -1000/ |Z odplywem| 19 25° 0.02 Spoisty
(twardoplastyczny)
- Bez 19 0° 0.03
odplywu
Parametry gruntu
Warstwa gruntu Wspolczynn Modul Modul Modul Olyenard
ik Poissona | edometryczny | Younga Menarda
1 - Piasek (luzny) 0.25 36 30 9.9 033
2 - Grunt gliniasty 0.25 3.6 3 1.98 0.66
(twardoplastyczny)
Obciagzenia
Obcigzenie Nazwa przypadku A% M, (/lm) H,(/lm)
przypadek obciazenia (KN/m) (KN/m) (kN/m)
1 0 - Obcigzenia zmienne 1 0 0
1 0 - Obcigzenia stale | 0 0
1 1 - Obcigzenia stale 1 25 0 0
2 2 - Obcigzenia zmienne 1 0 0
Obcigzenia na gruncie G 1 - Obcigzenia state 1 - -
Obcigzenia na gruncie Q 2 - Obcigzenia zmienne 1 - -

Dla kombinacji w ponizszej tabeli, wszystkie sily zostaly zredukowane do podstawy fundamentu.

V jest warto$cia obliczeniowa efektywnego obciazenia pionowego dzialajacego prostopadle do podstawy
fundamentu (ciezar wlasny fundamentu + zdefiniowane obcigzenie pionowe).

Kombinacje obcigzen (brak warstwy wody)

D Kombinacja Typ |V (/mb) M,(Im) H,(/lm)
(kN) (KNOm) (kN)
101 0.9x{1 G] SGN | 32.79 0 0




102 1.1x[1 G] SGN 40.08 0 0
103 0.9x{1 G]+1.5x[2 Q] SGN 35.79 0 0
104 1.1x[1 G]+1.5x[2 Q] SGN 43.08 0 0
105 1x{1 G] SGN 36.43 0 0
106 1.35x[1 G] SGN 49.19 0 0
107 Ix[1 G}+1.5x[2 Q] SGN 39.43 0 0
108 1.35x[1 G]+1.5x[2 Q] SGN 52.19 0 0
109 1.1x[1 G] SGN 40.08 0 0
110 1.1x[1 G]+1.5x[2 Q] SGN 43.08 0 0
111 1x[1 G] SGU-CH| 36.43 0 0
112 1x[1 G]+1x[2 Q] SGU-CH| 3843 0 0
113 1x{1 G] SGU-CZ| 36.43 0 0
114 Ix[1 G]+0.5x[2 Q] SGU-CZ| 37.43 0 0
115 1x[1 G] SGU-QS| 36.43 0 0
116 1x[1 GI1+0.3x[2 Q] SGU-QS| 37.03 0 0
Materialy
Beton Zbrojenie podluine Zbrojenie poprzeczne
Typ |Wytrzymalo§ Typ Wytrzymaloé]Ciqgliwoéé Typ WytrzymaloéICiqgliw0§é
¢ (MPa) ¢ (MPa) ¢ (MPa)
C25/30 25 B500C 500 C B500C 500 C

Zbrojenie podluine

Momenty zginajgce Zbrojenie
Kierunek | Polozenie | Komb MEd Wymag. | Przyjgte Min Rzeczywiste
ID (kNOm) (em?) (cm?) (cm?) -
X Dot 108 0.89 0.11 3.96 4.4 4 x 12 /290 mm
Y Dot - 0 0 0.42 0 1 xgl12/164 mm

Zbrojenie trzonu

Zbrojenie Gléwne Dodatkowe Szpilki/Strzemiona

Teoretyczne [Rzeczywiste; XOZ YOZ XOZ YOZ X0Z YOZ

0 cm? 0cm? - - - - - -




Weryfikacje geotechniczne

Weryfikacja Opis Nr Wartosé Limit Wytez. | Status
warunku komb. Wytezen
ie
Warune
Nognosé Z odptywem - SGN-Brak | 140 | 10437kN | 8920 kN [58.45% | K
wody spelnion
y
Warune
Bez odptywu - SGN-Brak | 148 | 104 371N | 89.20kN [58.45% | *.
wody speion
Y
Sciskana SLS CQ 111 | 100% 50 % 50% | OK
powierzchnia SLS FQ 113 100 % 66.67 % 67 % OK
SLS QP 115 100 % 66.67 % 67 % OK
ULS 101 100 % 6.67 % 7% 0K
. . Bez odptywu - SGU - Brak | 112 9 mm 50 mm 17 % OK
Osiadanie
wody
Weryfikacja zbrojenia
Weryfikacja Opis Nr Wartos¢ Limit Wytez. | Status
warunku komb. Wytezen
ie
Naprezenie w betonie Dolne - XZ - SGU 112 | 0.03 MPa 25MPa | 0.12% | OK
Naprezenie w stali Dolne - XZ - SGU 112 | 0.76 MPa | 400 MPa | 0.19% | OK
Rozwarcie rys Dolne - XZ ~ SGN 112 0 mm 03mm |021% | OK
Przebicie SGN 108 | 0.04MPa | 2.65MPa | 133% | ok

£




PLYTA STROPODACHU
ZASTOSOWANE MATERIALY

BETON C20/25 £, =20MPa £,,=13,3 MPa E_, =30 GPa £, pe =25 MPa
fctd=1,0MPa £ =1,5MpPa fctm=2,2 MPa
STAL B500 £, =500 MPa E_ =200 Gpa £q=420 1P €ore, 1im = 050

MOMENTY ZGINAJACE

EENENEREEE

UGIECIA (stan sprezysty)

— D.60

" 0.50
+ 0.40
0.30
0.20
0.10
0.00




STAN GRANICZNY NOSNOSCI

- grubosé piyty

- moment obliczeniowy |10 - moment przestowy maksymalny
M= - moment podporowy maksymalny

1
- pasmo piyty b=1
- zastosowana $rednica preta
- otulina zbrojenia Cpom = 25
- wysokos¢ uzyteczna przekroju d=h-c¢ —0,5-¢ d=9cm
- algorytm
Sc =
9,28 10
Serr =1— [1-2-5, eff = 5 = 0,1 < fepr,1im=0r5
1 1 eff 10,01
2 __‘feff'd'b'fcd A = 2,78 2
51 s 10,27
yd
- pole przekroju preta 2
P P Ju pre F_n-¢ F,=0,785cm
a4
- potrzebna ilo$¢ pretéw (na 1 mb) A, N 3, 5]
n= -
0,3
F, '
- wymagany obl. rozstaw zbrojenia s = b s = b [ 28,2 - zbrojenie przesfowe
v, o R ¥, n ) %w =| 295, 5 | “"- zbrojenie podporowe
- rozstaw maksymalny pretéw: - dla plyty jednokier. zbrojonej Spax,7 = 1:12°h Spax,1 = 1414
- dla plyty dwukier. zbrojonej Spax, 17 =215 R Spax, 17 = 30 cm
. . 15
- przyjety rozstaw pretow s = 15| °m
- zastosowane pole przekroju pretéw a = b F a, = b F, 2 - 5,2 cm2
1 54 2 %y 552

Ostateczny rozstaw pretéw zbrojeniowych uwzglednia réwniez wyniki stanu granicznego uzytkowania.

Przyjete zbrojenie plyty:

> zbrojenie dolne #10 co 15

> zbrojenie gérne obwodowe #10 co 25
> zbrojenie rozdzielcze #6 co 25

STAN GRANICZNY UZYTKOWALNOSCI - UGIECIE | ZARYSOWANIE

- obliczeniowa szerokos$¢ rys w, =0,10 mm < Wy 1im =03 mm
- ugiecie sprezyste 8spr = 1,6 mm

- ugiecie w stanie niezarysowanym a ,=5,8mn

- ugiecie w stanie zarysowanym a,=14,1mm < aim=17,2

//%/



Nr1 62#10 L=360 i

rozpatrywaé tgcznie z pozostatg czescig projektu konstrukcji
(cz. rysunkowg, opisows i obliczeniowa), z projektem architektury oraz

- wszystkie podane wymiary i rzedne zweryfikowa¢ przed rozpoczgciem rob6t

- wszelkie otwory w plycie zelbetowej (pod przewody instalacyjne oraz

kominowe) nalezy wykonaé wg projektu architektury oraz projektéw branzowych

- niniejszy rysunek jest schematem zbrojenia

- gdy nie pokazano zakresu rozmieszczenia zbrojenia gérnego, to zakres
ten obejmuje catg diugo$¢ podpory (wierica, belki, nadproza)

- wymiary pretéw gietych sg wymiarami zewnetrznymi

- zbrojenie rozdzielcze #6 co 20, min. zaktad zbrojenia 40 cm

- wszelkie zbrojenia i elementy dodatkowe niewymagna obliczeniowo poza

zakresem niniejszego projektu (np. podkiadki dystansowe zbrojenia gérne)

- nadproza nie opisane na rysunku nalezy wykonat jako prefabrykowane

zelbetowe typu L lub jako ceramiczne

Legenda:

-zb

Stal:
Beton:

- zbrojenie dotem

rojenie gorg

- obrys plyty Zelbetowej

B500
C20/25

Otulina: 25 mm

Klasa

ekspozycji: XC1

370
ol —._’f_
1
25 _ 320 25 Nr2 14#10 L=960 I Uwagl:
1
Nr3 104#10 L=100 -
N _ e
[ 8 W-1 25x25 r - ﬁa‘ z projektami branzowymi
[ ]
b ¥y / 8' Nrd4 65#10L=265 120
- J~ - wymiarowanie w [cm]
'8
e : 115
Z) / Nr5 5#10 L.=465 1
K]
/ Nré 5#10 L=540 T
5 465 1 -
- 4|‘ Nr7 5#10 L=690 0"
1 a 1]
/ 3 Nr8 5#10 L=765 i
wn N~
/ 2 T T 690 " =2
/ WYKAZ ZBROJENIA
. §¢ ogol
Nr | Srednica | Diugose | tose D*”9°7:,]°9° .
preta
Nr1 62#10 4100, [mm] [m] [szt] #5 #10
p
E co 19 / 1 #10 3,60 62 223,2
/ = e 2 #10 9,60 14 134,4
/ f 3 #10 1,00 104 104,0
/ s, 4 | #10 2,65 65 1723
/ 2528 | | |
ot | 5 #10 4,65 5 233
o / é . ¢ i 6 #10 5,40 5 27,0
o o — o )
S 8 E / : ' . 7 #10 6,90 5 34,5
" &/ : ! || 8 #10 7,65 5 38.3
X ‘;3’ “‘j’ 1 | ’ h ) #5 90,00 1 90,0
- $ iy | ) Diugos¢ ogoina (m] 90,0 7569
2 & 2 ; H Masa jednostkowa kgml | 022 | 0617
' :c Masa wg $rednic Tkl 20,0 467,0
b _N 3 35‘&19 'ira 38#10_' :‘%_,(ﬂa Masa catkowita [kg] 487,0
] IF 7" "co2b 5 RO 8
.r = LD | c: [Te}
- o V|2 E‘: 3 o 1 1
O z l.f: o a:' 8 -
Z Slal 2|8 2 i
1305 A = ' & /
= ¥ = i zbrojenie . 42
1 : _Zadaszenie “gbrne plyty
; H 2elbetowe | 4
| ' __pivta . "
[ ]
Nré4 46210 _ 2elbetowa ]
( o 15 Stup 2elbetowy do wysokosci .
| 1 parapetu okiennego. Powyze] zbrojenie 2 7/
o | ' -~ stup stalowy RK 100x4 S235JR dolne piyty 2%"%\/—_1 (/7
0y ] / vy
B — -
w—lN I 1 A
s-1 o8 N-2 I s-11
21 -l W
1 25x25 ' 25x40 25x28
P 2 W-225x34 L 1 J 2-2
o E |
¥l NI6 5410 3 & -
g :::-.:.g..---------ao.z LT I L L E XYY g zbro;en_le 100 =
= g ) - gorne phyty |
z Nr5 5#10 1] | :
co L _ piyta zadaszenie |
| — —'—
A J‘ = ; zelbetowa St | 93 Zelbetowe ‘
| 370 100 - i R |
p = —— = — e i zbrojenie |~ . H i 3
71,_ 470 doine pivh wieniec /
S - Pty 2elbetowy W-2
// e
s /
/)
nadproze o
2elbetowe N-1 -
—

[ INWESTOR: MIEJSKIE PRZEDSIEBICRSTWO OCZYSZCZANIA Sp.z 0.0.
| ul.Nowohucka 1, 31-580 Krakdw
i L
| seoNosTIA firmatri ktowanie erchtektonkoznl  inzyni
PROJEKTOWANIA: | ::;Kazknlgr%ww::legoo gt/? 3{2&‘1 Meyélenlce i
, | 1el.50967. |farsolarziEigmail.com
TEMAT: BUDOWA "CENTRUM RECYKLINGU ODPADOW
W KRAKOWIE"
LOKALZACIA: dz.nr 11169, obr, [0020}, [0041) Krakow - Nowa Huta
jedn.ewid.126103_9 Krakiw - Nowa Hute
OBIRKT: BUDYNEK PORTIERNI
RYECEEE PLYTA ZELBETOWA STROPODACHU
o™ ———
"\.;\ BRANZA: KONSTRUKCJA
STADIUM: PROJEKT TECHNICZNY
;/ =
T mar inz. Andrzej Bystrzycki 1
| Provextowa: | ar upr. SLK/3238/POOKHE=" ;
spac. konstrukeyjno - budowlana /
myr in2. Bogustaw Solarz
SPRAWDZE: | nr upr, B/KWI72 / /
spec. konstrukcyjno - inZynieryina :
SKALA: 1:50 | DATA:
NR RYSUNKU: K-1 | FORMAT: | A3




WIENIEC ZELBETOWY
W-1 (L =18,0 mb)

ZBROJENIE NAROZA

StUP ZELBETOWY

WIENCA

Zbrojenie narozne

S-1 szt. 3 (skaia 1:50)

NF 1 ‘ = —— L=180cm
212 $rednica| Diugos¢ | llose 75
2#12 \ _\ — Nr - - KsZTah‘. A %
NP2 - preta | [mm] [m] [szt] — N 1-1 i =
Nr: | 0 | ! _ | o~ e —— ica | Diugosé |  llosé
#co2s || J N 1| #12  720mp| 1 1 = (1:25) Nr |Srednica DRE0SC| 1I0S¢ | o ok
Ne A - — 100 v | Nr 1 Pretal mm] [m] [szi]
r / 2 #6 . 72 < ; : . |
2#12 @ : 12 N\ N\ . 1 #12 | 400 4 520
% g |k ' Nr 2 1
V= Py 2 T o Q 2| # | 100 | 30 BAG
. i 4 [} ] 10 o
WIENIEC ZELBETOWY Nrt i L
4#12 2#12 B 20
_ ! 25
W-2 (L=8,8mb) e, -
1 17+ <
Nr 1 TR PSP =TT | ] AL _ 1L
2 Nr | Srednica) Diugosé | llose Kestat 4
\ 3 L sz .
- F o |pretal [mm] [m] [szt] 1 Uwaga: )
IR | e e — e + Slup zelbetowy w narozu
Nr2 || = 1 #12 | 35mb 1 ) okiennym tylko do wysokosci
#6 co 20 B 1 i = + parapetu okiennego. PowyZej
- A 2 # | 118 44 BAS ol stup stalowy RK 100x4 S235JR
Nr 1 o X--
2 ' 4 R Si
$—25 I L
u‘\‘!'
NADPROZE ZELBETOWE 25
1-1 i
N-1 szt. 1 (skaia 1:50) (1:25)
Nr3
4#12 Nr3 -
a2 N\
|[ ] Ned 7 Nr |Srednica Dhugosé| llos¢ |
J sz
| I | #6 Q Preta | fmm] | [m] [szt]
Nr1 Nr2 5,50 I
4812 2#12 e _ ! 2 ' 4 *1 525
ke ] ) 4 Nr1 X N Nr2
5
ol U LU RN L I S— LS 4#12 25 212 2 | #2 | 400 2 | —2
o # 1 .
10 L, 485 <25 3| w2 | 815 4 fTw Stal: B500
L 80 -~ ) Beton: C20/2
- . — eton:. C 5
3 #6 1,30 40 BPAC : .
“’[ﬁ"’ Otulina: 25 mm
™M G2l
ol Klasa ekspozycji: XC1
INWESTOR: | MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO OCZYSZCZANIA Sp. 2 0.0.
ul.Nowphucka 1, 31-580 Krakow
JEDNOSTKA H £ I
o | $1E QYL Oy i ey
NADPROZE ZELBETOWE s
1 _1 TEMAT: BUDOWA "CENTRUM RECYKLINGU ODPADOW
W KRAKOWIE"
N'2 SZt. 1 (skala 1:50) (1:25) —
N2 LOKALIZACJA: dz.nr 1169, abr. [0020], [0041] Krakéw - Nowa Huta
o Nr2 . jedn.ewid.126103_9 Krakéw - Nowa Huta
412 % Uwagi: - | e
' y — - . - . " BIRKT: BUDYNEK PORTIERNI
[ l s o Nr | Srednica Diugosé | Hosé - rozpatrywaé tgcznie z pozostatg czgscia projektu konstrukcji
Nr3 i Ksztatt czZ. i i obli i j chitektu =
pr o preta  mmi imi = ( ry_sunkm.uq, ORISOWQ _| obliczeniows), z projektem architektury oraz = ZBROJENIE ELEMENTOW ZELEETOWYCH
[ Ne1 | —1 ! 412 500 . 4 — z prc_)jektaml branzowymi
yriTy o s o ' 265 lﬁ - wymlarolwanlew[cm] . ' . ' i R ONSTRUKCIA
Nr 1 | - wszystkie podane wymiary zweryfikowac przed rozpoczeciem robot
:I ey Ly ,x1=5 Ly iI5)t7l:_5 4#12 25 2 #12 4,15 4 g - wymiary pretdw gietych sa wymiarami zewnetrznymi s-rmm;;_ PROJEKT TECHNICZNY
25 335 L0 A== d |°‘ - wszelkie zbrojenie i elementy dodatkowe niewymagane obliczeniowo o
_ — 1 poza zakresem niniejszego projektu (np. podkiadki dystansowe zbrojenia gomego. itd) — mgr inz. Andrzej Bystrzycki
7 370 3 #6 1,30 25 LA PROJEKTOWAL: | nr upr, SLK/3238/POOKI10 -
w| Y | spec. konstrukeyjno - budawiana
B m T mgr inz. Bogus#awﬁarz
= SPRAWDZK: nr upr, 9/KW/72
(- spec. konstrukcyjno - inzynieryjna
SKALA: 1:25 DATA:

NR RYSUNKU:

K-2 FORMAT;




t AWA FUNDAMENTOWA

-1 (L=27.8mb)

§ciana |
fundamentowa
Nr1 i
2#12 \_\\ 3
N N s
Nr2. 1] o
#6co020 i
o 2
G g _@
Nt 7 '
212 |chudy beton
_’—50 L 10 cm
Nr |Srednica Dlugost | llosé
: I Ksztatt
prefal mm] | [m] | [sz]
1 #12 |125mb 1
2 #6 1,40 139 DA
of 1
m o
30

STOPA FUNDAMENTOWA

F-1 szt.

1

— ’ e 0
o™
| L 8 1 )
1 = B i
Nril
#12 co 15
|
25 |
! 100 |
Nr |Srednica| DiugosE | llogé .
— SZ|
pretal [mm] [em] [szf]
1 #12 90 14 0
2 | #12 | 200 4 185
3 #6 100 3 BAD
8l “ls

100

ZBROJENIE NAROZA tAWY

FUNDAMENTOWEJ

’i‘ 75 "
Zbrojenie narozne
L=150cm |
' |
R -
i
1
|
J i
M~ [}
1
Nr2
4#12
N3 |
3#6
—
o
<
e - - - — >
A LS NS A A =}
N 1 1 Nr1 ii )
r r
T#12 7#12  chudy beton
10 cm

Uwaga:

liosé, srednica i rozstaw pretow tgcznikowych Nr2
dostosowac do ilosci, Srednicy i rozstawu pretow
gtéwnych kotwionego stupa Zelbetowego.

Uwagi:

rozpatrywac {gcznie z pozostalg czescig projekiu konstrukcii
(cz. rysunkowa, opisowg i obliczeniowa), z projektem architektury oraz

z projektami branzowymi
- wymiarowanie w [cm}

- wszystkie podane wymiary zweryfikowac przed rozpoczeciem robot
- wymiary pretow gigtych sg wymiarami zewnetrznymi

- wszelkie zbrojenie i elementy dodatkowe niewymagane obliczeniowo
poza zakresem niniejszego projektu (np. podktadki dystansowe
- w fundamentach wykonaé fgczniki pretowe o takiej same;j ilosci, Srednicy i rozstawie, co

zbrojenie giéwne kotwionego stupa Zelbetowego

Stal:

B500

Beton: C25/30
C12/15 - chudy beton
Otulina: 50 mm
Klasa ekspozycji: XC2
INWESTOR: MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO OCZYSZCZANIA Sp. Z 0.0.
ul.Nowohucka 1, 31-580 Krakow
JEDNOSTKA i i ie archi o i Hinzynl
o | 1M QL7 Orore e nepionre
| 161509675101 | arsolarz@gmall.com
TEMAT: . BUDOWA "CENTRUM RECYKLINGU ODPADOW
W KRAKOWIE"
LOKALIZACIA: dz.nr 17169, obr. [0020], [0041] Krakow - Nowa Huta
jedn.ewid.126103_9 Krakéw - Nowa Huta
OBIRKT: BUDYNEK PC;R'_TIERNI
RYSUNEK: | ZBROJENIE FUNDAMENTOW
BRANZA: KONSTRUKCJA
STADIUM: PROJEKT TECHNICZNY
—— 3
mgr inz. Andrzej Bystrzycki
PROJEKTOWAL.: nr upr. SLK/3238/POOK/10 = “r
spec. konstrukeyjno - budowlana o ’/:/;//’q_ j?
mgr inz. Bogustaw Solarz 2 £
SPRAWDZIL: nr upr. 9/KW/72 \
{ | spec. konstrukeyjno - inzynieryina ! \
SKALA: 1:25 DATA: 08. 20,
I NR RYSUNKU: K-3 [ FORMAT: A3 -




Kotwa fajkowa M12 szt. 6
Stal 5235 JR
Moment dokrecenia 50 Nm

.:‘Ei_\

2

r—m - — = T T _ “c
? nadproze
| zelbetowy 25x40
i
r .
| o
| <
I
!
I
|
' =
____________ =7 = I \ i . T
- bslr O
100
b 250
|
: 8I
P MY
: |
8 [Se] [2=3 [}
S Y .
T —
o | B
k5 . 250 ;
A |/ % 150
7 N

100

|
|
|
"
|
|
|
|
|

slup Zelbetowy

25x25

12x250x25g®

"\ PODKLADKA 6x40x40

Stal: S

Spawanie MAG

235JR

| INWESTOR:

MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO OCZYSZCZANIA Sp.Z 0.0,

| ul.Nowohucka 1, 31-580 Krakéw
JEDNOSTIY ‘ i fma ! 'i’ °pm]akrowanle architektonlczni i inZynieryjne
PROJEKTOWANIA: | | Kazimierza Wielkiego 87c, 32-400 Myslenice
| | tel.509675101 |jarsolarzgigmall.com
TEMAT: BUDOWA "CENTRUM RECYKLINGL ODPADOW
| W KRAKOWIE"
LOKALZAGIA: | dz.nr 11169, obr. 0020}, [0041] Krakéw - Nowa Huta
jedn.ewid.126103_9 Krakéw - Nowa Huta
OBIRKT: BUDYNEK PORTIERNI
RYSUNEK: SLUP STALOWY (NAROZNIK OKIENNY)
BRANZA: KONSTRUKCJA
STADIUM: PROJEKT TECHNICZNY
| mgr inZ. Andrzej Bystrzycki :
PROJEKTOWAL: nr upr. SLK/3238/PO0K/M0 - ?
spec. konstrukeyjno - budawlana ‘/
mgr in2. Bogustaw Solarz ~
SPRAWDZK: nr upr. 9/KWI72 / 4
spec. konstrukeyjno - iniynieryjr‘\a_
SKALA: 1:10 | DaTa: 08, 2%‘ E
NR RYSUNKU: K-4 | FORMAT: Ad




