Nazwa elementu projektu budowlanego

PROJEKT TECHNICZNY/BRANZA SANITARNA

numer tomu / tgczna liczba tomdéw / obiekt

1/1/BUDOWA BUDYNKU SOCJALNO-
BIUROWEGO (PORTIERNIA)

nazwa zamierzenia budowlanego

BUDOWA ,,CENTRUM RECYKLINGU ODPADOW
W KRAKOWIE”

adres obiektu budowlanego

Krakéw — Nowa Huta ,
W rejonie ul. Cementowej

kategoria obiektu budowlanego

XVI

- nazwa jednostki ewidencyjnej,

- nazwa i numer obrebu
ewidencyjnego

- numery dziatek ewidencyjnych,
na ktérych obiekt jest usytuowany

Krakéw — Nowa Huta
126103_9
Krakéw — Nowa Huta, obr. [0020], [0041]

dz.nr 1/169

imie i nazwisko lub nazwe inwestora, adres inwestora

MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO OCZYSZCZANIA
SP.Z0.0.

UL. NOWOHUCKA 1,
31-580 KRAKOW

Jednostka projektowania

Firma triso

ul. Kazimierza Wielkiego 87¢c
32-400 Myslenice

zakres petniona funkcja Imie i nazwisko, data podpis
opracowania projektowa Specjalnos¢ opracowania
i numer uprawnien budowlanych
INSTALACJE projektant mgr inz. ADAM SROKA 12-08-2022
SANITARNE specjalnos¢ instalacyjna w zakresie
spec. uprawnien sieci, instalacji i urzadzen: cieplnych,
numer upr. wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych
upr. proj. nr MAP/0605/PBS/17
INSTALACJE projektant mgr inz. ANNA MACIAS 12-08-2022
SANITARNE sprawdzajacy specjalnos¢ instalacyjna w zakresie

spec. uprawnien
numer upr.

sieci, instalacji i urzadzen: cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych
upr. proj. nr MAP/0360/PWBS/21
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

Czesc¢ formalna

Oswiadczenia projektanta i sprawdzajacej

Uprawnienia budowlane projektanta i sprawdzajacej
Aktualne zaswiadczenie z Izby Inzynieréw Budownictwa

Opis techniczny

Podstawa i przedmiot opracowania
Uwaga ogodlna

Instalacja wodociggowa

Instalacja kanalizacji sanitarnej
Instalacja kanalizacji deszczowej
Instalacja centralnego ogrzewania
Instalacja wentylacji

Instalacja klimatyzacji

Uwagi koncowe

. Charakterystyka energetyczna budynku

Czesc¢ rysunkowa

Rzut parteru - instalacja wody Rys. S1 skala 1:50
Rozwiniecie instalacji wody Rys. S2 skala ----
Profil przytgqcza wody Rys. S3 skala 1:100
Rzut parteru - instalacja kanalizacji sanitarnej Rys. S4 skala 1:50
Rzut dachu - instalacja kanalizacji sanitarnej Rys. S5 skala 1:50
Rozwiniecie instalacji kanalizacji sanitarnej Rys. S6 skala ----
Profil przytgqcza kanalizacji sanitarnej Rys. S7 skala 1:100
Rzut parteru - instalacja kanalizacji deszczowej Rys. S8 skala 1:50
Rzut dachu - instalacja kanalizacji deszczowej Rys. S9 skala 1:50
Rozwiniecie instalacji kanalizacji deszczowej Rys. S10 skala ----
Profil przytacza kanalizacji deszczowej Rys. S11 skala 1:100
Rzut parteru - instalacja c.o. Rys. S12 skala 1:50
Rzut parteru - instalacja wentylacji Rys. S13 skala 1:50
Rzut dachu - instalacja wentylacji Rys. S14 skala 1:50
Rozwiniecie instalacji wentylacji Rys. S15 skala ----
Rzut parteru - instalacja klimatyzacji Rys. S16 skala 1:50
Rzut dachu - instalacja klimatyzacji Rys. S17 skala 1:50

Plan sytuacyjny Rys. S18 skala 1:500



CZESC FORMALNA

Oswiadczenia projektanta i sprawdzajacej
Uprawnienia budowlane projektanta i sprawdzajacej

Aktualne zaswiadczenie z Izby Inzynieréw Budownictwa



Adam Sroka

Nr uprawnien: MAP/0605/PBS/17
Nr cztonkowski izby zawodowej: MAP/1IS/4504/01

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
PROJEKT TECHNICZNY

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2020
r., poz. 1333 z pézn. zm.) niniejszym oswiadczam, ze projekt:

ZADANIE:

OBIEKT:

LOKALIZACIA:

INWESTOR:

Budowa ,Centrum Recyklingu Odpadéw Komunalnych w Krakowie” -
Budowa budynku socjalno-biurowego (portiernia)

Wewnetrzne instalacje sanitarne: wody bytowej, kanalizacji sanitarnej
i kanalizacji deszczowej, centralnego ogrzewania oraz wentylacji
i klimatyzacji

Krakow-Nowa Huta
dz. nr 1/169, obreb 20, jedn. ewid. Nowa Huta

Miejskie Przedsiebiorstwo Oczyszczania Spotka z o.o.
ul. Nowohucka 1
31-580 Krakéw

Zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Sierpien 2022 r.



Anna Macias

Nr uprawnien: MAP/0360/PWBS/21
Nr cztonkowski izby zawodowej: MAP/IS/0339/21

OSWIADCZENIE SPRAWDZAJACE)
PROJEKT TECHNICZNY

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2020
r., poz. 1333 z p6zn. zm.) niniejszym o$wiadczam, ze projekt:

ZADANIE:

OBIEKT:

LOKALIZACIA:

INWESTOR:

Budowa ,Centrum Recyklingu Odpadéw Komunalnych w Krakowie” -
Budowa budynku socjalno-biurowego (portiernia)

Wewnetrzne instalacje sanitarne: wody bytowej, kanalizacji sanitarnej
i kanalizacji deszczowej, centralnego ogrzewania oraz wentylacji
i klimatyzacji

Krakéw-Nowa Huta
dz. nr 1/169, obreb 20, jedn. ewid. Nowa Huta

Miejskie Przedsiebiorstwo Oczyszczania Spotka z o.o.
ul. Nowohucka 1
31-580 Krakéw

Zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Sierpien 2022 r.



MALOPOLSKA Krakéw, dnia 29 grudnia 2017 r.
7NN OKREGOWA
NS Z B A

%Tﬂ’ INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

MAP OIIB/KK/0054-0395/17

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1725) i art. 12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4c pkt 1, art. 14 ust. 1
pkt 4 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 z pozn. zm.),
§10 1 § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zloZeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Adam Stanistaw Sroka
magister inZynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska

ur. dnia 12.12.1970 r. w Stalowej Woli
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/060S/PBS/17

do projektowania
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen.

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od uzasadnienia
decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Qd niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Matopolskiej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej dorgeczenia.
Zgodnie z tredcia art. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z2017 r. poz. 1257 t.j.):
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania wobec
organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje.
§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o§wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania
przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna
W przypadku ziozenia przez strone o§wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwotania od decyzji (okreslonego w § 2)
stronie nie przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Matopolskiej QI1B
Wy

mgr inz. Tadeusz SWKowsKi  ..oovverieniiiiee b e

inz. Stanistaw Chrobak ... A N -

mgr inz. MariaDuma L



Szczegolowy zakres uprawnien

do projektowania
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5, art. 13 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 z pézn. zm.), w zakresie objetym wyZej wymieniong
specjalnos$cia, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

1)  projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania

nadzoru autorskiego,

2)  sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

I1. Na mocy § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia

2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. 72014 vr.

poz. 1278), niniejsze uprawnienia uprawniaja do:
projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe,

wodociggowe i kanalizacyjne.

Zgodnie z § 10 w/w rozporzadzenia uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej

specjalnosci uprawniajg do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie

danej specjalnosci.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Malopolsk\ip’ OlIB 3
megr inz. Tadeusz Sutkowski ... U}i )y SR " il

inz. Stanistaw Chrobak AR — AL =

A
mgr inz. MariaDuma SO S ‘ =

Otrzymuja:
I.  Pan Adam Sroka
ul. Wiodkowica 7/15
31452 Krakow
2. Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. aa



MALOPOLSKA Krakow, 15 lipca 2021 r.
| OKREGOWA
NNEI1 Z B A

%{/ INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

Sygn. akt MAP OIIB/KK/0054-0300/20

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow oraz
inzynierow budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1117), art. 12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4c pkt 3, art. 14 ust. 1
pkt 4 lit. b, art. 15a ust. 1 i ust. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r.,
poz. 1333 z péZn. zm.), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz
po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pani Anna Krystyna Macia$
magister inZynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska

ur. dnia 05.08.1993 r. w Krakowie
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0360/PWBS/21

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociaggowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen.

Uprawnienia budowlane nadane niniejsza decyzja:

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 - 5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r.,

poz. 1333 z poin. zm.) stanowia podstawe do:

1) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i technicznych oraz sprawowania nadzoru
autorskiego,

2) kierowania budowq lub innymi robotami budowlanymi,

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementow,

4) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na mocy art. 15a ust. 20 ustawy - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z péin. zm.)
uprawniaja do:
projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak:

sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne.

Zgodnie z art. 15a ust.] w/w ustawy uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja

do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci.




UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
— Kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 22021 r. poz. 735, z p6zn. zm.), zwanej dalej ,,K.p.a.”, odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Matopolskiej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Zgodnie z trescia art. 127a K.p.a.:

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania wobec organu
administracji publicznej, ktory wydat decyzje.

§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania
przez ostatnia ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

W przypadku ztozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwotania od decyzji (okreslonego w § 2) stronie
nie przystuguje prawo do odwotania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Sktad Orzekajacy

Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej: /_\ \

. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr inz. Marian Plachecki

2. Cztonek Sktadu Orzekajacego
inz. Stanistaw Chrobak

3. Czlonek Sktadu Orzekajacego
mgr inz. Maria Duma

Otrzymuja:

1. Pani Anna Macias

2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. aa
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-YLB-DI2-RRG *

Pan Adam Sroka o numerze ewidencyjnym MAP/1S/4504/01

adres zamieszkania ul. Wtodkowica 7/15, 31-452 Krakow

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynierdow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-11-30 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczgcy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest pragidiowy
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-BRC-4BT-SG5 *

Pani Anna Krystyna Macia$ o numerze ewidencyjnym MAP/IS/0339/21

adres zamieszkania ul. Korabnicka 106, 32-050 Skawina

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynierdow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-08-31 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczgcy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest pragidiowy




II. OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa i przedmiot opracowania
Projekt opracowano odpowiednio do obowigzujacych uzgodnien i warunkdéw
realizacji aktualnych w dniu 12.08.2022 r. Realizacja projektu po uptywie 24 miesiecy od
daty przekazania opracowania Zamawiajacemu, wymagac bedzie aktualizacji przyjetych
w projekcie uzgodnien i dostosowania rozwigzan projektowych do wymagan aktualnych
Polskich Norm i innych przepisow, oraz do aktualnych warunkéw wykonawstwa i dostaw.
Dokumentacja jest wykonana zgodnie z umowgq i jest kompletna z punktu widzenia celu,
ktoremu stuzy. Podstawgq niniejszego opracowania sga:
e rzuty budynku,
o wytyczne przekazane przez Inwestora,
e przepisy i normy odnoszace sie do zakresu zlecenia,
e Zostat sporzadzony zgodnie z art. 34, ust. 3d, pkt 3, Dz.U. z 2020 r. poz. 1333, Prawo
Budowlane oraz obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.
e rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 16 wrzesnia 2020 r. zmieniajace
rozporzadzenia w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw, poz. 1608).
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wewnetrznych i zewnetrznych
instalacji sanitarnych: wodociggowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej,
centralnego ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji w projektowanym budynku socjalno-
biurowym (portierni) dla Centrum Recyklingu Odpadéw w Krakowie, na dz. nr 1/169, obr.
20i 41, jedn. ewid. Nowa Huta.

Inwestor: Miejskie Przedsiebiorstwo Oczyszczania sp. z o.0.
ul. Nowohucka 1
31-580 Krakdéw

Obiekt: Wewnetrzne i zewnetrzne instalacje: wodociggowa, kanalizacji sanitarnej,
kanalizacji deszczowej, centralnego ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji.

2. Uwaga ogodlna

Uzyte w dokumentacji projektowej znaki towarowe materiatdw i urzadzen nalezy
traktowac, jako rozwigzania techniczne umozliwiajace realizacje elementéw na obiekcie.
Mogg one by¢ zastgpione innymi rozwigzaniami technicznymi, materiatami i urzagdzeniami
o rownowaznych lub lepszych parametrach pod warunkiem dokonania i przedstawienia
Zamawiajacemu ponownych obliczen technicznych potwierdzajgcych mozliwosc takiej
zmiany oraz dostosowanie pozostatych elementow zwigzanych z zastosowanymi
zmianami bez utraty przewidzianego standardu obiektu i jakosci robot.
Rozwigzanie réwnowazne:
Specyfikacja, opis i rysunki zawarte w niniejszej dokumentacji uwzgledniajq oczekiwany
przez Zamawiajacego standard dla materiatow, urzadzen i instalacji systemow. Tworzg
one petng informacje na temat, jakie wymagania ma spetnia¢ caly system. Wykonawca
moze zaproponowal rozwigzanie alternatywne nieobnizajace standardu i rozwigzan
technicznych, niemniej jednak w takim przypadku musi uzyska¢ pisemne zatwierdzenie
od Zamawiajacego i Projektanta.
Podane parametry techniczne nalezy traktowac, jako wymagania minimalne.

3. Instalacja wodociagowa
3.1. Wewnetrzna instalacja wodociagowa

Projektowana wewnetrzna instalacja wodociggowa dla budynku portierni, zostanie
wykonana z rur tworzywowych PEX/AL/PEX, @20x2,0 [mm] i @16x2,0[mm] dla wody



zimnej i cieptej. Rury beda prowadzone w wylewce i przegrodach budynku. taczenie
odbywa sie za pomocg ztaczek zaprasowywanych.

W budynku w pomieszczeniu ,0.3” projektuje sie gtdwny zawdr odcinajacy @20 [mm],
zawor antyskazeniowy @20 [mm] i wodomierz wody zimnej @15 [mm] i elektryczny
podgrzewacz cieptej wody o pojemnosci 15 [dm?3].

Pomiedzy przewodem, a obejma nalezy stosowac podktadki elastyczne (gumowe).
Konstrukcja uchwytéw do mocowania przewoddéw winna zapewnic¢ tatwy i trwaty montaz
instalacji, odizolowanie przewodéw od przegrdd budowlanych, ograniczenie
rozprzestrzeniania sie drgan i hataséw oraz zapewnic¢ przenoszenie obcigzen rurociggéw
Z jednoczesnym zapewnieniem ich swobodnego przesuwu osiowego. Przewody nalezy
prowadzi¢ z uwzglednieniem kompensacji naturalnej. Montaz przewoddéw, mocowanie,
rozstaw mocowan oraz kompensacje wydtuzen liniowych przewoddéw nalezy wykonac
zgodnie z wytycznymi producenta rur. Maksymalna odleglos¢ pomiedzy uchwytami
powinna wynosic:

e dlarury @16 [mm] -> 0,80 [m],

e dlarury @ 20 [mm] -> 0,85 [m],

e dlarury @ 25 [mm] -> 0,90 [m],

Instalacje po zmontowaniu poddac probie szczelnosci zgodnie z norma PN EN-806-4 i WT
COBRTI INSTAL Zeszyt 7, na cisnienie 1,0 [MPa], a nastepnie przeptukac. Ptukanie
i wykonanie proby cisnienia nalezy poprzedzi¢ napetnieniem instalacji woda poprzez filtr
siatkowy i catkowitym odpowietrzeniem instalacji.

3.2. Bilans zapotrzebowania na wode i dobor $rednic
Projektowana instalacja wodociggowa bedzie dostarczata wode do celow bytowo-
gospodarczych.

Zatozenia:

e Jednostkowe zapotrzebowanie dobowe na wode: 40 [dm3/j.0.*d]

o Ilos¢ pracownikow: 2 osoby

e Zalecana predkosc¢ przeptywu dla gtdwnego rozprowadzenia wg DIN 1988:
Vzalecane = 1,50 [m/s]

Srednie dobowe zapotrzebowanie Qgsr Wyrazone w [m3/d]:

Qusr= 2 * 40 = 80 [dm3/d] = 0,08 [m3/d]

Maksymalne dobowe zapotrzebowanie Qdmax Wyrazone w [m3/d]:

Qdmax=Qudsr*Na= (2 * 80) * 2 = 160 [dm3/d] = 0,16 [m3/d]

Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie na wode Qn max Wyrazone w [m3/h]:

Qhmax=Qdmax*Nn= 0,16 * 3 = 0,48 [m3/d] = 0,48 : 24 = 0,02 [m3/h] = 0,005 [dm?/s]

Wyznaczenie przeptywu maksymalnego wg PN-92/B-01706 wyrazone w [dm?3/s]:

L.p. Nazwa przyboru Ilos¢ sztuk q ¥q
1 Umywalka 1 0,07 0,07
2 Zlewozmywak 1 0,07 0,07
3 Miska ustepowa 1 0,13 0,13

SUMA 0,27

g=0,682x(=qn)%*>-0,14 [dm?3/s]
q=0,682x(0,27)%%°-0,14 [dm3/s]
qby:=0,238 [dm3/s] = 0,86 [m3/h]



Srednica i materiat gtdwnego rozprowadzenia instalacji wodociggowej:
e PEX/AL/PEX ©20x2,0 [mm]

e Srednica wewnetrzna: 16 [mm]

e Pole powierzchni przekroju: 0,0002 [m?]

Obliczeniowa predkosé przeptywu: von = (0,86 : 3600) : 0,0002 = 1,20 [m/s]
Sprawdzenie: Vzalecane > Vobl => 1,50 > 1,20 [m/s] warunek spetniony

3.3. Obliczenie wymaganego cisnienia
Suma oporéw instalacji wodociaggowej do celéw bytowo-gospodarczych dla
najbardziej niekorzystnego urzadzenia wynosi:

e przytacze wody, zestaw wodomierzowy 1,00 [mH20]
o wysokos¢ geometryczna 1,20 [mH20]
e instalacja wewnetrzna 1,00 [mH20]
e wymagane cisnienie na wyptywie z baterii 10,00 [mH20]
Suma = 13,20 [mH20]

Minimalne wymagane cisnienie dla prawidlowej pracy wewn. instalacji wodociggowej
w miejscu wigczenia do zewn. instalacji wodociggowej powinno wynosi¢ 13,20 [mH20].

3.4. Montaz rurociagéw wewnetrznej instalacji wodociagowej

Rury i taczniki PEX/AL/PEX uzywane w instalacjach wodociaggowych powinny
posiada¢ dopuszczenie do stosowania w budownictwie. Potaczenia instalacji z rur
PEX/AL/PEX wykonywane bedg za pomocq ztqczek zaciskowych.
Przewody PEX/AL/PEX uktadane w przegrodach budynku, pod tynkiem Ilub w wylewce
powinny by¢ na catej dtugosci owiniete elastyczng otuling np. ze spienionego PE grubosci
min. 9 mm pozwalajaca na ich ruchy termiczne. Nalezy pamietac, iz zatozenia otuliny na
zbyt matej dtugosci lub tylko w obszarze ksztattek moze by¢ przyczyng uszkodzenia
potaczen zaciskanych. Szczegdlnie przewody uktadane w bruzdach powinny by¢
zabezpieczone przed tarciem o ich $cianki przez ostoniecie odpowiednig otuling. Grubos¢
otuliny powinna umozliwia¢ skuteczne przejmowanie wydiuzen termicznych, przy czym
nalezy szczegolnie zadbac¢ o mozliwos¢ przesuwania sie kolan i odgatezien.
Kompensacja wydiuzen liniowych przewodow odbywacé sie bedzie poprzez naturalne
utozenie przewodow tak, aby istniata mozliwo$¢ kompensacji wydtuzen liniowych.
Dopuszczalna graniczna dtugos$¢ nie wymagajaca kompensacji wynosi 5,0 [m].

3.5. Izolacja instalacji wodocigqgowej

Instalacje wodociggowag nalezy zaizolowac¢ termicznie otulinami ze spienionego PE.
Izolacje cieplng nalezy wykonac¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia
16 wrzesnia 2020 r. zmieniajace rozporzadzenia w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw, poz. 1608).
Izolacja cieplna przewoddéw instalacji wodociggowej wody zimnej i cieptej powinna
spetnia¢ nastepujace minimalne wymagania:

Minimalna grubos¢ izolacji
cieplnej (materiat

L.p. Rodzaj przewodu lub komponentu o wspotczynniku przewodzenia
ciepta A = 0,035[W/(m ¢ K)]V)

1. |Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

5. |Przewody i armatura wg Ip. 1-4 przechodzace 50% wymagan z lp. 1-4

przez $ciany lub stropy, skrzyzowania przewodéw




6. |Przewody ogrzewan centralnych, przewody wody 50% wymagan z Ip. 1-4
cieptej i cyrkulacji instalacji cieptej wody
uzytkowej wg Ip. 1-4, utozone w komponentach
budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami réznych uzytkownikow

7. |Przewody wg Ip. 6 utozone w podtodze 6 mm

3.6. Zewnetrzna instalacja wodociggowa

Projektowana zewnetrzna instalacja wodociggowa wykonana zostanie z rur PE100O,
SDR11, PN16, o srednicy @40x3,7 [mm] na odcinku 12,70 [m] od projektowanej
zewnetrznej instalacji wodociggowej do projektowanego budynku portierni.
Rura bedzie prowadzona na gtebokosci 1,50 [m]. taczenie odbywa sie za pomocg
zgrzewania elektrooporowego.

3.7. Montaz rurociagéw zewnetrznej instalacji wodociagowej
Na etapie montazu rurociggu poszczegodlne elementy systemu bedg tgczone metodg
zgrzewania elektrooporowego. Do taczenia z armaturg bedq wykorzystywane ztgczki

PE/STAL.

Zgrzewanie elektrooporowe jest stosowane najczesciej do taczenia elementéow o

mniejszych $rednicach. Ksztattki elektrooporowe sg ksztattkami typu mufowego wiec

taczenie elementow odbywa sie pomiedzy powierzchnie wewnetrzng kielichow (muf)
ksztattki a powierzchnig zewnetrzng rur lub bosych koncéw ksztattek. Dzieki temu, Ze
efektywna powierzchnia tgczenia ksztattki elektrooporowej z rurg moze by¢ znacznie
wieksza od pola przekroju poprzecznego rury, to potaczenia wykonane tg technikg sg

mocniejsze niz sama rura. Takze uptyw czasu nie zmienia tej wtasciwosci potaczenia i

dlatego jego wytrzymatos¢ dtugoczasowa jest wieksza od jednosci.

Proces zgrzewania elektooporowego:

e Sprawdzi¢ stan zgrzewarki, narzedzi, rur i ksztaltek oraz przygotowaé miejsce do
zgrzewania (ewentualnie rozpig¢ namiot lub ostony).

e Przycigc¢ rure prostopadle do jej osi i usunac wiory. Jezeli to konieczne - oczyscic¢ rure
wewnatrz.

e Przy uzyciu skrobaka usuna¢ utleniong warstwe PE z co najmniej tych obszardéw
taczonych elementéw, ktore znajdujg sie w strefie zgrzewania, a nastepnie miejsca te
przemy¢ wacikiem nasaczonym ptynem czyszczacym.

e Jezeli ksztattka elektrooporowa nie jest zapakowana fabrycznie w worek foliowy,
nalezy przemy¢ jej powierzchnie wewnetrzng ptynem czyszczacym.

e Zaznaczy¢ na koncu rury gtebokos¢ jej wsuniecia do ksztattki.

e Absolutnie czyste i catkowicie suche elementy zestawi¢ ze sobg w potaczeni i
unieruchomi¢ w zacisku montazowym. Sprawdzi¢ jeszcze raz gtebokos$¢ wsuniecia
kazdego elementu do wnetrza ksztattki.

e Przeprowadzi¢ zgrzewanie zgodnie z instrukcjq obstugi zgrzewarki.

e Upewnic sie, czy proces zgrzewania przebiegt bez zaktdcen (zgrzewarka wyswietla
komunikat o pozytywnym zakonczeniu procesu).

e Zanotowal na rurze czas zakonczenia zgrzewania oraz numer zgrzewu i pozostawic
potaczenie w zacisku montazowym do wystudzenia (co najmniej 1,5 minuty na kazdy
milimetr grubosci $cianki rury).

Wiekszo$¢ oferowanych obecnie ksztattek elektrooporowych posiada tzw. wskazniki

grzania. Majg one postac precikow, ktére wysuwajg sie ponad powierzchnig ksztattki wraz

ze wzrostem temperatury i wzrostem cisnienia roztopionego polietylenu w strefie grzania.



W zwigzku z tym, wysuniete wskazniki grzania, wyrazne $lady usuwania z rury utlenionej
warstwy materiatu i brak sladéw wyptywu polietylenu poza strefy zimne ksztattki sq
podstawg do pozytywnej oceny jakosci potaczenia.

3.8. Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ mechaniczne oraz recznie z petnym
zabezpieczeniem $cian wykopu zgodnie z normami PN-B-06050 w wykopach
waskoprzestrzennych, umocnionych o szerokosci 0,60 [m] dla rur @40 [mm].
Szerokos¢ wykopu wynika z potrzeby obsypki ochronnej i stosowania umocnien
wycigganych. Wykop 20 [cm] przed projektowang rzedng dna wykopu wykonywac
recznie. Nie wolno dopusci¢ do naruszenia struktury gruntu rodzimego. Grunt
z pozostatych wykopow wybiera¢ mechanicznie.
Przed przystgpieniem do wykonania podioza nalezy dokona¢ odbioru technicznego dna
wykopu.
Przewody ukfada¢ na podsypce piaskowej 15 [cm]. Podloze nalezy przygotowacd
wykonujac podtuzne wyprofilowanie dna. Rury do budowy przytacza kanalizacji sanitarnej
przed opuszczeniem do wykopu nalezy oczysci¢ od wewnatrz i zewnatrz z ziemi oraz
sprawdzi¢ czy nie ulegty uszkodzeniu w czasie transportu i sktadowania.
Rura po utozeniu zgodnie z osig i niweletg powinna $cisle przylega¢ do podioza na catej
swej dtugosci, na co najmniej 1/4 obwodu (kat 90°), symetrycznie do jej osi. Montaz
ztaczy wedtug pkt. 3.7.
Zasypywanie wykopu wykona¢ w dwoch etapach:
Etap I - Jest to staranne wypetnienie strefy ochronnej rury piaskiem. Po wykonaniu jej
do potowy wysokosci rury nalezy ubija¢ dalszymi warstwami w kierunku od $cian wykopu
do rurociggu. Jednoczesnie z wykonywaniem poszczegdlnych warstw nalezy ,podnosi¢”
umocnienie klatkowe wykopu.
Obsypka ochronna musi siega¢ 30 [cm] ponad wierzch rur. Strefy 10 [cm] po bokach rur
i 30 [cm] bezposrednio nad rurg nalezy bezwzglednie zageszczad recznie. Stopien
zageszczenia obsypki ochronnej powinien wynosi¢ 95% wg zmodyfikowanej SDP
w drogach i 85% wg zmodyfikowanej SDP w terenach zielonych.
Etap II - Jest to wypetnienie nad strefg ochronng. W tej strefie mozna zageszczac
mechanicznie warstwami grubosci 20 do 30 [cm]. Stopien zageszczenia w terenie
utwardzonym powinien wynosi¢ 95% SPD, a w terenach zielonych 85% SPD. Do zasypKi
nalezy uzy¢ gruntu rodzimego.

3.9. Odbiér robot instalacji wodociagowej

Zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru roboét budowlano-
montazowych”, po wykonaniu instalacji wodociggowej nalezy przeprowadzi¢ prdobe
ci$nieniowg. Probe cisnieniowg nalezy wykona¢ po ufozeniu przewodu i wykonaniu
warstwy ochronnej z podbiciem rur z obu stron. Wszystkie ztgcza winny by¢ odkryte.
Prébe cisnienia nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-EN 805:2002 na cisnienie 1,5 x
ci$nienia roboczego, minimum 1,0 [MPa].
Z préby ciénienia nalezy sporzadzi¢ protokdt, ktory musi by¢ podpisany przez Inwestora i
Wykonawce z podaniem miejsca i daty.
Przed witgczeniem wykonanej instalacji nalezy jg poddac¢ ptukaniu.
Odbiory powinny odbywac sie komisyjnie przy udziale kierownika budowy i uzytkownika.

3.10. Zestawienie materiatu instalacji wodociggowej

e Rura PE100, SDR11, PN16, o $rednicy @40x3,7 [mm] -> 14,5 [m]
e Rura PEX/AL/PEX, o $rednicy @20x2,0 [mm] -> 3 [m]

e Rura PEX/AL/PEX, o $rednicy @16x2,0 [mm] -> 8 [m]



e Zawodr odcinajacy kulowy @20 [mm] -> 2 [szt.]

e Zawor odcinajacy kulowy @15 [mm] -> 7 [szt.]
o Zawor ze ztaczka do weza @15 [mm] -> 1 [szt.]
e Zawodr antyskazeniowy @20 [mm] -> 1 [szt.]
e Izolacja cieplna ROCKWOOL -> 11 [m]
e Ksztattki PE @40 [mm] -> wedtug potrzeb
e Ksztattki PEX/AL/PEX @20 i 16 [mm] -> wedtug potrzeb

4. Instalacja kanalizacji sanitarnej
4.1. Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej
Projektowana wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej dla budynku portierni
zostanie wykonana z rur ksztattek PVC lub PP-HT, ktére tworzga kompletny system
kanalizacyjnych nowej generacji przeznaczony do budowy instalacji odprowadzajacych
$cieki bytowo-gospodarcze.
Rury PP-HT Plus wykonane z tworzywa zaroodpornie stabilizowanego, z jakiego
wykonany jest system, wykazuje bardzo duzg odpornos$¢ na dziatanie rozmaitych, w tym
agresywnych $rodkéw chemicznych i sciekdw o wysokich i niskich temperaturach. Rury
i ksztattki wytrzymujq dtugotrwaty przeptyw goracej wody, dlatego znajdujq zastosowanie
w gospodarstwach domowych oraz wszedzie tam, gdzie odprowadza sie Scieki o wysokiej
temperaturze.
Charakterystyka systemu instalacji kanalizacji sanitarnej:
e Rury i ksztattki wykonane w technologii jednowarstwowej o przekroju litym $cianek.
e Rury i ksztattki w technologii gwarantujacej zdecydowang redukcje szumoéw i hatasu.
Skutecznos¢ potwierdzona badanami.
e Proste i niezawodne potaczenia kielichowe rur i ksztattek wyposazonych fabrycznie
w uszczelki wargowe.
e Mocowanie za pomoca dostepnych obejm z wkiadka tlumiacg Iub standardowych
obejm z tworzywa sztucznego.
e Szeroki asortyment rur i ksztattek produkowanych w s$rednicach @32 - @160 [mm],
w tym ksztattki specjalne np. wyczystki, czworniki.
e Kompatybilno$¢ z innymi dostepnymi systemami kanalizacji wewnetrznej.
e Odprowadzanie $ciekdw o wysokiej temperaturze do +95°C.
e Odporny na scieki w zakresie pH2-pH12.
Rurociggi mocowac¢ do Scian za pomocg uchwytdéw stalowych. Pomiedzy przewodem,
a obejma nalezy stosowac podktadki elastyczne (gumowe).
Konstrukcja uchwytéw do mocowania przewoddéw winna zapewnic¢ tatwy i trwaty montaz
instalacji, odizolowanie przewoddw od przegrod budowlanych, ograniczenie
rozprzestrzeniania sie drgan i hatasow oraz zapewni¢ przenoszenie obcigzen rurociggdéw
z jednoczesnym zapewnieniem ich swobodnego przesuwu osiowego. Przewody nalezy
prowadzi¢ z uwzglednieniem kompensacji naturalnej.
Montaz przewodow, mocowanie, rozstaw mocowan oraz kompensacje wydtuzen liniowych
przewodow nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta rur PP-HT. Wykonujac
instalacje kanalizacyjng z rur PP-HT Plus nalezy pamieta¢ o zapewnieniu mozliwosci
swobodnego wydtuzenia sie przewoddéw pod wpltywem temperatury. Przyjmuje sie, ze
jedno potaczenie kielichowe z uszczelkg kompensuje wydtuzenie o 1 [cm].
Rury i ksztattki PP-HT Plus mozna przy zachowaniu nalezytej starannosci montowac
bezposrednio w betonie lub murze. Aby zapobiec przedostaniu sie zaprawy betonowej do
mufy nalezy jg uszczelni¢ tasma. Otwory rur nalezy zaslepi¢. Elementy instalacji nalezy
tak przymocowa¢, aby podczas betonowania nie nastgpita zmiana dtugosci przewodéw. W



przypadku montazu instalacji w bruzdach i szczelinach w murze konieczne jest
naniesienie warstwy tynku o grubosci min. 2 [cm].

Kazdy pion kanalizacji sanitarnej nalezy zakonczy¢ wywiewka kanalizacyjng dachowg
oraz rewizjg (czyszczakiem) zlokalizowanym na parterze.

Instalacje po zmontowaniu poddac¢ prdbie droznosci i szczelnosci zgodnie z WT COBRTI
INSTAL Zeszyt 12.

4.2. Obliczenie ilosci sciekow

Projektowana instalacja kanalizacji sanitarnej odprowadzata bedzie Scieki bytowo-

gospodarcze z budynku portierni.

Zestawienie przybordw sanitarnych:

L.p. Nazwa przyboru Ilos¢ sztuk AWs TAWs
1 Umywalka 1 0,5 0,5
2 Zlewozmywak 1 1,0 1,0
3 Miska ustepowa 1 2,5 2,5

SUMA 4,0

Obliczenie przeptywu ilosci Sciekdéw bytowo-gospodarczych:

gs=k*(ZAWs)0:5

k=0,5 - dla budynkéw mieszkalnych
qs=0,5%(4,0)%5

qs=1,00 [dm3/s]

Srednica i materiat instalacji kanalizacji sanitarne;j:

Przyjeto wykonanie instalacji wewnetrznej z rur PVC lite lub PP-HT o S$rednicy
?110x3,2 [mm] oraz klasie sztywnosci obwodowej SN8, ktéra bedzie wystarczajaca dla
prawidtowego odprowadzenia $ciekéw bytowo-gospodarczych z budynku portierni.

Przyjeto wykonanie instalacji zewnetrznej z rur PVC lite o srednicy @160x4,7 [mm]
oraz klasie sztywnosci obwodowej SN8, ktora bedzie wystarczajaca dla prawidtowego
odprowadzenia sciekow bytowo-gospodarczych z budynku portierni.

4.3. Montaz rurociagéw wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej

Instalacje kanalizacji sanitarnej wewnatrz budynku zaprojektowano z rur PP-HT

Plus, ktérych montaz nalezy wykonac nastepujacej kolejnosci:

Po wykonaniu domiaru nalezy przycig¢ rure do odpowiedniej dtugosci za pomocg
odpowiedniego noza do tworzywa sztucznego lub pity o drobnych zebach. Ciecia
nalezy wykonac¢ prostopadle do osi.

Z kantow powstatych po cieciu nalezy usungl zadziory, a koncéwki rur nalezy
przycina¢ na ukos przy pomocy narzedzia do ciecia lub pilnika z grubymi nacieciami
pod katem okoto 15°.

Wyczysci¢ z brudu taczone koncowki rur oraz elementy uszczelniajace.

Konce rury posmarowac $rodkiem poslizgowym oraz sprawdzi¢ potozenie i elementéw
uszczelniajacych.

Wsunac¢ koncowke rury do kielicha az do oporu, a w przypadku dtuzszych rur stosowac
szczeliny dylatacyjne okoto 1 [cm]. (montaz rur PVC)



4.4. Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

Instalacje kanalizacji sanitarnej na odcinku od budynku portierni do projektowanej
zewnetrznej instalacji kanalizacji w studni betonowej @1000 [mm] nalezy wykonaé z rur i
ksztattek z PVC, SN8, o srednicy @160x4,7 [mm].
Rury PVC nalezy ukfada¢ na podsypce piaskowej grubosci 15 [cm]. Obsypke przytacza do
wysokosci 30 [cm] ponad wierzch rury wykona¢ z piasku sypkiego Srednioziarnistego.
Pozostatg czes¢ wykopu zasypaé gruntem rodzimym bez grud i kamieni.
Po zakonczeniu robdét montazowych instalacji kanalizacji nalezy przeprowadzi¢ prébe
szczelnosci zgodnie z normag PN-EN 1610 lub PN-92/B-10735 pkt. 6 oraz zgodnie
Zz wytycznymi wybranego producenta rur kanalizacyjnych.

4.5. Montaz rurociagow zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej

Montaz rurociggdw PVC kanalizacji zewnetrznej bedzie wykonany kielichowo
metodag na wcisk.
Przed przystgpieniem do montazu, w pierwszej kolejnosci sprawdzamy czy koniec rury
lub ksztattki jest sfazowany. W zdecydowanej wiekszosci przypadkow faza wykonywana
jest fabrycznie, sq jednak przypadki, gdzie rura nie jest sfazowana. Ma to miejsce np. w
przypadku docinania rur. Wéwczas fazujemy koncéwke rury na odcinku 5 [mm] pod
katem 15°.
Sprawdzamy, czy uszczelka zostata prawidiowo osadzona w rowku, w ksztattce lub rurze.
Upewniamy sie, ze wszystkie fqczone elementy sgq suche, czyste oraz wolne od brudu
i pytu, a na bosym koncu rury lub ztaczki nie ma gtebokich zadrapan, ktére mogtyby
uniemozliwi¢ utworzenie wodoszczelnego pofaczenia wykorzystujacego uszczelke.
Réwnomiernie rozsmarowujemy $rodek poslizgowy wokot bosego konca rury lub ztaczki.
Nie uzywamy olejéw ani smaréw. Standardowe uszczelki stosowane w systemach
kanalizacyjnych wykonane sg z SBR (kauczuk butadienowo-styrenowy), ktéry ulega
degradacji pod wptywem kontaktu ze smarami i olejami mineralnymi.
Czasami warto rowniez posmarowa¢ samg uszczelke dedykowanym Srodkiem
poslizgowym, jesli ilos¢ fabrycznego smaru jest niewystarczajgca do pokonania
pierwszego oporu podczas wcisku. Z iloscig srodka poslizgowego na uszczelce nie nalezy
przesadzac, tak zeby nie przedostat sie miedzy uszczelke a rowek kielicha.
Rury PVC mogg by¢ wsuwane za pomoca przektadki drewnianej i dragga metalowego.
Po wykonaniu pofaczenia, jezeli to mozliwe, warto zajrze¢ do s$rodka rury, w celu
sprawdzenia czy uszczelka nie zostata wypchnieta z kielicha rury.

4.6. Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ mechaniczne oraz recznie z petnym
zabezpieczeniem $cian wykopu zgodnie z normami PN-B-06050 w wykopach
waskoprzestrzennych, umocnionych o szerokosci 0,60 [m] dla rur @160 [mm].
Szerokos¢ wykopu wynika z potrzeby obsypki ochronnej i stosowania umocnien
wycigganych. Wykop 20 [cm] przed projektowang rzedng dna wykopu wykonywac
recznie. Nie wolno dopusci¢ do naruszenia struktury gruntu rodzimego. Grunt
z pozostatych wykopow wybiera¢ mechanicznie.
Przed przystgpieniem do wykonania podioza nalezy dokona¢ odbioru technicznego dna
wykopu.
Przewody ukfada¢ na podsypce piaskowej 15 [cm]. Podiloze nalezy przygotowacd
wykonujac podtuzne wyprofilowanie dna. Rury do budowy przytacza kanalizacji sanitarnej
przed opuszczeniem do wykopu nalezy oczysci¢ od wewnatrz i zewnatrz z ziemi oraz
sprawdzi¢ czy nie ulegty uszkodzeniu w czasie transportu i sktadowania.



Rura po utozeniu zgodnie z osig i niweletg powinna $cisle przylega¢ do podioza na catej
swej dtugosci, na co najmniej 1/4 obwodu (kat 90°), symetrycznie do jej osi. Montaz
ztaczy wedtug instrukcji producenta rur PVC

Zasypywanie wykopu wykona¢ w dwoch etapach:

Etap I - Jest to staranne wypetnienie strefy ochronnej rury piaskiem. Po wykonaniu jej
do potowy wysokosci rury nalezy ubija¢ dalszymi warstwami w kierunku od $cian wykopu
do rurociggu. Jednoczesnie z wykonywaniem poszczegodlnych warstw nalezy ,podnosi¢”
umocnienie klatkowe wykopu.

Obsypka ochronna musi siega¢ 30 [cm] ponad wierzch rur. Strefy 10 [cm] po bokach rur
i 30 [cm] bezposrednio nad rurg nalezy bezwzglednie zageszczad recznie. Stopien
zageszczenia obsypki ochronnej powinien wynosi¢ 95% wg zmodyfikowanej SDP
w drogach i 85% wg zmodyfikowanej SDP w terenach zielonych.

Etap II - Jest to wypetnienie nad strefg ochronng. W tej strefie mozna zageszczac
mechanicznie warstwami grubosci 20 do 30 [cm]. Stopien zageszczenia w terenie
utwardzonym powinien wynosi¢ 95% SPD, a w terenach zielonych 85% SPD. Do zasypKi
nalezy uzy¢ gruntu rodzimego.

4.7. 0Odbidr robot

Zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru roboét budowlano-
montazowych”, po wykonaniu zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej nalezy
przeprowadzi¢ probe szczelnosci. Probe wykonac¢ zgodnie z normg PN-EN 1610 lub PN-
92/B-10735 pkt 6, po utozeniu przewodu oraz wykonaniu warstwy ochronnej z podbiciem
rur po obu stronach. Wszystkie ztacza winny by¢ odkryte.
Z proby szczelnoséci nalezy sporzadzi¢ protokdt, ktdory musi by¢ podpisany przez
Inwestora i Wykonawce z podaniem miejsca i daty.
Czesciowy odbior robdt obejmuje:
e dno wykopu w zakresie wyprofilowania dna,
o wykopy w zakresie zgodnosci przyjetego w dokumentacji rodzaju gruntu na wysokosci

obsypki ochronnej,
e obsypka w zakresie zgodnosci z projektem co do rodzaju materiatu, wymiaru i stopnia
zageszczenia,

e szczelnosc instalacji kanalizacji sanitarnej,
e zasypka wykopu w zakresie rodzaju materiatu i stopnia zageszczenia.
Odbiory nalezy potwierdzi¢ protokotem Komisji z podaniem ewentualnych usterek
i terminem ich usuniecia.
Wykona¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza, przed zasypaniem.
Koncowego odbioru dokonaé¢ przed oddaniem do eksploatacji, przedstawi¢ wszystkie
dokumenty, sporzadzi¢ protokot.
Po zakonczeniu robdét wykonawca musi przywrécic¢ teren do stanu pierwotnego.

4.8. Zestawienie materiatu instalacji kanalizacji sanitarnej

e Rura PVC lita SN8 Iub PP-HT, o $rednicy @50 [mm] -> 16 [m]

e Rura PVC lita SN8 lub PP-HT, o $rednicy @110 [mm] -> 6 [m]

e Rura PVC lita SN8, o srednicy @160 [mm] -> 10 [m]

e Wywiewka kanalizacyjna dachowa @110/160 [mm] -> 1 [szt.]

e Rewizja (czyszczak) @110 [mm] -> 1 [szt.]

e Ksztattki PVC i PP-HT @50, 110, 160 [mm] -> wedtug potrzeb
e Syfon umywalkowy -> 1 [szt.]

e Syfon zlewozmywakowy -> 1 [szt.]

e Kratka (wpust podtogowy) @50 [mm], z blokadg antyzapachowg -> 1 [szt.]
o Syfon kulkowy dla instalacji skroplin -> 2 [szt.]



5. Instalacja kanalizacji deszczowej

Do odprowadzenia wody opadowej z dachu budynku projektuje sie wewnetrzng
i zewnetrzng instalacje kanalizacji deszczowej z rur PVC.
Woda opadowa odprowadzona bedzie do projektowanej zewnetrznej instalacji kanalizacji
deszczowej ze zbiorkiem retencyjnym i regulatorem przeptywu.
Kanalizacje grawitacyjng nalezy wykonac¢ z rur kielichowych, taczonych na uszczelke
gumowaq, PVC lite @160 [mm], klasy SN8.
Zewnetrzng instalacje kanalizacji opadowej uktfada¢ ze spadkiem min. 1,5% w kierunku
projektowanego zbiornika.
Montaz rur i czynnos$ci odbiorowe nalezy wykonac jak dla kanalizacji sanitarnej.

5.1. Bilans wod deszczowych z dachu budynku

Zatozenia:

czas trwania deszczu: t = 10 [min.]

natezenie deszczu miarodajnego: gn = 1013/(t%¢7) = 216 [dm3/(s*ha)]
powierzchnia szczelna dachu: F = 39 [m?2] = 0,0039 [ha]

wspotczynnik sptywu: y= 0,95

powierzchnia zredukowana: Fzr = 0,0037 [ha]

nominalne natezenie przeptywu wéd deszczowych: Qn=0,0037 x 216=0,80 [dm3/s

5.2. Odwodnienie dachu
Odwodnienie potaci dachowej odbywa sie za pomocg 1 wpustu dachowego,
zabezpieczonego koszem. Zaprojektowano wpust dachowy:
e Srednica @150 [mm]
e Przepustowos¢ 12 [I/s]
¢ Niezawodne odwodnienie w okresie zimowym
e Proste podtaczenie przez wytacznik lub termostat
e Dziatanie termostatu nie wymaga statej kontroli
e Podtaczenie do puszki elektrycznej
e Dilugos¢ kabla wejsciowego wpustu - 1,5 m. Kabel YLY 3x1,5 mm
e Podtaczenie przewodow: zéttozielony — ochronny, czarny — fazowy, niebieski - zerowy
e Napiecie 230 V / 50 Hz - bez koniecznos$ci uzycia transformatora lub jednostki
sterujacej
e Pobor mocy: 7 W przy 20°C, 10 W przy 0°C, 14 W przy -20°C
e Max. uderzenie pradowe: 89 mA
e Stopien ochrony: IP 67

5.3. Zestawienie materiatu instalacji kanalizacji deszczowej

e Rura PVC lita, SN8, o $rednicy @160x4,7 [mm] -> 25 [m]
e Rewizja (czyszczak) @160 [mm] -> 1 [szt.]
e Wpust dachowy z koszem podgrzewany @150 [mm] -> 1 [szt.]
e Ksztattki PVC @160 [mm] -> wedtug potrzeb

6. Instalacja centralnego ogrzewania

Obliczenia zapotrzebowania na ciepto dla budynku wykonano za pomocg programu
Audytor OZC. Wyniki obliczen dla catego budynku i zestawienie wymaganej mocy
grzewczej dla poszczegolnych pomieszczen przedstawiono w tabelach ponizej.
Wyniki - Ogdélne

Podstawowe informacje:

Nazwa projektu: MPO Centrum Recyklingu Odpadéw - budynek portierni

Miejscowosé: Krakéw




Projektant:

mgr inz. Adam Sroka

Data obliczen:

Sroda 10 Sierpnia 2022

Data utworzenia:

Sroda 10 Sierpnia 2022

Normy:

Norma na obliczanie
wsp. U:

PN-EN ISO 6946

Norma na projektowe
obciazenie cieplne ¢:

PN-EN 12831:2006

Norma na obliczanie E:

PN-EN ISO 13790 - miesiecznie

Dane klimatyczne:

Strefa klimatyczna: STREFA III

Projektowa temperatura °
-20 c

zewnetrzna 6e:

Srednia roczna

temperatura zewnetrzna 7,6 °c

Om,e:

Stacja meteorologiczna: Krakéw Balice

Grunt:

Rodzaj gruntu: Piasek lub zwir

Pojemnos$é cieplna: 2,000 MJ/ (m3 ‘K)

Glgbok?sc ?kresowego 3,167 m

wnikania ciepta &:

Wspéiczynnik .

przewodzenia ciepta Ag: 20 W/ (m K)

Podstawowe wyniki obliczen budynku:

Powierzchnia ogrzewana

budynku AH: 28,06 m2

Kubatura ogrzewana

budynku VH: 93,7 m3

Projektowa §traFa ciepta 2188 W

przez przenikanie ¢T:

Projektowa wentylacyjna

strata ciepta ¢V: 1408 w

Catkowita projektowa

strata ciepita ¢: 3596 w

Nadwyzka mocy cieplnej 0 W

®RH:

Projektowe obciazenie

cieplne budynku &HL: 3596 w

Wskazniki i wspbélczynniki strat ciepta:

Wskaznik ®HL odniesiony

do powierzchni, ¢HL,A: 128,1 W/m2

Wskaznik ®HL odniesiony 38,4 W/m3

do kubatury, ¢HL,V:

Wyniki obliczen wentylacji na potrzeby projektowego obcigzenia cieplnego:

Powietrze infiltrujace

Vinfv: 10,4 m3/h
Wymagane powietrze . 170,0 m3/h
usuwane mech. Vex,min:

Powietrze usuwane mech. 170,0 m3/h




Vex:

Srednia liczba wymian
powietrza n:

Doptywajace powietrze
wentylacyjne Vv:

170,0

m3/h

Srednia temperatura
doptywajacego powietrza
ov:

10,0

°c

Parametry obliczen projektu:

Obliczanie przenikania
ciepta przy min. A6min:

4,0

K

Obliczanie przenikania
ciepta przy min. AOmin:

4,0

K

Wariant obliczen strat ciepta do pomieszczen w sasiednich grupach:

Obliczaj z ograniczeniem do 6j,u

Minimalna temperatura

dyzurna 0j,u: 16 K
budynkach tak jak by .
. Nie

byty nieogrzewane:
Obliczanie automatyczne

p . Tak
mostkéw cieplnych:
Obliczanie mostkéw
cieplnych metoda Tak
uproszczona:
Domyslne dane do obliczen:
Typ budynku: Biurowy lub adm.
Typ konstrukcji budynku: |Srednia
Typ systemu ogrzewania w .
budynku : Konwekcyjne
Ostabienie ogrzewania: Bez ostabienia
g;g?lczynnlk nagrzewania 0,0 W/m2

Regulacja dostawy ciepia
w grupach:

Indywidualna reg.

Stopien szczelnosci
obudowy budynku:

Bez préby szczelnosci po 1995

Kro?noéé wymiany 4,0 1/h

powietrza wewn. nsg

Klasa osloniecia p . . .

budynku: Srednie ositoniecie

Czas_uz¥tkowan1a/bytowe 12 h i wiecej

zyski ciepia:

Wyniki - Zestawienie pomieszczen

Symbol Opis 0int,H A v $HL
°c m2 m3 W

1 Pokéj 20,0 15,22 50,8 1792

2 WC 20,0 2,21 7,4 838

3 Pokédj 20,0 10,64 35,5 1222

Instalacja centralnego ogrzewania wykonana bedzie za
grzewczych zgodnie z projektem branzy elektrycznej. Montaz mat grzewczych zgodnie

Zz wytycznymi wybranego producenta.

pomocg elektrycznych mat




7. Instalacja wentylacji mechanicznej
Celem opracowania jest osiggniecie takich warunkdw cieplno-wilgotnosciowych
w projektowanych pomieszczeniach, aby zapewniona zostata wymagana ilos¢ swiezego
powietrza oraz temperatura dla zapewnienia komfortu i dobrego samopoczucia
uzytkownikow.
Zakres opracowania obejmuje:
o Instalacje wentylacji mechanicznej wywiewnej za pomoca wentylatoréw dachowych
wraz z kompensacjg powietrza dla pomieszczen uzytkowych, przystosowanej do pracy
ciagtej z mozliwoscig czasowego ograniczenia wydajnosci lub catkowitego wytgczenia.

Obliczenia zyskéw ciepta i wilgoci w pomieszczeniach przeprowadzono przy zatozeniach:
a) parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego wg PN-PN-76/B-03420:
e lato tz = 30 °C, ¢ = 45% (II strefa klimatyczna)
e zimatz = -20°C, ¢ = 100% (III strefa klimatyczna).
b) parametry powietrza wewnetrznego w zime wg PN-78/B-03421 oraz wg warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie:
e pomieszczenia uzytkowe: tw = 20 °C, ¢ = wynikowe.
c) parametry powietrza wewnetrznego w lato:
e W pomieszczeniach uzytkowych: tw = 23 °C, ¢ = wynikowe.

7.1. Uklady instalacji wentylacji mechanicznej
Wentylacja mechaniczna wywiewna powinna dziata¢ w sposdb ciagty z mozliwoscig
obnizeniami wydajnosci w porze nocnej.

UKLAD NW - dla pomieszczen uzytkowych, realizowany za pomocg dwéch wentylatoréw

dachowych o wydajnosci w punkcie pracy Vw=120 [m3/h] i Vw=50 [m3/h], oraz

kompensacji powietrza za pomoca 2 nawietrzakow Sciennych z grzatka elektryczng. Uktad
ten petni funkcje:

o dostarczenia $wiezego powietrza i jego obrobki z jednym stopniem filtracji G-4,
ogrzewania wstepnego za pomoca grzatki elektrycznej, do pomieszczen poprzez dwa
(2) nawietrzaki scienne,

e wywiewania z przestrzeni kubaturowej powietrza zuzytego za pomocg dwdch (2)
wentylatoréw dachowych i zaworéw powietrznych wywiewnych.

Wentylatory dachowe nalezy zamontowac¢ na izolowanych podstawach dachowych, oraz

wyposazy¢ w regulatory umozliwiajace regulacje wydajnosci i wytaczniki serwisowe na

dachu budynku.

7.2. Przewody wentylacyjne

Przewody wentylacyjne nawiewne i wywiewne nalezy izolowac cieplnie i akustycznie
matami z wetny mineralnej gr. 40 [mm], z ptaszczem z folii aluminiowej. Przewody
nalezy mocowac za pomocg typowych dla kanatéw wentylacyjnych uchwytow i podwiesi.
Klasa szczelnosci przewoddw wentylacyjnych ,,B”.

7.3. Materiat

Kanaty o przekrojach kotowych z blachy stalowej ocynkowanej. Potaczenia
przewodow wentylacyjnych wykonane sa zgodnie z normag PN-B-76002 ,Wentylacja -
Potaczenia urzadzen, przewodow i ksztattek wentylacyjnych blaszanych”. Zaprojektowano
kanaty okragte rurowe typu Spiro o ztaczkach mufa-nypel z uszczelkami gumowymi.
Kanaty wentylacyjne wykonaé¢ z materiatéw niepalnych. Zamocowania przewodéw do
elementéow budowlanych nalezy wykona¢ z materiatdw niepalnych, zapewniajacych
przejecie sity powstajacej w przypadku pozaru w czasie nie krotszym niz wymagany dla



klasy odpornosci ogniowej klapy odcinajacej. W kanatach wentylacyjnych nie nalezy
prowadzi¢ innych instalacji.

7.4. Odbior robot na instalacji wentylacji mechanicznej

Po wykonaniu instalacji wentylacji nalezy wykona¢ precyzyjng regulacje wg ilosci

powietrza podanej na rzucie dla kazdego z pomieszczen wentylowanych.

7.5. Zestawienie elementow instalacji wentylacji mechanicznej

Oznaczenle  Opls elamaniu Sat. m2  Uwagl Bir1
Nawlow
N1 Newlatrzak Sclenny okragly @150 2 grzaliy elekdryczng MOG150A 2 DARCD
Wywlew
w1 Kanal wentyacyjny SPR-C-160-500 1 D251 prodALNOR
W2 Kanal wantylacyjny SPR-C-125-500 1 0197 prod ALNOR
W3 Trbjrlk TPCL-C-180-160 1 049 prodALNOR
W4 Zawor wywlewny KIW-RM-160-C 1 prod ALNOR
Wh Tréjnlk TPCL-C-125-125 1 0143  prodALNOR
WB Zawdr wywiewny KW-RM-125-C 1 prod ALNOR
W7 Zadlepka C5L-C-125 1 0021 prodALNOR
W8 Zadlepka CSL-C-160 1 0.04  prod ALNOR
L] Waritylaior dachowy RF-4-160 1 prod.Vaniurs Ind.
w10 Waritylaior dachowy RF-4-125 1 prod Vaniurs Ind.
Pola powlerzchnl rozwiniad: kanaldw okraghyche 0.4 m2
Pola powlerzehnl rozwinied: podst. ksztattek okragiych: 0.4 m2
8. Instalacja klimatyzacji

Sumaryczne zapotrzebowanie mocy chtodniczej dla budynku portierni wynosi

Qch=4,0 [kW]. Zaprojektowano instalacje MultiSplit z jedng (1) jednostkg zewnetrzng ,A”
zlokalizowang na dach budynku:

Typ jednostki zewnetrznej: GWHD(14)NK6LOO,

wydajnos¢ (min/nom/max) chtodzenie: 2,05/4,10/5,00 [kW],

wydajnos¢ (min/nom/max) grzanie: 2,49/4,40/5,40 [kW,

zasilanie: 1f, 220-240 [V], 50 [Hz],

klasa energetyczna chtodzenie/grzanie: A++/A+,

pobdr pradu chtodzenie: 4,9 [A],

pobdr pradu grzanie: 4,4 [A],

sprezarka: rotacyjna,

grzatka elektryczna tacy skroplin,

poziom ci$nienia akustycznego: 50 [dB(A)],

poziom mocy akustycznej: 62 [dB(A)],

czynnik chtodniczy: R32,

$rednica przewodow instalacji chtodniczej: ciecz 2x6,35 [mm], gaz 2x9,52 [mm],
catkowita dtugosc¢ instalacji: 40 [m],

dtugos¢ miedzy agregatem, a najdalej zlokalizowang jednostkg wewnetrzng: 20 [m],
réznica wysokosci miedzy jednostkami zewnetrzng i wewnetrzng: 15 [m],
wymiary (szer x wys X gteb): 745x300x550 [mm].

Dwie (2) jednostki wewnetrzne ,Ch1”i,Ch2":

typ jednostek wewnetrznych: GWHO07QB-K6DNB2A/I
wydajnos¢ (nom) chtodzenie: 2,10 [kW],

wydajnos¢ (nom) grzanie: 2,60 [kW],

zasilanie: 1f, 220-240 [V], 50 [Hz],



e klasa energetyczna chtodzenie/grzanie: A++/A+,

e poziom ci$nienia akustycznego: 39/36/32/28 [dB(A)],
e poziom mocy akustycznej: 55/52/44/38 [dB(A)],

e zakres nastawy temperatury: (+)16~30 [0oC],

e wymiary (szer x wys x gteb): 790x275x200 [mm]

e sterownik bezprzewodowy.

Poprowadzenie instalacji gazow chtodniczych zaprojektowano w s$cianach i korytach
instalacyjnych od jednostek wewnetrznych do jednostki zewnetrznej.

W celu zapewnienia jak najmniejszych kosztéw eksploatacyjnych oraz niezawodnosci
systemu agregat musi by¢ wyposazony w sprezarke inwerterowg. Zakres temperatury
pracy jednostki zewnetrznej dla trybu chtodzenia od -15 do +43°C, oraz dla trybu
grzania od -15 do +27°C. W celu wykluczenia btedéw przy adresowaniu jednostek
agregat musi posiadac¢ funkcje automatycznego adresowania. Komunikacja pomiedzy
agregatem a jednostkami wewnetrznymi odbywa sie poprzez 4-zytowy przewod
nieekranowany.

Umiejscowienie klimatyzatorow oraz rozprowadzenie przewoddw gazowych, cieczowych
oraz odprowadzajacych skropliny przedstawiono na rysunkach nr S4, S16 i S17.

8.1. Materiatly i wykonanie instalacji chtodu

Instalacje chtodu wykona¢ z rur ze stopu miedzi przeznaczonych do instalacji
chtodniczych. Przewody mocowa¢ do s$cian i stropu Ilub prowadzi¢ w korytach
instalacyjnych.
Rozktad uchwytéw i powieszen zgodnie z wytycznymi producenta. Po zmontowaniu
instalacje przedmuchac¢ azotem. Prdbe szczelnosci instalacji chtodniczej wykona¢ azotem
na maksymalne cisnienie robocze zalecane przez producenta urzadzen na okres
24 godzin. Po pozytywnej prébie szczelnosci, instalacje napetni¢ czynnikiem chtodniczym
R32. Wszystkie przewody zaizolowac termicznie otulinami do przewodéw chtodniczych.
Otuliny taczy¢ przy pomocy klejenia dla petnej szczelnosci izolacji. Przejscia przez
przegrody budowlane w rurach ochronnych uszczelnianych piankg poliuretanowa.

8.2. Posadowienie jednostki zewnetrznej

Posadowienie zewnetrznej jednostki klimatyzacji nalezy wykonac¢ na systemowych
konstrukcjach i stopach przystosowanych do montazu na dachu budynku oraz
zapewniajacych skuteczny odptyw skroplin.

8.3. Badania i odbiory

Po zakonczeniu montazu instalacji chtodniczej nalezy przeprowadzi¢ prébe
szczelnosci, ogledziny oraz kontrole przyrzadow zabezpieczajacych zgodnie z normag
PN-EN 378-2. Po catkowitym zakonczeniu montazu i po zakonczeniu prob cisnieniowych
nalezy przystapi¢ do napetnienia instalacji czynnikiem oraz regulacji nastaw automatyki
i ukfadu sterowania.
Przed oddaniem instalacji chtodniczej do eksploatacji powinno sie sprawdzi¢ zgodnos¢
z odpowiednimi rysunkami montazowymi.

8.4. Wytyczne w zakresie uzytkowania instalacji

Warunkiem prawidtowej pracy instalacji i spetnienia wymagan stawianych jej jest
wiasciwa eksploatacja. Po wykonaniu montazu urzadzen klimatyzacyjnych nalezy zleci¢
konserwacje i serwis zamontowanych urzadzen firmie, ktéra posiada kwalifikacje do
obstugi instalacji klimatyzacji i przynajmniej dwa razy w roku bedzie dokonywata ich
przegladu.



Zgodnie z normg PN-EN 378-4 nalezy zadba¢ o to, aby personel, ktéremu powierza sie
obstuge, dozorowanie i konserwacje instalacji chtodniczej byt odpowiednio przeszkolony
oraz kompetentny w zakresie powierzonych mu zadan. Osoba montujgca instalacje
chtodniczg powinna zwrdéci¢ uwage na koniecznos$¢ stosownego poinstruowania personelu
majacego obstugiwac i dozorowal instalacje. Personel, ktéoremu powierzono instalacje
chtodniczg powinien posiada¢ wiedze i doswiadczenie dotyczace sposobu jej dziatania,
obstugi oraz codziennej kontroli.

8.5. Instalacja skroplin

Projektuje sie wykonanie kanalizacji skroplin z rur PVC lub PP @50 i @32 [mm]
taczonych kielichowo za pomocg uszczelek gumowych. Instalacje skroplin prowadzi¢ ze
spadkiem 2% w kierunku pionu instalacji kanalizacji.
Instalacja prowadzona bedzie grawitacyjnie. Wiaczenie skroplin do kanalizacji sanitarnej
wykona¢ poprzez syfony kulkowe dedykowane dla instalacji skroplin w systemach
klimatyzacji. W miejscach zasyfonowania, wykonac¢ otwory rewizyjne z mozliwoscig
inspekcji.

9. Uwagi koncowe

e Catos¢ robdt nalezy wykonac zgodnie ustawg Prawo Budowlane Dz.U. 1994 Nr 89, poz.
414 ze zmianami wprowadzonymi na podstawie Dz.U. z 2020 r. poz.1333.

e Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 16 wrzesnia 2020 r. zmieniajgcym
rozporzadzenia w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw, poz. 1608).

e Wykonawca winien stosowac sie do obowigzujacych przepisow BHP.

e Materiaty uzyte do wykonania instalacji powinny posiada¢ wymagane aprobaty
techniczne, atesty lub certyfikaty, deklaracje zgodnosci lub deklaracje wiasciwosci
uzytkowych oraz powinny by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie.

o Instalacje wodociggowg nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami technicznymi COBRTI
INSTAL, Zeszyt nr 7 ,Warunki techniczne wykonania i odbioru inst. wodociggowych.”

o Instalacje kanalizacyjng nalezy wykonac¢ zgodnie z wymaganiami technicznymi COBRTI
INSTAL, Zeszyt nr 12 ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru inst. kanalizacyjnych.”

10. Charakterystyka energetyczna budynku - zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Rozwoju z dnia 16 wrzesnia 2020 r. zmieniajagce rozporzadzenia w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie
(Dziennik Ustaw, poz. 1608).

10.1. Informacja o budynku

e Rodzaj budynku: przemystowy

e Przeznaczenie budynku: portiernia

e Adres budynku: Centrum Recyklingu Odpadéw w Krakowie na dz. nr 1/169
e Stacja meteorologiczna: Krakéw Balice

10.2. Charakterystyka techniczno-uzytkowa budynku

e Liczba kondygnacji: 1

e Liczba uzytkownikow: 2

e Rodzaj konstrukcji budynku: murowana - tradycyjna, strop - zelbetowy

Geometria:
Kubatura budynku \Y, 90,43 [m3]
Kubatura Ve 90,43 [m3]
pomieszczen ogrzewanych




Powierzchnia uzytkowa Au 28,71 [m?]
Powierzchnia uzytkowa Af 28,71 [m?]
pomieszczen ogrzewanych
Ostona budynku: Nieostoniete: budynki na otwartej przestrzeni
10.3. Zakres opracowania
Niniejsze  opracowanie dotyczy charakterystyki energetycznej budynku
odpowiadajgcej podanym ponizej opisom przegrdd i instalacji projektowanych.
Charakterystyka instalacji
Wentylacja: mechaniczna wywiewna
Ogrzewanie: podtogowe elektryczne, udziat 100%
Ciepta woda: c.w.u. z podgrzewacza elektrycznego, udziat 100%
Charakterystyka przegrod
Lista zdefiniowanych przegrod:
Rodzaj przegrody Strefa Typ przegrody A U Orientacja
[m2] | [W/m2K]
Podtoga na gruncie Budynek | Podioga na gruncie| 3,15 0,21
Sciana zewnetrzna Budynek Sciana zewnetrzna | 11,34 0,19 NW
Sciana zewnetrzna Budynek Sciana zewnetrzna | 11,34 0,19 SE
Sciana zewnetrzna Budynek Sciana zewnetrzna | 30,24 0,19 NE
Sciana zewnetrzna Budynek Sciana zewnetrzna | 30,24 0,19 SwW
Dach Budynek Dach 35,00 0,17 S
A [m?] - Powierzchnia
U [W/m?3K] - Wspodtczynnik przenikania ciepta
Typy przegrod:
Nazwa typu przegrody
Opis materiatu Grubosc¢ p Cp
d[m] | [kg/m3] | [k)/kgK]
Podfoga na gruncie
Ptyty oktadzinowe ceramiczne, terakota 0,01 2000 920
Beton zwykty, gestos¢ 1900 0,07 1900 1000
Polistyren ekstrudowany (XPS) 0,15 30 1450
Pokrycie z dwoch warstw papy asfaltowej z dwiema 0,01 1000 1460
warstwami lepiku, gr 5 mm
Zelbet 0,15 2500 1000
Podkiaz z chudego betonu 0,10 1900 1000
Sciana zewnetrzna
Blacha elewacyjna 0,02 7800 460
Warstwa powietrzna 0,05 1000 1005
Wetna mineralna - ptyta fasadowa 0,15 150 750
Mur z betonu komoérkowego (600) na zaprawie 0,24 600 1000
cementowo - wapiennej
Tynk cementowo-wapienny 0,02 1850 1000
Dach
Papa asfaltowa z obustronng powtokg z warstwa 0,02 1000 1460
lepiku, gr 2,5 mm




Membrana paroprzepuszczalna 0,00 1200 1800
Styropian EPS 200 - 036 Dach - podtoga - parking 0,20 30 1450
Membrana paroprzepuszczalna 0,00 1200 1800
Zelbet 0,15 2500 1000
Tynk cementowo-wapienny 0,02 1850 1000
p [kg/m3] - gestos¢ materiatu
Cp [k1/kgK] - ciepto wiasciwe materiatu
Lista zdefiniowanych okien i drzwi:
Nazwa Liczba |Szerokos¢| Wysokos¢ | Powierzchnia u C g
[-] [m] [m] [m2] [W/m2K] [-] | [-]
0_1 1 2,35 1,2 2,82 0,9 0,7 | 0,75
D_2 1 0,9 2,1 1,89 1,3 0,0 | 0,00
0_2 1 4,95 1,2 5,94 0,9 0,7 | 0,75
0_3 1 0,7 1,2 0,84 0,9 0,7 | 0,75
D_1 1 0,9 2,1 1,89 1,3 0,0 | 0,00

U [W/m?2K] - Wspotczynnik przenikania ciepta
C [-] - udziat pola powierzchni ptaszczyzny szklonej do catkowitego pola pow. okna
g [-] - wspotczynnik przepuszczalnosci promieniowania stonecznego przez oszklenie

10.4. Zapotrzebowanie na energie dla potrzeb ogrzewania i wentylacji

Strefa: Budynek
Parametry
Temperatura wewnetrzna Oint 20,00 [°C]
Pole powierzchni pomieszczen o Af 29 [m2]
regulowanej temperaturze
Wewnetrzna pojemnos¢ cieplna Cm 14502425 [J/K]
Stata czasowa T 98,55 [h]
Udziat granicznych potrzeb ciepta vH,lim 1,13 [-]
Parametr numeryczny aH 7,57 [°C]
Wentylacja
Rodzaj wentylacji: Wentylacja mechaniczna wywiewna dziatajaca okresowo
Strumien powietrza wentylacji naturalnej Vo 0 [m3/h]
Strumien powietrza wywiewanego Vex 55,00 [m3/h]
mechanicznie
Strumien powietrza nawiewanego Vsu 55,00 [m3/h]
mechanicznie
Strumien powietrza infiltrujaqcego przez Vinf 1,65 [m3/h]
nieszczelnosci
Dodatkowy strumien powietrza przy pracy VX 0 [m3/h]
wentylatoréw wywotany wptywem wiatru i
wyporu termicznego
Wspétczynnik korekcyjny bve_1 0,17 [-]
Wspotczynnik korekcyjny bve_2 0,17 [-]
Wspotczynnik korekcyjny bve_3 0,08 [-]
Wspotczynnik korekcyjny bve_4 0,83 [-]
Zyski ciepta:
Od stonca Qsol 4081,83 [kWh/rok]
Wewnetrzne Qint 50,27 [kWh/rok]
Catkowite zyski ciepta QH,gn 4132,14 [kWh/rok]




Zyski ciepta wewnetrzne i od stonca w okresie miesiecznym:

Miesiac Od nastonecznienia Wewnetrzne Catkowite
Qsol [kWh/m-c] Qint [kWh/m-c] QH,gn [kWh/m-c]
I 127,01 4,27 131,28
I1 156,70 3,86 160,56
III 293,88 4,27 298,15
1V 406,90 4,13 411,03
\"/ 584,14 4,27 588,41
VI 587,54 4,13 591,68
VII 610,81 4,27 615,08
VIII 484,50 4,27 488,77
IX 352,43 4,13 356,57
X 227,64 4,27 231,92
XI 135,78 4,13 139,91
XI1I 114,50 4,27 118,78
Suma 4081,83 50,27 4132,14
Zyski ciepla
M styczer
B Lty
. Marzec
M «wiecien
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Grudzien
Wl X X Al Xl ]
Straty ciepta:
Straty przez przenikanie Qtr 3659,68 [kWh/rok]
Na wentylacje Qve 543,06 [kWh/rok]
Catkowite straty ciepta QH,ht 4202,75 [kWh/rok]
Wspotczynnik strat ciepta przez przenikanie Htr 35,59 [W/K]
Wspotczynnik strat ciepta na wentylacje Hve 5,28 [W/K]
Straty ciepta przez przenikanie i wentylacje w okresie miesiecznym:
Srednia temp. Straty przez Straty na Catkowite
Miesiac zew. przenikanie wentylacje QH,ht
Be [ oC] Qtr, [kWh/m-c] | Qve [kWh/m-c] | [kWh/m-c]
I -1,30 564,07 83,70 647,78
I1 -2,60 540,58 80,22 620,80
III 3,20 444,90 66,02 510,92
v 8,30 299,85 44,49 344,34
\'"/ 13,40 174,78 25,94 200,72
VI 18,20 46,13 6,85 52,98
VII 17,50 66,21 9,82 76,03
VIII 17,50 66,21 9,82 76,03




IX 13,80 158,89 23,58 182,47
X 9,30 283,36 42,05 325,41
XI 1,90 463,87 68,83 532,70
XII -0,80 550,83 81,74 632,57
Suma -—- 3659,68 543,06 4202,75
Straty ciepla
B styczend
B Lty
. Marzec
- W «wiecier
633 oo
533 - W Czervwiec
W Lipiec
325 | Sierpien
Wrzesien
182 PaZdziernik]
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Vil X X Xl X ]

Zapotrzebowanie ciepta uzytkowego - ogrzewanie i wentylacja:
Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg dla ogrzewania i wentylacji

QH,nd= 2216,48 [kWh/rok]
Roczne zapotrzebowanie ciepta w ujeciu miesiecznym:
Miesiac Wzgledna Liczba Wspoitczynnik Miesieczne
dlugosé¢ czasu godzin efektywnosci |zapotrzebowanie
ogrzewania |grzewczych wykorzystania na energie
fH,n zyskow ciepla, QH,nd,n
nH,gn [kWh/m-c]
Strefa: Budynek
I 1,00 744,00 1,00 516,50
II 1,00 672,00 1,00 460,25
III 1,00 744,00 0,99 214,89
v 0,40 287,33 0,79 18,74
\Y 0,00 0,00 0,34 0,04
VI 0,00 0,00 0,00 0,00
VII 0,00 0,00 0,00 0,00
VIII 0,00 0,00 0,00 0,00
IX 0,00 0,00 0,51 0,56
X 0,84 623,36 0,98 98,92
X1 1,00 720,00 1,00 392,79
XII 1,00 744,00 1,00 513,79
Suma --- 4534,69 --- 2216,48
Zapotrzebowanie na energie
M styczen
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Zapotrzebowanie na energie koricowq dla potrzeb ogrzewania i wentylacji

Nosnik energii nH,g nH,s nH,d nH,e nH,tot wH
(-] [-] [-] (-] (-] [-]

Strefa: Budynek

Energia elektryczna 0,99 1,00 1,00 0,91 0,90 3,00
z sieci systemowej

nH,g [-] - Srednia sezonowa sprawno$¢ wytworzenia nosnika ciepta z energii
dostarczonej do granicy bilansowania budynku (energii koncowej)

nH,s [-] - Srednia sezonowa sprawnoé¢ akumulacji ciepta w elementach pojemnoscio-
wych systemu grzewczego budynku (w obrebie ostony bilansowania lub poza niq)

nH,d [-] - Srednia sezonowa sprawnoé¢ transportu (dystrybucji) nosnika ciepta w
obrebie budynku ( w obrebie ostony bilansowania lub poza niq)

nH,e [-] - Srednia sezonowa sprawnosé regulacji i wykorzystania ciepta w budynku
(w obrebie ostony bilansowania lub poza nig)

nH,tot [-] - Srednia sezonowa sprawnos$¢ catkowita systemu grzewczego budynku - od
wytwarzania (konwersji) ciepta do przekazania w pomieszczeniach

wH [-] - Wspdiczynnik naktadu nieodnawialnej energii pierwotnej na wytworznie i
dostarczenie nosnika energii do budynku na potrzeby ogrzewania

Roczne zapotrzebowanie na energie koncowa dla

potrzeb ogrzewania i wentylacji QK/H 1 2460,29 | [kWh/rok]

10.5. Zapotrzebowanie na energie na potrzeby przygotowania c.w.u.
Parametry:

Strefa: Budynek
Jednostkowe dobowe zuzycie wody VCW 0,50 [dm3/m2edoba]
Czas uzytkowania tuz 365 [doby]

Zapotrzebowanie ciepta uzytkowego - ciepta woda:
Roczne zapotrzebowanie ciepta uzytkowego do
podgrzania cieptej wody

QW,nd | 274,42 |[kWh/rok]

Zapotrzebowanie na energie koncowg dla potrzeb cieptej wody uzytkowej

Nosnik energii nw,g nw,s nw,d nw,e nw,tot WwW
[-] [-] [-] [-] [-] (-]

Strefa: Budynek

Energia elektryczna 0,96 1,00 1,00 1 0,96 3,00
z sieci systemowej

nw,g [-] - Srednia sezonowa sprawnos$¢ wytworzenia nosénika ciepta z energii dostarczo-
nej do granicy bilansowania budynku (energii koficowej)

nW,s [-] - Srednia sezonowa sprawnoé¢ akumulacji cieptej wody w elementach poje-
mnosciowych systemu cieptej wody

nW,d [-] - Srednia sezonowa sprawnoé¢ transportu cieptej wody w obrebie budynku

nW,e [-] - Srednia sezonowa sprawno$¢ regulacji i wykorzystania

nW,tot [-] - Srednia sezonowa sprawnos¢ catkowita systemu ogrzewania cieptej wody

ww [-] — Wspodtczynnik naktadu nieodnawialnej energii pierwotnej na wytworzenie i do-

starczenie nosnika energii do budynku na potrzeby przygotowania c.w.u.




Roczne zarpotr_zebowanlle na en_erglq koncowa dla QKW | 285,86 | [KWh/rok]
potrzeb cieptej wody uzytkowej
10.6. Roczne zapotrzebowanie na energie pomocnicza
Rodzaj urzadzenia pomocniczego qel tel
[W/m2] [h/rok]
Strefa: Budynek
Wentylator wywiewny, krotno$¢ wymiany powietrza do 0,6/h | 0,40 \ 8760,00

gel [W/m2] - Zapotrzebowanie mocy elektr. do napedu urzadzenia pomocniczego

tel [h/rok] - Czas dziatania urzadzenia pomocniczego

Zapotrzebowanie na energie pomocnicza Eel,pom,V 100,60 |[KWh/rok]
- system wentylacji
Zapotrzebowanie ng energie pomocnicza Eel, porn, H 0,00 [KWh/rok]
- system ogrzewania
Zapotrzebowanie na e.nergle pc.Jmocmcz.q . Eel, pom, W 0,00 [KWh/rok]
- system przygotowania cieptej wody uzytkowej
10.7. Roczne zapotrzebowanie na energie dla budynku
Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotna:
Zapotrzebowanie na energieg Catkowite Jednostkowe Udziat
pierwotna: [kWh/rok] | [kWh/(m2:rok)] [%]
System grzewczy i wentylacyjny 7380,88 257,08 86,42
System do podgrzania cieptej wody 857,57 29,87 10,04
Urzadzenia pomocnicze 301,80 10,51 3,53
Suma 8540,25 297,47 99,99

B Cgrzewanie - 8642%

B Ciepta waoda - 10,04%

Urz. pomocnicze - 3,53%

Roczne zapotrzebowanie na energie koncowa:
Zapotrzebowanie na energie Catkowite Jednostkowe Udziat
koncowa: [kWh/rok]| [kWh/(m2-rok)] [%]
System grzewczy i wentylacyjny 2460,29 85,70 86,42
System do podgrzania cieptej wody 285,86 9,96 10,04
Urzadzenia pomocnicze 100,60 3,50 3,53
Suma 2846,75 99,16 99,99




B Cgrzewanie - 8642%
B Ciepta waoda - 10,04%

Urz. pomocnicze - 3,53%

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa:

Zapotrzebowanie na energie Catkowite Jednostkowe Udziat
uzytkowa: [kWh/rok]| [kWh/(m2-rok)] [%]
System grzewczy i wentylacyjny 2216,48 77,20 88,98
System do podgrzania cieptej wody 274,42 9,56 11,02
Suma 2490,90 86,76 100,00

B Cgrzewanie - 8398%
B Ciepta woda - 11,02%

10.8. Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotna dla budynku

Wskaznik rocznego obliczeniowego zapotrzebowania

wentylacji i przygotowania cieptej wody uzytkowej

na energie koncowgq dla budynku dla ogrzewania, EK 99,16 |[kWh/(m2:rok)]
wentylacji i przygotowania cieptej wody uzytkowej

Wskaznik rocznego obliczeniowego zapotrzebowania

na energie pierwotng dla budynku dla ogrzewania, EP 297,47 |[kWh/(m2:rok)]

10.9. Swiadectwo oceny energetycznej budynku

Ocena charakterystyki energetycznej budynku

Wskazniki charakterystyki
energetycznej

Oceniany budynek

Wymagania dla nowego
budynku wediug
przepiséow techniczno-
budowlanych

Wskaznik rocznego zapotrzebowania
na energie uzytkowa

EU = 86,76
kWh/(m2rok)

Wskaznik rocznego zapotrzebowania
na energie koncowg

EK = 99,16
kWh/(m2rok)

Wskaznik rocznego zapotrzebowania
na nieodnawialng energie pierwotng

EP = 297,47
kWh/(m2rok)




Jednostkowa wielko$¢ emisji CO2 Eco2= 0,12

t CO2/(m2rok)
Udziat odnawialnych zrédet energii  |Uoze = 0,00 %
w energii koncowej

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialna energie pierwotna
EP [kWh/(m2rok)]

297,47 KWh/(m?rok)
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Obliczeniowa roczna ilo§¢ zuzywanego nosnika energii lub energii dla przez
projektowany budynek

System techniczny Rodzaj nos$nika Ilo$¢ nosnika Jednostka
energii lub energii energii /(m2-rok)
lub energii
Ogrzewczy Energia elektryczna 89,20 [KWh/(m2-rok)]
z sieci systemowej
Przygotowania c.w.u. Ene_rgl_a eIektryczng 9,96 [kWh/(m2:rok)]
z sieci systemowej

10.10. Analiza porownawcza

Informacja o budynku:

Rodzaj budynku: przemystowy

Przeznaczenie budynku: portierni

Adres budynku: Centrum Recyklingu Odpadéw w Krakowie na dz. nr 1/169
Powierzchnia budynku o regulowanej temperaturze Af: 28,71 [m2]

Dostepne nosniki energii:
Energia elektryczna

Warunki przytaczenia do sieci zewnetrznych:

Budynek bedzie podtgczony do sieci elektroenergetycznej.

Analiza porownawcza przeprowadzona obejmuje wykorzystanie w 100% pompy ciepta dla
potrzeb ogrzewania i przygotowania c.w.u.

Zapotrzebowanie na energie uzytkowa:
Ogrzewanie i wentylacja -> Qh,nd = 2216,48 kWh/rok
Przygotowanie cieptej wody uzytkowej -> Qw,nd = 274,42 kWh/rok



B Cgrzewanie | wentylacja
B Przygotowanie cieplej wody uzytke
Chtcdzenie

Opis zaopatrzenia w energie poréwnywanych systemow:

System podstawowy: ogrzewanie i przygotowanie c.w.u. z sieci elektrycznej (100%),
wentylacja mechaniczna wywiewna pracujgca okresowo.

Elementy skladowe systemu:

Ogrzewanie:

Lp. Nosnik energii Zrodio ciepta Udziat [%]
1 Energia elektryczna Elektryczne grzejniki bezposrednie: 100,00
z sieci systemowej konwektorowe, ptaszczyznowe,

promiennikowe i podtogowe kablowe

Ciepta woda uzytkowa:

Lp. Nosnik energii Zrodio ciepta Udziat [%]
1 Energia elektryczna Elektryczny podgrzewacz akumulacyjny 100,00
z sieci systemowej (z zasobnikiem bez strat)
System alternatywny: ogrzewanie i przygotowanie c.w.u. z pompy ciepta

powietrze/woda (100%), wentylacja mechaniczna wywiewna pracujgca okresowo.
Elementy sktadowe systemu:

Lp. Nosnik energii Zrodio ciepta Udziat [%]
1 Energia elektryczna Pompy ciepta typu powietrze/woda 100.00
Z sieci systemowej (55/45°C), sprezarkowe !

Ciepta woda uzytkowa:

Lp. Nosnik energii Zrodio ciepta Udziat [%]
1 Energia elektryczna Pompa ciepta typu powietrze/woda, 100.00
Z sieci systemowej sprezarkowa !

Zapotrzebowanie na energie porownywanych systemow:

System podstawowy:

Zapotrzebowanie na energie pierwotng EP = 297,47 kWh/(m2rok)
Zapotrzebowanie na energie konicowg EK = 99,16 kWh/(m2rok)
System alternatywny:

Zapotrzebowanie na energie pierwotng EP = 123,58 kWh/(m2rok)
Zapotrzebowanie na energie koncowg EK = 41,19 kWh/(m2rok)



Zapotrzebowanie na energie pierwotna [kWh/(m?rok)]

297

124

System podstawowy System alternatywny

Zapotrzebowanie na energie koficowa [kWh/(m’rok)]

99

System podstawowy System alternatywny

Wybdr systemu zaopatrzenia w energie:

Po przeprowadzeniu analizy stwierdzono, ze wszystkie przegrody spetniajg wymagania
WT 2021. System podstawowy ma duzo wyzsze zapotrzebowanie na EP niz system
alternatywny, ale koszty wykonania systemu alternatywnego sg bardzo wysokie i nie
spetniajg minimalnych zatozen ekonomicznych. Wybrano system podstawowy.

Projektowat:

mgr inz. Adam Sroka

Sprawdzita:
mgr inz. Anna Macia$



III. CZESC RYSUNKOWA

e Rzut parteru - instalacja wody Rys. S1 skala 1:50
e Rozwiniecie instalacji wody Rys. S2 skala ----

e Profil przytgcza wody Rys. S3 skala 1:100
e Rzut parteru - instalacja kanalizacji sanitarnej Rys. S4 skala 1:50
e Rzut dachu - instalacja kanalizacji sanitarnej Rys. S5 skala 1:50
¢ Rozwiniecie instalacji kanalizacji sanitarnej Rys. S6 skala ----

e Profil przytgcza kanalizacji sanitarnej Rys. S7 skala 1:100
e Rzut parteru - instalacja kanalizacji deszczowej Rys. S8 skala 1:50
e Rzut dachu - instalacja kanalizacji deszczowej Rys. S9 skala 1:50
e Rozwiniecie instalacji kanalizacji deszczowej Rys. S10 skala ----
e Profil przytgcza kanalizacji deszczowej Rys. S11 skala 1:100
e Rzut parteru - instalacja c.o. Rys. S12 skala 1:50
e Rzut parteru - instalacja wentylacji Rys. S13 skala 1:50
e Rzut dachu - instalacja wentylacji Rys. S14 skala 1:50
e Rozwiniecie instalacji wentylacji Rys. S15 skala ----
e Rzut parteru - instalacja klimatyzacji Rys. S16 skala 1:50
e Rzut dachu - instalacja klimatyzacji Rys. S17 skala 1:50

e Plan sytuacyjny Rys. S18 skala 1:500
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LEGENDA:

projektowana instalcja wody zimnej
z rur PEX/AL/PEX

projektowana instalacja wody
cieptej z rur PEX/AL/PEX

miska ustepowa

umywalka

zlew jednokomorowy

pojemnosciowy elektryczny
podgrzewacz cieptej wody 15 [dm3]

w zestaw wodomierzowy:
wodomierz @15 [mm]
zawor antyskazeniowy EA @20 [mm]
zawory odcinajgce 20 [mm]
INWESTOR: MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO OCZYSZCZANIA Sp. z 0.0.
ul.Nowohucka 1, 31-580 Krakow
)
JEDNOSTKA t'l’ °projektowanie architektoniczni i inzynieryjne
PROJEKTOWANIA: [ | Kazimierza Wielkiego 87¢, 32-400 Myslenice
tel.509675101] jarsolarz@gmail.com
TEMAT: BUDOWA "CENTRUM RECYKLINGU ODPADOW
W KRAKOWIE"
LOKALIZACJA: dz.nr 1/169, obr. [0020], [0041] Krakéw - Nowa Huta
jedn.ewid.126103_9 Krakéw - Nowa Huta
OBIEKT: BUDYNEK PORTIERNI
RYSUNEK: RZUT PARTERU - INSTALACJA WODY
BRANZA: SANITARNA
STADIUM: PROJEKT TECHNICZNY
PROJEKTOWAL: mgr inz. ADAM SROKA
upr. nr MAP/0605/PBS/17 spec. instalacje sanitarne
SPRAWDZILA: mgr inz. ANNA MACIAS
upr. nr MAP/IS/0360/PWBS/21 spec. inst. sanitarne
SKALA: 1:50 DATA: 12.08.2022
NR RYSUNKU: ] FORMAT: A3
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LEGENDA:
— instalacja wody zimnej z rur Pex/Al/Pex

— instalacja wody cieplej z rur Pex/Al/Pex
miska ustepowa

umywalka

zlew jednokomorowy

podgrzewacz cieptej wody 15 [dm3]
zawor ze ztgczkg do weza @15 [mm]

s 5 = {]=0<{] |

zestaw wodomierzowy:

wodomierz @15 [mm]

zawér antyskazeniowy EA @20 [mm]
zawory odcinajgce @20 [mm]

UWAGA: Na podtgczeniu przed kazdym przyborem
sanitarnym zamontowac¢ zawér odcinajgcy
@15 [mm].

rura ochronna
100 mm],L=60[cm]

INWESTOR: MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO OCZYSZCZANIA Sp. z 0.0.
ul.Nowohucka 1, 31-580 Krakow

)
JEDNOSTKA t 'I ’ °projektowanie architektoniczni i inzynieryjne
PROJEKTOWANIA: [ | Kazimierza Wielkiego 87¢, 32-400 Myslenice
tel.509675101] jarsolarz@gmail.com

TEMAT: BUDOWA "CENTRUM RECYKLINGU ODPADOW
W KRAKOWIE"

LOKALIZACJA: dz.nr 1/169, obr. [0020], [0041] Krakéw - Nowa Huta
jedn.ewid.126103_9 Krakéw - Nowa Huta

OBIEKT: BUDYNEK PORTIERNI

RYSUNEK: ROZWINIECIE INSTALACJI WODY
BRANZA: SANITARNA

STADIUM: PROJEKT TECHNICZNY

PROJEKTOWAL: mgr inz. ADAM SROKA
upr. nr MAP/0605/PBS/17 spec. instalacje sanitarne

SPRAWDZILA: mgr inz. ANNA MACIAS
upr. nr MAP/IS/0360/PWBS/21 spec. inst. sanitarne
SKALA: - DATA: 12.08.2022

NR RYSUNKU: S2 FORMAT: Ad
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LEGENDA:

projektowany przylgcz instalacji

wodociggowej z rur PE @40 [mm]

Te  Wiaczenie do zewn. instalacji
wodociggowej @63 [mm] wediug
odrebnego pracowania

B projektowany budynek socjalno-biurowy
(portiernia)

INWESTOR: MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO OCZYSZCZANIA Sp. z 0.0.

ul.Nowohucka 1, 31-580 Krakow

)

JEDNOSTKA t'l’ °projektowanie architektoniczni i inzynieryjne
PROJEKTOWANIA: [ | Kazimierza Wielkiego 87¢, 32-400 Myslenice

tel.509675101] jarsolarz@gmail.com
TEMAT: BUDOWA "CENTRUM RECYKLINGU ODPADOW

W KRAKOWIE"
LOKALIZACJA: dz.nr 1/169, obr. [0020], [0041] Krakéw - Nowa Huta

jedn.ewid.126103_9 Krakéw - Nowa Huta
OBIEKT: BUDYNKE PORTIERNI
RYSUNEK: PROFIL PODLUZNY INSTALACJI WODY BYTOWEJ
BRANZA: SANITARNA
STADIUM: PROJEKT TECHNICZNY
PROJEKTOWAL: mgr inz. ADAM SROKA

upr. nr MAP/0605/PBS/17 spec. instalacje sanitarne
SPRAWDZILA: mgr inz. ANNA MACIAS
upr. nr MAP/IS/0360/PWBS/21 spec. inst. sanitarne

SKALA: 1:100 DATA: 12.08.2022
NR RYSUNKU: sS3 FORMAT: A3
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LEGENDA:

projektowana instalcja kanalizac;ji
sanitarnej z rur PVC lite lub PP-HT

projektowana instalcja skroplin
z rur PVC lite lub PP-HT

miska ustepowa

umywalka

zlew jednokomorowy

):< kratka (wpust podiogowy)
z blokadg antyzapachowg

pion instalacji kanalizacji sanitarnej

@ podej$cie instalacji skroplin
wewnetrzna jednostka klimatyzaciji

UWAGA:

Na pionach odprowadzajgcych skropliny
z klimatyzatoréw nalezy zamontowaé syfony
kulkowe

INWESTOR: MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO OCZYSZCZANIA Sp. z 0.0.

ul.Nowohucka 1, 31-580 Krakow

L]

JEDNOSTKA t 'I ’ °projektowanie architektoniczni i inzynieryjne
PROJEKTOWANIA: [ | Kazimierza Wielkiego 87¢, 32-400 Myslenice

tel.509675101] jarsolarz@gmail.com
TEMAT: BUDOWA "CENTRUM RECYKLINGU ODPADOW

W KRAKOWIE"
LOKALIZACJA: dz.nr 1/169, obr. [0020], [0041] Krakéw - Nowa Huta

jedn.ewid.126103_9 Krakéw - Nowa Huta
OBIEKT: BUDYNEK PORTIERNI
RYSUNEK: RZUT PARTERU - INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
BRANZA: SANITARNA
STADIUM: PROJEKT TECHNICZNY
PROJEKTOWAL: mgr inz. ADAM SROKA

upr. nr MAP/0605/PBS/17 spec. instalacje sanitarne
SPRAWDZILA: mgr inz. ANNA MACIAS
upr. nr MAP/IS/0360/PWBS/21 spec. inst. sanitarne

SKALA: 1:50 DATA: 12.08.2022
NR RYSUNKU: S4 FORMAT: A3
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LEGENDA:

pion instalacji kanalizacji sanitarnej
zakonczony wywiewkg@110/160 [mm]

wpust dachowy @150 [mm] instalaciji
kanalizacji deszczowej podgrzewany
z koszem zabezpieczajgcym

INWESTOR: MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO OCZYSZCZANIA Sp. z 0.0.

ul.Nowohucka 1, 31-580 Krakow

L]

JEDNOSTKA t 'I ’ °projektowanie architektoniczni i inzynieryjne
PROJEKTOWANIA: | | Kazimierza Wielkiego 87¢, 32-400 My$lenice

tel.509675101] jarsolarz@gmail.com
TEMAT: BUDOWA "CENTRUM RECYKLINGU ODPADOW

W KRAKOWIE"
LOKALIZACJA: dz.nr 1/169, obr. [0020], [0041] Krakéw - Nowa Huta

jedn.ewid.126103_9 Krakéw - Nowa Huta
OBIEKT: BUDYNEK PORTIERNI
RYSUNEK: RZUT DACHU - INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
BRANZA: SANITARNA
STADIUM: PROJEKT TECHNICZNY
PROJEKTOWAL: mgr inz. ADAM SROKA

upr. nr MAP/0605/PBS/17 spec. instalacje sanitarne
SPRAWDZILA: mgr inz. ANNA MACIAS
upr. nr MAP/IS/0360/PWBS/21 spec. inst. sanitarne

SKALA: 1:50 DATA: 12.08.2022
NR RYSUNKU: S5 FORMAT: A3




LEGENDA:
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3 ,00 kratka (wpust podtogowy) @50 [mm]
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INWESTOR: MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO OCZYSZCZANIA Sp. z 0.0.
ul.Nowohucka 1, 31-580 Krakow

rura ochronna

)
JEDNOSTKA t 'I ’ °projektowanie architektoniczni i inzynieryjne

200 [ mm ] L=060 [ cm ] PROJEKTOWANIA: | | Kazimierza Wielkiego 87¢, 32-400 MySlenice
tel.509675101| jarsolarz@gmail.com

TEMAT: BUDOWA "CENTRUM RECYKLINGU ODPADOW
W KRAKOWIE"

LOKALIZACJA: dz.nr 1/169, obr. [0020], [0041] Krakéw - Nowa Huta
jedn.ewid.126103_9 Krakéw - Nowa Huta

OBIEKT: BUDYNEK PORTIERNI

RYSUNEK: ROZWINIECIE INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ
BRANZA: SANITARNA

STADIUM: PROJEKT TECHNICZNY

PROJEKTOWAL: mgr inz. ADAM SROKA
upr. nr MAP/0605/PBS/17 spec. instalacje sanitarne

SPRAWDZILA: mgr inz. ANNA MACIAS
upr. nr MAP/IS/0360/PWBS/21 spec. inst. sanitarne
SKALA: - DATA: 12.08.2022

NR RYSUNKU: S6 FORMAT: Ad
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Skala Y: 1:100

Skala X: 1:100

LEGENDA:

projektowany przytgcz instalac;ji
wodociggowej z rur PE @40 [mm]

S11 Wiaczenie do zewn. instalacji
kanalizacji sanitarnej @200 [mm]
wedlug odrebnego pracowania
B projektowany budynek portierni
INWESTOR: MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO OCZYSZCZANIA Sp. z 0.0.
ul.Nowohucka 1, 31-580 Krakow
L]
JEDNOSTKA t'l’ °projektowanie architektoniczni i inzynieryjne
PROJEKTOWANIA: | | Kazimierza Wielkiego 87¢, 32-400 My$lenice
tel.509675101] jarsolarz@gmail.com
TEMAT: BUDOWA "CENTRUM RECYKLINGU ODPADOW
W KRAKOWIE"
LOKALIZACJA: dz.nr 1/169, obr. [0020], [0041] Krakéw - Nowa Huta
jedn.ewid.126103_9 Krakéw - Nowa Huta
OBIRKT: BUDYNKE PORTIERNI
RYSUNEK: PROFIL PODLUZNY INSTALACJI KAN. SANITARNE.
BRANZA: SANITARNA
STADIUM: PROJEKT TECHNICZNY
PROJEKTOWAL: mgr inz. ADAM SROKA
upr. nr MAP/0605/PBS/17 spec. instalacje sanitarne
SPRAWDZILA: mgr inz. ANNA MACIAS
upr. nr MAP/IS/0360/PWBS/21 spec. inst. sanitarne
SKALA: 1:100 DATA: 12.08.2022
NR RYSUNKU: s7 FORMAT: A3
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L]
- [ | JEDNOSTKA t'I’Oprojektowanie architektoniczni i inzynieryjne
AN 1 PROJEKTOWANIA: [ | Kazimierza Wielkiego 87¢, 32-400 My$lenice
HEB 100‘ tel.509675101] jarsolarz@gmail.com
| TEMAT: BUDOWA "CENTRUM RECYKLINGU ODPADOW
\ W KRAKOWIE"
|
| LOKALIZACJA: dz.nr 1/169, obr. [0020], [0041] Krakéw - Nowa Huta
S jedn.ewid.126103_9 Krakéw - Nowa Huta
| OBIEKT: BUDYNEK PORTIERNI
|
|
. ] \ RYSUNEK: RZUT PARTERU - INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWE.
T T "RK -
| | " 100x4 } BRANZA SANITARNA
| | |
|
} “\_HEB 100 } } ‘ STADIUM: PROJEKT TECHNICZNY
I b L T ]
PROJEKTOWAL: mgr inz. ADAM SROKA
upr. nr MAP/0605/PBS/17 spec. instalacje sanitarne
SPRAWDZILA: mgr inz. ANNA MACIAS
upr. nr MAP/IS/0360/PWBS/21 spec. inst. sanitarne
SKALA: 1:50 DATA: 12.08.2022
NR RYSUNKU: S8 FORMAT: A3
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LEGENDA:

Pkd

pion instalacji kanalizacji deszczowej
zakonczony wpustem dachowym

wpust dachowy @150 [mm] instalacji
kanalizacji deszczowej podgrzewany
z koszem zabezpieczajgcym

INWESTOR: MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO OCZYSZCZANIA Sp. z 0.0.

ul.Nowohucka 1, 31-580 Krakow

L]

JEDNOSTKA t 'I ’ Cprojektowanie architektoniczni i inzynieryjne
PROJEKTOWANIA: [ | Kazimierza Wielkiego 87¢, 32-400 Myslenice

tel.509675101] jarsolarz@gmail.com
TEMAT: BUDOWA "CENTRUM RECYKLINGU ODPADOW

W KRAKOWIE"
LOKALIZACJA: dz.nr 1/169, obr. [0020], [0041] Krakéw - Nowa Huta

jedn.ewid.126103_9 Krakéw - Nowa Huta
OBIEKT: BUDYNEK PORTIERNI
RYSUNEK: RZUT DACHU - INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
BRANZA: SANITARNA
STADIUM: PROJEKT TECHNICZNY
PROJEKTOWAL: mgr inz. ADAM SROKA

upr. nr MAP/0605/PBS/17 spec. instalacje sanitarne
SPRAWDZILA: mgr inz. ANNA MACIAS
upr. nr MAP/IS/0360/PWBS/21 spec. inst. sanitarne

SKALA: 1:50 DATA: 12.08.2022
NR RYSUNKU: S9 FORMAT: A3




DACH

+3.55

2

I+

PARTER
9

)

160

R+

rura ochronna

L

200[mm],L=35[cm]

LEGE

NDA:

instalacja kanalizacji deszczowej
z rur PVC lite lub PP-HT

Pkd pion instalacji kanalizacji deszczowej
wpust dachowy @150 [mm] instalacji
kanalizacji deszczowej podgrzewany
z koszem zabezpieczajgcym
R rewizja/czyszczak
INWESTOR: MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO OCZYSZCZANIA Sp. z 0.0.
ul.Nowohucka 1, 31-580 Krakéw
]
JEDNOSTKA ‘ fl’ ° projektowanie architektoniczni i inzynieryjne
PROJEKTOWANIA: | | Kazimierza Wielkiego 87¢, 32-400 Myslenice
tel.509675101| jarsolarz@gmail.com
TEMAT: BUDOWA "CENTRUM RECYKLINGU ODPADOW
W KRAKOWIE"
LOKALIZACJA: dz.nr 1/169, obr. [0020], [0041] Krakéw - Nowa Huta
jedn.ewid.126103_9 Krakéw - Nowa Huta
OBIEKT: BUDYNEK PORTIERNI
RYSUNEK: ROZWINIECIE INSTALACJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ
BRANZA: SANITARNA
STADIUM: PROJEKT TECHNICZNY
PROJEKTOWAL: mgr inz. ADAM SROKA
upr. nr MAP/0605/PBS/17 spec. instalacje sanitarne
SPRAWDZILA: mgr inz. ANNA MACIAS
upr. nr MAP/IS/0360/PWBS/21 spec. inst. sanitarne
SKALA: DATA: 12.08.2022
NR RYSUNKU: S10 FORMAT: A4
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Skala Y: 1:100 Skala X: 1:100

LEGENDA:

projektowany przytgcz inst. kan. deszczowej
z rur PVC @160 [mm]

D2 studnia z regulatorem przeptywu
wedtug odrebnego pracowania
B projektowany budynek socjalno-biurowy
(portiernia)

INWESTOR: MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO OCZYSZCZANIA Sp. z 0.0.

ul.Nowohucka 1, 31-580 Krakow

)

JEDNOSTKA t'l’ °projektowanie architektoniczni i inzynieryjne
PROJEKTOWANIA: [ | Kazimierza Wielkiego 87¢, 32-400 Myslenice

tel.509675101] jarsolarz@gmail.com
TEMAT: BUDOWA "CENTRUM RECYKLINGU ODPADOW

W KRAKOWIE"
LOKALIZACJA: dz.nr 1/169, obr. [0020], [0041] Krakéw - Nowa Huta

jedn.ewid.126103_9 Krakéw - Nowa Huta
OBIEKT: BUDYNEK PORTIERNI
RYSUNEK: PROFIL PODLUZNY KANALIZACJI DESZCZOWE.
BRANZA: SANITARNA
STADIUM: PROJEKT TECHNICZNY
PROJEKTOWAL: mgr inz. ADAM SROKA

upr. nr MAP/0605/PBS/17 spec. instalacje sanitarne
SPRAWDZILA: mgr inz. ANNA MACIAS
upr. nr MAP/IS/0360/PWBS/21 spec. inst. sanitarne

SKALA: 1:100 DATA: 12.08.2022
NR RYSUNKU: S11 FORMAT: A3
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Qg=407| W]
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T

LEGENDA:

[©00] elekiryczne maty grzewcze

Qg wymagana moc grzewcza maty

INWESTOR: MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO OCZYSZCZANIA Sp. z 0.0.

ul.Nowohucka 1, 31-580 Krakow

)

JEDNOSTKA t'l’ °projektowanie architektoniczni i inzynieryjne
PROJEKTOWANIA: | | Kazimierza Wielkiego 87¢, 32-400 My$lenice

tel.509675101] jarsolarz@gmail.com
TEMAT: BUDOWA "CENTRUM RECYKLINGU ODPADOW

W KRAKOWIE"
LOKALIZACJA: dz.nr 1/169, obr. [0020], [0041] Krakéw - Nowa Huta

jedn.ewid.126103_9 Krakéw - Nowa Huta
OBIEKT: BUDYNEK PORTIERNI
RYSUNEK: RZUT PARTERU - INSTALACJA C.O.
BRANZA: SANITARNA
STADIUM: PROJEKT TECHNICZNY
PROJEKTOWAL: mgr inz. ADAM SROKA

upr. nr MAP/0605/PBS/17 spec. instalacje sanitarne
SPRAWDZILA: mgr inz. ANNA MACIAS
upr. nr MAP/IS/0360/PWBS/21 spec. inst. sanitarne

SKALA: 1:50 DATA: 12.08.2022
NR RYSUNKU: S-12 FORMAT: A3




ZESTAWIENIE
ELEMENTOW INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ
Oznaczenie  Opis elementu Szt, m2 Uwagi
Nawiew
N1 Nawietrzak Scienny okragly @150 z grzatkg elekiryczng NOG150A 2 DARCO
Wywiew
W1 Kanat wentylacyjny SPR-C-160-500 1 0.251  prod ALNOR
W2 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-500 1 0.197  prod.ALNOR
W3 Tréjnik TPCL-C-160-160 1 0.19  prod. ALNOR
W4 Zawor wywiewny KW-RM-160-C 1 prod.ALNOR
W5 Tréjnik TPCL-C-125-125 1 0.143  prod ALNOR
W6 Zawdr wywiewny KW-RM-125-C 1 prod. ALNOR
W7 Zaslepka CSL-C-125 1 0.021  prod ALNOR
W38 Zaslepka CSL-C-160 1 0.04  prod. ALNOR
W9 Wentylator dachowy RF-4-160 1 prod.Venture Ind.
W10 Wentylator dachowy RF-4-125 1 prod.Venture Ind.
Pole powierzchni rozwinie¢ kanatdw okragtych: 0.4 m2
Pole powierzchni rozwinigé podst. ksztaliek okragtych: 0.4m2

LEGENDA:

s 2

projektowana instalcja wentylacji
- kanat nawiewny

projektowana instalacja wentylac;ji

T - kanat wywiewny
= pion instalacji wentylaciji
< kratka transferowa lub podciecie
: drzwi o powierzchni 220 [cm?]
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= +1000=212,0 }
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8 Y (N SR O G NN 11 I S -
= |
= |
3 O ] | INWESTOR: MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO OCZYSZCZANIA Sp. z 0.0.
3 ‘ ul.Nowohucka 1, 31-580 Krakéw
< ‘ JEDNOSTKA M . . ) o
e | SR ot
= HEB 100‘ tel.509675101| jarsolarz@gmail.com
) | TEMAT: BUDOWA "CENTRUM RECYKLINGU ODPADOW
. N1 } W KRAKOWIE"
- = T LOKALIZACJA: QZ&nr1/1.§!:,2 %2%032'(()], I[(()'041],\lKr'c1k(§;-vI\l ta Nowa Huta
(: ] l = 85 m3/h | jean.ewid. )_J Krakow - Nowa nu
: | :
() —= 85m%h | OBIEKT: BUDYNEK PORTIERNI
B AN |
S , 5 \ RYSUNEK: RZUT PARTERU - INSTALACJA WENTYLACJI
- | T T R T
RK ‘
\ \ \ \ | 100x4 | BRANZA: SANITARNA
\ \ | \ \
| | ™ | | |
HEB 100 STADIUM:
‘ ‘ ‘ ‘ | PROJEKT TECHNICZNY
Lo o L ]
PROJEKTOWAL: mgr inz. ADAM SROKA
upr. nr MAP/0605/PBS/17 spec. instalacje sanitarne
SPRAWDZILA: mgr inz. ANNA MACIAS
upr. nr MAP/IS/0360/PWBS/21 spec. inst. sanitarne
SKALA: 1:50 DATA: 12.08.2022
NR RYSUNKU: S-13 FORMAT: A3




ZESTAWIENIE
ELEMENTOW INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ
Oznaczenie  Opis elementu Szt, m2 Uwagi
Nawiew
N1 Nawietrzak Scienny okragly @150 z grzatkg elekiryczng NOG150A 2 DARCO
Wywiew
W1 Kanat wentylacyjny SPR-C-160-500 1 0.251  prod ALNOR
W2 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-500 1 0.197  prod.ALNOR
W3 Tréjnik TPCL-C-160-160 1 0.19  prod. ALNOR
W4 Zawor wywiewny KW-RM-160-C 1 prod.ALNOR
W5 Tréjnik TPCL-C-125-125 1 0.143  prod ALNOR
W6 Zawdr wywiewny KW-RM-125-C 1 prod. ALNOR
W7 Zaslepka CSL-C-125 1 0.021  prod ALNOR
W38 Zaslepka CSL-C-160 1 0.04  prod. ALNOR
W9 Wentylator dachowy RF-4-160 1 prod.Venture Ind.
W10 Wentylator dachowy RF-4-125 1 prod.Venture Ind.
Pole powierzchni rozwinie¢ kanatdw okragtych: 0.4 m2
Pole powierzchni rozwinigé podst. ksztaliek okragtych: 0.4m2

+ 375

1,57

+ 375

= o (o
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15%

1,97

+ 320

1L,o%

+ 320

LEGENDA:

Pk

wWd

projektowana instalacja wentylac;ji
- kanat wywiewny

pion instalacji wentylac;ji

pion instalacji kanalizacji sanitarnej

wpust dachowy @150 [mm)]

INWESTOR:

MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO OCZYSZCZANIA Sp. z 0.0.
ul.Nowohucka 1, 31-580 Krakow

JEDNOSTKA

)
t'I’Oprojektowanie architektoniczni i inzynieryjne

PROJEKTOWANIA: | | Kazimierza Wielkiego 87¢, 32-400 My$lenice
tel.509675101| jarsolarz@gmail.com
TEMAT: BUDOWA "CENTRUM RECYKLINGU ODPADOW
W KRAKOWIE"
LOKALIZACJA: dz.nr 1/169, obr. [0020], [0041] Krakéw - Nowa Huta
jedn.ewid.126103_9 Krakéw - Nowa Huta
OBIEKT: BUDYNEK PORTIERNI
RYSUNEK: RZUT DACHU - INSTALACJA WENTYLACJI
BRANZA: SANITARNA
STADIUM: PROJEKT TECHNICZNY
PROJEKTOWAL: mgr inz. ADAM SROKA
upr. nr MAP/0605/PBS/17 spec. instalacje sanitarne
SPRAWDZILA: mgr inz. ANNA MACIAS
upr. nr MAP/IS/0360/PWBS/21 spec. inst. sanitarne
SKALA: 1:50 DATA: 12.08.2022

NR RYSUNKU:

S-14 FORMAT: A3
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PARTER 2 x85m¥h
0,00

0,60

LEGENDA:

\/\l

projektowana instalcja wentylacji
- kanat nawiewny

projektowana instalacja wentylac;ji
- kanat wywiewny

pion instalacji wentylac;ji

kratka transferowa lub podciecie
drzwi o powierzchni 220 [cm?]

INWESTOR: MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO OCZYSZCZANIA Sp. z 0.0.
ul.Nowohucka 1, 31-580 Krakéw
(3
JEDNOSTKA ] . . T
e | 00 R Qoo ot wemeny
tel.509675101| jarsolarz@gmail.com
TEMAT: BUDOWA "CENTRUM RECYKLINGU ODPADOW
W KRAKOWIE"
LOKALIZACJA: dz.nr 1/169, obr. [0020], [0041] Krakéw - Nowa Huta
jedn.ewid.126103_9 Krakéw - Nowa Huta
OBIEKT: BUDYNEK PORTIERNI
RYSUNEK: ROZWINIECIE INSTALACJI WENTYLACJI
BRANZA: SANITARNA
STADIUM: PROJEKT TECHNICZNY
PROJEKTOWAL: mgr inz. ADAM SROKA
upr. nr MAP/0605/PBS/17 spec. instalacje sanitarne
SPRAWDZILA: mgr inz. ANNA MACIAS
upr. nr MAP/IS/0360/PWBS/21 spec. inst. sanitarne
SKALA: DATA: 12.08.2022
NR RYSUNKU: S15 FORMAT: A4
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LEGENDA:

projektowana instalacja klimatyzagc;ji
z rur miedzianych @6,35 i @9,52 [mm]

pion instalacji klimatyzaciji z rur
miedzianych 2x@6,35 i 2x@9,52 [mm]

klimatyzator $cienny Qch=2,1 [kW]
-/ GWHO7QB-K6DNB2A/I

INWESTOR: MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO OCZYSZCZANIA Sp. z 0.0.

ul.Nowohucka 1, 31-580 Krakow

)

JEDNOSTKA t'l’ °projektowanie architektoniczni i inzynieryjne
PROJEKTOWANIA: | | Kazimierza Wielkiego 87¢, 32-400 My$lenice

tel.509675101] jarsolarz@gmail.com
TEMAT: BUDOWA "CENTRUM RECYKLINGU ODPADOW

W KRAKOWIE"
LOKALIZACJA: dz.nr 1/169, obr. [0020], [0041] Krakéw - Nowa Huta

jedn.ewid.126103_9 Krakéw - Nowa Huta
OBIEKT: BUDYNEK PORTIERNI
RYSUNEK: RZUT PARTERU - INSTALACJA KLIMATYZACJI
BRANZA: SANITARNA
STADIUM: PROJEKT TECHNICZNY
PROJEKTOWAL: mgr inz. ADAM SROKA

upr. nr MAP/0605/PBS/17 spec. instalacje sanitarne
SPRAWDZILA: mgr inz. ANNA MACIAS
upr. nr MAP/IS/0360/PWBS/21 spec. inst. sanitarne

SKALA: 1:50 DATA: 12.08.2022
NR RYSUNKU: S-16 FORMAT: A3




LEGENDA:

projektowana instalacja klimatyzagc;ji
Z rur miedzianych @6,35 i @9,52 [mm)]

pion instalacji klimatyzacji

+ 379
jednostka zewnetrzna klimatyzacji
GWHD(14)NK6LOO, Qch=4,0 [kW]
29,52 ﬁﬂ @952 2
212,70 212,70

+ 320

INWESTOR: MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO OCZYSZCZANIA Sp. z 0.0.

ul.Nowohucka 1, 31-580 Krakow
. (]
5 1,57 JEDNOSTKA t'I’Oprojektowanie architektoniczni i inzynieryjne
- PROJEKTOWANIA: | | Kazimierza Wielkiego 87¢, 32-400 My$lenice

tel.509675101] jarsolarz@gmail.com

TEMAT: BUDOWA "CENTRUM RECYKLINGU ODPADOW
W KRAKOWIE"

LOKALIZACJA: dz.nr 1/169, obr. [0020], [0041] Krakéw - Nowa Huta
jedn.ewid.126103_9 Krakéw - Nowa Huta

OBIEKT: BUDYNEK PORTIERNI

1375 RYSUNEK: RZUT DACHU - INSTALACJA KLIMATYZACJI
. BRANZA: SANITARNA
.,Lr\\i
. STADIUM: PROJEKT TECHNICZNY
+ o
PROJEKTOWAL: mgr inz. ADAM SROKA
upr. nr MAP/0605/PBS/17 spec. instalacje sanitarne
SPRAWDZILA: mgr inz. ANNA MACIAS
upr. nr MAP/IS/0360/PWBS/21 spec. inst. sanitarne
SKALA: 1:50 DATA: 12.08.2022
NR RYSUNKU: S-17 FORMAT: A3




ArcelorMittal Poland
Tereny bylej spiekalni

IGOLOMSKA

Legenda

ndn — oznaczenie obiektu nieodnalezionego
szlaban; teren w budowie ..— dodatkowe ob jasnienia

— .. — teren niedostgpny do pomiaru

— Zzakres opracowania

GD—-13.6640.937.2021

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

skala 1:500 sekcja: 7.125.13.01.3.1

7.125.13.01.3.2
7.125.13.01.3.3

Poswiadczam, ze ninisjszy dokument zostat opracowany w wyniku prac
geodezyjnych i kartograficznych, ktérych rezultaty zawiera operat techniczny
pozytywnie zweryfikowany. Jednoczesénie informuje, ze jestem $wiadomy

woj.: mafopolskie

7.125.13.01.3.4

odpowiedzialnosci karnej za ztozenie fatszywego oswiadczenia.

pow.: m. Krakéw

Jedn.ewid.:[126103_9] Krakéw—Nowa Huta
obreb: [126103_9.0020] oraz [126103_9.0041]
dz: 1/169

Identyfikator zgtoszenia prac geodezyjnych

GD-13.6640.937.2021

Uktad odniesienia wysokosci: PL—EVRF2007—-NH
Uktad wsp. poziomych: 2000 strefa 7
Sytuacja zgodna z terenem na marzec 2021 r.

Organ stuzby geodezyjnej, ktory otrzymat
zgloszenie

Prezydent Miasta Krakowa

Wykonawca prac geodezyjnych

AMIGEO Migut Garstecki Sp.J.
ul. towienicka 14/6
30-613 Krakéw

AMIGEO Migut Garstecki Sp.j.
30-613 Krakéw

ul. towienicka 14/6

NIP 6772362025

Numer oraz data sporzadzenia dokumentu
zawierajacego wynik pozytywnej weryfikacji

Protokét weryfikacii
nr GD-13.6640.937.2021_1_p1
z dnia 28.04.2021r

Imig i nazwisko oraz numer uprawnien
zawodowych kierownika prac

Andrzej Migut
Nr uprawniern 19432

Wykonat: dn. 13 kwietnia 2021 r.

mgr. inz. Andrzej Migut
geodeta uprawniony
r upr. 19432
30-699 Krakow, ul. Golkowicka 36
tel. 600-643-507

Mapa do celéw projektowych pod zabudowe.

]
2 Q

PROJEKT DROGI ZATWIERDZONY DECYZJA
ZRID NR AU-01-6.6740.4.18.2022 APS.

LEGENDA:
Proj. inst. kanalizacji sanitarnej do budynku socjalno-biurowego (portierni) z rur PVC lite, SN8, @160x4,7 [mm]
———=—=—Proj. inst. wodociggowa do budynku socjalno-biurowego (portierni) z rur PE100, SDR11,PN16, @40x3,7 [mm]

— - — Proj. inst. kan. deszczowej z budynku socjalno-biurowego (portierni) z rur PVC lite, SN8, @160x4,7 [mm]
Proj. przytacz kanalizacji opadowej z rur PVC lite, SN8, @200x5,9 [mm], wg odrebnego opracowania
Proj. inst. kanalizacji opadowej z rur PP, SN8, K2-KAN, ID @400-200 [mm] i rur PVC lite, SN8, @200x5,9 [mm],
@2160x4,7 [mm], wg odrebnego opracowania
— — — — Proj. inst. kanalizacji opadowej tlocznej z rur PE, SDR17, @160x9,5 [mm], wg odrebnego opracowania
Proj. inst. kanalizacji sanitarnej z rur PVC lite, SB8, @200x5,9 [mm],wg. odrebnego opracowania
Proj. inst. wody do celéw bytowych z rur PE100, SDR11,PN16 @63x5,8 [mm], wg odrebnego opracowania
Proj. inst. wody do celéw p.poz. z rur PE100, SDR11, PN16, @160x14,6 [mm] i @90x8,2 [mm],
wg odrebnego opracowania
Przytagcz i inst. cieptownicza z rur preizol. 2100/225 i @80/180 [mm], wg odrebnego opracowania

L= Budynek socjalno-biurowy (portiernia)

Mapa sporzgqdzona na podstawie pomiardw bezposrednich, udostegpnionej mapy zasadniczej sekcje:
7.125.13.01.3.1; 7.125.13.01.3.2; 7.125.13.01.3.3; 7.125.13.01.3.4.

Q| Niniejsza mapa zostafa wykonana bez ustalenia obcigzeri dotyczgcych sfuzebnosci gruntowych.
Niniejsza mapa zawiera projekty sieci uzgodnione w ZUDP.
Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych nie wykazanych na niniejszej mapie urzqdzeri podziemnych,
ktore nie byty zgfoszone do inwentaryzacji lub o ktérych brak jest informacji w instytucjach branzowych.
Q Granice dziatki 1/169 zostaty wyznaczone z odpowiedniq dokfadnosciq.

Mapa moze sfuzyc do projektowania obiektow kubaturowych w odlegosci mniejszej lub réwnej 4.0m.

oraz pozostatych obiektéw budowlanych w odlegfosci mniejszej niz 3.0 m od granicy dziatki 1,/169.

INWESTOR: MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO OCZYSZCZANIA Sp. z 0.0.

ul.Nowohucka 1, 31-580 Krakéw

o

JEDNOSTKA . . ) L
PROJEKTOWANIA: | i, Kazimierza‘W'ieIII{eg %r;)é'ek;gﬁaorgeMayrglf:;?gomcznI Haynienine

tel.509675101] jarsolarz@gmail.com
TEMAT: BUDOWA "CENTRUM RECYKLINGU ODPADOW

W KRAKOWIE"
LOKALIZACJA: dz.nr 1/169, obr. [0020], [0041] Krakw - Nowa Huta

jedn.ewid.126103_9 Krakéw - Nowa Huta
OBIEKT: BUDYNEK PORTIERNI
RYSUNEK: PLAN SYTUACYJNY
BRANZA: SANITARNA
STADIUM: PROJEKT TECHNICZNY
PROJEKTOWAL: mgr inz. ADAM SROKA

upr. nr MAP/0605/PBS/17 spec. instalacje sanitame
SPRAWDZILA: mgr inz. ANNA MACIAS
upr. nr MAP/IS/0360/PWBS/21 spec. inst. sanitarne

SKALA: 1:500 DATA: 12.08.2022
NR RYSUNKU: S18 FORMAT: A3
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