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1.

Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny instalacji elektrycznej dla budujacego sig
budynku zlokalizowanego w Krakowie, Jedn. ewid. 126103_9 Krakéw - Nowa Huta, obr. [0020], [0041]

Krakéw - Nowa Huta, dz.nr 1/169 w sklad ktorej wehodzg instalacje: zasilajaca, oéwietlenia podstawowego,

gniazd wtykowych, ochrony przeciwporazeniowej, przeciwprzepigciowej, odgromowa, uziemiajaca.

2,

Podstawa opracowania

projekt architektoniczno - budowlany budynku,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn.12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowane (Dz.U. nr 75 z dn.15.06.2002 poz.690
Z pdzniejszymi zmianami),

obowigzujace przepisy i normy.

Ogolne dane elektroenergetyczne
napiecie 230/400 [V], 50 Hz,
ukiad pomiarowy bezposredni,
ukiad pracy TN-S,
ochrona od porazen SSW.
. Zasilanie

Od zestawu zlgczowo-pomiarowego (ZZP) nalezy poprowadzi¢ kabel energetyczny zasilajacy

tablice rozdzielczg TR budynku. Zastosowac kabel typu YKY 4x10 mm?. Zastosowac zabezpieczenie

WLZ o pradzie znamionowym 63A.

4.1. Tablica rozdzielcza TR

W przedmiotowym budynku projektuje si¢ zabudowe tablicy rozdzielczej TR zlokalizowanej na

parterze. Z tablicy rozdzielczej TR zasilane bedg wszystkie obwody elekiryczne pomieszczen budynku.

Rozdzielnicy nalezy wykona¢ jako podtynkowe, do zabudowy modutowej 3x10, IP40. W projektowanych

tablicach rozdzielczych zainstalowane zostang aparaty zabezpieczajgce obwody elektryczne {j..

rozigcznik gléwny tablicy rozdzielczej,

ogranicznik przepie¢ 1,5 kV, typ 1+2,

wylaczniki nadmiarowo-pradowe - zabezpieczajace obwody oéwietlenia, gniazd wtykowych
i innych odbiornikow 1-fazowych,

wytaczniki nadmiarowo-pradowe - zabezpieczajgce odbiomiki 3-fazowych,

wylaczniki réznicowopradowe Ix=30[mA] - zabezpieczajace grupowo obwody o$wietlenia, gniazd

wtykowych 1-fazowych, oraz pozostatych odbiorow,

Nr czesoi: 1l
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e wylgczniki réznicowopradowe IN=30[mA] - zabezpieczajace odbiomikéw 3-fazowych, oraz lampki
sygnalizacyjne.

e wylgcznik réznicowopradowy z czionem nadpradowym IN=30[mA] - zabezpieczajacy szafke
teletechniczna.

Doktadna specyfikacja dobranych aparatow zostata opisana na zataczonym schemacie ideowym

tablicy rozdzielczej TR (rys. nr E-03). Podigczenie aparatow elektrycznych wykonaé zgodnie ze schematem

ideowym oraz DTR aparatow.

5. Wykonanie projektowanych instalacji elektrycznych

Cafa instalacja od tablicy rozdzielczej TR pracowaé bedzie z oddzielng zyta ochronng (PE).
Przewdd ochronny (PE) nalezy poprowadzi¢ we wszystkich obwodach i potaczyé go z bolcami gniazd
wtykowych, metalowymi obudowami i zaciskami ochronnymi stosowanych urzadzen elektrycznych.
Przewodu ochronnego (PE) nie wolno przerywaé ani zabezpieczat.

Nalezy skrupulatnie przestrzega¢ kolorystycznego oznakowania zyt przewodowych i kabli (rowniez
w obrebie rozdzielnicy). Przewod zerowy (N) musi posiadaé izolacje koloru jasnoniebieskiego, a przewod
ochronny (PE) - zétto-zielonego. W zadnym miejscu instalacji odbiorczej przewéd zerowy (N) i przewod
ochronny (PE) nie moga byé potaczone.

Wszystkie urzadzenia i sprzet, ktorych konstrukcja wykonana jest z metalu lub zawierajg one
elementy metalowe, na ktérych w przypadku uszkodzenia moze pojawi¢ si¢ napiecie, muszg by¢
obowigzkowo przyigczone do przewodu ochronnego.

Dla przewodéw i kabli przeznaczonych do ulozenia nalezy stosowac trasy pionowe i poziome.
W my$l tego doprowadzenie przewodow do opraw oswietleniowych nalezy wykonac pod katem prostym.
Skoénie przeprowadzone kable, przewody i puste rury nie zostana odebrane, jako prawidiowo wykonane.

Wszystkie wykorzystywane urzadzenia i materialy posiada¢ beda fabryczne oznaczenia.

Urzadzenia i materiaty beda w peini zgodne z polskimi normami.

6. Obwody odbiorcze

Wszystkie obwody odbiorcze posiadajg; przewdd(y) fazowy(e), przewdd ochronny (PE) i neutrainy (N).
Osprzet elektryczny zaleca sie montowac na wysokosci:

= jgczniki oswietlenia w pomieszczeniach na wysokosci 90-140 cm,

= gniazda wiykowe w pomieszczeniach ,suchych” na wysokosci 30 cm,

= gniazda wiykowe szczelne w kuchni nad blatem 15 cm nad blatem,

= gniazda wiykowe szczelne w fazienkach na wysokoéci 130cm.

Nr czesci: I
Nr strony: 5

INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNETRZNE




6.1. Obwody oswietlenia podstawowego

Zaprojektowane obwody oéwietlenia wewnetrznego wykona¢ przewodem YDY-zo 3x1,5 [mm?|
prowadzonym podtynkowo. Sterowanie oswietleniem odbywaé sig bedzie za pomocg facznikow. Do
zalaczania o$wietlenia komunikacji oraz innych pomieszczen, w ktérych uzasadnione jest zatgczanie
oéwietlenia z wigcej niz jednego miejsca, przewiduje sie zastosowanie facznikéw schodowych i krzyzowych.
taczniki do sterowania o$wietlenia instalowaé na wysokoéci 90 - 140 [cm] od posadzki. Lokalizacje opraw
oSwietleniowych oraz facznikow wraz ze wskazaniem ich typdw pokazano na planach instalacji elekirycznej
(rys. E-01).

6.2. Obwody gniazd wtykowych i odbiornikow technologicznych

Zasilanie gniazd 1-fazowych, podtynkowych, 16A wykonat przewodem YDY-zo 3x2,5 [mm?].
Zgodnie z wytycznymi branzowymi przewidziano zasilanie dla odbiornikéw technologicznych, ktore nalezy
wykona¢ przewodami opisanymi na schemacie (E-03). Zasilanie gniazd i wypustow 3-fazowych,
podtynkowych, 20A wykona¢ przewodem YDY-Zo 5x4 [mm?]. Zgodnie z wytycznymi branzowymi
przewidziano zasilanie dla odbiornikow technologicznych, ktére nalezy wykonaé przewodami opisanymi na
schemacie (E-03). Obwody gniazd i odbiomnikow stacjonarnych zabezpieczone sa w tablicy rozdzielczej TR
wytacznikami nadpradowymi oraz grupowo réznicowopradowymi. Obwody prowadzi¢ podtynkowo.
Lokalizacje gniazd wtykowych oraz wypustow wraz ze wskazaniem ich typow pokazano na planach

instalacji elektrycznej (rys. E-01, E-02).

7. Ochrona przeciwporazeniowa

Dla zapewnienia bezpiecznej eksploatacji instalacji i urzadzen elekirycznych zaprojektowano ukiad
sieci TN-S oraz przewiduje sie:

Zainstalowanie glownej szyny uziemiajacej i przytaczenie do niej:

e ogranicznika przepigé — przewodem LgY 16 mm?,

e kanatdw wentylacyjnych, metalowej konstrukcji budynku, instalacji wykonanych z metalu
wchodzacych do budynku np. kanalizacja, woda,

e uziomu instalacji odgromowej,

e miejscowych polaczen wyréwnawezych — przewodem LgY 4mm?,

Ochrona podstawowa realizowana jest przez izolowanie czgsci czynnych (izolacja podstawowa)
oraz stosowanie obuddw i oston o stopniu ochrony co najmniej IP2X. Ochrona przy uszkodzeniu jest
realizowana przez zastosowanie wylacznikow nadmiarowo-pradowych. Ochrona uzupeiniajaca
zrealizowana jest przez zastosowanie w obwodach (wylgcznikow ochronnych réznicowopradowych o
zhamionowym pradzie roznicowopradowym 30 mA). Zastosowane przekroje przewodow, zabezpieczenia

zwarciowe i wylaczniki roznicowopradowe zapewnig skuteczno$c¢ ochrony zgodng z PN-IEC 60364.

Nr czgsci: Hi
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Przed oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy sprawdzi¢ pomiarami skuteczno$¢ ochrony

przeciwporazeniowej.

8. Ochrona przeciwprzepieciowa

Jako ochrone przed skutkami przepie¢ atmosferycznych oraz przepigciami taczeniowymi
powodowanymi gtownie zataczeniami i wylaczeniami okreslonych odbiornikéw zastosowano ogranicznik

przepieé typ 1+2 o poziomie ochrony 1,5kV zabudowany w tablicy rozdzielczej TR budynku.

9. Instalacja odgromowa i uziemiajaca

W projektowanym budynku dla ochrony ludzi, urzadzert, budynku i instalacji przed skutkami wyladowan
atmosferycznych zaprojektowana zostata instalacja odgromowa.

Projektuje sie instalacje odgromowa zgodnie z obowiazujacymi przepisami. Na dachu budynku nalezy
umiescié zwody poziome z drutu FeZn @8mm. Zwody nalezy podigczyé do ziacz kontrolnych za pomocy
przewodéw odprowadzajacych prowadzonych w écianach zewnetrznych w rurach ochronnych
grubosciennych. Obrébki blacharskie i inne metalowe elementy niewchodzace do budynku takie jak
ochrona $niegowa nalezy podpigé do instalacji odgromowej za pomocg zwodéw. Zigcza kontroline nalezy
umiescié w skrzynce p/t zlokalizowanej na elewacji zewnegtrznej budynku na wysokoéci 30 cm nad terenem.
Przewody uziemiajace wykona¢ z bednarki FeZn 30x4mm i polaczyé z projektowanym uziomem poprzez
spawanie. Dla celéw instalacji odgromowej jako uziemienie uzyé uziom otokowy wykonany bednarkg
stalowg ocynkowang Fe/Zn 30x4mm. Po wykonaniu robot nalezy przeprowadzi¢ pomiary rezystanj

uziemienia. Plan instalacji odgromowej pokazano na rys. E-02.

10.Uwagi koficowe

Ze wzgledu na charakter budynku, szczegolowe rozmieszczenie tgcznikow instalacyjnych, gniazd
wtyczkowych, wypustow elektrycznych i inne uzgodnié na budowie z Inwestorem. Podczas realizacji
zwigzanej z wykonywaniem instalacji wewnetrznych nalezy zwréci¢ szczegoing uwage, aby wykonywane
prace byly zgodne z obowigzujacymi przepisami, normami oraz zasadami technicznymi. Po wykonaniu
instalacji elektrycznej nalezy wykona¢ pomiary kontrolne, a wyniki pomiaréw winny by¢ przedstawione
w formie protokotdw.

Wykonawca jest roéwniez zobowigzany do koordynacji i wykonania polaczen instalacii
elektrycznych wewnetrznych w punktach wykonywanych przez wykonawcéw innych branz. Wykonawca
jest zobowigzany do zapoznania si¢ z kompletna specyfikacja projektowg obiektu i dokonaniem

koordynacji montazowych niniejszych instalacji z innymi instalacjami mechanicznymi i elektrycznymi.

Nr czesoi: \ il
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ujete

Rysunki i cze$¢ opisowa sg dokumentacjami wzajemnie uzupetniajacymi sie. Wszystkie elementy

w czeéci opisowej, a niepokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach a nieujete w czesci

opisowej winny by¢ traktowane jakby byty ujete w obu.

11.Podstawowe normy i przepisy zwiazane

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017r.
zamieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadat budynki i
ich usytuowanie (Dz.U. 2017 poz. 2285)

2. Ustawa z dnia 07.06.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych
obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. nr 109 z 2010 pozy 719)

3. PN-HD 60364-1:2010 ,Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cz¢s¢: 1 Wymagania
podstawowe, ustalanie ogolnych charakterystyk, definicji”,

4, PN-HD 60364-4-41:2017-09 ,Ochrona dla zapewnienia bezpieczefistwa - Ochrona przed
porazeniem elektrycznym”,

S. PN-HD 60364-5-51:2011 ,Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego - Postanowienia
ogbine”,

6. PN-IEC 60364-5-52:2002 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i
montaz wyposazenia elekirycznego - Oprzewodowanie’,

7, PN-HD 60364-5-54:2011 ,Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Cze$¢ 5-54: Dobdr i
montaz wyposazenia elekirycznego - Uklady uziemiajace i przewody ochronne”,

8. PN-HD 60364 5 56:2010 ,Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 5-56: Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego - Instalacje bezpieczenstwa’,

9. PN-EN 62305-2:2012 ,Ochrona odgromowa - Cze$¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem’,

10.  PN-EN 62305-3:2011 ,Ochrona odgromowa - Cze$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektow i
zagroZenie zycia’,

11.  PN-HD 60364-6:2016-07 Instalacje elekiryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 6: Sprawdzanie

12. Obliczenia techniczne

Moc

12.1 Bilans mocy
urzadzen elektrycznych uzytkowanych w budynku charakteryzujg dwie podstawowe wielkosci:

moc zainstalowana, ktéra jest suma mocy odbiornikow zainstalowanych na state jak i przenosnych,

moc zapotrzebowana (obliczeniowa), kiorg oblicza sig stosujac wspolczynniki korygujace dla
poszczegéinych grup odbiomikéw. Moc zapotrzebowana jest mniejsza od mocy zainstalowanej.
Wielkos¢ te przyjmuje sie do celéw projektowania instalacii.

Bilans mocy - Rozdzielnica (TR}

- Paramelty enefgetycine

Moc | Napiecie | Wsp. Wsp. Wsp. Moc Moc Moc Prad

zainstal. | znam. | zapotrz. jedn. mocy | oblicz. | biema | pezoma oblicz.
Lp. Wyszczegolnienie obwodow

Pinst Un kz K 00Sp Post Q S loat

[kwj V] [ 1§ H kw] | [kva] | [kVA] [A]
1. | Oswietlenie podstawowe [ 060 | 230 [ o085 [ 10 [oss[ost [ 02 | 05 [ 233

Nr czeécei: n
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2. | Gniazda wiykowe ogoinego przeznaczenia - G1 1,50 230 0,30 1,0 093 | 045 0.2 05 2,10
3. | Gniazda PEL - G2 1,50 230 0,30 1,0 093 | 045 02 05 2,10
4. | Gniazda PEL - G3 1,50 230 0,30 1,0 093 | 045 02 05 210
5. | Podgrzewanie podiogowe - G4 4,00 400 0,30 1,0 093 | 120 05 13 1,86
6. | Nawietrzanie z grzatkq - G5 0,62 230 0,30 1,0 093 | 019 0,1 02 087
7. | Wentylatory dachowe - G6 0,10 230 0,30 1,0 093 | 0,03 00 00 0,14
8. |Podgrzewaczwody - G7 1,50 230 0,30 10 093 | 045 02 05 210
9. | Jednostka zewnetrzna Kiimatyzacji - G8 1,50 230 0,50 1,0 093 | 075 03 08 351
Moc obliczeniowa :
Povi = 4,5kW
Prad obliczeniowy:
P 45
1, = obi = ’ =6,93A
V3.U, -cosp ~/3-400-093
12.2 Dobér przekroju kabla zasilajacego tablice rozdzielcza TR
Spadek
Typ Typ Pobl. . lopL<: In e N
Lp rozdzielnicy | przewodu | [kW] los. | In o l2 <oy l2<1.45Iop n:SIFV?]a
1 TR YKY 4x10 | 4,5 |6,97| 50 57 80 OK 0K 0,26

Doboru przekroju kabli i przewodow dokonano w oparciu o kryteria

sprawdzenie zabezpieczenia przewodow przed skutkami przecigzen.

Warunki prawidiowego zabezpieczenia kabli przed skutkami przecigzen:

1) lobe < In < T'gg
2) l2 < 1,45 'aq
gdzie:

Io — prad obliczeniowy (prad obcigZenia kabla),

In - prad znamionowy zabezpieczenia,

obcigzalnosci dtugotrwalej —

I'ia — obcigzalnoéé diugotrwata kabla z uwzglednieniem odpowiednich wspdiczynnikéw poprawkowych,

l. - prad zadziatania zabezpieczenia

Kabel zasilajacy tablice rozdzielczg TR dobrany jest prawidiowo.
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Skawina, sierpien 2022r.

Projektant:

mgr inZ. Piotr Piwowonski
Grabie &7

32-052 Radziszow

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Niniejszym oéwiadczam, 2e projekt techniczny branzy elektrycznej dla inwestycii:

NAZWA PROJEKTU Budowa budynku socjalno-biurowego (portiernia)

LOKALIZACJA dz.nr 1/169, obr. [0020], [0041] Krakdw - Nowa Huta
jedn.ewid.126103_9 Krakow - Nowa Huta

INWESTOR MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO OCZYSZCZANIA Sp. z 0.0.
ul.Nowohucka 1, 31-580 Krakow

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, jest
kompletny z punktu widzenia celu, ktoremu ma shizy¢ i po uzyskaniu stosownych pozwolefi oraz
opracowaniu projektow wykonawczych moze by¢ skierowany do realizacji.

Piotr Piwowonski
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-99W-WI1-Z8C *

Pan Piotr Piwowonski o numerze ewidencyjnym MAP/IE/0283/05

adres zamieszkania Grabie 67, 32-052 Radziszow

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Iniynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-04-01 do 2023-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-03-03 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej |zby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem witasciwej Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa.
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LFGENDA — OSWIETLENIE

Oprawa sufitowa mieszkaniowa,
g aranzacfi pomieszezenia

Wypust ogwietleniowy, 230V {3-przew.)
abwietlenie lustra nad umywalkq

Panel LED, 38W, 60x60cm,
montaz: sufit systemowy

LEGENDA ~ LACZNIKI OSWETLENIOWE

s tqeznk instalacypy pojedynezy, P20
10A, 250V, p/t

qcznik instafacyjy Swiecznikowy,
EvS Eqeznik instalacyjny Swiecznikowy, P20
'

104, 250V, p/t
tgcznik instalacyjny pojedynczy, bryzqoszczelny, P44
10A, 250¥, p/t lub n/t zoleinie od pomieszczenia

LEGENDA — WYPUSTY ZASILAJACE

f Wypust zasilajocy 1-faz. (3-przew.), 1P+N+PE, 230V
do odbiornika el. instalowanego na state

LEGENDA — GNIAZDA WTYCZKOWE, SItA OGOLNE

Gniazdo elekiryczne pojedyncze z bolcem ochronnym,
1P+N+PE, 164, 250V, IP20, p/t lub n/t

Gniazdo elekiryczne podwdjne z bolcem ochronnym,
1PHNHPE, 164, 250V, P20, p/t lub n/t

Gniazdo elekiryczne pojedyncze z bolfcem ochronnym 1
pokrywq, 1P+N+PE, 16A, 250V, 1P44, p/t lub n/t

Gniazdo elekiryczne po{edyncze ded.: xxx,
1P+N+PE, 16A, 250V, IP44, uszczelka

h|hlh|k

LEGENDA ~ ZESTAWY PEL (PUNKTY ELEKTRYCZNO-LOGICZNE)

> ¢ Punkt eIektryczno—logIcan zowiemjzcy zestaw gniazd:
£ 2 x 230V, 1"x 230V DATA, 2 x R4S
=0 (montaz podtynkowy w romee czterokratnej)

LEGENDA — TABLICE

== Tablica rozdzielcza

=1 Tablica teletechniczna

° lectric - Contral Piotr Piwoworiski
0.8 Eecmc - Contol biuro: l. Korabricka 1, 32050 Skavina
tel (+48) 12 357 69 56, tel, kom, 634 087 156
biuro@eectric-control pl, www.electrio-control.pl

Inwestycja |BUDOWA "CENTRUM RECYKLINGU ODPADOW W KRAKOWIE"

Lokalizacja | dz.nr 11169, obr. [0020], [0041] Krakow - Nowa Huta

jedn.ewid.126103_9 Krakéw - Nowa Huta

Inwestar | MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO OCZYSZCZANIA Sp. z 0.0.
ul.Nowohucka 1, 31-580 Krakéw
Stadium PROJEKT TECHNICZNY Branza 'ELEKTRYCZNA_ -

Prjekdant | mgr inz. Plotr Piwoworisd  pr. 7 MAPID1OSIPWOE/O4

siokirycznych | sekdroensnstyeatych
Tytulrysunku | Plan instalacji elektrzycznych - rzut parteru

Data sierper 2022 Skla 150 Nesky | E-01




WENTYLATOR WYWIEWNY DACHOWY
ZAY AGZANIE WEACZNIKIEM
SWIATLA W TOALECIE ZASILANIE
‘ 230 V, POBAR MOCY 40 [W]

WENTYLATOR WYWIEWNY DACHIZIWYS
ZASILANIE 230 V,BEB&R MOCY
S0 [W1 ZALACZANIE WEACZNIKIEM
ZALACZ/WYLACZ Z POM,
SOCJALNYM
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* Electric- Control ;njze.ions
| 18). (+48) 12367 69 58, tel kom, 694 087 156

lectric - Control Piotr Piwoworiski

biuro@slectric-control.pl, www.slectric-control pl

Inwestycjam

' L okalizacja

| Inwestor

| Stadium
Projektant

' Tytut ry;unku Plan instalacji elektrzycznycﬁu- rzut dachu

Do

" BUDOWA "CENTRUM RECYKLINGU ODPADOW W KRAKOWIE™

" dzr 11169, obr. [0020], [0041] Krakéw - Nowa Huta
jedn.ewid. 126103_9 Krakow - Nowa Huta

' MIEJSKIE PR?EDSIEBIORSTWO OCZYSZCZANIA Sp. z 0.0.
ul.Nowohucka 1, 31-580 Krakdw

PROJEKT TECHNICZNY  Bawa  ELEKTRYCZNA ,
mgrinz. Piotr Piwoworiski ~ Upr. MAP/0109/PWOE/4

Sekycanych | dokrosnergetycanich

serpiefi 2022 Slala 150 Neysunks  E-02




TABLICA ROZDZIELCZA (TR)

Tablica wnekowa
3x10 modutdw, IP40

3x 2301400 V, 50 Hz
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T Ps = 37
b = 576A

Ochrona podstawawa:
~ izolacjo podstowowa czesci czynnych
~ stosowanie obuddw i osfon o stopniu ochrony co najmniej IP2X

Ochrono przy uszkodzeniu:

— samoczynne wylqczenie zasilania
- izolacju podwdjna lub wzmocniena
— urzqdzenia |l klasy echronnosci

Ochrono uzupetniojgea:
- urzqdzenia ochronne réznicowoprgdowe nieprzekraczajgee 1=30 mA
- dodatkowe pofqczenia wyrdwnawcze ochronne

Na schemacie, obok symboli, podano padstawowe parametry
aparatury zabezpieczajagsj

UWAG:

— Poszczegbine fazy zasilania nalezy rownomiemie obcigzyé odbiorami
~ Typ zabezpieczeniu ochronnika przepieciowego {ew. koniecznos¢ jego
zastosowania) nalezy dobrag zgodnie z zaleceniami producenta

~ Zapewni¢ rezerwg miejsca w obudowie na poziomie 30%

 Electric - Control

lectric - Controf Piotr Piwoworiski
biuro: ul. Korabnicka 1, 32-050 Skawina
tel. (+48) 12 357 63 58, lel. kom. 634 087 156
biuro@electric-control.pl, www.electric-controlpl

Inwestycia

Lokalizacja
Investor

Stadium
Projektant

Tyt rysunku

Data

| PROJEKT TECHNICZNY Branza
mgr in2. Piotr Piwoworiski

'BUDOWA *CENTRUM RECYKLINGU ODPADUW W KRAKOWIE®

" dz.nr 11169, obr, [0020], [0041] Krakéw - Nowa Huta

jedn.ewid.126103_9 Krakdw - Nowa Huta

" MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO OCZYSZCZANIA Sp. 2 0.0.

ul.Nowohucka 1, 31-580 Krakéw
| ELEKTRYCZNA |

upr. nr MAP/0109/PWOEI04

isknyczrych | dekimanargetycznch

' Schemat ideowy tablicy rozdzielcze]
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