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4 2|f16  L=145 cm
spawaæ do prŒtów nr 2
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|f10

AIIIN

|j8

AIIIN
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AIIIN
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AIIIN

|j16

1 1 2001

2 10 190

3 6 90

4 2 145

5 4 96

6 2 50

7 4 58

8 2 62

9 31

    

2.48

2.48

0,617

1.53

20.01

20.01

0,395

7.90

3.84
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2.90

1,578

13.1

[m]
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SLUP OGRODZENIOWY
siatka prŒtów dn10
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S£UP PREF. OGR.

S£UP PREF. OGR.

S£UP PREF. OGR.

Siatka prŒtow

1:20

Przekroj 3-3

1:20

Przekroj 2-2

o� pod‡u¿na ogr.

o� pod‡u¿na ogr

WYKAZ ZBROJENIA

[szt][mm]

Nr Liczba

1:20

PRZEKROJ POD£UflNY 1:20

 Przekroj 1-1
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Element:    Zbrojenie pala fundamentowego ogrodzenia dla H=2.5m, 

D‡ugo� ogolna [m]
D‡ugo�æ�rednica

prŒta

spawaæ do prŒtow nr 2

Masa jednostkowa

Masa razem

Masa ogolna

Beton:  C25/30   V =25x0.57m3=14.2m3 Stal zbroj.:

AI  G = 314 kg

AIIIN  G = 12560 kg

Razem  G = 12874 kg

D‡ugo�æ razem

Szczegó‡ wykonania prŒtow dystansowych 1:10

  pachwinow„.

  prŒtow zbrojenia g‡ownego spoin„

2. PrŒty dystansowe nale¿y spawaæ do

  pala wykonaæ 8 prŒtow dystansowych. 

  wysoko�ci pala.W sumie dla ka¿dego 

  od wierzchu pala oraz w �rodku 

  na 2 poziomach:50cm od spodu, 50cm

  warstwy prŒtow dystansowych sytuowaæ

  szt.). Na wysoko�ci szkieletu zbrojenia

  rownomiernie na obwodzie pala (po 4 

1. PrŒty dystansowe nale¿y rozmieszczaæ

UWAGI:

4. W zestawieniu nie uwzglŒdniono d‡ugo�ci zak‡adow. 

3. Zak‡ady prŒtow wykonaæ zgodnie z norm? PN-91/S-100042.

2. Spawaæ min. 30% stykow prŒtow nr 2 i spirali.

1. Min. otulina zbrojenia 5cm.

UWAGI:
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Wykonaæ 25 szt.         25 x 45 = 1125 kg
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mgr in¿. Joanna Garpiel MAP/0012/POOD/14

1:20

koliduj„cej infrastruktury podziemnej w rejonie ul. Igo‡omskiej w Krakowie�

kana‡em technologicznym, przejazdem kolejowym oraz przebudow„ i zabezpieczeniem 

lokalnym drogi: 0+016.37 do 0+082.09 wraz z odwodnieniem, o�wietleniem terenu, 

klasie dojazdowej: KDD1 w km lokalnym drogi: 0+026.81 do 0+449.83 oraz KDD2 w km 

"Strefa Aktywno�ci Gospodarczej Igo‡omska - Zachód - budowa dróg kategorii gminnej w 
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FUNDAMENT OGRODZENIA PE£NEGO _ L: 200cm
3


