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Oświadczenie o sporządzeniu projektu budowanego zgodnie z

obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Ja, niżej podpisany Bogusław Sułek -projektant

nr uprawnień UAN-Upr./434/88

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 18 września 2020 Poz.1609 Rozporządzenia 
Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020r.

oświadczam, że projekt techniczny branży konstrukcyjnej  dla inwestycji pt.:

„„Budowa  3  podziemnych  zbiorników  na  olej  napędowy  po  60m3  wraz  z  niezbędną

infrastrukturą  techniczną,  likwidacja  1  starego  zbiornika,  przebudowa  zewnętrznej

instalacji  kanalizacji  sanitarnej  na  terenie  stacji  paliw  działającej  na  potrzeby  MPO w

Krakowie.”

Lokalizacja: działka nr 356, obr.49, jedn.ewid.: Nowa Huta

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami 

wiedzy technicznej.

Świadomy odpowiedzialności karnej na podanie w niniejszym oświadczeniu nieprawdy, 
zgodnie z art.233 Kodeksu karnego, potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość 
złożonego oświadczenia.

Kraków, marzec 2022               ……………………………..

                                                                                 (podpis)



OPIS TECHNICZNY 
do części konstrukcyjnej dla posadowienia 3 podziemnych zbiorników paliw V=60m3

 

  1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt  branży konstrukcyjnej. Projekt obejmuje konstrukcję 
żelbetową płyty fundamentowej.

 

2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie ma na celu przedstawienie rozwiązań technicznych konstrukcji żelbetowych.

 

3. ZAŁOŻENIA

 Założenia dla opracowania projektu stanowią:

-projekt branży architektonicznej;

-uzgodnienia z Inwestorem;

-geodezyjne dane lokalizacyjno-gruntowe;

-obowiązujące normy i przepisy;

 

4. LOKALIZACJA

Przedmiotowy obiekt zlokalizowany jest na dz. nr 356 obr.49, jedn.ewid: Nowa Huta

 

5. OPIS KONSTRUKCJI Fundament zbiorników paliwowych.

UWAGI:   
Każdy  rysunek  należy  rozpatrywać  łącznie  z  innymi  opracowaniami  branżowymi   oraz  z
dokumentacją budowlaną.    

5.1 Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest fundament pod zbiorniki na paliwa płynne:
•  o pojemności 3 x 60m3 ( olej napedowy)

5.2. Warunki posadowienia
Warunki  gruntowe posadowienia  ustalono  w oparciu  o opracowanie  zawierające  geotechniczne
warunki posadowienia.
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia  2012  r.  w  sprawie  ustalania  geotechnicznych  warunków  posadawiania  obiektów
budowlanych (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 463), ustala się:

Posadowienie obiektu zakwalifikowano jako posadowienie w prostych warunkach gruntowych;

Kategoria geotechniczna obiektu : druga

W  poziomie  założonego  posadowienia  zalegają  jednorodne,  średnionośne  grunty-nawodnione
piaski średnie w stanie średnio zagęszczonym i częściowo pospółki w stanie zagęszczonym.  Ze
względu  na  planowane  posadowienie  zbiorników  na  głębokości  1,25m-1,45m  poniżej
ustabilizowanego  poziomu  wody  gruntowej  niezbędne  jest  zabezpieczenie  wykopu
fundamentowego, należy wykonać wykop w ściankach szczelnych osadzonych w warstwie iłów
trzeciorzędowych. Ścianki  należy  zakotwić  w  stropie  iłów  na  głębokość  co  najmniej  0,5 m
lub zastosowac zespół igłofiltrów na czas głębienia wykopu. 



5.3. Uwagi dotyczące wykonywania prac żelbetowych.

Elementy żelbetowe należy dokładnie wibrować podczas wykonywania;

Poziomy konstrukcji należy zweryfikować na budowie poprzez odniesienie do stanu istniejącego.

Kierownik budowy jest zobowiązany przed przystąpieniem do prac do sporządzenia, w oparciu o
Opis  Techniczny  oraz  Informację  dotyczącą  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia,  Planu  BIOZ
zgodnie  z  Rozporządzeniem  Ministra  Infrastruktury  w  sprawie  informacji  dotyczącej
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 z
2003r.,poz.  1126)  stosować  się  do  opisów  zawartych  na  rysunkach  konstrukcyjnych,  w  opisie
technicznym  i  w  obliczeniach  statycznych.  Wszystkie  prace  wykonywać  należy  zgodnie  z
zasadami wiedzy technicznej,  obowiązującymi Polskimi Normami,  a  także zachowując przepisy
BHP oraz mając na względzie ochronę interesu osób trzecich.

 

5.4 Opis konstrukcji żelbetowej płyty fundamentowej.

Projektuje się fundament w postaci płyty żelbetowej, monolitycznej, posadowionej
na głębokości -4,55m p.p.t dla zbiorników V=60m3 na podkładzie z betonu C8/10 grubości 10 cm.
Płyta fundamentowe w postaci prostokątnej 10,4m x 13,55m, grubości  50cm z betonu C25/30, W8,
zbrojone prętami ze stali A-IIIN.  
W przypadku natrafienia w poziomie posadowienia warstwy w stanie miękkoplastycznym należy
wymienić do poziomu stropu warstwy twardoplastycznej wg. opracowania geotechnicznego. 

W płycie zabetonować śruby kotwiące M24.
Powierzchnie boczne płyty i bloku oraz wierzch płyty izolować abizolem 2 (R+P).
Zbiorniki ułożone będą na 15-10cm poduszce piaskowej zagęszczonej do Is>0,95 rozścielonej na
żelbetowym  fundamencie,  do  którego  przytwierdzone  będą  stalowymi  obejmami.  Obejmy
zabezpieczyć  taśmą  DENSO.  Między  obejmą  a  zbiornikiem  zastosować  przekładki  z  gumy
olejoodpornej.
Przykrycie zbiorników paliw warstwą gruntu – ok. 1,30 m.   Zewnętrzną powłokę antykorozyjną 
należy  skontrolować przed ustawieniem na fundamencie,  oraz przed zasypaniem.  W przypadku
uzupełniania zewnętrznej powłoki zbiorników sprawdzić jej skuteczność poprzez próbę izolacji na
przebicie elektryczne, napięcie próby uzgodnić z producentem zbiorników.
Zasypanie  zbiorników  jest  możliwe  po  dokonaniu  czynności  Urzędu  Dozoru  Technicznego  w
ramach  rewizji  zewnętrznej  na  miejscu  zainstalowania  oraz  po  montażu  elementów ochrony
katodowej. Zbiorniki zasypać  piaskiem i zagęszczać warstwami  do  poziomu  górnej  tworzącej.
Dla  zbiorników  bezciśnieniowych  należy  przeprowadzić  próbę  szczelności  wraz  z  osprzętem
zgodnie  z  wymaganiami  producenta.  Po  zakończeniu  prób  dokonać  zabezpieczenia
antykorozyjnego  elementów  stalowych  poprzez  pokrycie  farbą  epoksydową  chemoodporną
podkładową i nawierzchniową. Zewnętrzne powierzchnie studzienek  pokryć powłoką bitumiczną
do konstrukcji w ziemi.
Przy zastosowania  ochrony elektrochemicznej zbiorników  dokonać   odizolowania od elementów
kotwiących  i  zastosować  odrębny  uziom  otokowy  z  zastosowaniem  ograniczników  przepięć.
Poziom posadowienia dostosować do rzeczywistego poziomu i spadku warstwy nośnej. 

 

5.5 Uwagi dotyczące wykonywania prac fundamentowych.

Wykopy  i  prace  związane  z  fundamentowaniem  należy  wykonać  w  okresie  suchym,
bezdeszczowym i  przykrywać  je  niezwłocznie  chudym betonem.  Na  czas  wykonywania  robót
ziemnych wykopy należy zabezpieczyć przed dopływem jakichkolwiek wód, a ewentualne sączenia
odprowadzać poza kubaturę wykopu. 

W  poziomie  założonego  posadowienia  zalegają  jednorodne,  średnionośne  grunty-nawodnione
piaski średnie w stanie średnio zagęszczonym i częściowo pospółki w stanie zagęszczonym.  Ze



względu  na  planowane  posadowienie  zbiorników  na  głębokości  1,25m-1,45m  poniżej
ustabilizowanego  poziomu  wody  gruntowej  niezbędne  jest  zabezpieczenie  wykopu
fundamentowego, należy wykonać wykop w ściankach szczelnych osadzonych w warstwie iłów
trzeciorzędowych. Ścianki  należy  zakotwić  w  stropie  iłów  na  głębokość  co  najmniej  0,5 m
lub spróbować  zastosować zespół igłofiltrów na czas głębienia wykopu. 

Po wykonaniu wykopów do poziomu wskazanego na załączonych rysunkach kierownik budowy
powinien dokonać oględzin warstwy nośnej i warunków wodnych oraz dokonać odbioru gruntu i
potwierdzić  ten  fakt  w  dzienniku  budowy.  W  przypadku  wątpliwości  co  do  zgodności
stwierdzonych warunków gruntowych z założeniami przyjętymi do projektu należy skonsultować
się z autorem niniejszego opracowania.  Fundament należy wykonać na w-wie  chudego betonu o
wymaganej  grubości  (min.10cm).  Zbiorniki  zasypać  piaskiem  i  zagęszczać  warstwami  do 
poziomu  górnej  tworzącej.

6. Obliczenie wymiarów fundamentów zbiorników

6.1 Płyta fundamentowa pod zbiorniki 3xV=60m3
Przyjęto płytę o wymiarach 10,4x13,55m i wysokości 0,5m
Sprawdzenie fundamentu pod kątem zabezpieczenia przed wypłynięciem w skutek
wyporu wody działającej na zbiornik.
 
Płyta fundamentowa: 10,4x13,55x0,50=70,46m3
Ciężar zbiorników Qzb = 9000x3=27000kg
Ciężar warstw nad zbiornikami:
•  kostka betonowa 0,08x 2400=192kg/m2
•  podbudowa bet.  0,20x2400 =460kg/m2
•  kruszywo z cem.  0,15x2100 =315kg/m2  
                                   Razem       1957kg/m2
Siła wyporu:
•  zbiorniki                 3x60m3x1000 = 180000kg  
•  płyta fundamentowa 70,46m3x1000= 70460kg  
                                     Razem              250460kg
 
Siła docisku:
•  ciężar zbiorników                                            27000kG  
•  płyta fundamentowa                70,46x2500= 176150kG  
•  warstwa drogowa 1957kG/m2x10,1x13,55=267825kG             
                               Razem           470975kG
Siła docisku=470975*0.8=376780kG  > od siły wyporu=250460*1.2=300552kG  (80%)

UWAGA   
Podczas odkopywania zbiorników, napełnić je do połowy wodą.

7.0 MATERIAŁY KONSTRUKCYJNE

 Konstrukcje betonowe:

Beton:                                                           C25/30, W8

Chudy beton:                                                C8/10(B10)

Stal zbrojeniowa:                                          A-IIIN  - # 

                                                                



R
O
Z
S
T
A
W
 
K
O
T
E
W
 
D
L
A
 
O
B
E
J
M
 
U
S
T
A
L
IĆ
 
P
O
 
D
O
S
T
A
W
IE
 
Z
B
IO
R
N
IK
Ó
W

OPASKI ZBIORNIKA

R
O
Z
S
T
A
W
 
K
O
T
E
W
 
D
L
A
 
O
B
E
J
M
 
U
S
T
A
L
IĆ
 
P
O
 
D
O
S
T
A
W
IE
 
Z
B
IO
R
N
IK
Ó
W

9
6

2
4
2

2
5
4

2
7
1

2
4
7

1
5
1

9
3

1040

1
3
5
5

160360360160

3029010026010026030

OPASKI ZBIORNIKA OPASKI ZBIORNIKA

P
R

Z
E

K
R

Ó
J 

A
-A

50
15

130

P
R

Z
E

K
R

Ó
J 

B
-B

1
0
4
0

U
W

A
G

I

1
3
5
5

O
N

6
0

m
  3

140

8
0

R130

R130

R130

30

B
E

T
O

N
 C

2
5

/3
0

,W
8

S
T

A
L
 A

-I
II

N

U
pr

aw
ni

en
ia

L
O

K
A

L
IZ

A
C

JA
 :

IN
W

E
S

T
O

R
 :

PR
O

JE
K

T
A

N
T

:

T
R

E
Ś

Ć
 :

N
R

D
at

a:

T
E

M
A

T
 :

Sk
al

a 
1:

50

M
IE

JS
K

IE
 P

R
Z

E
D

S
IĘ

B
IO

R
S

T
W

O
 O

C
Z

Y
S

Z
C

Z
A

N
IA

 S
P

. Z
 O

.O
.

R
Z

U
T

 F
U

N
D

A
M

E
N

T
U

 Z
B

IO
R

N
IK

Ó
W

K
-1

03
.2

02
2

B
R

A
N

Ż
A

:

ST
A

D
IU

M
:

K
O

N
S

T
R

U
K

C
JA

PR
O

JE
K

T
 T

E
C

H
N

IC
Z

N
Y

R
Y

S
.

O
B

R
Ę

B
: 4

9,
 J

E
D

N
.E

W
ID

.: 
N

O
W

A
 H

U
T

A
D

Z
.N

R
:3

56

B
U

D
O

W
A

 3
 P

O
D

Z
IE

M
N

Y
C

H
 Z

B
IO

R
N

IK
Ó

W
 N

A
 O

N
 P

O
 6

0m
3 

W
R

A
Z

 Z
 

 U
L

. N
O

W
O

H
U

C
K

A
 1

 

Po
dp

is
:

N
IE

Z
B

Ę
D

N
A

 I
N

F
R

A
S

T
R

U
K

T
U

R
Ą

 T
E

C
H

N
IC

Z
N

A
, L

IK
W

ID
A

C
JA

 1
ST

A
R

E
G

O
 Z

B
IO

R
N

IK
A

 O
N

, P
R

Z
E

B
U

D
O

W
A

 Z
E

W
N

Ę
T

R
Z

N
E

J 
IN

ST
A

L
.

K
A

N
A

L
IZ

A
C

JI
 S

A
N

IT
A

R
N

E
J 

N
A

 T
E

R
E

N
IE

 S
T

A
C

JI
 P

A
L

IW
 D

Z
IA

Ł
A

-
JĄ

C
E

J 
N

A
 P

O
T

R
Z

E
B

Y
 M

P
O

 W
 K

R
A

K
O

W
IE

30
-5

80
 K

R
A

K
Ó

W

pr
oj

ek
t.p

l@
in

te
ri

a.
pl

, t
el

.: 
66

8 
31

0 
00

6
PR

O
JE

K
T

.P
L

 M
A

G
D

A
L

E
N

A
 D

U
B

IE
L

, U
L

.W
.P

O
L

A
 2

0/
57

, 3
2-

02
0 

W
IE

L
IC

Z
K

A

in
ż.

 B
og

us
ła

w
 S

uł
ek

U
A

N
-U

pr
./4

34
/8

8



U
praw

nienia

L
O

K
A

L
IZ

A
C

JA
 :

IN
W

E
S

T
O

R
 :

PR
O

JE
K

T
A

N
T

:

T
R

E
Ś

Ć
 :

N
R

D
ata:

T
E

M
A

T
 :

Skala 1:500

M
IE

JS
K

IE
 P

R
Z

E
D

S
IĘ

B
IO

R
S

T
W

O
 O

C
Z

Y
S

Z
C

Z
A

N
IA

 S
P

. Z
 O

.O
.

K
O

T
W

Y
 O

P
A

S
E

K

K
-2

03.2022

B
R

A
N

Ż
A

:

ST
A

D
IU

M
:

K
O

N
S

T
R

U
K

C
JA

PR
O

JE
K

T
 T

E
C

H
N

IC
Z

N
Y

R
Y

S
.

O
B

R
Ę

B
: 49, JE

D
N

.E
W

ID
.: N

O
W

A
 H

U
T

A
D

Z
.N

R
:356

B
U

D
O

W
A

 3 PO
D

Z
IE

M
N

Y
C

H
 Z

B
IO

R
N

IK
Ó

W
 N

A
 O

N
 PO

 60m
3 W

R
A

Z
 Z

 

 U
L

. N
O

W
O

H
U

C
K

A
 1 

Podpis:

N
IE

Z
B

Ę
D

N
A

 IN
F

R
A

S
T

R
U

K
T

U
R

Ą
 T

E
C

H
N

IC
Z

N
A

, L
IK

W
ID

A
C

JA
 1

ST
A

R
E

G
O

 Z
B

IO
R

N
IK

A
 O

N
, P

R
Z

E
B

U
D

O
W

A
 Z

E
W

N
Ę

T
R

Z
N

E
J IN

S
T

A
L

.
K

A
N

A
L

IZ
A

C
JI S

A
N

IT
A

R
N

E
J N

A
 T

E
R

E
N

IE
 S

T
A

C
JI P

A
L

IW
 D

Z
IA

Ł
A

-
JĄ

C
E

J N
A

 P
O

T
R

Z
E

B
Y

 M
P

O
 W

 K
R

A
K

O
W

IE

30-580 K
R

A
K

Ó
W

projekt.pl@
interia.pl, tel.: 668 310 006

PR
O

JE
K

T
.P

L
 M

A
G

D
A

L
E

N
A

 D
U

B
IE

L
, U

L
.W

.P
O

L
A

 20/57, 32-020 W
IE

L
IC

Z
K

A

inż. B
ogusław

 S
ułek

U
A

N
-U

pr./434/88



 

 

 

 

PROJEKT TECHNICZNY 

 

instalacje: kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej 

 

 

TEMAT: Budowa 3 podziemnych zbiorników na ON po 60 m3 wraz z niezbędną 

infrastrukturą techniczną, likwidacja 1 starego zbiornika ON, 

przebudowa zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej na terenie 

stacji paliw działającej na potrzeby MPO w Krakowie 

 

 

ADRES: 30-580 Kraków, ul. Nowohucka 1, dz. nr 356  

                            obręb 49, jedn. ewid. Nowa Huta 

 

 

BRANŻA:  Sanitarna 

 

 

STADIUM:  Projekt techniczny 

 

 

INWESTOR:  Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. 

   ul. Nowohucka 1 

   30-580 Kraków 

 

 

PROJEKTOWAŁ:  mgr inż. Adam Sroka 

                 Nr upr. MAP/0605/PBS/17  w specjalności instalacyjnej: sieci, inst. i urządzeń: 

                 cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych 
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• Oświadczenie projektanta 

• Uprawnienia budowlane projektanta  

• Aktualne zaświadczenia z Izby Inżynierów Budownictwa 



 

 

 

Adam Sroka 

Nr uprawnień:  MAP/0605/PBS/17 

Nr członkowski izby zawodowej: MAP/IS/4504/01 

 

 

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA  

PROJEKT TECHNICZNY 

 

 

 

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 

2020 r., poz. 1333 z późń. zm.) niniejszym oświadczam, że projekt techniczny:  

 

 

TEMAT: Budowa 3 podziemnych zbiorników na ON po 60 m3 wraz z niezbędną 

infrastrukturą techniczną, likwidacja 1 starego zbiornika ON, 

przebudowa zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej na terenie 

stacji paliw działającej na potrzeby MPO w Krakowie 

 

ADRES: 30-580 Kraków, ul. Nowohucka 1, dz. nr 356  

                            obręb 49, jedn. ewid. Nowa Huta 

 

INWESTOR:  Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. 

   ul. Nowohucka 1 

   30-580 Kraków 

    

    

 

    

Został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 

technicznej i jest zgodny z projektem zagospodarowania terenu oraz projektem 

architektoniczno-budowlanym. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marzec 2022 r.                       

                                                                                  …………………………………….. 
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II. OPIS TECHNICZNY 
 

1. Podstawa i przedmiot opracowania 

Projekt opracowano odpowiednio do obowiązujących uzgodnień i warunków realizacji 

aktualnych w dniu 31.03.2022 r. Realizacja projektu po upływie 24 miesięcy od daty 

przekazania opracowania Zamawiającemu, wymagać będzie aktualizacji przyjętych                      

w projekcie uzgodnień i dostosowania rozwiązań projektowych do wymagań aktualnych 

Polskich Norm i innych przepisów, oraz do aktualnych warunków wykonawstwa i dostaw.  

Dokumentacja jest wykonana zgodnie z umową i jest kompletna z punktu widzenia celu, 

któremu służy. 

Podstawą niniejszego opracowania są: 

• wytyczne przekazane przez Inwestora, 

• przepisy i normy odnoszące się do zakresu zlecenia, 

• ustawa Prawo Budowlane Dz.U. 1994 Nr 89, poz. 414 ze zmianami wprowadzonymi na 

podstawie Dz.U. z 2020 r. poz.1333, 2127, 2320 oraz Dz.U. z 2021 r. poz. 11, 234, 

• rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 16 września 2020 r. zmieniające rozporządzenia 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie (Dziennik Ustaw, poz. 1608). 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt zewnętrznych instalacji sanitarnych: 

kanalizacji sanitarnej (przebudowa) i kanalizacji deszczowej (odwodnienie studzienek 

nadzbiornikowych i zaworowych) dla projektowanych 3 zbiorników na ON zabudowanych 

na stacji paliw MPO w Krakowie ul. Nowohucka 1 na dz. nr 356, obr. 49, jedn. ewid. Nowa 

Huta. 
 

2. Instalacja kanalizacji sanitarnej 

Projektowana przebudowa zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej wynika z kolizji, 

która powstała po zaprojektowaniu 3 nowych zbiorników na ON. Zewnętrzną instalację 

kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur i kształtek PVC, które tworzą kompletny 

system kanalizacyjny do budowy instalacji odprowadzających ścieki bytowo-gospodarcze. 

Rury PVC z jakiego wykonana będzie instalacja wykazują bardzo dużą odporność na 

działanie rozmaitych, w tym agresywnych środków chemicznych oraz ścieków bytowo-

gospodarczych i technologicznych. 
 

2.1.  Montaż rurociągów kanalizacji sanitarnej 

Montaż rurociągów PVC kanalizacji zewnętrznej będzie wykonany kielichowo metodą 

na wcisk. Przed przystąpieniem do montażu, w pierwszej kolejności sprawdzamy czy 

koniec rury lub kształtki jest sfazowany. W zdecydowanej większości przypadków faza 

wykonywana jest fabrycznie, są jednak przypadki, gdzie rura nie jest sfazowana. Ma to 

miejsce np. w przypadku docinania rur. Wówczas fazujemy końcówkę rury na odcinku 5 

[mm] pod kątem 15°. 

Sprawdzamy, czy uszczelka została prawidłowo osadzona w rowku, w kształtce lub rurze. 

Upewniamy się, że wszystkie łączone elementy są suche, czyste oraz wolne od brudu i 

pyłu, a na bosym końcu rury lub złączki nie ma głębokich zadrapań, które mogłyby 

uniemożliwić utworzenie wodoszczelnego połączenia wykorzystującego uszczelkę. 

Równomiernie rozsmarowujemy środek poślizgowy wokół bosego końca rury lub złączk i. 

Nie używamy olejów ani smarów. Standardowe uszczelki stosowane  w systemach 

kanalizacyjnych wykonane są z SBR (kauczuk butadienowo-styrenowy), który ulega 

degradacji pod wpływem kontaktu ze smarami i olejami mineralnymi.  

Czasami warto również posmarować samą uszczelkę dedykowanym środkiem 

poślizgowym, jeśli ilość fabrycznego smaru jest niewystarczająca do pokonania pierwszego 



 

 

 

oporu podczas wcisku. Z ilością środka poślizgowego na uszczelce nie należy przesadzać, 

tak żeby nie przedostał się między uszczelkę a rowek kielicha. 

Rury PVC mogą być wsuwane za pomocą przekładki drewnianej i drąga metalowego.   

Po wykonaniu połączenia, jeżeli to możliwe, warto zajrzeć do środka rury, w celu 

sprawdzenia czy uszczelka nie została wypchnięta z kielicha rury.  
  

2.2.  Roboty ziemne 

Roboty ziemne należy wykonywać mechaniczne oraz ręcznie z pełnym 

zabezpieczeniem ścian wykopu zgodnie z normami PN-B-06050 w wykopach 

wąskoprzestrzennych, umocnionych o szerokości 0,60 [m] dla rur Ø200 [mm]. 

Szerokość wykopu wynika z potrzeby obsypki ochronnej i stosowania umocnień 

wyciąganych. Wykop 20 [cm] przed projektowaną rzędną dna wykopu wykonywać ręcznie. 

Nie wolno dopuścić do naruszenia struktury gruntu rodzimego. Grunt z pozostałych 

wykopów wybierać mechanicznie. Przed przystąpieniem do wykonania podłoża należy 

dokonać odbioru technicznego dna wykopu. 

Przewody układać na podsypce piaskowej 15 [cm]. Podłoże należy przygotować wykonując 

podłużne wyprofilowanie dna. Rury do budowy instalacji kanalizacji sanitarnej przed 

opuszczeniem do wykopu należy oczyścić od wewnątrz i zewnątrz z ziemi oraz sprawdzić 

czy nie uległy uszkodzeniu w czasie transportu i składowania.  

Rura po ułożeniu zgodnie z osią i niweletą powinna ściśle przylegać do podłoża na całej 

swej długości, na co najmniej 1/4 obwodu (kąt 90o), symetrycznie do jej osi. Montaż 

złączy według instrukcji producenta rur PVC. 

Zasypywanie wykopu wykonać w dwóch etapach: 

Etap I - Jest to staranne wypełnienie strefy ochronnej rury piaskiem. Po wykonaniu jej do 

połowy wysokości rury należy ubijać dalszymi warstwami w kierunku od ścian wykopu do 

rurociągu. Jednocześnie z wykonywaniem poszczególnych warstw należy „podnosić” 

umocnienie klatkowe wykopu. Obsypka ochronna musi sięgać 30 [cm] ponad wierzch rur. 

Strefy 10 [cm] po bokach rur i 30 [cm] bezpośrednio nad rurą należy bezwzględnie 

zagęszczać ręcznie. Stopień zagęszczenia obsypki ochronnej powinien wynosić 95% wg 

zmodyf ikowanej SDP w drogach. 

Etap II – Jest to wypełnienie nad strefą ochronną. W tej stref ie można zagęszczać 

mechanicznie warstwami grubości 20 do 30 [cm]. Stopień zagęszczenia w terenie 

utwardzonym powinien wynosić 95-100% SPD. Do zasypki należy użyć gruntu rodzimego. 
 

2.3.  Odbiór robót 

Zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano–

montażowych”, po wykonaniu przyłącza kanalizacji sanitarnej należy przeprowadzić próbę 

szczelności. Próbę wykonać zgodnie z normą PN-EN 1610 lub PN-92/B-10735 pkt 6, po 

ułożeniu przewodu oraz wykonaniu warstwy ochronnej z podbiciem rur po obu stronach. 

Wszystkie złącza winny być odkryte. 

Z próby szczelności należy sporządzić protokół, który musi być podpisany przez Inwestora 

i Wykonawcę z podaniem miejsca i daty. 

Częściowy odbiór robót podlegających zakryciu na poszczególnych odcinkach obejmuje:  

• dno wykopu w zakresie wyprofilowania dna, 

• wykopy w zakresie zgodności przyjętego w dokumentacji rodzaju gruntu na wysokości 

obsypki ochronnej, 

• obsypka w zakresie zgodności z projektem co do rodzaju materiału, wymiaru i stopnia 

zagęszczenia, 

• szczelność instalacji kanalizacji sanitarnej, 

• zasypka wykopu w zakresie rodzaju materiału i stopnia zagęszczenia. 

Odbiory należy potwierdzić protokołem Komisji z podaniem ewentualnych usterek                 

i terminem ich usunięcia. 



 

 

 

Wykonać geodezyjną inwentaryzację powykonawczą, przed zasypaniem.  

Końcowego odbioru dokonać przed oddaniem do eksploatacji, przedstawić wszystkie 

dokumenty, sporządzić protokół. 

Po zakończeniu robót wykonawca musi przywrócić teren do stanu pierwotnego.  
 

2.4.  Zestawienie materiału instalacji kanalizacji sanitarnej 

• Rura PVC lite, SN8, o średnicy Ø200 [mm]    ->33 [m] 

• Studnia kanalizacyjna betonowa „S2” Ø600 [mm], H=1,69 [m] -> 1 [szt.] 

• Właz żeliwny klasy D-400      -> 1 [szt.] 

• Kształtki PVC-U Ø200 [mm]      -> według potrzeb 
 

3. Instalacja kanalizacji deszczowej 

Do odprowadzenia wody opadowej z przestrzeni studzienek nadzbiornikowych              

i zaworowych zaprojektowano zewnętrzną instalację kanalizacji opadowej z rur PVC. 

Woda opadowa będzie odprowadzana do istniejących separatorów koalescencyjnych 

zlokalizowanych na istniejącej instalacji kanalizacji deszczowej.   

Montaż rur i czynności odbiorowe należy wykonać jak dla kanalizacji sanitarnej.  
 

3.1.  Zestawienie materiału instalacji kanalizacji opadowej 

• Rura PVC lite, SN8, o średnicy Ø160 [mm]    ->17 [m] 

• Rura PVC lite, SN8, o średnicy Ø110 [mm]    ->110 [m] 

• Studnia kanalizacyjna betonowa „D2” Ø600 [mm], H=2,16 [m] -> 1 [szt.] 

• Studnia kanalizacyjna betonowa „D3” Ø600 [mm], H=2,12 [m] -> 1 [szt.] 

• Studnia kanalizacyjna betonowa „D4” Ø600 [mm], H=1,95 [m] -> 1 [szt.] 

• Studnia kanalizacyjna betonowa „D6” Ø600 [mm], H=0,88 [m] -> 1 [szt.] 

• Właz żeliwny klasy D-400      -> 4 [szt.] 

• Kształtki PVC Ø160, 110 [mm]      -> według potrzeb 
 
 

 

4. Uwagi końcowe 

• Całość robót należy wykonać zgodnie ustawą Prawo Budowlane Dz.U. 1994 Nr 89, poz. 

414 ze zmianami wprowadzonymi na podstawie Dz.U. z 2020 r. poz.1333. 

• Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 16 września 2020 r. zmieniającym 

rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki 

i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw, poz. 1608). 

• Wykonawca winien stosować się do obowiązujących przepisów BHP. 

• Materiały użyte do wykonania instalacji powinny posiadać wymagane aprobaty 

techniczne, atesty lub certyf ikaty, deklaracje zgodności lub deklaracje właściwości 

użytkowych oraz powinny być dopuszczone do stosowania w budownictwie                    

i gazownictwie. 

• Instalacje kanalizacyjną należy wykonać zgodnie z wymaganiami technicznymi COBRTI 

INSTAL, Zeszyt nr 12 „Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji 

kanalizacyjnych.” 

 

 

Projektował: 

mgr inż. Adam Sroka 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

III. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

 

• Projekt zagospodarowania terenu    Rys. S-1 skala 1:500 

• Profil kanalizacji sanitarnej     Rys. S-2 skala 1:100  

• Profil kanalizacji deszczowej cz.1    Rys. S-3 skala 1:100  

• Profil kanalizacji deszczowej cz.2    Rys. S-4 skala 1:100  

• Profil kanalizacji deszczowej cz.3    Rys. S-5 skala 1:100  

• Profil kanalizacji deszczowej cz.4    Rys. S-6 skala 1:100  

• Profil kanalizacji deszczowej cz.5    Rys. S-7 skala 1:100  

• Studnia betonowa Ø600     Rys. S-8 skala  ----  

• Przekrój przez wykop      Rys. S-9 skala  ----  
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1.  DANE OGÓLNE 
 
1.1  Przedmiot opracowania 
 
Przedmiotem opracowania jest  projekt techniczny :  Budowa 3 podziemnych zbiorników na 
olej napędowy po 60 m3 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, likwidacja 1 starego 
zbiornika, przebudowa zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej na terenie stacji paliw 
działającej na potrzeby MPO w Krakowie, ul. Nowohucka 1, 30-580 Kraków. 
Zakresem opracowania objęto instalację technologiczną stacji paliw płynnych. 
 
1.2.  Wykorzystane opracowania i akty prawne. 
 
-  Uzgodnienia dotyczące funkcjonalności instalacji z inwestorem   
 
-  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z  dnia   21 listopada 2005 r.   w  sprawie  warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe 
dalekosiężne służące do transportu ropy  naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie - 
Dz.U.Nr 2014.1853 t. j. z dnia 2014.12.22.   
 
-  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 07.12.2012 r w sprawie rodzajów urządzeń 
technicznych podlegających dozorowi technicznemu  -Dz.U 2012.1468.  
 
-  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18.09.2001 r. w sprawie warunków technicznych 
dozoru technicznego , jakim powinny odpowiadać zbiorniki bezciśnieniowe i niskociśnieniowe 
przeznaczone do magazynowania materiałów ciekłych zapalnych - Dz.U. Nr 113/01 poz. 1211 
 
-   Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21.04.2006 r. w 
sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów -Dz. 
U. Nr 109/10 poz. 719 
 
-   Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.06.2003 r. w 
sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych - Dz. U. Nr 124/09 
poz. 1030 
 
1.3.  Inwestor 
 
Inwestorem jest  Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. zo.o., ul. Nowohucka 1, 30-
580 Kraków. 
 
2. STAN PROJEKTOWANY 
 
2.1.  Ogólna charakterystyka stacji. 
 
Projektowana stacja  prowadzić będzie sprzedaż detaliczną benzyn bezołowiowych,  oleju 
napędowego, oraz gazu płynnego propan butan. 
 
Podstawowe elementy projektowanej stacji: 
- istniejące dwa zbiorniki magazynowe paliw, bezciśnieniowe  podziemne o pojemności każdy 

20 m3   
-  istniejący zbiornik magazynowy paliw, bezciśnieniowy  podziemny o pojemności 33 m3   
-  istniejący do likwidacji  zbiornik magazynowy paliw, bezciśnieniowy  podziemny o pojemności 

30 m3   
-  projektowane trzy zbiorniki magazynowe paliw, bezciśnieniowe  podziemne o pojemności 

każdy 60 m3   
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-   istniejące dwa zbiorniki ciśnieniowe naziemne gazu propan butan o pojemności każdy  4,85 

m3 
-   istniejące trzy odmierzacze wieloproduktowe paliw płynnych 
-   istniejące trzy odmierzacze  oleju napędowego 1-produktowe o wysokiej wydajności 
-   istniejący odmierzacz gazu propan butan  
 
Pojemność magazynowa dla poszczególnych produktów wynosić będzie  : 
- olej napędowy      - V = 213m3 
- benzyna bezołowiowa 95     - V = 20 m3 
- benzyna bezołowiowa  98                          -           V = 20 m3 
- gaz płynny propan butan     - V = 9,6 m3 
 
Instalacja gazu propan butan pozostaje bez zmian i nie będzie w dalszej części przedmiotem 
projektu technicznego. 
 
2.2. Opis funkcjonowania instalacji 
 
Instalacja technologiczna stacji  paliw  umożliwia : 
- przyjmowanie  produktu  z  autocysterny  do  zbiornika  magazynowego 
- bezpieczne  magazynowanie  produktu   
- wydawanie produktu z dystrybutora do baków pojazdów samochodowych 
- nadzór i bilansowanie ilości produktu w zbiorniku i ilości wydanego produktu. 
 
2.3. Przyjmowanie produktu z autocysterny 
 
Proces napełniania komór zbiorników  magazynowych paliw z autocysterny wyłącznie 
grawitacyjnie. Cysterna musi być wyposażona  w instalację odbioru oparów benzyn.  Podczas  
operacji  spustu  produkt spływa  rurociągami  do  zbiornika   (strumień objętości ok.  24 - 36 

m3/h ), a   opary  benzyn  przemieszczają się z napełnianego zbiornika   do  komory  
autocysterny.  Ruch  oparów spowodowany jest  różnicą ciśnień w przestrzeni gazowej 
zbiornika i przestrzeni gazowej komory autocysterny tzw.  „wahadło gazowe”.  Zawory 
oddechowe   łączące  przestrzenie gazowe komór zbiorników  z  atmosferą   posiadają  
odpowiednio dobraną nastawę,  aby  podczas  operacji  przyjmowania benzyn nie  
następowało  zasysanie  powietrza  do  komory  autocysterny  lub  wydmuch  oparów  do 
atmosfery.  Benzyny magazynowane są w istniejących zbiornikach, a ich instalacja 
technologiczna nie wymaga zmian projektowych. Autocysterna dowożąca olej napędowy nie 
musi być wyposażona w instalację odbioru par paliw. 
Wymagana nastawa zaworów wg definicji zbiornika bezciśnieniowego -  RRM z dnia z dnia 
07.12.2012 r w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi 
technicznemu  -Dz.U 2012.1468.  
Napełnianie zbiorników jest realizowane do momentu automatycznego zamknięcia zaworu 
przeciw przepełnieniowego przy osiągnięciu 97 % napełnianej komory. 
Stanowisko zlewowe obsługujące istniejące zbiorniki pozostaje bez zmian. Stanowisko 
zlewowe dla projektowanych zbiorników lokalizuje się na wysepce dystrybucyjnej wiaty z 
odmierzaczami szybkowydajnymi . Studzienka  zlewowa stalowa głęboka z pokrywą na 
siłownikach.  Projektowane maszty oddechowe zlokalizowane zostaną  w rejonie zbiorników 
magazynowych, wyprowadzone ponad 4,0 m ponad poziom terenu. 
     
2.4. Magazynowanie produktów 
 
Paliwa magazynowane będą w trzech istniejących i trzech projektowanych  podziemnych, 

bezciśnieniowych, dwupłaszczowych zbiornikach o łącznej pojemności 333 m3. Czwarty z 
istniejących zbiorników zostanie zlikwidowany. Dwa istniejące zbiorniki na benzyny 
bezołowiowe pozostają bez zmian. Trzeci istniejący zbiornik oleju napędowego będzie miał 
dostosowaną pokrywę włazową do projektowanej instalacji technologicznej.    



3 
 

Trzy projektowane zbiorniki  oleju napędowego  bezciśnieniowe    o konstrukcji stalowej, 1-
komorowe, 2-włazowe,  2-płaszczowe z  ciągłą,  elektroniczną  detekcją  przecieku dla 
przestrzeni międzypłaszczowej. Zbiorniki   z zewnętrznym zabezpieczeniem antykorozyjnym 
typu ENDOPREN.   Zabezpieczenie zbiorników paliw przed nadmiernym wzrostem nad- i 
podciśnienia stanowią zawory oddechowe wyprowadzone na wysokość 4,0 m ponad poziom 
przylegającego terenu.  Przed przedostaniem się płomienia do strefy gazowej zbiorników  
paliw chronią zawory oddechowe z zabezpieczeniami ogniowymi. 
Zabezpieczenie przed przepełnieniem jest realizowane przez mechaniczny bezpiecznik 
blokujący nalew przy osiągnięciu ok. 97 % napełnienia.     
Każdy projektowany zbiornik zostanie wyposażony w dwie  szczelne, stalowe studzienki 
rewizyjne do posadowienia w nawierzchni najazdowej. Studzienki zostaną zabezpieczona 
włazami najazdowymi z betonowymi  prefabrykowanymi wieńcami odciążającymi .   
 
2.5. Wydawanie produktów 
 
Stacja wyposażona jest  w następujące istniejące odmierzacze paliw: 
- 3 odmierzacze 4-produktowe, 8-wężowe prod. Gilbarco Veeder Root model  SK700-2  – 
stanowiska do sprzedaży zewnętrznej (ozn. D1/2, D3/4, D5/6) 
- odmierzacz szybkowydajny oleju napędowego 1-produktowy, 2-wężowy prod. Gilbarco 
Veeder Root model  SK700-2  – stanowiska do sprzedaży zewnętrznej (ozn. D7/8) 
- 2 odmierzacze szybkowydajne oleju napędowego 1-produktowe, 2-wężowe prod. Gilbarco 
Veeder Root model  SK700-2  – stanowiska do sprzedaży wewnętrznej (ozn. D11/12, D13/14) 
Wydawanie  paliw  dokonywane  jest  z  zawracaniem  oparów benzyn  z  napełnianych  baków  
do komór  zbiorników  magazynowych. Podczas  uniesienia  pistoletu  nalewczego  benzyny 
włącza  się  pompa  próżniowa  zasysająca  mieszaninę  parowo-powietrzną z  baku  pojazdu  
proporcjonalnie  do  strumienia objętości wydanej benzyny, podając  ją  do odpowiedniej  
komory zbiornika . Odmierzacze paliw zasilane są pompami ssącymi znajdującymi się 
wewnątrz własnych obudów. W celu uzyskania możliwości wydawania olejów napędowych 
dowolnym odmierzaczem z wybranego zbiornika projektuje się cztery komory zaworowe 
pozwalające na pożądane  kierowanie strumienia oleju napędowego za pomocą ręcznych 
zaworów kulowych.  
Nie przewiduje się zwiększania istniejącej ilości odmierzaczy paliw. 
 
Transport produktów odbywać się będzie w sieci istniejących i projektowanych rurociągów z 
tworzywa sztucznego  : 
     rurociągi  zlewowe paliw  

- elastyczne zgrzewane rurociągi o średnicy zewnętrznej 90 mm (DN80) 

    rurociągi  ssące paliw   

-   elastyczne zgrzewane rurociągi o średnicy zewnętrznej 50 mm (DN40) i 63 mm (DN50) 

    rurociągi oparów paliw   

- elastyczne zgrzewane rurociągi o średnicy zewnętrznej 63 mm (DN50) i 50 mm (DN40) 

 

2.6. Funkcje kontrolno – pomiarowe 
 
Istniejący  system  kontrolno - pomiarowy   dokonuje ciągłego bilansu paliw w komorach 

zbiorników, informuje o dostawach, zawodnieniu, przepełnieniu itd.  W przypadku 

nieszczelności płaszcza zbiornika paliw aktywowany zostaje czujnik przestrzeni 

międzypłaszczowej   i system  przechodzi w stan alarmu. Czujniki przestrzeni 

międzypłaszczowej projektowanych zbiorników  podłączone zostaną  do istniejącej centralki 

monitoringu.   

3. WYKONAWSTWO ROBÓT 
 
3.1. Zbiorniki magazynowe 
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Zbiorniki  paliwa  podlegają odbiorowi i dozorowi przez Urząd Dozoru Technicznego zgodnie 
z RRM z  dnia 07.12.2012 r w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających 
dozorowi technicznemu  -Dz.U 2012.1468. Zbiornik zlikwidowany należy wyrejestrować z 
ewidencji UDT. 
Projektowane zbiorniki posadowić na fundamencie wykonanym zgodnie z projektem 
konstrukcyjnym i zakotwić za pomocą opasek. Przykrycie zbiorników paliw warstwą gruntu – 
ok. 1,30 m.   Zewnętrzną powłokę antykorozyjną  należy  skontrolować przed ustawieniem na 
fundamencie, oraz przed zasypaniem. W przypadku uzupełniania zewnętrznej powłoki 
zbiorników sprawdzić jej skuteczność poprzez próbę izolacji na przebicie elektryczne, napięcie 
próby uzgodnić z producentem zbiorników. 
Zasypanie zbiorników jest możliwe po dokonaniu czynności Urzędu Dozoru Technicznego w 
ramach  rewizji zewnętrznej na miejscu zainstalowania  oraz po montażu  elementów ochrony 
katodowej (jeśli będzie stosowana). Zbiorniki zasypać  piaskiem i zagęszczać warstwami  do  
poziomu  górnej  tworzącej. 
Dla zbiorników bezciśnieniowych należy przeprowadzić próbę szczelności wraz z osprzętem 
zgodnie z wymaganiami producenta. Po zakończeniu prób dokonać zabezpieczenia 
antykorozyjnego elementów stalowych poprzez pokrycie farbą epoksydową chemoodporną 
podkładową i nawierzchniową. Zewnętrzne powierzchnie studzienek  pokryć powłoką 
bitumiczną do konstrukcji w ziemi. 
W przypadku zastosowania  ochrony elektrochemicznej zbiorników  dokonać  odizolowania od 
elementów kotwiących i zastosować odrębny uziom otokowy z zastosowaniem ograniczników 
przepięć. Decyzja o zastosowaniu ochrony katodowej będzie podjęta przed rozpoczęciem 
robót na podstawie specjalistycznych badań gruntu na obecność prądów błądzących oraz 
bakterii redukujących siarczany. 
 
3.2. Rurociągi technologiczne 
 
Instalacja paliwowa  
Rurociągi paliw z polietylenu, zaopatrzone w wewnętrzną powłokę odporną na działanie 

transportowanych produktów.  System rurociągów paliw  posiada połączenia kołnierzowe lub 

końcówki z gwintem. Wszystkie rurociągi należy ułożyć odcinkowo bez połączeń rozłącznych 

w ziemi. Połączenia rozłączne na końcach rur umieszczać  w studzienkach umożliwiających  

rewizję.   Przejścia rur przez ścianki studzienek realizować przy zastosowaniu przejść 

szczelnych oferowanych przez wybranego producenta rurarzu. Sposób wykonania połączeń 

rurociągów – ściśle wg instrukcji montażowej producenta. Rurociągi stalowe łączyć za pomocą 

spawania, kołnierzy lub gwintów. Połączenia  gwintowe uszczelniać odpowiednim szczeliwem, 

odpornym na działanie transportowanych  produktów.   

Do montażu instalacji używać następujących, drobnych elementów:     
Śruby – wg. PN-85/M-82101 kl. wł. mech. 5.8, średniodokładne (B), powłoka Fe/Zn 
Nakrętki – wg. PN-86/M-82144 klasa 8, średniodokładne (B), powłoka Fe/Zn5 
Podkładki – wg. PN-79/M-82005, powłoka Fe/Zn5 
Podkładki koronkowe – 2szt. / poł. kołnierzowe – powłoka Fe/Zn5 
Uszczelki kołnierzowe – wg. PN-86/H-74374/03  
 
Wszystkie rurociągi  układać  na  wyprofilowanej  i  zagęszczonej  podsypce  piaskowej  
grubości  15 cm  bez  kamieni  i  zanieczyszczeń. Rurociągi prowadzić ze spadkiem :  

-  zlewy – od studzienki zlewowej do zbiorników min. 1% 
-  ssania – od studzienki dystrybutora do zbiorników min. 0,5 % 
-  opary – od masztów oddechowych do zbiorników min. 0,5%  

Po montażu  rurociągów przeprowadzić  próbę  szczelności   sprężonym  powietrzem  -  

ciśnienie : 

0,4   MPa - rurociągi ssące i zlewowe 
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0,2   MPa - rurociąg oparów,  

Okres próby - 1  godzina, manometr kontrolny – legalizowany, klasy 0,6. Przewidzieć 

dodatkowo okres ok. 30 minut na stabilizację termiczną. W czasie wykonywania próby 

ciśnieniowej rurociągów należy odciąć je (zaślepić) od strony dystrybutora i zbiornika. Dla 

rurociągów stalowych próbę ciśnieniową należy przeprowadzić przed wykonaniem izolacji 

antykorozyjnej. Podczas próby wszystkie złącza   sprawdzić  indykatorem  pianowym.  Próbę  

uznaje  się  za  pozytywną  jeżeli  w  czasie  próby  nie  nastąpił  spadek  ciśnienia ,  a  indykator   

pianowy  nie  wykazał  przecieków. Po  wykonaniu  próby  dokonać zabezpieczenia 

antykorozyjnego elementów stalowych w studzienkach technologicznych  poprzez  pokrycie  

farbą  epoksydową  chemoodporną podkładową i nawierzchniową.   Rurociągi zasypać 

warstwą piasku 15 cm.     

3.3. Uziemienia, ochrona odgromowa 
 
Projektowane studzienki technologiczne i maszty oddechowe podłączyć do uziomu stacji.  W 
przypadku  zastosowania  ochrony elektrochemicznej zbiorników  dokonać  odizolowania ich 
od elementów kotwiących i zastosować odrębny uziom otokowy z wykorzystaniem 
ograniczników przepięć. Rurociągi przewodzące zaopatrzyć w monobloki izolacyjne z 
iskiernikami. W przypadku zastosowania rur nieprzewodzących tworzyw sztucznych 
monobloki pominąć. 
Miejsca izolowane na złączach rurociągów lub wstawki z materiałów nie przewodzących, 

należy zbocznikować zgodnie z PN-E-05003-03:1989-ochrona odgromowa obostrzona. 

Bocznikowanie pominąć, jeżeli złącze jest wykonane przy zastosowaniu co najmniej 2 śrub o 

łącznym przekroju nie mniejszym niż 50 mm², zabezpieczonych przed obluzowaniem 

(podkładka sprężynująca). Śruby takie należy oznaczyć farbą koloru czerwonego i zaopatrzyć 

dodatkowo w podkładki koronkowe.  

Wszystkie projektowane elementy instalacji technologicznej  uziemić z  otokiem stacji z 

uwzględnieniem wytycznych ochrony katodowej dla zbiorników (jeśli będzie stosowana). 

Elementy ruchome uziemiać linką Cu. Złącza kontrolne  lokalizować poza strefą zagrożenia 

wybuchem. Poza strefą zagrożenia wybuchem przewidzieć punkty do uziemienia 

autocysterny. 

4. ZAGADNIENIA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ I BHP 
 
Stację paliw należy wyposażyć w następujące ilości sprzętu gaśniczego : 
 
- koce gaśnicze - 4 szt. ( w tym 1 szt. LPG ) 
- gaśnice proszkowe lub śniegowe - 6 kg - 4 szt. ( w tym 2 szt. dla LPG ) 
- agregaty proszkowe lub śniegowe 25 kg - 2 szt. 
 
Zgodnie z RMSWiA z dnia 16 czerwca 2003 r. ( Dz. U. 121/03 poz. 1139 ) § 6 ust. 4 należy 
zapewnić wodę dla celów pożarowych . 
Na  terenie  stacji  paliw   obowiązuje  zakaz  palenia   tytoniu  i  używania  ognia.        
Eksploatacja  obiektu  winna  być  określona  szczegółową  instrukcją    ustalającą  sposoby  
postępowania  na  wypadek  pożaru,  jak  również  w  zakresie  ochrony  p.poż.  oraz  BHP  
zatrudnionego  personelu.  Instrukcja powinna zawierać warunki bezpieczeństwa eksploatacji 
i remontów wszystkich urządzeń stacji paliw. 
Obsługa  winna  być  przeszkolona  w  zakresie  przestrzegania  przepisów  p/poż.  i  BHP  
przy  wykonywaniu  prac  przy  produktach   naftowych.    
Stację  należy  wyposażyć  w  znaki  informujące  i  ostrzegawcze zgodne z PN.         
W  celu  neutralizacji  i  ograniczenia  wycieku  ropopochodnych  użytkownik  winien  posiadać  
na  stacji  zestaw  sorbentowy. 
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Podstawowa charakterystyka pożarowa paliw  : 
  
-  benzyna silnikowa 
grupa wybuchowości II A, 
klasa temperaturowa T3 
dolna granica wybuchowości – 0,76 % obj. 
górna granica wybuchowości – 7,6 % obj. 
temperatura zapłonu  - minus 45 0C 
 
-  olej  napędowy       
temperatura zapłonu  -  > + 55 0C 
z uwagi na  fakt, iż olej napędowy w normalnych warunkach dostawy, przechowywania i 
dystrybucji nie będzie podgrzewany powyżej temperatury zapłonu, zatem w przestrzeniach w 
których występuje olej nie przewiduje się występowania gazowych atmosfer wybuchowych 
 
- propan 
grupa wybuchowości IIA, 
klasa temperaturowa T1 
dolna granica wybuchowości – 2,1 % obj. 
górna granica wybuchowości – 9,5 % obj. 
 
- butan 
grupa wybuchowości IIA, 
klasa temperaturowa T2 
dolna granica wybuchowości – 1,5 % obj. 
górna granica wybuchowości – 8,5 % obj. 
temperatura zapłonu – minus 60 0C 
 
Określenie stref zagrożenia wybuchem : 
 
studzienka nazbiornikowa                
- strefa 1 - wewnątrz studzienki 
studzienka spustowa                         
- strefa 2 - w promieniu 1m od osi przewodu spustowego 
odmierzacz paliw                              
- strefa 1 - wewnątrz części hydraulicznej  odmierzacza oraz w zagłębieniu pod nim 
- strefa 2 - wewnątrz szczeliny bezpieczeństwa oraz 20 cm od obudowy                                                                          
zbiornik podziemny                          
- strefa 2 - 1,5 m w promieniu od wylotu przewodu  oddechowego 
cysterna  samochodowa - w  której właz w czasie spustu produktu jest  otwarty          
 - strefa 2 - 1,5 m od włazu i płaszcza cysterny i w dół do ziemi 
cysterna  samochodowa - w  której  właz  w  czasie spustu produktu jest zamknięty         
- strefa 2 - 0,5 m od płaszcza cysterny i w dół do ziemi 
odolejacz koalescencyjno - adsorbcyjny – (podziemny przykryty płytą stalową z otworami )       
- strefa 1 -  wewnątrz  odolejacza 
zbiornik  naziemny gazu LPG         
-  strefa 2 -  w  promieniu  1,5 m od   króćców  zbiornika    
stanowisko  przeładunkowe LPG       
-  strefa 2 - w  promieniu 1,5 m od  przyłącza opróżnienia  autocysterny 
odmierzacz gazu płynnego                
-  strefa 1 - wewnątrz  części hydraulicznej odmierzacza oraz w zagłębieniu pod  nim 
-  strefa 2 -  wewnątrz  oraz  20 cm od obudowy 
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skrzynia agregatu pompowego          
-  strefa 2 – w promieniu 1,5 od skrzyni 
Strefy zagrożenia wybuchem jw. określone są jako minimalne wg  RMG z dnia 21 listopada 
2005r - Dz.U.Nr 243/2005 poz.2063 . 
 
Przewidywane rodzaje spalania – ocena ryzyka. Zastosowane zabezpieczenia. 
Spalanie gazów i par związane jest z istnieniem w obrębie źródła zapłonu mieszaniny palnej 
o stężeniu pomiędzy dolną granicą wybuchowości (DGW) i górną granicą wybuchowości 
(GGW). Źródłem wytworzenia takiej mieszaniny w warunkach 
pracy może być nieszczelność zaworów, złączy czy też uszkodzenie butli lub instalacji 
gazowych bądź proces parowania lotnych cieczy (wyciek, otwarty zbiornik itp.). Pary cieczy o 
niskich temperaturach zapłonu mogą tworzyć mieszaniny palne nawet w znacznych 
odległościach od źródła emisji par i stwarzać tam zagrożenie wybuchem.   
 
W trakcie eksploatacji stacji paliw możliwe są następujące rodzaje spalania: 

-  palenie powierzchniowe 
-  eksplozję atmosferyczną 
-  detonację 

 
Palenie powierzchniowe – występuje, gdy wypływająca ciecz palna tworzy otwarty zbiornik na 
powierzchni ziemi lub na powierzchni innej cieczy. Płomień jest podtrzymywany głównie przez 
stały dopływ par cieczy palnej, powstających w wyniku dostarczanego ciepła z płomieni do 
cieczy. 
 
Eksplozja atmosferyczna – podczas np. napełniania zbiorników paliwowych mogą wokół 
przewodów oddechowych wytwarzać się zdolne do eksplozji obłoki gazowe, składające się z 
mieszaniny wybuchowej. 
 
Detonacje – podczas zapłonu mieszanin wybuchowych w rurociągach czoło płomienia porusza 
się ze wzrastającą prędkością w kierunku nie spalonej jeszcze, zdolnej do eksplozji mieszanki. 
Efektem tego jest silny wzrost objętości spalonych gazów, które powodują, że niespalona 
jeszcze mieszanka coraz bardziej zostaje sprężona. W następstwie tego obserwujemy znowu 
silny wzrost  prędkości płomienia do tego momentu, gdy pozostałe jeszcze gazy są tak 
sprężone, że następuje samozapłon - gazy spalają się detonacyjnie. 
 
Zabezpieczeniem instalacji przeciw paleniu powierzchniowemu są przerywacze płomienia, 
zainstalowane bezpośrednio pod zaworami oddechowymi i na przyłączu oparów do 
autocysterny.  Zapobiegają one przed przedostaniem się ognia do wnętrza instalacji oparów. 
W przypadku zaistnienia eksplozji atmosferycznej przenoszącej ogień do instalacji oparów 
wynikła stąd detonacja zostanie stłumiona przez przerywacze detonacji stabilnej 
zainstalowane na wejściu rurociągu oparów do komór magazynowych benzyn. 
Przed przemieszczeniem się płomienia do strefy gazowej zbiornika przez rurociąg zlewowy 
chroni zamknięcie hydrauliczne ( syfon ). 
 
5. OCHRONA ŚRODOWISKA I BEZPIECZEŃSTWO CHEMICZNE 
 
Paliwa w stanie ciekłym i gazowym są substancjami szkodliwymi dla ludzi i stwarzającymi 
również zagrożenie pożarowe. Stacja paliw, z uwagi na operacje związane z obrotem paliwami 
płynnymi, zaprojektowana została z myślą o zapewnieniu pełnego bezpieczeństwa.   
 
Stacja paliw jest źródłem, gdzie mogą powstawać zagrożenia wybuchem, pożarowe i 
toksyczne.  Zagrożenie pożarowe wynika z obrotu cieczami łatwopalnymi. Zagrożenia 
toksyczne stacji paliw wynikają ze szkodliwego wpływu produktów naftowych i ich par na 
organizm człowieka . 
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Benzyny mogą powodować zatrucie organizmu zarówno w postaci par jak i płynu działającego 
bezpośrednio poprzez nieuszkodzoną skórę człowieka. 
   
Gaz  płynny  propan-butan  jest  bezwonną  mieszaniną  węglowodorów  skroploną  pod  
ciśnieniem  par  własnych.  W warunkach atmosferycznych  mieszanina ta jest w stanie 
gazowym.  W  postaci  skroplonej  utrzymuje  się  w  zamkniętym  zbiorniku  pod  ciśnieniem  
zależnym  od  temperatury.   
Gaz płynny  ze  względu  na  dużą  wartość  opałową  powoduje   najczęściej  oparzenia .   
Duże  zagrożenie  pożarowe  i  wybuchowe  tego  produktu  wynika  z  szerokiego  zakresu  
granicy  wybuchowości,  błyskawicznego  odparowania   i  większej  
gęstości  w  stanie  gazowym  niż  powietrza ( tendencja do zalegania  w  zagłębieniach). 
 
Sposoby ograniczenia lub wyeliminowania zagrożeń  : 
 
-  stosowanie urządzeń i aparatów w wykonaniu przeciwwybuchowym w strefach zagrożonych 

wybuchem 
-  magazynowanie produktów naftowych w szczelnych stalowych komorach zbiorników  

podziemnych, co chroni produkty naftowe od dużych zmian temperatury i emisji par do 
otoczenia 

-  hermetyzację procesów spustu paliw   i wydawania benzyn 
-  zastosowanie zaworów oddechowych zbiorników  magazynowych , ogranicza to emisję par 

benzyn do atmosfery do ilości śladowych. 
-  zastosowanie podwójnych ścianek dla zbiorników paliw  
-  ciągła kontrola szczelności zbiorników  paliw 
-  zastosowanie systemu kontrolno - pomiarowego 
- zastosowanie zamknięcia hydraulicznego na rurze zlewowej - zabezpieczenie przed 

przedostaniem się płomienia do wnętrza zbiornika paliw   
-  zapewnienie szczelności układu przy spuście produktów z autocystern do komór 
     zbiorników  - szczelne szybkozłącza i armatura 
-  przeprowadzenie prób szczelności zbiorników i rurociągów przed oddaniem  instalacji do 

eksploatacji 
- napełnianie zbiorników pojazdów za pomocą pistoletów automatycznych zapobiegających 

przepełnieniu oraz zapewniających hermetyzację procesu wydawania benzyn 
 
6. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
 
T-1  Plan instalacji technologicznej    1:200 
T-2  Schemat instalacji paliw     - 
T-3  Zbiornik Zb5, Zb6, Zb7     1:100 
T-4  Osprzęt studzienek zbiornika Zb5, Zb6, Zb7  1:20 
T-5  Osprzęt studzienek zbiornika Zb3    1:20 
T-6  Posadowienie odmierzacza MPD    1:20 
T-7  Posadowienie odmierzacza HS    1:20 
T-8  Stanowisko zlewu, maszty     1:20 
T-9  Studzienka zaworowa     1:20 
T-10  Zestawienie zbiorcze      - 
 
 

   Projektował : 
 
 
 
 
 

 

























Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-28 roku przez:

Pan Grzegorz Piotr Jaworski o numerze ewidencyjnym DOŚ/IS/0244/03
adres zamieszkania ul. Knignicka 3, 54-311 Wrocław
jest członkiem Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2022-02-01 do 2023-01-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Janusz Szczepański, Przewodniczący Rady Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.
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Oświadczenie projektanta  
do projektu technicznego 

 
 

NAZWA ZAMIERZENIA  
BUDOWLANEGO 

BUDOWA 3 PODZIEMNYCH ZBIORNIKÓW NA OLEJ NAPĘDOWY 
PO 60m3 WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ, 
LIKWIDACJA 1 STAREGO ZBIORNIKA, PRZEBUDOWA ZWNETRZ-
NEJ INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ NA TERENIE STA-
CJI PALIW DZIAŁAJĄCEJ NA POTRZEBY MPO W KRAKOWIE 

ADRES   Miasto:  30-580 Kraków 
ulica:     ul. Nowohucka 1 

POZOSTAŁE DANE   
ADRESOWE 

Nazwa jednostki ewidencyjnej:  Nowa Huta 
Nazwa i numer obrębu ewidencyjnego:   49 
Numery działek ewidencyjnych:  356 

 
Ja, niżej podpisany oświadczam, że załączony  projekt techniczny  dotyczący 

przedsięwzięcia ,, BUDOWA 3 PODZIEMNYCH ZBIORNIKÓW NA OLEJ NAPĘDOWY PO 60m3 

WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ, LIKWIDACJA 1 STAREGO ZBIORNIKA, 

PRZEBUDOWA ZWNETRZNEJ INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ NA TERENIE STACJI 

PALIW DZIAŁAJĄCEJ NA POTRZEBY MPO W KRAKOWIE '' został sporządzony zgodnie z 

obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej  Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 

3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, 

zmieniony przez: Dz. U. z 2020 r. poz. 471) 

 
 

ZESPÓŁ 
AUTORSKI 

IMIĘ I NAZWISKO SPECJALNOŚĆ I NUMER 
UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH 

BRANŻA DATA PODPIS 

Projektant inż. 
Grzegorz 
Jaworski 

UPR.NR 265/02/DUW 
Uprawniony do projektowania 
w specjalności instalacyjnej 

Instalacyjna   
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 








































