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Wtaz uliczny wyposazony w:

— zatrzask,

— zawias,

— uszczelke gumowg,
— herb miasta Krakowa,

PRZEKROJ A—A

PRZEKROJ B-B

UWAGI:

Materiat studni:

— Beton klasy min. C35/45;
— Nasigkliwos¢ nie wyzsza od 5%;

Pierscienie _wyrownawcze: .
— tworzywowe do H=15mm, 72 % % — Wodoszczelnose W12;
— betonowe do H 0d60 do 140mm g — o g — - — Mrozoodpornose klasa ekspozycji XF4;
g ¢ 3 g 3 — QOdpornos¢ na agresje chemiczng dla sciekow bytowo—gospodarczych;
ezka (konus) ¢ - T — Klasa ekspozycji dla kanatdw z przytqczami — XA1;
F————— e — Klosa ekspozycji dla kanatow tranzytowych — XAZ;
— | UWAGI:
Kreq studzienn hetonu klasy min. C35/45 o B — Komora stosowana do gtgbokosci posadowienia 5,0m;
— = I — Srednica studni 1000, glgbokos¢ posadowienia do 3,0m;
Klamry ztazowe powlekane tworzywem  — 7] § g — - — 120mm dla DN1000 — Srednica studni 91200, glebokosc posadowienia od 3,0 do 5,0m;
sztucznym 2 = 135mm_dla DN1200 — Komora musi spefniat wymogi normy szczelnosci
§ - wg PN-92/B-10735 pkt. 6.11-6.12;
Uszczelka elastomerowa — ~— = — ] — Podsypka i zasyp zgodnie z uwagami na przekroju poprzecznym wykopu;
. . — Realizacja prefabrykatéw dla studni na zatomach winna nastgpi¢
Z;jf;&ﬁ%?;gg‘qz zbitisgtuq kw‘iion?r‘wz %ii 4 — [ po wykonaniu tyczenia geodezyjnego w terenie, ktére pozwoli na
monolityczny odlew 7 betonu ! =] E—— ostateczng weryfikacje kqtow.
samozageszczalnego ze szczelnymi _ | /
polgczeniami — przejscia szezelne lub z - NpA— | . i TABLICA WYMIAROW ZAMIENNYCH
zintegrowanq uszczelkq lub wyprofilowane - / = - -
gniazdo dla kroccow dostosowanych do typu he! 2 - Skredmtca W{foktosc
rur IR . | —] anafu inety
C o |- AN [mm] [mm]
Krociec DN250—600mm =
T T : 3 K J DN1 h3 f
: ! S 250 400-700 170
SR ~ 9 300 400-700 200
Uszczelka 150-230 D 150-230 g 150-230 D 150-230 400 400-900 270
Podbudowa zwirowo—piaskowa do DN300 — 150 D+(30+46) 450 400-900 300
o grubosci 15-30 o do DN500 — 1€0 D+(50+66) 500 400-900 340
9 do DN600 - 230 600 500-1000 400

PRZEKROJ C—C

Q&% PRZEKROJ C—C dla st. potgczeniowych

. B
Spocznik o_— wg sytuacji
Kineta podac¢ w specyfikacji szczegotowej
‘ /‘_l R — zamowienie do producenta ) N LN
() )
AA[ H \ 7 )77 . M\ E )L 4‘ \ 7 ) ]
_ _ A R G
& & PROJEKTOWANIE INWESTYCYJNE
SPOLKA Z OGRANICZONA
Kréciec DN250—600mm do DN300 — 150 ODPOWIEDZIALNOSCIA
L =600mm do DN500 — 190 NIP 945-216-74-47; REGON 122516462; KRS 0000412147
@ do DN60Q — 230 31-410 Krakdéw, ul. Czeres$éniowa 4a

‘ ‘ ‘ ‘ > tel.: 418 05 60, 61, 62 fax: 418 18 22

Uszerelka 150-230, | D | 150-230 150-230, | D | |150-230 — e-mail: biuro@arg.krakow.pl
D+(30+46) - - "
D+(50+66) Nazwa i adres inwestycji :
"Strefa Aktywnosci Gospodarczej Igotomska - Zachdd - budowa ukfadu
drogowego kategorii gminnej w klasie dojazdowej z odwodnieniem,
PRZEKROJ A-A PRZEKRGJ A-A oswietleniem terenu, kanatem technologicznym, przejazdem kolejowym
dla st z koskadq wewngtrzng dlo st z kaskadq zewngtrzng oraz przebudowai zabezpieczeniem kolidujgcej infrastruktury
e ——— T = T T podziemnej w rejonie ul. Igotomskiej w Krakowie”
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_ _ . _ IMIE | NAZWISKO: SPECJALNOSC: NUMER UPRAWNIEN PODPIS:
. g g, ) [ (H — PROJEKTANT: mgr inZ. Daniel JUREK INSTALACYJNA MAP/0445/POOS/11
E O] N =) §§é;§ 8 N SPRAWDZIL: mgr inz. Katarzyna JUREK INSTALACYJNA MAP/0446/POOS/11
- =NEO I i s
S onga €
- — [ — OPRACOWANIA: PROJEKT TECHNICZNY S
Kréciec DN250-600mm = L 7jjy - | Nl schemat
. oI NR RYSUNKU:
e Dot N J N J NoZWw: STUDNIA KANALIZACYJNA BETONOWA D4
§ DATA:
Uszcezelka 150-230 0 150-230 2 Kolanko 150-230 0 150-230 UWAGI: Lipiec 2022
' - ' 1 ' Wszystkie prawa zastrzeZone facznie z prawem reprodukji lub udostgpniania osobom trzecim tego rysunku lub jego cze$ci bez wyraznego upowaznienia ARG




