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UWAGI:

Materiał studni:

- Beton klasy min. C40/50;

- Nasiąkliwość nie wyższa od 4%;

- Wodoszczelność min.W10;

- Mrozoodporność  F150;

- Przykrycie studzienek żelbetową płytą nastudzienną

   odporną na obciążenia ruchome SLW 60.;

- Klasa ekspozycji dla kanałów tranzytowych - XA2;

- Duża odporność na działanie bardzo agresywnych ścieków;

- Nachylenie w przyłączu rur: 0-20%

- Nachylenie w kinecie: 0-20%

- Możliwość przyłączenia wszystkich rur kanałowych tj.:

     >rury betonowe i żelbetowe,

     >rury kamionkowe,

     >rury żeliwne,

     >rury z tworzywa sztucznego (KG, PVC, PE-HD),

     >rury GRP.
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PROJEKT TECHNICZNY

Lipiec 2022

STUDNIA KANALIZACYJNA BETONOWA (typ 2)

"Strefa Aktywności Gospodarczej Igołomska - Zachód - budowa układu

drogowego kategorii gminnej w klasie dojazdowej z odwodnieniem,

oświetleniem terenu, kanałem technologicznym, przejazdem kolejowym

oraz przebudowąi zabezpieczeniem kolidującej infrastruktury

podziemnej w rejonie ul. Igołomskiej w Krakowie”


