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Spis dziatlow przedmiaru roboét

Nr Nazwa dziatu robot

1 Kody CPV: 45000000-7 Roboty budowlane
Konstrukcja i architektura

1.1 |Kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbiorkowe
Roboty rozbiérkowe i demontazowe

1.2 |Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
Roboty ziemne

1.3 |Kody CPV: 45262300-4 Betonowanie
45262310-7 Zbrojenie
Fundamenty

1.4 |Kody CPV: 45320000-6 Roboty izolacyjne
Izolacja

1.5 |Kody CPV: 45223100-7 Montaz konstrukcji metalowych
Wiaty

1.6 |Kody CPV: 45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate
Sprzet p.poz

2 Kody CPV: 45255000-9 Roboty budowlane w zakresie budowy zaktadow naftowych oraz gazowych
Technologia

2.1 |Kody CPV: 45231200-7 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw naftowych i gazociggow
Montaz zbiornikéw wraz z technologia

3 Kody CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
Instalacja elektryczna

3.1 |Kody CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
Tablica rozdzielcza

3.2 |Kody CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
Wiz-et

3.3 |Kody CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
Instalacja gniazd wtykowych i oswietlenia

3.4 |Kody CPV: 45312310-3 Ochrona odgromowa
Instalacja odgromowa

3.5 |Kody CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
Pomiary pomontazowe

4 Kody CPV: 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
Instalacja hydrantowa

4.1 |Kody CPV: 45232100-3 Roboty pomocnicze w zakresie wodociggéw
Przebudowa hydrantu

5 Kody CPV: 45112700-2 Roboty w zakresie ksztaltowania terenu
Zagospodarowanie terenu

5.1 |Kody CPV: 45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni
Nawierznia z kostki

5.2 |Kody CPV: 45112710-5 Roboty w zakresie ksztaltowania terenéw zielonych
Rekultywacja terenéw zielonych

6 Kody CPV: 45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate
Roboty uzupetniajace

6.1 |Kody CPV: 45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate
Inne

Budowa dwéch podziemnych zbiornikéw LPG
wraz z dystrybutorami i ich zadaszeniem w
postaci dwéch stalowych wiat.
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Przedmiar robot
Nr Podstawa STWiOR/Kod Opis roboét Jm llos¢ |Krot
indywidualny nos
¢
Kosztorys Budowa dwéch podziemnych zbiornikéw LPG wraz z
dystrybutorami i ich zadaszeniem w postaci dwéch
stalowych wiat.
1 |Rozdziat Konstrukcja i architektura
1.1 |Element Roboty rozbiorkowe i demontazowe
1 Kalkulacja SST-2.1 Oproznienie przygotowanie istniejgcych zbiornikéw LPG do demontazu
wilasna szt 2,00
2 KNNR 8/122/1  |SST-2.1 Demontaz tryskacza
analogia szt 4,00
3 |KNNR8/108/1 [SST-21 | Demontaz rurociagu na scianie, stalowego ocynkowanego, Fi15-20'mm
Obliczenie:
O 1 S SR 4,80
RAZEM 4,80|m 4,80
4 |KNNR&/108/4 |SST-2.1 | Demontaz rurociggu, stalowego ocynkowanego, Fi'65-80°'mm
OOz e
.......................................................................... 554275 8,25
RAZEM 8,25/m 8,25
5 KNNR 7/206/3 |SST-2.1 Demontaz konstrukcji wsporczej
analogia R= 1,000%0,5 = 0,500
M= 1,000%0,5 = 0,500
= 1,000*0,5 = 0,500
Obliczerie; T
stup i belka pod instalacje tryskaczowa %14,41*(5,5+2,75)*1 ,05/1000 ' 0,12
e RAZEME: 0,12]t 0,12
6 KNNR 9/501/6 |SST-2.1 Oprawy os$wietleniowe zawieszane, przykrecane, demontaz oprawy
Swietlowkowej z kloszem szt 1,00
7 KNNR 9/302/6 |SST-2.1 Przewody kabelkowe uktadane na uchwytach, demontaz przewodéw ze
zdjeciem uchwytow m 12,00
8 KNR 404/508/4 |SST-2.1 Rozebranie pokrycia dachowego z ptyt poliweglanu komorowego
RAZEM:: 24,00|m2 24,00
9 KNR 401/535/4 |SST-2.1 Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
RAZEM: 12,00/m 12,00
10 |KNR401/535/6 |SST-2.1 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m 6,00
11 |KNNR 7/104/4 |SST-2.1 Wiata zadaszenia nad dystrybutorem - demontaz
analogia
konstrukcje wsporcze pokrycia i(474,2577+3,6%4,25"2+0,8"2,36*2*2+100)*1,05/100:
R : 0,27
RAZEM 0,85t 0,85
12 |KNNR 8/307/4 |SST-2.1 Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych, Fi'65-80'mm m 12,00
13 |KNNR 8/307/2 |SST-2.1 Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych, Fi'25-32"'mm m 25,00
14 |KNNR 8/307/1 |SST-2.1 Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych, Fi*15-20'mm m 3,00
15 |KNNR 8/308/3 |SST-2.1 Demontaz filtra gazowego szt 1,00
16 |KNNR 8/308/5 |SST-2.1 Demontaz zaworu gazowego, Fi*15-65'mm szt 3,00
17 |KNNR 7/202/3 |SST-2.1 Demontaz drabinek przy zbiornikach
analogia R= 1,000%0,5 = 0,500
M= 1,000%0,5 = 0,500
S = 1,000*0,5= 0,500
Obliczenie:
10,0352 ' 0,07
S RAZEME: 0,07]t 0,07

Budowa dwéch podziemnych zbiornikéw LPG
wraz z dystrybutorami i ich zadaszeniem w
postaci dwéch stalowych wiat.
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¢
18 |KNR 716/1203/3 |SST-2.1 Demontaz zbiornika LPG 4800
analogia R =0,955
M= 1,000*0,0 = 0,000
S =1,000 kpl 2,00
19 |KNR 707/113/1 |SST-2.1 Demontaz pompy wraz z obudowg
analogia R= 0,955*0,5=0,478
M= 1,000*0,0 = 0,000
S = 1,000*0,5= 0,500 kpl 1,00
20 |KNR401/349/2 |SST-2.1 Rozebranie filaréw, z cegiet, na zaprawie cementowo-wapiennej
m3 0,51
21
m3 1,64
22
m3 3,70
23 |KNRW 707/401/ |SST-2.1 Demontaz dystrybutora i przekazanie go inwestorowi
4 analogia R =1,000
= 1,000*0,0 = 0,000
S =1,000 kpl 1,00
24 |KNR 205/207/10 |SST-2.1 Demontaz studzienki-podstawy pod dystrybutor
analogia R= 1,000*0,5 = 0,500
M= 1,000*0,0 = 0,000
= 1,000*0,5 = 0,500
0,10
25 |KNR 231/813/5 |SST-2.1 Rozebranie kraweznikow, kamiennych 15x30°cm na podsypce
analogia cementowo-piaskowej m 15,00
26 |KNR 231/814/2 |SST-2.1 Rozebranie kraweznikéw wtopionych i obrzezy trawnikowych, obrzeza
.......................................................... 8x30°cm na podsypce piaskowej
Obliczenie:
N 123 3 SN S 22,00
RAZEM 22,00|m 22,00
27 [KNR231/812/3 [sST-2.1 | Rozebranie taw pod kraweznikii obrzeza, tawy zbetonu |
Obliczenie:
e O04722v0078"5 2,01
RAZEM 2,01/m3 2,01
28 |KNR 231/805/3 |SST-2.1 Rozebranie nawierzchni z kostki, na podsypce cementowo-piaskowej,
recznie, wysokos¢ kostki 6°'cm
Obliczente: ]
e 1/565¥2,5°35:0412°4 55,58
RAZEM 55,58 m2 55,58
29 |KNR 231/802/5 |SST-2.1 Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego recznie, grubosc
podbudowy 15°cm m2 55,58
30 |KNR231/802/6 |SST-2.1 Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego recznie, dodatek za kazdy
dalszy 1°cm grubosci podbudowy m2 55,58| 23
31 |KNR201/212/5 |SST-2.1 Roboty ziemne koparkami podsigbiernymi z transportem urobku
(2) samochodami samowytadowczymi do 1°km, w ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,40'm3, grunt kategorii I-Ill, spycharka
55°kW, samochdd 5-10"t-podbudowa-wywo6z w miejsce wskazane i
uzgodnione z inwestorem
RAZEM:: 26,41|m3 26,41
32 |KNR201/214/4 |SST-2.1 Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete
(2) 0,5'km odlegtosci transportu, ponad 1°km samochodami samowytadowczymi,
po drogach utwardzonych, grunt kategorii IlI-IV, samochoéd 5-10°t-podbudowa
za dalsze 15km-wywdz w miejsce wskazane i uzgodnione z inwestorem m3 26,41 30

Budowa dwéch podziemnych zbiornikéw LPG
wraz z dystrybutorami i ich zadaszeniem w
postaci dwéch stalowych wiat.
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33 |KNR404/1103/1|SST-2.1 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu do
kontenera
Obliczente:
§(0,51+1 ,64+3,7+0,15*0,3*15+0,08*0,3*22+2,01+5
8*0,06)*1,3 : 16,12
16,12/m3 16,12
34 |Kalkulacja SST-2.1 Koszt podstawienia kontenera 6m3 na gruz wraz z optatg za wyzwoéz i
wiasna sktadowanie kontener 3,00
35 |KNR 404/1107/2 |SST-2.1 Wywdz ztomu z terenu rozbiérki, samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ do
(2) 1°km, z zatadunkiem mechanicznym i wytadunkiem recznym, samochdéd
5-10°t
Obliczenie:
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" {(4,8*1,87+8,25"8,38+120+12*1,8+6%1,52+850+12*
28,38+25*3,44+3*1 ,87+70+930%2)/1000 : 3,20
S RAZEM: 3,20]t 3,20
36 |KNR404/1107/4|SST-2.1 Wywoz ztomu z terenu rozbiorki, samochodem skrzyniowym na odlegtos$¢ do
(2) 1°km, naktady uzupetniajace za kazdy dalszy rozpoczety 1'km odlegtosci
ponad 1'km, samochdéd 5-10°t t 3,20 5

Budowa dwéch podziemnych zbiornikéw LPG
wraz z dystrybutorami i ich zadaszeniem w
postaci dwéch stalowych wiat.
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1.2 |Element Roboty ziemne
37 |Kalkulacja SST-2.1 Zabezpieczenie istniejgcych krzewdw / kpl. robot R+M+S/
wiasna kpl 1,00
38 |KNR201/215/2 |SST-2.1 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi na odkfad,
koparka 0,15'm3, grunt kategorii lll
m3 170,31
39 |KNR201/317/5 |SST-2.1 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi i kolektory w
3) gruntach suchych z wydobyciem urobku fopatg lub wyciggiem recznym,
gtebokos¢ do 3.0'm, kategoria gruntu Ill-1V, szeroko$¢ wykopu 2.6-4.5'm m3 25,00
40 |KNR201/212/5 |SST-2.1 Roboty ziemne koparkami podsigbiernymi z transportem urobku
(2) samochodami samowytadowczymi do 1°km, w ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,40'm3, grunt kategorii I-lll, spycharka
55°kW, samochdd 5-10°t -wywodz w miejsce wskazane i uzgodnione z
inwestorem
m3 103,68
41 |KNR 201/214/4 |SST-2.1 Nakfady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete
(2) 0,5°km odlegtosci transportu, ponad 1'’km samochodami samowytadowczymi,
po drogach utwardzonych, grunt kategorii IlI-IV, samochéd 5-10"t-podbudowa
za dalsze 15km-wywdéz w miejsce wskazane i uzgodnione z inwestorem m3 103,68 30
42 |Kalkulacja SST-2.1 Zabezpieczenie wykopow wg. rozwigzania wykonwcy robét
wilasna
Obliczente: ]
3,15%(6,8"2+11,5*2) : 115,29
43 |Kalkulacja B-02.00 Montaz i czas pracy zespotu igtofiltréw na czas gtebienia wykopu.
indywidualna kpl 1,00
44 |KNR 201/230/1 |SST-2.1 Zasypywanie wykopow spycharkami, przemieszczanie na odlegto$¢ do 10'm,
(2) analogia grunt kategorii I-1ll - koparko-tadowarkg lu koparko-spycharka
g 3y g5 39
m3 49,72
45 |KNR 201/501/1 |SST-2.1 Reczne zasypywanie wykopdw ze skarpami, z przerzutem na odlegto$¢ do
3'm, kategoria gruntu I-11I
Obliczenie:
RAZEM:: 50,00/ m3 50,00
46 |KNR201/501/1 |SST-2.1 Reczne zasypywanie wykopow ze skarpami, z przerzutem na odlegtos$¢ do
3'm, kategoria gruntu I-1ll-zasyp piaskiem+piasek 1,08m3/m3 m3 40,00

Budowa dwéch podziemnych zbiornikéw LPG
wraz z dystrybutorami i ich zadaszeniem w
postaci dwéch stalowych wiat.
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1.3 |Element Fundamenty
47 |KNR911/201/2 |SST-2.2 Separacja warstw gruntu, geowtéknina 500g/m2 uktadana sposobem recznym
:5,9"6,4+(0,3+0,1)*(5,9*2+6,4*2)
m2 47,60
48
m3 11,33
49 Podktady, betonowe na podtozu gruntowym, beton podawany taczkami lub
japonkami, zwykty B10
m3 4,01
50 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe poziome wykonywane na zimno,
roztwdr asfaltowy, 1'warstwa- gruntpodpape
O . 4,84
RAZEM 4,84/ m2 4,84
51 |NNRNKB ’SST-Z.Z Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej
202/618/1
RAZEM 4,84/ m2 4,84 2
52
RAZEM 35,34|\m2 35,34
53 |KNR 202/290/2 ’SST-Z.Z Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety
A stalowe okragte zebrowane, Fido 7'mm ]
Obliczenie:
R
S (3671,2)°0,222/1000
0,01
54 |KNR 202/290/2 ’SST-Z.Z Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety
@) stalowe okragte zebrowane, Fi8-14'mm .
Obliczenie
Fi12
ptyta zbiornikow :(7475,94+8075,44+741,35+80%1,37+10*1,0+12*1
.......................................................................... .0rosgeg1000 i 088
St-1 {(48*0,84)*0,888/1000 0,04
55 |KNR 202/290/2 ’SST-Z.Z Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety
G stalowe okragte zebrowane, Fi 16'mm iwieksze
Obliczenie:
S Y
S (32717y1,5811000 0,09
RAZEM 0,09t 0,09
56 |KNRW ’SST-Z 2 ‘Piyty fundamentowe Zelbetowe, ptyty, beton podawany pompa B25
202120501 (2) |
OGO, oo
piytazbiornikow 0255560 8,25
RAZEM 8,25/m3 8,25
57 |KNRW ’SST-Z 2 ‘Stopy fundamentowe w deskowaniu Peri, schodkowe, do 2,5'm3, wariant’ll|
202/244/6 (3) B25
m3 1,58
58 |KNR 728/211/1 ’SST-Z.Z Osadzenie-mocowanie/kotwa dla opaski zbiornika-dostawa wraz ze
.......................................................... ZDIOMIKIM oo
OGO, e
- 8,00
RAZEM 8,00|szt 8,00

Budowa dwéch podziemnych zbiornikéw LPG
wraz z dystrybutorami i ich zadaszeniem w
postaci dwéch stalowych wiat.
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1.4 |Element Izolacja
59 |KNNR 2/601/6 |SST-2.2 Izolacje przeciwwilgociowe, pionowe, powltokowe bitumiczne 2-warstwowe
(3) analogia -Jednosktadnikowa, bitumiczna emulsja gruntujgca 0,2kg/m2+
Dwusktadnikowa, grubowarstwowa, wzmocniona wiéknami modyfikowana
polimerami powtoka bitumiczna 5kg/m2
Obliczenie:
plyta zbiomikow 025(6552+6'2)
S e 0,35°0,9°4+0,371,25°4)4 o
m2 16,79
60 |KNNR2/601/2 |[SST-2.2 Izolacje przeciwwilgociowe, poziome, powtokowe bitumiczne
3) 2-Jednosktadnikowa, bitumiczna emulsja gruntujgca 0,2kg/m2+
Dwusktadnikowa, grubowarstwowa, wzmocniona wiéknami modyfikowana
polimerami powtoka bitumiczna 5kg/m2
RAZEM:: 35,88|m2 35,88

Budowa dwéch podziemnych zbiornikéw LPG
wraz z dystrybutorami i ich zadaszeniem w
postaci dwéch stalowych wiat.
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1.5 |Element Wiaty
61 |DC 3/102/5 SST-2.2 Mocowanie elementéw za pomocg kotew chemicznych iniekcyjnych z zywic i
pretow ocynkowanych gwintowanych Fi 20 do podtozy z betonu zbrojonego i
zelbetowych, srednica otworu 24 mm
kotwienie 16,00
62
m2 0,36
63 |ZKNR C 2/702/2 |SST-2.2 Roboty montazowe, wykonanie podlewek, dodatek za kazdy 1 mm grubosci
do 50 mm m2 0,36) 10
64 |KNR 205/101/1 |SST-2.2 Stupe stalowe wiat-jak wyréb gotowy zabezpieczony powtokami malarskimi
.......................................................... zgodznie Z projkem ]
D Oz, oo
{(24,52*3,395*2+78,5(0,29*0,29*2+0,1%0,3*3*2))*2;
.......................................................................... #100071,05 041
RAZEM 0,41t 0,41
65 |KNR205/102/7 |SST-2.2 Rygle stalowe wiat-jak wyrdb gotowy zabezpieczony powtokami malarskimi
zgodznie z projktem
0,78
66 |KNR 205/102/4 |SST-2.2 Platwie stalowe wiat-jak wyrdb gotowy zabezpieczony powtokami malarskimi
zgodznie z projktem
0,15
67 |KNR 205/102/6 |SST-2.2 Stezenia stalowe wiat-jak wyréb gotowy zabezpieczony powtokami malarskimi
zgodznie z projktem
0,02
68 |KNNR 7/603/3 |SST-2.2 Lekka metalowa obudowa dachéw o nachyleniu powyzej 10%, z piyt
warstwowych gr. 5cm
RAZEM:: 19,48/ m2 19,48
69 |NNRNKB SST-2.2 Obrobki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$¢ w rozwinigciu ponad
202/541/2 25'cm
RAZEM 9,26/m2 9,26
70 |KNRW SST-2.2 Rynny dachowe z blachy ocynkowanej,powlekanej , pétokragte, Fi'8 cm
11,76
71 |KNRW SST-2.2 Rury spustowe z blachy ocynkowanej,powlekanej, okragte o srednicy 10°cm
RAZEM 13,34/m 13,34
72 Montaz konstrukcji uzupetniajgcych z profili walcowanych na goraco pod
lekkg obudowe, masa do 80 kg/element-konstrukcja wsporcza pod fryz
0,18
73 |KNR 205/903/2 |SST-2.2 Obtozenie fryzu ptytg widnowo-cementowg
analogia
RAZEM 12,60/ m2 12,60

Budowa dwéch podziemnych zbiornikéw LPG
wraz z dystrybutorami i ich zadaszeniem w
postaci dwéch stalowych wiat.
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1.6 |Element Sprzet p.poz
74 |Kalkulacja SST-1 Dostawa: Gasnica $niegowa 6kg
wiasna

RAZEM:: 4,00|szt 4,00

75 |Kalkulacja SST-1 Dostawa: Koce gasnicze
wilasha szt 3,00

Budowa dwéch podziemnych zbiornikéw LPG
wraz z dystrybutorami i ich zadaszeniem w
postaci dwéch stalowych wiat.
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2 |Rozdziat Technologia
2.1 |Element Montaz zbiornikow wraz z technologia
1 KNR 716/1205/4 |SST-2.2 Montaz-Zbiorniki metalowe poziome
R=0,955 M=1,000 S=1,000 kpl 2,00
2 Kalkulacja SST-2.2 Dostawa : Zbiornik LPG 15 000 litréw wraz z osprzetem technologicznym i
wiasna dostawg loco budowa
Obliczerie;
Zbiornik LPG 15 000 litréw wraz z : :
osprzetem technologicznym, w tym:
-kréciec poboru gazu zakonczony
KOMerZem
-zawor bezpieczenstwa z zaworem
stopowym - 2 szt
-kréciec do montazu sondy pomiarowej
zakonczony kotnierzem;
kpl 2,00
3 Kalkulacja SST-2.2 Dostawa : Opaska kotwigca kompletna
wiasna kpl 4,00
4 Kalkulacja SST-2.2 Dostawa i montaz: Studzienka nazbiornikowa z sitownikiem i z podstawg /kpl.
wilasha robét R+M+S/ szt 2,00
5 Kalkulacja SST-2.2 Dostawa i montaz: Studzienka rozdzielcza wraz z pokrywa i wtazem na
wilasha sitownikach /kpl. rob6t R+M+S/ szt 1,00
6 KNR 708/103/3 |SST-2.2 Uktad do pomiaréw poziomu napetnienia /dostarczony ze zbiornikiem/
analogia R =1,000
M= 1,000%0,00 = 0,000
S =1,000 uktad 2,00
7 Kalkulacja SST-2.2 Dostawa i montaz: Modutu LGP-osprzet i armatura z pompg systemem
wlasna monitoringu i pomiaru na ramie z obudowa /kpl. rob6t R+M+S/ szt 2,00
8 KNRW 219/201/ |SST-2.2 Montaz rurociggu stalowego montowanego przy uzyciu sprzetu recznego,
5 analogia Dn’50 mm / rury zaizolowane/ m 4,00
9 KNRW 219/201/ |SST-2.2 Montaz rurociggu stalowego montowanego przy uzyciu sprzetu recznego,
2analogia | ] Dn'25 mm/rury zaizolowane/
Obliczenie:
" N R 8,00
RAZEM 8,00/m 8,00
10 |KNRW 219/204/ |SST-2.2 Ksztattki stalowe, Dn"50 mm
5 (1) analogia szt 10,00
11 |KNRW 219/204/ |SST-2.2 Ksztattki stalowe, Dn'25 mm
2 analogia szt 28,00
12 |KNRW 218/605/ |SST-2.2 Izolacje stykow rurociggéw stalowych tasmg POLYCEN
1 analogia
Obliczenie:
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' styk 38,00
13  |KNRW SST-2.2 Uktadanie rur ochronnych gietkich w wykopie, fi do 50 mm
510/303/1 m 65,00
14 |KNRW 219/301/ |SST-2.2 Montaz-wcigganie rurociggow fazy gazowej do rur ochronnych, Dn’20 mm
1 analogia R = 1,000*4 = 4,000
M = 1,000
S =1,000 m 30,00
15 |KNRW 219/301/ |SST-2.2 Montaz-wcigganie rurociagow fazy ciektej do rur ochronnych, Dn'25 mm
2 analogia R = 1,000*4 = 4,000
M = 1,000
S =1,000 m 37,00
16 |Kalkulacja SST-2.2 Dostawa i montaz: Wysepka dystrybutorowa wraz z ramg wsporczg /kpl.
wilasha robét R+M+S/ szt 2,00
17 |KNRW 707/401/ |SST-2.2 Montaz dystrybutora-dystrybutor dostawa inwestora
4 analogia kpl 2,00
18 |KNRW 709/2114|SST-2.2 Montaz przytgcza z kréécem do spawania dn 20
/1 analogia szt 8,00

Budowa dwéch podziemnych zbiornikéw LPG
wraz z dystrybutorami i ich zadaszeniem w
postaci dwéch stalowych wiat.
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19 |KNRW 709/2114|SST-2.2 Montaz przytgcza z kr6¢cem do spawania dn 25
/1 analogia szt 8,00
20 |KNRW SST-2.2 Spawanie reczne gazowe stali weglowych i niskostopowych spoiny nie
709/101/1 badane radiologicznie $redn. dn 20 ztgcze 8,00
21 |KNRW SST-2.2 Spawanie reczne gazowe stali weglowych i niskostopowych spoiny nie
709/101/2 badane radiologicznie $redn. dn 25 ztacze 8,00
22 |KNRW 215/312/ |SST-2.2 Zawor kulowy poboru fazy gazowej, Fi'25"'mm /dostarczony ze zbiornikiem/
3 (2) analogia R = 1,000*2 = 2,000
M= 1,000%0,00 = 0,000
S =1,000 szt 2,00
23 |KNRW 215/312/ |SST-2.2 Zawor kulowy poboru fazy ciektej, Fi'25'mm /dostarczony ze zbiornikiem/
3 (2) analogia R = 1,000*2 = 2,000
M= 1,000*0,00 = 0,000
S =1,000 szt 2,00
24 |KNRW 215/312/ |SST-2.2 Zawor stopowy grzybkowy do zaworu bezpieczenstwa, Fi'25'mm
3 (2) analogia /dostarczony ze zbiornikiem/
R= 1,000*2 = 2,000
M= 1,000%0,00 = 0,000
S =1,000
szt 4,00
25 |KNRW 215/526/ |SST-2.2 Zawoér bezpieczenstwa, Dn’25°'mm /dostarczony ze zbiornikiem/
2 (1) analogia R =1,000
M= 1,000*0,0 = 0,000
S =1,000
RAZEM 4,00|szt 4,00
26 |KNRW 215/525/ |SST-2.2 Zawor napetniajgcy, Dn’25'mm /dostarczony ze zbiornikiem/
2 (1) analogia R=1,000
M= 1,000*0,0 = 0,000
S =1,000 szt 2,00
27 |KNRW 709/260 |SST-2.2 Montaz zaworéw kulowych kotnierzowych dn 25 mm
1/4 analogia szt 2,00
28 |KNRW 709/260 |SST-2.2 Montaz zaworéw kulowych kotnierzowych dn 50 mm
1/7 analogia szt 2,00
29 |KNRW 709/260 |SST-2.2 Montaz zaworéw kulowych kotnierzowych dn 25 mm
1/4 analogia szt 2,00
30 |KNRW 215/525/ |SST-2.2 Zawor kulowy owadniajgcy, Dn'25'mm
2 (1) analogia szt 2,00
31 |KNRW 215/312/ |SST-2.2 Zawor fazy gazowej z manometrem
3 (2) analogia R = 1,000*2 =2,000
M = 1,000
S =1,000 szt 2,00
32 |KNRW 215/530/ |SST-2.2 Manometr
2 analogia szt 2,00
33 |KNRW 215/527/ |SST-2.2 Filtr miedzykotnierzowy Fi'50"'mm
4 analogia szt 2,00
34 |KNRW 215/313/ |SST-2.2 Zawor nadmiernego wyptywu, Fi'50'mm
6 analogia szt 2,00
35 |KNRW 215/526/ |SST-2.2 Zawory bezpieczenstwa, nadmiarowo-upustowy, Dn'40'mm
4 analogia szt 2,00
36 |KNRW 215/526/ |SST-2.2 Zawory bezpieczenstwa, nadmiarowo-upustowy, Dn’25'mm
2(2) szt 4,00
37 |KNRW 215/525/ |SST-2.2 Zawor kulowy do legalizacji dystrybutora Dn"20°'mm
1 (3) analogia szt 2,00
38 |KNRW 219/124/ |SST-2.2 Monoblok izolujacy, kotnierzowy DN 25
1 (1) analogia R = 1,000%0,25 = 0,250
M = 1,000
............................. S = 1,000*0,25 = 0,250
Obliczenie: .
4,00
39 |KNRW 219/124/ |SST-2.2 Monoblok izolujacy, kotnierzowy DN 50
1 (1) analogia R= 1,000*0,5 = 0,500
M= 1,000
S = 1,000*0,5= 0,500 kpl 2,00

Budowa dwéch podziemnych zbiornikéw LPG
wraz z dystrybutorami i ich zadaszeniem w
postaci dwéch stalowych wiat.
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40 |KNRW 215/313/ |SST-2.2 Zawory zrywajace bezpieczenstwa Fi'’20°'mm
2 analogia
RAZEM 4,00|szt 4,00
41 |KNRW 215/313/ |SST-2.2 Zawory zrywajgce weza nalewowego dystrybutora
2 analogia szt 2,00
42 |KNRW 215/313/ |SST-2.2 Zawory kulowe, Fi'25'mm
3 analogia szt 5,00
43 |KNRW SST-2.2 Zawory kulowe, Fi'20'mm
215/313/2 szt 5,00
44  |Kalkulacja SST-2.2 Dostawa i montaz: Mszty wydmuchowe 2szt/kpl /kpl. rob6t R+M+S/
wiasna kpl 2,00
45 |Kalkulacja SST-2.2 Dostawa i montaz: System detekcji gazéw /kpl. rob6t R+M+S/
wiasna kpl 1,00
46 |Kalkulacja SST-2.2 Dostawa i montaz: Ochrona katodowa zbiornikéw /kpl. robét R+M+S/
wiasna kpl 1,00
47 |Kalkulacja SST-2.2 Dostawa i montaz: Instalacja opomiarowa elektronicznego zbiornikéw dla
wiasna dwaoch zbiornikdw /kpl. robdt R+M+S/ kpl 1,00
48 |KNRW SST-2.2 Préby szczelnosci instalacji , proba szczelnosci i wytrzymatosci
219/220/2
RAZEM:: 79,00|m 79,00
49 |KNR 716/1302/6 |SST-2.2 Préba pneumatyczna szczelnosci zbiornikdw
R=0,955 M=1,000 S=1,000 kpl 2,00
50 |Kalkulacja SST-2.2 Odbiory UDT
wilasna
RAZEM 1,00 |kpl 1,00
51 |Kalkulacja SST-2.2 Napetnienie zbiornikéw i instalacji gazem wraz z wykonaniem préby i
indywidualna uruchomieniem technologi kpl 1,00

Budowa dwéch podziemnych zbiornikéw LPG
wraz z dystrybutorami i ich zadaszeniem w
postaci dwéch stalowych wiat.
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3  |Rozdziat Instalacja elektryczna

3.1 |Element Tablica rozdzielcza

1 KNNR 5/404/2 |SST-2.3 Tablice rozdzielcze - RLPG szt 1,00

Budowa dwéch podziemnych zbiornikéw LPG
wraz z dystrybutorami i ich zadaszeniem w
postaci dwéch stalowych wiat.
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3.2 |Element Wiz-et
2 KNNR 5/406/1 |SST-2.3 Roztgcznik bezpiecznikowy 3polowy 63A/Gg20A szt 1,00
3 KNR 514/516/3 |SST-2.3 Uktadanie przewodéw w pasmach jedno - lub wielowarstwowych w szafach i
(1) na tablicach, przewéd DY 450/750V 1x4,0'mm2
R=0,955 M=1,000 S=1,000
RAZEM 1,00/m 1,00
4
RAZEM 1,28/m3 1,28
5 KNNR 5/706/1 |SST-2.3 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokos¢ do 0,4'm m 5,00
6 |KNNR5/705/1 |SST-23 | Utozenie rur ostonowych gietkichdo Fi'50'mm |
OGO, e
.......................................................................... 8354154075 575
RAZEM 5,75/m 5,75
7 KNNR 5/706/1 |SST-2.3 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szeroko$¢ do 0,4'm m 5,00
8 KNNR 5/103/8 |SST-2.3 Rury winidurowe uktadane n.t., podtoze inne niz betonowe, Fi 50°’'mm odporna
na promienie UV m 1,50
9 KNNR 5/713/1 |SST-2.3 Uktadanie kabli w rurach, pustakach lub kanatach zamknietych, kabel do
0,5'kg/m YKY 5x4
kanlaizacja kablowa istniejaca wg PZT i w :
DUBYIKU oo e ;
RAZEM:: 65,75/m 65,75
10 |KNR 510/9945/5|SST-2.3 Zeszyt 8/9 1994r Obrébka na sucho kabli do 1°kV o izolacji i powtoce z
tworzyw sztucznych, zarobienie konca kabla 5-zytowego do 4'mm2 szt 2,00
11 |KNNR 5/702/2 |SST-2.3 Zasypanie rowow dla kabli, recznie, grunt kategorii Il
RAZEM 0,72/m3 0,72
12 |KNR 201/415/2 |SST-2.3 Rozplantowanie reczne ziemi wydobytej z wykopow, lezgcej na dtugosci 1'm
wzdituz krawedzi, kategoria gruntu 11l m3 0,56

Budowa dwéch podziemnych zbiornikéw LPG
wraz z dystrybutorami i ich zadaszeniem w
postaci dwéch stalowych wiat.
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3.3 |Element Instalacja gniazd wtykowych i oswietlenia
13 |KNNR5/706/1 |SST-2.3 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szeroko$¢ do 0,4'm m 9,50
14 |KNNR5/705/1 |SST-2.3 Utozenie rur ostonowych gietkich do Fi'50'mm w istniejgcym wykopie
Obliczenie:
95+0,7572 11,00
15 |KNNR 5/706/1 |SST-2.3 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokos¢ do 0,4'm m 9,50
16 |KNNR5/103/6 |[SST-2.3 Rury winidurowe uktadane n.t., podtoze inne niz betonowe, Fi'21 odporna na
(1) promienie UV
Obliczenie:
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 11,04
17 |KNNR5/713/1 |SST-2.3 Uktadanie kabli w rurach, pustakach lub kanatach zamknietych, kabel do
0,5'kg/m YKY 5x2,5 m 1,00
18 |KNNR5/713/1 |SST-2.3 Uktadanie kabli w rurach, pustakach lub kanatach zamknietych, kabel do
0,5'kg/m YKY 3x1,5
RAZEM:: 22,04|m 22,04
19 |KNNR 5/406/2 |SST-2.3 Tablica-zestaw gniazd 3faz 16Ax1+1faz 2P+Z 16Ax2 szt 1,00
20 |KNNR5/511/6 |SST-2.3 Oprawa o$wietleniowa G3 B 60-840 ET TWP 38W IP66-A1 kpl 2,00
21 |KNR 510/9945/1 |SST-2.3 Zeszyt 8/9 1994r Obrdébka na sucho kabli do 1°kV o izolacji i powtoce z
tworzyw sztucznych, zarobienie konca kabla 3-zytowego do 1,5'mm2 szt 2,00
22 |KNR 510/9945/5 |SST-2.3 Zeszyt 8/9 1994r Obrdébka na sucho kabli do 1°kV o izolacji i powtoce z
tworzyw sztucznych, zarobienie konca kabla 5-zytowego do 2,5'mm2 szt 1,00
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3.4 |Element Instalacja odgromowa
23 |KNRW SST-2.3 Uktadanie bednarki, w gotowym wykopie, bednarka do 120'mm2 FeZn 30x40
508/608/7
Obliczenie:
112+0,3+0,3+0,3+0,3 ' 13,20
24 |KNRW ’SST-Z 3 ‘Ukiadanie w ciggach pionowych, bednarka na betonie, do 120'mm2 - kucie
508/603/5 | mechaniczne
OGO, e
(1 - 3,20
RAZEM 3,20/m 3,20
25 |KNRW SST-2.3 Uktadanie w ciggach poziomych, bednarka na konstrukcji przez spawanie, do
508/602/11 120'mm2
RAZEM 4,80|m 4,80
26 |KNRW SST-2.3 Montaz przewoddw instalacji- wykonanej z preta o $rednicy do 10°'mm, na
508/610/2 konstrukcji stalowej
22,00
27 |KNNR 5/606/5 ’SST-Z 3 Uziomy ze stali profilowanej miedziowane (metoda wykonania udarowa),
(1) grunt kategorii lll, uziom 4.5'm
RAZEM 4,00|szt 4,00
28 |KNNR 5/606/6 |SST-2.3 Uziomy ze stali profilowanej miedziowane (metoda wykonania udarowa),
(1) grunt kategorii lll, dodatek za nastepne 1,5'm uziomu szt 4,00
29 |KNNR5/612/6 |SST-2.3 Zigcza rynnowe, naprezajace i kontrolne w instalacji odgromowej lub
przewodach wyréwnawczych, ztgcze kontrolne szt 4,00

Budowa dwéch podziemnych zbiornikéw LPG
wraz z dystrybutorami i ich zadaszeniem w
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3.5 |Element Pomiary pomontazowe
30 |KNNR 5/1302/4 |SST-2.3 Badanie linii kablowej $redniego napiecia, niskiego napiecia i sterowniczej,
kabel n.n., 5-zytowy odcinek 2,00
31 |KNNR 5/1302/2 |SST-2.3 Badanie linii kablowej $redniego napiecia, niskiego napiecia i sterowniczej,
kabel n.n., 3-zytowy odcinek 2,00
32 |KNNR 5/1305/1 |SST-2.3 Sprawdzenie samoczynnego wytaczania zasilania, dziatanie wytgcznika
réznicowopradowego, proba pierwsza proba 1,00
33 |KNNR 5/1304/5 |SST-2.3 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej, piorunochronnej i skutecznosci
zerowania, skutecznos¢ zerowania, pomiar pierwszy szt 1,00
34 |KNNR 5/1304/6 |SST-2.3 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej, piorunochronnej i skutecznosci
zerowania, skutecznos¢ zerowania, pomiar kazdy nastepny szt 2,00
35 |KNNR 5/1304/3 |SST-2.3 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej, piorunochronnej i skutecznosci
zerowania, instalacja odgromowa, pomiar pierwszy szt 1,00
36 |KNNR 5/1304/4 |SST-2.3 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej, piorunochronnej i skutecznosci
zerowania, instalacja odgromowa, pomiar kazdy nastepny szt 3,00

Budowa dwéch podziemnych zbiornikéw LPG
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4 |Rozdziat Instalacja hydrantowa
4.1 |Element Przebudowa hydrantu
1 KNR 201/317/5 |SST-2.4 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi i kolektory w
(1) gruntach suchych z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym,
.......................................................... gtebokos¢ do 3.0°'m, kategoria gruntu lll-1V, szerokos¢ wykopu 0.8-1.5'm
OOz e
.......................................................................... 09MBe 9,72
RAZEM 9,72/m3 9,72
2 KNR 201/322/7 |SST-2.4 Umocnienie pionowych $cian wykopoéw liniowych palami szalunkowymi
(wypraskami) w gruntach suchych z rozbiérka, umocnienia azurowe,
gtebokos¢ do 3.0'm, kategoria gruntu Ill-1V
m2 21,60
3 KNRU SST-2.4 Demontaz hydrantu podziemnego wraz z zasuwg i ksztattkami, nadziemnego i
405/227/3 zdroju czerpalnego, hydranty nadziemne, Dn"80°'mm kpl 1,00
4 KNRU SST-2.4 Demontaz rurociggu z tworzyw sztucznych (PCW, PE), rurociagi z polietylenu
405/124/7 (PE), Fi"do 90'mm m 6,00
5 KNRW SST-2.4 Podioza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich, grubo$¢ 20°cm
218/511/3
Obliczenior
0208705 0,09
RAZEM 0,09/m3 0,09
6 KNRW SST-2.4 Montaz rurociggoéw z rur polietylenowych (PE), Fi'90'mm
218/109/3 (1) m 0,50
7 KNRW SST-2.4 Kotnierz System 2000 do rur PE , PN 10 z funkcjg zabezpieczenia przed
218/114/2 przesunigciem DN 80/90 szt 1,00
8 KNRW SST-2.4 Hydrant pozarowy, nadziemny Fi’80°’mm-+zasuwa-+tgcznik kotnierzowy ze
218/219/3 stopka kpl 1,00
9 KNRW SST-2.4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu PE, Dn"90'mm
218/704/1 préba 1,00
10 |KNRW SST-2.4 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowej, Dn"90"mm
218/707/1 szt 1,00
11 |KNRW SST-2.4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej, Dn"90'mm
218/708/1 szt 1,00
12 |KNR201/501/1 |SST-2.4 Reczne zasypywanie wykopow ze skarpami, z przerzutem na odlegto$¢ do
3'm, kategoria gruntu I-lll-obsypanie rurociggu do 30cm powyzej wierzchu
rury + piasek 1,08m3/m3
Ohliczerie; T
10,4"0,9°0,5 ' 0,18
S RAZEME: 0,18|m3 0,18
13  |KNRW SST-2.4 Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi
219/102/1 m 0,50
14 |KNR201/320/5 |SST-2.4 Reczne zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych, gtebokos¢ do
(O 3.0'm, kategoria gruntu Ill-IV, szeroko$¢ wykopu 0.8-1.5'm
Obliczenie:
15 |KNR201/415/2 |SST-2.4 Rozplantowanie reczne ziemi wydobytej z wykopow, lezgcej na dtugosci 1'm
wzdtuz krawedzi, kategoria gruntu Il m3 0,27
16 |Kalkulacja SST-2.4 Koszt przekazania inwestorowi zdemontowanych urzadzen i armatury
indywidualna kpl 1,00

Budowa dwéch podziemnych zbiornikéw LPG
wraz z dystrybutorami i ich zadaszeniem w
postaci dwéch stalowych wiat.
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5  |Rozdziat Zagospodarowanie terenu
5.1 |Element Nawierznia z kostki
1 KNR 231/103/2 |SST-2.5 Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
recznie, grunt kategorii I1I-1V
70,86
RAZEM:: 70,86|m2 70,86
2 KNR 231/114/5 |SST-2.5 Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po
zageszczeniu 15°cm-0/63 (sprzet tylko zageszczarka zamiast walca)
R =1,000
M = 1,000
S = 1,000*3 = 3,000 m2 70,86
3 KNR 231/114/6 |SST-2.5 Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy 1°cm
grubosci-0/63 (sprzet tylko zageszczarka zamiast walca)
R =1,000
M = 1,000
S = 1,000*3 = 3,000 m2 70,86 5
4 KNR 231/402/4 |SST-2.5 tawy pod krawezniki i obrzeza, betonowa z oporem B15
m3 2,19
5 KNR 231/404/3 |SST-2.5 Krawezniki kamienne, wystajgce 15x30°cm na podsypce
analogia ‘ cementowo-piaskowe;j m 15,00
6 KNR 231/407/4 |SST-2.5 Obrzeza betonowe, 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin
............................. lzaprawacementowa
OBl ez, e
O LA 2.2s ; 26,50
RAZEM:: 26,50/m 26,50
7 KNR 231/114/7 |SST-2.5 Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa gérna, grubos$¢ warstwy po
zageszczeniu 8'cm- 0/31,5(sprzet tylko zageszczarka zamiast walca)
R =1,000
M = 1,000
S = 1,000*3 = 3,000 m2 70,86
8 KNR 231/511/3 |SST-2.5 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubo$¢ 8'cm, na podsypce
(1) cementowo-piaskowej, kostka szara m2 70,86
9 KNR 231/114/8 |SST-2.5 Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa goérna, dodatek za kazdy dalszy 1°'cm
grubosci- 0/31,5(sprzet tylko zageszczarka zamiast walca)
R =1,000
M = 1,000
S = 1,000*3 = 3,000 m2 70,86 7

Budowa dwéch podziemnych zbiornikéw LPG
wraz z dystrybutorami i ich zadaszeniem w
postaci dwéch stalowych wiat.
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5.2 |Element Rekultywacja terenow zielonych
10 |KNR221/202/2 |SST-2.5 Reczne przekopanie gleby w gruncie kategorii lll, na terenie ptaskim, grunt
zadarniony
R=0,955 M=1,000 S=1,000

m2 41,94

11 |KNR 221/218/2 |SST-2.5 Rozscielenie ziemi urodzajnej, teren ptaski recznie z transportem
taczkami+humus 1,08m3/m3
R=0,955 M=1,000 S=1,000

OGO, e
.......................................................................... 0054194 .o 210
RAZEM:: 2,10|m3 2,10
12 |KNR 221/401/4 |SST-2.5 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem, z nawozeniem, kategoria gruntu
I-11
R=0,955 M=1,000 S=1,000

RAZEM:% 55,92|\m2 55,92

Budowa dwéch podziemnych zbiornikéw LPG
wraz z dystrybutorami i ich zadaszeniem w
postaci dwéch stalowych wiat.
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6 |Rozdziat Roboty uzupetniajace
6.1 |Element Inne
1 Kalkulacja SST-1 Woykonanie wielobranzowych projektéw powykonawczych
wiasna kpl 1,00
2 Kalkulacja SST-1 Wykonanie operatu geodezyjnego powykonawczego
wiasna kpl 1,00

Budowa dwéch podziemnych zbiornikéw LPG
wraz z dystrybutorami i ich zadaszeniem w
postaci dwéch stalowych wiat.



