
 1 

PROJEKTY - DORADZTWO - USŁUGI                                       ZETPRO 
ZDZISŁAW ZIĘBA                                        UL. WANDEJSKA 8      30 – 383 KRAKÓW 
Tel:  605 047 717                                                  email zz1953@poczta.onet.pl 

 
 
 
 
 

NAZWA I ADRES 
OBIEKTU 

              STACJA PALIW  MPO 
       Ul. NOWOHUCKA 1 w KRAKOWIE   

 

INWESTOR 
 

 

   MIEJSKIE  PRZEDSIĘBIORSTWO  OCZYSZCZANIA Sp. z o.o. 
   UL. NOWOHUCKA 1 
   31 – 580  KRAKÓW 

TYTUŁ PROJEKTU PROJEKT TECHNOLOGICZNY  
 

BUDOWA DWÓCH PODZIEMNYCH ZBIORNIKÓW LPG O 
POJEMNOŚCI 15 M 3 KAŻDY WRAZ Z DYSTRYBUTORAMI 
ZLOKALIZOWANYMI NA DZIAŁCE NR 356 PRZY ULICY 
NOWOHUCKIEJ 1 , OBRĘB 0049 , NOWA HUTA, KRAKÓW 

BRANŻA 
 

     TECHNOLOGIA PALIWOWA 

   PROJEKTOWAŁ 
 

     MGR INŻ.  ZDZISŁAW ZIĘBA 
    

SPRAWDZIŁ    MGR INŻ. ADAM NOWAKOWSKI 

 
 
 

KRAKÓW , CZERWIEC 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 2 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



1

G

H

J

I

P

P



- sonda elektroniczna poziomu

- zawór zwrotny

- zawór nadmiernego wypływu

- poziomowskaz mechaniczny

- zawór bezpieczeństwa

- bezpiecznik zrywający tzw. "słabe złącze"

- zawór obejściowy "by-pass"

- filtr ssawny międzykołnierzowy

- redukcja średnicy

- zawór nadmiarowo-upustowy 1/4 NPT

- zawór kulowy

- manometr tarczowy

OZNACZENIA ARMATURY

- zawór zwrotny z miękkim gniazdem

- monoblok izolujący kołnierzowy

- rurociąg osłonowy giętki PVC

- głowica detekcji gazu DEX
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Uwaga :

1. Mocowanie zbiornika realizować wg. cz. konstrukcyjnej projektu.
2. Odizolować elektrycznie kotwy mocujące od zbiornika i zabezpieczyć stopy
    poprzez podłożenie izolacji z gumy gr. 10 mm 50x50 cm
3. Końce przepustów elektrycznych uszczelnić.
4. Oznakować trwale kierunki przepływu na rurociągach.
5. Kolorystyka odmierzacza LPG, kontenera  pompy i rurociągów w przebiegu
    naziemnym - wg standardu MPO
6. Dystrybutor LPG wyposażony w zawory zrywające na podejściu fazy ciekłej
    i gazowej  oraz na wężu nalewczym.
7. Przebieg podziemny rurociągów oznaczono taśmą ostrzegawczą PVC koloru żółtego
8. Przestrzeń pod dystrybutorem LPG wypełniona piaskiem

Oznaczenia :

1. Zbiornik podziemny gazu propan - butan V=15 m ³

  

CGH, Pomarol
2. Agregat pompowy Corken FD 150,  5,5 kW z ramą i pokrywą    CGH,Aurex
3. Dystrybutor LPG  typ  SK700-2- jednowężowy

Q max= 45 dm³ /min  - dostawa Inwestora                              GILBARCO GmbH
4. Rama wsporcza stalowa dystrybutora                                              "
5. Rurociąg elastyczny LPG BRUGG DN25                                    BRUGG
6. Rurociąg elastyczny LPG Flexwell DN20                                    BRUGG
7. Przepust PVC AROT DVK110
8. Przyłącze Flexwell z króćcem do spawania DN25                      BRUGG
9. Przyłącze Flexwell z króćcem do spawania DN20                      BRUGG
10. Zawór zrywający podejściowy  "słabe złącze"
11. Zawór zrywający bezpieczeństwa węża nalewczego
12. Rury wyrzutowe gazu z zaworów bezpieczeństwa

Uwaga 2
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