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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU KONSTRUKCJI

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny budowy dwoch zbiornikéw podziemnych LPG
wraz z dystrybutorami i ich zadaszeniem w postaci dwoch stalowych wiat, zlokalizowanych przy
ulicy Nowohuckiej w Krakowie, obreb Nowa Huta.

2. Podstawa opracowania
Podstawg opracowania jest:
[1]. Zlecenie Inwestora,

[2]. Projekt architektoniczno-budowlany przedmiotowych zbiornikéw LPG, obreb Nowa Hu-
ta, autorstwa mgr inz. arch. tukasza Zaka, kwiecien 2022 r.,

[3]. Opinia geotechniczna wraz z dokumentacjg podtoza gruntowego dla przedmiotowych
dwoch zbiornikow LPG, obreb Nowa Huta, autorstwa mgr inz. Kamila Wronskiego nr
upr. VII-1554, 2022 r.,

[4]. Wizja lokalna,

[5]. Aktualne Polskie normy i literatura techniczna.

3. Kategoria geotechniczna

W poziomie posadowienia przedmiotowych wiat zalega pyt w stanie twardoplastycznym (war-
stwa llb).

Przedmiotowa inwestycja znajduje sie poza terenem gorniczym.

Z uwagi na charakter obiektu — obiekt jednokondygnacyjny oraz proste warunki gruntowe,
obiekt zaliczono do pierwszej kategorii geotechniczne;j.

4. Zalozenia funkcjonalne

Przedmiotowy obiekt po budowie petnit bedzie funkcje dotychczasowa, tj. miejsca do tankowa-
nia gazu LPG, ktére wchodzi w skiad istniejgcej stacji paliw MPO.

5. Opis konstrukcji projektowanych obiektéw

Przedmiotem inwestyciji jest budowa dwoch podziemnych zbiornikéw LPG wraz z dystrybutora-

mi i ich zadaszeniem w postaci dwoch stalowych wiat.

Konstrukcje nosng wiaty zaprojektowano w postaci przestrzennej, jednokondygnacyjnej, stalo-

wej ramy wykonanej z kwadratowych i prostokatnych profili zimnogietych oraz gorgcowalcowa-

nych, a takze blach i ptaskownikow. Wszystkie elementy konstrukcji bedg tgczone poprzez
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skrecanie przy zastosowaniu potgczen sprezanych (sruby kl. 10.9) oraz niesprezanych (zwy-
ktych). Maksymalne wymiary w rzucie projektowanego obiektu wynoszg ok. 3,0 x 3,30m. Wiata
posiada dach wklesty o kgcie nachylenia potaci dachowych wartosci 4°.

Projektowane dwa zbiorniki LPG o pojemnosci kazdy 15m? zostaty zamocowane bezposrednio
do zelbetowej ptyty fundamentowej o grubosci 25cm. Sposob i lokalizacje kotew do opasek sta-
bilizujgcych zbiornik, nalezy wykonaé¢ zgodnie z Dokumentacjg Techniczno-Ruchowa, tzw.
.,DTR”.

6. Zalozenia gtowne
6.1 Ognioodpornos¢

» pod wzgledem ognioodpornosci, na podstawie zapiséw § 209 ust. 1 i ust. 2 Rozporzadze-
nia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, ja-
kim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie po zrealizowaniu zamierzenia inwesty-
cyjnego zaliczony zostanie do kategorii zagrozenia ludzi PM,

> gesto$c obcigzenia ogniowego obiektu bedzie ponizej 500 MJ/m2,
» obiekt jest jednokondygnacyjny. Przedmiotowy obiekt zakwalifikowano do budynkéw ni-
skich ,,N”,

» obiekt zaliczono do klasy odpornosci pozarowej ,,E”. W klasie tej nie stawia si¢ wymagan
w zakresie odpornosci ogniowej i rozprzestrzeniania ognia.

6.2 Oddziatywania

Obcigzenia obiektu przyjeto zgodnie z polskimi normami oraz normami zharmonizowanymi, {j.

» obcigzenie wiatrem wg PN-EN 1991-1-4:2005,

» obcigzenie sniegiem wg PN-EN 1991-1-3:2005,

» obcigzenia state zwigzane z ciezarem wlasnym elementow oraz obcigzeniami uzytkowymi
wg PN-EN 1990, PN-EN 1991-1-1,

» kombinacje oraz wartosci wspoétczynnikéw obcigzen przyjeto zgodnie z PN-EN 1990, PN-
EN 1991-1-1,

» obliczenia wytrzymatosciowe konstrukcji stalowej wg. PN-EN 1993-1-1.

6.3 Wymagania dla konstrukcji stalowej

Wykonanie i odbiér konstrukcji stalowej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie znormg PN-B-
06200:2002 ,Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania. Wymagania podstawowe”
oraz PN-EN 1090-2+A1:2012. ,Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych - Cze$¢ 2:
Wymagania techniczne dotyczgce wykonania konstrukcji stalowych”

Dla projektowanej konstrukcji stalowej oraz poszczegdlnych elementéw przyjeto klase wykona-
nia konstrukcji EXC2 zgodnie z PN-EN 1090-2+A1:2012.
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Dla projektowanej konstrukcji stalowej przyjeto Klase 2 funkcjonalnych tolerancji geometrycz-
nych zgodnie z PN-EN 1090-2+A1:2012.

W/w normy nalezy przyja¢ jako dokumenty odniesienia dot. wymagan stawianych wykonawstwu
konstrukcji stalowej. W przypadku sprzecznych wymagan zawartych w normach, nalezy stoso-

waé wymaganie ostrzejsze.

Wykonawca konstrukcji stalowej przed wykonaniem elementéw konstrukcji zobowigzany jest do
sporzgdzenia projektu warsztatowego konstrukcji, projektu technologicznego spawania, projek-
tu technologicznego malowania oraz innych opracowan niezbednych do prawidtowego wytwo-
rzenia konstrukcji.

6.4 Wymagania dla stalowych potagczen montazowych

Wykonanie i odbiér stalowych tgcznikéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-
06200:2002 ,Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania. Wymagania podstawowe”
oraz PN-EN 1090-2+A1:2012. ,Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych - Cze$¢ 2:
Wymagania techniczne dotyczgce wykonania konstrukcji stalowych”

Dla projektowanych stalowych elementow przyjeto klase wykonania konstrukcji EXC2 zgodnie z
PN-EN 1090-2+A1:2012.

Dla projektowanych stalowych potgczeh montazowych przyjeto Klase 2 funkcjonalnych toleran-
cji geometrycznych zgodnie z PN-EN 1090-2+A1:2012.

6.5 Poziom poréwnawczy

Przyjeto dla obiektu poziom *0,00 = 201,79 m n.p.m.

7. Konstrukcja stalowa wiaty

Konstrukcja nosna zaprojektowana zostata przy wykorzystaniu przekrojow z rur zimnogietych
wielkogabarytowych oraz gorgcowalcowanych. Gtéwng konstrukcje nosng wiat stanowig stupy,
sztywno zamocowane w stopach fundamentowych, na ktérych oparto stalowe rygle. Rygle da-
chowe pomiedzy sobg zostaty potgczone za pomocg ptatwi dachowych, do ktorych zostanie
zamocowane pokrycie dachowe z ptyty warstwowej o gr. 5cm.

Zastosowane klasy elementéw zlgcznych:

» pofgczenia srubowe niesprezane — sruby M12 i M16 klasy 8.8 wg DIN 7990 z tbem sze-
sciokatnym i DIN 963 z tbem stozkowym.

Nalezy dotgczy¢ deklaracje wtasciwosci uzytkowych dla wszystkich zastosowanych materiatéw.

8. Fundamenty

Posadowienie wiat zaprojektowano jako bezposrednie na Zelbetowych stopach fundamento-
wych. Poziom posadowienia projektowanych stép fundamentowych wynosi -1,50m.
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Posadowienie zbiornikéw LPG zostanie zrealizowane na zelbetowej monolitycznej ptycie fun-
damentowej. Poziom posadowienia ptyty wynosi -2,75m.

Zastosowano beton C20/25, stal zbrojeniowg A-IIIN (B500SP) na prety gtbwne oraz stal A-l
(St3S) na strzemiona.

9. Zabezpieczenie przeciwpozarowe

Obiekt budowlany i materiaty zastosowane do jego wykonania spetniajg warunki ochrony prze-
ciwpozarowej. Wymagana klasa odpornosci pozarowej "E". Elementy konstrukcyjno-
materiatowe obiektu spetniajg wymagania j.w. dla klasy "E" odpornosci pozarowe;.

9.1 Sprzet gasniczy
Po wykonaniu wiat nalezy wyposazy¢ w sprzet gasniczy przyjmujgc:
» dwie gasnice proszkowe lub sniegowg 6 kg na jeden dystrybutor stanowiska rozlewu

gazow skroplonych,

» 3 koce gasnicze, w tym 1 koc dla stanowiska rozlewu gazéw skroplonych.

10. Zabezpieczenie antykorozyjne

Przed zamontowaniem konstrukcji nalezy jg oczysci¢ do stopnia czystosci Sa2 1/2, a nastepnie
pokry¢ zestawem malarskim epoksydowym lub chlorokauczukowym. Grubos¢ warstwy podkta-
dowej powinna wynosi¢ min. 60um, a warstwy nawierzchniowej min. 120um.

Dopuszcza sie inny réwnorzedny sposob zabezpieczenia antykorozyjnego (inne systemy ma-
larskie) zgodne z PN-EN ISO 12944-5.

11. Zalecenia ogélne

Wszystkie prace nalezy wykonywac¢ zgodnie z aktualnymi Polskimi Normami, Przepisami Tech-
nicznymi, kartami Katalogowymi Produktow, Przepisami BHP i sztukg Budowlang oraz Informa-
cja BIOZ.

Kierownik budowy jest zobowigzany przed przystgpieniem do prac do sporzgdzenia, w oparciu
o Opis Techniczny oraz Informacje dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, Planu BIOZ

zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczgcej bezpie-
czenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 z
2003r., poz. 1126).

- Opracowanie:
- mgr inz. Adam Wyrostek
- Nr upr MAP/0219/POOK/04
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BUDOWNICTWA

MOIIB.OKK.7131/67/03

Krakéw, dnia 10 grudnia 2004 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pézn. zm.), art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust.
1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz. 1126 z pézn. zm.),
§ 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 8 poz. 38, z pézn. zm.) oraz art.104 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (fekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071

z pézn. zm.)

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

stwierdza, ze

Pan mgr inz. Adam Jo6zef Wyrostek

urodzony dnia 21.12.1975 r. w Rabce
uzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0219/POOK/04

do projektowania bez ograniczen

w specjalnos$ci konstrukeyjno — budowlanej.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Malopolskiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokoléw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, uchwala Nr 38 z dnia 9 grudnia
2004 r. stwierdzita, ze Pan Adam Wyrostek posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyk¢ zawodowa konieczng
do uzyskania uprawniefi budowlanych w wyzej wymienionej specjalnosci i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na
uprawnienia budowlane. Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem
Matlopolskiej Okrggowej 1zby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:
A P &
; /2{'{: ""%L' A
1, dr inZz Janusz Cieslifiski

e Lo pinele
2. inz. Artur Ludomirski

3. d%zy;l't{uck

Otrzymujg:

1.  Pan Adam Wyrostek
ul. Kosciuszki 63
34-425 Bialy Dunajec

2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego

3. ala

Przewodniczacy Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Matopolskiej Okrggowej Izby
Inzynier6w Budownictwa

dr inz. Stanistaw Karczmarczyk dr inz. Zygmunt Rawicki




Tres¢ § 5 ust. 3d rozporzqdzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia

30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r.

Nr 8 poz. 38 z pbzn. zm.) przesqdza, Ze niniejsze uprawnienia stanowiq podstawe do

projektowania bez ograniczern w specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej i do projektowania

w ograniczonym zakresie w specjalnosciach: drogowej i mostowej.

Zgodnie z § 5 ust. 3a pkt 1 powolanego w niniejszej decyzji rozporzqdzenia uprawnienia budowlane

do projektowania w ograniczonym zakresie w specjalnosci drogowej, stanowiq podstawe do projektowania:

a)
b)

c)

d)

drog wewnetrznych,

drég dojazdowych (D), drog lokalnych (L), drég zbiorczych (Z), w rozumieniu przepisoéw
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie,

drég nie przeznaczonych do ruchu naziemnego i postojow statkéw powietrznych na terenie
lotnisk,

rozbiorek obiektéw budowlanych, o ktérych mowa w lit. a-c.

Zgodnie z § 5 ust. 3b pkt 1 Uprawnienia budowlane do projektowania w ograniczonym zakresie

w specjalnosci mostowej, stanowiq podstawe do projektowania:

a)

b)

c)
d)

budowy, przebudowy i remontu jednoprzgslowych mostéw, wiaduktéw, estakad i kladek
o rozpietosci przesta do 20m,

budowy mostéw sktadanych wedlug stosownych instrukcji,

budowy rusztowan i ktadek roboczych,

rozbidrek obiektéw budowlanych, o ktérych mowa w lit. a-c nie wymagajacych uwzglednienia

wplywow eksploatacji gornicze;j.



AB.I11.7131/28/2000 Krakow, dnia 28 czerwca 2000 r.

DECYZJA O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH
Nr ewid. 199/2000

Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 12, art. 14 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89 z dnia 25 sierpnia 1994 r., poz.
414 z p6zn. zm.), w zwigzku z art. 104 § 1 k.p.a., po rozpatrzeniu wniosku Pana
mgr inz. Jacka Piekérza - na podstawie dokumentéw stwierdzajgcych wymagane
wyksztatcenie i praktyke zawodowa oraz na podstawie pozytywnej oceny z
egzaminu na uprawnienia budowlane ztozonego przed Komisjg Egzaminacyjna,

nadaje
* Panu mgr inz. Jackowi PIEKARZOWI

kierunek studiow: »budownictwo”
urodzonemu dnia 17 pazdziernika 1966 r. w Olkuszu,

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen
w specjalnosci: konstrukcyjno-budowlanej

Od decyzji niniejszej stuz prawo wniesienia odwotania do Gtéwnego
Inspektora Nadzoru : Q\z’f}ian@dgq ‘W\\Warszawie, ul. Krucza 38/42, za

posérednictwem Woje\yéd?;)ﬂa'fo&@skiégg W terminie 14 dni od daty otrzymania
niniejszej decyzji. ~, /.= .z’-“i«"-i'.'--’*'?“'f/%{fj; \‘0“;
L i ek K .
] R Vo) :
{ & 20T g ~, ok
l‘ ¢ :-‘- / ('o Ié un {1}’ M(’iii}pUlSkmgﬁ
HEA \.,4’ ' ; P
X o i 12 ,b-g‘._-_::a' Gobrys
; . 3 erilai )
: iziaty Aechileklury, Buduwnictyt
Otrzymu;g: g?uz}lgﬁp;{l‘ M Praeztmoent 3

1. Pan mgr inz. Jacek Piekarz, ul. Kosciuszki 15/24, 32-300 Olkusz
2. Gtéwny Urzad Nadzoru Budowlanego, ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa

3. a.a.

31-156 Krakéw; ul, Basztowa 22 * tel. (12) 61 60 200 * fax, (12) 42272 08
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-698-MC5-GWR *

Pan Adam Wyrostek o numerze ewidencyjnym MAP/BO/0737/05

adres zamieszkania ul. 20-stu Straconych 58 a, 32-300 Olkusz

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynierdow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-10-20 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczgcy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest prawidiowy
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-FSN-IX3-AH9 *

Pan Jacek Piekarz o numerze ewidencyjnym MAP/B0O/5812/02

adres zamieszkania ul. KoSciuszki 15/24, 32-300 Olkusz

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynierdow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-14 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczgcy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest prawidiowy
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PRACOWNIA PROJEKTOWA

OSWIADCZENIE

Po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo bu-
dowlane (Dz. U. z 2020r., poz.1333 ze zm.) zgodnie z art. 20 ust. 4 tej
ustawy

Oswiadczam, ze Projekt Techniczny w zakresie
Projektu Konstrukcji

pt:

Budowa dwoch podziemnych zbiornikow LPG wraz
z dystrybutorami i ich zadaszeniem w postaci dwoch stalowych wiat,
usytuowanymi na dziatce nr ew. 356 przy ulicy

Nowohuckiej, obreb 0049, Nowa Huta, jednostka ewidencyjna Krakow

zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami

oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant: mgr inz. Adam Wyrostek
Upr. nr MAP/0219/POOK/04
Sprawdzita: mgr inz. Jacek Piekarz

Upr. nr 199/2000

Lokalizacja: zbiorniki podziemne LPG — dz. nr 356
ul. Nowohucka, obreb 0049 Nowa Huta, Krakéw

Inwestor: Miejskie Przedsiebiorstwo Oczyszczania Sp. z o0.0.

ul. Nowohucka 1, 31-580 Krakow

— kwiecien 2022 —
[ 32-300 Olkusz, ul. 20-tu Straconych 58a NIP 736-153-40-92

tel./fax 32 307 38 87 Regon 120138926
e-mail: akn.olkusz@gmail.com
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ZESTAWIENIE OBCIAZEN NA ELEMENTY KONSTRUKCJI

WIATY WOLNOSTOJACEJ
1. ZESTAWIENIE NORM

PN -82/B - 02000 Obciazenia budowli.

PN -82/B -02001 Obcigzenia state.

PN -82/B -02003 Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe.

PN-EN 1991-1-3 Oddziatywania na konstrukcje. Oddzialywania ogolne. Obcigzenie $niegiem.

PN-77/B-02011 Obcigzenie wiatrem.
2.1.WIATA
2.1.1.DACH
2.1.1.1. Obcigzenia stale

kN kN

PLYTA WARSTWOWA qQic= 0.10—2 g1 = 1.35 q41d4= V1 914 = 0.14._2

m m

Obciazenie charakterystyczne i obliczeniowe bez cigzaru konstrukcji

. kN
ddach.c = d1¢ ddach.c = 0'10'_2
m
. kN
ddach.d = 91d ddach.d = 0'14'—2
m
] 9dach.d
Vf.dach = Vf.dach = 1-33
Adach.c
OBCIAZENIE NA KROKWIE DACHOWE
ROZSTAW RYGLI ay = 1.40m
ROZSTAW P£ATWI ap = 0.70m
, kN
dK .dach.c = Y9dach.c’3K dK .dach.c = 0‘14'; charakterystyczne
. kN .
9K dach.d ‘= ddach.d 3K 9K.dach.d = 019~ obliczeniowe

2.1.1.2. Obcigzenia zmienne

2.1.1.2.1 Obciazenie $niegiem - strefa 3

/sIA{/v:: 202 m Wys.n.p.m. oy = 4deg Ce = 1.0 -teren normalny Ct = 1.0 -wsp.termiczny

kN kN
Sk = max(0.006-H - 0.6,1.2) — Sk =1.20-— Yegi= 1.5
m2 rn2 B
- obcigzenie podstawowe
= 0.8 - wspotczynnik ksztattu dachu, dach dwuspadowy 0<ox<30

kN
Spaw.c = 0511 CoCe-Sp - Spaw e = 0.48-—2 (na-rzut poziomy)

m

kN
Szaw.c = M1 CaCSy Szaw.c = 0.96-—2 (na-rzut poziomy)
m

PBK-1



kN
Spaw.d = 0.72-—  (na-rzutpoziomy)
: 2

Snaw.d *= Snaw.c f s
m
kN .
Szaw.d = Szaw.cf s Szaw.d = 1.44-—2 (na-rzutpoziomy)
m
OBCIAZENIE NA KROKWIE
) kN
Ar.szaw.c = Szaw.c'?K Ar.szaw.c ~ 1'34'E
2.1.1.2.3 Obciazenie wiatrem - strefa I
o= 4deg teren B z:=4m B:=138 Lon=080  p =15
kN
= 0.30-—
di 5
m
WIATR NA DACH GLOWNY C, = -0.90
kN
Wi_dn = A BC,Ce Wk dn = 70397
m
WIATR OD STRONY ZAWIETRZNE] strefa I, rodzaj terenu B
WIATR NA DACH GLOWNY Ci= —0.40
kN
Wi_dz = AP CCe Wk dz = 017
m
OBCIAZENIE NARYGLE
) kN
Pwn.c = Wk dn @K Pwn.c = _0'54';
OBCIAZENIE NAPLATWIE
p =W -a B kN
WZ.C k dz'“P Pyzc = 012 -
WIATR NADACH BRAMY Cpe 10 = -0.50
kN
WK_dn = 9k PCpe.10Ce WK dn = 70227
m
wiatr na attyke
strona nawietrzna /&:AZA:: 0.7
w, = q-B3-C.-C B kN B 3 kN
sk ST e Wsnk = 0'30'_2 Wsnd = Wsnk Vf w Ws.nd = 0'45'_2
m m
WIATR NAATTYKE
kN
Wsn.c ™ Wsnk Ws.n.c = 0'30'_2
. m
strona zawietrzna /&:AZA:: -0.4
kN kN
Ws.zk = Ak BCeCy Wszk = _0'17'_2 Ws.zd = WszkVf w Wsz.d = _0'26'_2
m m
WIATR NAATTYKE
) kN
Ws.z.c '™ Wszk Wsz.e = _0'17'_2
m

PBK-2
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Plan pozycji fundamentéw wiaty
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1. Wszystkie wymiary podano w centymetrach.

2. Rysunek K-2 rozpatrywa¢ facznie z pozostafymi rysunkami konstrukcji

2. Dtugosci zakfadow pretow: #12-50cm, #16—70cm.

J. Poziom £0.00 = poziom posadzki chodnika wokét dystrybutoréw

4. Wytyczne do redlizacji mieszanki betonowej podano w Opisie Technicznym

5. Naroza wewnetrzne pfyty fundamentowej dozbroi¢ ukosnymi pretami wg szczegdfu
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PRACOWNIA PROJEKTOWA AKN
32-300 Olkusz, ul. 20 = tu Straconych 58

tel./fax 032 643-20-34
PRACOWNIA PROJEKTOWA

Budowa dwéch podziemnych zbiornikéw LPG wraz z
Obiekt: dystrybutorami i ich zadaszeniem w postaci dwéch stalowych wiat
zlokalizowanymi na dziatce nr 356 w Krakowie przy ul. Nowohuckiej

Miejskie Przedsiebiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o.
ul. Nowohucka 1, 31-580 Krakéw

Inwestor:

Branza: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO—BUDOWLANY

ek || Stopy  fundamentowe dla wiaty—Zbrojenie

Proiektowat mgr inz. Adam Wyrostek Podpis: Skala: Nrrys.
FOJERTOWAT: 1 g MAP /0219 /POOK /04 1:50 K—2
Sorawdzifa: mar inz. Jacek Piekarz Podpis: Data: Rewizja
Prawazie: I enid. 199,/2000 04,2022 0

NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOW! DZIELO AUTORSKIE | PODLEGA OCHRONIE ZGODNIE
Z USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH (Dz.U. nr 24 z 1994, poz. 83)
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PROJEKT TECHNICZNY

BRANZA
ELEKTRYCZNA PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
Budowa dwéch podziemnych zbiornikéw LPG wraz z dystrybutorami i ich
TEMAT zadaszeniem w postaci dwoch stalowych wiat zlokalizowanymi na dziatce nr 356
w Krakowie przy ul. Nowohuckiej
Miejskie Przedsiebiorstwo Oczyszczania Sp. z 0.0.
INWESTOR ul. Nowohucka 1, 31-580 Krakow
LOKALIZACJA dz. nr 356 w Krakowie przy ul. Nowohuckie;
PIECZEC
FUNKCJA IMIE | NAZWISKO NR UPR. DATA | PODPIS
upr. bud. do proj.
PROJEKTANT mgr inz. Mariusz Majcherczyk . .nr ewid. 329/2000 04.2022
i kier. rob. bud. nr ewid.
NBUA-7342/26/97
Zawarto$¢ opracowania:

I Czes¢ opisowa i obliczenia
Il O$wiadczenie projektanta

Il Zatgczniki:

Uprawnienia budowlane oraz zadwiadczenie o przynalezno$ci do MOIIB projektanta

IV Cze$¢ rysunkowa:

E01 - Rzut stacji LPG - instalacja elektryczna

EO02 - Plan sytuacyjny

E03 - Schemat ideowy instalacji elektryczne;
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| CZESC OPISOWA | OBLICZENIA

1. Dane wyjSciowe

Podstawe opracowania niniejszej dokumentacii jest:

*  Projekt architektoniczny,

e Uzgodnienia z gtéwnym projektantem,

e Warunki przytaczenia,

»  Norma: PN HD 60364; N-SEP-E-004, PN-IEC 61024 i PN-EN 62305 i inne,

» Prawo Budowlane - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. wraz z pozniejszymi zmianami,

2. Opis techniczny

2.1 Wstep

Przedmiotowe opracowanie zawiera projekt techniczny instalacji elektrycznej dla inwestycji pn. ,Budowa
dwoch podziemnych zbiornikéw LPG wraz z dystrybutorami i ich zadaszeniem w postaci dwoch stalowych
wiat zlokalizowanymi na dziatce nr 356 w Krakowie przy ul. Nowohuckiej”.

2.2 Projektowane instalacie.
Wiaty wyposazona bedzie w instalacje elektryczne: o$wietlenia, zestawu gniazd wtykowych 230V i 400V
(zainstalowanych na konstrukcji jednej z wiat), instalacie ochrony przeciwporazeniowej, ochrony
przepieciowej i odgromowej.

2.3 Zasilanie

Zasilanie projektowanej wiaty odbywac sie bedzie z istniejacej rozdzielnicy RG sasiedniego budynku stacji
paliw, do projektowanej rozdzielnicy wiaty RLPG.

Rozdzielnice gtéwng RG przystosowaé do wyprowadzenia obwodu zasilajgcego poprzez zabudowe
aparatury zabezpieczajacej.

Schemat ideowy zasilania zostat przedstawiony na rys. nr E03.

Kabel WLZ typu YKY5x4mm? prowadzi¢ w istniejacej kanalizacji kablowej (rezerwowa rura) do istniejace;
studzienki kablowej. Od studzienki kablowej do rozdzielnicy RLPG kabel uktada¢ w rurze DVK @ 50mm.
WLZ 400V o uktadzie TN-S.

2.4 Rozdzielnica

Zaprojektowano rozdzielnice RLPG zastosowa¢ rozdzielnice Il kl. ochronnosci, IP67, odpornej na
promienie UV, z drzwiczkami ptaskimi zamykanymi na klucz. Z rozdzielnicy RLPG zasilane bedg
wszystkie obwody odbiorcze. Wyposazenie w/w rozdzielnicy pokazano na rysunku nr E01.

2.5 Sposob wykonania instalacji

Instalacje elektryczng wykonaé¢ uktadajac przewody YKYZo w rurze instalacyjnej ® 21mm odpornej na
promienie UV.

Instalacje elektryczng prowadzi¢ w odpowiedniej odlegtosci od innych instalacji zgodnie z N-SEP-E-004.

2.6 Instalacja o$wietlenia

Instalacje oSwietlenia nalezy wykona¢ przy pomocy przewodow YKYZo 3x1,5 mm? 750V.
Sterowanie opraw odbywac¢ sie bedzie przy pomocy zegara astronomicznego EE180.
Rozmieszczenie opraw o$wietleniowych oraz moce opraw pokazano na rys. EO1.

2.7 Instalacja gniazd wtykowych 400/230V
Instalacja gniazd 400V i 230V zrealizowana bedzie poprzez montaz zestawu gniazd bezpo$rednio pod
rozdzielnica RLPG - na slupie zadaszenia dystrybutora.

2.8 Instalacja ochrony przeciwporazeniowej

Ochrone podstawowa stanowi¢ bedzie izolacja robocza przewoddw osprzetu i urzadzen elektrycznych.
Jako system ochrony dodatkowej przyjeto (wg normy PN HD 60364) szybkie i skuteczne wytaczenie
zasilania. Obwody odbiorcze zabezpieczono wytacznikami instalacyjnymi nadmiarowo-pradowymi oraz
wytacznikami réznicowopradowymi. Do przewodu ochronnego (PE) nalezy przytaczy¢ bolce gniazd
wtykowych, oraz wszystkie czeSci metalowe urzadzen, normalnie nie znajdujgce sie¢ pod napieciem,
a bedace w zasiegu dotyku. Przewod ochronny uziemiony bedzie w RLPG.




Instalacja elektryczna strona 3/7

Przewodzace rury, dostepne metalowe czesci konstrukcji wiaty oraz uziom instalacji odgromowej -
opornos¢ uziemienia R<10Q - nalezy pofaczy¢ z szyng ekwipotencjalng, ktdrg nalezy umiesci¢ w proj.
RLPG.

Stopien ochrony IP urzadzen elektrycznych nalezy dobieraé w zaleznosci od wplywdw Srodowiskowych
W miejscu zainstalowania urzadzen.

Instalacje ochrony przeciwporazeniowej nalezy wykonaé¢ zgodnie z normg PN HD 60364.

2.9 Instalacja ochrony przepieciowe]

Aby zabezpieczy¢ instalacje elektryczng sceny przed przepieciami atmosferycznymi i faczeniowymi nalezy
w rozdzielnicach RLPG zainstalowa¢ ograniczniki przepieciowy DEHNventil - klasy | i Il o napieciowym
poziomie ochrony do Up<1,25,0kV (jako stopier ochrony typu ,B+C”).

2.10 Instalacja odgromowa

W celu ochrony wiaty przed wytadowaniami atmosferycznymi zaprojektowano instalacje odgromowa, ktéra
bedzie wykonana przy wykorzystaniu metalowego pokrycia dachu oraz metalowej konstrukcji, ktora
zostanie uziemiona.

Potaczenie elementow metalowych wykonaé poprzez spawanie przy wykorzystani drutu FeZn @ 8mm.
Przewody uziemiajace zrealizowac ptaskownikiem FeZn 4x30mm.

Ztacze kontrolne zainstalowaé na wysokosci 1,0-1,2 m od powierzchni terenu.

Zaprojektowano uziomy pionowe, sktadane, cynkowane ogniowo Fe/Zn12/C/T2 ®=18mm, wbijane do
ziemi. Gteboko$¢ pojedynczego uziomu nie moze byé mniejsza niz 6 m. Oporno$¢ kazdego tak
wykonanego uziomu nie moze przekracza¢ wartosci R<10 .

Sposdb prowadzenia instalacji odgromowej pokazano na rysunku.

Instalacje odgromowa zbudowac zgodnie z PN-EN 62305.

2.11 UtoZenie kabla zasilajgcego w ziemi

Glebokos¢ utozenia proj. kabli w ziemi wynosi 0,7m przy gteboko$ci rowu kablowego 0,8m. Kable nalezy
utozy¢ w rurze DVK @ 50mm na podsypce z piasku o grubosci 10cm. Na kablu, nalezy zatozy¢
oznaczniki (przy wyjsciu z ziemi i przy wyjsciu ze studzienki), przysypa¢ 10cm warstwa piasku a nastepnie
warstwg rodzimego gruntu o grubosci 15cm. Na tej warstwie nalezy utozy¢ folie ochronng z tworzywa
sztucznego o grubosci co najmniej 0,3mm i trwatym kolorze niebieskim. Szeroko$¢ folii powinna by¢ taka,
aby jej krawedzie wystawaty, co najmniej 50mm poza zewnetrzng krawedz utozonego kabla. Réw kablowy
ponad folig nalezy przysypa¢ rodzimym gruntem doprowadzajac jego powierzchnie do stanu pierwotnego.
Kazda z nasypanych warstw nalezy ubijac. Nadmiar ziemi zostanie rozplantowany na trasie kabla.
Oznaczniki nalezy wykonac z otowiu (tasmy PCV) i wyposazy¢ w napis, ktéry winien zawiera¢ typ kabla,
przekroj, relacje oraz rok budowy. Prace zwigzane z uktadaniem kabli nalezy wykonywa¢ zgodnie z normg
N SEP - E - 004.

Skrzyzowanie z rurociggiem: wodociggowym, kanalizacyjnym nalezy wykonaé - odlegto$¢ pionowa
pomiedzy kablem a rurociggiem wodnym i kanalizacyjnym w miejscu skrzyzowania winna wynosi¢ 25 cm
+ $rednica rurociagu. Kabel w miejscach skrzyzowarn nalezy prowadzi¢ ponad rurociggiem.

Zblizenie kabla z rurociggiem wodociggowym, kanalizacyjnym nalezy wykona¢ w odlegtosci 25cm +
Srednica rurociggu.

Kabel nalezy utozy¢ zgodnie z N-SEP-E-004 i PN-91/M-34501.

Trase prowadzenia kabla przedstawiono w PZT oraz na rys. E02.

3. Obliczenia techniczne

3.1 Bilans mocy
Moc szczytowg obliczono zgodnie ze wzorem:

PS = kz z PN[
Moc rozdzielnicy wiat LPG:
RLPG
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Moc obliczeniow a

Nazw a obw odu P.(P) U, I .

Ozn. (urzadzenia) g | vy | e [ ceosef e | P Ry B n oA | e
W] | KVAT | [KVA]

T_|Oswietlenie 0.10 | 230 ] 1,00 | 0,950 | 0,329 | 0,100 | 0,033 | 0,105 | 1,00 | 05 | [05

2 |Zestawy gniazd 400V i 230V 4,00 | 400 0,40 | 0,900 | 0,484 | 1,600 | 0,775 | 1,778 | 1,00 | 6,4 2,6
4,10 | 400]0,41]0,903] 0,475| 1,7 0,8 1,9 | 1,00 | 66 2,7

Moc zainstalowana: Pinst= 4,10 kW
Prad obliczeniowy: lopi= 2,72 A

Zabezpieczenie w RG = 3xgG20A.

Dobér przewoddw:

Zasilanie TR - YKY5x4mm?2.

ls<In<la = 2,75 <20 < 30 — warunek spetniony.
lw<1,45 x lgg = 1,5 x 20 < 1,45 x 30 — warunek spetniony.
Dla pozostatych przewodow - warunek spetniony.

3.2 Spadek napiecia
Obliczenie spadku napiecia od RG do RLPG:

P=17;

L=40m.

_ 100xF,xl
1/SxU *

Spadki napiecia mieszczg sie w granicach normy.

AU% =0,18%

3.3 Obliczenia zwarciowe oraz skutecznosci ochrony

Sprawdzenie petli od stacji transformatorowej do projektowanego budynku aktualnie nie jest mozliwe
ze wzgledu na brak informacji dotyczacej parametréw linii zasilajace;.

W zwigzku z powyzszym przed oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy przeprowadzi¢ pomiary
skutecznosci ochrony.

3.4 Skuteczno$¢ ochrony dla obwoddw odbiorczych

Obliczenie skutecznosci ochrony dla linii pracujacej w uktadzie TN-S wykonuije sie na podstawie wzoru:
ZleaS UO

Zastosowanie  wylgcznikow  roznicowopradowych — spetnia  wymagania  dodatkowej  ochrony

przeciwporazeniowej. Przy czym I, jest znamionowym pradem wyzwalajacym |, wytacznika réwnym

30mA. Opornos¢ uziemienia R < 30Q. Skuteczno$¢ ochrony bedzie spetniona.

4. Uwagi koncowe

« Instalacie elekiryczne nalezy wykonaé zgodnie z projektem, postanowieniami: Polskich Norm,
przepisow i rozporzadzen, wytycznych do projektowania oraz zgodnie z szeroko rozumiang wiedzg
techniczng i sztukq inzynierska.

»  Trasy prowadzenia kabli i przewodow elekirycznych nalezy skoordynowa¢ z innymi instalacjach
i prowadzi¢ w odlegtosciach zgodnych z przepisami.

«  Wszystkie zastosowane materiaty powinny odpowiada¢ polskim normom, posiadaé niezbedne atesty
i spetniaC odpowiednie przepisy.

«  Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ dokumentacje powykonawcza, uwzgledniajacg ewentuaine
zmiany wprowadzone podczas wykonywania instalacji i dotaczy¢ do niej protokoty pomiarowe
z badan odbiorczych podpisane przez uprawnione osoby.

e Prace nalezy wykona¢ pod nadzorem osoby posiadajacej odpowiednie uprawnienia budowlane.

5. Oswiadczenie
Zasilanie projektowanej instalacji elektrycznej odbywa¢ sie bedzie z istniejacego przytacza
elektroenergetycznego, w oparciu o dotychczasowy przydziat mocy, ktdry jest wystarczajacy.
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Il Oswiadczenie projektanta

Krakéw dnia 26.04.2022 r.

Projektant:

mgr inz. Mariusz Majcherczyk

upr. bud. do proj. nr ewid. 329/2000

i kier. rob. bud. nr ewid. NBUA-7342/26/97
MOIIB nr ewid. MAP/IE/4946/01

Oswiadczenie

projektanta instalacji elektrycznych o zgodnosci projektu budowlanego
z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

Zgodnie z art. 34 pkt 3 ust. 3 i 3e ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst

jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.) niniejszym oswiadczam, ze projekt techniczny:

Temat: ,Budowa dwéch podziemnych zbiornikow LPG wraz z dystrybutorami i ich zadaszeniem
w postaci dwéch stalowych wiat zlokalizowanymi na dziatce nr 356 w Krakowie przy ul.
Nowohuckiej”,

W zakresie instalacji elektrycznych,

sporzadzony w dniu 26.04.2022 r.,

lokalizacja inwestycji: dz. nr 356 w Krakowie przy ul. Nowohuckiej,

dla: Miejskie Przedsiebiorstwo Oczyszczania Sp. z 0.0. ul. Nowohucka 1, 31-580 Krakow.

zostal wykonany zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;j.

Krakéw, kwiecien 2022 roku

(pieczec wraz z podpisem)
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Il Zafaczniki:

o
5

WOJEWODA MALOPOLSKI

AB.NLT131/558/2000 Krakaw, dnia 10 listopada 2000 r.

DECYZJA O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH
Nr ewid. 329/2000

Ma podstawie art. 13 wst 1 pkt 1, arl. 14 ust 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca
1884 r. - Prawe budowlane (Dz.U, Nr B9 z 1804 1, poz. 414 z pddn. Zm.), w zwigz-
ku z art. 104 5 1 k.p.a., po rozpatrzeniu wniosku Pana mar inz. Mariusza Majcher-
czyka - na podstawie dokumentéw steisrdzajgoych wymagans wykszialcenie |
prakiyks zawooows araz na podsiawie poZylywne| cceny Z egzaminu na upraw-
mienla budowlane Zorenego preed Komisia Egzaminacynag.

nadajeg

Panu mgr Ink Mariuszowl MAJCHERCZYKOWI
kierunek studiow: . alekirotechnika”
urodzonemu dnia 29 kwistnia 1968 r w Krzeszowicach

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

do towania baz ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie: sieci, instalacji
i urzgdzen elekirycznych i elektrosnergetycenych.

O decyzji ninle Fanu prawo wniesienia odwotania do Ghownego

w Wearszawie, ul, Krnucza 38/42, za podrednic-

. T > i Srdadain Archl ey, fuduwslsiw
== U Smagmiapd} Prasarruemmsl

Qirzymuja y

1. Pan mgr Inz. Mariusz Majcherczyk, ul, Widok 6/14, 31-664 Krakdw

2. Ghdwry Urzad Madzoru Budowlanego, ul, Krucza 3842 00-928 Warszawa
3.aa,

20-156 Krakiw. ol. Basztown 22 * tel. (12) &1 & 208 = fax (12) 422 T 08
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SCHEMAT IDEOWY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

Tablica rozdzielcza z drzwiczkami ptaskimi zamykanymi na klucz, IP65

RLPG CDC440J  MBN316E
40A 30mA BI6

400/230v TN—S SZYBKIE WYLACZENIE |

[,z 1<t . . .
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PRACOWNIA PROJEKTOWA

PRACOWNIA PROJEKTOWA AKN
52-300 Olkusz, ul. 20 — tu Straconych 58

tel./fax 032 643-20-34

Budowa dwéch podziemnych zbiornikéw LPG wraz z

Obiekt: dystrybutorami i ich zadaszeniem w postaci dwoch stalowych wiat
zlokalizowanymi na dziatce nr 356 w Krakowie przy ul. Nowohuckiej

Inwestor:

Miejskie Przedsiebiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o.
ul. Nowohucka 1, 31-580 Krakow
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Rysunek:

Schemat ideowy instalacji elektrycznej
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