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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ARCHITEKTURY

1. Podstawy prawne opracowania projektu

1.1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020r., poz. 1333 z dnia 7 lipca
2020 r.);

1.2. Rozporzadzenie Ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej 1 z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z
2018 r. poz. 1935 z dnia 9 pazdziernika 2018 r.);

1.3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 r. poz.
1065);

1.4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych;

1.5. Normy Polskie.

2. Podstawy formalne opracowania

2.1. Zlecenie Inwestora,

2.2. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego obszaru ,Stare Czyzyny" Uchwata nr
LXXI/1032/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 kwietnia 2013 r.

2.3. Wizja lokalna.

3. Lokalizacja
Dziatka nr ew. 356 zlokalizowana jest przy ulicy Nowohuckiej, obreb Nowa Huta, Krakéw.

4. Podstawowe parametry wiaty

powierzchnia zabudowy: 9,90m?

powierzchnia uzytkowa: 9,90m?

ilos¢ kondygnaciji: parter

wysokos¢: 4.0m

szerokos$¢ elewacji wiaty: 3,0m

gtebokos$¢ wiaty: 3,30m
5. Opis formy

Przedmiotem inwestyciji jest budowa dwoch podziemnych zbiornikéw LPG wraz z dystrybutora-
mi i ich zadaszeniem w postaci dwoch stalowych wiat.

Konstrukcje nosng wiaty zaprojektowano w postaci przestrzennej, jednokondygnacyjnej, stalo-
wej ramy wykonanej z kwadratowych i prostokatnych profili zimnogietych oraz gorgcowalcowa-
nych, a takze blach i ptaskownikow. Wszystkie elementy konstrukcji bedg tgczone poprzez
skrecanie przy zastosowaniu potgczen sprezanych (sruby kl. 10.9) oraz niesprezanych (zwy-
ktych). Maksymalne wymiary w rzucie projektowanego obiektu wynoszg ok. 3,0 x 3,30m. Wiata
posiada dach wklesty o kacie nachylenia potaci dachowych wartosci 4°.
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6. Zalozenia gtowne
6.1 Ognioodpornos¢

» pod wzgledem ognioodpornosci, na podstawie zapiséw § 209 ust. 1 i ust. 2 Rozporzadze-
nia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, ja-
kim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie po zrealizowaniu zamierzenia inwesty-
cyjnego zaliczony zostanie do kategorii zagrozenia ludzi PM,

> gesto$c obcigzenia ogniowego obiektu bedzie ponizej 500 MJ/m2,
» obiekt jest jednokondygnacyjny. Przedmiotowy obiekt zakwalifikowano do budynkéw ni-
skich ,,N”,

» obiekt zaliczono do klasy odpornosci pozarowej ,,E”. W klasie tej nie stawia sie wymagan
w zakresie odpornosci ogniowej i rozprzestrzeniania ognia.

6.2 Wymagania dla konstrukcji stalowej

Wykonanie i odbiér konstrukcji stalowej nalezy przeprowadzi¢é zgodnie z normg PN-B-
06200:2002 ,Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania. Wymagania podstawowe”
oraz PN-EN 1090-2+A1:2012. ,Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych - Czes$¢ 2:
Wymagania techniczne dotyczgce wykonania konstrukcji stalowych”

Dla projektowanej konstrukcji stalowej oraz poszczegoélnych elementow przyjeto klase wykona-
nia konstrukcji EXC2 zgodnie z PN-EN 1090-2+A1:2012.

Dla projektowanej konstrukcji stalowej przyjeto Klase 2 funkcjonalnych tolerancji geometrycz-
nych zgodnie z PN-EN 1090-2+A1:2012.

W/w normy nalezy przyja¢ jako dokumenty odniesienia dot. wymagan stawianych wykonawstwu
konstrukcji stalowej. W przypadku sprzecznych wymagan zawartych w normach, nalezy stoso-
wacé wymaganie ostrzejsze.

Wykonawca konstrukcji stalowej przed wykonaniem elementéw konstrukciji zobowigzany jest do
sporzadzenia projektu warsztatowego konstrukcji, projektu technologicznego spawania, projek-
tu technologicznego malowania oraz innych opracowan niezbednych do prawidtowego wytwo-
rzenia konstrukcji.

6.3 Poziom poréwnawczy

Przyjeto dla obiektu poziom *0,00 = 201,79 m n.p.m.

7. Dane techniczne
7.1 Materialy, praca i urzadzenia
Wszystkie materiaty, wyroby i urzadzenia stosowane na budowie winny by¢ najwyzszej jako$ci,

odpowiadac¢ Polskim Normom, odnosnym przepisom ich stosowania i wykorzystania i by¢ sto-
sowane zgodnie z dokumentacjg - warunki dopuszczenia zgodne z art. 10 Prawa Budowlanego
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z 07 lipca 1994 r. i przepisami rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U.
Nr 75, poz. 690) z pdzniejszymi zmianami.

Wszelkie materiaty i elementy budowlane dopuszczone do stosowania na budowie powinny po-
siada¢ stosowne polskie certyfikaty, atesty i Swiadectwa dopuszczenia ITB, PZH oraz innych
wymaganych instytuciji.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowanie wytgcznie legalnych materiatéw budowlanych i
wykonczeniowych.

Wyroby i materiaty (z wyjatkiem mat. masowych) winny by¢ odpowiednio pakowane i posiadaé
znak wytworcy.

Wykonawca zapewni wykwalifikowanych pracownikow do odpowiednich robét i warunki pracy
odpowiadajgce wymogom BHP. (Rozporzgdzenie Ministra Budownictwa i Materiatéw Budowla-
nych z dnia 28.03.1972).

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ prawng w razie zaniedbania tych wymogow. W przypad-
ku zastosowania nowych technologii Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania sie z doku-
mentacjg techniczng oraz przeszkolenia pracownikéw w wymaganym zakresie.

8. Konstrukcja stalowa wiaty

Konstrukcja nosna zaprojektowana zostata przy wykorzystaniu przekrojow z rur zimnogietych
wielkogabarytowych oraz gorgcowalcowanych. Gtéwng konstrukcje nosng wiat stanowig stupy,
sztywno zamocowane w stopach fundamentowych, na ktérych oparto stalowe rygle. Rygle da-
chowe pomiedzy sobg zostaty potgczone za pomocg ptatwi dachowych, do ktorych zostanie
zamocowane pokrycie dachowe z ptyty warstwowej o gr. 5cm.

9. Fundamenty

Przyjeto posadowienie bezposrednie na zelbetowych stopach fundamentowych. Poziom posa-
dowienia projektowanych stép fundamentowych wynosi -1,50m.

Zastosowano beton C20/25, stal zbrojeniowg A-IlIN (B500SP) na prety gtbwne oraz stal A-l
(St3S) na strzemiona.

10. Posadzka na gruncie

Zaprojektowano posadzke na gruncie z kostki betonowej czerwonej gr. 8cm na podsypkach i
podkfadach zgodnie z podanymi na rysunkach szczegotowych.

11. Rynny i rury spustowe

Nalezy zastosowac rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej powlekanej gr. 0,6mm w kolo-
rze grafitowy.
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12. Zabezpieczenie przeciwpozarowe

Obiekt budowlany i materiaty zastosowane do jego wykonania spetniajg warunki ochrony prze-
ciwpozarowej. Wymagana klasa odpornosci pozarowej "E". Elementy konstrukcyjno-
materiatowe obiektu spetniajg wymagania j.w. dla klasy "E" odpornosci pozarowe;j.

12.1 Sprzet gasniczy
Po wykonaniu wiat nalezy wyposazyC¢ w sprzet gasniczy przyjmujgc:

» dwie gasnice proszkowe lub sniegowg 6 kg na jeden dystrybutor stanowiska rozlewu
gazéw skroplonych,

» 3 koce gasnicze, w tym 1 koc dla stanowiska rozlewu gazéw skroplonych.

12.2 Instrukcja bezpieczenstwa pozarowego

Instrukcje nalezy opracowac¢ bezposrednio przed oddaniem obiektu do eksploatacji. Zakres te-
matyczny instrukcji powinien byé zgodny z przepisami przeciwpozarowymi i uwzgledniac
szczegolnie zagadnienia zwigzane z ewakuacjg ludzi.

13. Zabezpieczenie antykorozyjne

Przed zamontowaniem konstrukcji nalezy jg oczysci¢ do stopnia czystosci Sa2 1/2, a nastepnie
pokry¢ zestawem malarskim epoksydowym lub chlorokauczukowym. Grubos¢ warstwy podkta-
dowej powinna wynosi¢ min. 60um, a warstwy nawierzchniowej min. 120um.

Dopuszcza sie inny réwnorzedny sposob zabezpieczenia antykorozyjnego (inne systemy ma-
larskie) zgodne z PN-EN ISO 12944-5.

14. Instalacje

Obiekt wyposazony jest w nastepujgce instalacje:
- elektryczng oswietleniowa,
- zasilanie urzgdzen mechanicznych,

15. Informacja o sposobie posadowienia oraz kategoria geotechniczna

W poziomie posadowienia przedmiotowych wiat zalega pyt w stanie twardoplastycznym (war-
stwa llb).

Przedmiotowa inwestycja znajduje sie poza terenem gorniczym.

Z uwagi na charakter obiektu — obiekt jednokondygnacyjny oraz proste warunki gruntowe,
obiekt zaliczono do pierwszej kategorii geotechniczne;j.
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16. Charakterystyka ekologiczna

Spis zawartosci

Ogdlna charakterystyka obiektu

Odpady state

Emisja zanieczyszczen gazowych, pytowych i ptynnych
Emisja hatasu oraz wibraciji

Odprowadzenie wody

Odprowadzenie sciekow

N ook wDdh =

Wptyw budynku na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe, wody powierzchniowe
i podziemne

8. Interes 0s6b trzecich

1. Ogodlna charakterystyka obiektu

Obiekt zaprojektowano w catosci ze sprawdzonych ekologicznie materiatéw. Obiekt nie emituje
hatasu powyzej norm i nie wytwarza wibracji, a takze jego wybudowanie nie wptynie bezpo-
Srednio na zdrowie ludzi i na $rodowisko przyrodnicze i jego wykorzystanie. Istniejgca zielen
wysoka stanowita bezposredni wptyw na projektowany obiekt i poprawi srodowisko przyrodni-
cze i zdrowie ludzi.

2. Odpady state

Dla potrzeb gromadzenia czasowego nieczystosci statych obiekt zostanie wyposazony w jeden
kubet o pojemnosci 120 dm? kazdy, dodatkowo w selektywnej zbidrki odpadéw (u zrodta) na
terenie nieruchomosci ustawione zostang trzy kubty o pojemnosci 120 dm? kazdy do groma-
dzenia odrebnego papieru, szkta oraz odpadéw typu PET. Kubty docelowo zostang zdepono-
wane na terenie utwardzonym obok dystrybutoréw.

3. Emisja zanieczyszczen gazowych, pytowych i ptynnych

Obiekt docelowo nie bedzie ogrzewany ze wzgledu na funkcje jakg bedzie petnit, tj. zadaszenie
nad dystrybutorem, w zwigzku z czym nie przewiduje sie jakiegokolwiek przekroczenia emisji
zanieczyszczen niz dopuszczalne w aktualnych przepisach i normach.

4. Emisja hatasu oraz wibracji

Budynek z projektowanym wyposazeniem oraz przewidzianym sposobie uzytkowanie nie emitu-
je szczegolnych hataséw oraz wibracji wymagajgcych dodatkowych srodkéw zaradczych.
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5. Odprowadzenie wody

Biorgc pod uwage sposdb wykorzystania — zadaszenie nad dystrybutorem, nie planuje sie wy-
posazania obiektu w instalacje wodociggowe czy tez urzgdzenia wodociggowe.

6. Odprowadzenie $ciekow

Biorgc pod uwage sposob wykorzystania — pomieszczenie magazynowe na materiat sypki, {j.
piasek, zwir, stanowigcy w pozniejszym etapie jako produkt skladowy mieszanki drogowej, nie
planuje sie wyposazania obiektu w instalacje kanalizacyjne czy tez urzadzenia kanalizacyjne.

7. Wplyw budynku na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, glebe, wody po-
wierzchniowe i podziemne

Projektowana budowa z uwagi na planowang wysoko$¢, tj. 4,0m, nie powoduje wigkszego za-
cienienia otoczenia, a istniejgce fundamenty, nie naruszajg uktadéw korzeniowych istniejgcych
drzew, zlokalizowanych w bezposrednim sgsiedztwie. Obiekt nie wprowadza szczegoéinych za-
ktocen w ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wéd powierzchniowych i pod-
ziemnych. Charakter uzytkowania pozwala na zachowanie biologicznie czynnego terenu dziafki
poza powierzchnig zabudowy i dojs¢ do dystrybutoréw.

8. Interes oso6b trzecich

Inwestycja bedzie prowadzona na dziatce bedgcej wlasnoscig Inwestora - projektowany obiekt
nie narusza interesu oséb trzecich w rozumieniu art. 5 ust. 2 ustawy Prawo budowlane, jego
lokalizacja nie ogranicza dostepu osobom trzecim, nie pozbawia mozliwosci korzystania z wo-
dy, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz srodkéw fgcznosci. Obiekt nie pozbawia
optywu Swiatta dziennego do pomieszczenh przeznaczonych na staty pobyt ludzi w budynkach
sgsiednich, a jego uzytkowanie nie powoduje hatasu, wibracji, zaktdcen elektrycznych i promie-
niowania, a takze zanieczyszczen powietrza, gleby i wody.

Jego lokalizacja i odlegtoéci od granic sg zgodne z warunkami MPZP oraz z § 12 rozporzadze-
nia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ bu-
dynki i ich usytuowanie.

17. Charakterystyka energetyczna

Ze wzgledu na charakter obiektu nie wykonuje sie w/w analizy.

- Opracowanie:
- mgr inz. arch. Lukasz Zak
- Nr upr MPOIA/037/2008
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1. STAL - ocynk ogniowy

2. PLYTA WEOKNOCEMENTOWA — kolor RAL 7047

3. RURA SPUSTOWA PVC — @10cm — kolor grafitowy
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ZAY ACZNIKI

I/ Uprawnienia, izba i oSwiadczenie projektanta i sprawdzajacego
Il Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Il Opinia geotechniczna wraz z projektem geotechnicznym

IV/ Dokumenty formalno-prawne

tel./fax 32 307 38 87 Regon 120138926

32-300 Olkusz, ul. 20 Straconych 58a NIP 736-153-40-92
e-mail: aknolkusz@home.pl




PRACOWNIA PROJEKTOWA AKN
PROJEKTOWANIE OBIEKTOW BUDOWLANYCH

PRACOWNIA PROJEKTOWA

UPRAWNIENIA, IZBA | OSWIADCZENIE
PROJEKTANTA | SPRAWDZAJCEGO

32-300 Olkusz, ul. 20 Straconych 58a NIP 736-153-40-92
e-mail: aknolkusz@home.pl

[tel./fax 32 307 38 87 Regon 120138926




IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIEJ

MALOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJIA KWALIFIKACYIJNA

Sygnatura akt: OKK/Upb/43/08/MP Krakow, dnia 15 lipca 2008 r.

DECYZJA nr MPOIA / 037 / 2008

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1iust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1 art. 14 ust. 1 pkt 1 ust nia 7 lipca 1994 r. - wlane
(tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2006, nr 156, poz. 1118 dalsze zmiany Dz.U. z 2006, nr 170 poz. 1217 Dz.U. 2 2007, nr 99, poz.
865, nr 88, poz. 587, nr 127, poz. 880, nr 247, poz. 1844, nr 191 poz. 1373), art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o
samorzadach zawodowych architektéw. inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z 2002 r. Nr
23, poz. 221 i Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr 190, poz. 1864, z 2004 r. Nr 141, poz.
1492 oraz z 2005 r. Nr 150, poz. 1247).), oraz art.104 i 107 § 1i 4 W nia 14 czerwca 1 r. - Kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071; dalsze zmiany: Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r.
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005
r. Nr 64, poz. 565 i Nr 78, poz. 682, nr 181, poz. 1524)

stwierdza sie, ze .
Pan mgr inz.arch. Lukasz Zak
urodzony dnia 27 maja 1979 r., w Olkuszu

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa
i nadaje sie¢

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje Pani/Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow. Odwotanie wnosi sie za
posrednictwem organu, ktéry wydat decyzje tj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Matopolskiej Okregowej Izby Architektow, w
terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji.

/A .

dr inZ.arch. Witald Gilewicz, Przeiivodr." OKK
) |

PR S

—_—

. prof. PK Wodctaw C eladyn, V-ce Przewodniczacy OKK sanowska, Czionek OKK

mgr inZareh jWitold Sztorc, V-ce Przewodniczacy OKK

R

mgr inZ. arch M : ria

=

A

mgr inz.arch. Jerzy Glodkiewicz, czlonek OKK i

1. Pan tukasz Zak, zam. 32-305 Olkusz, ul. Stefana Zeromskiego 2/20
Gdy decyzja stanie sig ostateczna:
2.Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centrainego rejestru os6b posiadajacych uprawnienia
budowlane,
3. Matopolska Okregowa Rada Izby Architektow.
4. ala

30-110 Krakow. ul. Kraszewskiego 36. Tel. fax: (0-12) 427 26 47. E-mail: malopolska@izbaarchitektow.pl Hitp: www.malopolska.iarp.pl
NIP: 677-21-89-383 Regon: 017466395-00160 Konto: PRKO BP II O Krakéw Nr 10 1020 2906 0000 1202 0014 2307



WOJEWODA MALOPOLSKI

AB.111.7131-146/01 ' Krakéw, dnia 27 wrze$nia 2001 r.

DECYZJA O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH
Nr ewid. 202/2001

Na podstawie art. 13 ust. 1, pkt 1, art. 14 ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
~ Prawo budowlane (tekst jednolity DZ.U. Nr 106 z 2000 r. poz. 1126 z p6zn. zm.), oraz
§ 4 ust. 2 i 3 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz.U. Nr 8 z 31 stycznia 1995 r. poz. 38) w zwigzku z art. 104 § 1i § 2 k.p.a, po
rozpatrzeniu wniosku Pani mgr inz. arch. Anny Scigaj — na podstawie dokumentow
stwierdzajacych wymagane wyksztatcenie i praktykg zawodowa oraz na podstawie
pozytywnej oceny z egzaminu na uprawnienia budowlane zlozonego przed Komisjg

Egzaminacyjna,
nadaj¢

Pani mgr inz. arch. Annie SCIGAJ
urodzonej dnia 24 marca 1973 r. w Olkuszu,

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
do projektowania bez ograniczeti
w specjalnosci architektonicznej

Od decyzji niniejszej stuzy Pani prawo wniesienia odwotfania do Gtoéwnego
Inspektora Nadzoru Budowlanego w Warszawie, ul. Krucza 38/42, za poSrednictwem
Wojewody Matopolskiego w iie 14 dni od daty otrzymania niniejszej decyzji.

wgdsialu Archit klurr.'ljudnwnicli
T ewaetvaarye

Otrzymuja:
1. Pani mgr inz. arch. Anna Scigaj, ul. Szkolna 3, 32-300 Olkusz

2. Gtéwny Urzad Nadzoru Budowlanego, ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa
3. aa

31-156 Krakéw, ul. Basztowa 22 * tel. (12) 61 60 200 * fax (12) 422 72 08



I ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Matopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Matopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

MGR INZ. ARCH. LUKASZ ZAK
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr MPOIA/037/2008,

jest wpisany na liste cztonkow Matopolskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: MP-1408.

Cztonek czynny od: 20-08-2008 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 20-04-2022 r. Krakdw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-10-2022r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Grzegorz Lechowicz, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MP-1408-3112-F2E2-B68B-DF23

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.



I ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Matopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Matopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. ANNA SCIGAJ-TREPKA
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 202/2001,

jest wpisana na liste cztonkow Matopolskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: MP-0732.

Cztonek czynny od: 03-04-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 08-02-2022 r. Krakdw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-10-2022r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Grzegorz Lechowicz, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MP-0732-95CC-3AF9-5497-9E1C

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.



PRACOWNIA PROJEKTOWA AKN
PROJEKTOWANIE OBIEKTOW BUDOWLANYCH

PRACOWNIA PROJEKTOWA

OSWIADCZENIE

Po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo bu-
dowlane (Dz. U. z 2020r., poz.1333 ze zm.) zgodnie z art. 20 ust. 4 tej
ustawy

Oswiadczam, ze Projekt Budowlany w zakresie
Projektu Architektoniczno-Budowlanego

pt:

Budowa dwoch podziemnych zbiornikow LPG wraz
z dystrybutorami i ich zadaszeniem w postaci dwoch stalowych wiat,
usytuowanymi na dziatce nr ew. 356 przy ulicy

Nowohuckiej, obreb 0049, Nowa Huta, jednostka ewidencyjna Krakow

zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami

oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant: mgr inz. arch. Lukasz Zak
Upr. nr MPOIA/037/2008
Sprawdzita: mgr inz. arch. Anna Scigaj-Trepka

Upr. nr 202/2001

Lokalizacja: zbiorniki podziemne LPG — dz. nr 356
ul. Nowohucka, obreb 0049 Nowa Huta, Krakéw

Inwestor: Miejskie Przedsiebiorstwo Oczyszczania Sp. z o0.0.

ul. Nowohucka 1, 31-580 Krakow

— kwiecien 2022 —
[ 32-300 Olkusz, ul. 20-tu Straconych 58a NIP 736-153-40-92

tel./fax 32 307 38 87 Regon 120138926
e-mail: akn.olkusz@gmail.com




PRACOWNIA PROJEKTOWA AKN
PROJEKTOWANIE OBIEKTOW BUDOWLANYCH

PRACOWNIA PROJEKTOWA

PLAN BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

tel./fax 32 307 38 87 Regon 120138926

32-300 Olkusz, ul. 20 Straconych 58a NIP 736-153-40-92
e-mail: aknolkusz@home.pl




PRACOWNIA PROJEKTOWA AKN
PROJEKTOWANIE OBIEKTOW BUDOWLANYCH

PRACOWNIA PROJEKTOWA

PROJEKT BUDOWLANY

BUDOWA DWOCH PODZIEMNYCH ZBIORNIKOW LPG
WRAZ Z DYSTYBUTORAMI ZLOKALIZOWANYMI
NA DZIALCE NR 356 PRZY ULICY NOWOHUCKIEJ,
OBREB 0049 NOWA HUTA, KRAKOW

Kategoria obiektu (budynek): » XIX”

Inwestor: Miejskie Przedsiebiorstwo Oczyszczania Sp. z 0.0.
ul. Nowohucka 1, 31-580 Krakéw

Czesc: BIOZ

Projektowal:  mgrinz. arch. tukasz Zak
Nr ewid. MPOIA/037/2008

— kwiecien 2022 —

tel./fax 32 307 38 87 Regon 120138926

32-300 Olkusz, ul. 20 Straconych 58a NIP 736-153-40-92
e-mail: akn.olkusz@gmail.com

|




1. Podstawa opracowania
1.1.Prawo Budowlane art. 21a ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.(Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z
pozniejszymi zmianami)
1.2.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. Z 10 lipca 2003 r., Nr
120, poz. 1126)

2. Zakres robét i kolejnos¢ ich realizacji
- zgtoszenie odpowiednim organom rozpoczecia budowy,
- zabezpieczenie terenu budowy,
- prawidtowa organizacja placu budowy - skompletowanie materiatéw, sprzetu i urzgdzen,
przygotowanie miejsca do skladowania materiatow,
- demontaz istniejgcych zbiornikow LPG oraz ich fundamentéw,
- prace ziemne zwigzane z wykonaniem wykopu oraz ich zabezpieczeniem,
- wykonanie ptyty fundamentowej zbiornikéw,
- wykonanie stép fundamentowych wiat oraz dystrybutoréw,
- montaz konstrukcji stalowej wiat,
- wykonanie pokrycia dachowego oraz ich orynnowania,
- wykonanie instalacji elektrycznej odwietleniowej oraz zasilania urzgdzerh mechanicznych,
- wykonanie oktadzin powierzchni ruchu,
- montaz dystrybutoréw,
- uporzgdkowanie terenu przylegtego.

3. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Przedmiotowa dziatka nr 356 obreb 0049 Nowa Huta przy ul. Nowohuckiej w Krakowie. Dziatka
inwestycyjna jest zabudowana jest budynkami MPO o funkcji administracyjno—biurowej, magazynowej
oraz socjalnej. Na dzialce znajduje sie rowniez stacja benzynowa i LPG oraz parkingi i zielen
urzgdzona. Zakres prac nie obejmuje zagospodarowania terenu wokot zbiornikdw oraz dystrybutorow.

4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych

Ogolne:

- wprowadzenie codziennego, krotkiego instruktazu w zakresie BHP, przed rozpoczeciem
pracy, uwzgledniajgcego specyfike i zagrozenie wynikajgce z miejsca i warunkow ich
wykonywania,

- sprawdzenie wyposazenia pracownikow w sprzet ochrony BHP indywidualne;.

Zagospodarowanie terenu budowy:
- ogrodzenie i wyznaczenie stref niebezpiecznych oraz stref pracy sprzetu,
- urzgdzenia sktadowisk materiatow i wyrobow,
- zapewnienie fgcznosci telefonicznej (radiowej)

Instalacje i inne urzadzenia elektroenergetyczne:

- roboty zwigzane z podtgczeniem, sprawdzaniem, konserwacjg i naprawg instalacji, urzadzen
elektrycznych mogg byé wykonywane wytgcznie przez osoby posiadajace odpowiednie
uprawnienia.

Maszyny i urzadzenia techniczne;

- powinny byé¢ utrzymywane w stanie zapewniajgcym ich sprawnosc,
- stosowane wytgcznie do prac, do jakich zostaty przeznaczone,

- obstugiwane przez przeszkolone osoby.



Rusztowania i ruchome podesty robocze:

- montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz rusztowan powinny by¢ wykonywane zgodnie
z instrukcjg producenta albo projektem indywidualnym,

- osoby zatrudnione przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy ruchomych podestow
roboczych powinni posiada¢ wymagane uprawnienia,

- odbidr rusztowania potwierdza sie wpisem w dzienniku budowy lub w protokole odbioru
technicznego.

Roboty na wysokosci:

- osoby przebywajgce na stanowiskach pracy, znajdujgce sie na wysokosci co najmniej 1 m od
poziomu podtogi lub ziemi, powinny by¢ zabezpieczone przed upadkiem z wysokosci i
wyposazone w sprzet indywidualny.

Roboty montazowe:

- urzgdzenia pomocnicze, przeznaczone do montazu, powinny posiada¢ wymagane
dokumenty,

- prowadzenie montaz z elementow wielkowymiarowych jest zabronione: przy predkosci wiatru
powyzej 10 m/s i przy zlej widocznosci.

Roboty spawalnicze:

- zlokalizowane w otwartej przestrzeni powinny by¢ zabezpieczone przed dziataniem czynnikow
atmosferycznych,

- w czasie spawania gazowego nalezy uzywac¢ wytgcznie butli posiadajgcych wazna ceche
organu dozoru technicznego,

- przewody nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi,

- sprzet do spawania elektrycznego powinien spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach
dotyczacych systemu oceny zgodnosci oraz by¢ uzytkowany zgodnie z dokumentacja.

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegollnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng
i sprawng komunikacje, umozliwiajgca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i
innych zagrozen.

- Dziatania zapobiegajgce niebezpieczenstwom:

- state podnoszenie Swiadomosci pracownikdw o szczegdlnych zagrozeniach wystepujgcych
przy okreslonych pracach i w czasie przebywania w strefach niebezpiecznych;

- okreslanie szczegdlnych zagrozen zwigzanych z miejscem lub rodzajem wyk. pracy oraz
wiasciwych zabezpieczen w trakcie szkolenia stanowiskowego przed zmiang miejsca lub
rodzaju wykonywanej pracy;

- egzekwowanie zaleceh wydawanych pracownikom;

- przestrzeganie wlasciwego oznakowania stref niebezpiecznych;

- systematyczne kontrolowanie srodkéw ochrony zbiorowej i osobistej;

- opracowanie przez wykonawce “Instrukcji bezpiecznego wykonania robét”, zawierajgcej
szczegotowe warunki i zagrozenia oraz zabezpieczenia zwigzane z dang robotg.

- Dziatania zabezpieczajgce na wypadek pozaru:

- urzagdzenie statego, zewnetrznego punktu ze sprzetem ppoz zaopatrzonego w podstawowy
sprzet gasdniczy (piasek, topate, duzg gasnice proszkowsg, urzgdzenie sygnalizujgce
zagrozenie, instrukcje postepowania w razie pozaru);

- wilasciwe oznakowanie i zachowanie droznosci zewnetrznych i wewnetrznych drég ewakuacji
i zewnetrznej drogi pozarowe;j;

- przestrzeganie posiadania i sprawnosci dziatania podrecznego sprzetu gasniczego przez
pracownikow wykon. prace szczegolnie niebezpieczne z otwartym ogniem, przy czynnym
gazociggu lub spawalniczych.



6. Uwagi ogdlne

Zgodnie z art. 21a Prawa Budowlanego, Kierownik Budowy jest obowigzany sporzgdzi¢ lub
zapewni¢ sporzadzenie przed rozpoczeciem budowy planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia. W planie nalezy uwzgledni¢ wszystkie rodzaje robét stwarzajgcych wysokie ryzyko
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegdlnosci przysypania ziemig lub upadku
z wysokosci — zgodnie z Rozporzagdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. (Dz. U.
Nr 120).

Wszystkie roboty budowlane nalezy wykonac¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych.

Przy pracach budowlanych moze by¢ zatrudniony wytgcznie pracownik ,ktéry posiada
kwalifikacje na dane stanowisko pracy oraz posiada orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do
okres$lonej pracy.

mgr inz. arch. tukasz Zak
upr. nr. ewid. MPOIA/037/2008
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OPINIA GEOTECHNICZNA
Zamierzeniem inwestycyjnym jest budowa dwoch zbiornikow paliwa LPG na terenie
MPO w Krakowie.
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych (Dz. U. z 2012, poz. 463) ustala si¢ proste warunki gruntowe (pod
warunkiem posadowienia obiektu powyzej zwierciadta wod gruntowych) oraz proponuje
przyjecie II Kkategorii geotechnicznej dla rozpatrywanego obiektu. Ostatecznie kategorig

geotechniczng okresli Projektant.

DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO
1. WSTEP

Celem opracowania jest przedstawienie warunkow gruntowo-wodnych panujacych
w podtozu projektowanego zbiornika paliwa LPG na terenie MPO przy ul. Nowohuckiej 1

w Krakowie.

2. ZAKRES PRAC

Opracowanie powstalo na podstawie rezultatdow przeprowadzonej wizji terenowej,
wiercenia otwordw badawczych oraz analizy materiatow archiwalnych, literaturowych
1 aktéw normatywnych.

W ramach rozpoznania wykonano 1 otwor badawczy do glebokosci 5,0 m p.p.t. Otwor
wykonano przy uzyciu wiertnicy mechanicznej 1 §widréw slimakowych o $rednicy 75 mm.

W trakcie wykonywania otworu geotechnicznego prowadzono na biezaco opis
makroskopowy przewiercanych gruntow.

Otwor badawczy w terenie zostal wytyczony metodg domiaréw (rzednych 1 odcigtych),
w oparciu o dostarczony przez Zlecajacego podktad mapowy (zak.1.2). Rzgdng wysokos$ciowa
otworu badawczego okreslono przy uzyciu niwelatora.

Lokalizacj¢ otworu zilustrowano na mapie sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:500
(zal. 1.2.). Profil wykonanego otworu zamieszczono w karcie dokumentacyjnej (zal. 2).
W czasie opracowywania niniejszej dokumentacji skorzystano z nast¢pujacych

materialéw archiwalnych:

GEOMAX Kamil Wronski
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1. J. Sokotowski: Geologia regionalna i ztozowa Polski, Wyd. Geol.1990
. Jerzy Kondracki: Geografia Regionalna Polski, PWN Warszawa 2002
. E. Stupnicka: Geologia regionalna Polski, Wyd. UW Warszawa 2007
. Szczegbdtowa Mapa Geologiczna Polskich, Arkusz Niepotomice skala 1: 50 000
. Grabowska-Olszewska B. - Metody badan gruntow spoistych (Warszawa, 1990).

. Pisarczyk S. - Gruntoznawstwo inzynierskie. PWN.(Warszawa, 2001).
. Wilun Z. — Zarys Geotechniki, WKikL. (Warszawa, 2003).
. PN-B-04452:2002 Geotechnika - Badania polowe.

10. PN-88/B-04481 Grunty budowlane - Badania probek gruntu.

2
3
4
5
6. Myslinska E. - Laboratoryjne badania gruntow. (Warszawa, 2006).
7
8
9

11. PN-86/B-02480 Grunty budowlane - Okre$lenia, symbole, podzial i opis gruntow.

12. PN-81/B-03020 Grunty budowlane - Posadowienie bezposrednie budowli —
Obliczenia statyczne i projektowanie.

13. PN-B-02479:1998 Geotechnika - Dokumentowanie geotechniczne - Zasady ogodlne.

14. PN-B-02481:1998 Geotechnika - Terminologia podstawowa, symbole literowe i
jednostki miar.

15.PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Czg$¢ 2:
Rozpoznawanie i badanie podtoza gruntowego.

16. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012,w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz. U. z 2012, poz. 463).

17. System Ochrony Przeciw Osuwiskowej — SOPO

18. ,,Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych” (Politechnika
Gdanska, 2013r.).

3. CHARAKTERYSTYKA WARUNKOW NATURALNYCH

3.1. POEOZENIE, MORFOLOGIA I HYDROGRAFIA

Pod wzgledem administracyjnym obszar objg¢ty pracami zlokalizowany jest w obrgbie
dzialki nr 356 ob. 49 Nowa Huta, potozonej w rejonie ulicy Nowohuckiej w Krakowie.

Pod wzgledem geograficznym, ze wzgledu na podzial wg Kondrackiego [2] teren badan
nalezy do prowincji Karpaty Zachodnie z Podkarpaciem Zachodnim i1 Poétnocnym,
podprowincji Podkarpacie Poéinocne, makroregionu Kotlina Sandomierska, mezoregionu

Nizina Nadwislanska.

GEOMAX Kamil Wronski
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Przedmiotowa dziatka jest w miar¢ ptaska bez wigkszych deniwelacji. Rzedne terenu
w obrebie inwestycji wynosza okoto 201,6-202,0 m n.p.m. W odlegtosci ok 1,6 km
w kierunku potudniowo-zachodnim wody swoje prowadzi Wista.

Teren badan znajduje si¢ w granicach obszaréw zagrozonych podtopieniami.

Lokalizacj¢ terenu badan na tle mapy topograficznej w skali 1:10 000 zamieszczono

w zalgczniku 1.1.

3.2. ZARYS Bupowy GEOLOGICZNEJ

Obszar dokumentowanych prac potozony jest w obrebie doliny Wisty, lezacej w tzw.
Zapadlisku  Przedkarpackim, ktory ma charakter rowu tektonicznego. Cechg
charakterystyczng tego rejonu jest duza zmienno$¢ i réznorodnos¢ utwordéw budujacych
omawiany obszar. Starsze podtoze zbudowane jest z morskich osadéw miocenskich (neogen),
reprezentowanych przez ily barwy szarej 1 szarozielonej (strop miocenu nie zostat
nawiercony), ponad ktorymi wystepuja plejstocenskie lessy na piaskach rzecznych wysokiego
zasypania, wierzchnia warstwe badanego obszaru stanowig holocenskie mady tarasow
najnizszych przykryte nasypami antropogenicznymi.

Lokalizacj¢ terenu badan na tle Szczegétowej Mapy Geologicznej Polski, w skali

1:50 000 przedstawiono w zalaczniku 1.1.

4. WARUNKI WODNE

W trakcie wykonywania otworu badawczego (kwiecien 2022) na glebokosci 3,1 m p.p.t.
nawiercono zwierciadto wody gruntowej o charakterze swobodnym.

Poziom zwierciadla wod gruntowych jest zwigzany z wahaniami sezonowymi.
W okresach o wzmozonej ilosci opadow atmosferycznych i/lub wiosennych roztopéw moze
wystepowacé wyzej, natomiast w okresach suszy bedzie si¢ obnizal.

W okresach o wzmozonej ilosci opadow atmosferycznych oraz wiosennych roztopow

nalezy liczy¢ si¢ z mozliwoscig pojawienie si¢ saczen, wod pochodzenia infiltracyjnego.

GEOMAX Kamil Wronski
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5. WARUNKI GRUNTOWE

Wiasciwosci gruntoéw ustalono w oparciu o rezultaty przeprowadzonego rozpoznania,
tj. wizji terenowej, wiercenia otworow i analizy makroskopowej probek gruntow.

Pod warstwa gruntéw nasypowych o migzszosci ok 1,2 m zalegajg grunty rozpatrywane
jako podtoze budowlane.

Z uwagi na kryteria genezy, rodzaju i stanu gruntu w podtozu gruntowym wyodrgbniono
trzy pakiety warstw geotechnicznych. Sg to:

— pakiet I — czwartorzedowe grunty organiczne,
— pakiet II — czwartorzedowe grunty spoiste,
— pakiet III — czwartorzedowe grunty sypkie.

W obrgbie pakietu z uwagi na stan oraz litologi¢ dokonano dalszego podziatu na warstwy
geotechniczne. Parametry geotechniczne ustalono metoda A i B wg normy PN-81/B-03020
,Garunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne
1 projektowanie”.

Metoda bezposrednig A ustalono stopien plastycznosci I gruntéw. Stopien zagegszczenia
gruntow piaszczystych Ip ustalono na podstawie obserwacji oporéw osrodka gruntowego
podczas glebienia otworow badawczych.

Pozostate parametry geotechniczne gruntu ustalono metoda B tj. na podstawie ustalonych
zwigzkow korelacyjnych pomigdzy parametrem wiodacym (IL1i Ip) a innymi parametrami.

Uogolnione wartosci parametrow geotechnicznych warstwy zestawiono w tabeli nr 1.

Ponizej zamieszczono krétki opis wydzielonych warstw geotechnicznych:

GRUNTY CZWARTORZEDOWE

Warstwy gruntow organicznych:

Warstwa la reprezentowana jest przez namuly w stanie twardoplastycznym o $rednim

stopniu plastycznosci IL=0,20.

Warstwy gruntow spoistych:

Warstwa Ila — reprezentowana jest przez pyly w stanie twardoplastycznym na pograniczu

plastycznego o srednim stopniu plastycznosci IL=0,25.

GEOMAX Kamil Wronski
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Warstwa IIb — reprezentowana jest przez pyly 1 pyly piaszezyste w stanie

twardoplastycznym o $rednim stopniu plastycznosci I=0,10.

Warstwy gruntow sypkich:

Warstwa IIla — reprezentowana jest przez piaski $rednie w stanie Srednio zageszczonym

o $rednim stopniu zageszczenia In=0,55.

6. PODSUMOWANIE 1 WNIOSKI

1) Obszar objety rozpoznaniem potozony jest w obrebie dziatki nr 356 ob. 49 Nowa
Huta, potozonej w rejonie ulicy Nowohuckiej w Krakowie. Pod wzgledem
geograficznym, ze wzgledu na podzial wg Kondrackiego [2] teren badan nalezy do
mezoregionu Nizina Nadwislanska. Pod wzgledem morfologicznym przedmiotowa
dziatka jest w miar¢ ptaska bez wigkszych deniwelacji. Rzgdne terenu w obregbie
inwestycji wynoszg okoto 201,6-202,0 m n.p.m. W odlegtosci ok 1,6 km w kierunku
poludniowo-zachodnim wody swoje prowadzi Wista. Teren badan znajduje si¢

w granicach obszaro6w zagrozonych podtopieniami.

2) Warunki gruntowe - przypowierzchniowg warstwe analizowanego terenu budujg
nasyp niebudowlane, o migzszosci 1,2 m. Pod nimi wystepuje cienka warstwa
gruntéw organicznych w stanie twardoplastycznym, ktore z uwagi na niskie wartosci

parametrow wytrzymatosciowych, nalezy uzna¢ za grunty nieno$ne. Pod gruntami

organicznymi, do glebokosci 2,8 m p.p.t. zalegaja grunty spoiste (pyly 1pyly
piaszczyste) w stanie twardoplastycznym oraz twardoplastycznym na pograniczu
plastycznego. Sa to grunty nosne. Od glebokosci 2,8 m p.p.t. do konca rozpoznania tj.
do 5,0 m p.p.t. wystepuja grunty sypkie (piaski $rednie) w stanie Srednio
zageszczonym, ktore takze stanowig podtoze nosne.

Parametry geotechniczne warstw zestawiono w tabeli 1.

3) Warunki wodne — w okresie wykonywania otworu badawczego (kwiecien 2022) na
glebokosci 3,1 m p.p.t. nawiercono zwierciadto wody gruntowej o charakterze

swobodnym.

GEOMAX Kamil Wronski
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4)

5)

6)

7)

8)

9)

Poziom zwierciadta wod gruntowych jest zwigzany z wahaniami sezonowymi.
W okresach o wzmozonej ilosci opadow atmosferycznych i/lub wiosennych roztopow
moze wystepowaé wyzej, natomiast w okresach suszy bedzie si¢ obnizat.

W okresach o wzmozonej ilo$ci opadoéw atmosferycznych oraz wiosennych
roztopoéw nalezy liczy¢ si¢ z mozliwo$cig pojawienie si¢ saczen, wod pochodzenia

infiltracyjnego.

Grunty spoiste pakietu I moga wykazywa¢ znaczna wrazliwo$¢ na zawilgocenie.
Zaleca si¢ chroni¢ podloze budowlane przed zwilgoceniem zar6wno na etapie

prowadzenia robot ziemnych jak 1 podczas uzytkowania obiektow.

Nalezy pamigtaé, ze zalegajace w podlozu pyly i pyly piaszczyste s3 gruntami
wrazliwymi na wstrzasy mogacymi ulega¢ uplastycznieniu lub uplynnieniu pod

wpltywem dlugotrwatych drgan.

Zaleca si¢ posadowi¢ obiekt ponizej gruntow nasypowych i organicznych warstwy
geotechnicznej la lub dokona¢ ich wymiany na materiat piaszczysty stabilizowany

cementem.

Glegbokos¢ przemarzania gruntow dla rejonu przeprowadzonych badan wynosi hz =

1,0 m wg normy PN-B-03020:1981.

Przeprowadzone rozpoznanie miato punktowy charakter 1 nalezy liczy¢ si¢
z mozliwo$cig lokalnie odmiennych warunkéw od stwierdzonych. Zaleca si¢ aby

odbior podloza fundamentowego wykonatl uprawniony geolog.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i1 Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkoéw
posadowienia obiektéow budowlanych (Dz. U. z 2012, poz. 463) ustala si¢ proste
warunki gruntowe (pod warunkiem posadowienia powyzej poziomu zwierciadta

wody gruntowej) 1 proponuje przyjecie II _kategorii _geotechnicznej dla

rozpatrywanego obiektu. Przy zmianie zatozen projektowych kategoria geotechniczna

obiektu moze ulec zmianie. Ostatecznie kategori¢ geotechniczng okresli Projektant.
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A. PROJEKT GEOTECHNICZNY
1. Prognoza zmian wlasciwosci gruntéow w czasie
Nie przewiduje si¢ zmian wlasciwosci gruntow w czasie, pod warunkiem zachowania

uwag zawartych w pkt. 4- 5 rozdz. 6 niniejszego opracowania.

2. Okreslenie obliczeniowych parametrow geotechnicznych

Parametry geotechniczne wg normy PN-81/B-03020 zestawiono w tabeli nr 1.

Zgodnie z punktem 2.4.6.2 normy PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7, Projektowanie
geotechniczne, Czes¢ 1: Zasady ogolne warto$ci obliczeniowe parametrow geotechnicznych
(Xq) nalezy wyprowadza¢ z wartosci charakterystycznych (Xx) za pomocg wzoru:

Xa = Xk/ ym

gdzie ym oznaczono wspotczynniki czesciowe do parametrow geotechnicznych.

3. Okreslenie czesciowych wspolczynnikow bezpieczenstwa dla obliczen

Czesciowe wspotczynniki bezpieczenstwa nalezy przyja¢ zgodnie odpowiednim
podejsciem obliczeniowym. Wg zalacznika krajowego do normy PN-EN 1997-
1:2008/Ap2:2010, przy sprawdzaniu stanéw granicznych nosnosci (GEO) nalezy stosowac
podejécie obliczeniowe 2, za$§ przy sprawdzaniu stateczno$ci ogolnej nalezy stosowaé
podejscie obliczeniowe 3. Wspodtczynnik czgsciowe nalezy przyjmowaé zgodnie z Tablicg

NA.2 ww. zalacznika krajowego do normy.

4. Okreslenie oddzialywan od gruntu
W normalnych, istniejacych warunkach wystepujace w podilozu projektowanego

budynku grunty nie powinny oddziatywac na obiekt.

5. Przyjecie modelu obliczeniowego podloza gruntowego
Model pracy podtoza przy sprawdzaniu oporu granicznego podloza nalezy rozpatrywac

zgodnie z zalacznikiem D do normy PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7, Projektowanie

geotechniczne, Czes¢ 1: Zasady ogolne.
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6. Okreslenia nosnosci i osiadania podloza gruntowego
Nos$nos¢ 1 osiadania fundamentu oblicza Konstruktor. Osiadania nalezy obliczy¢

zgodnie z zalacznikiem F do normy PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7, Projektowanie

geotechniczne, Czes¢ 1: Zasady ogolne.

7. Ustalenie danych do zaprojektowania fundamentéw
Dane niezbgdne do zaprojektowania fundamentéw podano w tab. nr 1. Prace (kontrole
dna wykopu, zasypy fundamentéw itp.) nalezy prowadzi¢ pod kontrola uprawnionego

nadzoru geologicznego / geotechnicznego.

8. Wykonawstwo robot ziemnych

Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-B-06050.

9. Oddzialywanie wody gruntowej na obiekt

Przy posadowieniu powyzej zwierciadta wod gruntowych nie przewiduje si¢
oddziatywania wody gruntowej na obiekt. W przypadku posadowienia zbiornikow w
bezposrednim sgsiedztwie zwierciadta wod gruntowych nalezy uwzgledni¢ mozliwo$é

wystgpienia zjawiska wyporu przy okresowych wahaniach zwierciadta wod gruntowych.

10. Monitoring projektowanego obiektu
Nie przewiduje si¢ monitorowania obiektu, jednak ostateczna decyzje podejmie

Projektant.

GEOMAX Kamil Wronski
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FRAGMENT MAPY TOPOGRAFICZNEJ

Skala 1:10 000
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FRAGMENT SZCZEGOLOWEJ
MAPY GEOLOGICZNEJ POLSKI

Arkusz Niepotomice
Skala 1 :50 000

Kamil Wronski

’,‘GEOMAX ul. Wygoda 47, Zat. 1.1.

32-020 Wieliczka
* " GEOLOGIAINZYNIERSKA /" 5604 968 427
e-mail: biuro@geomax.info.pl

Obiekt: Data:

Projektowany zbiornik paliwa LPG IV - 2022

na terenie MPO,

ul. Nowohucka 1, Krakow Skala:
1:50 000/

Nazwa rysunku: 10 000

Usytuowanie rejonu dokumentowanych

robot geologicznych Opracowat:

A. Krzanak
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4. GEOLOGIA INZYNIERSKA

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 1

Zal.Nr: 2

Rejon: ul. Nowohucka 1
Miejscowosc¢: Krakow
Powiat: Krakéw
Wojewddztwo: matopolskie

Obiekt: Projektowany zbiornik paliwa LPG
Wiercenie: GEOMAX Kamil Wronski
Dozo6r geol.: mgr inz. Kamil Wronski

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 202.02 m n.p.m.

Skala 1: 50 | Data wiercenia: 2022-04-06
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Objasnienie znakow i symboli:
A. Symbole rodzajéw gruntow:

Zal. 3.

Symbol Znaczenie Symbol Znaczenie
nN(w) nasyp niebudowlany- w nawiasie IIp pyt piaszczysty
przewazajacy sktadnik Gp glina piaszczysta
- (w) wegiel G glina
- (gn) gruz Gn glina pylasta
- (Pg, G) | piasek gliniasty, glina itp. Gpz glina piaszczysta zwiezla
-C cegla Gz glina zwiezta
Gb gleba Gnz glina pylasta zwiezta
z Zwir Ip it piaszczysty
Po pospotka 1 it
Zg, Pog zwir gliniasty, pospolka gliniasta It it pylasty
Pn piasek pylasty H.. PsH, PrH [ grunt préchniczny
Pd piasek drobny Nmg namut organiczny gliniasty
Ps piasek $redni Nmp namut organiczny piaszczysty
Pr piasek gruby KRg rumosz gliniasty
Pg piasek gliniasty KR rumosz
I1 pyt pc okruchy piaskowca

B. Stany gruntow:

Stany konsystencji- grunty spoiste

Stany zageszczenia- grunty niespoiste

Ip - stopien plastycznosci Ip - stopien zageszczenia
ZW stan -zwarty 1.<0 In stan - luzny 0.00 <Ip<0.33
pzZW - pélzwarty 1.<0 SZg - §redniozageszczony 0.33< 1p<0.67
tpl - twardoplastyczny 0<I1.<0.25 |zg - zageszczony 0.67<1p<1.00
pl - plastyczny 0.25<1.<0.50
mpl - miekkoplastyczny 0.50<1;<1.0
C. Inne oznaczenia
Symbol, Znaczenie Symbol, Znaczenie
znak znak
/ pogranicze rodzajow gruntu lub stanow |V symbol i rzgdna (m npm) nawierconego
218.34 zwierciadla wody gruntowej
/! przewarstwienia \Y symbol i glebokos¢ (m ppt) nawierconego
2.3 zwierciadla wody gruntowej
+ domieszki v symbol i rzgdna (m npm)
219.3 ustabilizowanego
zwierciadla wody gruntowej
Ia symbol warstwy geotechnicznej 2'3 symbol i gteboko$¢ (m ppt) ustabilizowa-
’ nego zwierciadta wody gruntowej
Q utwory czwartorzedowe 5 saczenie wody gruntowej (m ppt)
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IV

DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE

SPIS ZAWARTOSCI:

1. Kserokopia mapy do celéw projektowych — skala 1:500.
2. Uzgodnienie zmiany zagospodarowania terenu przylegtego do pasa drogowego,
w oparciu o procedure ZDMK-31 — znak sprawy: RW.460.5.1220.2021.

tel./fax 32 307 38 87 Regon 120138926

32-300 Olkusz, ul. 20 Straconych 58a NIP 736-153-40-92
e-mail: aknolkusz@home.pl
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PROJEKT BUDOWLANY

BUDOWA DWOCH PODZIEMNYCH ZBIORNIKOW LPG
WRAZ Z DYSTYBUTORAMI ZLOKALIZOWANYMI
NA DZIALCE NR 356 PRZY ULICY NOWOHUCKIEJ,
OBREB 0049 NOWA HUTA, KRAKOW

Kategoria obiektu (budynek): » XIX”

Inwestor: Miejskie Przedsiebiorstwo Oczyszczania Sp. z 0.0.
ul. Nowohucka 1, 31-580 Krakéw

Czesé: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Projektowal:  mgrinz. arch. tukasz Zak
Nr ewid. MPOIA/037/2008

Sprawdzita: mgr inz. arch. Anna Scigaj-Trepka
Nr ewid. 202/2001

— kwiecien 2022 —
{32—300 Olkusz, ul. 20 Straconych 58a NIP 736-153-40-92}

tel./fax 32 307 38 87 Regon 120138926
e-mail: akn.olkusz@gmail.com
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

Zataczniki

1. Uprawnienia projektanta i sprawdzajgcego.
2. Kopia przynalezno$ci do izby samorzgdu zawodowego projektanta i sprawdzajgcego.
3. Oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego.

Projekt zagospodarowania terenu

OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot INWESTYCi. .. ..o 2
2. Istniejgce zagospodarowanie terenNU. . ... ... ...t 2
3. Projektowane zagospodarowanie terenU. ...........c.vuiuiiiiiiii 3
4. Zestawienie powierzchni oraz parametréw zabudowy...........cooooiiiiiiiiiiiiiiiiiieieen, 3
5. DaANE O INWESTYCi. ettt 4
6. Wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke........ ... 4
7. Wplyw inwestycji na $rodowWisSKO. .........ouiiiii 4
8. Ochrona interesOw 0SOb trZeCiCh........ ..o 4
9. WYCINKA ArZEW. ... 4
10. Odprowadzanie WOd OpadOWYCh. ..........viiiiii e 5
11. Kategoria geotechniczna gruntu. ..., 5
2T AY g F=To = T TE= T o] Lo 40P 5
13. Obszar oddziatywania oObieKiU. ... ... ..o 5

. CZESC RYSUNKOWA

Z.1. Projekt zagospodarowania terenu - skala 1:500..............ccoiiiiiiiiiiiiinnne. 7
32-300 Olkusz, ul. 20 Straconych 58a NIP 736-153-40-92
tel. 32 307 38 87 Regon 120138926

e-mail: akn.olkusz@gmail.com
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OPIS DO PROJEKTU
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest budowa dwoch podziemnych zbiornikow LPG wraz z
dystrybutorami na terenie istniejgcej stacji paliw ptynnych, usytuowanymi na dziatce nr
356, zlokalizowanego przy ul. Nowohuckiej, obreb 0049 Nowa Huta, miasto Krakdw.
2. Istniejgce zagospodarowanie terenu
Lokalizacja i istniejgce uzytkowanie:
Przedmiotowa dziatka nr 356 obr. 49 Nowa Huta zlokalizowane jest przy ul.
Nowohuckiej w Krakowie. Dziatka jest zabudowana budynkami MPO o funkgciji
administracyjno — biurowej, magazynowej oraz socjalnej. Na dziatce znajduje sie
réwniez stacja benzynowa i LPG oraz parkingi i zielen urzgdzona. Dziatka ma bardzo
nieregularny ksztatt.
Uksztattowanie terenu:
Teren inwestycyjny jest praktycznie ptaski — a rzedne terenu sg na poziomie 201,20 —
201,90m n.p.m. z wyjatkiem pojedynczych rzednych na poziomie 200,80 i 202,21m
n.p.m.
Ukfad komunikacyjny:
Teren inwestycji posiada istniejgcy, bezposredni dostep do drogi publicznej ul.
Nowohucka poprzez istniejacy zjazd, zgodnie z uzyskanym zaswiadczeniem z ZIKiT.
Uktad zieleni:
Na dziatce wystepuje zielen niska w postaci trawnikéw, srednia i wysoka.
Sieci uzbrojenia terenu:
Istniejgce uzbrojenie to:
e Przytacz wodociggowy
e Przytagcz kanalizacji — sanitarnej
e Przytagcz kanalizacji — deszczowej
e Przytacz energetyczny
o Przylacz telefoniczny
e Przylgcz MPEC
Podtoze:
Grunty nadajg sie pod zabudowe planowanej inwestyciji.
Ogrodzenie:
Teren objety opracowaniem jest ogrodzony.
32-300 Olkusz, ul. 20 Straconych 58a NIP 736-153-40-92
tel. 32 307 38 87 Regon 120138926

e-mail: akn.olkusz@gmail.com
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3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Zatozenia przestrzenne

Likwidacja dwoch istniejacych nadziemnych zbiornikow LPG zlokalizowanych na
terenie funkcjonujgcej stacji paliw ptynnych.

Budowa dwdéch nowych podziemnych zbiornikéw LPG pojemnosci 15m? wraz z dwoma
dystrybutorami LPG oraz technologig paliwowg i zadaszeniem nad dystrybutorami w
postaci dwéch wiat stalowych o wymiarach w rzucie 2,5x3,3m i wysokosci w sSwietle
3,5m, posadowionych na zelbetowej ptycie fundamentowe;.

e od granicy wschodniej 4,35 -4,30m
e od granicy zachodniej 171,46m

e od granicy potudniowej 189,38m

e 0d granicy potnocnej 22,07m

Wzdtuz projektowanych zbiornikéw od potudnia przebiega wewnetrzna droga.
Rzedne terenu sg na poziomie 201,79 — 201,89m n.p.m.
Ukfad komunikacyjny:

Teren inwestycji posiada istniejgcy, bezposredni dostep do drogi publicznej ul.
Nowohucka poprzez istniejacy zjazd, zgodnie z uzyskanym zaswiadczeniem z ZIKiT.

Uktad komunikacyjny:

Teren inwestycji posiada istniejgcy, bezposredni dostep do drogi publicznej ul.
Nowohucka poprzez istniejgcy zjazd, zgodnie z uzyskanym zaswiadczeniem z ZIKiT.

Projektowane uzbrojenie:
Projektowane sg przewody technologiczne gazu od zbiornikow do dystrybutorow.

Nie projektuje sie nowych instalacji elektrycznych - do zasilania zbiornikbw zostanie
wykorzystana istniejgca infrastruktura.

Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode:

Dla celéw zapewnienia przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode do zewnetrznego
gaszenia pozaru wykorzystane bedg istniejgce hydranty zewnetrzne.

Jednak na potrzeby planowanej inwestycji projektuje sie przesuniecie istniejacego
hydrantu na odlegtos¢ min. 5,0m od krawedzi nowych zbiornikow LPG.

4. Zestawienie powierzchni oraz parametréow zabudowy:

wymagane wg. MPZP

Projektowany dla terenéw ozn.
symbolem ,,U. 16”

Teren objety wnioskiem 52654 m? min. 800 m?
z\;f)‘f;inviv@i”tensywnom 39 490 m? 0,75 min. 0,70
Pow. biologicznie czynna 9 769 m? 18,55% min. 15%
Powierzchnie utwardzone 30 126 m? -
Wysokos¢ wiaty 40m max. 25 m
Kat dachu 3° max. 12°

Liczba kondygnac;ji

nadziemnych 1 )

NIP 736-153-40-92

32-300 Olkusz, ul. 20 Straconych 58a
tel. 32 307 38 87
e-mail: akn.olkusz@gmail.com

Regon 120138926
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5. Dane o inwestycji

. Dla danego terenu obowigzuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla
obszaru ,Stare Czyzyny” — Uchwata nr LXXI/1032/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 10
kwietnia 2013 r.

. Projektowany budynek znajduje sie poza strefg ochrony konserwatorskiej,

« Obszar nie lezy na terenie wpisanym do rejestru zabytkéw,

« Obszar lezy poza terenem Natura 2000.

6. Wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke

Dziatka potozona jest poza terenem gérniczym. Teren nie jest narazony na
niebezpieczenstwo osuwania sie mas ziemi.

7. Wplyw inwestycji na Srodowisko

« W zatlozonym programie uzytkowym = zanieczyszczenia pytowe, ptynne
i zapachowe nie wystepuja.

« Charakter, program uzytkowy i wielkoS¢ proj. obiektu nie wptywa negatywnie na
istniejgcy  drzewostan, pow. ziemi, glebe oraz wody powierzchniowe
i podziemne, nie powoduje niedopuszczalnego obnizenia standardéw $rodowiskowych
pomieszczen mieszkalnych znajdujgcych sie na tym terenie.

« Smietnik (kontenery przenosne) zlokalizowano na terenie, na powierzchni utwardzonej
oddzielonej. Odpady usuwane beda przez koncesjonowany zaktad oczyszczania.

. Inwestycja nie =zalicza sie do inwestycji mogacych znaczgco oddziatywaé na
Srodowisko.

« W ramach robdt ziemnych nie dokonuje sie zmiany naturalnego uksztattowania terenu.

8. Ochrona interesow oso6b trzecich

Projektowana inwestycja, j€j charakter, program uzytkowy, wielkosé
i usytuowanie nie powodujg utrudnien, ani ograniczen dla o0sob trzecich
w szczegolnosci:

¢ nie utrudnia dostepu do drogi publicznej,

e nie pozbawia mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej
oraz srodkdéw tgcznosci,

e nie ogranicza doptywu Swiatta do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi
(budynki nie przestaniajg sagsiedniej zabudowy i nie ograniczajg mozliwosci
naturalnego o$wietlenia pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi),

e nie bedzie powodowac zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby, ani ucigzliwosci
takich jak: wibracje, zaktocenia elektryczne i promieniowanie,

o zakres oddziatywania projektowanej inwestycji ogranicza sie do terenu objetego
wnioskiem

9. Wycinka drzew

Projektowana inwestycja nie koliduje z zielenig wysoka - nie przewiduje sie wycinki drzew
ani krzewow.

32-300 Olkusz, ul. 20 Straconych 58a NIP 736-153-40-92
tel. 32 307 38 87 Regon 120138926
e-mail: akn.olkusz@gmail.com
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10. Odprowadzanie wéd opadowych

Wody opadowe zostang zagospodarowane na terenie inwestora poprzez rozsgczanie w
obrebie powierzchni zielonych. W zakresie inwestycji nie zaktada sie dokonywania zmiany
naturalnego sptywu wod opadowych w celu kierowania ich na teren sasiednich
nieruchomosci. W ramach inwestyciji nie bedg generowane $cieki opadowe.

11. Kategoria geotechniczna gruntu

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 25
kwietnia 2012r w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz. U. z 2012r., poz. 463), w wyniku przeprowadzonych badan ustala sie
proste warunki gruntowe i przyjecie Il kategorii geotechnicznej. Wedlug opinii
geotechnicznej wody gruntowe znajdujg sie na poziomie -3,1m p.p.t — posadowienie
zbiornika paliw projektuje sie na gtebokosci -2,75m p.p.t, a wiec powyzej poziomu wod
gruntowych.

12. Wymagania ppoz.

Hydrant nadziemny DN 80 zlokalizowany jest na sieci zewnetrznej w odlegtosci 5 do 756m
od obiektu o wydajnosci co najmniej 10 dm?/s.

Przedmiotowa inwestycja posiada zapewniong droge pozarowg z uktadem drég
dojazdowych. Szerokos¢ drogi pozarowej wynosi co najmniej 4,0m. Najmniejszy promien
zewnetrznego tuku wynosi co najmniej 11m, a jej dopuszczalny nacisk na o$ wynosi co
najmniej 100kN. Droga pozarowa zlokalizowana jest w odlegtosci 5-15m od projektowanych
obiektow.

13. Obszar oddziatywania obiektu

Analiza uwarunkowan formalno—prawnych obejmuje przepisy techniczno—budowlane oraz
pozostate przepisy, ktére mogg mie¢ wptyw na obszar oddziatywania obiektu na dziatce nr
356 przy ulicy Nowohuckiej w Krakowie.

Lp. Przepisy Przepis / ograniczenia

1.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (Dz. U.

z 2013r. poz. 1409 z pdzniejszymi
zmianami)

Planowany obiekt nie doprowadzi
do ograniczenia pobliskich terenéw
w zakresie zapewnienia im
wymagan ogolnych

Rozporzgdzenie Rady Ministrow z 9
listopada 2010r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco
oddziatywa¢ na srodowisko (Dz. U. z
2010r. Nr 213, poz. 1397 z
pdzniejszymi zmianami)

Inwestycja nie wymaga uzyskania
decyzji Srodowiskowej

Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska
z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie
warunkow, jakie nalezy spetnié przy
wprowadzaniu sciekéw do waéd lub do
ziemi oraz w sprawie substancji
szczegolnie szkodliwych dla

Wody opadowe odprowadzane
bedg do istniejgcej
wewnatrzzaktadowej kanalizaciji
deszczowej z istniejgcym
separatorem substancji
ropopochodnych
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srodowiska wodnego (Dz. U. z 2006r.
Nr 137, poz. 984)

6. Rozporzadzenie Ministra Spraw Obiekt objety opracowaniem
Wewnetrznych i Administracji z dnia stanowi jedng strefe pozarowa.
7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych
obiektow budowlanych i terenéw (Dz.
U. z 2010r. Nr 109, poz. 719)

7. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Odlegtosci  proj. obiektéw stacji
z dnia 21 listopada 2005r. w sprawie paliw od granicy dziatki oraz
warunkow technicznych, jakim innych obiektéw budowlanych sg

powinny odpowiada¢ bazy i stacje zgodne z § 124.1 wiw
paliw ptynnych, rurociggi przesytowe Rozporzadzenia.

dalekosiezne stuzgce do transportu
ropy naftowej i produktéw naftowy eh
i ich usytuowanie (Dz. U. z 2014r.,
poz. 1853)

Strefy zagrozenia wybuchem nie
wykraczajg poza granice dziatek
inwestycji zgodnie z zatgcznikiem
do w/w Rozporzgdzenia

13.1 Analiza Rozporzadzenia ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 69 z p6zn. zmianami).

Dziat Il Rozdziat 1, Usytuowanie budynku § 13.1. Naturalne oswietlenie -
przestanianie.

Wysokos¢ obiektu przestaniajgcego (wysokos¢ budowanych wiat) wynosi - 3,95m.

W zwigzku z tym projektowana wysokoS$¢ obiektu nie bedzie przestaniata budynkow na
sgsiednich dziatkach budowlanych.

Obszar oddziatywania obiektu: dziatka 356.

Dziat VI Rozdziat 7, Usytuowanie budynkéw z uwagi na bezpieczeinstwo pozarowe §
271 272.

e Strefy pozarowe: Obiekt w jednej strefie pozarowej — dopuszczalna powierzchnia
strefy pozarowej zachowana.

o Dla urzadzen technologicznych przeznaczonych do magazynowania, przetadunku i
dystrybucji gazu ptynnego ustala sie nastepujgce minimalne strefy zagrozenia
wybuchem (1 2):

2) zbiorniki o pojemnosci powyzej 10 m3 do 110 m?3;

b) dla zbiornikéw podziemnych i przysypanych,

strefa 2 — w promieniu 1,5m od kré¢cow zbiornika;

5) stanowiska przetadunkowe cystern kolejowych i drogowych,

strefa 2 — w promieniu 1,5m od przytgcza napetniania lub oprdznienia cysterny;

odmierzacz gazu ptynnego:

strefa 1 — wewnatrz czesci hydraulicznej odmierzacza oraz w zagtebieniu pod nim,
strefa 2 — wewnatrz szczeliny bezpieczenstwa.

32-300 Olkusz, ul. 20 Straconych 58a NIP 736-153-40-92
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Strefy zagrozenia wybuchem nie wykraczajg poza granice dziatki inwestora zgodnie z
zatgcznikiem do Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé bazy i stacje paliw ptynnych, rurociggi
przesytowe dalekosiezne stuzace do transportu ropy naftowej i produktow naftowych i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2014r., poz. 1853).

W zwigzku z tym nie wystepuje oddziatywanie na sgsiednie dziatki budowlane.

Obszar oddziatywania obiektu: dziatka 356.

13.2 Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2018r. Poz. 1202) Art.
5 ust. 1

Projektowany obiekt budowlany nie ogranicza pobliskich terendw w zakresie zapewnienia
im wskazanych w tym przepisie wymagan ogolnych.
Obszar oddziatywania obiektu: dziatki 356.
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIEJ

MALOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJIA KWALIFIKACYIJNA

Sygnatura akt: OKK/Upb/43/08/MP Krakow, dnia 15 lipca 2008 r.

DECYZJA nr MPOIA / 037 / 2008

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1iust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1 art. 14 ust. 1 pkt 1 ust nia 7 lipca 1994 r. - wlane
(tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2006, nr 156, poz. 1118 dalsze zmiany Dz.U. z 2006, nr 170 poz. 1217 Dz.U. 2 2007, nr 99, poz.
865, nr 88, poz. 587, nr 127, poz. 880, nr 247, poz. 1844, nr 191 poz. 1373), art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o
samorzadach zawodowych architektéw. inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z 2002 r. Nr
23, poz. 221 i Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr 190, poz. 1864, z 2004 r. Nr 141, poz.
1492 oraz z 2005 r. Nr 150, poz. 1247).), oraz art.104 i 107 § 1i 4 W nia 14 czerwca 1 r. - Kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071; dalsze zmiany: Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r.
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005
r. Nr 64, poz. 565 i Nr 78, poz. 682, nr 181, poz. 1524)

stwierdza sie, ze .
Pan mgr inz.arch. Lukasz Zak
urodzony dnia 27 maja 1979 r., w Olkuszu

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa
i nadaje sie¢

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje Pani/Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow. Odwotanie wnosi sie za
posrednictwem organu, ktéry wydat decyzje tj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Matopolskiej Okregowej Izby Architektow, w
terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji.

/A .

dr inZ.arch. Witald Gilewicz, Przeiivodr." OKK
) |

PR S

—_—

. prof. PK Wodctaw C eladyn, V-ce Przewodniczacy OKK sanowska, Czionek OKK

mgr inZareh jWitold Sztorc, V-ce Przewodniczacy OKK

R

mgr inZ. arch M : ria

=

A

mgr inz.arch. Jerzy Glodkiewicz, czlonek OKK i

1. Pan tukasz Zak, zam. 32-305 Olkusz, ul. Stefana Zeromskiego 2/20
Gdy decyzja stanie sig ostateczna:
2.Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centrainego rejestru os6b posiadajacych uprawnienia
budowlane,
3. Matopolska Okregowa Rada Izby Architektow.
4. ala

30-110 Krakow. ul. Kraszewskiego 36. Tel. fax: (0-12) 427 26 47. E-mail: malopolska@izbaarchitektow.pl Hitp: www.malopolska.iarp.pl
NIP: 677-21-89-383 Regon: 017466395-00160 Konto: PRKO BP II O Krakéw Nr 10 1020 2906 0000 1202 0014 2307



WOJEWODA MALOPOLSKI

AB.111.7131-146/01 ' Krakéw, dnia 27 wrze$nia 2001 r.

DECYZJA O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH
Nr ewid. 202/2001

Na podstawie art. 13 ust. 1, pkt 1, art. 14 ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
~ Prawo budowlane (tekst jednolity DZ.U. Nr 106 z 2000 r. poz. 1126 z p6zn. zm.), oraz
§ 4 ust. 2 i 3 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz.U. Nr 8 z 31 stycznia 1995 r. poz. 38) w zwigzku z art. 104 § 1i § 2 k.p.a, po
rozpatrzeniu wniosku Pani mgr inz. arch. Anny Scigaj — na podstawie dokumentow
stwierdzajacych wymagane wyksztatcenie i praktykg zawodowa oraz na podstawie
pozytywnej oceny z egzaminu na uprawnienia budowlane zlozonego przed Komisjg

Egzaminacyjna,
nadaj¢

Pani mgr inz. arch. Annie SCIGAJ
urodzonej dnia 24 marca 1973 r. w Olkuszu,

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
do projektowania bez ograniczeti
w specjalnosci architektonicznej

Od decyzji niniejszej stuzy Pani prawo wniesienia odwotfania do Gtoéwnego
Inspektora Nadzoru Budowlanego w Warszawie, ul. Krucza 38/42, za poSrednictwem
Wojewody Matopolskiego w iie 14 dni od daty otrzymania niniejszej decyzji.

wgdsialu Archit klurr.'ljudnwnicli
T ewaetvaarye

Otrzymuja:
1. Pani mgr inz. arch. Anna Scigaj, ul. Szkolna 3, 32-300 Olkusz

2. Gtéwny Urzad Nadzoru Budowlanego, ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa
3. aa

31-156 Krakéw, ul. Basztowa 22 * tel. (12) 61 60 200 * fax (12) 422 72 08
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RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Matopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Matopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

MGR INZ. ARCH. LUKASZ ZAK
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr MPOIA/037/2008,

jest wpisany na liste cztonkow Matopolskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: MP-1408.

Cztonek czynny od: 20-08-2008 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 20-04-2022 r. Krakdw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-10-2022r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Grzegorz Lechowicz, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MP-1408-3112-F2E2-B68B-DF23

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.



I ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Matopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Matopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. ANNA SCIGAJ-TREPKA
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 202/2001,

jest wpisana na liste cztonkow Matopolskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: MP-0732.

Cztonek czynny od: 03-04-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 08-02-2022 r. Krakdw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-10-2022r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Grzegorz Lechowicz, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MP-0732-95CC-3AF9-5497-9E1C

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.



PRACOWNIA PROJEKTOWA AKN
PROJEKTOWANIE OBIEKTOW BUDOWLANYCH

PRACOWNIA PROJEKTOWA

OSWIADCZENIE

Po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo bu-
dowlane (Dz. U. z 2020r., poz.1333 ze zm.) zgodnie z art. 20 ust. 4 tej
ustawy

Oswiadczam, ze Projekt Zagospodarowania Terenu
pt:

Budowa dwoch podziemnych zbiornikéw LPG wraz
z dystrybutorami i ich zadaszeniem w postaci dwoch stalowych wiat,
usytuowanymi na dziatce nr ew. 356 przy ulicy

Nowohuckiej, obreb 0049, Nowa Huta, jednostka ewidencyjna Krakow

zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami

oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant: mgr inz. arch. Lukasz Zak
Upr. nr MPOIA/037/2008
Sprawdzita: mgr inz. arch. Anna Scigaj-Trepka

Upr. nr 202/2001

Lokalizacja: zbiorniki podziemne LPG — dz. nr 356
ul. Nowohucka, obreb 0049 Nowa Huta, Krakéw

Inwestor: Miejskie Przedsiebiorstwo Oczyszczania Sp. z o0.0.
ul. Nowohucka 1, 31-580 Krakow

— kwiecien 2022 —
[ 32-300 Olkusz, ul. 20-tu Straconych 58a NIP 736-153-40-92

tel./fax 32 307 38 87 Regon 120138926
e-mail: akn.olkusz@gmail.com




