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Dotyczy : warunkow technicznych dla przebudowy wewnetrznej instalacji kanalizacji opadowej
wraz z budowa zbiornika na wody opadowe dla istniejacych budynkéw MPO SA
przy ul. Nowohuckiej 1 na dz. nr 356 obr. 49 Nowa Huta w Krakowie.

SPRINGAP Gprincar 1016 -06- 28
Anna Kluba, Przemyslaw Kluba Sp. c.

ul. Mazowiecka 25

30-019 Krakow

Zarzad Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie informuje, ze
przebudowa wewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowe] bez zwiekszenia ilosci
odprowadzanych wéd i $ciekéw opadowych nie podlega uzgodnieniu w tut. Zarzadzie.
Odprowadzenie wod 1 Sciekéw opadowych moze odbywaé sie na dotychczasowych
warunkach, przez wewngetrzng instalacje, przy zachowaniu warunkéw, ze:

1. do kanalizacji opadowej mogg by¢ odprowadzane tylko wody i $cieki opadowe,

2. jakos¢ wod i Sciekéw opadowych musi spetniaé wymogi zawarte w Rozporzadzeniu
Ministra. Srodowiska z 18.11.2014r. — (Dz. U. 2014 poz. 1800) z dnia 18 listopada
2014 r. w sprawie warunkoéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu Sciekéw
do wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych
dla $rodowiska wodnego,

z pomieszczen zamknietych, garazy, wiat, terendw zadaszonych, miejsc sktadowania
substancji szkodliwych itp., zabrania si¢ odprowadzania jakichkolwiek wod i $ciekdw
do kanalizacji opadowej. Scieki te mozna odprowadzi¢ do kanalizacji sanitarnej
w uzgodnieniu z MPWiK S.A. w Krakowie, ul. Senatorska 1,

4. wody opadowe nalezy tak odprowadzi¢, by nie zaklocaé gospodarki wodnej

sgsiednich dziatek.
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OPRACOWANIE OKRESLAJACE
GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA

projektowanego podziemuego zbiornika na wody opadowe
na dzialce nr 356 w obr. 49 Nowa Huta
przy ul. Nowohuckiei §
w Krakowie
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A, OPINIA GEOTECHNICZNA
1. Charakterystyka projekiowanej inwestycji wraz z @kfs&é&énﬁem kategorii geotechuicznej.

W Krakowie, przy ul. Nowohuckiej 1 na dzialce nr 356 projektowana jest budowa pod-
ziemnego zbiormika na wody opadowe W jego podiozu zalegajg nawodnione piaski $redoie w
stanie Sredniozageszczonym 1 pospdtki w stanie zageszezonym.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiei z
dnia 25 kwietnia 2012 r w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych (Dz. U. poz. 463 z dnia 27 kwietnia 2012 r) nalezy przyjaé, ze w podloiu przed-
miotowego terenu panuja proste warunki gruntowe, a projektowany podziemny zbiornik na wody

opadowe proponuje sig zaliczy¢ do drugie] kategorii geotechniczne].

B. DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO
1, Watep

Dokumentacie badath podloza gruntowego opracowal Zaklad Ustug Geologiczoych "GEO
-NOT" Krakéw ul, Siewns 21a/53 na Zlecenie MPGO Sp. z 0.0. Krakdw ul. Nowchucka 1.

Celem badan bylo okreslenie wanunkdw gruntowo-wodnych, podanie parametréw geo~
technicznych gruntéw poszezegolnych warstw geotechnicznych oraz ocena geotechniczna podlo-
za w miejscu projektowanego podziemnego zbiornika na wody opadowe, ktory wg wstgpnych za-
tozeh projektowych posadowiony bedzie na glebokodci 5,0 - 6,0 m ppt. Zakres badat obejmujacy
ilo&¢ wiercen badawezych, ich lokalizacie 1 glebokosé ustalit Projektant. Etap projektowania -
projekt budowlany.

Dokumentacie opracowano na podstawie:

«3 otwordw badawczych o $rednicy 110 mm wykonanych systemem mechanicznym, obrotowym

do glebokodei 9,0 - 16,0 m ppt (Iacznie 40,0 mb) w dnin 11.07.2016 1;

- 1 sondy udarowej SL wykonanej do glgbokodcei 6,7 m ppt w dniu 11.07.2016 1.

- badaf makroskopowych prébek gruntu;

- wycinka mapy sytuacyjno-wysokos$ciowej w skali 1:500 z zaznaczong lokalizacja projektowa-
nego zbiornika.

- tyczenia otwordw w nawigzaniu do staych punktéw terenowych i ich niwelacii w nawiazaniu

do repoeru roboczego zatozonego na pokrywie studzienki kanalizacyjnej.

« materiaiéw archiwaloych, literatury I norm gruntowych,

Z. Polozenie, rzezba i zagospodarowanie terenn badad




TURZAD MIASTA KRAKOWA
WYDZIAL ARCHITEKTURY
I URBANISTYXI
30-533 Krakow, Rynek Podgorski 1

Nowa Huta przy ulicy Nowohuckiej 1 1 obejmuje zachodnig czesé dziatki nr 356 w obr. 49 Nowa
Huta.

Morfologicznie jest to pénocny fragment niskiej (zalewowe]) terasy Wisly. Powierzchnia
terenu jest nadsypana 1 jest wyniesiona do rzednych 201,64 - 201,89 m npm. Teren przeznaczony
pod w/w Inwestycie zajety jest przez plac manewrowy pomigdzy istnigjacymi budynkami MPGO
w Krakowie. Znajduje sie on w strefie zagrozonej zalaniem wodami powodziowyini na Wisle

przy prawdopodobiefistwie Q=1%.

3. Badowa geologiczna
Starsze podloze omawianego terenu budujg trzeciorzedowe osady morskie wyksztatcons

jako ity, ktérych strop nawiercono na giebokodei 13,9 - 15,0 m ppt. Na stropie itéw zalega kom-
pleks czwartorzedowych osaddéw rzecznych wyksztatconych w czedei spagowej jako Zwiry I pos-
potki, ktorych strop wystepuje na glebokosci 5,8 - 6,3 m ppt. Na stropie pospélek zalega warstwa
plaskéw Srednich o miazszodécl 2,4 - 3,0 m. Serie piaszezysto-zwirows preykrywa warstwa namu-
ha gliniastego o miazszodei 0,3 - 0,6 m, a nastgpnie warstwa torfu o migZszosci 0,4 - 0,7 m. Lo-
kalnie w stropie podioza rodzimego wystapila warstwa gliny pylastej o migzszosei 0,3 m.

Na powierzchni terenu zalega nasyp niebudowlany o miazszofot 1,4 - 3,6 m.

4, Waranki wodne
W podtozu omawianego terenu warstwa wodonoéna jest kompleks piaszezysto-zwirowy,

w ktérym wystepuje woda gruntowa o zwiercidle swobodnym 1 lokalnie o zwierciadle lekko na-
pietym. W dpiu prowadzenia badaf terenowych (11.07.2016 r.) zwierciadto wody gruntowej sta-
bilizowato si¢ na glebokosei 3,10 « 3,31 m ppt (198,54 - 198,58 m npm). Udokumentowany po-
ziom zwierciadta wody moze okresowo ulegaé podniesieniu o 0,6 m w stosunku do stanu stwier-
dzonego w lipcu 2016 1. W otworze nr 3 w spagu nasypow wystapilo saczenie wody wsigkowej,
ktére udokumentowano na glebokodei 3,6 m ppt. Okresowo, w stropowsj czesel podioza rodzi-

mego i w nasypach mogg wystepowaé saczenia wody wsigkowe;.

5. Charakterystyka warunkéw geotechniczuych
Klasyfikacje i charakterystyke gruntéw przeprowadzono na podstawie prac polowych:
wiercef, sondowania udarowego, badaf makroskopowych prébek gruntu oraz analizy materia-

Iow archiwalnych zgodnie z obowigzuiacymi normami grunfowymi.
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dziclono na sze§¢ warstw geotechnicznych réznigoych sie miedzy soba rodzajem, stanem 1 gene-
zg, gruntu oraz zawartodcia czedei organicznych, Grunty spoiste warstwy geotechnicznej I zali-
czone do grupy konsolidacii C, a grunty warstwy geotechnicznej V1 zaliczono do grupy konsoli-
dacji D. Parametrem wiodgeym dla gruntdw spoistych jest stopieft plastycznoéei, a dla gruntéw
niespoistych stopief zageszezenia. Wartoéci charakierystyczne parametréw geotechnicznych
gruntéw poszezegolnych warstw geotechnicznyeh ustalone metoda A, B 1 C (zgodnie z normg
PN-81/B-03020) podano w tabeli zatgcznika nr 4 - "Legenda do przekrojéw”.

Na powierzehni terenu zalegaia nasypy niebudowlane o migzszodei 1,4 - 3,6 m, ktdre nie
zostaly objete pakiefowaniem. Sa to nasypy pasypy pylasto-piaszozyste z domieszka grozu i sg

one w stanie plastycznym i lokalnie w stanie twardoplastycznym.

Warstwa geotechniczna I obejmuje czwartorzedowe osady rzeczne wyksztaleone jako gliny py-

laste w stanie plastycznym o stopniu plastyczoodci 1,=0,35. Wystepuja w stropie podloza frag-
mentu dokumentowanego terenu, na glebokodci 1,4 m ppt w postaci wyklinowujgce] sie warstwy
o miggszodei 0,3 m.

Warstwa geotechniczna 11 obejmuje czwartorzedowe osady rzeczne wyksztatcone jako torfy za-

wierajace domieszki czesel organicznyeh w ilodci do 85 %. Sa one w stanie luZznym, Wysigpuja
na glebokosel 1,7 - 2,1 m ppt w postaci wyklinowujacej sie warstwy o migzszodei 0,4 - 0,7 m.

Warstwa geotechniczna I obejmuje czwartorzedowe osady rzeczne wyksztalcone jako namuly

gliniaste i préchniczne gliny pylaste zwiezle, zawierajace domieszki czedci organicznych w ilogci
do 10,0%. Wymienione grunty sa w stanie plastycznym na pograniczu migkkoplastyeznego o
stopniu plastycznosci I, =0,50. Wystepuja w podiozu calego dokumentowanego terenu, na glebo-
kofci 2,4 - 3,6 m ppt w postaci warstwy 0 migzszosei 0,3 - 0,6 m oraz lokaluie wérdd Zwiréw na
glebokodet 10,0 m ppt w postact soczewki o migzszosei 0,2 m,

Warstwa geotechniczna IV obejmuje czwartorzedowe osady rzeczae wyksztatcone jako piaski

$rednie, nawodnione w stanie Sredniozaggszczonym o stopniu zaggszozenia [;=0,56. Zostaly na-
wiercone na glebokosei 2,8 - 3,9 m ppt w postaci warstwy o miaZszofei 2,4 - 3,0 m.
Warstwa geotechniczna V obejmuje czwartorzgdowe osady rzecane wyksztatcone jako pospoiki i

Zwiry nawodnione w stanie zageszezonym o stopniu zageszezenia I.=0,70. Strop tej warstwy na-
wiercono na glebokodci 5,8 - 6,3 m ppt, a jej migZszosé waha sig od 7,7 - 8,7 m.

Warstwa geotechpiczna VI obeimuje trzeciorzedowe osady morskie wyksztalcone jako iy w sta-
nie pélzwartym o stopniu plastycznodet [ =0,0. Strop tej warstwy nawiercono na ghebokosci od

taw Kiuba
o PWOS g
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przewiercone. Sq to grundy ekspansywne ¢ wysokim stopniu pecznienia,

6. Wnioski

1. Powierzchmia dokumentowanego terenu wyniesions jest do rzednych 201,64 - 201,89 m npm.
Przedmiotowy teren znajduje si¢ w strefie zagrozonej zalaniem falg powodziows na Wisle
przy prawdopodbienstwie Q=1 %.

2. Podloze jest uwarstwione. Bezpodrednio pod warstwa nasypu niebudowlanego o migzszosel
1,4 - 3,6 m zalegajq stabonoéne grunty warstw geotechnicznych 10 1,=0,35, I torfy 1 Il o
1,=0,50. Gigbiej zalegajg érednionoéne grunty warstw geﬁtechnicznych Vol =056, Vo
1,70,70 oraz Vi o 1,=0,0.

3. W podtozu preedmiotowego terenu warstwa wodono$ng jest seria piaszezysto-zwirowa, w ktd-
rej wystepuje woda gruntowa o zwierciadle swobodnym i lokalnde lekko napigtym. Zostalo
ono nawiercone 1 ustabilizowalo sie na glebokodei 3,10 - 3,31 m ppt {]. na rzednych 198,54«
198,58 m npm. Zwierciadlo wody gruntowej moze okresowo ulec podniesienin o ok. 0,6 m
w gore od stanu podanego. W otworze nr 3 w spagu nasypdw wystapilo saczenie wody, ktdre
udokumentowano na glebokoéel 3,6 m ppt. Okresowo w spagowej czesci warstwy nasypowej
mogy wystepowad saczenia wody wsigkowej.

4. Projektowany zbiomik na wody opadowe wg wstepnych zatozen posadowioy bedzie na glebo-
kodei ok. 5,0 - 6,0 m ppt. W poziomie zalozonego posadowienia zalegaja jednorodne, §rednio-
nosne grunty - nawodnione piaski Srednie w stanie §redniozageszezonym i czgsciowo pospotki
w stanie zageszezonym. Ze wzgledu na planowane p{}Sadeiﬁnia zbiornika na glebokodei 2,0 -
2.9 m ponizej ustabilizowanego poziomu wody gruntowej niezbedne jest wykonanie wykopu
fundamentowego w $ciankach szczelnych osadzonych w warstwie iléw trzeciorzedowych.
Wode z wykopu pomiedzy Sciankami mozna odpompowaé za pomocy iglofiltréw. W przypad-
ku budowy studni depresyjnej niezbedne jest uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego.

3. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow
budowlanych (Dz. U. poz. 463) projektowany podziemny zbiornik na wody opadowe przy
prostych warunkach gruntowych panujacych w podlozu proponugje sig zaliczy¢ do drugiej

kategorii geotechnicznej.

C. PROJEKT GEOTECHNICZNY
1. Prognoza zmian wiasciwosei gruntdw w czasie
W podiozu projektowanego zbiornika zalegajg nawodnione piaski Srednie i pogpotks

s Zetystaw Kiuba
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re nie bgda zmieniaé¢ swoich whasciwosei w czasie.

2.0kreélenie obliczeniowych parametréw geotechmicznych
Parametry geotechniczoe ustalone wg normy PN-81/B-03020 zestawiono w zataczniku

nr 4. 5a to wartosci charakterystyczoe 1 do obliczen powinny byé pomnigjszone o 10 %.

3.0kreslenie czesciowych wepblezynnikéw bezpieczefistwa dla obliczed.
Czgéciowe wspdlezynniki bezpieczenstwa nalezy przyjaé zgodnie z Zatacznikiem B do

normy EN 1997-1:2004,

4. Okreflenie oddzialywad od gruntu
W istniejacych warunkach wystepujgcych w podtozu projektowanego zbiornika na wody

opadowe grunty budujace podioze nie beda oddzialywaé na w/w zbiornik.

5. Przyjecie modelu obliczeniowego podioza gruntowego
Model pracy podioza pray sprawdzaniu oporu graniczoego podioza wg EN 1997-1:2004,

nalezy rozpattywaé w warunkach "z odplywem”.

6. Okreslenia nosnofci i osiadania podieia gruntowego
Nosnoéé 1 osiadania oblicza Konstruktor obiektu. Osiadania nalezy rozpatrywad zgodnie z

Zalacanikiem F do normy EN 1997.1:2004.

7. Ustalenie danych de zaprejektowania fundamentéw
Dane niezbgdne do zaprojektowania fundamentu podano w zataczniku nr 4

8, Wykonawstwo robot ziemuych
Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ zgodnie z norma PN-B-060508

9, Oddzialywanie wody grantowej na obiekt
Woda gruntowa wystepuje na glgbokodei 3, 1 - 3,31 m ppt 6. ok. 2,0 - 2.9 m powyzej
planowanego poziomu posadowienia zbiornika, Nalezy uwzglednié wypdr wody, ktory bedzie

pickorzystnie oddzialywad na w/w obiekt.

7z
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10, Monitoring projektowanych obicktéw
Monitoring tego typu obiektu polega na periodycznych pomiarach geodezyjnych jego
podstawy. Czestosé i czas trwania ewentualnych pomiardw powinna zostaé okreslona przez Kon-
struktora. |
I
/T aém;ész Nowak/
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OBJASNIENIA SYMBOLI 1 ZNAROW "™

UZYTYCH NA PRZEKROJACH
Symbole geotechniczne grunidw we normy PN-86/B-02480 AE{I B{}B A :: CE
GRUNTY NASYPOWE OPISU GRUN TOW
nB  nasyp budowlany + domieszki °
nN  nasyp niebudowlany i przewarstwienia {(wikitadki)
GRUNTY ORGANICZNE RODZIME / napograniczu o
H grunt prochniczny 2T o <5% () w nawiasie okreslenia uzupe{maji@ce,
Nmg namul gliniasty 5%<L,,<30% dotyczace sktadu nasypdw, rodzaju
Nmp  namuf piaszezysty 5%<Iom<30% gruntéw argmsznych petrografii skat
T torf 30%<Tom 4 numer wiercenia
y 210,50 rzedna wiercenia
GRUNTY MINERALNE RODZIME ’ > .
T (NIESKALISTE) LUz OPROBOWANIE WIERCENIA
KW  wietrzelina ‘ probka o naturalnej strukfurze (NNS)
KWg wietrzelina gliniasta q probka o naturalnej wilgotnosci (NW)
KR  rumosz kamieniste prébka wody w wierceniu
( KRg rumosz gliniasty - OZNACZENIA WODY W
2 KO  otoczaki \ WIERCENIU

M plezometryezny poziom wody gruntows)

Y/ FZwir
Zg  zwir gliniasty gruboziarniste , .
; wxk = piezometryczny 1 wody (PPW) ustalony w
Po  pospolka IO Dimennie i
Pog  pospblka gliniasta v
Pr piasek gruby I 2060 nawiercony poziom wody gruntowej i regdna
Ps piasek éredni drobnoziarniste, ; grumt nawedniony
Pd  piasek drobny niespoiste
Pr piasek pylasty A Saezenis wody
Pg piasek gliniasty OZNACZENIE RGDZAJU
) Ip  pyl piaszczysty BADAN I SONDOWAN
L1 P zi . M sonda cylindryczna (8PT)
Gp  glina piaszezysta sonda $cinajaca obrotowa (V)
G glina drobnoziarniste, badania presjemetrem (F)
. . 5L rodze sondowan i strefa procbadana sondy:
Gr  glina pylasta spoiste | ZW - udarowe- obrotows
Gpz glina piaszezysta zwiezla | SL -lekka whijang
Gz glina zwiczla | 22‘7 - W‘»‘iﬁéiﬁni
Gnz  glina pylasta zwiezta L 55 e Hana
Ip  #piaszezysty OZNACZENIE STANU GRUNTU
1 it 15=0,50 stopien zageszezenia
Ir it pylasty I.=0,20 stopiei plastycznosci
GRUNTY SKALISTE INNE OZNACZENIA
Sg:{ Sizia twrarda H numer warstwy geotechniczne]
S skata mickka 3 VIL rzut projektowanego obicktu na przekréj
INNE GRUN TY NIETYPOWE z numerem obiektu i ilodcia kondygnacji
NIEOBJETE NORMA
kr  kreda miode osady /,,.,, podstawowe granice litologiczno-
gy gytia jeziorne / stratygraficzne

¢b  wegiel brunatny
¢k wegiel kamienny
kp kredapiszaca
gl gips

magr inz\R pery X
Nr ypr A
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30-533 Krakéw, Rynek Podgdrski 1
dnia 22.IV. 1996 ¢,

MINISTER OCHRONY SRODOWISKA,
ZASOBOW NATURALNYCH I LESNICTWA

SWIADECTWO

Na podstawie art. 31 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku - Prawo
geologiczne i gémicze (Dz. U. Nr 27, poz. 96) oraz § 21 ust 1
rozporzadzenia Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i
Leénictwa z dnia 26 sierpnia 1994 r. w sprawie kwalifikacji do wykonywania,
dozorowania i kierowania pracami geologiczaymi (Dz. U. Nr 93, poz. 445
iz 1995 r. Nr 70, poz. 354) stwierdzam, Ze:

mgr inz. Tadeusz HO®WAK

posiada kwalifikacje i uzyskat/a uprawnienia do wykonywania, dozorowania
w zakresie:




URZAD MIASTA KRAKOWA
WYDZIAL ARCHITEKTURY
ECOL-UNICON Sp. z 0.0. ul. RPWREA RELBRIGdansk
30-533 Krakow, Rynek Podgorski 1

Dane techniczne pompowni EPS

e Temat

]MPG, Krakéw, ul. Nowohucka, p. Krakdw, wol. matopoliskie

Lg. Nazwa pompowni Typ pompowni Nr wyceny
1. BD *3 PO/5600x4,41/1PB-80/Amarex N F 65-220/014 ULG-175 RPO06E723
® Pompy
loé
Lp. Nazwa pompowni Qilsd Him] K:::’; Praca pomp | Producent pomp Typ pompy Prowadnice
1 D *3 ) . 1 1-pompa KsB Amarex NF §S-220/(}14 ULG- Pro_wadmf:a
175 linowa

Pompy zataplalne (PN-EN 28001:1987, PN-M/44015:1897, PN-ISC 9908:1996, PN-EN 735:1997, PN-£-08106:1992, PN-Z-08200:1983, PN-2-08201:1983, PN-Z-
082071984, PN-Z-08052:1980) moga byf zamontowane w zbiorniku przy pomocy zeliwnej stopy sprzegajace], zigcza hakowega hub wolnostojgea.

Lp. Nazwa pompowni Wypuosaienie Nrwyceny
A 35-22 -175 + fad ice i
1 oD *#3 2x Pompa Amarex NF65-220/014 ULG-175 + tadcuch + prowdnice linowe RPOOGST29
® Sterowanie
Lp. Nazws pompowni Hosé pomp in{A] Pk P2{kW] Uiv] Typ sterowaria

-1 PD*3 1 3.54 1.84 1.3 400 1P

Specyfikacia szafy sterowniczej Ecol-Unicon - TYP 1 PP

- “

1. OPIS OGOLNY

Podstawowym zadaniem rozdzielnicy zasilajgco — sterownicze] jest bezobstugowe automatyczne uruchamianie pomp w
zaleznosci od poziomu Sciekdw w przepompowni.
Funkcje rozdzielnicy:
s sterowanie pracg pompy: automatyczne lub reczne,
= porniar poziomu Sciekdw za pomocg dwéch plywakdw
= sygnalizacia awaril pompy oraz poziomu alarmowego
» sygnalizacia pracy pompy

Zabezpieczenia szafy sterowniczef:

« zabezpieczenie réznicowopradowe
« zabezpieczenie przecigieniowe, termiczne silnika pompy,
» zabezpieczenie nadmiarowo-pradowe ukfadu sterowania,

Obudowa szafy sterowniczej
Szafka z tworzywa typu RN, IP6S do powieszenia na scianie, ub do zamontowania na stelazu

Wyposazenie szaf sterowniczych

= wylgcznik rdznicowopradowy

» plywaki {kabel neoprenowy) 2 szt.

» rozruch bezpodredni-stycznik

» zabezpieczenie nadpradowe uktadu sterowania

e przycisk pompowania recznego oraz ponize] suchobiegu
« wylgczniki silnikowy




URZAD MIASTA KRAKOWA
WYDZIAL ARCHITEKTURY
ECOL-UNICON Sp. z 0.0. ul. RORBA BSIO8RKGdarisk
30-533 Krakow, Rynek Podgérski 1

= lamnpka sygnalizacyjna pracy
s sygnalizator optyczne — akustyczny standw awaryjnych, z mozliwoscig odfgczenia sygnatu akustycznego

P2 max rnoc na wale silnika
P1 max moc czynna poblerana 2 siec
in prad nominalny pompy

Rozdzielnice standardowa praystosowane 33 do podigczania kahli zasilajgcych o przekrojach zgodnych z poniiszg tabelg. W przypadku zastosowania kabli o wigkszych
przekroiach, konieczna bedzie modyfikacia rozdzielnic.

nMoc pomp Max przekedj kabla zasilzjgoege . Wislkos diawnicy dia kabla zasiiajgcego

2x1-9kwW 5x10mim2 PG21 {13-18mum)
2x11kW Sx1emm2 PG29 {18-25mm)
2x15kwW Sx1emma2 PG28{18-25mm)
2x18,5kwW Sx25mm2 PG3E {22-3 i)
2x22-30KW 5x35mm2 PG36 {22-32mmy)
UWAGA:

Powyisze] tabell nie natezy traktowaé, jako wyenacznik do doboru parametrow kabli zasilajacych!

W A
Lp. Nazwa pompowni yposazenie Nr wyceny
2x Szafa sterownicza wg opisu
1. PO *3 3x Rury ostonowe kable sterownicze DN 100 ze stali 1.4301 RPODBET2S
Korpus
Lp. | Nazwa pompowni | Mat. korpusu | llosé studni | Sr. korpusu | Wys. korpusu | $r. orurowania Sr. zaworu | Sr. zasuwy Wiaz
1. PD A3 Zh 5600x%18000 1 - 4.41 80 ~ - -

Zbiorail wykonany z elementéw prefabrykowanych, 2etbetowych, modutowych z betonu klasy min. C35/45; o szczelnodcl min, WE,
mrozoodpornodal E-150. Zbrojenie wykonane ze stali A<l Zbiornik wykonany z potéwkowych elementdw dennych, potdwhkowych
elementéw nadbudowy araz pokryw zaprojektowanyeh na indywidualne obcigienia.

Dno zhiornika grubodci co najmniej 250 mm), gruboséé Scianki co najmnie] 180 mm. Pokrywy o grubosci dostosowane] do ohcigzen
stalych {ruch pojazddw, clezar zasypki gruntowe]} oraz od obcigien zmiennych (kimatycznych | technologicznych).

Poszczegéine elemnenty zbiornika faczone sg ze sobg pray uiyciu systernu skrecanego. Elementy do skrecania elementdw zbiornika
wykonane ze stali ocynkowane], Sruby wykonane ze stali ocynkowane] lub nierdzewnei.

Elementy zbiornika posiadajg wyprofilowany zamek polgczeniowy do potgczert poziomych, ktérych szezeinodé naley zapewnid
poprzez zastosowanie uszczelek gumowych, zaprawy wodoszezelnej | skrecenie z uzyciem elementow i srub wykonanych ze stali
zabezpieczonej antykorozyinie. .

Zakres mantaiu i materialdw montazowych zapewniany przez Producenta:
- ustawienie | skrecenie elementdw zbiornika

- zaszpachlowanie kieszeni érubowych | potgezen zhiornika

- sruby potaczeniowe

~uszezelka gumowa

~ kleje mrozo i wodoszezeine

Ohowigzki Zamawiajacego:

- przygotowanie placu budowy

- wykonanie wykopu oraz jego odwodnienie | zabezpieczenie
- wzmocnienie podfo?a gruntowego — zaggszezenie gruntuy, wymiana gruntdw nienodnych {jezell badzie wymagane)

- wykonanie podsypki z betonu zageszezonego lub plyty fundamentowe] wg dokumentacji {jezeli bedzie wymagana)

- wykonanie wierica przeciwwyporowego (jelell bedzie wymagany)

- zapewnienie drog dojazdowych dia zestawdw samochodowych 40T do miejsca montazu zbiornika w bezpodrednie sgsiedztwo
diwigu

- wykonanie proby szezelnodcl {jeieli jest wymagana) ryginaterm

g emy staw K\Uba
A 216PWOS 1

1%
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ECOL-UNICON Sp. 30333 Krakdm Ryngis Bevadmidsk

- wyposazenie zbiornika wg projektdw branzowych {jezeli nie jest objgte zakresem niniejszej oferty)
- wykonanie powlok zewnetrznych i/lub wewnetrznych, jeZeli beda wymagane | nie s objete zakresem niniejszej oferty

- zapewnienie d2wigu do roztadunku | montaiu {skrecenia) zblornika {zalecany diwig o nodnosci co najmniej 160 t)

- okredlenie ostatecznej wielkodcl diwigu po analizie odlegtodc diwigu od miejsca montazu zbiornika | masy elementdw zbiornika

Lp.

Nazwa pompowni

Wyposaienie

Nr wyceny

PD *3

2x Wentylacia diuga DN 150 ze stali 1.4301

2y Wentylacja krétka DN150 ze stali 1.4301

3x Wihaz zeliwny D400 fi800

2x Wihaz deliwny D400 fi600

1x kpl przejsc szczelnych

3x rzapia do montazu pompa DN 1000

2x Drabina ze stopniami antyposlizgowymi CE ze stali 1.4307
Sx Kominki ztazowe DN 1000

RPOOGE725

Orurowanie

Orurowanie | ksztaltkd {o grubodci $cianki min. 2,00mm) wewnatrz przepompowni beda wykonane ze stali nferdzewnej (1.4301, PN-
EN 10088-1) gczone na kodnierze ze stall 1.4301. Orurowanie zakonczone kotnierzem normowym ze stall 1.4301 o Srednicy rdwnej
$rednicy orurowania w pompowni.

Lp. fNazwa pompowni Wyposaienie dodatkows Nr wyceny
3x Ztaczka strazacia DN 110 do pobory wodu {aluminium)
1 PD *3 3x kpl orurowania DN 80 {stal 1.4301} RPODGR729

sefedkd KOB“EC b

NrYor.

inZ.

} o emystaw Kluba
AXET216/PWOSIH!
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URZAD MIASTA KRAKOWA
WYDZIAL ARCHITEKTURY
I URBANISTYKI
30-533 Krakdw, Rynek Podgorski 1

PARAMETRY KONSTRUKCYJNE ZELBETOWYCH OWALNYCH
SKRECANYCH ZBIORNIKOW RETENCYJNYCH EU5600

Opis

Zbiorniki retencyjne EU5600 wykonane sg jako prefabrykowane, modutowe, zelbetowe,
sktadajgce sie z elementéw zamykajacych owalnych EU-MD-E, elementéw przedtuzajgcych
EU-MD-U, oraz pokryw EU-MP-E i EU-MP-U zaprojektowanych na indywidualne obcigzenia.
Przeznaczone sa do systeméw kanalizacji sanitarnej, przemystowej, deszczowej i
ogoinosptawne;.

W elementach EU-MD-E oraz EU-MD-U wykonany jest monolityczny skos w miejscu
potgczenia $ciany bocznej z dnem, co eliminuje wystepowanie skamieliny osadowe;.

Wewnatrz zbiornikdbw moga by¢ zamontowane dodatkowe elementy przenoszgce
obcigzenia w postaci podpor zelbetowych EU-MW-P, oraz wewnetrzne $ciany rozdzielajgce
zbiornik.

Poszczegdine elementy zbiornika tgczone sa ze soba przy uzyciu systemu
skrecanego, a szczelno$¢ pofaczen zapewniona jest poprzez zastosowanie uszczelek
butylowych i $rub wykonanych ze stali zabezpieczonej antykorozyjnie.

W pokrywie moga znajdowac sie otwory wiazowe i kontrolne. Na pokrywie mogg byé
montowane kominy ztazowe wykonane z kregobw mniejszej srednicy i zwienczone pokrywg
lub zwezka.

W &cianie zbiornika i kominka rewizyjnego mogg by¢ osadzone drabinki modutowe ze
stali nierdzewnej. Rozmieszczenie stopni zgodnie z normg PN-EN 1917.

Zbiornik wykonywany jest zgodnie z aprobatg techniczng ITB. Prefabrykowane
elementy zbiornika wykonywane sg w systemie zgodnosci 4 — potwierdzonym przez ITB,
oraz poddawane sg badaniom biezacym obejmujacym sprawdzenie wytrzymatosci na
Sciskanie i nasigkliwosci w przypadku betonu oraz ksztattu, wymiaréw oraz wykonania i

wygladu w przypadku elementéw prefabrykowanych zgodnie z wymaganiami wiasciwej im

aprobaty.

Materiaty
- klasa wytrzymatosci betonu (wg PN-EN 206:2014-04): C35/45
- klasa ekspozycji betonu (wg PN-EN 206:2014-04): XC4, XA1, XF1, XD3, XS3
- nasigkliwo$¢ betonu (wg PN-88/B-06250): <5%
- stopier wodoprzepuszczalnosci betonu (wg PN-88/B-06250): W8
- stopiern mrozoodpornosci betonu w wodzie (wg PN-88/B-06250): F150
- stopiet mrozoodpornosci betonu w 2% NaCl (wg PN-88/B-06250): F50
- wskaznik w/c (wg PN-EN 206:2014-04): < 0,45
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- zbrojenie ze stali AII/AIIN

Geometria zbiornika

Parametry techniczne zbiornika EU5600
Pojemno$¢ catkowita 3055 m®
Pojemnosé czynna (Hcz=2,49m) 2536 m®
Grubos¢ Scianki 0,18 m
Wysoko$¢ wewnetrzna 3,00 m
Szerokos$¢ zewnetrzna 5,96 m
Szerokos¢ wewnetrzna 5,60 m
Diugo$é zewnetrzna 19,36 m
Dlugo$¢ wewnetrzna 19,00 m

Obciazenia
Zbiornik zaprojektowano na obcigzenia state — ciezar zasypki gruntowej, obcigzenia od

ruchu pojazdéw o masie catkowitej do 42t (Pojazd typu ,K”, klasy C wg PN-85/S-10030) oraz

na catkowite obcigzenia zmienne (klimatyczne, technologiczne).

Szczelnosé

Szczelnos¢ zbiornikow zapewnia zastosowanie betonu o wysokich parametrach oraz
odpowiednigj grubosci §ciany i dna.

Szczelno$é potgczen elementdw zbiornika zapewniona jest poprzez zastosowanie

atestowanych materiatéw uszczelniajgcych.

Skitadowanie i transport

Elementy zbiornikéw nalezy sktadowaé w potozeniu w jakim bedg zabudowane lub w
potozeniu, w jakim sa produkowane, na pfaskim i réwnym poditozu (np. na podktadach
drewnianych) nie powodujgcym ich uszkodzenia, zgodnie z instrukcja producenta.
Prefabrykaty betonowe nalezy podnosi¢ za uchwyty transportowe odpowiedniej nosSnosci.
Kat nachylenia liny nie powinien by¢ wiekszy niz 30° od pionu.

Elementy zbiornika powinny by¢ transportowane pojedynczo, obok siebie, w ilosciach
na jakie pozwalajg ich gabaryty i fadowno$¢ srodkdw transportowych. Elementy ptaskie (np.
ptyty pokrywowe) mogg byc¢ transportowane w pozycji poziomej, jeden na drugim, z
zastosowaniem przektadek. W czasie transportu prefabrykaty powinny byé zabezpieczone
przed przesuwaniem sie, uszkodzeniami mechanicznymi oraz kontaktem 2z ostrymi

przedmiotami.
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Zatadunek i roztadunek zbiornikdw i ich elementéw powinien odbywaé sie z uzyciem

urzadzen i wyposazenia gwarantujacych odpowiedni udzwig i bezpieczenstwo w trakcie tych

czynnosci.

Posadowienie zbiornika
Prefabrykaty utozyé na warstwie chudego betonu C12/C15 gr. 10cm oraz warstwie
wyréwnawczej z piasku gr. 5 cm przeznaczonej do bezposredniego oparcia prefabrykatow.

Grunt rodzimy w postaci Ps o stopniu zageszczenia 1D=0,56.
Na czas prowadzenia robét skarpy wykopu nalezy zabezpieczyé przed osuwaniem. W

czasie montazu w wykopie nie moze wystepowac woda gruntowa ani opadowa.

Montaz zbiornika

Korpus zbiornika montowany jest przy pomocy dzwigu o no$nosci zapewniajgcej
bezpieczne podnoszenie i przemieszczanie elementéw - zalecana no$no$¢ dzwigu
przynajmniej 160 t. Nalezy zapewni¢ drogi dojazdowe dla zestawdéw samochodowych 40T do

miejsca montazu w bezposrednie sgsiedztwo dzwigu.
Montaz polega na ustawieniu elementéw prefabrykowanych na odpowiednio

przygotowanym podiozu i skreceniu za pomoca sprzegéw z jednoczesnym utozeniem
uszczelki. Po ustawieniu i potgczeniu wszystkich elementéw, pozostate szczeliny potaczen

oraz kieszenie $rub wypeinia sie zaprawa klejowa.

Wykop pomiedzy $cianami zbiornika a skarpg nalezy wypeini¢ piaskiem lub pospodtkg
uktadang i zageszczang warstwami rbwnomiernie na catym obwodzie.

Na czas prowadzenia robét nalezy zabezpieczy¢ skarpy wykopu oraz jego

odwodnienie.

Odbiory

Odbiory posrednie prac budowlano-montazowych oraz probe szczelno$ci wykonac
zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdét, Polskimi normami oraz
wymaganiami inwestora.

Do wykonania proby szczelno$ci mozna przystapi¢ po zakonczeniu prac
montazowych i zwigzaniu zaprawy uktadanej na budowie. Prébg szczelnosci mozna

wykonywac przed zasypaniem wykopu.

Warunki uzytkowania zbiornika
Zbiornik nalezy uzytkowaé zgodnie z jego przeznaczeniem oraz utrzymywaé w

dobrym stanie technicznym.

' . MAP/ 16/PWOS/

staw Klubz
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Wymagania dla zbiornika na wody opadowe Vcz250m3 z pompownia:

zbiornik wykonany z elementéw prefabrykowanych, zelbetowych, modutowych

elementéw zamykajgcych owalnych EU-MD-E, elementéw przediuzajacych w

ksztalcie litery "U” EU-MD-U oraz pokryw EU-MR-E, EU-MP-U i EU-MR-U

zaprojektowanych na indywidualne obcigzenia; nie dopuszcza sie wariantowego
wykonywania zbiornikéw w technologii ,na mokro”,

- zbiornik musi by¢ wykonany zgodnie z aktualng aprobatg techniczng ITB,

- dno zbiornika grubosci co najmniej 250 mm, grubosc¢ $cianki co najmniej 180 mm,

- potdwkowe elementy denne wykonane jako monolityczne o promieniu wewnetrznym
$cian owalnych 2300 mm oraz powierzchnig ptaska $ciany o diugosci 1000 mm
rownolegta do krawedzi montazowej elementéw zbiornika,

- prefabrykowany, zelbetowy zbiornik zaprojektowany zgodnie z zaleceniami normy
PN-EN 1990:2004 oraz norm z serii Eurokod 1 (PN-EN 1991-1-1:2004,
PN-EN  1991-1-2:2006, PN-EN  1991-1-3:2005, PN-EN  1991-1-4:2008,
PN-EN  1991-1-5:2005, PN-EN 1991-1-6:2007, PN-EN  1991-1-7:2008,
PN-EN 1991-2:2007, PN-EN 1991-4:2008), serii Eurokod 2 (PN-EN 1992-1-1:2008,
PN-EN 1992-1-2:2008, PN-EN 1992-2:2010, PN-EN 1992-3:2008:2010) oraz serii
Eurokod 7 (PN-EN 1997-1:2008:2001, PN-EN 1997-2:2009), z pbzniejszymi
zmianami, przy czym przy stosowaniu normy PN-EN 1992-1-1:2008 w zakresie
oddziatywania konstrukcji z podtozem nalezy uwzglednia¢ Zat. G tej normy,

- potgczenia skrecane miedzy elementami zbiornika z uszczelnieniem butylowym,
zaprawa wodoszczelng i Srubami ze stali zabezpieczonej antykorozyjnie,

- uszczelniajgca masa butylowa o ciezarze wiasciwym 1,25+1,6 g/cm® oznaczanym
wg PN-ISO 2781 + AC1; 1996 o okresie gwarancji 10 lat od daty produkcji, przy
przechowywaniu w suchym, zaciemnionym pomieszczeniu i posiadajgca atest PZH

- w celu wyeliminowania wystepowania skamieliny osadowej, w potéwkowych
elementach dennych oraz elementach przedtuzajgcych nalezy wykona¢ monolityczny
skos (200x200 mm) w miejscu potaczenia $ciany bocznej z dnem,

- zbiornik wykonywany w systemie zgodnosci 4 — potwierdzonym przez ITB,

- dla zbiornika nalezy przeprowadzi¢ wstepne badania typu,

- elementy zbiornika muszg by¢ prefabrykowane w zaktadzie prefabrykacji, nie
dopuszcza sie stosowania elementéw prefabrykowanych na placu budowy /
w warunkach polowych,

- producent musi prowadzié zaktadowg kontrole produkc;ji dla zbiornikéw,

- elementy zbiornika nalezy poddaé badaniom biezgcym obejmujacym sprawdzenie
wytrzymatosci na $ciskanie i nasigkliwosci w przypadku betonu oraz ksztaftu,
wymiarow oraz wykonania i wygladu w przypadku elementéw prefabrykowanych
zgodnie z wymaganiami wilasciwe] im aprobaty; wyniki badan muszg by¢
przedstawione przez producenta,

- ubytek wody nie powinien przekroczy¢ wartosci 0,04 dm®/(m?h) zwilzonej powierzchni
§cian i dna podczas proby szczelno$ci wykonywanej zgodnie z PN-B-10702:1999 po
zmontowaniu zbiornikow,

- kominy ztazowe z prefabrykowanych elementéw zZelbetowych i betonowych
wykonywane wg norm DIN 4034 i PN-EN 1917:2004,

- drabiny modutowe z modutéw 1200, 1800 mm o szeroko$ci szczebli 300 mm
wykonane ze stali nierdzewnej 1.4404 zgodnie z wymogami EN 10088-1, posiadajgce
oznakowanie CE,

- nie przewiduje sie wykonania powtok zewnetrznych i wewnetrznych w zbiornikach
prefabrykowanych, co wynika z wysokiej jakosci betonu stosowanego w procesie
prefabrykacii,

- w celu uzyskania akceptacji materiatowej zbiornikéw prefabrykowanych nalezy

przedtozy¢ nastepujgce dokumenty:
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2. Wyniki proby szczelnosci zbiornika o réwnowaznych wysoko$ciach stupa wody do
zawartych w projekcie, wraz z dokumentacja fotograficzna.

3. Aprobate Techniczng ITB.
4. Krajowg Deklaracje Zgodnosci z aprobatg techniczng ITB.

5. Instrukcje montazu.

Minimalne parametry betonu uzytego do produkcji elementéw zbiornika:

- klasa wytrzymatosci betonu (wg PN-EN 206:2014-04): C35/45

- klasa ekspozycji betonu (wg PN-EN 206:2014-04): XC4, XA1, XF1, XD3, XS3
- nasigkliwo$¢ betonu (wg PN-88/B-06250): <5%

- stopien wodoprzepuszczalno$ci betonu (wg PN-88/B-06250): W8

- stopien mrozoodpornosci betonu w wodzie (wg PN-88/B-06250): F150

- stopien mrozoodpornosci betonu w 2% NaCl (wg PN-88/B-06250): F50

- wskaznik w/c (wg PN-EN 206:2014-04): <0,45

- zbrojenie ze stali Alll/AIlIN

Parametry zbiornika DN5600:

- diugos¢ zewnetrzna: 19360 mm

- dtugos¢ wewnetrzna: 19000 mm

- szeroko$¢ zewnetrzna: 5960 mm

- szeroko$¢ wewnetrzna: 5600 mm

- wysokos¢ wewnetrzna: 3,00 m

- masa najciezszego elementu: maksymainie 24 tony

mgr inz
Nr uor.




WLOT
MAX DN40O

”;_121340

o ESL-M 10/100/1000

walpy

VWYLOT
MAX DN4GO

UK 1500/

¥ 480 kg

ELLK1500/500
£ 980 kg

EU-K 1500/1000
e 1910kg

_ 1500

21800




Sepm‘awr ESL-H oddziela substangje ropopochodne
i osad ze $ciekdw pochodzace ze zlewni miejskich, drogowych
i obiektowych. Najczesciej projektuje sie je przy drogach 1 au-
tostradach, parkingach, strefach komunikacji miejskiej, bazach
sprzetu transportowego. Zostal przebadany przez Jednostkg
Notyfikowang, jest zgodny z normg PN-EN 858 | posiada ozna-
kowanie CE.

1. Korpus separatora

Korpus stanowi monolityczna studnia betonowa EU. Studnia
zbudowana jest z prefabrykowanych elementdw betonowych
i zelbetowych, wykonanych z betony wibroprasowanego
35/45, wodoszczelinego W8, o nasigkliwodct do 5%, mrozood-
pornego F-150, spetniajacego wymagania normy PN-EN 1917,
Korpus moze byd wykonany ztworzywa sztucznego PEwkiasach
wytrzymalosc SN4 1 SN8 [kN/m?t wg PN-EN [SO 9969:2007.

2. Budowa

Wnetrze separatora podzielone jest na 3 komory: doplywo-
wa, separaci | odplywowa. Komora separacji wyposazona jest
w blok lamelowy wspomagajacy separacie grawitacyjng. Za-
mknieta komora odplywowa uniemozliwia zgromadzonym
zanieczyszczeniom przedostanie sie do kanalizacjl. Czgsc osa-
dowa znajduje sie w pierwszej | drugiej kemotze pod pakietem
famelowyrm,

3. Bezpieczenstwo

Pogladowy model wzgdzenia - szezegdly edzwierciedls rysunek techniczny.

stanu technicznego urzadzenia wykonywad 1 na rok. Kontrolg
ilosci zgromadzonych zanieczyszezent 1 na pol roku.

Wazne: Istnieje mozdiwoic zastosowania instalachi alarmowych
informujacych zdalnie o osiggnieciu maksymalnego poziomu
zanieczyszczen.,

6. Sktadowanie i posadowienie

Wszystkie elementy wewngtrzne | zewnetrzne przystosowane
53 do pracy w $rodowisku agresywnym i nie wymagaja dodat-
koweqo izolowania | uszczelniania.

4. Parametry pracy

Separator ESL-H 10/100/1000 charakteryzuja nastepujace pa-

rametry:

=Q, (NS} =10 dm¥s - przeplyw nominalny

s Q= 100 dm?/s - najwigksze obcigienie hydrauliczne
bezpieczne dla urzadzenia i zanieczyszczen w nim zgro-
madzonych

* ¥V, = 1000 dm® - ohjetosd czgici osadowej

» Efekt oczyszezania < 5 mg/dm® substancji ropopochod-
nych

Maksymalny przeplyw Sciekdw kierowany do urzgdzenia nie

moze przekraczal Q.

5. Eksploatacja

Czyszezenia separatora moze odbywad sie z powlerzchni te-
renu | nie wymaga schodzenia do wnetrza urzadzenia, Sekcje
famelowe sa elementem demontowanym | 53 wyposazone w
linki do ich wyjmowania np. podczas czyszczenia separatora.
Sekcie lamelowe moga by¢ uzywane wielokrotnie. Kontrolg

Korpusy separatoréw skiadowaéd w pozycji whudowania jedno-
warstwowo, Separator w korpusie hetonowym moze byd posa-
dowiony w trudnych warunkach gruntowo-wodnych.
Betonowy korpus separatora stanowi zblormik typu ciezkiego.

7. Przygotowanie podioza

W przypadku wystepowania gruntéw nodnych urzadzenia nie
wymagaja przygotowania specialnego fundamentu. Dno wy-
kopu w miejscu posadowienia urzadzed naley przygotowad
wykonujac podbudows grubosci 10 cm z betonu B-7,5 lub
B-10, wrzglednie usypujac warstwe grubego Zwiru lub pospét-
ki grubosci min. 10 om | zageszezajae a2 do uzyskania odpo-
wiaginie] rzednej.

8. Spelnienie wymogdw prawnych

Ffekt oczyszczania < 5 mg/dm? substancji ropopochodnych

speinia kryteria:

* Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 24.07. 2006 «.
(Dz.U. 137 poz. 9841 < 15 mg/dm® substancji ropopochod-
nych w odprowadzanych Sciekach,

= Normy PN-EN 858 dla separatordw klgsy |t Efeky pr
satora < 5 mg/dm® substancji ORI i
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URZAD MIASTA KRAKOWA
WYDZIAE ARCHITEKTURY

Ul. Krélewska 84/1, 30-079 Krakéw I URBANISTYKI & 0|
SPRI NGAP Biuro: Ul. Mazowiecka 25, 30-019 Krakéw 30-533 Krakéw, Rynek Podgd 5
tel: (12) 34-618-34 . EI. Lpd

www.springap.com.pl

PROJEKT BUDOWLANY

(INSTALACJE SANITARNE)

ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA CZESCI INSTALACJI KANALIZACJI OPADOWEJ

TEMAT: WRAZ Z BUDOWA, ZBIORNIKA RETENCYJNEGO NA WODY OPADOWE

OBIEKT: ISTNIEJACE BUDYNKI MIEJSKIEGO PRZEDSIEBIORSTWA OCZYSZCZANIA

KATEGORIA OBJ.
BUDOWLANEGO: XXVI

DZIALKA NR: 356,
LOKALIZACJA: OBR.:49, JEDN. EWID. NOWA HUTA

STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY

MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO OCZYSZCZANIA SP. Z 0. O,

INWESTOR: ~ UL. NOWOHUCKA 1, 31-580 KRAKOW
PROJEKTANT:
BRANZA IMIE I NAZWISKO NR UPRAWNIEN PODPIS
mgr ing. Przemysfaw Kluba
. Uprawnienia b dwlane do pmijgktowania oraz
Sanitarna mgr inz. Przemystaw Kluba MAP/216/PWOS/11 Kierowania robokafmi i Nez ograniczen
" w spacjainodcl| Ingtplatyine] \w 2akresie siec,
instalag)l | urza¥as/ f entylacyjnych,
gazowyoh, wodpy nj-zh’zacymych
__Nr awid 8/1
OPRACOWAL.:
BRANZA IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN ‘ PODPIS
Sanitarna mgr inz. Michat Krzysztata — %V//
SPRAWDZAJACY:
BRANZA IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN L PODPIS
. - icz
r inz. Magdal quada Gawlowicz
. \r_l‘?)% bud. do pf%]ekt apia ﬁ| kisrowania rtg?ac::tyaifrr\:i
- mgr inz. budowlanymi bez ogranizer w Spaci. ins
Sanitama Magdalena Zawada-Gawlowicz MAP/248/PWOS/11 W zakres};e sigcl, instatdcll | urzadzen: cieplnych,
wentylacyjnych, h | wod.-kan.
nr ewid. MAP/248/PW0S/11 ®

KRAKOW, SIERPIEN 2016 -
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MIASTA KRAKOWA
WYDZIAL ARCHITEKTURY

1 URBANISTYK] ‘
30.533 Krakéw, RynKkaxaysodti08.2016r.

OSWIADCZENIE O SPORZADZENIU PROJEKTU
BUDOWLANEGO ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI
PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ

Ja nizej podpisany Przemystaw Kluba legitymujacy si¢ dowodem osobistym nr
ARL843070, zamieszkaty: ulica Krélewska 84/1, 30-079 Krakéw, nr uprawnien
MAP/216/PWQOS/11, po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku —
Prawo budowlane (Dz.U. 2010 nr 243 poz. 1623, z pdzn. zm.), zgodnie z art. 20 tej ustawy

oswiadczam, iz sporzadzitem Projekt:

TEMAT: ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA CZESCI INSTALACJI KANALIZACJI
OPADOWEJ WRAZ Z BUDOWA ZBIORNIKA RETENCYJNEGO NA
WODY OPADOWE

OBIEKT: ISTNIEJACE BUDYNKI MIEJSKIEGO PRZEDSIEBIORSTWA
OCZYSZCZANIA

LOKALIZACJA: DZIALKA NR: 356,
OBR.:49, JEDN. EWID. NOWA HUTA

INWESTOR: MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO OCZYSZCZANIA SP. Z 0. O,
UL. NOWOHUCKA 1, 31-580 KRAKOW

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Swiadomy odpowiedzialnoéci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu
nieprawdy zgodnie z art. 233 Kodeksu Karnego, potwierdzam wtasnorecznym podpisem

prawdziwos$¢ ztozonego o$wiadczenia.

_ mgr ink. Przemystaw Kiuba
Projektant: ~ Uprawnienia by, do projektowania oraz
kwrowanlarobo gwilnyir bez ograniczer
w_spacjainodel \eis %’y o)\ W zekresls slec],
ggs;g@;ghi uﬁ?g ¢ akinyeky wanty!acyj'nych.
B 3 % analizac .
e awid. Mamadewhait o

EYe



URZAD MIASTA KRAKOWA

i

30-533 Krakéw, Rynek Podgérski 1

OSWIADCZENIE O SPORZADZENIU PROJEKTU
BUDOWLANEGO ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI
PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ

Ja nizej podpisana Magdalena Zawada-Gawlowicz legitymujaca sie dowodem

osobistym nr APJ745882, zamieszkata: ul. Bukowska 5/33 w Skawinie, nr uprawnien

MAP/248/PWQOS/11, po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku —
Prawo budowlane (Dz.U. 2010 nr 243 poz. 1623, z p6zn. zm.), zgodnie z Art. 20. tej ustawy

o$wiadczam, iz Projekt:

TEMAT: ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA CZESCI INSTALACJI KANALIZACJI
OPADOWEJ WRAZ Z BUDOWA ZBIORNIKA RETENCYJNEGO NA
WODY OPADOWE

OBIEKT: ISTNIEJACE BUDYNKI MIEJSKIEGO PRZEDSIEBIORSTWA
OCZYSZCZANIA

LOKALIZACJA: DZIALKA NR: 356,
OBR.:49, JEDN. EWID. NOWA HUTA

INWESTOR: MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO OCZYSZCZANIA SP. Z 0. O,,

UL. NOWOHUCKA 1, 31-580 KRAKOW

zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

techniczne;j.

Swiadoma odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu

nieprawdy zgodnie z art. 233 Kodeksu Karnego, potwierdzam wtasnorgcznym podpisem

prawdziwo$é ztozonego oswiadczenia.

Sprawdzajacy:

mgr inz. Magdalena Zawada-Gawlowicz
Upr. bud. do projektowgnia i kierowania robotam
budowlanymi bez ogranigzen w, spac, instalacy]ne]
w zakresle siecl, Ingfalatini-ufzadzed; clapinych,
wentylacyjn({c dazowych | wod ~kan.
nr ewid. MAP/248/PWOS/11 @
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OKREGOWA ’ I URBANISTYKI

| Z B A 30-533 Krakéw, Rynek Podgorski 4
INZYNIEROW ’
BUDOWNICTWA

MAP OIIB/KK/0054-0243/11

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynierow
budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pézn. zm.), art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 12 ust. 3, art. 13
ust. 1,3 i4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156
poz. 1118 z pézn. zm.), § 11 ust. 1 pkt 1, § 15 i §23 ust. I rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578
z péén. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (fekst jednolity:

Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pozn. zm.).

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

stwierdza, ze

Pan mgr inz. Przemyslaw Jan Kluba

urodzony dnia 24.06.1980 r. w Krakowie
uzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/216/PWOS/11

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociaggowych i kanalizacyjnych.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Matopolskiej Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokoléw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdzita, ze Pan Przemystaw
Kluba posiada wymagane prawem wyksztatcenie ipraktyke zawodowa konieczna do uzyskania uvprawniefi
budowlanych w wyzej wymienionej specjalnosci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.
Szczegotowy zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji shuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem
Matopolskiej Okrggowej [zby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. Przewodniczacy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr inz. Zygmunt Rawicki

2. Czionek Skiadu Orzekajacego
inz. Stanistaw Chrobak

3. Cztonek Skladu Orzekajacego
mgr inz. Maria Duma

Otrzymuja;

1. Pan Przemystaw Kluba

ul. Krélewska 84/1

30-079 Krakow

Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
a/a

wn
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URZAD MIASTA KRAKOWA
WYDZIAE ARCHITEKTURY

- gé?gg%}%ﬁ 30%0%? r%gfgz/r%%dgorSM‘l
| Z B A
INZYNIERGW
BUDOWNICTWA

MAPOHB/KK0054-029471 1

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z divla 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
budownictwa oraz urbanistow (De. U. 22001 r. Nr 3 pos. 42, 5 pdén. zm,), att. 12 ust. i pkt 15, art.
ust: 1,314 art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipea 1994 r. Prawo budowlane: (fekst jed Dz U
fo 1118 z pzm, zm), § Llomst Tpkt 1, § 151 8 23:ust. | rozporzadzenia Ministra ’E‘iam}par{u i ludowmctwaz dnsa
28 kwietnia 2006 t. wsprawie samodzielyeh funkeji technicznych w budownictwie (Dz. ¢ z. 2006 r, Nr 83 poz. 578
spdin. zm.) oraZ art, 104 ustawy zdnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjuego (rekst Jednolity:
Dz. L 22000 . Nr 98, pos. 1071 z péin. zm.).

Malopolska Okrgggwa‘ ‘Kumis-ia Kwalifikacyjna

Pani mgr inz. Magdalena Elzbieta Zawada-Gawlowicz
urodzona dnia 01.12.1979 r. w Krakowie
uzyskata
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/248/PWOS/11
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
cieplnych;, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalma;.yjnych

UZASADNIENIE

Okregowa Komigja Kwalifikacyjna Matopolskie] Okregowe] Izby Inzynierdw Budownictwa w Krakowie na pc;dstawae
protokolow 7 postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaming, stwierdzita, ze Pani :
Ziawad fowicz posiada wymagane prawem wkszta{“ceme 1p1aktyke zawodows, koni czng do vz skama
uprawnien budowlanych wwyzej wymieniong] specjalnosci iuzyskata pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia
budowlane.

Szezegolowy zakres nadanych uptawnien budewlanych wskazano na odwrocie decyzji.

[, Przewodniozaey Okregowe) Komisii Kwalifikacying
drdniz: Zygmuont Rawicki

du Orzekajacegs

- Chrobak

3. Crionek Skiadu Orzekajssego
mgrinZ: Maria Duma

Qtrnmu_;a
1. I"mx Magdalena Zawada-Gawlowice

3. Gigwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3

2/ Przdgystaw Kluba
Y. MAP/X 16/PWOS/11

>




URZAD MIASTA KRAK
WYDZIAE ARCHITEKTUR

I URBAN
30-533 Krakg ISTYKI

IHIYHIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-XQI-9BM-FZB *

Pan Przemystaw Kluba o numerze ewidencyjnym MAP/1S/0349/11

adres zamieszkania ul. Krélewska 84/1, 30-079 Krakéw

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

- Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-06-27 roku przez:

Stanistaw Karczmarczyk, Przewodniczgcy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

( (Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
. elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac si¢ z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréow
Budownictwa.

. 2gofinos¢
Podps jest pragdlowy . . >BMm taw K‘uba
. e N P21 BYPWOS/ 11

et

uo

owa

Y

W Rynek Podgorski 1



URZAD MIASTA KRAKOWA
WYDZIAE ARCHITEKTURY
1 URBANISTYKI
30-533 Krakow, Rynek Podgdrski 1

POLSKA
I 2 8B &
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-5ET-96P-GG8 *

Pani Magdalena Elzbieta Zawada - Gawtowicz o numerze ewidencyjnym MAP/IS/0397/11
adres zamieszkania ul. Bukowska 5/33, 32-050 Skawina

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

.- Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-06-29 roku przez:

Stanistaw Karczmarczyk, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej zby Inzynieréw Budownictwa.

( (Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

i
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URZAD MIASTA KRAKOWA

2. CZESC OPISOWA. WYDZIAL ARCHITEKTURY

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

T URBANISTYKKI
30-533 Krakéw, Rynek Podgérski 1

Zakres opracowania projektowego (przedmiot inwestycji).
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2.1.

2.2.

2.3.

'URZAD MIASTA KRAKOWA
Zakres opracowania projektowego (przedmiot mwest\?é"‘i'PZML ARCHITEKTURY

Niniejsza dokumentacja obejmuje rozbudowe i przebudoweons'eggs;qakragf%;ae Ogggz%:q
opadowej oraz budowe zbiornika retencyjnego na wody opadowe. Instalacja oraz zbiornik
Zlokalizowane zostang na dziatce nr: 356, obr.: 49, jedn. ewid. Nowa Huta.

Projektowana instalacja kanalizacji opadowej bedzie stuzyta do odprowadzania wod
opadowych z dachéw istniejacych budynkéw poprzez istniejgce spusty rynnowe. Woda
retencjonowana w projektowanym zbiorniku wykorzystywana bedzie na potrzeby zwigzane
z dziatalnoscig Zaktadu. Nadmiar woéd opadowych odprowadzony zostanie poprzez
rurociagi przelewowe do istniejgcej instalacji kanalizacji opadowe;.

Projekt instalacji elektrycznej zasilajgcej przepompownie wykonany zostanie wg odrebnej
dokumentacji projektowe;.

Niniejsza inwestycja jest przedsiewzieciem jednozadaniowym.

Podstawa opracowania i uzgodnienia.

- Zlecenie Inwestora na opracowanie niniejszej dokumentacji.

- Whypis i wyrys z rejestru gruntéw.

- Aktualna mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celdéw projektowych w skali 1:500.

- Woypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

- Warunki techniczne odprowadzenia wod opadowych wydane przez ZIKiT w
Krakowie.

- Obowiazujgce normy, przepisy oraz zasady wiedzy technicznej (wymienione w
tresci opisu technicznego).

- Wizje lokalne.

Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

Teren objety inwestycjg zlokalizowany jest na dziatce nr 356, obr.: 49, jedn. ewid. Nowa
Huta. Wzdtuz trasy przebiegu projektowanej infrastruktury znajdujg sie tereny zabudowy
ustugowe;.

Na terenie objetym inwestycja zlokalizowane sg przewody instalacji kanalizacji sanitarne;j,
kanalizacji opadowej, cieptownicze, oraz energii elektrycznej. Nie wyklucza si¢ jednak
istnienia innych urzgdzen uzbrojenia podziemnego nie wykazanych na planach
sytuacyjnych. Droga w obrebie planowanej inwestycji posiada nawierzchnie betonowa.
Projektowana inwestycja obejmuje réwniez likwidacje istniejacych przewodéw kanalizaciji
opadowej poprzez odciecie i pozostawienie w gruncie do umartwienia.

Trasa projektowanej infrastruktury nie powoduje konieczno$ci wyburzen istniejgcych
obiektow mieszkalnych czy gospodarczych, nie przewiduje sie rowniez wycinki drzew i

krzewdéw oraz zmian w dotychczasowym zagospodarowaniu terenu. Teren zostanie

przywrécony do stanu pierwotnego.

b



2.4,

2.5.

URZAD MIASTA KRAKOWA

: . WYDZ
Projektowane zagospodarowanie terenu. IIS‘;‘B%?”EKT URY
Zadanie inwestycyjne obejmuje wykonanie: 30-533 Krakéw, Rynek Podgsrski 1

« 113,5m instalacji kanalizacji opadowej,

» zbiornika retencyjnego na wody opadowe o pojemnosci 250m®.
Projektowana infrastruktura zlokalizowana bedzie na dziatce nr: 356, obr.: 49, jedn. ewid.
Nowa Huta. Wigczenie do istniejgcej instalacji kanalizacji opadowej nastgpi poprzez istniejgca
studzienkg na dziatce nr: 356. Inwestycja obejmuje obiekty podziemne. Lokalizacja
projektowanej infrastruktury jest dostosowana do warunkéw istniejgcych. Jedynymi widocznymi
na powierzchni terenu elementami beda zeliwne pokrywy studzienek kanalizacyjnych,
armatury i zbiornika. W/w elementy sa niezbedne dla prawidtowego funkcjonowania i
eksploatacji wykonanej infrastruktury. Niniejszy projekt nie przewiduje wprowadzenia do
$érodowiska zadnych substancji lub energii poza materiatami stosowanymi do budowy
kanalizaciji.
Projektowane media sg obiektami podziemnymi. Realizacja wymaga czasowego zajecia pasa
robét, ktérego szeroko$é przyjeto w zaleznosci od mozliwosci od 1,0m do 10,0 m. Dla
wykonania kanatéw przyjeto wykopy waskoprzestrzenne, umocnione z zastosowaniem petnego
szalowania, o szerokosci w dnie od 1,25 m. Gleboko$¢ posadowienia kanatéw wyniesie od
1,15 do 1,54 m ppt. Przewiduje sie czasowe sktadowanie gruntu wzdtuz wykopu oraz w
uzasadnionych przypadkach jego wywdz w miejsce wskazane przez Inwestora.
Dostarczenie niezbednych materiatéw i sprzetu na budowe bedzie odbywac sie istniejgcymi
ulicami.
W zwigzku z wprowadzeniem $cianek szczelnych w warstwe nieprzepuszczalng itdw, naptyw
wad gruntowych do wykopu nie bedzie wystepowaé, a co za tym idzie nie nastapi zjawisko leja

depresji.

Zapewnienie dostawy energii elektrycznej i wody:

Zapotrzebowanie energii elektrycznej dla celow budowy (ciecie i zgrzewanie rur, roboty
montazowe, ewentualne odwadnianie wykopu, itp.) bedzie pokryte z agregatu pradotwérczego
Wykonawcy robét. Woda niezbedna do pfukania oraz préb szczelnosci kanatu zostanie

zapewniona przez Wykonawce robét, w porozumieniu z Eksploatatorem sieci wodociagowe;j.

Zestawienie powierzchni:
- powierzchnia terenu zajeta podczas robét:  522,0 m? = 0,211 ha.

- powierzchnia terenu zajeta pod wykop: 324,0 m? = 0,032 ha.

Dane informacyjne o terenie.
Projekt budowlany jest zgodny z uchwatg nr: LXXI/1032/13, Rady Miasta Krakowa z dnia 10

kwietnia 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

obszaru ,Stare Czyzyny” wg §26.1.
Zgodnie z uchwala Rady Miasta Krakowa w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu

Zagospodarowania Przestrzennego, zgodnie z ktérym teren zlokalizowany jest na terenach:

— zabudowy ustugowej — U.16.

Gu
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Teren ktérego dotyczy niniejsze opracowanie nie podleg%‘d&u%msgéwwfﬁle
wystepujg tutaj podlegajgce ochronie zabytki i inne dobr@é&ggyr,yﬁyg%aég}% ’ gggekrll nie
jest wpisany w rejestr zabytkdéw. Teren nie jest ujety w gminnej ewidencji zabytkdéw. Teren
nie podlega ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego. Na niniejszym terenie nie jest prowadzona eksploatacja gérnicza.

Obiekt nie jest zlokalizowany na terenach prawnie chronionych i na terenach obszaréw
,Natura 2000”, parkéw narodowych, rezerwatéw przyrody, parkéw krajobrazowych, itp. Na
terenie inwestycji nie wystepuja podlegajgce ochronie formy przyrody. Inwestycja nie
ingeruje w stosunki wodno-prawne.

Projektowane media stanowig jeden z podstawowych elementow infréstruktury terenéw
mieszkalnych, stuzacy ochronie $rodowiska i zapewnieniu satysfakcjonujgcych warunkow
higieniczno-sanitarnych dla ludnosci. Inwestycja jest wiec proekologiczna, wptynie réwniez

na podniesienie standardu i komfortu zycia mieszkancow.

Charakterystyka ekologiczna inwestycji.
Instalacja kanalizacyjna oraz zbiornik same w sobie nie stwarzajg zagrozen dla ludzi i

Srodowiska. W okresie realizacji gtebokie wykopy moga stanowi¢ jedynie zagrozenie
natury BHP. W okresie eksploatacji tylko w przypadku wystapienia awarii moga pojawic sie
lokalne uptynnienia gruntu, bgdz ewentualne zalewanie nizej potozonych obiektéw, ktére z
uwagi na lokalizacje kanalizacji oraz zbiornika w odlegtosci bezpiecznej od obiektdw
kubaturowych nie bedg stwarza¢ zagrozenia dia ich statecznosci.
Trasa projektowanej infrastruktury nie powoduje koniecznosci wyburzen istniejacych
obiektéw mieszkalnych czy gospodarczych, nie przewiduje sie rowniez wycinki drzew i
krzewéw oraz zmian w dotychczasowym zagospodarowaniu terenu. Teren zostanie
przywrocony do stanu pierwotnego.
Inwestycja jest wiec proekologiczna, wptynie réwniez na podniesienie standardu i komfortu
zycia mieszkancow. Zastosowany materiat nowej generacji daje gwarancje dtugotrwatej i
bezawaryjnej eksploatacji.
W czasie eksploatacji kanalizacja nie bedzie emitowac:

- hatasu,

- wibragji,

- promieniowania jonizujacego,

- nie bedzie powodowac odbi¢ fal elektromagnetycznych.
Projektowana inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzie¢ wymienionych w
Rozporzadzeniu Rady Ministrdw z dnia 9 listopada 2010 w sprawie okreslenia
przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczgco oddzialywa¢ na $rodowisko oraz do
przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczgco oddziatywaé na Srodowisko, w zwigzku z
powyzszym nie jest konieczne uzyskanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach, nie

kwalifikuje sie takze do sporzgdzenia raportu o oddziatywaniu na $rodowisko (Dz. U. z
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2010 r. Nr 213, poz. 1397 z pézn. zm.). URZAD MIASTA KRAKOW/,
WYDZIAL ARCHITEKTURY a

. . . 30-533 igrg(};aﬁlfew Srski
Ocena geologiczno-inzynierska terenu. ' 0dgorski 1
Dla potrzeb niniejszej dokumentacji nie dokonywano specjalnego rozpoznania
geologicznego. Z analizy istniejgcego i projektowanego uzbrojenia podziemnego wynika, iz
w przedmiotowym terenie wystepujg proste warunki gruntowe.
Powierzchnia dokumentowanego terenu wyniesiona jest do rzednych 201,64 — 201,89 m
npm. Przedmiotowy teren znajduje sie w strefie zagrozonej zalaniem falg powodziowg na
Wisle przy prawdopodobienstwie Q=1%.
Podtoze jest uwarstwione. Bezposrednio pod warstwg nasypu niebudowlanego o
migzszosci 1,4-3,6m zalegaja stabonos$ne grunty warstw geotechnicznych | o I, = 0,35, Il —
torfy i lll o IL = 0,50. Gtebiej zalegajg srednionosne grunty warstw geotechnicznych IV o Ip
=0,56,Volp=0,70 oraz Vl o I. = 0,0.
W podiozu przedmiotowego terenu warstwg wodonos$ng jest seria piaszczysto-zwirowa, w
ktérej wystepuje woda gruntowa o zwierciadle swobodnym i lokalnie lekko napietym.
Zostato ono nawiercone i ustabilizowato sie na gtebokosci 3,10 — 3,31m ppt. Zwierciadto
wody gruntowej moze okresowo ulec podniesieniu o ok. 0,6m w goére od stanu podanego.
W otworze nr 3 w Spagu nasypow wystapito sgczenie wody, ktére udokumentowano na
gtebokosci 3,6m ppt. Okresowo w spggowej czesci warstwy nasypowej mogg wystepowacd
sgczenia wody wsigkowej.
Projektowany zbiornik na wody opadowe wg wstepnych zatgzen posadowiony bedzie na
gtebokosci ok. 5,0 — 6,0m ppt. W poziomie zatozonego posadowienia zalegajg jednorodne,
$rednionos$ne grunty — nawodnione piaski Srednie w stanie zageszczonym. Ze wzgledu na
planowane posadowienie zbiornika na gtebokosci 2,0 — 2,9m ponizej ustabilizowanego
poziomu wody gruntowej niezbedne jest wykonanie wykopu fundamentowego w $ciankach
szczelnych osadzonych w warstwie itéw trzeciorzedowych. Wode z wykopu pomiedzy
§ciankami mozna odpompowac za pomoca igtofiltrow.
Projektowana infrastruktura =zaliczana jest do drugiej kategorii geotechnicznej i
posadowiona bedzie w prostych warunkach gruntowych, zgodnie z Rozp. Min. Transportu,
budownictwa i gospodarki morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. Dz.U.2012 nr 0 poz. 463.

Obszar oddziatywania inwestycji na teren przylegty.
W nawigzaniu do art. 20 ust. 1 pkt 1c ustawy Prawo Budowlane (z pdzn. zm.)

projektowana instalacja oraz zbiornik posiadajg obszar oddziatywania obejmujgcy dziatke

na ktderj bedg zlokalizowane.Brak przypisow prawnych wprowadzajacych ograniczenia w

. . . . magri '. P'z
zagospodarowaniu dziatek sasiednich. Uprawniegia dow,afmdos“};k'f[{\‘.‘,;’,ﬁa oraz
kierowania rob&tarni budbmant "
W specjainosci\ngtala gnifmi bez ograniczer

instalacji | urzadedr’
gazowych, wodd

v zakresle siec,

';‘ wentylacyjnych,
Ranalizacyjnych.

MAP/216/PWQs/11

mgr inz. Magdalena Zawada-Gawlowicz
Upr. bud. do projektgWania i kierowania roboiami
budowlanymi bez ogranjczen w spec). instalacyjne
w zakresie siscl, instalpcji i urzgdzen: ciepinych,
wentylacyjnych, gzow < wto\réc/)?_i-kan. o
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URZAD MIASTA KRAKOWA

3. CZESC TECHNOLOGICZNA. WYDZIAL ARCHITEKTURY

3.1.

Instalacja kanalizacji opadowe;.

I URBANISTYKI
30-533 Krakow, Rynek Podgdrski 1

Odbiornik wod opadowych.

Objetos¢ wdd opadowych.

Trasa oraz technologia utozenia projektowanego kanatu.
Zbiornik retencyjny.

Podczyszczanie wod opadowych (separator lamelowy).

-Spadek i gtebokos¢ utozenia projektowanego kanatu.

Komory potaczeniowe (studzienki kanalizacyjne).
Odwodnienie wykopodw.

Roboty ziemne.

Skrzyzowanie z istniejacym i projektowanym uzbrojeniem terenu.
Odtworzenie nawierzchni.

Uwagi.

ot



i,
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URZAD MIASTA KRAKOWA
- . . WYDZIAL ARCHITEKTURY
Instalacja kanalizacji opadowe;j. | URBANISTYKI

Odbiornik wod ODadOWVCh. 30-533 Krakdw, Rynek Podgdrski 1
Odbiornikiem wéd opadowych z terenu utwardzonego oraz z dachdw istniejacych

budynkéw Miejskiego Przedsiebiorstwa Oczyszczania bedzie istniejgcy kanat kanalizacji

opadowej DN250 na dziatce nr 356.

Objetos¢ wéd opadowych:
Obliczenia wykonano na podstawie normy PN-EN 752-4 "Zewnetrzne systemy

kanalizacyjne - obliczenia hydrauliczne i oddziatywanie na $rodowisko" oraz PN-92/B-

01707 "Instalacje kanalizacyjne - Wymagania w projektowaniu”, dla opadu miarodajnego
przez czas 15min.

Q. =q xF xy [dm¥s]
Q, — ilo$¢ wdd opadowych [dm?/s]
g — natezenie deszczu miarodajnego o prawdopodobienstwie wystepowania 20% i czasie
trwania 15 min - 132 [dm?/s/ha]
F — powierzchnia odwadniana [ha]

WY — wspétczynnik sptywu [-]

Zestawienie odwadnianych powierzchni:
Dachy — 0,256 ha
Teren utwardzony — 0,110 ha
Wspotczynniki sptywu:
Dachy - g1 =0,8
Teren utwardzony - y, = 0,9

Obliczenie ilosci wod opadowych:
Dachy — 30,4 dm®/s
Teren utwardzony — 11,7 dm®/s
Q, = 42,0 dm?/s.
Weciggu 15 min. opadu miarodajnego objeto$¢ wod opadowych wyniesie ok. 37,8m?.
Dobrano przykanaliki z rur @200, @250 PP SN8 (dwusciennych) oraz zbiornik retencyjny o

objetosci czynnej 250,0m?.

Dla przeptywu 42,0 dm®/s i spadku 0,4% wypetnienie kanatu zbiorczego kanalizacji
opadowej @250 wyniesie 74,7%. A zatem $rednica istniejacego kanatu zbiorczego

jest wystarczajaca.

Trasa oraz technologia utozenia projektowanego kanatu:

Odprowadzenie wod opadowych odbywac sie bedzie za posrednictwem kanatéw @200,

h§



@250 PP SN8 dwuscienne. Na kanale zamontowane zostang studzienki @425PVC.
wyposazone we wiazy typu ciezkiego klasy D400 oraz stﬁBi%Ma %&@EH 2z
wpustami deszczowymi, wyposazone we wpusty uliczne, zellwm%asl mo Wody

30-533 Krakow, Rynek Podgorski 1
opadowe z dachoéw zostang odprowadzone istniejgcymi spustami rynnowymi, natomiast
wody z terendw utwardzonych zostang odprowadzone za posrednictwem projektowanych
wpustéw ulicznych | wprowadzone, po wczesniejszym oczyszczeniu z zawiesin i
substancji ropopochodnych w projektowanym separatorze lamelowym do projektowanego
zbiornika retencyjnego o pojemnosci 250m*. Nadmiar wéd opadowych odprowadzony
zostanie poprzez rurociggi przelewowe do istniejgcej instalacji kanalizacji opadowej
DN250. '

Spadek projektowanych kanatéw bedzie wynosit 1,0%. Rury ukfadane beda na podsypce
piaskowej o migzszosci 20 cm. Obsypka i zasypka zostanie wykonana zgodnie z
instrukcja producenta rur — ok. 30 cm nad stropem rury.

Przy wykonywaniu wykopdw za pomocg sprzetu mechanicznego nie nalezy dopuszczaé
do przekroczenia gtebokosci okresSlonych w projekcie. Niedopuszczalne jest
wyréwnywanie podtoza ziemig z urobku lub podkfadanie pod rury kawatkéw drewna,
kamienia lub gruzu. Ukfadanie kanatu opadowego musi sie odbywa¢ w wykopach o
podiozu odwodnionym. Rury uktadane bedg na podsypce piaskowej o migzszosci 20 cm.
Gilebokos¢ bezwzgledna wykopu winna uwzglednia¢ wykonanie na catej szeroko$ci
wykopu podsypki piaskowej, wyréwnujgcej podtoze dna. Obsypka i zasypka zostanie
wykonana zgodnie z instrukcjg producenta rur — ok. 30 cm nad stropem rury.

Po wykonaniu kanatow nalezy je poddaé ptukaniu uzywajac czystej wody. Utozone odcinki
kanatu powinny by¢ przed zasypaniem poddane probom na eksfiltracje wody do gruntu wg

normy PN-EN 1610.

Zbiornik retencyjny:
Zbiornik wykonany z elementéw prefabrykowanych, zelbetowych, modutowych z betonu

klasy min. C35/45; o szczelnosci min. W8, mrozoodporno$ci F-150. Zbrojenie wykonane
ze stali A-lll. Zbiornik wykonany z potéwkowych elementédw dennych, potéwkowych
elementéw nadbudowy oraz pokryw zaprojektowanych na indywidualne obcigzenia.

Dno zbiornika grubosci co najmniej 250 mm, grubo$é¢ $Scianki co najmniej 180 mm.
Pokrywy o grubosci dostosowanej do obcigzen statych (ruch pojazddéw, ciezar zasypki
gruntowej) oraz od obcigzen zmiennych (klimatycznych i technologicznych).

Poszczegodlne elementy zbiornika tgczone sg ze sobg przy uzyciu systemu skrecanego.
Elementy do skrecania elementéw zbiornika wykonane ze stali ocynkowanej, Sruby
wykonane ze stali ocynkowanej lub nierdzewne;.

Elementy zbiornika posiadajg wyprofilowany zamek potgczeniowy do potgczen poziomych,
ktéorych szczelnoS¢ nalezy zapewnié poprzez zastosowanie uszczelek gumowych,

zaprawy wodoszczelnej i skrecenie z uzyciem elementéw i Srub wykonanych ze stali

zabezpieczonej antykorozyjnie.

“



URZAD MIASTA KRAKOWA
. T WYDZIAL ARCHITEKTURY
Pobdr wody ze zbiornika: 1 UREANISTYK]

Celem umozliwienia poboru wody ze zbiornika, zapPofeRtBEsRY Rk Frisarszie
stanowiska czerpania wody, ktérych zasilanie odbywaé sie bedzie za posrednictwem
pomp zatapialnych umieszczonych w zbiorniku.

Dobrano pompy zatapialne Amarex NF 65-220/014 ULG-175 z silnikiem o mocy P1 = 1,94
kW, P2 = 1,3kW, punkt pracy Qp = 10,0 dm®/s, H = 5,20m.

Pompy zamontowane w zbiorniku bedg umozliwia¢ niezalezny, rownoczesny pobdr wody
przez trzy wozy polewajace.

Kazda pompa posiadaé bedzie niezalezny uktad sterowania.

Orurowanie i ksztaltki wewnatrz przepompowni bedg wykonane ze stali nierdzewnej
(1.4301) tgczone na kotnierze. Orurowanie zakonczone zostanie kotnierzem o $Srednicy
réwnej Srednicy orurowania w pompowni.

Pion ttoczny DN80 stal nierdz. (1.4301) wyprowadzony ze zbiornika na min. 0,4m nad
poziom terenu i zakonczony nasadg strazackg DN110 (aluminium) w punkcie poboru

wody.

Zakres montazu i materiatdw montazowych zapewniany przez Producenta:
- ustawienie i skrecenie elementéw zbiornika,

- zaszpachlowanie kieszeni srubowych i potgczen zbiornika,

- $ruby potagczeniowe,

- uszczelka gumowa,

- kleje mrozo i wodoszczelne,

Obowigzki Zamawiajgcego:

- przygotowanie placu budowy

- wykonanie wykopu oraz jego odwodnienie i zabezpieczenie

- wzmocnienie podfoza gruntowego — zageszczenie gruntu, wymiana gruntéw nieno$nych
(jezeli bedzie wymagane)

- wykonanie podsypki z betonu zageszczonego lub ptyty fundamentowej wg dokumentaciji
(jezeli bedzie wymagana)

- wykonanie wienca przeciwwyporowego (jezeli bedzie wymagany)

- zapewnienie drég dojazdowych dla zestawdw samochodowych 40T do miejsca montazu
zbiornika w bezposrednie sgsiedztwo dzwigu

- wykonanie proby szczelnosci (jezeli jest wymagana)

- wyposazenie zbiornika wg projektéw branzowych (jezeli nie jest objete zakresem
niniejszej oferty)

- wykonanie powlok zewnetrznych i/lub wewnetrznych, jezeli beda wymagane i nie sg

objete zakresem niniejszej oferty
- zapewnienie dzwigu do roztadunku i montazu (skrecenia) zbiornika (zalecany dzwig o
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nosnosci co najmniej 160 t) WYDZIAYL ARCHITEKTURY

I ANISTYKT .
- okre$lenie ostatecznej wielkosci dZzwigu po analizie odleginggs @%j\e%'&yagikmb%&@m

montazu zbiornika i masy elementow zbiornika

Podczyszczanie wod opadowych (separator lamelowy):
Objetos¢ wdd opadowych z terenu objetego projektem odprowadzenia wod opadowych
wyniesie 42,0 dm®*s. Wody opadowe z terendéw utwardzonych charakteryzujg sie

podwyzszonymi wskaznikami substancji ropopochodnych oraz zawiesin. W celu
podczyszczenia wéd opadowych odprowadzanych do istniejacego kanatu zastosowano
separator lamelowy ze zintegrowanym osadnikiem.
Separator lamelowy charakteryzujg nastepujace parametry:
- Quom = 10,0 dm®/s - przeptyw nominalny.
- Vs = 1030 dm?® — objeto$¢ czesci osadowej.
-~ Qmax= 100 dm®s — przeptyw maksymalny.
- Efekt oczyszczania < 5 mg/dm® substancji ropopochodnych - spetnia kryteria:
Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 24.07. 2006 r. (Dz.U. 137 poz. 984): <
15 mg/dm? substancji ropopochodnych w odprowadzanych $ciekach.
- Maksymalny chwilowy przeptyw $ciekéw kierowany do urzadzenia nie moze

przekraczac¢ Qmax!
Kontrole ilosci zgromadzonych zanieczyszczen w separatorze wykonywac raz na miesigc.

UWAGI DO EFEKTU OCZYSZCZANIA | JAKOSCI SCIEKOW:
- wody opadowe pochodzgce z terendw utwardzonych bedg podczyszczane w
separatorze lamelowym (przeptyw nominalny dobranego separatora jest wyZszy
niz maksymalny sekundowy zrzut wod opadowych, co gwarantuje wysoki stopien

podczyszczania).
- Efekt oczyszczania < 15 mg/dm® substancji ropopochodnych - spetnia kryteria:

Rozporzgdzenia Ministra Srodowiska z dnia 24.07. 2006 r. (Dz.U. 137 poz. 984): <
15 mg/dm?® substancji ropopochodnych w odprowadzanych Sciekach.

- Separator lamelowy oddziela substancje ropopochodne ze Sciekow pochodzgce
ze zlewni miejskich, drogowych i obiektowych. Posiada Aprobate Techniczng
Instytutu Ochrony Srodowiska AT/2007-08-0182/A1.

Spadek i gteboko$¢ utozenia projektowanego kanatu:
Spadek projektowanego kanatu bedzie wynosit 1,0%. Kanaty utozone zostang na

gtebokosci od 1,15 do 1,54m ppt.

Komory potaczeniowe (studzienki kanalizacyjne):
Studzienki kanalizacyjne PVC wytwarzane sg metodg wyttaczania. Kinety produkowane
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sg z polipropylenu (PP) , z uzebrowaniem wzmacniajacym, przeznBtRiweNIS Przjtgczenia

30-533 Krakéw, Rynek Podgorski 1

do nich pionowych rur trzonowych. Podstawa posiada w dnie kinete z jednym lub kilkoma
kréccami doptywowymi i jednym kroccem wyptywowym, zakonczonymi kielichami
dostosowanymi do tgczenia z rurami gtadkosciennymi z PVC-U, PP lub PE firmy ,Wavin”,
,Pipelife”, ,Kaczmarek” lub o réwnowaznych parametrach.
Studzienki betonowe wykonaé z kregdw betonowych, czesci dennej monolitycznej
przystosowanej do potgczen rur PVC i kamionkowych. Elementy powinny by¢ wykonane z
betonu wibroprasowanego C35/45, wodoszczelnego (W8). Prefabrykaty nalezy taczy¢ na
uszczelke gumowa, tak aby studzienka spetniata normy szczelnosci PN-92/B-10735.
Studzienki @1000 zostang wyposazone we wilazy zeliwne typu ciezkiego klasy D400
@600mm oraz w powlekane stopnie ztazowe w rozstawie pionowej co 30cm, natomiast
studzienki @500 zostang wyposazone we wpusty uliczne, zeliwne klasy D400.

Rysunki szczegotowe studzienek przedstawiono w czesci rysunkowe;.

Odwodnienie wykopdw:

Odwodnienie wykopdw wykonac¢ za pomocy igtofiltrow.

Roboty ziemne:
Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-06050 oraz PN-B-10736.

Wykopy zostang wykonane w wiekszo$ci mechanicznie.

Skrzyzowanie z istniejacym i projektowanym uzbrojeniem terenu:

W miejscach skrzyzowan wykonywanych urzadzen z istniejgcg infrastrukturg podziemng

wykopy nalezy wykonywaé recznie pod nadzorem VWiasciciela danej sieci. Ewentualne

rury ochronne zastosowaé wg. czesci rysunkowe;.

Odtworzenie nawierzchni:
Trasa projektowanych kanatéw przebiega w terenie zielonym oraz utwardzonym. Po

zakonczeniu robot teren nalezy przywréci¢ do stanu pierwotnego.

Uwagi:
Przed zasypaniem kanatu Inwestor zobowigzany jest zleci¢ uprawnionemu geodecie,
wykonanie inwentaryzacji powykonawczej wykonanych kanatéw i urzadzen.
Wszelkie prace ziemne i instalacyjne muszg zosta¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi
normami i przepisami w tym w szczegoinosci:
- PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

- PN/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i

badania przy odbiorze.
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KRAKOWA
PN/B-10735 Przewody kanalizacyjne. Wymagania bﬁﬂ%ﬁ%@{%‘é %{ZP[KTURY
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty znemnéao 53?3,Krakéw ykﬁ%&'@aﬁ’r@y
odbiorze.

PN-81/B-10725 Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.
BN-62/8836-01 Roboty ziemne. Wykopy tunelowe dla przewoddéw wodociggowych

i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

- "Wymagania techniczne Cobirti Instal” — zeszyt 9.

Uprawnienia budpwlane,do pro; owarnia oraz
kierowania robota uowlanyml bez ograniczen
w specjainodel [htlaffioy 9] W /zakresle slaci,

instalacjl | urzadasi antylacyjnych,
gazowych, wodoKlagy { kanahzacyjnynh
N awld] MAR TWOE/14

mar ing, Magdalen
Upr. bud, do projekto _
budowlanymi bez ogragiczer
w zakresle sieci, insta
wentylacy;nyc

nr ewid. M
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4. CZESC RYSUNKOWA. I URBANISTYKI

1S01-420
1S02-420
1S03-420

1S04-420

1S05-420
1S06-420
1S07-420

1S08-420

1S09-420

. . 30-533 Krakow, p Srski
Projekt zagospodarowania terenu. f1BHp"od90rski 1

Profil podtuzny kanalizacji opadowej (1). 1:100/500
Profil podiuzny kanalizacji opadowej (2). 1:100/500

Podziemny zbiornik retencyjny o objetosci czynnej -

250m°.

Separator lamelowy @1500bet.
Studzienka kanalizacyjna betonowa @1000. 1:50
Studzienka kanalizacyjna PVC @425. -

Studzienka osadnikowa betonowa @500 z wpustem -

ulicznym, zeliwnym klasy D400.

Przekrdj przez wykop dla ufozenia kanatu. -

SY



J )
L g N
N} s 3 @ 8 ’ mm \
J > - w s
N - h% & I T %
By 2 =, G £ © s |« J >
Wk S PSR RSN 2 - ¥
Dy O 5 1) o & S A R}
= K i ' S N o
B .. . L NN 1 . o P N W.l’.
oY o £ S 9 ] A Tl b T2 9 |s q
HFox & = o = % TS - L2 S 3| o
~ 9) .5 ® = : Hoomoan - ED < c3| § |~ >
,HS.W, & > N g « g = 300 e z 28l 2 |a 4 ‘
HOZE T 3 2 o3 202 g = & £l 5 5 Slgelela g v ¢ |2 |o
o ®w 2 © W 3 T o < < N 0y N £ z z IIsgi 8|t [& g g g g
Sl ¥ 8 E N £ 8 g8 2 3 R m [l s, 2 sigelw s 13 I8 |15 |8 |3
sicmE 5P E: o2ty RS B | L (I {1 B
v T *T & T © < RSN (=N / = EP N o N =
& X = S c c ° N Tt | z SE| N |0z . . )
mUm § £ 8 & x .8 5 @ SN & g s §% |2s|2s| = |RE| « 3 £
<Y N N 5 B REEF % OE w,uhmw = E S8 (231888 (88|,. 5 sl | 3
| * 8 s 2 5285 & § o N 2 88 |2%ics| 2 |o¥|85|e (8% | 3
=] Q. a Q =Q c 2 ol 0\ Breedell % H . N < g9 S ciz o X =X T 0| x & s
5 9 oW © 2 it RN = R sSlE8|l»w ZB|2L|8 |2135| &
™~ [z B T NN ¥ Qe ? e ] IS ® @ z0|log| @ |20 iXa|N AN e
M- 4 E 2 2 sz g g TN R &5 Ay T m S =z EFBE| 2 125(3:|7 |35l %08
= € § § 238 5 3 § B R NN < 2s |3TIRE| € |ociad|x so| N2(S8
2 32 2 ® 2c 3 2 =2 D D . o gulEx| ¢ |2 22 2l oc|38
wild 2 & 8 8 288 & & RSN Sl GR |23|-5| T |BE|55|8 |25|9e|is
e | £ O£ O£ = oL £ O = £ » Scle2| 2 |NSIRES SINE|8%
- s+ £ £ L g2 98 9o 9O 5 ) Y & SB(ZN| o [2£lad|S |FE|o8|ad
MO 2 g ¢ 2 £98% 9 oek8_ & T T SC0y— | Z10C 80| 8 e iln |28 LE|ns
r B —— x O s|zol33| @ |= co Bl NS NN
> 0 0 a4 o 2dod a & < c|SE|83| @ [B3|S:|Es|Eg] Bk
S g |enN|88l E |&5|55|55|53 o2 |5i
.9 O Sigh|le2| s |5s|22|23|.22| 22|25
— | - o « Z < £ 5 5
D =] 9] [ = 3 = o < = <
YO 0 0oz gy o 2o ¢ |12 12 R |z [2
Yo ) 1 % o o sz S E B R [E R
) X O > & |x .. iy = X Q o g Q
u @ =3 2 B g B R E [T E
2 |F = = =z o [+4 [4 [e] 4
L T N sl B8 E | 5 |8 |8 B
] I 4 N ] B
] | N S8 S 1= ¢
[ I N e | 3
! ! —_ Nl — =~y i E
h ) l/:bnl,\, LI (G ERY N RCTIN
| i = NS T (G
i f ) — | mw
| | %k I 3
“ “ P \ mw
i — NS €
L o SR b
| i b SHENS i 2] =
1 =g “~ | =
1 D I~ 3
] / RS a 2 ] 9, [ €
i ! T N RIS —~ i 3 ~
{ d ) I (2] N g € i)
“ 1 P N Wy I | 3 A(L
! { X W WNUI ! =] ~d X :e/u N S k.J .\ SIK
/ , —PNE © ¥ §
/ | 'S k SR | FigRE e o ) J S ; R
. o WY \Ou 3R SRS
| i N ! e S 3 e NN . \lmw S
! i 4ol S | . & N $8/3 \ a1
] ! £4o 6Ly N & RRIEY > PS S [ = | SN
| i x5 = N o0 O R |
e~ | I q MMV/ " £ SIS e . :\ - = m{Ju W | M
/ ! y - SIS 2 T SIS SN o | T
| / 9 ~ NS | R Lyl &g SN S &2 |
i i L1021 257 —RI<SRU, = N & S = | -
1 i X RS S I " o, SR } N
' ‘ N 3 i : i/ ]\ X v N | -~
| ! N Mm_v < N \Jr, NE ) T1|Q. ~ < = 3= i SN R
- .
i i 00Zsy, m..w N5 ., NS Y S¥ i :
{ i > . S T AN S, | \
] ! = Y TR A RN S o N - T A e, | _
{ | S 100 N ==X |5 | S — o - <
! / y == — = ~H - ) N
j j Q107 S SIS SAN % By S A
f 02y 3 A= N3 S
‘ / = 0zs. I > S
! I 3 . IS MMT S\
i ! | -Q .5va
| + X V50 NI Q RS
i A = O SN TS & =
i [ S0/ SENRIES = T
i S . T NSRS [ 2
_ 3y N S/ |7 S §] ~ | 2% /
‘_ (%) m N & S
| S 3 LIRS S
{ A2 [V oy N 21N % 3
! S TR ~X,
_ L D <P i S S
i —leyt IS o =
iy S8 RS & X 5
415 Ve pog bSa m 7_7‘“ M W//u. .
oz NoZ “<he AR S xS
Naz N / _m ‘ -
B I . o »
] O N I ~ 4 ©
o S A
oS IS X Q8 2~
Q) N 57@ _ = O Qx
- S & afv NS
V) X N A S \Y,
= o N @ O Y 2
o, M AWw Wﬁ N M&V MV g 49
TN 8 o 3 SIS % %
SIS NS Sy Q! o 1
N2 3 3 /N Il MT bosod =
2
Zoom-=58 @0 LT piis = R s
D~ = g s ) | | I - .7,
S Z )

L

CEC-ZENIT
ek oEmERY it

Sekc/ee 7125120642, 7125 /2064 i

ZIE5L206.2, /5120627 Skalz: 1500 ﬂ Ar A\me\ﬂm“.w.m&%\\%\%\%. Y/ ¥ 192005
Woewddzna: matypolstre Obleft: vl Nowotucka ~ dz.mr 356 obr49
Mlasto: Krakdw . ]
Sean. ewld: Nowa Huta, obr. 49 Yktod wspdizeahyehs ublad S000 Fozlom odnlesienia: Kronsziaat 56

FIRMA GEODEZY. /N4
CEO ~ ZENT
FFE Krokdw, uh Hackiewiczo 23/65
16/ kom. 508 670 856
Bluro: vt Mo fore 124, 7L 509 804 360
MO} GEO2er 20008007 0 F
WWW.GeOZEIN.Comp/

WYHLOE! SR, A iy

tel. 12 415.42-60,

Krakdw, da. _N M,

52y LR RITSINTE F=)
Zam. 31-214 Krakow, Ul Mackiewcaa 2364
tel kom,

geodeis uprawniony nr upr.

L01

N

~

502 670 ans
Zaw. 2014g

RN C G
EETINY i ¥ ten

77688 magy zgodne 7 ferenem no mieskge: marzee 2005 r,

/1

2

B MAR 2915

. {EUpTIRELY m@? MIASTA

w.w&mﬁw:&mkg&@%

Kierawnjy Referan

w Wydzinge [ 24

Nie wyklucza sié istnienia w terenie innych
niewykazanych na niniejszej mapie urz?dzeff
podziemnych, ktdre nie by?y zqPoszone do
inwentaryzacji lub o ktérych brak jest
informacji w instytucjach branéowych.

Mapa powsta?a na podstawie pomiaru bezpo?redniego
oraz mapy w formie cyfrowej.

Granice dzia?ki przedmiotowej nie zosta?y ustalone.
S?uéebno?ci nie badano.
Mapa zawiera projektowane uzgodnienia ZUDP.

LEGENDA:

= = == = oznaczenie zakresu opracowania
— — — — linia rozgraniczaj?ca MPZP
nieprzekraczalna linia zabudowy

MW= tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej
U — tereny zabudowy us?ugowej
KDG - drogi publiczne kiasy g?6wnej
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budowg zbiornika retencyjnego na wody opadowe.
Istniejace budynki Miejskiego Przedsigbiorstwa Oczyszczania.

Miejskie Przedsigbiorstwo Oczyszczania
ul. Nowohucka 1, 31-580 Krakdw.
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AD MIASTA KRAKOWA
WYDZIAE ARCHITEKTURY

1 URBANISTYKI
30-533 Krakoéw, Rynek Podgdrski 1
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Zbiornik wykonywany zgodnie z aprobatg techniczng ITB, przystosowany do obciazenia
pojazdem o masie catkowitej do 42t (Pojazd typu "K", klasy C wg PN-85/S-10030). DATA: STADIUM:  |[BRANZA:  |SKALA: NR RYS:
- klasa wytrzymatosci betonu (wg PN-EN 206:2014-04): C35/45 (CS:PRlNGAP SIERPIEN | PROVEKT | atimaris 1S04-420
- i i : -04): . |BUDOWLANY - -

klasa ekspozycji betonu (wg PN-EN 206:2014-04): XC4, XA1, XF1, XD3, XS3 Prefabrykaty utozy¢ na warstwie chudego betonu C12/C15 gr. 10cm oraz warstwie o pringap.com gl 2016r. e

- nasigkliwos¢ betonu (wg PN-88/B-06250): <56%

- stopien wodoprzepuszczalnosci betonu (wg PN-88/B-06250): W8

- stopient mrozoodpornos$ci betonu w wodzie (wg PN-88/B-06250): F150
- stopien mrozoodpornosci betonu w 2% NaCl (wg PN-88/B-06250): F50
- wskaznik w/c (wg PN-EN 206:2014-04): <0,45

- zbrojenie ze stali AllI/AIIIN

wyréwnawczej z piasku gr. 5 cm przeznaczonej do bezposredniego oparcia prefabrykatow.

Grunt rodzimy w postaci Ps o stopniu zageszczenia 1D=0,56.

TYTUL RYS: i ,
Podziemny zbiornik retencyjny o objetosci czynnej 250m°.

TEMAT: Rozbudowa i przebudowa czg$ci instalacji kanalizacji opadowej wraz z
budowg zbiornika retencyjnego na wody opadowe.

OBIEKT: . L T R
Istniejace budynki Miejskiego Przedsigbiorstwa Oczyszczania.

INWESTOR:  Miejskie Przedsigbiorstwo Oczyszczania Sp. z 0. 0.,

ul. Nowohucka 1, 31-580 Krakéw.

PROJEKTANT: mgr inz. Przemystaw Kluba
Nr Upr.: MAP/216/PWOS/11.

PODPI }A\"

OPRACOWAL: mgr inz. Michat Krzysztata
Nr Upr.: —-

PODPIS\ | 2
VAL

SPF“AWBZAJACYr'ngr inz. Magdalena Zawada-Gawlowicz

Nr Upr.: MAP/248/PWOS/11.

PODPIS: [4 )
)

= Z
W
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URZAD MIASTA KRAKOWA
WYDZIAE ARCHITEKTURY ‘
T URBANISTYX]

30-533 Krakow,

Rynek Podgérski 1

WYLOT
MAX DN400 3
Si
[ee)
o
45kq, 55kq, 70kg ©
;
2625 i _’
@865
4 EU-K 1500/250 L o
+ 480 kg
L
EU-K 1500/500 =
_______________ +960 kg 3
A
EU-K 1500/1000 o
1 +1910 kg S
_1
S
© L 1500 _I
1800
_
DATA: STADIUM: _ |BRANZA: _ |SKALA: NRRVS:
(CS:PRINGAP SR oo sy | SANITARNA - |i1s05-420
www .springap.com.pl VER-1

Separator lamelowy @1500bet.

Rozbudowa i przebudowa czg$ci instalaciji kanalizacji opadowej wraz z

budowa zbiornika retencyjnego na

wody opadowe.

Istniejgce budynki Miejskiego Przedsiebiorstwa Oczyszczania.

Miejskie Przedsigbiorstwo Oczyszczania Sp. z 0. 0.,

ul. Nowohucka 1, 31-580 Krakéw.

A N\

mgr inz. Przemystaw Kluba
Nr Upr.: MAP/216/PWOS/11.

POBQ 15:

mgr inz. Michat Krzysztata
Nr Upr.: —-

POD 's@mj{h}g

SPRAV"DZAJ’:\Cthgr inz. Magdalena Zawada-Gawlowicz

Nr Upr.: MAP/248/PWOS/11.

PODPIS: C[/

53




Wlaz uliczny wyposazony w:
- zatrzask,

— Zawias,

— uszczelke gumowg,

PRZEKROJ A-A

Pierscienie wyrbwnawcze tworzywowe 7

do H=15mm, betonowe do H od 60 do 140mm 2 ,
Zwezka {(konus) /

Kreg studzienny z betonu klasy min.C35/45

NN\ N

Klamry ziazowe powlekane tworzywem
sztucznym [

Uszczelka elastomerowa

NNN NN
RN

Podstawa studni z betonu klasy min. C35/45

systemu Perfect z kinetq, wykonana jako
monolityczny odlew z betonu
samozageszczalnego ze szczelnymi przylqczami—
przejscia szczelne lub z zintegrowana uszczelka

NN
B

NN
R

Nx50
ilu

H wg

lub wyprofilowane gniazdo dla kré¢cow kamionkowych
dostosowanych do typu rur o === #

Kréciec kamionkowy DN150-300mm

el —H

L=600mm
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URZAD MIASTA KRAKOWA
WYDZIAL ARCHITEKTURY
. AUl ISTYK1
Studzienka kanalizacyjna betonowa firmy EggLsygmpgk%ﬁﬁsek Podgorski 1
lub o réwnowaznych parametrach.

UWAGA:

Materiat studni:

Beton klasy min. C35/45

nasiqkliwos¢ 5%

wodoszczelnose W12

mrozoodpornost klasa ekspozycji XF4

odpornos¢ na agrsje chemiczng dla sciekdw bytowo—gospodarczych
klasa ekspozycji dla kanatéw z przylgczami — XA1

klasa ekspozycji dla kanatéw tranzytowych — XA2

— Komora stosowana do gtgbokosci posadowienia HL5,0 m
— Srednica komory D=1,0 m do glebokosci posadowienia H<3,0m

~ Srednica komory D=1,2 m do gtebokosci posadowienia H<3,0m
jesli sq mozliwe przewierty na studni

— Srednica komory D=1,2 m do glebokosci posadowienia H<3,0<5,0m

— Komora musi spelnia¢ wymogi
normy szczelnosci wg PN—92/B—10735 pkt. 6.11-6.12

— Podsypka i zasyp zgodnie z uwagami na przekroju poprzecznym wykopu

— Realizacja prefabrykatéw dla studni na zatomach
winna nastgpi¢ po wykonaniu tyczenia geodezyjnego w terenie,
ktore pozwoli na ostatecznqg weryfikacje kqtow.

TABLICA WYMIAROW ZAMIENNYCH

Srednica Wysokos¢

kanatu kinety

[mm] [mm]
DN1 h3 f
250 400-700 170
300 400-700 200
400 400-900 270
450 400-900 300
500 400-900 340
600 500-1000 400

C DATA: STADIUM:  [BRANZA: SKALA: NR RYS:
CSPRlNGAP SIERPIEN | PROJEKT
20t6r, |aupowLany| SANTARNA | 1:50  [IS06-420

www.springap.com.pl VER-1
TYTUL RYS:

Studzienka kanalizacyjna @1000bet.
TEMAT: rozbudowa i przebudowa czesci instalacji kanalizacji opadowej wraz z

budowa zbiornika retencyjnego na wody opadowe.
OBIEKT:

Istniejgce budynki Miejskiego Przedsigbiorstwa Oczyszczania:
INWESTOR:  Miejskie Przedsigbiorstwo Oczyszczania Sp.z 0. 0.,

ul. Nowohucka 1, 31-580 Krakéw. X ~

PROJEKTANT: mgr inz. Przemystaw Kluba PODPIS:
Nr Upr.: MAP/216/PWOS/11.

OPRACOWAL: mgr inz. Michat Krzysztata

PODPIS:

\
Nr Upr.; - ﬂqb’é_)g
SPRAWDZAJ/'\‘Cthv;;r inz. Magdalena Zawada-Gawlowicz PODPIS: »
Nr Upr.: MAP/248/PWOS/11. /,-
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URZAD MIASTA KRAKOWA
WYDZIAL ARCHITEKTURY

I URBANISTYK]

30-533 Krakdw, Rynek Podgorski 1

STUDZIENKA KANALIZACYJINA 425 DIAMIR

\

~DN-=

Teleskop 425

B125
D400

Uszczelka 425 wewnetrzna

Rura trzonowa 425

Uszczelka 425

Kineta
Kineta
Kineta
Kineta
Kineta
Kineta
Kineta
Kineta
Kineta

przelotowa
przelotowa
przelotowa
przelotowa
przelotowa
przelotowa
przelotowa
przelotowa
przelotowa

425/160
425/200
425/200K2
425/250
425/250K2
425/315
425/300K2
425/400
425/400K2

11 Kineta

Studzienka inspekcyjna 8425 z
I wltazem zeliwnym  klasy B125 lub D40

I | = Kineta
Kineta
Kineta
Kineta
Kineta
Kineta
Kineta
Kineta

Z rurq te/gskopo wg

zbiorcza 425/160
zbiorcza 425/200
zbiorcza 425/200K2
zbiorcza 425/250
zbiorcza 425/250K2
zbiorcza 425/315
zbiorcza 425/300K2
zbiorcza 425/400
zbiorcza 425/400K2

Studzienka kanalizacyjna firmy Kaczmarek
lub o réwnowaznych parametrach.

C DATA: STADIUM:  |BRANZA: SKALA: NRRYS:
CSPRINGAP SIERPIEN PROJEKT
2016r,  [BUDOWLANY| SANITARNA - 1S07-420

www.springap.com.pl VER-
TYTUE RYS: ) .

Studzienka kanalizacyjna @425PVC.
TEMAT: rozbudowa i przebudowa czesci instalacji kanalizacji opadowej wraz z

budowg zbiornika retencyjnego na wody opadowe.
OBIEKT:

Istniejace budynki Miejskiego Przedsigbiorstwa Oczyszczania.

INWESTOR:  Miejskie Przedsigbiorstwo Oczyszczania Sp. z 0. 0.,
ul. Nowohucka 1, 31-580 Krakow.

PROJEKTANT: mgr inz. Przemystaw Kluba
Nr Upr.: MAP/216/PWOS/11.

PO DPI"\
TN

OPRACOWAL: mgrinz. Michat Krzysztata
Nr Upr.: -

PODPIS%&& )—é:

Nr Upr.: MAP/248/PWOS/11.

SPRAWDZAJACY, 'mgr inz. Magdalena Zawada-Gawtowicz PODPIS: C\/

/]




Wpust uliczny, zeliwny, klasy D400, wyposazony w:
— zatrzask,

— zawias,

— uszczelke gumowg,

Przykrywa DWp 940/500 z betonu klasy min.C35/45

Kreg studzienny 8500 z betonu klasy min.C35/45

Uszczelka elastomerowa

Podstawa studni 8500 z betonu klasy min. C35/45

Podbudowa zwirowa
wg czesci opisowej

AN\

ANNNNNNTRREANNN

Osadnik, min. 0,5m

URZAD MIASTA KRAKOWA
WYDZIAL ARCHITEKTURY
I URBANISTYK]
30-533 Krakédw, Rynek Podgorski 1

UWAGA:

Materiat studni:

Beton klasy min. C35/45
nasiqkliwos¢ 5%
wodoszczelnose W12

mrozoodpornos¢ klasa ekspozycji XF4
odpornos¢ na agrsje chemiczng dla sciekdw bytowo—gospodarczych

klasa ekspozycji dla kanaléw z przytqgczami — XAl
klasa ekspozycji dla kanaftdw tranzytowych — XA2

— Komora musi spefnia¢ wymogi
normy szczelnosci wg PN-92/B—10735 pkt. 6.11-6.12

— Podsypka i zasyp zgodnie z uwagami na przekroju poprzecznym wykopu

— Realizacja prefabrykatéw dla studni na zatomach .
winna nastgpi¢ po wykonaniu tyczenia geodezyjnego w terenie,
ktére pozwoli na ostatecznqg weryfikacje kqtow.

Polgczenie z przewodem

9200PP SN8 (Dwuscienne)

Uszczelka

C DATA: STADIUM:  [BRANZA: SKALA: NR RYS:
CSPRlNGAP SIERPIEN | PROJEKT
2016r.  [BUDOWLANY/| SANITARNA - 1S08-420

www.springap.com.pl VER-1

TYTULRYS:  Studzienka osadnikowa betonowa @500 z wpustem ulicznym, zeliwnym
klasy D400.

TEMAT: rozbudowa i przebudowa czesci instalacji kanalizacji opadowej wraz z
budowa zbiornika retencyjnego na wody opadowe.

OBIEKT:
Istniejace budynki Miejskiego Przedsigbiorstwa Oczyszczania.

INWESTOR:  Miejskie Przedsiebiorstwo Oczyszczania Sp. z 0. 0.,
ul. Nowohucka 1, 31-580 Krakow.

A AN
PROJEKTANT: mr inz. Przemystaw Kiuba PODPIS:
Nr Upr.: MAP/216/PWOS/11. A{\
OPRACOWAL: mgr inz. Michat Krzysztata PODP'Sﬁ P
Nr Upr.: - 773L
SPRAWDZAJACY: 1 ins. Magdalena Zawada-Gawtowicz |PODPIS: ;
Nr Upr.: MAP/248/PWOS/11. /

bl




URZAD MIASTA KRAKOWA
WYDZIAL ARCHITEKTURY
1 URBANISTYKI
30-533 Krakdw, Rynek Podgérski 1

PRZEKROJ PRZEZ WYKOP
DLA UtOZENIA KANALtU

h wg profilu

1 Wykop pionowy szalowany.

| Zasyp gruntem rodzimym

zageszczanym warstwami
lub odbudowa nawierzchni
wg oddzielnego opracowania.

Rury PP

Obsypka z gruntu piaszczystego
zageszczana warstwami.

20

Podsypka z gruntu piaszczystego.

szer. wykopu zalezna
od Srednicy kanatu.

¢»200/250 - b =0,8m

DATA: STADIUM: BRANZA: SKALA: NR RYS:
(CS: PRINGAP | sierpier | PROJEKT |\ irania 1S09-420
2016r. BUDOWLANY - -
www.springap.com.pl VER-1
TYTUL RYS: . o
Przekréj przez wykop dla ulozenia kanatu.
TEMAT: rozbudowa i przebudowa czeséci instalacji kanalizacji opadowej wraz z
budowa zbiornika retencyjnego na wody opadowe.
OBIEKT:

Istniejace budynki Miejskiego Przedsigbiorstwa Oczyszczania.

INWESTOR:  Miejskie Przedsigbiorstwo Oczyszczania Sp. z 0. 0.,
ul. Nowohucka 1, 31-580 Krakéw.

PROJEKTANT: mgr inz. Przemystaw Kluba PODPIS:
Nr Upr.: MAP/216/PWOS/11. A

OPRACOWAL: mgr inz. Michat Krzysztata PODP'S% !z
7/t

< NrUpr.: —
SPRAWDZAJACYﬁ.Igr inz. Magdalena Zawada-Gawtowicz | PODPIS: %\
A

Nr Upr.: MAP/248/PWOS/11.
- (C
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ZAD MIASTA KRAKOW
WWWMAMWWW&Q%

. 1 URBANISTYK]
UL Krdlewska 8471, 30.070 Krakow 0033 Keakéw, Rynek Podasrey| EESE
E%

(Cs P RI N G A P z:n}cizzl;;xg:ggi:cka 25, 30-019 Krakow

www.springap.com.pl

PROJEKT BUDOWLANY

(KONSTRUKCJA)
ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA CZESCI INSTALACJI KANALIZACJI OPADOWEJ
TEMAT: WRAZ Z BUDOWA ZBIORNIKA RETENCYJNEGO NA WODY OPADOWE
OBIEKT: ISTNIEJACE BUDYNKI MIEJSKIEGO PRZEDSIEBIORSTWA OCZYSZCZANIA

KATEGORIA OBJ.
BUDOWLANEGO: XXVI

DZIALKA NR: 356,
LOKALIZAGJA: OBR.:49, JEDN. EWID. NOWA HUTA

STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY

MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO OCZYSZCZANIASP.Z 0. O,

INWESTOR: UL. NOWOHUCKA 1, 31-580 KRAKOW
PROJEKTANT:
BRANZA IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN PODPIS
Konstrukcyjna mgr inz. Grzegorz Wolak 164/2002
SPRAWDZAJACY:
BRANZA IMIE, | NAZWISKO NR UPRAWNIEN PODPIS
Konstrukcyjna mgr inz. Piotr Kulig MAP/0026/PWOK/03

KRAKOW, SIERPIEN 2016 -

%



URZAD MIASTA KRAKOWA
WYDZIAL ARCHITEKTURY
20533 KI URBANISTYKI
a0 Krakéw, Rynek Podgorski
Krakéw, 31sierpien £016 r, o 9orsK !

OSWIADCZENIE

Niniejszym o$wiadczamy, ze Projekt Budowlany w branzy konstrukcyjnej dla

inwestycji:

,ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA CZESCI INSTALACJI KANALIZACJI
OPADOWEJ WRAZ Z BUDOWA ZBIORNIKA RETENCYJNEGO NA WODY
OPADOWE”

zlokalizowanej w Krakowie, na dziatce nr 356, obreb 49, jedn. ewid. Nowa Huta,

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Projektant: mgr inz. Grzegorz Wolak
upr. Nr 154/2002
Izba zawodowa nr MAP/BO/0071/01

Sprawdzajgcy: mgr inz. Piotr Kulig
upr. bud. nr MAP/0026/PWOK/03

Izba zawodowa nr MAP/BO/0624/04




URZAD MIASTA KRAKOWA
WYDZIAL ARCHITEKTURY
1 URBANISTYKI
30-533 Krakéw, Rynek Podgorski 1

WOJEWODA MALOPOLSKI

RR XI111.7131/26/02 Krakéw, dnia 1 pazdziernika 2002 r.

DECYZJA O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH
Nr ewid. 154/2002

Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 1 i art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca
1994 1. Prawo budowlane (jednolity tekst: Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz. 1126 z pdzn.
zm.) w zwiazku z art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 1. Kodeks postgpowania
administracyjnego (jednolity tekst: Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z pé6zn. zm.),
po rozpatrzeniu wniosku Pana mgr inz. Grzegorza Wolak — na podstawie dokumentow
stwierdzajacych wymagane wyksztalcenie i praktykg zawodowa oraz na podstawie
pozytywniej oceny z egzaminu na uprawnienia budowlane, zlozonego przed Komisja

Egzaminacyjna,

nadaje

Panu mgr inz. Grzegorzowi WOLAK
kierunek studiéw: "budownictwo"
urodzonemu dnia 17 wrze$nia 1974 r. w Krakowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
do projektowania bez ograniczefi

w specjalnosci: konstrukcyjno—budowlanej

Od decyzji niniejszej stuzy Panu prawo wniesienia odwolania do Giownego
Inspektora Nadzoru Budowlanego w Warszawie, ul. Krucza 38/42, za poSrednictwem
Wojewody Matopolskiego w tgaffiinien 14 T

Z up. Wﬁe*ﬂddy{h&%ﬂ@palskiege
H H x,mf:

i s
mgr ind. arch. Elgbipto Gubrys
Zastepca Diygckiora
Wydziatu R jin Regionalnego

Otrzymuja: ‘ i E
1. Pan mgr inz. Grzegorz Wolak ul. Wystouchéw 19/7, 30-611 Krakéw |

2. Gtéwny Urzad Nadzoru Budowlanego w Warszawie
ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa
3. aa.

31-156 Krakéw, ul. Basztowa 22 * tel. (12) 61 60200 * fax (12)4227208
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DECYZJA

Na podstawie art.24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inZynierow
budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z péin. zm.), art. 12 ust. 3, art. 13 ust. I pkt 112, art. 14
ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (iekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz. 1126 z pdin,
zm.), § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 8 poz. 38, z pdin. zm.} oraz art.104 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071

z pozn. zm.)

Malepolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, Zze

Pan mgr inz. Piotr Kazimierz Kulig

urodzony dnia 25.02.1974 r. w Nowym Saczu
uzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0026/PWOK/03

do prejektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno — budewlanej.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Malopolskicj Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokelow z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, uchwalg Nr 21 z dnia 16 grudnia
2003 r. stwierdzila, ze Pan Piotr Kulig posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowa konieczna do
uzyskania uprawnied budowlanych w wyzej wymienionej specjalnosci iuzyskal pozytywny wynik egzaminu na
uprawnienia budowlane. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, za podrednictwem
Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

A

4
1.dr ix\%usz C;pé]f}n M Przewodniczacy Przewodniczacy
Sl : Okr¢gowej Komisji Kwalifikacyjnej ., Malopoiskiej Okregowej Izb
LTy AL M cgowej 3} yinej polskiej Okrggowej lzby

S

W dr inz. Stanistaw Karczmarczyk
3. dr inz. $rzy Tworek ) .

Otrzymuja:
1. Pan Piotr Kulig
Katy 106

32-862 Porabka iwkowska
Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
ala

W

\% % OKREGOWA WYDZI'LS,E,B ARCHITEKTURY
AN :I Z B A 30-533 Krako’wﬁl?\lnsemd Srski 1
- INZYNIEROW yneeTees
P 1 BUDOWNICTWA

MALOPOLSKA URZAH MEASTANFZRRB OWA

Sl Inzynierdw Budownictwa
2. mgr inz. Krzysztof Siekierzyfiski . o . o
2r y: Y A S N W ~ ﬁ 3{! - SE A
dr inz. Zygmuht Rawicki
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B. Obliczenia statyczne
B.1. Sprawdzenie statecznosci ptyty fundamentowej
B.2. Sprawdzenie wypornosci zbiornika retencyjnego

C. Czesé rysunkowa
Rys. nr K01-420 — PLYTA FUNDAMENTOWA poz. PF-1
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URZAD MIASTA KRAKOWA
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1 URBANISTYKI

1. PODSTAWA OPRACOWANIA 30-533 Krakdw, Rynek Podgorski 1

1.1 Dane techniczne zbiornika retencyjnego na wody opadowe Vcz=250m?
z pompownig produkgji firmy ECOL-UNICON Sp. z 0.0. ul. Réwna 2,

80-067 Gdansk
1.2 ,Opracowanie okreslajgce geotechniczne warunki posadowienia projektowanego

podziemnego zbiornika na wody opadowe na dziatce nr 356 obr. 49 Nowa Huta
przy ul. Nowohuckiej 1 w Krakowie” opracowana przez mgr inz. Tadeusza Nowaka

w lipcu 2016.
1.3 Polskie normy
1.4 Literatura techniczna

2. ELEMENTY KONSTRUKCJI

2.1 Lokalizacja

Teren przeznaczony dla inwestycji pod nazwg ,ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA
CZESCI INSTALACJI KANALIZACJI OPADOWEJ WRAZ Z BUDOWA ZBIORNIKA
RETENCYJNEGO NA WODY OPADOWE” ziokalizowany jest w Krakowie na dziatce
nr 356, obr. 49 Nowa Huta. Inwestorem jest Miejskie Przedsigbiorstwo Oczyszczania

Sp. z 0.0., 31-580 Krakow, ul. Nowohucka 1

Poziom goéry piyty fundamentowej (poziom spodu zbiornika prefabrykowanego)
WYynosi:
196,69 m n.p.m.

Poziom terenu istniejgcego wynosi ~201,63 m npm = ~201,95 m npm;

2.2 Opis konstrukciji

Wykop dla posadowienia zbiornika retencyjnego na wody opadowe Vcz=250m® z
pompownig produkcji firmy ECOL-UNICON Sp. z o.0. ul. Réwna 2, 80-067 Gdarisk
nalezy wykonaé w obudowie w postaci stalowej Scianki szczelnej wprowadzonej w
warstwe nieprzepuszczalnych itow. Prefabrykowany zbiornik retencyjny nalezy
posadowi¢ na plycie fundamentowej poz. PF-1 o gr. 250mm.

2.3 Warunki posadowienia oraz prowadzenia robét ziemnych i
fundamentowych

Poziom posadowienia ptyty fundamentowej: 196,44 m n.p.m.
poziom posadowienia zagtebien w ptycie fundamentowej :196,04 m n.p.m.

Podloze gruntowe na przedmiotowej dziatlce charakteryzuje sie prostymi warunkami

gruntowymi.
Okresla sie drugg kategorie geotechniczng projektowanego budynku.

Podioze gruntowe jest uwarstwione. Bezposrednio pod warstwg nasypu
niebudowlanego o0 migzszosci 1,4-3,6m zalegajg stabono$ne grunty warstw
geotechnicznych nr: | (gliny pylaste w stanie plastycznym), Il (torfy w stanie luznym)
oraz lll (namuty gliniaste i prochniczne w stanie plastycznym). Migzszos¢ warstw
stabonoénych wynosi 0,5-1,5m. Nizej znajdujg sie $rednionos$ne grunty warstw
geotechnicznych nr IV (Sredniozageszczone piaski $rednie) oraz nr V (zageszczone

q_z
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zwiry i pospokki) o tgcznej migzszosci 11-13m. Warstwa itow w stanie potzwartym
znajduje sie na gtebokosci 14-15m p.p.t.. Ustabilizowany poziom zwierciadta wody
gruntowej znajduje sie na rzednej 198,54-198,58m n.p.m..

W poziomie posadowienia plyty fundamentowej tj. na rzednej 196,44 m n.p.m.
zalegajg  $Srednionosne  grunty warstwy geotechnicznej IV w postaci
$redniozageszczonych (ld=0,56) piaskéw $rednich. Poziom posadowienia ptyty
fundamentowej znajduje sie ok. 2,1m ponizej swobodnego poziomu wody gruntowej.

W zwigzku z posadowieniem ponizej poziomu wody gruntowej, oraz z uwagi na fakt,

iz w bezposrednim sasiedztwie znajdujg sie budynki, zaprojektowano zabezpieczenie

wykopu w postaci obudowy ze stalowej $cianki szczelnej. Przyjeto grodzice stalowe

typu GU16-400 ze stali S270GP o diugosci 16,0m pogrgzane w grunt poprzez

wwibrowywanie z odwiertem, maksymalna gteboko$¢ wykopu wynosi 5,65m. W celu

zmniejszenia przemieszczen obudowy, w koronie Scianki nalezy zamontowaé oczep

stalowy HEB240 ze stali S355.

Etapy realizacji zabezpieczenia wykopu:

- wykonanie koniecznych rozbiérek nawierzchni utwardzonych i przektadek sieci;

- pograzenie grodzic stalowych z platformy roboczej;

- wykonanie wykopu wstepnego o gtebokosci ~0,50m;

- montaz belki oczepowej HEB 240;

- gtebienie wykopu do rzednej docelowej 196,34m n.p.m. z prowadzeniem
monitoringu przemieszczen grodzic;

- wykonanie podbetonu i ptyty fundamentowej;

- montaz zbiornika wraz z osprzetem;

- zasypanie zbiornika; ,

- demontaz oczepu stalowego i grodzic.

Belki oczepowe nalezy przycinaé na budowie. W trakcie realizacji wykopu nalezy

odpompowacé wode gruntowa.

Szczegbtowy projekt wykonawczy zabezpieczenia wykopu zostat opracowany przez

uprawnionego projektanta mgr inz. Bozene Trzpis w sierpniu 2016r.

Roboty ziemne oraz roboty zwigzane z zabezpieczeniem wykopu nalezy prowadzié¢
pod nadzorem uprawnionego geologa.

Projektanci konstrukcji zastrzegajg sobie prawo zmiany sposobu posadowienia, w
przypadku stwierdzenia przez uprawnionego geologa niezgodnosci rzeczywistych
warunkéw gruntowych z dokumentacjg geologiczno - inzynierskg wymieniong w
punkcie 1.2.

2.4 Plyta fundamentowa.

Posadowienie zbiornika zaprojektowano na ptycie fundamentowej poz. PF-1. Plyte
fundamentowg zaprojektowano jako monolityczng o grubosci 250mm. Pod piytg
fundamentowa nalezy wykona¢ warstwe chudego betonu o grubosci min. 100mm. Na
gérnej powierzchni chudego betonu nalezy wykonac izolacje z preparatéw ,lzoplast
R" + 3 x "Izoplast B”. Przed obsypaniem gruntem nalezy boczne i gérne powierzchnie
tawy fundamentowej zaizolowac¢ preparatem ,lzoplast R” + "Izoplast B”.

Ptyta fundamentowa musi stanowi¢ sztywny element. Nalezy wykonaé jg w
technologii ciggtego betonowania. Nalezy zapewni¢ odpowiednig pielegnacje pltyty
fundamentowej po betonowaniu, dostosowang do warunkdéw atmosferycznych.
Nalezy zastosowac otuline pretéw zbrojenia o gr. 45mm. Ptyte fundamentowg nalezy
wykonaé z betonu B30 (C25/30).

Wykonano obliczenia sprawdzajgce wypornosci zbiornika. W obliczeniach wykazano,
iz ciezar pustego zbiornika wraz z cigzarem warstw gruntu (grubo$¢ 1,72m) i

+32
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ciezarem nawierzchni placu manewrowego (grubo$é 0,15m) 38PIMfEREPE Ralek Sibdoorski 1
wyporu (woda gruntowa) dziatajgca na spéd zbiornika retencyjnego.

3. MATERIALY UZYTE W KONSTRUKCJI.
Beton: B30 (C25/30)
Stal zbrojeniowa: A-llIN (B500SP)

4. NORMY.
Obcigzenia state PN-82/B-02001
Obcigzenia zmienne technologiczne PN-82/B-02003
Obcigzenia zmienne technologiczne — obcigzenie pojazdami PN-82/B-02004
Konstrukcje zelbetowe PN-B-03264:2002
Posadowienie bezposrednie budowli PN-81/B-03020

7\
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B.1l. SPRAWDZENIE STATECZNOSCI PEYTY FUNDAMENTMD MIASTA KRAKQWA
WYDZIAL ARCHITEKTURY

1.1. Zestawienie obciazenn na grunt pod pityta fundamentoxﬁa_ﬁ%aéé%%%%}%%otg%%%ﬁlnego
na wody opadowe Vcz=250m?® z pompownia ' )

|[Obciazenia stale

1° obcigzenie od warstwy betonowe]j nawierzchni placu manewrowego

2 kN
P1==1,3'125,7m '0,15111-24-—3- P1=588,3kN
m

2" obciazenie od warstwy gruntu na zbiorniku retencyjnym

' 2 kN
P,=1,3111m -1,72m-18—3 P ,=4467,5kN

m

3" obcigzenie od peinego zbiornika retencyjnego

= -4520 kN
Py=l,2-4 P3=5424kN

4" obcigzenie od piyty fundamentowe]

2 kN
P 4=1,1:125,7m"-0,25m 24— P ,=829,6kN
m

5" obciazenie od warstwy gruntu na odsadzkach ptyty fundamentowe?

2 kN
P5==1,3-14,7m -5,02111-18-—3- P5=l726,8kN

m

IObciaZenia technologiczné

6" plac manewrowy —samochdd ciezarowy ciezki

2 kN
P6==1,2-l25,7m -15—-5 P6=2262,6k1\7
I .

P =15298, 8 k|
P = Z P d ’

1.2. Obliczenie naprezen w gruncie pod piytg fundmantows

Geometria pityty fundmantowe]: I:==19,76m B=6,33m
F=L-B
2
F=125,08m
2
L-B 3
W = W =131, g96m
b:4 6 X
2 3
W o= B L W =411,933m
y 6 Y

Ptyta fundamentowa, oraz posadowiony na niej Zelbetowy zbiornik stanowia sztywna
skrzynie fundamentows. Pornadto obcigzenia sa réwnomieraie roztozone na powierzchni
piyty fundamentowej. Zrezygnowano wiec z obliczenia momentdw zginajacych,

a zatozono ze spowodujg one wzrost/spadek naprezen pod piyta funadmentowa

o ok. +/- 10%.

M :=1400KkNm
X

M :=2200KkNm
Yy
+— q =132,921kPa

X
Wx rsxmax ?b

q =

P
g
rsxmax F
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P M WYDZIAL I
g . :____(_i_Lz(_l q . =111,702kPa o ARCHITEKTURY
rsxmin F W rsxmin RBANISTYK]
X 30-533 Krakéw, Rynek Podgéreki 1
Pd ™ 7
q e S q =127, 652 kPa
rsymax F Wy rsymax
P M
g : ‘="§" 7 a ., =116,971kPa
rsymin F Wy rsymin

1.3. Sprawdzenie wartoséci nodnoéci gruntu w poziomie posadowienia:

- 5& i ia: D , =5 m
gtebokoéé posadowienia min 42

-wartoéci obliczeniowe obcigzenia podioza:

=0 kKN
TrB 0
N =P N =15298,804kN
r d r
=M M =1400kNm
rx X rx
=M M_ =2200kNm
ry Y Ty

~sprawdzenie czy wypadkowa obciazen znajduje sie w rdzeniu podstawy:

o _m=—2> B_1,055m
B N eB=O,092IH < E— ,
r
A:=B—2~eB B=6,33m
Mry L
eL:= Nr eL= 0,144m < €=3,293m
L:=L_2.eL L=19,472m

e e
B L
?+T=0/O22 < 0,166

-jednostkowe obcigzenia podioza:

N { 6-e
N - =134, 884 kPa
Trx1™3 1| B rx1 ’
Nr 6-eB
Y —— 1__ = kP
Q%2 B L B | Trxp™ 113, 352502
N 6-e_)
S PR =129, 617 kPa
Dry1 B-L | L Try1 ’
( 6-e
N L =118,618kPa
Lry2 B-L | L Try2 ’

Parametry geotechniczne dla warstwy bezposrednio poniZej poziomu posadowienia:
Przyjeto parametry warstwy geotechnicznejnr IV - piaski Srednie

Stopien zagészczenia: ID:=O,56

Wartoéci charakterystyczne (na podstawie dokumentacji geologiczneij):

~-kat tarcia wewnetrznego: (puwln: 33,5 deyg

-spoOT Jo : = kP
spdjnosé gruntu: cuwln 0,0001 kPa

- & 4 & e q . t
gestosé objetosciowa: 0 =2, 00

wln o 3
* 71



Wartoéci obliczeniowe: URZAD MIASTA KRAKOWA

K . 0.9 WYBI%ZIAL ARCHITEKTURY
30- rakow, Rynek Podgd
~spbdjnosé gruntu: cuwlr:=0,9 Cuwln Cuw1r= 9-10_5kPa
-gestos¢ objetosciowa: Pl O,9-pWln o -1.8 t
1 r
wlr n 3
Wspdiczynniki nosnosci gruntu:
2
-t
N =e g((‘DUW]-I).t o Puwir N, .,=18,717
Dwl 4 2
= -1) N =30,502
Newt [Nle ¥JCtg[@uwld cwi™ 7Y
= . -— . - 7
Ngw1= 972 [Nle l] tg[(puwli Npy1= 7/ 718
-kat nachylenia wypadkowe]j obcigzenia OB:
T
rB
S.= 5,=0 tgd_)=0
B g
- . (55
t9(5g)
tgfo =0,581 —_—=0
( uwlr] , tg(@uwlrJ

-wspdtczynniki wptytwu nachylenia wypadkowej obciazenia :
1C== 1 1D:= 1 1B:= 1
-obliczeniowa, $redniawartos¢ gestosdci gruntu ponizej poziomu posadowienia:
t
P~ 83
m
~obliczeniowa, Sredniawartosdé gestosci gruntu powyzej poziomu posadowienia:

t
=1,85——
3
m
|-odpér graniczny podtoza gruntowego:

pDr

. B .
0 i +BL{1+1,15— ge DminlD

B
=B-L [l+ 0,3 E] NCwl cuwlr C L] Nle pDr

£NBT
0. _s=31|1-0,252|N_ o g B
£NB2™ e T VBwl Per9e P iR

Cens™ Cenpa* @ Qpyp= 414756KN

fNB2
-wspdbiczynnik korekcyiny:

m =0,9-0,9 m =0,81
g g

m -Q =335952kN > N =15298,804kN
g B r

N

Naprezenia pod ptyta fundamentows sa bezpiecznie przenoszone przez grunt w poziomie
posadowienia

Ea
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B.2. SPRAWDZENIE WYPORNOSCI ZBIORNIKA RETENCYJNEGO WYDZIAL ARCHITEKTURY
1 URBANISTYIC

Maksymalny poziom wody gruntowej zlokalizowany jest na rzednf9-58dKragwnRynak Podadrski 1
Poziom spodu zbiornika retencyinego zlokalizowany jest na rzednej 196,69 m n.p.m.
Zbiornik 7jest wiec zagiebiony w wodzie na gleboko$é maksymalnie:

h =199,14m-196,69m h =2,45m
W w
2.1 Obliczenie parcia wody na spdd zbiornika retencyjnego:

2 kN
=1,2-h -111m -10—— P =3263,4kN
W wody

wody n 3

2.2 Obliczenie ciezaru zbiornika wraz z warstwami gruntu i nawierzchni placu
manewrowego na zbiorniku

1° obciazenie od warstwy betonowej nawierzchni placu manewrowego

2 kN
P1:=0,9-111m -0,15m-24——§ P1=359,6kl\7
m
2" obciazZenie od warstwy gruntu na zbiorniku retencyjnym

2 kN
P,=0,9111m"1,72m 16— P,=2749,2kN
m
3" obciazZenie od pustego zbiornika retencyjnego

P =0,9 2019 kN
3 [Fy=1817,1k¥

1
Py Z P P = 4926
n=3

P =4925,99&N > P =3263,4 kN
d wody .

Ciezar pustego zbiornika wraz z warstwami gruntu i nawierzchni placu manewrowegg
na zbiorniku sa wieksze niz silta wyporu dziatajaca na spdd zbiornika.
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1. POZIOM SPODU PLYTY FUNDAMENTOWEJ:
196,44m n.p.m.
196,04m n.p.m.

2. POD PLYTA FUNDAMENTOWA NALEZY WYKONAC WARSTWE
CHUDEGO BETONU O gr. 100mm.

3. WPLYCIE FUNDAMENTOWEJ ZASTOSOWAC OTULINE ZBROJENIA
O WIELKOSCI 45mm.

4. KRZYWIZNY ZAGIEC PRETOW wg PN-B-03264:2002.

5. NINIEJSZY RYSUNEK NALEZY CZYTAC tACZNIE Z OPISEM TECHNICZNYM
KONSTRUKCJI ORAZ Z POZOSTALA CZESCIA PROJEKTU BUDOWLANEGO.

BETON : B30/(C25/30)
ZBROJENIE : A-llIN (B500SP)
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C SN | RO el 15D |K01-420
www.springap.com.pl : VER-A
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Ptyta fundamentowa poz. PF-1
TEMAT: Rozbudowa i przebudowa czesci instalacji kanalizacji opadowej wraz z

budowg zbiornika retencyjnego na wody opadowe.
OBIEKT: iz A L )

Istniejace budynki Miejskiego Przedsiebiorstwa Oczyszczania.
INWESTOR:  Miejskie Przedsiebiorstwo Oczyszczania Sp.z 0. 0.,

ul. Nowohucka 1, 31-580 Krakéw.
PROJEKTANT: mar inz PODPIS:

gr inz. Grzegorz Wolak

Nr Upr.: 154/2002, /

SPRAWDZAJACYqgr inz. Piotr Kulig

Nr Upr.: MAP/0026/PWOK/03.

PODPIS((W/P“Z\;:
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TEMAT:

MIASTA KRAKOWA
ARCHITEKTURY

5. INFORMACJA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY Zvﬁﬁé STYKI

30-533 Krakéw, Rynek Podgorski 1

ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA CZESCI INSTALACJI KANALIZACJI

OPADOWEJ WRAZ Z BUDOWA ZBIORNIKA RETENCYJNEGO NA WODY

OPADOWE

OBIEKT:

ISTNIEJACE BUDYNKI MIEJSKIEGO PRZEDSIEBIORSTWA
OCZYSZCZANIA

LOKALIZACJA: DZIALKA NR: 356,

OBR.:49, JEDN. EWID. NOWA HUTA

INWESTOR: MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO OCZYSZCZANIASP. Z 0. O,

UL. NOWOHUCKA 1, 31-580 KRAKOW

OPRACOWAL: PRZEMYSEAW KLUBA, UL. KROLEWSKA 84/1, 30-079 KRAKOW.

NR UPR: MAP/216/PWOS/11.

5.1.

5.2,

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢

realizacji poszczegolnych obiektow.
Wykaz!istniejqcych obiektow budowlanych.

Wykaz elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore moga

stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych
podczas realizacji robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje

zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.

Wskazania sposobu i prowadzenia instruktazu pracownikéw przed

przystapieniem do realizacji robot szczegoélnie niebezpiecznych.

Wskazania $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych
w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w

tym  zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje,

umo-il-iwiajacqj’ szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych

zagrozen.
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5.2

5.3.

5.4.

MIASTA

KRAKO WA

71AE ARCHITEKTURY

1 URBANISTYK
30-533 Krakow, Rynek P

Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢

realizacji poszczegolinych obiektow.
Zadanie inwestycyjne obejmuje wykonanie instalacji kanalizacji opadowej wraz z

budowa zbiornika retencyjnego na wody opadowe.

Ogdlna kolejno$¢ wykonywanych robot:

- ogrodzenie i oznakowanie terenu budowy,

- wytyczenie trasy realizowanej infrastruktury,

- zdjecie fragmentu nawierzchni pasa terenu przeznaczonego pod wykop,

- wykonanie wykopdw i przygotowanie podtoza dla utozenia rurociggow,

- wykonanie robét zelbetowych i montazowych,

- pomiary powykonawcze wykonanej infrastruktury,

- préby szczelnosci | wytrzymatoéci zrealizowanej infrastruktury,

- zasypywanie wykopow wraz z przywréceniem terenu do stanu pierwotnego

lub zgodnego z uzgodnieniami,
- uporzadkowanie terenu, wywoz odpaddw, przekazanie obiektow do

eksploatac;ji.

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

Na terenie dziatek, ktérych dotyczy niniejsza dokumentacja znajduje sig istniejaca
infrastruktura techniczna. Na w/w dziatkach moga by¢ zlokalizowane istniejgce
i/lub wykonane wczeéniej instalacje, sieci i przytacza do sieci wodociggowych,

kanalizacyjnych, energetycznych, teletechnicznych i gazowych.

Wykaz elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga
stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Na terenie objetym inwestycjg zlokalizowany bedzie lub jest budynek. Na w/w
terenie bedzie mogto istnie¢ skrzyzowanie projektowanej infrastruktury z
istniejacymi i projektowanymi instalacjami, sieciami oraz przytaczami
wodociggowymi, kanalizacyjnymi, gazowymi, teletechnicznymi i energetycznymi.
Istniejace i projektowane uzbrojenie, ruch drogowy oraz roboty budowlane

zwiazane z budowg bedg mogtly stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia

ludzi.

Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych
podczas realizacji robét budowlanych, okre$lajace skale i rodzaje

zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.

odgorsk
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Monter — upadek, potkniecie sie, poslizgniecie na ptaszczyZnie, wpaRBEOIESUTKI
30-533 Krakow, Rynek Podgdrski 1

wykopu, uderzenie przez $rodki materialne, zetknigcie z uszkodzonym

urzadzeniem elektrycznym.
Operator dzwigu, koparki, spycharki i sprzetu innego - upadek, potkniecie sie,

wpadniecie do wykopu, uderzenie elementem maszyny, porazenie pragdem,

wybuch niewypatu.
Kierowca samochodu ciezarowego, dostawczego, osobowego - upadek,

potkniecie sie, poélizgniecie, wpadniecie do wykopu, uderzenie elementem
samochodu lub transportowanym materiatem, kolizja drogowa.

Inzynier budowy, kierownik robét, majster budowy - upadek, potkniecie,
wpadniecie do wykopu, upadek ze schodow, poslizgniecie na ptaszczyznie,

uderzenie przez $rodki materialne, zetknigcie z uszkodzonym urzgdzeniem

elektrycznym.
Obszarem wystepowania tych zagrozen sa miejsca prowadzenia robdt i

sktadowania materiatow. ‘
Czas wystepowania zagrozer pokrywat sie bedzie z terminem realizacji robét

wynikajgcych z zadania inwestycyjnego.

Wskazania sposobu i prowadzenia instruktazu pracownikow przed

przystapieniem do realizacji rob6t szczegdlnie niebezpiecznych.
Instruktaz pracownikéw wykonywany by¢ powinien przez uprawniong osobe.

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy powinny by¢ prowadzone

w nastepujgcym uktadzie:
~ - Szkolenie wstepne realizowane w dwdch etapach:

- szkolenie wstepne ogdine zwane instruktazem ogdinym,
- szkolenie wstepne na stanowisku pracy zwane instruktazem

stanowiskowym.
- Szkolenie i doskonalenie okresowe zwane szkoleniem okresowym.

W celu zapewnienia bezpiecznej pracy na budowie powinny by¢ przeprowadzane
szkolenia stanowiskowe wszystkich pracownikow ze szczegdinym zwrdceniem
uwagi na:

- prawidlowe poruszanie sie pracownikéw na terenie budowy z uwagi na

ruch drogowy,

- prawidiowe przerzuty sprzetu przez jezdnie,

- oznakowanie ulicy (zgodnie z ewentualnym projektem organizacji ruchu),

- zabezpieczenie $cian wykopow,

- bezpieczne sktadowanie materiatow,

- zachowywanie wtasciwych odlegtosci stanowisk pracy od napowietrznych
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_ ) . _ 30-533 Krakéw, Rynek Podgdrski 1
- wykonanie drég komunikacyjnych na placu budowy, i

- ogrodzenie strefy niebezpiecznej,
- odziez ochronng — kamizelki w kolorze pomaranczowym, obuwie

ochronne, kaski.

Wskazania srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych
w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w
tym  zapewniajacych  bezpieczna i sprawna komunikacje,
umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie
trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego.
Wykonawca dostarczy zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace np.: ogrodzenia, porecze, oéwietlenie i znaki ostrzegawcze oraz
wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje
sie, ze jest wliczony w cene umownga. Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac
w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska
naturalnego. Stosujac sie do tych wymogéw Wykonawca bedzie miat szczegdiny
wzglad na lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopow i drég
dojazdowych, érodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pytami lub substancjami

toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- mozliwoscig powstania pozaru,
- mozliwoscig porazenia pradem elektrycznym.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej.
Wykonawca bedzie utrzymywac¢ sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
przez odpowiednie przepisy. Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob
zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przez dostgpem osdéb
trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel
Wykonawcy.

Materialy, ktére w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia nie beda
dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatow wywotujacych

szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego
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odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty odpadoweyvvpgteaide ROHST EBEIZRY
: : . . URBANISTYKI
miaty aprobate techniczna wydana przez uprawniong gg%g%k&g@%pmmsmi 1
okre$lajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatbw na srodowisko.
Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét a po zakonczeniu
roboét ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod

warunkiem przestrzegania odpowiednich przepiséw i norm ich stosowania.

Uprawnienia bud
kisrowania robotah
w specjainodcl Ik )1

= h, wentylacyjnych,

instalacji i urzadzg
gazowych, wododigy kanalizacyjnych.
Nr swid. MAP PWOS/11
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