PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY C-C

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ZJAZDU PUBLICZNEGO

kostka betonowa wibroprasowana czerwona

podsypka cementowo - piaskowa 1:3

podbudowa p_om_ocnicza - kruszywo tamane
0 / 63mm stabilizowane mechanicznie

warstwa odsaczajgca z kruszywa naturalnego
o wspotczynniku filtracji k 2?8m/dobe

warstwa dodatkowa podtoza nawierzchni z gruntéw stabilizowanych spoiwem .

ilosci 3% - stabilizacja na miejscu ( lub laboratoryjne dobrane mieszanki optymalnej

Razem

2)

8cm
4cm

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI C_HODNIKC)W

kostka betonowa typu "behaton" szara

pogypka cementowo pias_kowa 1:4

15cm
20cm

47 cm

podbudowa z kruszywa tamanego 0/31.5 stab. mechanicznie

warstwa dodatkowa podi_oié nawierzchni z gruntow
stabilizowanych spoiwem 0 Rm=2.5MPa. lub betonu
popiotowo Zuzlowego o Rm=2.5MPa,

'Razem

hydraulicznym Rm=2.5 MPa, wstepne osuszenie wapnem palonym wysokoreaktywnym
EN 459-1 CL 90-Q o t60=1-3min. (ilo$¢ 5-6%) nastepnie stabilizowane cementem w
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kraweznik 20/30 granitowy na podsypce cementowo
piaskowej 1:4 o grubosci 4cm i fawie betonowej z
betonu C12/15 o grubosci 15cm, h=0 cm
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PROJEKTOWANIE INWESTYCYJNE
SPOLKA Z O.O.

NIP 945-216-74-47; REGON 122516462 ;

31-410 Krakoéow,
418 05 60, 61, 62 fax: 418 18 22
e-mall: biuro@arg.krakow.pl

KRS 0000412147

Czeresniowa 4a

ul.
tel .:

Nazwa | adres inwestycii ©

"Strefa Aktywno$ci Gospodarczej Igofomska - Zachéd - budowa drég kategorii gminnej w
klasie dojazdowej: KDD1 w km lokalnym drogi: 0+026.81 do 0+449.83 oraz KDD2 w km
lokalnym drogi: 0+016.37 do 0+082.09 wraz z odwodnieniem, o$wietleniem terenu,
kanatem technologicznym, przejazdem kolejowym oraz przebudows i zabezpieczeniem
kolidujgcej infrastruktury podziemnej w rejonie ul. Igotomskiej w Krakowie”

IMIE | NAZWISKO: SPECJALNOSC: NUMER UPRAWNIEN: PODPIS:

PROJEKTANT: | mar inz. Jarostaw Krol KONSTRUKCYJNO - BUDOWLANA | Nr ewid. 411/2000 %

ZESPOL Ewelina Dziggiel

PROJEKTOWY:

SPRAWDZIL: mgr inz. Joanna Garpiel DROGOWA MAP/0012/POOD/14 F{

TEMAT PN

opracowania: | PROJEKT DROGOWY 1:50

NAZWA , NR RYSUNKU:
| RYSUNKU: PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY C-C 4.2
|[UWAGT: ARG /802172021 1001 |DATA:

Wszystkie prawa zastrzezone ‘qcznie  prawem teprodukic lub udoslgpniania osobom trzecim tego rysunku lub jego czesci bez wyraznega up ARG WRZESIEN 2022 :
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PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY T-T

KRAWEZNIK KRAWEZNIK REZYD
JEZDNIA 15X30 PRZEJAZD KOLEJOWY 15X30 JEZDNIA ; ENT 5
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_110% -~ 1.10%
0 0
BRAWEZNIK 15 X 30 om KONSTRUKCJA WG BRANZY KONSTRUKCYJNEJ TOROWE
tAWA BETONOWA B20 Z OPOREM
KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI KR 6 . _ _ . S —
 4cm | warstwa scieralna SMA 11 PMB 45/80-65 ' ARG
——— e — I EE————— — —— — bq & PROJEKTOWANIE INWESTYCYJNE
9cm | warstwa wigzgca AC WMS 11 W 15/25 SPOLKA Z 0.0.
- 1 S - S = — NIP 945-216-74-47; REGON 122516462; KRS 0000412147
siatka bitumowana o wytrzymatosci na rozcigganie min. 150 kN/m Z (or | AjY Krakew Gl Ceereéniowa 4a
18cm | warstwa podbudowy zasadniczej AC WMS 16 P 15/25 N N o-mail: biuro@arg.krakow.p!
podbudowa pomocnicza - kruszywo tamane - e
20cm | 0/63mm stabilizowane mechaniqz_rﬂe_ - "Strefa Aktywnosci Gospodarczej Igolomska - Zachéd - budowa drég kategorii gminnej w
warstwa z mieszanki zwigzanej spoiwemhydraulicznym lub gruntu stabilizowanego Klasie dojazdowej: KDD1 w km lokalnym drogi: 0+026.81 do 0+449.83 oraz KDD2 w km
15cm spoiwem hydraulicznym ( stabilizacja z dowozu - np. ekobeton) lokalnym drogi: 0+016.37 do 0+082.09 wraz z odwodnieniem, oswietleniem terenu,
— - — ———— = ; == — kanatem technologicznym, przejazdem kolejowym oraz przebudowg i zabezpieczeniem
warstwa z mieszanki niezwigzanej z CBR>35% odsgczajaca z kruszywa tamanego o kolidujgcej infrastruktury podziemnej w rejonie ul. Igotomskiej w Krakowie”
20cm | wspotczynniku filtracji k>8m/dobe, w otulinie z geowtékniny separacyjno-wzmacniajace;j — -
0 wytrzymatosci w obu kierunkach min. 20 kN/mi i geotkaniny wytrzymatosci w obu LAl sl o R
kierunkach min. 150 kN/m PROJEKTANT: | Mgrin. Jarostaw Krol KONSTRUKCYJNO - BUDOWLANA | Nr ewid. 411/2000 %
~ warstwa dodatkowa podioza nawierzchni z gruntéw stabilizowanych spoiwem a — . 7
30cm | hydraulicznym Rm=2.5 MPa, wstepne osuszenie wapnem palonym wysokoreaktywnym Prouerrowy. | EWelina Dziegiel
EN 459-1 CL 90-Q o t60=1-3min. (ilos¢ 5-6%) nastepnie stabilizowane cementem w ‘
llosci 3% - stabilizacja na miejscu (lub laboratoryjne dobrane mieszanki optymalnej SPRAWDZIE: mgrinz. Joanna Garpiel | DROGOWA MAP/0012/POOD/14 g
116 cm| Razem orracowava: | PROJEKT DROGOWY 50
NAZWA , NR RYSUNKU
RYSUNKU: PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY T-T 4.3
UWAGI: ARG /802112021 10 01 |DATA: ]
Wszysthie prawa zastrzezone lgeznie 2 prawem reptodukei lub udostgpniania osobom frzacim lego rysunku lub jego czedcl bez wyrainego up ARG WRZESIEN 2022 Z(



