PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

"1 9 MAJ. 202
WS-04.6220.172.2020.AD Krakoéw, dnia

DECYZJA
o srodowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie

— art. 71, art. 73 ust. 1, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 80 ust. 1, art. 82 ust. 1 oraz art. 85 ust. 1iust. 2 pkt 1
ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczerstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na ¢rodowisko (Dz. U.
z22021r.poz. 247 z pézn. zm.),

—~  §2ust. 1pkt 47 oraz § 3 ust. 1 pkt 54 lit. b, pkt 58 lit. b, pkt 62 i pkt 81 rozporzadzenia Rady
Ministréw z dnia 10 wrzeénia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na
$rodowisko (Dz. U.z 2019 r. poz. 1839),

—  art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2021
r. poz. 735),

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 26.11.2020 r. spétki: Miejskie Przedsigbiorstwo Oczyszczania Spotka

z ograniczong odpowiedzialnoscia, ul. Nowohucka 1, 31-580 Krakéw, po uzgodnieniu warunkdw

realizacji przedsiewziecia z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Srodowiska w Krakowie i Dyrektorem

Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Krakowie Paristwowego Gospodarstwa Wodnego Wody

Polskie araz po zasiegnieciu opinii Pastwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie, przy

zapewnionym w toku postepowania udziale stron zawiadamianych o czynnosciach organu przez

obwieszczenie zgodnie z art. 49 ustawy zdnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania

administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735) w zwiazku z art. 74 ust. 3 z dnia 3 paZdziernika 2008 r.

o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczefistwa w ochronie $rodowiska

oraz o ocenach oddziatywania na érodowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z pézn. zm.),

ustala sie:

érodowiskowe uwarunkowania dla przedsigwziecia polegajacego na:
— realizacji instalacji do przetwarzania odpadéw mogacej przyjmowac odpady w ilosci nie mniejszej
niz 10 t na dobe,
— realizacji zabudowy przemystowej lub magazynowej wraz z towarzyszaca jej infrastruktura
o powierzchni zabudowy nie mniejszej niz 1 ha,
— realizacji parkingéw samochodowych wraz z towarzyszaca im infrastruktura o powierzchni
uzytkowej nie mniejszej niz 0,5 ha,
— realizacji drég o nawierzchni twardej o catkowitej dtugosci przedsiewzigcia powyzej 1 km,
— realizacji sieci kanalizacyjnych o catkowitej dtugosci przedsiewziecia nie mniejszej niz 1 km,
w ramach inwestycji pn.:
"Centrum Recyklingu Odpadéw Komunalnych w Krakowie" na dziatkach nr 1/169, 1/4, 1/644 obr. 20
Nowa Huta oraz dziatkach nr 1/2, 248/2, 8/5, 232/4, 232/5 obr. 41 Nowa Huta, przy ul. Igotomskiej.

. Rodzaj i miejsce realizacji przedsiewziecia.

W ramach inwestycji planuje sie utworzenie Centrum Recyklingu Odpadéw Komunainych
w Krakowie (CROK) przy ul. Igotomskiej. W przedmiotowym Centrum zostang zainstalowane m.in.



4 instalacje do przetwarzania odpaddw stanowiagce przedsiewziecie mogace zawsze znaczaco
oddziatywac na srodowisko w mysl rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrzegnia 2019 r.
w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. z 2019 r. poz.
1839):

— instalacja przygotowania do recyklingu odzyskanych tworzyw sztucznych (zakiada sie
zainstalowanie dwdch nitek technologicznych o tacznej docelowej przepustowosci 40 000
Mg/rok),

— instalacja mycia, rozdrabniania odpadéw i granulacji tworzyw sztucznych (zaktada sie
zainstalowanie dwdch nitek technologicznych o tacznej docelowej przepustowosci 20 000
Mg/rok),

— instalacja do odzysku odpadéw komunalnych o przepustowosci 100 000 Mg/rok z mozliwoscia
sortowania odpaddw selektywnie zbieranych w ilosci 50 000 Mg/rok (taczna przepustowosé
instalacji to 150 000 Mg/rok).

— instalacja odzysku odpaddw wielkogabarytowych o przepustowosci 25 000 Mg/rok.

Ponadto planuje sie realizacje zabudowy przemystowej lub magazynowej wraz z towarzyszaca jej

infrastruktura o powierzchni zabudowy okoto 7,5 ha, realizacje parkingéw samochodowych wraz

z towarzyszacy im infrastruktura o powierzchni uzytkowej okoto 2,7 ha, realizacje drog

o nawierzchni twardej o catkowitej dlugosci przedsiewziecia okoto 1,7 km, realizacje sieci

kanalizacyjnych o catkowitej diugosci przedsiewziecia okoto 3,8 km. Elementy te stanowia

przedsiewziecia mogace potencjalnie znaczaco oddziatywaé na sSrodowisko w mysl ww.
rozporzadzenia.

W ramach planowanego Centrum Recyklingu Odpadéw Komunalnych przewiduje sie réwniez

zrealizowanie Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadéw Komunalnych wraz z punktem napraw

i ponownego uzycia odpadow.

Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji (uzytkowanie) przedsiewziecia.
Zabezpieczenie powietrza atmosferycznego.

a) Do usuwania pytéw z proceséw technologicznych nalezy zastosowac odciagi technologiczne
z zabudowanym zespotem filtréw patronowych.

b) Emisja pytdw po odpyleniu nalezy ograniczy¢ do ilosci nie wiecej niz 0,022 kg/h pytu.

c) Odpady nalezy magazynowac i przetwarza¢ wytacznie w zamknietych halach, w ktérych na
wszystkich wejsciach i wjazdach nalezy zainstalowaé bariery antyodorowe, a systemy
wentylacyjne winny by¢ zaopatrzone w odpowiednie filtry.

d) W trakcie prowadzenia rob6t montazowo-budowlanych oraz w trakcie eksploatacji
przedsigwziecia ograniczy¢ emisje niezorganizowang zanieczyszczen pytowych.

Zabezpieczenie przed hatasem.

a) Uciazliwe akustycznie prace budowlane prowadzi¢ wytgcznie w porze dziennej - rozumianej jako
przedziat czasu od godz. 6°° do 22°° zgodnie z przepisami o ochronie érodowiska.

b) Nalezy zastosowac urzadzenia o specyfikacji akustycznej opisane] w raporcie, jak réwniez
realizowane hale produkcyjne | magazynowe winny posiadac izolacyjnosé akustyczng $cian (ok.
40 dB) i dachow (ok. 32 dB).

Zabezpieczenie srodowiska gruntowo - wodnego.

a) Pomieszczenia produkcyjne i magazynowe nalezy wyposazy¢ w szczelne posadzki betonowe
z powtoka z zywic polimerowych i z systemem odwodnienia.



b) Drogi wewnetrzne, place manewrowe i parkingi maja mie¢ szczelng nawierzchnig z systemem
odwodnienia.

c) Scieki z terenu zaktadu nalezy, odprowadza¢ do miejskiej sieci kanalizacyjnej na warunkach
okreslonych przez administratora.

d) Scieki przemystowe pochodzace z procesu mycia folii maja by¢ podczyszczane na terenie
zaktadu przed odprowadzeniem do miejskiej sieci kanalizacyjnej.

e) Wody opadowe lub roztopowe pochodzace z powierzchni uszczelnionych: dachéw budynkéw,
drég wewnetrznych, placéw manewrowych i parkingéw maja by¢ ujete w system kanalizacji
deszczowej i odprowadzane do zbiornika retencyjnego na wody opadowe. Retencjonowane
wody opadowe nalezy wykorzystywac do celéw technologicznych (w procesie mycia folii) oraz
do podlewania zieleni. Nadmiar wéd opadowych moze by¢ odprowadzany awaryjnie do miejskiej
sieci kanalizacyjnej na warunkach okreslonych przez administratora.

f) Wody opadowe lub roztopowe z drég wewnetrznych, placéw manewrowych i parkingdw maja
by¢ oczyszczane w osadniku i separatorze substancji ropopochodnych przed wprowadzeniem do
zbiornika retencyjnego.

g) Nalezy utrzymywaé¢ w nalezytym stanie technicznym osadnik i separator substancji
ropopochodnych poprzez systematyczne przeglady i konserwacje.

h) Zaktad nalezy wyposazy¢ w sorbenty umozliwiajace likwidacje ewentualnych wyciekdw
substancji mogacych zanieczysci¢ Srodowisko gruntowo-wodne.

i) Nalezy zapewnié¢ wtasciwe gospodarowanie odpadami, zgodnie z obowigzujacymi przepisami
prawnymi w tym zakresie, w sposéb zabezpieczajacy $rodowisko gruntowo-wodne przed
Zanieczyszczeniem.

Ochrona przed odpadami.

Odpady nalezy magazynowaé selektywnie, w wyznaczonych do tego celu miejscach
magazynowania w hali magazynowej.

Ochrona srodowiska przyrodniczego.

a) Nalezy zachowa¢ i zabezpieczy¢ przed zniszczeniem jak najwigksza ilos¢ drzew i krzewdw, przy
czym drzewa oraz krzewy, ktére nalezy zachowaé, zostana wskazane w stosownych decyzjach
na pozniejszym etapie procesu inwestycyjnego w szczegélnosci w ewentualnych decyzjach
w sprawie zezwolenia na usuniecie drzew lub krzewdw.

b) Nalezy zastosowa¢ technologie pozwalajaca na ochrone systemdéw korzeniowych istniejacych
drzew, w ich zasiegu prowadzi¢ prace sposobem recznym;

c) Zakazuje sie sktadowania materiatéw budowlanych w zasiegu systemow korzeniowych drzew;

d) Nalezy zabezpieczy¢ na czas budowy systemy korzeniowe, korony i pnie drzew;

e) W przypadku koniecznosci prowadzenia prac ziemnych w zasiegu systemu korzeniowego drzew,
prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby posiadajacej wiedze z zakresu dendrologii poparta
stosownym certyfikatem (np. Inspektora Nadzoru Terendw Zieleni, Certyfikowanego
Inspektora Drzew, Inspektora Nadzoru Polskiego Towarzystwa Chirurgéw Drzew, itp.);

f) Prace zwiazane z wycinka drzew i karczowaniem krzewéw prowadzi¢ poza okresem legowym
ptakéw, tj. poza okresem od 1 marca do 15 paZdziernika. W przypadku koniecznosci
prowadzenia wycinki w okresie legowym, prace prowadzi¢é pod $cistym nadzorem
przyrodniczym. W sytuacji wystepowania gatunkéw chronionych, gniazd ptasich lub budek
legowych w obrebie drzew lub krzewdw przeznaczonych do wycinki, prace nalezy wstrzymac
w celu uzyskania decyzji derogacyjnej, zezwalajacej na czynnosci podlegajace zakazom
w stosunku do gatunkéw objetych ochrona. Realizacje i eksploatacje przedsiewzigcia nalezy
prowadzi¢ z uwzglednieniem przepiséw o ochronie gatunkowej roslin, zwierzat i grzybow;



h)

Nalezy wykonaé nasadzenia zastepcze o wspdtczynniku odtworzenia na poziomie 1:1,5 (tj. jedno
sadzone drzewo za 1,5 usuwanego). Nasadzenia zastepcze nalezy wykonaé w obszarze
przedmiotowe] inwestycji, a brakujace ilosci nowych nasadzen koniecznych do petnego
zbilansowania usuwanych drzew nalezy wykona¢ na terenie Centrum Ekologicznego Barycz.

Z uwagi na skale i usytuowanie przedsiewziecia nie okresla sie warunkéw dotyczacych ochrony
obszaréw europejskiej sieci ekologicznej Natura 2000 i innych terendéw prawem chronionych.

6. Ochrona zabytkéw.

Przedmiotowe przedsiewziecie nie oddziatuje negatywnie na dobra materialne, dobra kultury i na
zabytki chronione na podstawie przepiséw o ochronie zabytkow i opiece nad nimi.

7. Ochrona zdrowia ludzi.

a)

b)

Podczas realizacji i eksploatacji inwestycji konieczne jest prowadzenie prac zgodnie
z przepisami BHP. W szczegdinosci zabezpieczenia wymagaja wykopy, sprzet techniczny oraz
miejsca sktadowania materiatéw budowlanych, paliw i innych materiatéw niebezpiecznych.
Zaplecze budowy nalezy wyposazy¢ w urzadzenia sanitarne.

Ill.  Wymagania dotyczace ochrony srodowiska konieczne do uwzglednienia w projekcie
budowlanym dla przedsiewziecia:

Nalezy okredli¢ sposéb postepowania i zagospodarowania mas ziemnych, jezeli beda one
przemieszczane w zwigzku z realizacjg projektowanej inwestycji.

V. Dodatkowe warunki dotyczace zapobiegania, ograniczania oraz monitorowania oddziatywania
przedsiewziecia na srodowisko

a)

Zebrane odpady w Zaktadzie winny by¢ poddawane procesom odzysku: R3 i R12 (zgodnie
z zatacznikiem Nr 1 do ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach - Dz. U. z 2019 r. poz. 797
ti.).

W ramach planowanego przedsiewziecia zakazuje sie gromadzenia odpadéw ulegajacych
biodegradacji.

Przetwarzanie i magazynowanie odpaddw nalezy prowadzi¢ wewnatrz budynkow.

Zaktad nalezy zaopatrywac w wode z miejskiej sieci wodociggowe;j.

Nalezy zapewni¢ prawidtowa eksploatacje instalacji i prowadzi¢ monitoring proceséw
technologicznych.

Przy realizacji inwestycji nalezy uwzgledni¢ uwagi i wnioski zawarte w opracowanym dla
przedmiotowego przedsiewziecia raporcie oddziatywania na srodowisko.

V. Przedsiewziecie nie wymaga przeprowadzenia ponownej oceny oddziatywania na srodowisko
oraz postepowania w sprawie transgranicznego oddziatywania na s$rodowisko w ramach
postepowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowe.

VL. Charakterystyka przedsiewziecia zawarta zostata w zataczniku do decyzji.

UZASADNIENIE

W dniu 01.12.2020 r. do Wydziatu Ksztattowania Srodowiska Urzedu Miasta Krakowa wptynat
whniosek spotki: Miejskie Przedsiebiorstwo Oczyszczania Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscia, ul.



Nowohucka 1, 31-580 Krakéw, o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji
p.n.: "Centrum Recyklingu Odpadéw Komunalnych w Krakowie" na dziatkach nr 1/169, 1/4, 1/644 obr.
20 Nowa Huta oraz dziatkach nr 1/2, 248/2, 8/5, 232/4, 232/5 obr. 41 Nowa Huta, przy ul. Igotomskie;j.

Przedmiotowa inwestycja jest przedsiewzieciem wymienionym w § 2 ust. 1 pkt 47 oraz§ 3ust. 1
pkt 54 lit. b, pkt 58 lit. b, pkt 62 i pkt 81 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r.
w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na Srodowisko (Dz. U.z 2019 r. poz. 1839).

Zgodnie zatem z:

1. §2ust. 1 pkt 47 ww. rozporzadzenia przedsiewzieciem mogacym zawsze znaczaco oddziatywac na
srodowisko sa: instalacje do przetwarzania w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 21 ustawy z dnia 14 grudnia
2012 r. o adpadach odpadéw inne niz wymienione w § 2 ust. 1 pkt 41 i 46 ww. rozporzqdzenia, w tym
sktadowiska odpadéw inne niz wymienione w § 2 ust. 1 pkt 41 ww. rozporzqdzenia, mogqce przyjmowac
odpady w ilosci nie mniejszej niz 10 t na dobe lub o catkowitej pojemnosci nie mniejszej niz 25 000 t,
z wylqczeniem instalacji do wytwarzania biogazu rolniczego w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20
lutego 2015 r. o odnawialnych Zrédtach energii (Dz. U. 2 2018 . poz. 2389, z pézn. zm.);

2. §3ust. 1 pkt 54 lit. b, pkt 58 lit. b, pkt 62 i pkt 81 ww. rozporzadzenia przedsiewzieciem mogacym
potencjalnie znaczaco oddziatywac na $rodowisko:

- jest wg § 3 ust. 1 pkt 54 lit. b - zabudowa przemystowa, w tym zabudowa systemami
fotowoltaicznymi, lub magazynowa, wraz z towarzyszqcq jej infrastrukturg, o powierzchni zabudowy
nie mniejszej niz 1 ha na obszarach innych niz obszarach objetych formami ochrony przyrody,
o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, lub
w otulinach form ochrony przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-3 tej ustawy;

- sgawg§ 3 ust. 1 pkt 58 lit. b - garaze, parkingi samochodowe lub zespoty parkingdéw, w tym na
potrzeby planowanych, realizowanych lub zrealizowanych przedsiewziec, o ktérych mowa w § 3 ust. 1
pkt 52, 54-57 i 59 ww. rozporzqdzenia, wraz z towarzyszqcq im infrastrukturg, o powierzchni
uzytkowej nie mniejszej niz 0,5 ha na obszarach innych niz obszarach objetych formami ochrony
przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody, lub w otulinach form ochrony przyrody, o ktorych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-3 tej ustawy;

- sawg§3ust. 1pkt 62 - drogi o nawierzchni twardej o catkowitej diugosci przedsiewzigcia powyzej
1 km inne niz wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32 ww. rozporzqdzenia lub obiekty mostowe w ciggu
drogi o nawierzchni twardej, z wytqczeniem przebudowy drdg lub obiektéw mostowych, stuzqcych do
obstugi stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami objetymi formami ochrony
przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody;

— sgawg § 3 ust. 1 pkt 81 - sieci kanalizacyjne o catkowitej dtugosci przedsiewziecia nie mniejszej niz
1 km, z wytgczeniem:

a) przebudowy tych sieci metodq bezwykopowq,

b) sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanych w pasie drogowym i obszarze kolejowym,

¢) przytgczy do budynkoéw;

Teren okreslony we wniosku nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego.

Whioskodawca przedtozyt poswiadczong przez wtasciwy organ kopie mapy ewidencyjnej,
obejmujaca przewidywany teren, na ktérym bedzie realizowane przedsiewzigcie, oraz przewidywany
obszar, o ktérym mowa w art. 74 ust. 3a zdanie drugie ustawy z dnia 3 paZdziernika 2008 r.
o udostepnianiu informacji o érodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie srodowiska
oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z p6in. zm. - cyt. dalej jako
LJUUOS"); mape w skali zapewniajacej czytelnos¢ przedstawionych danych z zaznaczonym
przewidywanym terenem, na ktérym bedzie realizowane przedsiewzigcie, oraz z zaznaczonym
przewidywanym obszarem, o ktérym mowa w art. 74 ust. 3a zdanie drugie UUOS, wraz z wyznaczona
odlegtoscia, o ktorej mowa w art. 74 ust. 3a pkt 1 UUOS, a takze raport o oddziatywaniu przedsiewziecia
na érodowisko, opracowany przez zespét pod kierownictwem Pani mgr inz. Jolanty Lesniak (Krakowskie



Przedsigbiorstwo Geologiczne ,ProGeo” Sp. z 0.0., ul. Biatopradnicka 34/8, 31-221 Krakdw), ktéry nie
byt zgodny z wymaganiami UUOS. Prezydent Miasta Krakowa pismami z dnia 11.01.2021 r. oraz z dnia
2402.2021 r wezwat do uzupetnienia brakéw. Po stosownych uzupetnieniach za pismami z dnia

11.02.2021 r. oraz z dnia 05.03.2021 r., za ktdérymi przedtozono aneks oraz aneks nr 2 do raportu,

ztozony Raport zawierat wszystkie dane okreslone w art. 66 ust. 1 UUQOS odpowiadajac wymaganiom

ustawy.

Przedmiotowe przedsiewziecie wymaga obligatoryjnego przeprowadzenia oceny oddziatywania
na srodowisko.

W toku postepowania stwierdzono, ze liczba stron postepowania przekracza 10, w zwigzku
z powyzszym zgodnie z art. 74 ust. 3 UUOS, miat zastosowanie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. -
Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 735 - cyt. dalej jako ,k.p.a."), w mysl
ktérego zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnosciach organu administracji publicznej moze
nastapi¢ w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogloszenia zwyczajowo
przyjetej w danej miejscowosci lub przez udostepnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na
stronie podmiotowej wtasciwego organu administracji publicznej. Zawiadomienie uwaza sie za dokonane
po uptywie czternastu dni od dnia, w ktérym nastapito publiczne obwieszczenie, inne publiczne
ogtoszenie lub udostepnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

W dniu 09.03.2021 r. poinformowano strony o wszczeciu przedmiotowego postepowania
i wystapieniu o uzgodnienie warunkdw realizacji przedmiotowego przedsiewziecia do Regionalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska w Krakowie i Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej
w Krakowie Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz o wydanie opinii do
Paristwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie.

Ponadto zgodnie z art. 33 UUOS w dniu 09.03.2021 r. obwieszczeniem zamieszczonym na
tablicy ogtoszen Urzedu Miasta Krakowa (Krakdw, os. Zgody 2) i tablicach ogtoszeri Rady i Zarzadu
Dzielnicy XVIIl Nowa Huta oraz w Biuletynie informacji Publiczne] na stronie internetowej Urzedu
Miasta Krakowa podano do publicznej wiadomosci informacje o prowadzonym postepowaniu, w tym
o mozliwosci sktadania uwag i wnioskdw przez przedstawicieli spoteczenstwa wskazujac jednoczesnie
30-dniowy termin ich sktadania. W obwieszczeniu pouczono spoteczenstwo o formie sktadania uwag
i wnioskéw, a takze o konsekwencjach ztozenia uwagi wnioskdw z uchybieniem wyznaczonego terminu.

Do organu nie wplynely zadne uwagi ani tez wnioski ze strony spoteczefistwa
i organizacji spotecznych.

W toku postepowania w sprawie oceny oddziatywania na srodowisko uzyskano:

— Opinie Sanitarng Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie z dnia
09.04.2021 r., znak: NZ-PG-90831-33/21, ZL/2021/03/374 opiniujacg pozytywnie pod wzgledem
wymagan higienicznych i zdrowotnych $rodowiskowe uwarunkowania dla przedmiotowego
przedsiewziecia - z zastrzezeniem, iz przy realizacji inwestycji nalezy uwzgledni¢ uwagi i wnioski
zawarte w opracowanym dla przedmiotowego przedsiewziecia raporcie oddziatywania na
srodowisko.

-~ Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Krakowie z dnia 19.04.2021 r.,
znak: 00.4221.13.2020.BaK w przedmiocie uzgodnienia warunkéw realizacji przedsiewziecia, pod
warunkiem wprowadzenia do decyzji o 3$rodowiskowych uwarunkowaniach nastepujacych
warunkow jego realizacji:

1. Zebrane odpady w Zaktadzie poddawane bedg procesom odzysku: R3 i R12 (zgodnie

z zatacznikiem Nr 1 do ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach - Dz. U. z 2019 r. poz. 797

tj.).

2. Do usuwania pytéw z proceséw technologicznych zastosowane beda odciagi technologiczne

z zabudowanym zespotem filtréw patronowych.

3. Emisja pytdw po odpyleniu wyniesie nie wiecej niz 0,022 kg/h pytu.
4. W ramach planowanego przedsiewziecia nie beda gromadzone odpady ulegajace biodegradaciji.



Odpady beda magazynowane i przetwarzane wytacznie w zamknigtych halach, na wszystkich
wejsciach i wjazdach beda zainstalowane bariery antyodorowe, a systemy wentylacyjne beda
zaopatrzone w odpowiednie filtry.

Prace zwigzane z wycinka drzew i karczowaniem krzewow prowadzi¢ poza okresem legowym
ptakéw, tj. poza okresem od 1 marca do 15 pazdziernika. W przypadku koniecznosci
prowadzenia wycinki w okresie legowym, prace prowadzi¢ pod Scistym nadzorem
przyrodniczym. W sytuacji wystepowania gatunkéw chronionych, gniazd ptasich lub budek
legowych w obrebie drzew lub krzewdw przeznaczonych do wycinki, prace nalezy wstrzymac
w celu uzyskania decyzji derogacyjnej, zezwalajacej na czynnosci podlegajace zakazom
w stosunku do gatunkéw objetych ochrona.

Ponadto organ ten w swym postanowieniu stwierdzit brak koniecznosci przeprowadzenia ponownej
oceny oddziatywania na $rodowisko w ramach postepowania w sprawie wydania pozwolenia na
budowe oraz brak koniecznosci przeprowadzenia postepowania w sprawie transgranicznego
oddziatywania na $rodowisko.

Postanowienie Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Krakowie Panstwowego

Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 20.04.2021 r., znak: KR.RZS.4360.18.2021.AB
w przedmiocie uzgodnienia warunkéw realizacji przedsiewziecia w ktérym organ ten okreslit
réwniez warunki realizacji przedmiotowego przedsiewziecia w zakresie:

1
2.

10.

11.

12.

13.

Przetwarzanie i magazynowanie odpadéw nalezy prowadzi¢ wewnatrz budynkéw.
Pomieszczenia produkcyjne i magazynowe nalezy wyposazy¢ w szczelne posadzki betonowe
z powtoka z zywic polimerowych i z systemem odwodnienia.

Drogi wewnetrzne, place manewrowe i parkingi majg miec¢ szczelna nawierzchnig z systemem
odwodnienia.

Zaktad nalezy zaopatrywac w wode z miejskiej sieci wodociggowe;.

Scieki z terenu zaktadu nalezy, odprowadzaé do miejskiej sieci kanalizacyjnej na warunkach
okredlonych przez administratora.

Scieki przemystowe pochodzace z procesu mycia folii majg by¢ podczyszczane na terenie
zaktadu przed odprowadzeniem do miejskiej sieci kanalizacyjnej.

Wody opadowe lub roztopowe pochodzace z powierzchni uszczelnionych: dachow budynkow,
drég wewnetrznych, placéw manewrowych i parkingéw maja by¢ ujete w system kanalizacji
deszczowej i odprowadzane do zbiornika retencyjnego na wody opadowe. Retencjonowane
wody opadowe nalezy wykorzystywaé do celéw technologicznych (w procesie mycia folii) oraz
do podlewania zieleni. Nadmiar wdd opadowych moze by¢ odprowadzany awaryjnie do miejskiej
sieci kanalizacyjnej na warunkach okreslonych przez administratora.

Wody opadowe lub roztopowe z drég wewnetrznych, placéw manewrowych i parkingdw maja
by¢ oczyszczane w osadniku i separatorze substanciji ropopochodnych przed wprowadzeniem do
zbiornika retencyjnego.

Nalezy utrzymywaé¢ w nalezytym stanie technicznym osadnik i separator substancji
ropopochodnych poprzez systematyczne przeglady i konserwacje.

Odpady nalezy magazynowaé selektywnie, w wyznaczonych do tego celu miejscach
magazynowania w hali magazynowej.

Zaktad nalezy wyposazy¢ w sorbenty umozliwiajace likwidacje ewentualnych wyciekow
substancji mogacych zanieczysci¢ srodowisko gruntowo-wodne.

Nalezy zapewni¢ prawidtowa eksploatacje instalacji i prowadzi¢ monitoring proceséw
technologicznych.

Nalezy zapewni¢ wiasciwe gospodarowanie odpadami, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
prawnymi w tym zakresie, w spos6b zabezpieczajacy $rodowisko gruntowo-wodne przed
zahieczyszczeniem.

Treéé uzgodnienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Krakowie i uzgodnienia

Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Krakowie Paristwowego Gospodarstwa



Wodnego Wody Polskie oraz opinii sanitarne] Panistwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Krakowie, zostata uwzgledniona w niniejszej decyzji.
Ponadto organ prowadzacy postepowanie uznat za zasadne uwzglednienie w decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach warunkow:
— wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji (uzytkowanie) przedsiewziecia w nastepujacym
zakresie:

1. W trakcie prowadzenia robdt montazowo-budowlanych oraz w trakcie eksploatacji
przedsiewziecia ograniczy¢ emisje niezorganizowang zanieczyszczen pytowych.

2. Praca urzadzen technologicznych w rozbudowywanej hali oraz ucigzliwe akustycznie prace
budowlane prowadzi¢ wytacznie w porze dziennej - rozumianej jako przedziat czasu od godz. 6°°
do 22°° zgodnie z przepisami o ochronie srodowiska.

3. Nalezy zastosowac urzadzenia o specyfikacji akustycznej opisane] w raporcie, jak réwniez
realizowane hale produkcyjne i magazynowe winny by¢ zgodnie ze specyfikacjg akustyczna
przedstawiong w raporcie.

4. Nalezy zachowa¢ i zabezpieczy¢ przed zniszczeniem jak najwieksza ilos¢ drzew i krzewdw, przy
czym drzewa oraz krzewy, ktére nalezy zachowad, zostang wskazane w stosownych decyzjach
na pozniejszym etapie procesu inwestycyjnego w szczegdlnosci w ewentualnych decyzjach
w sprawie zezwolenia na usuniecie drzew lub krzewow.

5. Nalezy zastosowa¢ technologie pozwalajaca na ochrone systeméw korzeniowych istniejacych
drzew, w ich zasiegu prowadzi¢ prace sposobem recznym.

6. Zakazuje sie sktadowania materiatéw budowlanych w zasiegu systeméw korzeniowych drzew.

Nalezy zabezpieczy¢ na czas budowy systemy korzeniowe, korony i pnie drzew.

8. W przypadku koniecznosci prowadzenia prac ziemnych w zasiegu systemu korzeniowego drzew,
prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby posiadajgcej wiedze z zakresu dendrologii poparta
stosownym certyfikatem (np. Inspektora Nadzoru Terendéw Zieleni, Certyfikowanego
Inspektora Drzew, Inspektora Nadzoru Polskiego Towarzystwa Chirurgéw Drzew, itp.).

9. Nalezy wykonac nasadzenia zastepcze o wspotczynniku odtworzenia na poziomie 1:1,5 (tj. jedno
sadzone drzewo za 1,5 usuwanego). Nasadzenia zastgpcze nalezy wykonaé w obszarze
przedmiotowe] inwestycji, a brakujgce ilosci nowych nasadzern koniecznych do petnego
zbilansowania usuwanych drzew nalezy wykonaé na terenie Centrum Ekologicznego Barycz.

10. Podczas realizacji i eksploatacji inwestycji konieczne jest prowadzenie prac zgodnie
z przepisami BHP. W szczegdlnodci zabezpieczenia wymagaja wykopy, sprzet techniczny oraz
miejsca sktadowania materiatéw budowlanych, paliw i innych materiatéw niebezpiecznych.

11. Zaplecze budowy nalezy wyposazy¢ w urzadzenia sanitarne.

— wymagan dotyczacych ochrony $rodowiska koniecznych do uwzglednienia w projekcie budowlanym
dla przedsiewziecia:

1. Nalezy okreslié sposob postepowania i zagospodarowania mas ziemnych, jezeli bedsg one
przemieszczane w zwigzku z realizacjg projektowanej inwestycji.

— dodatkowych warunkéw dotyczacych zapobiegania, ograniczania oraz monitorowania
oddziatywania przedsiewziecia na srodowisko:
1. Przy realizacji inwestycji nalezy uwzgledni¢ uwagi i wnioski zawarte w opracowanym dla
przedmiotowego przedsiewziecia raporcie o oddziatywaniu przedsiewziecia na $rodowisko.
Warunki wskazane przez organ prowadzacy postepowanie wynikajg z usytuowania
przedsiewziecia i koniecznosci podjecia czynnosci, ktére ogranicza jego ewentualne oddziatywanie na
$rodowisko one sformutowane zostaty w oparciu o art. 75 ustawy z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
$rodowiska (Dz. U.z2020r. poz. 1219 z pdzn. zm.).

W toku postepowania stronom zapewniono rdwniez mozliwos¢ zapoznania sie
z aktami sprawy oraz wypowiedzenia sie co do zebranych dowodéw i materiatéw oraz zgtoszonych
zadan zgodnie z art. 10 § 1 k.p.a. Do organu nie wptynety Zadne uwagi ani tez zastrzezenia stron.

~



W niniejszej decyzji okreslono warunki w fazie realizacji i eksploatacji (uzytkowania)
przedsiewziecia, a takZze warunki dotyczace zapobiegania, ograniczania oraz monitorowania
oddziatywania przedsiewziecia na srodowisko w zakresie: zabezpieczenia powietrza atmosferycznego,
zabezpieczenia przed hatasem (ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska);
zabezpieczenia $rodowiska gruntowo-wodnego (ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne - Dz. U.
z 2020 r. poz. 310 z pé2n. zm.), ochrony przed odpadami (ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach -
Dz. U. z 2020 r. poz. 797 z pézn. zm.); ochrony $rodowiska przyrodniczego (ustawa z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody - Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z péZn. zm. oraz ustawa Prawo ochrony
srodowiska).

Ponadto zaznacza sie, ze:

a) Wprowadzanie gazéw i pytéw do powietrza oraz emisja hatasu nie moze powodowac przekroczenia
standardéw jakoéci érodowiska poza granicami inwestycji zgodnie z art. 144 Prawa ochrony
srodowiska.

b) Emisja hatasu nie moze powodowaé przekroczen standardéw jakosci srodowiska (tj. dopuszczalnych
poziomow hatasu w srodowisku) poza granicami inwestycji.

c) Zgodnie z art. 29 ustawy Prawo wodne niedopuszczalna jest niwelacja terenu powodujaca
naruszenie stanu wody na gruncie ze szkoda dla gruntdéw sasiednich oraz niekorzystne
przeksztatcenie naturalnego uksztattowania terenu oraz zagospodarowanie wod opadowych na
terenie inwestycji nie moze naruszaé stanu wody na gruncie, ze szkoda dla gruntéw sasiednich oraz
powinno zapewnic¢ ochrone wdd.

d) Warunki i sposéb zagospodarowania mas ziemnych usuwanych lub przemieszczanych w zwiazku
z realizacja przedmiotowej inwestycji, winny zostaé okreslone w pozwoleniu na budowe.
Zastosowanie mas ziemnych nie moze spowodowaé przekroczerh wymaganych standardéw jakosci
gleby i ziemi, okreslonych w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia z dnia 1 wrze$nia 2016 r.
w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz. U. z 2016 r. poz.
1395).

e) Usuwanie odpadéw powinno odbywac sie na podstawie indywidualnych uméw z przedsiebiorstwami
posiadajgcymi stosowne zezwolenia wynikajace z ustawy o odpadach.

f) Gospodarke odpadami na etapie realizacji, eksploatacji i likwidacji przedsiewziecia nalezy prowadzic
zgodnie z ustawa o odpadach.

Planowane przedsiewziecie bedzie zlokalizowane we wschodniej czedci Krakowa na terenie
potozonym w strefie przemystowej dawnej Huty im. T. Sendzimira. W sasiedztwie wystepuja zaktady
produkcyjne i ustugowe oraz obiekty techniczne, a takze obiekty infrastruktury technicznej, drogi
wewnetrzne i parkingi.

Najblizsze zabudowania mieszkalne znajduja sie w odlegtosci okoto 350 m w kierunku potudniowym od

planowanego przedsiewzigcia.

Obszar przeznaczony pod planowane przedsiewziecie to tereny poprzemystowe Kombinatu

Metalurgicznego przynalezne do nieczynnej spiekalni (jednak niewykorzystywane bezposrednio na

potrzeby powyzszej instalacji). Na przedmiotowym terenie przeprowadzono jakosciowe badania

gruntéw. Wedtug sporzadzonego planu poboru prébek gleby, (w ktérym wytyczono 14 stref - sekcji na
powierzchni dziatki), pobrano prébki gleby (grunt przypowierzchniowy) od 0 - 0,25 m p.p.t. oraz po jednej
probee gtebokiej 0,25 - 1,00 m p.p.t. w kazdej strefie. Zakres badari objat: metale ciezkie (12), sume
weglowadoréw ropopochodnych C6-C12 i C12-C35, zwiazki z grupy BTEX (weglowodory aromatyczne),
lotne chlorowane weglowodory, PCB (polichlorowane bifenyle), chlorobenzeny, WWA

(wielopierscieniowe weglowodory aromatyczne), fenole, ftalany, chlorofenole. Wykonano réwniez

badania wodoprzepuszczalnosci pobranych préb gruntéw z przedziatu 0,25 -1 m p.p.t. W zwiazku

z powyzszym w odniesieniu do wartosci granicznych dla terendw przemystowych oznaczonych, jako IV

grupa gruntéw wg klasyfikacji Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 1 wrzesier 2016 (Dz. U.

z 2016 r. poz. 1395), nie stwierdzono przekroczen zawartosci oznaczonych zwiazkéw w glebie na

badanym terenie.



Maksymalne zapotrzebowanie na energie elektryczng dla planowanego przedsiewziecia wyniesie ok.
8000 kW (moc przytaczeniowa). Energia bedzie zaopatrywana gtownie z sieci elektroenergetycznej oraz
planowanej instalacji paneli fotowoltaicznych o mocy 2,5 MWp (2500 kWp).

Woda zaréwno do potrzeb technologicznych (mycia folii poddawanej procesowi recyklingu), mycia
posadzek jak i dla celéw sanitarnych pobierana bedzie z miejskiej sieci wodociggowej oraz ze zbiornika
retencyjnego na wody opadowe.

Scieki bytowe z czesci socjalnej obiektéw beda odprowadzane do miejskiej kanalizacji sanitarne;.
Wszystkie powstajace scieki technologiczne (przemystowe) beda odprowadzane do wewnetrznej
kanalizacji sanitarnej. Beda to $cieki technologiczne pochodzace z procesu mycia folii, z mycia urzadzen
oraz z czyszczenia posadzek wewnatrz hal. Za posrednictwem wewnetrznej kanalizacji sanitarnej
Zaktadu, poprzez miejska sie¢ kanalizacyjna trafig do oczyszczalni sciekéw Kujawy.

Wody opadowe beda gromadzone w zbiorniku retencyjnym, ktéry bedzie petnit réwniez role zbiornika
przeciwpozarowego. Przewiduje sie wykorzystanie retencjonowanych wdd opadowych do celéw
technologicznych (czyszczenie folii) oraz do podlewania zieleni. Wody deszczowe przed wprowadzeniem
do zbiornika retencyjnego beda podczyszczane poprzez zastosowanie osadnika oraz separatora
substancji ropopochodnych.

Na etapie budowy planowanego Centrum Recyklingu Odpadow Komunalnych powstang odpady
z rozbidrki pozostatosci po zelbetowych fundamentach pod hale przemystowe (odpad o kodzie 17 01
01). Wszystkie kolidujgce elementy zelbetowe zostang skute i skruszone na odpowiednie frakcje w celu
wykorzystania powstatego gruzu do podbudowy nawierzchni drég i posadzek (proces odzysku).
Wyodrebniona w procesie kruszenia stal (odpad o kodzie 17 04 05), zostanie przekazana do
przetworzenia (recyklingu).

Planowany do realizacji w ramach Centrum Recyklingu Odpadéw Komunalnych, zaktad recyklingu
tworzyw sztucznych przewidziany jest do recyklingu odpaddw komunainych w procesie granulacji
odpadéw z folii tworzyw sztucznych. Do instalacji przyjmowane bedg odpady z folii w kodzie 15 01 02,
19 12 04 oraz 20 01 39 wyodrebnione poprzez segregacje manualng i mechaniczng. W wyniku
stosowanych w zaktadzie procesow wytwarzane beds odpady o kodzie 19 12 04 nienadajace sie do
recyklingu oraz odpady o kodach 19 12 10i 19 12 12, ktére bedg przekazywane do wykorzystania
energetycznego w cementowniach lub w Zaktadzie Termicznego Przeksztatcania Odpadéw. Ponadto
w procesie mycia odpadéw przed ich granulacja powstawaé beda odpady state typu: piasek, szkto,
kamienie, itp. np. odpady o kodzie 19 09 01, 19 12 09, ktére beda przekazywane do unieszkodliwiania na
sktadowisku, a takze osady z podczyszczalni wody do mycia np. w kodzie 19 11 05* lub 19 01 06
przekazywane do unieszkodliwiania do instalacji posiadajacych wtasciwe zezwolenia.

Planowane instalacje do przetwarzania odpaddéw nie beds wymagaty uzyskania pozwolenia
zintegrowanego.

W fazie realizacji inwestycji ruch samochodowy oraz praca sprzetu mechanicznego bedsg Zrédtem
zanieczyszczenia powietrza. Przejsciowy i krotkotrwaty charakter oddziatywania w fazie budowy
pozwala sadzi¢, ze prace zwigzane z realizacjg inwestycji beda miaty niewielki wptyw na stan powietrza
atmosferycznego.

W czasie eksploatacji emisja pytdw i gazéw bedzie pochodzita z proceséw technologicznych, proceséw
grzewczych oraz transportu samochodéw osobowych oraz ciezarowych dostarczajgcych odpady oraz
odbierajacego odpady wytwarzane w wyniku tego procesu. Emisja z hal technologicznych odbywaé sie
bedzie za posrednictwem central wentylacyjnych: wywiewnych lub nawiewno-wywiewnych. Wysokosé
emitordw wyniesie ok. 19 m. Wyjatkiem bedzie Punkt Selektywnej Zbiérki Odpadéw Komunainych,
ktéry bedzie stanowi¢ Zrédto emisji niezorganizowanej. Do usuwania pyléw z proceséw
technologicznych zastosowane beds odciagi technologiczne z zabudowanym zespotem filtréw
patronowych. Oczyszczone powietrze z filtra odprowadzane bedzie do hali. Przyjeto, Zze z kazdej z hal
produkcyjnych emitowane bedzie {po odpylaniu) 0,022 kg/h pytu. Dodatkowo w ramach planowanego
przedsiewziecia nie beda gromadzone odpady ulegajgce biodegradacji. Odpady beda magazynowane
i przetwarzane wytgcznie w zamknietych halach, na wszystkich wejsciach i wjazdach bedg zainstalowane
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bariery antyodorowe, a systemy wentylacyjne beda zaopatrzone w odpowiednie filtry. Przeprowadzona

analiza rozprzestrzeniania sie pytéw i gazéw do atmosfery wykazata, Ze przedsigwziecie bedzie spetniac

wymogi ochrony powietrza atmosferycznego.

W fazie realizacji zrédtem hatasu beda maszyny i urzadzenia budowlane oraz transport samochodowy

z materiatami montazowymi. Hatas powstajacy na etapie realizacji jest uciazliwoscig o oddziatywaniu

krétkotrwatym i ustapi po zakoriczeniu robdt. Prace budowlane i montazowe beda odbywal sie

wytacznie w porze dziennej.

Gtéwnymi Zrédtami hatasu na terenie inwestycyjnym beda procesy technologiczne, ruch pojazdéw

osobowych i ciezarowych po terenie Zaktadu (dostarczanie i wywozenie odpadéw) oraz centrale

wentylacyjne na dachach hal. Procesy technologiczne beda prowadzone wewnatrz hal produkcyjnych.

Izolacyjnos¢ akustyczna $cian i dachéw hal wyniesie ok. 40 dB, a okien ok 32 dB. Klimat akustyczny

w przedmiotowym rejonie, zwigzany jest gtéwnie z funkcjami przemystowymi na terenach w sasiedztwie

przedsiewziecia. Woykonane obliczenia uwzgledniajace eksploatacje Zaktadu nie wykazaty

wystepowanie przekroczeri wartosci dopuszczalnej 50 dB(A) oraz 55 dB(A) w porze dziennej oraz 40

dB(A) oraz 45 dB(A) w porze nocnej na terenach chronionych pod wzgledem akustycznym poza terenem

witasnoéci Wnioskodawcy. W zwiazku z powyzszym w czasie eksploatacji Zaktadu po zrealizowaniu
przedsiewziecia, nie wystepujg przekroczenia dopuszczalnego poziomu dZzwieku w porze dnia i w porze
nocy na terenach chronionych akustycznie.

Inwestycja bedzie wymagata wycinki drzew i krzewéw. W zwigzku z planowang wycinka drzew

i krzewdw w ramach inwestycji wykonane zostana nasadzenia zastepcze, a brakujace ilosci nowych

nasadzern koniecznych do petnego zbilansowania usuwanych drzew zostang wykonane na terenie

Centrum Ekologicznego Barycz.

Planowane zamierzenie inwestycyjne nie lezy na obszarach chronionych na podstawie ustawy
o ochronie przyrody. Najblizej potozonym obszarem Natura 2000, zlokalizowanym w odlegtosci ok. 4,7
km od planowanego przedsiewziecia jest obszar Natura 2000 taki Nowohuckie PLH120069. Biorac pod
uwage rodzaj, wielkod¢ oraz potoZenie planowanego przedsiewzigcia, nie stwierdzono
prawdopodobieristwa wystapienia jakichkolwiek negatywnych oddziatywan zwigzanych z jego
realizacja, ktére mogtyby spowodowaé naruszenie integralnosci i spéjnosci ww. obszaru Natura 2000,
oraz ktére moga mie¢ znaczaco negatywny wptyw na przedmioty ochrony tego obszaru.

W ramach przeprowadzonej oceny oddziatywania przedsiewziecia na Srodowisko
przeanalizowano réwniez wariant alternatywny planowanego przedsiewziecia. Wariant alternatywny
przedsiewziecia obejmowat teren tozsamy co wariant podstawowy. W wariacie alternatywnym
(w stosunku do podstawowego):

-~ zmieniono ukfad obiektéw kubaturowych na terenie planowanego Centrum Zagospodarowania
Odpadéw Komunalnych (inna lokalizacja wszystkich obiektow z wyjatkiem PSZOK),

—  zaprojektowano wspéiny budynek socjalno - administracyjno - biurowy - IIl kondygnacyjny (jeden
budynek zamiast dwéch jak w podstawowym),

— wskazano inne rozwiazania w zakresie parkingéw dla samochodéw i autobuséw,

- wskazano inny uktad komunikacyjny na terenie CROK (przy tej samej drodze dojazdowej),

— wskazano inna lokalizacje zbiornika na wody opadowe (pojemnos¢ tozsama),

- zaprojektowano instalacje fotowoltaiczna o mocy ok. 1,7 MWp (mniejsza powierzchnia i wydajnos¢
instalacji niz w wariancie podstawowym).

Po przeprowadzonej analizie stwierdzono, iz wariant podstawowy jest bardziej korzystny ze wzgledu na:

—  mniejsze oddziatywaniu akustyczne przy najblizszej zabudowie mieszkaniowej,

- relatywnie mniejsze oddziatywanie na powietrze atmosferyczne w przypadku emitorow
punktowych i powierzchniowych widoczne zwtaszcza dla dwutlenku azotu, a takze dla tlenku wegla
(maksymalne wartosci stezenia $redniorocznego),

—  wieksza mozliwoéé¢ pozyskania energii z instalacji fotowoltaicznej (2,5 MWp, zamiast 1,7 MWp jak
w wariancie alternatywnym); zatem wiecej energii bedzie pochodzito ze Zrédet odnawialnych
(mniejsze bedzie oddziatywanie na klimat).
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Ze wzgledu na powyzsze wariant podstawowy bedzie miat mniejsze oddziatywanie na srodowisko oraz

na zdrowie ludzi.

Przedsiewziecie planowane jest w zlewni jednolitej czesci wéd powierzchniowych JCWP Wista od

Skawinki do Podtezanki, kod: PLRW2000192137759 oraz w obrebie jednolitej czesci wdd podziemnych

o kodzie: PLGW2000148. Zgodnie z Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty

(rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 18 paZdziernika 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania

wodami na obszarze dorzecza Wisty (Dz. U.z 2016 r. poz. 1911, z pdZn. zm.}):

- JCWP Wista od Skawinki do Podtezanki, kod: PLRW2000192137759 jest to silnie zmieniona czes¢
wdd, z wyznaczonym celem sSrodowiskowym: dobry potencjat ekologiczny oraz dobry stan
chemiczny. Jest to JCWP w zltym stanie ogdlnym, zagrozona nieosiagnieciem celéw
srodowiskowych, dla ktérej wyznaczono derogacje, ze wzgledu na brak mozliwosci technicznych
i dysproporcjonalne koszty. Wptyw dziatalnosci antropogenicznej na stan JCWP oraz brak
mozliwosci technicznych ograniczenia tych oddziatywan na wody, generuje koniecznos¢ ustalenia
mniej rygorystycznych celéw w zakresie wskaznikow charakteryzujgcych zasolenie. Jednoczesnie
czas niezbedny dla realizacji dziatania polegajacego na ustaleniu wartosci granicznej dla dobrego
stanu lub potencjatu, dla parametréw, dla ktérych obnizono cel $rodowiskowy, powoduje
koniecznos¢ przesuniecia w czasie osiagniecia celow srodowiskowych przez JCWP. Wystepujaca
dziatalnos¢ gospodarcza cztowieka zwigzana jest Scisle z wystepowaniem bogactw naturalnych
i przemystowym charakterem obszaru zlewni.

— JCWPd 148 posiada wyznaczony cel Srodowiskowy: dobry stan ilosciowy i dobry stan chemiczny.
Jest to JCWPd w dobrym stanie ilosSciowym i dobrym stanie chemicznym, niezagrozona
nieosiggnieciem celéw srodowiskowych.

W odniesieniu do obszaréw chronionych w rozumieniu art. 16 pkt 32 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r.

Prawo wodne (obejmujacych: jednolite czesci wdd przeznaczone do poboru wody na potrzeby

zaopatrzenia ludnosci w wode przeznaczong do spozycia przez ludzi, jednolite czesci wéd przeznaczone

do celéw rekreacyjnych, w tym kapieliskowych, obszary wrazliwe na eutrofizacje wywotang
zanieczyszczeniami pochodzacymi ze zrddet komunalnych, obszary przeznaczone do ochrony siedlisk
lub gatunkdw, o ktdrych mowa w przepisach ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, dla
ktérych utrzymanie lub poprawa stanu wéd jest waznym czynnikiem w ich ochronie, obszary
przeznaczone do ochrony gatunkéw zwierzat wodnych o znaczeniu gospodarczym) na terenie, na
ktérym planowane jest przedsiewziecie wyznaczono jednolitg czes¢ wdd podziemnych przeznaczong do
poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludnosci w wode przeznaczong do spozycia przez ludzi oraz
obszar wrazliwy na eutrofizacje wywotang zanieczyszczeniami pochodzacymi ze Zrédet komunalnych

(ktory obejmuje caty kraj).

Przedsiewziecie planowane jest na obszarze Gtéwnego Zbiornika Wdéd Podziemnych GZWP 450 -

Dolina rzeki Wista (Krakéw). GZWP zostat wydzielony w czwartorzedowym poziomie wodonosnym.

GZWP jest zabezpieczony warstwa gruntdw stabo przepuszczalnych (gliny, pyty) o migzszosci okoto 10

metréw. Zgodnie z wykonanymi dokumentacjami geologiczno-inzynierskimi zwierciadto wad

podziemnych wystepuje okoto 10 m p.p.t.

Przedsiewziecie planowane jest poza terenami ochrony posredniej stref ochronnych uje¢ wody oraz

poza obszarem szczegdinego zagrozenia powodzig w rozumieniu art. 16 pkt 34 ustawy Prawo wodne.

Na podstawie informacji zawartych w ,Raporcie ..." nie przewiduje sig, aby planowane przedsiewziecie

mogto spowodowad negatywny wpltyw na mozliwos¢ osiggniecia celéw srodowiskowych jednolitych

czesci wod powierzchniowych, jednolitych czedci wodd podziemnych oraz obszaréw chronionych,

o ktérych mowa w art. 57, art. 52i art. 61 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne.

Analiza mozliwych oddziatywan wskazuje brak wptywu inwestycji na obiekty zabytkowe.

Na podstawie przeprowadzonych analiz mozna stwierdzi¢, ze na etapie realizacji i eksploatacji inwestycji

nie wystapi oddziatywanie na zdrowie ludzi, pod warunkiem zastosowania rozwiazan i zabezpieczen

opisanych w raporcie o oddziatywaniu przedsiewziecia na srodowisko.
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Przedmiotowa inwestycja nie nalezy do przedsiewzie¢, dla ktorych moze by¢ utworzony obszar
ograniczonego uzytkowania.

Analiza wniosku, raportu o oddziatywaniu przedmiotowego przedsiewziecia na srodowisko wraz
z jego aneksami, wskazuije, ze przy spetnieniu warunkéw zawartych w ww. dokumentach oraz niniejszej
decyzji, realizowane przedsiewziecie nie bedzie powodowac ponadnormatywnych uciazliwosci dla
$rodowiska.

W myél art. 82 UUOS w niniejszej decyzji po przeprowadzeniu oceny oddziatywania
przedsiewziecia na srodowisko okreslono:

a) rodzajimiejsce realizacji przedsiewziecia,

b) istotne warunki korzystania ze $rodowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub uZytkowania
przedsiewziecia, ze szczegélnym uwzglednieniem koniecznosci ochrony cennych wartosci
przyrodniczych, zasobéw naturalnych i zabytkéw oraz ograniczenia ucigiliwosci dla terendw
sgsiednich,

¢) dodatkowe warunki dotyczace zapobiegania, ograniczania oraz monitorowania oddziatywania
przedsiewziecia na srodowisko;

oraz zajeto stanowisko w sprawie koniecznosci przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsiewzigcia

na érodowisko w ramach postepowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowe oraz

postepowania w sprawie transgranicznego oddziatywania na srodowisko.

Organ nie stwierdzit przestanek, ktére uzasadniatyby wprowadzenie do tresci decyzji
pozostatych jej elementdw, o ktérych mowa w art. 82 UUOos.

Zgodnie z art. 82 ust. 3 UUOS charakterystyka przedsiewziecia zostata zawarta w zatgczniku do
niniejszej decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach.

W trakcie postepowania w sprawie oceny oddziatywania na srodowisko zostaty zbadane réwniez
ponizsze zagadnienia: ;

- bezposrednii po$redni wptyw danego przedsiewziecia na:

a) $rodowisko oraz ludno$é, w tym zdrowie i warunki Zycia ludzi,

b) dobramaterialne,

c) zabytki,

d) krajobraz, wtym krajobraz kulturowy.

e) wzajemne oddziatywanie miedzy elementami, o ktérych mowa wyzej,
f) dostepnosc do zt6z kopalin;

- ryzyko wystapienia powaznych awarii oraz katastrof naturalnych i budowanych;

—  mozliwoéci oraz sposéb zapobiegania i zmniejszania negatywnego oddziatywania przedsiewzigcia na
$rodowisko;

— wymagany zakres monitoringu.

Warunki zawarte w niniejszej decyzji sa sformutowane na podstawie danych zawartych
w raporcie o oddziatywaniu przedsiewziecia na Srodowisko oraz danych zawartych w aneksie i aneksie
nr 2 do raportu, dokumenty te zostat w toku postepowania wnikliwie zweryfikowane. Tres¢ decyzji
uwzglednia stanowisko Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Krakowie, Dyrektora
Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Krakowie Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody
Polskie oraz Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie.

W niniejszej decyzji nie stwierdza sig koniecznosci przeprowadzenia oceny oddziatywania na
érodowisko w ramach postepowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowe, gdyz
posiadane na etapie wydawania niniejszej decyzji dane na temat przedsiewzigcia sa wyczerpujace
i pozwalaja wystarczajaco oceni¢ jego oddzialywanie na $rodowisko. Zajmujac stanowisko
w przedmiocie koniecznosci przeprowadzenia ponownej oceny przedsigwzigcia na srodowisko wzieto
réwniez pod uwage rodzaj i charakterystyke przedsiewziecia, obszar jego oddziatywania oraz mozliwos¢
jego oddziatywania na wszystkie formy ochrony przyrody. Uwzgledniono zatem wszystkie przestanki
o ktérych mowa w art. 82 ust. 2 UUOS majac rownoczesnie na wzgledzie okolicznosé, ze przedmiotowe

13



2096, il craono S8

przedsiewziecie nie wymagato przeprowadzenia postepowania w sprawie transgranicznego
oddziatywania na srodowisko.
Majac na uwadze powyzsze orzeczono jak wyze;].

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji przystuguje odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego
w Krakowie, ul. Lea 10, 30-048 Krakdéw, za posrednictwem Prezydenta Miasta Krakowa (Wydziat
Ksztattowania Srodowiska Urzedu Miasta Krakowa, os. Zgody 2, 31-949 Krakéw) w terminie 14 dni od
dnia jej doreczenia (art. 127 § 1i 2 oraz art. 129 § 1 i 2 k.p.a.). Wniesienie odwotania w terminie
wstrzymuje wykonanie decyzji (art. 130 § 2 k.p.a.).

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia
odwotania, sktadajgc stosowne oswiadczenie organowi, ktory decyzje wydat, nie pézniej niz w terminie
14 dni od dnia doreczenia decyzji (art. 127a § 1 k.p.a.).

Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do
whiesienia odwotania przez ostatnia ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna
(art. 127a § 2 k.p.a.). Skutkiem zrzeczenia sie odwotania jest niemoznos¢ zaskarzenia decyzji do organu
odwotawczego i whniesienia skargi do sadu administracyjnego.

Decyzja podlega wykonaniu przed uptywem terminu do wniesienia odwotania, jezeli jest zgodna
z zadaniem wszystkich stron lub jezeli wszystkie strony-zrzekty sie prawa do wniesienia odwotania (art.
130.584 k.p.a.).

Od:niniejszej decyzji uiszczono optate skarbowaw wysokosci 205,00 zt.

4 o mechiyek

ALY
N\

/
1. Miejskie Przedsiebiors%%zczania Spbtka.z ograniczong odpowiedziafnoscia, Gl. Nowohucka
1, 31-580 Krakdéw
2. Pozostate strony postepowania zawiadamiane przez obwieszczenie zgodnie z art. 49 k.p.a.
3. WS-04aa.

Do wiadomosci:

1. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie, ul. Makuszyriskiego 9, 31-752 Krakdw.

2. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Krakowie, ul. Mogilska 25, 31-542 Krakdw.

3. Dyrektor Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Krakowie Panstwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie, ul. Marszatka J. Pitsudskiego 22, 31-109 Krakdw

4. Organ ochrony $rodowiska zgodnie z art. 86a UUOS.
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PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

rZaigcznik do decyzji Prezydenta Miasta Krakowa o Srodowiskowych uwarunkowaniach z dnia
M 3 MAL 2021 ¢ znak: Ws-04.6220.172.2020.AD.

Charakterystyka przedsiewziecia polegajacego na:

- realizacji instalacji do przetwarzania odpadéw mogacej przyjmowac odpady w ilosci nie mniejszej
niz 10 t na dobe,

— realizacji zabudowy przemystowej lub magazynowej wraz z towarzyszaca jej infrastruktura
o powierzchni zabudowy nie mniejszej niz 1 ha,

— realizacji parkingéw samochodowych wraz z towarzyszaca im infrastruktura o powierzchni
uzytkowej nie mniejszej niz 0,5 ha,

- realizacji drég o nawierzchni twardej o catkowitej dtugosci przedsiewzigcia powyzej 1 km,

~ realizacji sieci kanalizacyjnych o catkowitej dtugosci przedsiewzigcia nie mniejszej niz 1 km,

w ramach inwestycji pn.: "Centrum Recyklingu Odpadéw Komunalnych w Krakowie" na dziatkach nr

1/169, 1/4, 1/644 obr. 20 Nowa Huta oraz dziatkach nr 1/2, 248/2, 8/5, 232/4, 232/5 obr. 41 Nowa

Huta, przy ul. Igotomskiej.

W ramach inwestycji planuje sie utworzenie Centrum Recyklingu Odpadéw Komunalnych
w Krakowie (CROK) przy ul. lgotomskiej. W przedmiotowym Centrum zostana zainstalowane
4 instalacje do przetwarzania odpadéw stanowiace przedsigwzigcie mogace zawsze znaczaco
oddziatywa¢ na srodowisko w my$él rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r.w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. 22019 r. poz. 1839): )

- instalacja przygotowania do recyklingu odzyskanych tworzyw sztucznych (zaktada sie
zainstalowanie dwdch nitek technologicznych o tacznej docelowej przepustowosci 40 000 Mg/rok),

— instalacja mycia, rozdrabniania odpadéw i granulacji tworzyw sztucznych (zaktada sie
zainstalowanie dwéch nitek technologicznych o tacznej docelowej przepustowosci 20 000 Mg/rok),

— instalacja do odzysku odpadéw komunalnych o przepustowosci 100000 Mg/rok z mozliwoscia
sortowania odpadéw selektywnie zbieranych w ilosci 50000 Mg/rok (taczna przepustowosc
instalacji to 150 000 Mg/rok).

— instalacja odzysku odpadéw wielkogabarytowych o przepustowosci 25 000 Mg/rok.

Ponadto planuje sie realizacje zabudowy przemystowej lub magazynowej wraz z towarzyszaca jej

infrastruktura o powierzchni zabudowy okoto 7,5 ha, realizacje parkingéw samochodowych wraz

z towarzyszaca im infrastruktura o powierzchni uzytkowej okoto 2,7 ha, realizacje drég

o nawierzchni twardej o catkowitej dtugoséci przedsiewziecia okoto 1,7 km, realizacje sieci

kanalizacyjnych o catkowitej dtugosci przedsiewziecia okoto 3,8 km. Elementy te stanowig

przedsiewziecia mogace potencjalnie znaczaco oddziatywac na srodowisko w my$! ww. rozporzadzenia.

Realizacje przedsiewziecia inwestycyjnego zaktada sie w kilku etapach

— Etap ,0" - zagospodarowanie terenu — ogrodzenie, oswietlenie terenu, doprowadzenie medidw,
wykonanie drog i placéw manewrowych, wagi samochodowej, nasadzenia zieleni.

—  Etap | - wybudowanie zaktadu recyklingu tworzyw sztucznych, w tym: instalacja przygotowania do
recyklingu odzyskanych tworzyw sztucznych (rozsortowanie odpadéw pod wzgledem
materiatowym), instalacja mycia i granulacji tworzyw sztucznych wraz z instalacja podczyszczania
wody do mycia, hala produkcyjna z budynkiem socjalnym, hala magazynowa
z kottownia/wymiennikownia oraz budynkiem administracyjno - biurowym.



Etap Il - wybudowanie zaktadu odzysku odpaddw komunalnych, w tym: instalacja odzysku odpaddéw
komunalnych [niesegregowanych (zmieszanych) i odpadéw selektywnie zbieranych], hala
produkcyjna.

Etap Il - wybudowanie zaktadu odzysku odpaddéw wielkogabarytowych, w tym: instalacja odzysku
odpadéw wielkogabarytowych, hala produkcyjna. Wybudowanie Punktu Selektywnego Zbierania
Odpaddéw Komunalnych. Zainstalowanie paneli fotowoltaicznych o mocy okoto 2500 kWp na dachu
budynkdw.

W ramach Centrum Recyklingu Odpadéw Komunalnych przewiduje sie:

1

Zaktad recyklingu tworzyw sztucznych, w tym;

— instalacje przygotowania do recyklingu odzyskanych odpaddw z tworzyw sztucznych (folii PE,
tzw. frakcji ptaskiej) o przepustowosci 20000 Mg/rok (1 nitka), docelowo przewiduje sie
zainstalowanie dwdch nitek technologicznych o tacznej przepustowosci instalacji 40 000
Mg/rok,

- instalacje mycia (wraz z instalacja podczyszczania wody), rozdrabniania odpadéw PE i granulacji
tworzyw sztucznych o wydajnosci 10000 Mg/rok gotowego produktu (1 nitka), docelowo
przewiduje sie zainstalowanie dwodch nitek technologicznych o tacznej wydajnosci 20 000
Mg/rok granulatu.

Okredlenie miejsca przetwarzania odpadéw
Zaktad recyklingu tworzyw sztucznych usytuowany bedzie wewngtrz budynku o powierzchni
zabudowy okoto 9 000 m? Instalacje beda rozdzielone $ciang wewnatrz budynku. We wszystkich
czesciach obiektu posadzka zostanie wykonana jako szczelna z betonu zbrojonego, utwardzonego.
W poszczegodlnych czedciach budynku zastosowana zostanie instalacja wentylacji i odpylania
odpowiednia dla charakteru obiektu. Budynek zostanie wyposazony w odpowiednig instalacje p.poz.
oraz system kamer telewizji przemystowej umozliwiajgcy obserwacje pracy instalacji.
Opis metod przetwarzania odpadéw
Instalacja przygotowania do recyklingu odzyskanych tworzyw sztucznych (rozsortowanie
odpadéw pod wzgledem materiatowym):
Do zaktadu recyklingu tworzyw sztucznych kierowane beda odpady z tworzyw sztucznych (folie -
tzw. frakcja ptaska) odzyskane w procesach sortowania zaréwno odpadéw selektywnie zbieranych
jak i niesegregowanych (zmieszanych) odpadéw komunalnych. Zaktada sie, Ze na instalacje
przygotowania odpaddéw do recyklingu kierowane beda odpady tworzyw sztucznych o kodach: 15 01
02 - opakowania z tworzyw sztucznych, 19 12 04 - tworzywa sztuczne i gumai 20 01 39 - tworzywa
sztuczne.
Dostarczone odpady poddawane beds tutaj mechanicznemu, w petni zautomatyzowanemu
procesowi wstepnego rozdrabniania oraz sortowania w celu wyodrebnienia odpadéw PE (folii)
o czystosci materiatowej i kolorystycznej, wymaganej do procesu recyklingu (produkcji regranulatu).
W wyniku zastosowanego procesu sortowania i wstepnego rozdrabniania wytwarzane beda
jednorodne pod wzgledem materiatowym odpady o kodzie 15 01 02 kierowane bezposrednio do
procesu recyklingu oraz odpady o kodzie 19 12 12, ktére beda przekazywane do wykorzystania
energetycznego w cementowniach lub w Zaktadzie Termicznego Przeksztatcania Odpaddw.
Przewiduje sie dwuzmianowy system pracy tej instalacji.
Instalacja mycia i granulacji tworzyw sztucznych wraz z instalacjg podczyszczania wody do mycia:
Frakcja odpadéw o kodzie 15 01 02 kierowana bedzie na instalacje recyklingu, gdzie poddawana
bedzie procesom: mycia, rozdrabniania, ponownego mycia i granulacji. Zastosowany bedzie
zamkniety obieg wody wykorzystywanej do mycia. Przyjmuje sig, Ze oczyszczanie wody stosowanej
do mycia prowadzone bedzie dwuetapowo: oczyszczanie mechaniczne, ktdrego zadaniem bedzie
usuniecie zanieczyszczen statych typu piasek, szkto, kamienie, itd. i oczyszczanie chemiczne -
poprzez dodawanie Srodkéw do oczyszczania.

W procesie koricowego rozdrabniania i mycia odpaddw oraz podczyszczania Sciekdw (z mycia)

powstawac beda odpady o kodach: 19 09 01 - odpady state ze wstepne;j filtracji i skratki, 19 12 09 -




mineraty, np. piasek, szkto, kamienie, itp., ktére beda przekazywane do unieszkodliwiania na
sktadowisku. Bedg powstawaty réwniez odpady o kodach: 19 11 05* - osady z zaktadowych
oczyszczalni Sciekéw zawierajace substancje niebezpieczne oraz 19 11 06 - osady z zaktadowych
oczyszczalni $ciekdw inne niz wymienione w 19 11 05. Powyzsze odpady bedg magazynowane
w kontenerach lub odpowiednich pojemnikach i przekazywane do przetworzenia w instalacjach
posiadajacych wtaéciwe zezwolenia. Ponadto na instalacji bedg powstawaty odpady o kodzie 19 12
12 - inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obrébki odpaddw inne
niz wymienione w 19 12 11, ktére beda przekazywane do wykorzystania energetycznego
w cementowniach lub w Zaktadzie Termicznego Przeksztatcania Odpadéw. Ze wzgledu na
koniecznos¢ zachowania ciagtosci procesu, przewiduje sie trzyzmianowy system pracy tej instalacji.
W zaktadzie recyklingu odpady PE beda przetwarzane w procesie R3 - recykling lub odzysk
substancji organicznych, ktére nie s stosowane jako rozpuszczalniki (w tym kompostowanie i inne
biologiczne procesy przeksztatcania) zgodnie z zatacznikiem nr 1 do ustawy o odpadach.

Urzadzenia tworzace instalacie przygotowania do recyklingu folii z tworzyw sztucznych to:
przesiewacze odpadéw, zespoty przenosnikdw kanatowych, przesytowych, sortowniczych,
separatory metali zelaznych i niezelaznych, separatory optyczne, balistyczne, prasa belujaca, stacje
zatadunku odpadéw pozostatych po procesie odzysku, stacja kompresoréw. Proces sortowania
bedzie w petni zmechanizowany, sterowany automatycznie komputerem. Do roztadunku
i zatadunku beda stuzyty tadowarka kotowa i wdzki widtowe.

Urzadzenia tworzace instalacie rozdrabniania, mycia i granulacji tworzyw sztucznych wraz
z instalacja podczyszczania wody do mycia to: przenosniki taficuchowe i tasmowe, podajniki
érubowe, rozdrabniarka odpadéw urzadzenia do mycia wstepnego i intensywnego, wirdwki
mechaniczne, urzadzenia do suszenia wytworzonego regranulatu oraz urzadzenia do podczyszczania
wody wykorzystywanej do mycia odpadéw. Do roztadunku i zatadunku beda stuzyty tadowarka
kotowa i wézki widtowe.

Miejsce i sposdéb magazynowania odpadéw

Na instalacje przygotowania do recyklingu dostarczane beda odpady odzyskane w sortowniach
odpadéw komunalnych selektywnie zbieranych i niesegregowanych (zmieszanych) odpadéw
komunalnych, przede wszystkim eksploatowanych przez Miejskie Przedsiebiorstwo Oczyszczania
Spétka z 0.0., zlokalizowanych na terenie Centrum Ekologicznego Barycz oraz w zaktadzie odzysku
odpadéw komunalnych stanowiacym jedno z zadah do realizacji w ramach przedmiotowego
Centrum Recyklingu Odpadéw Komunalnych w Krakowie.

Dostarczane do zaktadu recyklingu odpady o kodach: 1501 02, 19 12 04 20 01 39 po ich zwazeniu
i zarejestrowaniu przyjmowane beda do wydzielonej $cianami strefy buforowej o tacznej
powierzchni okoto 1000 m? w ktérej przewiduje sie czasowe magazynowanie odpadéw
w odrebnych betonowych boksach. Odpady magazynowane bedg selektywnie w belach lub luzem.
Eaczna pojemnos¢ czasowego magazynowania okresla sie na okoto 2000 m? (500 m?x 4 m).
Przewiduje sie, e najwieksza i maksymalna masa poszczegdlnych rodzajéw odpadéw, ktore moga
by¢ magazynowane w tym samym czasie dla docelowej przepustowosci instalacji (2 x 20000
Mg/rok) bedzie sie ksztattowata na poziomie okoto 400 Mg.

Przekazywane do instalacji rozdrabniania, mycia i recyklingu odpady o kodzie 15 01 02 czasowo
gromadzone bedg w boksach betonowych w wydzielonej $cianami strefie buforowej o powierzchni
okoto 900 m2. Odpady magazynowane beda w belach lub luzem. taczna pojemnos¢ magazynows
okresla sie na okoto 1 600 m® (400 m2x 4 m).

Przewiduje sig, Ze najwieksza i maksymalna masa poszczegdlnych rodzajéw odpadéw, ktore moga
by¢ magazynowane w tym samym czasie dla docelowej wydajnosci instalacji (2 x 10 000 Mg/rok)
bedzie sie ksztattowata na poziomie okoto 400 Mg.

Szacowane rodzaie i ilosci przetwarzanych odpaddw w instalacji przygotowania do recyklingu




Docelowa
Kod odpadu Rodzaj odpadéw rocznamasa
przetwarzanych
odpadéw [Mg]

150102 Opakowania z tworzyw sztucznych (folie) do 40000
191204 Tworzywa sztuczne i guma (folie) do 40000
200139 Tworzywa sztuczne (folie) do 10000
tacznie | do 40 000

W ramach magazynowania odpaddw komunalnych selektywnie zbieranych, tgczna masa wszystkich
rodzajéw odpadéw, ktére w tym samym czasie beda magazynowane, nie bedzie przekraczaé potowy
maksymalnej tacznej masy wszystkich rodzajéw odpaddw, ktére mogag by¢é magazynowane
w okresie roku.

Szacowane rodzaje i ilosci wytworzonvch odpaddéw

Kod Docelowa roczna
odpadu Rodzaj odpaddow masa wytwarzanych
odpadaéw [Mg]
150102 Opakowania z tworzyw sztucznych (folie) do 28 000
Inne odpady (w tym zmieszane substancje i
191212 przedmioty) z mechanicznej obrébki odpadéw do 12000
inne niz wymienionew 1912 11
tacznie do 40000

Wytworzone odpady o kodzie 15 01 02 kierowane beds bezposrednio do instalacji mycia
i recyklingu, natomiast odpady o kodzie 19 12 12 bedg magazynowane selektywnie w wydzielonej
czesci budynku hali magazynowej przeznaczonej do magazynowania tego rodzaju odpaddw o tacznej
powierzchni okoto 1200 m2 Odpady te beda przekazywane do energetycznego wykorzystania
w cementowni lub w Zaktadzie Termicznego Przeksztatcania Odpaddw.

Szacowane rodzaje i ilosci przetwarzanyvch odpadéw w instalacji rozdrabniania. mycia i granulacii
tworzyw sztucznych

Roczna masa
Kod odpadu Rodzaj odpadéw przetwarzanych
odpadoéw [Mg]
150102 Opakowania z tworzyw sztucznych (folie) do 28 000
tacznie do 28 000

W ramach magazynowania odpadéw tworzyw sztucznych o kodzie 15 01 02 taczna masa wszystkich
rodzajéw odpadow, ktore w tym samym czasie bedg magazynowane, nie bedzie przekraczac potowy
maksymalnej tacznej masy wszystkich rodzajéw odpadéw, ktére moga by¢ magazynowane
w okresie roku.

Wyprodukowany w procesie recyklingu odpadéw tworzyw sztucznych (folii PE) o kodzie 15 01 02,
regranulat (produkt, ktéry utracit status odpadéw) w ilosci 20 000 Mg gromadzony bedzie
w pojemnikach typu big-bag i magazynowany w odrebnym, zamknietym pomieszczeniu
o powierzchni 1 800 m? wydzielonym w budynku hali magazynowej.

Rodzaje wytwarzanych odpadéw na instalacji recvklingu (mycia. rozdrabniania i granulacji) tworzyw
sztucznych wraz z instalacja podczyszczania wody do mycia

Kod - Roczna masa
odpadu Rodzaj odpadéw wytwarzanych
odpadow [Mg]
Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z
191212 mechanicznej obrébki odpadéw inne niz wymienione w 19 do 8 000
1211
190901 Odpady state ze wstepnej filtracji i skratki do 500




' Roczna masa
Kod . .
odoadu Rodzaj odpaddw wytwarzanych
P odpadéw [Mg]
191209 Mineraty (np. piasek, kamienie) do 500
191105 Osadyz z'ak+.a|dowth oczyszczalni Sciekéw zawierajace do 100
substancje niebezpieczne
191106 sad.y z.zak’fadowych oczyszczalni éciekdw inne niz do 100
wymienionew 191105
tacznie do 8 000

Wytworzone odpady o kodzie 19 12 12 beda magazynowane w wydzielonej czgsci budynku hali
magazynowej przeznaczonej do magazynowania tego rodzaju odpadéw o tacznej powierzchni okoto
1200 m2 Odpady te beda przekazywane do energetycznego wykorzystania w Zaktadzie
Termicznego Przeksztatcania Odpadéw lub w cementowni. Odpady w pozostatych kodach beda
magazynowane w kontenerach i odpowiednich pojemnikach i przekazywane do przetworzenia
w innych instalacjach posiadajacych wtasciwe zezwolenia.

Zaktad odzysku odpaddw komunalnych

Planowany w ramach Centrum Recyklingu Odpadéw Komunalnych zaktad odzysku odpadéw
komunalnych obejmuje sortownie (cze$¢ mechaniczng instalacji Mechaniczno-Biologicznego
przetwarzania odpadéw komunalnych MBP ,Barycz”) niesegregowanych (zmieszanych) odpadéw
komunalnych o przepustowoséci 100 000 Mg/rok z mozliwoscia sortowania odpadéw selektywnie
zbieranych, takich jak: papier, tworzywa sztuczne, metale, itp., w ilodci 50 000 Mg/rok. taczna
przepustowos¢ instalacji jest okreslona na 150 000 Mg/rok odpadéw i nastawiona bedzie na jak
najwiekszy odzysk surowcéw wtérnych o charakterze rynkowym. Przewiduje si¢ dwuzmianowy
system pracy.

Okreslenie miejsca przetwarzania odpadéw

Zaktad odzysku odpadéw komunalnych obejmujgcy w petni zmechanizowana i zautomatyzowana
sortownie niesegregowanych (zmieszanych) odpadéw komunalnych o przepustowosci 100 000
Mg/rok oraz o przepustowosci 50 000 Mg/rok odpadéw komunalnych selektywnie (tzw. ,suchej
frakcji") usytuowany bedzie wewnatrz budynku o wymiarach okoto 6 000 m? i wysokosci do 16 m
w Swietle budynku.

Posadzka budynku zostanie wykonana jako szczelna z betonu zbrojonego, utwardzonego.
‘W poszczegdlnych czedciach budynku zastosowana zostanie instalacja wentylacji i odpylania
odpowiednia dla charakteru obiektu. Budynek zostanie wyposazony w odpowiednia instalacje p.poz.
oraz system kamer telewizji przemystowej umozliwiajacy obserwacje pracy instalacji.

Opis metod przetwarzania odpadéw

Zaktad odzysku odpadéw komunalnych przewidziany jest do przetwarzania w procesie sortowania
niesegregowanych (zmieszanych) odpadéw komunalnych o kodzie 20 03 01 o przepustowosci
100 000 Mg/rok oraz odpadéw selektywnie zbieranych o kodach: 20 01 01 - papier i tektura, 15 01
01 - opakowania z papieru i tektury, 20 01 02 - szkto, 15 01 07 - opakowania ze szkta, 15 01 02 -
opakowania z tworzyw sztucznych, 15 01 03 - opakowania z drewna), 15 01 04 - opakowania
z metali, 15 01 05 - opakowania wielomateriatowe, 20 01 39 - tworzywa sztuczne, 20 01 40 -
metale, 20 01 99 - inne niewymienione frakcje zbierane w sposéb selektywny, 20 02 03 - odpady
nieulegajace biodegradacji, 15 01 06 - zmieszane odpady opakowaniowe w ilosci tacznie 50 000
Mg/rok.

Przewiduje sie, ze wytwarzane (wyodrebniane) w procesie sortowania odpady o kodach: 15 01 01
(opakowania z papieru i tektury), 15 01 02 (opakowania z tworzyw sztucznych), 15 01 03
(opakowania z drewna), 15 01 04 (opakowania z metali), 15 01 05 (opakowania wielomateriatowe),
15 01 07 (opakowania ze szkta), 19 12 01 (makulatura), 19 12 02 (metale Zelazne), 19 12 03 (metale
niezelazne), 19 12 04 (tworzywa sztuczne i guma), 19 12 05 (szkto), 19 12 07 (drewno inne niz
wymienione w 19 12 06) beda przekazywane do recyklingu. Wyodrebnione odpady o kodzie 19 12




10 - odpady palne (paliwo alternatywne) i 19 12 12 - inne odpady z mechanicznej obrébki odpadéw,
przekazywane beda do wykorzystania energetycznego w cementowniach lub w Zaktadzie
Termicznego Przeksztatcania Odpaddw.

Mechaniczne przetwarzanie odpadéw w zaktadzie odzysku odpaddw komunalnych stanowi zgodnie
z zatagcznikiem nr 1 do ustawy o odpadach proces odzysku R12 - wymiana odpadéw w celu poddania
ich ktéremukolwiek z procesow wymienionych w pozycji R1 - R11.

Wyszczegdlnienie urzadzer tworzacych instalacje

Zaktad odzysku odpadéw komunalnych bedzie w petni zmechanizowang i zautomatyzowana
instalacja technologiczng stuzaca do sortowania odpaddw, ktérg beda tworzyé: rozrywarka,
obrotowe sita bebnowe, sita kaskadowe, separatory optyczne, prasa belujaca, zesp6t przenosnikéw
tasmowych oraz kabiny sortownicze, w ktérych odzyskiwane odpady surowcowe przed podaniem do
sprasowania izbelowania bedag doczyszczane recznie z ewentualnych zanieczyszczen (kontrola
jakosci). Caty proces sortowania bedzie sterowany automatycznie komputerem.

Zastosowana technologia bedzie zgodna z najlepszg praktyka, z nowoczesnymi energooszczednymi
rozwigzaniami technologicznymi, ktére zapewnia bezpieczenstwo dla ludzi i ochrone srodowiska
naturalnego.

Mieisce i sposéb magazynowania odpadéw

Zaktada sie, ze odpady komunalne kierowane do zaktadu odzysku odpadéw komunalnych w procesie
sortownia i odzysku beda roztadowywane i czasowo (przed podaniem na linie technologiczna)
magazynowane luzem w pryzmach do wysokosci okoto 5 m w wydzielonej $cianami strefie
przyjecia odpaddw - strefie buforowej. Magazyn o ogolnej powierzchni okoto 1 500 m?2
z oddzielnymi betonowymi boksami o pojemnosci okoto 3 000 m?3, co odpowiada okoto 500 Mg dla
niesegregowanych (zmieszanych) odpadéw komunalnych i ckoto 300 Mg dla odpadéw selektywnie
zbieranych.

Szacowane rodzaje i ilodci przetwarzanych odpadéw

Roczna masa
Kod odpadu Rodzaje odpadéw przetwarzanych
odpaddw [Mg]
200301 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne ‘ do100 000
tacznie do 100000

150101 | Opakowaniaz papieruitektury do 10000
150102 | Opakowania z tworzyw sztucznych do 10000
150103 | Opakowaniazdrewna do 2000
150104 | Opakowaniaz metali do 5000
150105 | Opakowaniawielomateriatowe do 1500
150106 | Zmieszane odpady opakowaniowe do 10000
150107 | Opakowaniaze szkta do 15000
200101 | Papieritektura do 10000
200139 | Tworzywa sztuczne do 10000
200140 | Metale do 5000 .
200199 | Inne niewymienione frakcje zbierane w sposéb do 50 000

selektywny '
200203 | Inne odpady nieulegajgce biodegradacji do 2000

tacznie do 50000
tacznamasa: do 150000

W ramach magazynowania:
e niesegregowanych (zmieszanych) odpadéw komunalnych maksymalna taczna masa wszystkich
rodzajow odpaddw, ktére w tym samym czasie bedg magazynowane, nie przekracza potowy



maksymalnej tacznej masy wszystkich rodzajéw odpadéw, ktére mogg by¢ magazynowane
w okresie roku,

e odpadéw selektywnie zbieranych (tzw. ,suchej frakcji”) maksymalna taczna masa wszystkich
rodzajéw odpadéw, ktére w tym samym czasie bedq magazynowane, nie przekracza potowy
maksymalnej tacznej masy wszystkich rodzajéw odpaddw, ktére moga by¢ magazynowane
w okresie roku.

Szacowane rodzaje i ilosci wytwarzanych odpadéw

Roczna masa
Kod odpadu Rodzaj odpadéw wytwarzanych
odpaddw [Mg]

Odpady wyodrebnione w procesie odzysku -
sortowanie niesegregowanych zmieszanych odpadéw komunalnych

150101 Opakowania z papieru i tektury do 5000
150102 Opakowania z tworzyw sztucznych do 5500
150103 Opakowania zdrewna do 1000
150104 Opakowania z metali d 4000
150105 Opakowania wielomateriatowe do 1000
150107 Opakowania ze szkta do 1000
191201 Papier i tektura do 5000
191202 Metale zelazne do 2500
191203 Metale niezelazne do 1500
191204 Tworzywa sztuczne i guma do 5000
191205 Szkto do 1000
121207 Drewno inne niz wymienione w 19 12 06 do 500
191210 Qdpady palne (paliwo alternatywne .do 10000

Inne odpady(w tym zmieszane substancje i przedmioty) z do 70000
191212 . . pr .

mechanicznej obrébki odpaddw

tacznie 100000

Odpady wyodrebnione w procesie odzysku -
sortowanie odpadéw komunalnych selektywnie zbieranych

150101 Opakowania z papieru i tektury do 10 000
150102 Opakowania z tworzyw sztucznych do 10000
150103 Opakowania z drewna do 1000
150104 Opakowania z metali, do 4 000
150105 Opakowania wielomateriatowe (tetrapak) do 1500
150107 Opakowania ze szkia do 15 000
191201 Makulatura (twarda, miekka, gazetowa, biurowa itp.) do 5000
191202 Metale zelazne do 2000
191203 Metale niezelazne do 1000
191204 Tworzywa sztuczne i guma do 6000
191205 Szkto do 1000
191207 Drewno inne niz wymienione w 19 12 06 do 500

191210 Lekka frakcja przewidziana do zagospodarowania jako do 8000
paliwo alternatywne

Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z do 8000
191212 mechanicznej obrébki odpaddw inne niz wymienione w 19
1211

tacznie 50000




Wszystkie wytwarzane odpady, do czasu ich przekazania innym posiadaczom odpadéw do odzysku,
recyklingu czy energetycznego wykorzystania (w cementowniach i zaktadzie termicznego
przeksztatcania odpaddéw) lub do przetworzenia czy unieszkodliwiania we witasnym zakresie
magazynowane beda w budynku hali magazynowej na terenie przedmiotowego Centrum Recyklingu
Odpadéw Komunalnych w Krakowie, czyli w miejscu wytworzenia.

Zaktad odzysku odpaddw wielkogabarytowych

Okreslenie miejsca przetwarzania odpaddw

Zaktad odzysku odpaddéw wielkogabarytowych obejmujacy zmechanizowang instalacje
przetwarzania odpaddéw wielkogabarytowych w procesie odzysku poprzez demontaz i rozdrabnianie
odpadéw wielkogabarytowych o przepustowosci 25000 Mg/rok usytuowany bedzie wewnatrz
budynku o powierzchni okoto 4 600 m? i wysokosci do 16 m w $wietle budynku.

Posadzka budynku zostanie wykonana jako szczelna z betonu zbrojonego, utwardzonego.
W poszczegdlnych czesciach budynku zastosowana zostanie instalacja wentylacji i odpylania
odpowiednia dla charakteru obiektu. Budynek zostanie wyposazony w odpowiednig instalacje p.poz.
oraz system kamer telewizji przemystowej umozliwiajgcy obserwacje pracy instalacji.

Opis metod przetwarzania odpadéw

Dowozone do zaktadu odzysku odpadéw wielkogabarytowych odpady beda wstepnie segregowane
(rozdzielane) na poszczegblne grupy odpadéw, selektywnie magazynowane i poddawane procesowi
przetwarzania w przypadku odpadéw wielkogabarytowych typu; meble, drewno, tworzywa
sztuczne, dywany, tekstylia itp., ktdre kierowane beda na linie technologiczna mechanicznego
rozdrabniania i sortowania; wyposazona w rozdrabniarki, tas§mociagi, separatory metali zelaznych
i metali niezelaznych, separatory optyczne, balistyczne itp. pozwalajace na odzysk odpaddw, ktore
bed3 kierowane do recyklingu.

Przyjete do zaktadu odpady wielkogabarytowe o kodzie 20 03 07, po wstepnym rozdzieleniu
i wyodrebnieniu takich odpadow; jak umywalki, muszle itp. kierowane bedg na linie technologiczng
mechanicznego rozdrabniani i sortowania. Przyjmuje sie, Zze w wyniku tego procesu sortowania
odzyskiwane bedg odpady o kodach: 19 10 01 (odpady zZelaza i stali), 19 10 02 (odpady metali
niezelaznych), 19 12 02 (metale zelazne), 19 12 03 (metale niezelazne), 19 12 04 (tworzywa
sztuczne, guma), 19 12 05 (szkto), 19 12 07 (drewno inne niz wymienione w 19 12 06).
Wyodrebnione podczas rozdzielania odpady wielkogabarytowe o kadzie 20 03 07 nienadajgce sie do
przetworzenia na linii technologicznej; jak umywalki, muszle itp. kierowane bedg do
unieszkodliwiania, w tym na sktadowisku odpadéw.

Pozostatos¢ po procesie mechanicznego sortowania jako odpady o kodzie 19 12 12 przekazywane
beda do energetycznego wykarzystania w cementowniach lub ZTPO.

Whytworzone (odzyskane) w zaktadzie odpady o kodzie 19 12 07 (drewno inne niz wymienione w 19
12 06) bedg poddawane procesowi rozdrabniania i jako odpady o kodzie 19 12 10 (odpady palne -
paliwo alternatywne) przekazane do energetycznego wykorzystania odbiorcom zewnetrznym.
Wytworzone i przekazywane odbiorcom zewnetrznym paliwo alternatywne bedzie spetniato normy
okreslone przepisami prawa.

Wytworzone (wyodrebnione w procesie wstepnego sortowania oraz odzyskane w procesie
sortowania na linii technologicznej) odpady o kodach: 19 10 01 (odpady Zelaza i stali), 19 10 02
(odpady metali niezelaznych), 19 12 02 (metale zelazne), 19 12 03 (metale niezelazne) oraz odpady
o kodzie 19 12 05 (szkto) zostang przekazane do recyklingu zewnetrznym odbiorcom.

Zaktada sie, ze wyodrebnione odpady o kodzie 19 12 04 (tworzywa sztuczne, guma) kierowane beda
na instalacje przygotowania do recyklingu w Zaktadzie Recyklingu Tworzyw Sztucznych w celu
wyodrebnienia folii PE.

Odpady o kodach: 20 01 38 (drewno inne niz wymienione 20 01 37), 15 01 03 (opakowania
Z drewna), 19 12 07 {(drewno inne niz wymienione 19 12 06*) beda poddawane procesowi
rozdrabniania w celu wytworzenia odpadéw o kodzie 19 12 10 (odpady palne - paliwo alternatywne)
- przekazywanych do energetycznego wykorzystania.




Wytworzone na linii technologicznej w wyniku prowadzonego procesu odzysku i rozdrabniania
odpadéw o kodach; 20 01 10 (odziez) i 20 01 11 (tekstylia) oraz odpady z przemystu tekstylnego
o kodach: 04 02 09 (odpady materiatéw ztozonych np. tkaniny impregnowane, elastomery,
plastomery), 04 02 21 (odpady z nieprzetworzonych widkien tekstylnych), 04 02 22 (odpady
z przetworzonych wiékien tekstylnych), jako odpady o kodzie 19 12 12 przekazywane beda do
energetycznego wykorzystania w cementowniach lub ZTPO.

Wyszczegdlnienie urzadzen tworzacych instalacje

Przyjmuje sie, Ze linia technologiczna przeznaczona przetwarzania odpadéw wielkogabarytowych
bedzie stanowita nowoczesny, spetniajacy wszystkie wymagania wynikajace z obowigzujacego
prawa kompleks maszyn i urzadzer obejmujacy zespoty przenosnikéw kanatowych, przesytowych,
separatory metali Zelaznych i niezelaznych, separatory optyczne, balistyczne, rozdrabniarki, stacje
zatadunku odpadéw pozostatych po procesie odzysku, stacje kompresoréw. Do roztadunku
i zatadunku beda stuzyty tadowarka kotowa i wozki widtowe.

Miejsce i sposéb magazynowania odpadéw

Zaktada sie, ze odpady komunalne kierowane do zaktadu odzysku odpadéw wielkogabarytowych
beds roztadowywane i czasowo (przed podaniem na linie technologiczng) magazynowane
selektywnie luzem w wydzielonych $cianami czesciach budynku do wysokosci okoto 4 m. Przewiduje
sie, ze taczna powierzchnia przeznaczona do magazynowania odpadéw przyjmowanych do zaktadu
bedzie ksztattowaé sie na poziomie 600 m? co pozwoli na czasowe magazynowanie okoto 300 Mg
odpaddw.

Wszystkie wytwarzane odpady beda bezposrednio przekazywane innym posiadaczom odpadéw do
odzysku, recyklingu czy energetycznego wykorzystania (w cementowniach i Zaktadzie Termicznego
Przeksztatcania Odpadéw) lub do przetworzenia czy unieszkodliwiania we wtasnym zakresie, a do
momentu ich przekazania czasowo magazynowane wewnatrz zaktadu, czyli w miejscu wytworzenia.

Szacowane rodzaje i ilosci przetwarzanych odpadéw

Roczna masa

Kod \ . odpadéw
odpadu Rodzaj odpadow przpetwarzanych
odpaddéw [Mg]
200307 | Odpady wielkogabarytowe do 25000
200138 | Drewno inne niz wymienione w 20 01 37* do 2000
150103 | Opakowaniaz drewna do 1000
191207 | Drewno inne niz wymienionew 19 12 06* do 1500
200110 | Odziez do 1000
200111 | Tekstylia do 1000
040209 | Odpady materiatéw ztozonych (np. tkaniny do 500
impregnowane, elastomery, plastomery)
040221 | Odpady z nieprzetworzonych widkien tekstylnych do 500
040222 | Odpady z przetworzonych wtékien tekstylnych do 500
150109 | Opakowania z tekstyliéw do 1000
191204 | Tworzywa sztuczne i guma do 5000
200139 | Tworzywa sztuczne do 2000
tacznie do 25000

Szacowane rodzaje i ilodci wytwarzanych odpadéw

Kod odpadu Rodzaj odpadéw aziyjr;?s;cid?&dgo/mk]
191001 Qdpady z zelaza i stali do 1500
191002 Odpady z metali niezelaznych do 800
191202 Metale zelazne, zelazo do 1500




Kod odpadu Rodzaj odpadéw ﬁi:r;isjcid?:ad;:\;k]
| 191203 Metale niezelazne- aluminium, miedZ i inne do 800
metale kolarowe
| 191204 Tworzywa sztuczne i guma do 1000
| 191205 Szkto do 300
191207 Drewno inne niz wymienionew 19 12 06 do 1000
191210 Odpady palne (paliwo alternatywne) do 10000
191212 Inne odpady (w tym zmieszane substancjei
przedmioty) z mechanicznej obrobki odpadéw 25000
inne niz wymienionew 1912 11
tacznie 25000

W ramach planowanego Centrum Recyklingu Odpadéw Komunalnych przewiduje sie réwniez

zrealizowanie Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadéw Komunalnych wraz z punktem napraw

i ponownego uzycia odpadow.

W ramach planowanego przedsiewziecia nie beda gromadzone odpady ulegajace biodegradacji. Odpady

beda magazynowane i przetwarzane wytacznie w zamknietych halach, na wszystkich wejsciach

i wjazdach beda zainstalowane bariery antyodorowe, a systemy wentylacyjne bedg zaopatrzone

w odpowiednie filtry.

Scieki bytowe i $cieki technologiczne z mycia folii (wczesniej podczyszczane na terenie CROK) beda

odprowadzane do miejskiej kanalizacji sanitarnej miasta Krakowa. Scieki opadowe beda gromadzone

w zbiorniku o pojemnosci okoto 2700 m3. Beda one wykorzystywane do celéw technologicznych (mycie

folii) oraz do podlewania zieleni w okresach bezdeszczowych; nadmiar bedzie odprowadzany do

miejskiej kanalizacji opadowej poprzez wykonany przelew awaryjny. Sieci kanalizacyjne wykonane beda

z nowoczesnych materiatdw zapewniajgcych szczelnosé i sprawne dziatanie.

Infrastruktura towarzyszaca Centrum Recyklingu Odpadéw Komunalnych niezbedna do wykonania:

— droga dojazdowa wraz z wjazdem z ulicy Igotomskiej oraz drogami wewnetrznymi na teren Centrum
Recyklingu Odpadéw Komunainych,

— parkingi dla samochoddw wraz z towarzyszacg im infrastruktura, liczba miejsc parkingowych okoto
123 miejsca postojowe + miejsce postojowe dla autobusu,

— siec¢ kanalizacji opadowej wraz z przytaczem do istniejacej sieci miejskiej w ulicy Igotomskiej,

- sied kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczem do sieci miejskiej o tacznej dtugosci okoto 0,9 km
{przytacz do sieci miejskiej w ulicy Cementowej - dziatka nr 1/4),

— przytacz do istniejgcej sieci cieptowniczej kombinatu (dziatka nr 1/644) wraz z wymiennikownia,

— przytacz gazu ziemnego wraz ze stacjg redukcyjno — pomiarowg oraz kottownia,

- przytacz wodociggowy do sieci miejskiej (wtaczenie w ulicy Cementowej - dziatka nr 1/4) wraz
Z siecig wewnetrzna na terenie CROK,

—  przytacz energii elektrycznej z zewnetrznej sieci elektroenergetycznej.
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PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

WS-04.6220.172.2020.AD Krakéw,dn. 4°4 LIP 2022
POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 113 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego
(Dz.U.z2021r. poz. 735 z p6dzn. zm.),

prostuje sie z urzedu oczywista omytke

w decyzji Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 19.05.2021 r. znak: WS-04.6220.172.2020.AD

o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewziecia polegajacego na:

— realizacji instalacji do przetwarzania odpadéw mogacej przyjmowac odpady w ilosci nie mniejszej niz
10t nadobe,

— realizacji zabudowy przemystowej lub magazynowej wraz z towarzyszaca jej infrastruktura
o powierzchni zabudowy nie mniejszej niz 1 ha,

- realizacji parkingédw samochodowych wraz z towarzyszaca im infrastruktura o powierzchni
uzytkowej nie mniejszej niz 0,5 ha,

- realizacji drég o nawierzchni twardej o catkowitej dtugosci przedsiewziecia powyzej 1 km,

- realizadji sieci kanalizacyjnych o catkowitej dtugosci przedsiewzigcia nie mniejszej niz 1 km,

w ramach inwestycji pn.:

"Centrum Recyklingu Odpadéw Komunalnych w Krakowie" na dziatkach nr 1/169, 1/4, 1/644 obr. 20

Nowa Huta oraz dziatkach nr 1/2, 248/2, 8/5, 232/4, 232/5 obr. 41 Nowa Huta, przy ul. Igotomskiej,

w ten sposob Ze:

zamieszczone w sentencjiw. decyzji na str. 2 w wierszu 38-40, sformutowanie:
,Nalezy zastosowa¢ urzadzenia o specyfikacji akustycznej opisanej w raporcie, jak réwniez
realizowane hale produkcyjne i magazynowe winny posiadac izolacyjnos¢ akustyczna $cian (ok. 40
dB) i dachow (ok. 32 dB)”,

winno brzmieé:
Nalezy zastosowa¢ urzadzenia o specyfikacji akustycznej opisanej w raporcie, jak réwniez
realizowane hale produkcyjne i magazynowe winny posiadac izolacyjnos¢ akustyczna $cian i dachéw
(ok. 40 dB), a okien (ok. 32 dB).

Oznaczenie stron postepowania:
Strony postepowania zawiadamiane o czynnosciach organu przez obwieszczenie zgodnie z art. 49

ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735
z pézn. zm.) w zwiazku z art. 74 ust. 3 z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji
o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. 2 2022 r. poz. 1029 z p6Zn. zm.).

UZASADNIENIE

W wydane] przez Prezydenta Miasta Krakowa decyzji z dnia 19.05.2021 r. znak: WS-
04.6220.172.2020.AD o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewziecia polegajacego na:



— realizacji instalacji do przetwarzania odpaddw mogacej przyjmowac odpady w itosci nie mniejszej niz
10 t na dobe,

— realizacji zabudowy przemystowej lub magazynowej wraz z towarzyszaca jej infrastruktura
o powierzchni zabudowy nie mniejszej niz 1 ha,

— realizacji parkingbw samochodowych wraz z towarzyszacg im infrastruktura o powierzchni
uzytkowej nie mniejszej niz 0,5 ha,

— realizacji drég o nawierzchni twardej o catkowitej dtugosci przedsiewziecia powyzej 1 km,

— realizacji sieci kanalizacyjnych o catkowitej dtugosci przedsiewziecia nie mniejszej niz 1 km,

w ramach inwestycji pn.: "Centrum Recyklingu Odpaddéw Komunalnych w Krakowie" na dziatkach nr

1/169, 1/4, 1/644 obr. 20 Nowa Huta oraz dziatkach nr 1/2, 248/2, 8/5, 232/4, 232/5 obr. 41 Nowa

Huta, przy ul. Igotomskiej, miata miejsce omytka pisarska, polegajagca na w sposéb oczywisty

niewtasciwym zamieszczeniu w jego tresci (w sentencji) parametréw izolacyjnosci akustycznej

realizowanych hal produkcyjnych i magazynowych niezgodnych z trescia uzasadnienia zawartego w ww.

decyzji oraz raporcie o oddziatywaniu przedsiewziecia na srodowisko ztozonym przed wnioskodawce.

Zgodnie zart. 113 § 1, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U.

z 2021 r. poz. 735 z pdin. zm.) organ administracji publicznej moze z urzedu lub na Zgdanie strony prostowaé

w drodze postanowienia biedy pisarskie i rachunkowe oraz inne oczywiste omytki w wydanych przez ten organ

decyzjach. Z uwagi na fakt, iz sytuacja opisana w wyzej wymienionym artykule miata miejsce

w przedmiotowej sprawie orzeczono, jak w sentencji.

POUCZENIE

Na postanowienie niniejsze stuzy stronom zazalenie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego
w Krakowie, (ul. Lea 10, 30-048 Krakow) za posrednictwem Prezydenta Miasta Krakowa (Wydziat
Ksztattowania Srodowiska Urzedu Miasta Krakawa, os. Zgody 2, 31-949 Krakéw) w terminie 7 dni od
dnia jego doreczenia. ' 7W

Otrzymuja:
Miejskie Przedsiebiorstwo Oczyszczania Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscia, ul. Nowohucka
1, 31-580 Krakow

2. Pozostate strony postepowania zawiadamiane przez obwieszczenie zgodnie z art. 49 k.p.a.

3. WS-04aa.

Do wiadomosci:

1. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie, ul. Makuszynskiego 9, 31-752 Krakdw.

2. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Krakowie, ul. Mogilska 25, 31-542 Krakéw.

3. Dyrektor Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Krakowie Panstwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie, ul. Marszatka J. Pitsudskiego 22, 31-109 Krakéw

4. Organ ochrony $rodowiska zgodnie z art. 86a UUOS.



