
Magazyn 

regranulatu

uzupełnianie wodą z sieci

Suszenie                      

termiczne

Wytłaczanie 

regranulatu z 

trzystopniowym 

systemem filtracji  

Chłodzenie                  

i odświeżanie 

regranulatu

Silos                              

(zbiornik 

buforowy)

uzupełnianie  wodą z sieci

Odwadnianie 

osadów

Zbiornik osadu (po 

procesie flotacji)

Odwadnianie

Załącznik Nr 3

Konfekcjonowanie 

(ważenie i 

pakowanie)

Sito bębnowe

Zbiornik buforowy

Zbiornik bufory

Wymiennik ciepła

Zbiornik bufory

Proces flotacji 

Zbiornik wody                               

(wlot do procesu)

Zbiornik wody bufory

Pojemnik na osad

"CENTRUM  RECYKLINGU  ODPADÓW  KOMUNALNYCH  W  KRAKOWIE"

Zakład Recyklingu Tworzyw Sztucznych

Instalacja recyklingu  folii PE  - produkcja regranulatu

Załadunek 

rozdrobnionej folii 

na linię 

technologiczną

Silos                              

(zbiornik 

buforowy)

Instalacja przygotowania tworzyw sztucznych  - 

folii PE do recyklingu  bezpośrednie  (podawanie 

rozdrobnionej folii  w sposób ciągły) 

Rozdrabniacz              

folii PE                              

(do 60 mm) wra          

z oczyszcaniem 

Sito bębnowePojemnik na osad

Drugi stopień   

(mycie 

dynamiczne)

Domielenie w 

płaszczu wodnym  

(do 40 mm)

Pierwszy stopień 

(mycie wstępne           

i dynamiczne) 

Proces flotacji 

Mycie wodą zimną

Separacja piasku

Suszenie 

mechaniczne
Mycie ciepłą wodą

Zbiornik 

separacyjny

Zbiornik wody                               

(wylot z procesu mycia)


