
UWAGA:

1. Stolarkę okienną iwykonać na indywidualne zamówienie.

2. Przed zamówieniemstolarki sprawdzić wszystkie wymiary otworów na budowie.

UWAGA:

1. Wszystkie wymiary, poziomy i specyfikacje należy sprawdzić przed rozpoczęciem budowy, dokonaniem zamówień.

2. Projekt należy rozpatrywać całościowo wraz z opisem technicznym i rysunkami branżowymi. Wszystkie elementy
   ujęte w opisie technicznym, a nie ujęte na rysunkach lub odwrotnie, należy traktować tak jakby były ujęte w obu
   częściach dokumentacji projektowej.

3. Wszelkie zmiany w projekcie muszą być uzgadniane z projektantem i nie mogą być wprowadzane bez jego zgody,
   Autor nie bierze odpowiedzialności za skutki zmian wprowadzonych w projekcie bez uzgodnienia.

4. Do wykonania należy zastosować materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie na
   terenie RP i EU - całość prac należy wykonać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami
   sanitarnymi, bhp i p.poż, oraz obowiązującymi Polskimi Normami, Normami Branżowymi, instrukcjami producentów,

   oraz obowiązującymi warunkami wykonania i odbioru robót.

5. Wszystkie materiały i systemy wybrane są produktami sugerowanymi i może nastąpić ich zamiana na produkt inny
   pod warunkiem równoważnych lub lepszych właściwości technicznych od wyspecyfikowanego produktu.

6. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości formalnych lub technicznych Inwestor lub Wykonawca winien bezzwłocznie
   skonsultować się z projektantem.

7. Niniejszy projekt jest chroniony prawem autorskim. Kopiowanie dokumentacji, ponowne wykorzystanie w celach
   budowlanych bez zgody autora projektu jest zabronione.

UWAGA:

Stolarkę okienną zaprojektowano jako aluminiową . Stolarkę okienną należy
zastosować dedykowaną dla budownictwa energooszczędnego o współczynniku przenikania
ciepła U  0,9 W/(m2 x K) ze szkłem niskoemisyjnym.


